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Gesetz 

zu den Übereinkommen vom 8. November 1968 
über den Straßenverkehr und über Straßenverkehrszeichen, 
zu den Europäischen Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 

zu diesen Übereinkommen 

sowie zum Protokoll vom 1. März 1973 über Straßenmarkierungen 

Vom 21. September 1977 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes¬ 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

(1) Den folgenden von der Bundesrepublik 
Deutschland Unterzeichneten völkerrechtlichen Ver¬ 
einbarungen wird zugestimmt: 

1. Dem in Wien am 8. November 1968 Unterzeich¬ 
neten Übereinkommen über den Straßenverkehr, 

2. dem in Wien am 8, November 1968 Unterzeichne¬ 
ten Übereinkommen über Straßenverkehrszei¬ 
chen, 

3. dem in Genf am 28. Mai 1971 Unterzeichneten 
Europäischen Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 
1971 zum Übereinkommen vom 8. November 1968 
über den Straßenverkehr, 

4. dem in Genf am 28. Mai 1971 Unterzeichneten 
Europäischen Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 
1971 zum Übereinkommen vom 8. November 1968 
über Straßenverkehrszeichen und 

5. dem in Genf am 15. November 1973 Unterzeich¬ 
neten Protokoll vom 1. März 1973 über Straßen¬ 
markierungen zum Europäischen Zusatzüberein¬ 


kommen vom 1. Mai 1971 zum Übereinkommen 
vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszei¬ 
chen, 

Die Übereinkommen sowie die Schlußakte vom 
8. November 1968 der Konferenz der Vereinten 
Nationen über den Straßenverkehr werden nach¬ 
stehend veröffentlicht. 

(2) Die Zustimmung erfolgt mit der Maßgabe, daß 
— mit Ausnahme des Artikels 3 Abs. 3, 5 und 6 
des Übereinkommens über den Straßenverkehr vom 
8. November 1968 und den dort in Bezug genomme¬ 
nen Bestimmungen dieses Übereinkommens — die 
Bestimmungen der Übereinkommen innerstaatlich 
keine unmittelbare Anwendung finden. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern 
das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes 
feststellt. 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver¬ 
kündung in Kraft. 
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(2) Die Tage, an denen 

1. das Übereinkommen über den Straßenverkehr 
nach seinem Artikel 47, 

2. das Übereinkommen über Slraßenverkehrszeichen 
nach seinem Artikel 39, 

3. das Europäische Zusatzübereinkommen zum Über¬ 
einkommen über den Straßenverkehr nach seinem 
Artikel 4, 


4. das Europäische Zusatzübereinkommen zum Über¬ 
einkommen über Straßenverkehrszeichen nach 
seinem Artikel 4, 

5. das Protokoll über Straßenmarkierungen zum 
Europäischen Zusatzübereinkommen zum Über¬ 
einkommen über Straßenverkehrszeichen nach 
seinem Artikel 4 

in Kraft treten, sind im Bundesgesetzblatt bekannt¬ 
zugeben. 


Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt 
und wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Bonn, den 21. September 1977 

Der Bundespräsident 
Scheel 

% 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 

* 

Der Bundesminister für Verkehr 

Gscheidle 

Der Bundes minister des Auswärtigen 

Genscher 
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Übereinkommen 
über den Straßenverkehr 

Convention 
on Road Traffic 

Convention 

sur la circulation routiere 


THE CONTRACTING PARTIES, 

DESIRING to facilitate international 
road traffic and to increase road safety 
through the adoption of uniform 
traffic rules, 

HAVE AGREED upon the following 
provisions; 

Chapter I 
General Provisions 

A r t i c I e 1 
Definitions 

For the purpose of this Convention 
the following expressions shall have 
the meanings hereby assigned to 
them: 

(a) The "domestic legislation" of a 
Contracting Party means the entire 
body of national or local laws and 
regulations in force in the terri¬ 
tory of that Contracting Party; 

(b) A vehicle is said to be "in inter¬ 
national traffic" in the territory 
of a State if: 

(i) It is owned by a natural or 
legal person nornially resi¬ 
dent outside that State; 

(ii) It is not regislered in that 
State; and 

(iii) It is tcmporarily imported 
into that State; 

provided, however, that a Con¬ 
tracting Party may refuse to re- 
gard as being "in international 
traffic" a vehicle whidi has re- 
mained in its territory for more 
than one year without a substan- 
tial Interruption, the duration of 
whidi may be fixed by that Con¬ 
tracting Party. 

A combination of vehicles is said 
to be "in international traffic" if 
at least one of the vehicles in the 
combination conforms to the 
above definition; 


LES PARTIES CONTRACTANTES, 

DESIREUSES de faciliter la circula¬ 
tion routiere internationale et d'ac- 
croitre la securit^ sur les routes gräce 
ä l'adoption de regles uniformes de 
circulation, 

SONT CONVENUES des disposi- 
tions suivantes: 

Chapitre premier 
G4n4rallt4s 

Article premier 
D^finitlons 

Pour l'application des dispositions 
de la presente Convention, les termes 
ci-apres auront le sens qui leur est 
donnö dans le präsent article: 

a) Le terme «legislation nationale» 
d’une Partie contractante designe 
l'ensemble des lois et reglements 
nationaux ou locaux en vigueur 
sur le territoire de cette Partie 
contractante; 

b) Un vehicule est dit en «circula¬ 
tion internationale» s;u le terri¬ 
toire d'un Etat lorsque: 

i) II appartient ä une personne 
physique ou morale qui a sa re- 
sidence normale hors de cet 
Etat; 

ii) 11 n’est pas immatricul^ dans 
cet Etat; 

iii) Et il y est temporairement Im¬ 
porte; 

toute Partie contractante restant 
libre, toutefois, de refuser de con- 
siderer comme ^tant en «circula¬ 
tion internationale» tout vehicule 
qui serait rest6 sur son territoire 
pendant plus d‘un an sans une in- 
terruption importante, dont cette 
Partie contractante peut fixer la 
duree. 

Un ensemble de vehicules est dit 
en «circulation internationale» si 
Tun au moins des vdhicules qui le 
composent repond ä la definition; 


(Übersetzung) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN. 

IN DEM WUNSCH, den internatio¬ 
nalen Straßenverkehr zu erleichtern 
und die Sicherheit auf den Straßen 
durch die Annahme einheitlicher Ver¬ 
kehrsregeln zu erhöhen, 

HABEN die folgenden Bestimmun¬ 
gen VEREINBART: 

Kapitel I 
Allgemeines 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
haben die nachstehenden Begriffe die 
ihnen in diesem Artikel zugeordneten 
Bedeutungen: 

a] „Innerstaatliche Rechtsvorschrif¬ 
ten" einer Vertragspartei sind alle 
im Hoheitsgebiet dieser Wrtrags- 
partei in Kraft befindlidrcn natio¬ 
nalen oder örtlichen Gesetze und 
Regelungen; 

b) ein Fahrzeug gilt als „im inter¬ 
nationalen Verkehr" im Hoheits¬ 
gebiet eines Staates, wenn 

i) es einer natürlichen oder Juri¬ 
stischen Person gehört, die 
ihren ordentlichen Wohnsitz 
außerhalb dieses Staates hat; 

ii) es in diesem Staat nicht zuge- 
lassen ist, und 

iii) es vorübergehend in diesen 
Staat eingeführt wird; 

dabei steht es jedoch jeder Ver¬ 
tragspartei frei, es abzulehnen, ein 
Fahrzeug als „im internationalen 
Verkehr" befindlich anzusehen, das 
ohne nennenswerte Unterbrechung, 
deren Dauer sie festselzen kann, 
länger als ein Jahr in ihrem Ho¬ 
heitsgebiet geblieben ist. 

Miteinander verbundene Fahr¬ 
zeuge gelten als „im internationa¬ 
len Verkehr", wenn wenigstens 
eines dieser Fahrzeuge der Be¬ 
griffsbestimmung entspricht; 
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(c) "Built-up area" means an area 
with entries and exits specially 
sign-posted as sudi, or otherwise 
defined in domeslic Jegislation; 


(e) “Carriageway" means the part of 
a road normally used by vehicular 
trafficj a road may comprise 
several carriageways clearly sepa- 
rated from one another by, for 
example, a dividing stiip or a dif» 
lerence of level; 

(f) On carriageways where one or 
more side lanes or tracks are 
reserved for use by certain vehi- 
cles, "edge of the carriageway" 
means, for olher road-users, the 
edge of the remainder of the 
carriageway; 

(g) "Lane" means any one of the 
longitudinal strips into which the 
carriageway is divisible, whether 
or not defined by longitudinal road 
markings, which is wide enough 
for one moving line of motor vehi- 
cles other than motor cycles; 


(h) “Inlersection" means any level 
crossroad, junction or fork, includ- 
ing the open areas formed by sudi 
crossroads, junctions or forks; 


(i) "Level-crossing" means any level 
inlersection between a road and 
a railway or Iramway Irack with 
its own track formation; 

(j) “Motorway" means a road spe* 
cially designed and buill for motor 
Iraffic, which does not serve prop- 
erlies bordering on it, and which 


c) Le lerme « agglomeration » designe 
un espace qui comprend des im* 
meubles bätis et dont les entrees 
et les sorties sont specialement de- 
signees comme telles, ou qui est 
defini de quelque autre maniere 
dans la legislation nationale; 


e) Le terme <<(haussee» designe la 
Partie de la route normalement 
utilisee pour la circulation des ve- 
hicules; une route peut comporler 
plusieurs chaussees nettement se- 
parees Tune de l'autre, notam- 
ment par un terre-plein central ou 
une difference de niveau; 

f) sur les chaussees oü une voie la* 
• lerale ou une pisle ou des voies 

laterales ou des pistes sont reser- 
vees ä la circulation de certains 
vehicüles, le terme ^ bord de la 
Chaussee» designe. pour les autres 
usagers de la route, le bord du 
reste de la chaussee; 

g) Le terme «voie» designe Tune 
quelconque des bandes longitudi¬ 
nales, materialisees ou non par des 
marques routieres longitudinales, 
mais ayanl une largeur süffisante 
pour permeltre 1‘ecoulement d'une 
file d'automobiles autres que des 
motocycles, en lesquelles peut elre 
subdivisee la chaussee; 

h) Le terme <: inlersection» designe 
toute croisee ä niveau, jonction ou 
bifurcalion de roules, y compris 
les places formees par de telles 
croisees, jonclions ou bifurcalions; 

i) Le terme - passage a niveau » de- 
signe tout croisement ä niveau 
d'une route et d une voie de che- 
min de fer ou de tramway ä plale- 
forme independanle; 

]) Le lerme autoroute» designe une 
route qui est specialement concue 
et construite pour la circulation 
automobile, qui ne dessert pas les 
proprietes riveraines et qui: 


c) „Ortschaft" ist ein Gebiet, das be¬ 
baute Grundstücke umfaßt und des¬ 
sen Ein- und Ausfahrten als solche 
besonders gekennzeichnet sind 
oder das in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften in anderer 
Weise bestimmt ist; 

d) „Straße" ist die gesamte Flädie 
jedes dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Weges; 

e) „Fahrbahn" ist der Teil der Straße, 
der üblicherweise von den Fahr¬ 
zeugen benutzt wird; eine Straße 
kann mehrere Fahrbahnen haben, 
die insbesondere durch einen Mit¬ 
telstreifen oder einen Höhenunter¬ 
schied deutlich voneinander ge¬ 
trennt sind: 

f) auf Fahrbahnen, ^\o ein seitlicher 
Fahrslreifen oder ein Weg oder 
mehrere seitliche Fahrstieifen oder 
Wege dem Verkehr bestimmter 
Fahrzeuge Vorbehalten sind, ist 
„Fahrbahnrand" für die anderen 
Verkehrsteilnehmer der Rand des 
übrigen Teils der Fahrbahn; 

g) „Fahrslreifen" ist jeder der Längs- 
streifen, in welche die Fahrbahn 
unterteilt werden kann, mag er 
durch Straßenmarkierungen in der 
Längsrichtung gekennzeichnet sein 
oder nicht, dessen Breite für die 
Fortbewegung einer Reihe mehr¬ 
spuriger Kraftfahrzeuge (Artikel I 
Buchstabe p) ausreicht; 

h) „Kreuzung" ist jede höhengleiche 
Kreuzung. Einmündung oder Gabe¬ 
lung von Straßen einschließlich der 
durch solche Kreuzungen, Einmün¬ 
dungen oder Gabelungen gebilde¬ 
ten Plätze; 

i) „Bahnübergang" ist jede höhen¬ 
gleiche Kreuzung zwischen einer 
Straße und Eisenbahn- oder Stra¬ 
ßenbahnschienen auf eigenem 
Schienenkörper, 

j) „Autobahn" ist eine Straße, die für 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
besonders bestimmt und gebaut ist, 
zu der von den angrenzenden 
Grundstücken aus keine unmittel¬ 
bare Zufahrt besteht und die; 

i) — außer an einzelnen Stellen 
oder vorübergehend — für beide 
Verkehrsrichtungen besondere 
Fahrbahnen hat, die durch 
einen nicht für den Verkehr 
bestimmten Geländestreifen 
oder in Ausnahmefällen durch 
andere Mittel voneinander ge¬ 
trennt sind; 

ii) keine höhengleiche Kreuzung 
mit Straßen, Eisenbahn- oder 
Straßenbahnschienen oder Geh¬ 
wegen hat; 

iii) als Autobahn besonders ge¬ 
kennzeichnet ist; 


(i| Is provided, except at special 
points or lemporarily, with 
separate carriageways for the 
two directions of traffic, 
separated from each other 
eilher by a dividing Strip 
not inlended for Iraffic or, 
exceptionally, by other 
means; 

(il) Does not cross at level with 
any road, railway or tramway 
track, or footpath; and 

(iii) Is specially sign-posted as a 
motorway; 


i) Sauf en des points singuliers 
ou ä titre lemporaire, compor- 
le, pour les deux sens de la 
circulation, des chaussees dis- 
tinctes separees Tune de l‘au- 
tre par une bande de terrain 
non deslinee ä la circulation 
ou, exceptionnellement, par 
d*autres moyens; 

ii) Ne croise ä niveau ni route, 
ni voie de chemin de fer ou de 
tramway, ni chemin pour la 
circulation de pietons; 

iii) Est specialement signalee com¬ 
me etant une autoroute; 


(d) "Road" means the entire surface 
of any way or Street open to public* 
traffic; 


d) Le terme «route» designe toute 
l’emprise de tout chemin ou rue 
ouvert ä la circulation publique; 
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(k) A vehicle is said to be: 

(i) "Standing“ if it is stationary 
for the time needed to pidc up 
or set down persons or to load 
or unload goods; and 

(ii) "Parked“ if it is stationary for 
any reason other Ihan the 
need to avoid interference 
wilh anolher road-user or 
collision with an obstruction 
or to comply with traffic reg- 
ulations, and if the period 
during which the vehicle is 
stationary is not limited to the 
time needed to pick up or set 
down persons or goods; 

Ne\ertheless, it shall be open to 
Contracting Parties to regard as 
"Standing“ any vehicle which is 
stationary within the meaning of 
sub-paragraph (ii) above for a 
period not exceeding that fixed 
by domesUc legislation, and to 
regard as “parked" any vehicle 
which is stationary within the 
meaning of sub*paragraph (i) a* 
bove for a period exceeding that 
fixed by domestic legislation; 


(l) Xycle" means any vehicle which 
has at least two wheels and is 
propelled solely by the muscular 
energy of the persons on that 
vehicle, in particular by means of 
pedals or handcranks; 

(m) "Moped“ means any two-wheeled 
or three-wheeled vehicle which is 
fitted with an internal combustion 
engine having a cylinder capacity 
not exceeding 50 cc (3.05 cu. in.) 
and a maximum design speed not 
exceeding 50 km (30 miles) per 
hour. Contracting Parties are free, 
however, not to regard as mopeds, 
under Iheir domestic legislation, 
vehicles which do not have the 
characteristics of a cycle wilh 
respect to their use, in particular 
the characterislic that they can be 
propelled by pedals, or whose 
maximum design speed, whose 
weight, or certain of whose engine 
characteristics exceed certain 
limits. Nothing in tbis definition 
shall be construed as preventing 
Contracting Parties from treating 
mopeds exactly as cycles in ap- 
plying the provisions of their 
domestic legislation regarding 
road traffic; 


(n) "Motor cycle" means any two- 
wheeled vehicle, wilh or without 


k) Un v6hicule est dit: 

i) «A l'arret», lorsqu’il est immo- 
bilise pendant le temps n^ces- 
saire pour prendre ou deposer 
des personnes ou charger ou 
d^charger des choses? 

ii) «En stationnement», lorsqu'il 
est immobilise pour une raison 
autre que la necessil^ d'eviter 
un conflit avec un autre usagcr 
de la route ou un obstacle ou 
d'obeir aux prescriptions de la 
reglementation de la circula- 
tion et que son immobilisation 
ne se limite pas au temps ne- 
cessaire pour prendre ou depo¬ 
ser des personnes ou des cho¬ 
ses. 

Les Parties contiactantes pourront, 
toulefois, considerer comme «ä 
l'arret» les vehicules immobilises 
dans les conditions definies ä l’ali- 
n^a ii ci-dessus si la duree de l'im- 
mobilisation n'excede pas une 
limite de temps fixee par la legis¬ 
lation nationale et considerer com¬ 
me ; en stationnement» les vehi¬ 
cules immobilises dans les condi¬ 
tions definies ä l’alinea i ci-dessus 
si la duree de l immobilisation ex- 
cede une limite de temps fixee par 
la legislation nationale? 

l) Le terme ^ cycle» designe tout 
vehicule qui a deux roues au moins 
et qui est propulse exclusivement 
par l'energie musculaire des per¬ 
sonnes se trouvant sur ce vehicule, 
notamment ä l’aide de pedales ou 
de manivelles; 

m) Le terme «cyclomoteur» designe 
tout vehicule ä deux ou Irois roues 
qui est pourvu d'un moteur ther- 
mique de propulsion de cylindree 
au plus egale ä 50 cm* (3,05 pou- 
ces cubes) et donl la limite de vi- 
tesse, par construction, n'excede 
pas 50 km (30 miles) ä l'heure. Les 
Parties contraclantes peuvent, tou- 
tefois, ne pas considerer comme 
cyclomoteurs, au regard de leur 
legislation nationale, les engins 
qui n'ont pas les caracteristiques 
des cycles quant ä leurs possibili- 
tes d'emploi, notamment la carac- 
teristique de pouvoir etre mus par 
des pedales, ou dont la vilesse 
maximale, par construction, le 
poids ou certaines caracteristiques 
du moteur excedent des limites 
donn^es. Rien dans la presente de- 
finilion ne saurait etre interprete 
comme empechant les Parties con- 
tractantes d'assimiler complete- 
ment les cyclomoteurs aux cycles 
pour l'application des prescriptions 
de leur legislation nationale sur 
la circulation routiere; 

n) Le terme «motocycle» designe 
tout vehicule ä deux roues, avec 


k) ein Fahrzeug gilt als: 

i) „hallendes Fahrzeug", wenn es 
während der Zeit üic zum Ein¬ 
oder Aussteigen oder zum Be- 
und Entladen erforderlich ist, 
hält; 

ii) „parkendes Fahrzeug", w’enn es 
aus einem anderen Grunde als 
zur Vermeidung eines Zusam¬ 
mentreffens mit einem anderen 
Verkehrsteilnehmer oder mit 
einem Hindernis oder zur Ein¬ 
haltung von Verkehrsvorschrif¬ 
ten hält und wenn sich sein 
Halten nicht auf die Zeit be- 
sdiränkt, die zum Ein- oder 
Aussleigen oder zum Be- und 
Entladen erforderlich ist. 

Die Vertragsparteien können je¬ 
doch die nach Ziffer ii stillstehen¬ 
den Fahrzeuge als „haltende Fahr¬ 
zeuge“ ansehen, w^enn die Dauer 
dieses Stillstehens eine durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgesetzte zeitliche Besdiränkung 
nicht übersdireitet, und sie können 
die nach Ziffer i stillstehenden 
Fahrzeuge als „parkende Fahr¬ 
zeuge“ ansehen, wenn die Dauer 
dieses Stillstehens eine durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgesetzte zeitliche Beschränkung 
überschreitet; 

l) „Fahrrad“ ist jedes Fahrzeug mit 
wenigstens zwei Rädern, das aus¬ 
schließlich durch die Muskelkraft 
auf ihm befindlicher Personen, ins¬ 
besondere mit Hilfe von Pedalen 
oder Handkurbeln, angetrieben 
wird; 

m) „Motorfahrräder" sind zwei- oder 
dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Verbrennungsmotor, dessen Zylin¬ 
derinhalt 50 cm* (3,05 Kubikzoll) 
und dessen durch die Bauart 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit 
50 km (30 Meilen) in der Stunde 
nicht übersteigt. Die Vertrags¬ 
parteien haben jedoch das Recht, 
in ihren innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften solche Fahrzeuge nicht 
als Motorfahrräder anzusehen, die 
nicht hinsichtlich ihrer Verw'en- 
dungsmöglichkeilen die Merkmale 
von Fahrrädern haben — insbe¬ 
sondere das Merkmal, durch Pe¬ 
dale angetrieben werden zu kön¬ 
nen — oder deren durch die Bauart 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit, 
deren Gewicht oder gewisse Merk¬ 
male des Motors gegebene Gren¬ 
zen übersteigen. Nichts in dieser 
Begriffsbestimmung ist so auszu¬ 
legen, als hindere es die Vertrags¬ 
parteien, hinsichtlich der Anwen¬ 
dung ihrer innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften für den Straßenver¬ 
kehr, die Motorfahrräder völlig 
den Fahrrädern gleichzustellen; 

n) „Kraftrad" ist jedes zweirädrige 
Fahrzeug mit oder ohne Beiw'agen, 
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fi side-car, which is equipped with 
a propelling engine. Contracting 
Parties may also treat as motor 
cycles in their domestic legisla- 
tion three-wheeled vehicles whose 
unladen weight does not exceed 
400 kg (900 Ib). The lerm "motor 
cycle" does not include mopeds, 
although Contracting Parties may, 
provided they make a declaralion 
to this effect in conformily with 
Article 54, paragraph 2, of this 
Convention, treat mopeds as mo- 
lor cycles for Ihe purposes of the 
Convention; 

(o) "Power-driven vehicle" means any 
self-propelled road vehicle, other 
than a moped in the territories of 
Contracting Parties which do not 
treat mopeds as motor cycles, and 
other than a rail-borne vehicle; 


(p) "Motor vehicle" means any pow¬ 
er-driven vehicle whidi is nor- 
mally used for carrying persons 
or goods by road or for drawing, 
on the road, vehicles used for the 
carriage of persons or goods. This 
term embraces trolley-buses, that 
is to say, vehicles connected to 
an electric conductor and not rail- 
borne. It does not cover vehicles, 
such as agricultural tractors, whidi 
are only incidentally used for car¬ 
rying persons or goods by road or 
for drawing, on the road, vehicles 
used for the carriage of persons 
or goods; 


(q) "Trailer" means any vehicle de- 
signed to be drawn by a power- 
driven vehicle and includes semi- 
trailers; 

(r) "semi-trailer" means any trailer 
designed to be coupled to a motor 
vehicle in such a way that pari of 
it rests on the motor vehicle and 
that a substantial part ofits weight 
and of the weight of its load is 
borne by the motor vehicle; 


(s) "Light trailer" means any trailer 
of a permissible maximum weight 
not exceeding 750 kg {!,650 Ib); 


ou Sans side-car, pourvu d‘un mo* 
teur de propulsion. Les Parties con- 
tractantes peuvent, dans leur legis- 
lation nationale, assimiler aux mo- 
tocycles, les vehicules ä trois rou- 
es dont le poids ä vide n'excede 
pas 400 kg (900 livres). Le terme 
motocycle» n'englobe pas les 
cyclomoteurs; toutefois, les Parties 
contractantes peuvent, ä condition 
de faire une declaration a cet effet, 
conformement au paragraphe 2 de 
l’article 54 de la presente Conven¬ 
tion, assimiler les cyclomoteurs 
aux motocycles pour l'application 
de la Convention; 

o) Le terme «vehicule a moteur» 
designe, ä l'exception des cyclo¬ 
moteurs sur le lerritoire des Par¬ 
ties contractantes qui ne les ont 
pas assimiies aux motocycles et ä 
l'exception des vehicules qui se 
deplacent sur rails, tout vehicule 
pourvu d'un moteur de propulsion 
et circulant sur route par ses 
moyens propres; 

p) Le terme <; automobile designe 
ceux des vehicules ä moteur qui 
servent normalement au Iransport 
sur route de personnes ou de 
choses ou ä la traction sur route 
de vehicules utilises pour le trans- 
port de personnes ou de choses, 
Ce terme englobe les trolleybus, 
c'est-ä-dire les vehicules relies 
ä une ligne electrique et ne circu¬ 
lant pas sur rails. II n'englobe pas 
les vehicules, tels que les trac- 
teurs agricoles, dont rutilisation 
pour le transport sur route de per¬ 
sonnes ou de dioses ou la traction 
sur route de vehicules utilises pour 
le transport de personnes ou de 
choses n'est qu'accessoire; 


q) Le terme « remorque » designe tout 
vehicule destine ä etre attele ä 
un vehicule k moteur; ce terme 
englobe les semi-remorques; 

r) Le terme « semi-remorque » designe 
toute remorque destin^e ä Mre ac- 
coupl^e k une automobile de 
teile maniere qu’elle repose en 
partie sur celle-ci et qu'une partie 
appreciable de son poids et du 
poids de son chargement soit sup- 
portee par ladite automobile; 

s) Le terme «remorque legere» d6- 
signe toute remorque dont le poids 
maximal autorise n'excede pas 
750kg (1 650 livres); 


das einen Antriebsmotor hat. Die 
Vertragsparteien können in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Leergewicht von nicht mehr als 
400 kg (900 Pfund) den Krafträdern 
gleichstellen. Der Begriff „Kraft¬ 
rad" schließt die Motorfahrräder 
nicht ein; die Vertragsparteien 
können jedoch unter der Bedin¬ 
gung, daß sie nach Artikel 54 Ab¬ 
satz 2 eine entsprechende Erklä¬ 
rung abgeben, für die Anwendung 
dieses Übereinkommens die Motor¬ 
fahrräder den Krafträdern gleich¬ 
stellen; 

o) „Kraftfahrzeug" **) ist jedes auf der 
Straße mit eigener Kraft verkeh¬ 
rende Fahrzeug mit Antriebsmotor 
mit Ausnahme der Motorfahrräder 
in dem Hoheitsgebiet der Vertrags¬ 
parteien, die sie nicht den Kraft¬ 
rädern gleichgestellt haben, und 
mit Ausnahme der Schienenfahr¬ 
zeuge; 

p) „Kraftfahrzeuge" *) im Sinne die¬ 
ses Buchstabens sind nur die 
Kraftfahrzeuge, die üblicherweise 
auf der Straße zur Beförderung 
von Personen oder Gütern oder 
zum Ziehen von Fahrzeugen, die 
für die Personen- oder Güterbeför¬ 
derung benutzt werden, dienen. 
Dieser Begriff schließt die Ober¬ 
leitungsomnibusse — das heißt die 
mit einer elektrischen Leitung ver¬ 
bundenen und nicht auf Schienen 
fahrenden Fahrzeuge — ein. Er 
umfaßt nicht Fahrzeuge, die auf 
der Straße nur gelegentlich zur 
Beförderung von Personen oder 
Gütern oder zum Ziehen von Fahr¬ 
zeugen, die der Personen- oder 
Güterbeförderung dienen, benutzt 
werden, wie landwirtschaftliche 
Zugmaschinen: 

q) „Anhänger" ist jedes Fahrzeug, 
das dazu bestimmt ist, an ein 
Kraftfahrzeug angehängt zu wer¬ 
den; dieser Begriff schließt die 
Sattelanhänger ein; 

r) „Sattelanhänger" ist jeder Anhän¬ 
ger, der dazu bestimmt ist, mit 
einem Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) so verbunden zu wer¬ 
den, daß er teilweise auf diesem 
aufliegt und daß ein wesentlicher 
Teil seines Gewichts und des Ge¬ 
wichts seiner Ladung von diesem 
getragen wird; 

s) „leichter Anhänger" ist jeder An¬ 
hänger, dessen höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht 750 kg (1 650 Pfund) 
nicht übersteigt; 


•) Der Begriff »Kraftfahrzeug“ wird in zwei 
versdiiedenen Bedeutungen gebraucht. Wird 
er ohne Zusatz gebraucht, so hat er die ihm 
unter Buchstabe o zugeordnete Bedeutung 
Wird er mit dem Zusatz »(Artikei 1 Buch* 
stabe p)* gebraucht, to hat er die ihm unter 
Buchstabe p zugeordnete Bedeutung. 
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(l) "Combination of vehicles" means 
coupled vehicles which travel on 
Ihe road as a unit; 


(ii) '’Articulated vehicle" means a 
combination of vehicles compris- 
ing a molor vehicle and semi- 
trailer coupled to the motor ve¬ 
hicle; 

(v) "Driver“ means any person who 
drives a motor vehicle or other 
vehicle (including a cycle), or who 
guides cattle, singly or in herds, 
or fiocks, or draught, pack or sad- 
dle animals on a road; 


(w) "Permissible maximum weight“ 
means Ihe maximum weight of the 
laden vehicle declared permissible 
by the competent authority of the 
State in which the vehicle is reg- 
istered; 

(x) "Unldden weight“ means the 
weight of the vehicle without 
crew, passengers or load, but with 
a full supply of fuel and with the 
tools which the vehicle normally 
carries; 

(y) "Laden weight" means the actual 
w’eight of the vehicle as loaded, 
with the crew and passengers on 
board; 

(z) "Direction of traffic" and "appro- 
priate to the direction of traffic" 
mean the right-hand side if, under 
domestic legislation, the driver of 
a vehicle must allow an oncoming 
vehicle to pass on his left; other- 
wise these expressions mean the 
left-hand side; 

(aa) The requirement that a driver 
shall "give way" to other vehi¬ 
cles means that he must not con- 
tinue or resume his advance or 
manoeuvre if by so doing he 
might compel the drivers of other 
vehicles to diange the direction 
or Speed of their vehicle abrupt- 

ly. 

A r t i c 1 e 2 

Annexes to the Convention 

The Annexes to this Convention, 
namely, 

Annex I: Exceptions to the Obliga¬ 
tion to admit motor vehicles and trail- 
ers in international traffic; 


Annex 2: Registration number of 
motor vehicles and trailers in inter¬ 
national traffic; 


t) Le terme «ensemble de vehicules » 
designe des vehicules couples qui 
participent ä la circulation routiere 
comme une unite; 

u) Le terme «vehicule articule» de¬ 
signe l'ensemble de vehicules con- 
stitue par une automobile et une 
semi-remorque accouplee ä cette 
automobile; 

v) Le terme «conducteur» designe 
toute personne qui assume la 
direction d'un vehicule, automobile 
ou autre (cycle compris), ou qui, 
sur une route, guide des bestiaux, 
isoles ou en troupeaux, ou des 
animoux de trait, de Charge ou de 
seile; 

w) Le terme <poids maximal autorise» 
designe le poids maximal du vehi¬ 
cule Charge, declare admissible par 
l'autorite competente de l'Etat 
dans lequel le vehicule est im- 
matricule; 

x) Le terme poids ä vide» designe 
le poids du vehicule sans equipage, 
passagers, ni diargement, mais 
avec son plein de carburant et son 
outillage normal de bord; 

y) Le terme ^ poids en Charge» de¬ 
signe Je poids effectif du vehicule 
tel qu'il est Charge, l'equipage et 
les passagers restant ä bord; 

z) Les termes «sens de la circula¬ 
tion » et :< correspondant au sens 
de la circulation» designe la droite 
lorsque, d'apres la legislation na¬ 
tionale, le conducteur d’un vehi¬ 
cule doit croiser un autre vehicule 
en laissant ce vehicule ä sa 
gauche; ils designent la gauche 
dans le cas contraire; 

aa) L'obligalion pour le conducteur 
d'un vehicle de «ceder le pas- 
sage» äd’autres vehicules signifie 
que ce conducteur ne doit pas 
continuer sa marche ou sa ma- 
nceuvre ou la reprendre si cela 
risque d'obliger les conducteurs 
d'autres vehicules ä modifier 
brusquement la direction ou la 
vitesse de ieurs vehicules. 

Article 2 

Annexes de la Convention 

Les annexes de la presente Con¬ 
vention, ä savoir: 

L'annexe 1: Derogations ä l'obliga- 
tion d'admettre en circulation inter¬ 
nationale les automobiles et les re- 
morques, 

L’annexe 2: Numero d'immatricula- 
tion des automobiles et des remor- 
ques en circulation internationale, 


t) „miteinander verbundene Fahr¬ 
zeuge" sind solche miteinander 
verbundenen Fahrzeuge, die am 
Straßenverkehr als eine Einheit 
teilnehmen; 

u) „Sattelkraftfahrzeuge" sind mit¬ 
einander verbundene Fahrzeuge, 
die aus einem Kraftfahrzeug (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p] und einem da¬ 
mit verbundenen Sattelanhänger 
bestehen; 

v) „Führer" ist jede Person, die ein 
Kraftfahrzeug oder ein anderes 
Fahrzeug (Fahrräder eingesdilos- 
sen) lenkt oder die auf einer 
Straße Vieh, einzeln oder in Her¬ 
den, oder Zug-, Saum- oder Reit¬ 
tiere leitet; 

w) „höchstes zulässiges Gesamtge¬ 
wicht" ist das Höchstgewicht des 
beladenen Fahrzeugs, das von der 
zuständigen Behörde des Zulas- 
sungsstaates als zulässig erklärt 
wurde; 

x) „Leergewicht ' ist das Gewicht des 
Fahrzeugs ohne Besatzung, Fahr¬ 
gäste oder Ladung, aber mit sei¬ 
nem gesamten Kraftstoffvorrat 
und seinem üblichen Bordwerk¬ 
zeug; 

y) „Gesamtgewicht" ist das tatsäch¬ 
liche Gewicht des beladenen Fahr¬ 
zeugs einschließlich der Besatzung 
und der Fahrgäste; 

z) „Verkehrsrichtung" und „entspre¬ 
chend der Verkehrsrichtung“ be¬ 
deuten rechts, wenn nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
der Fahrzeugführer ein entgegen¬ 
kommendes Fahrzeug links vorbei¬ 
lassen muß; im umgekehrten Falle 
bedeuten diese Ausdrücke links; 

aa) die Pflicht für den Fahrzeugführer, 
anderen Fahrzeugen „die Vor¬ 
fahrt zu gewähren" bedeutet, daß 
er seine Fahrt oder seine Fahr¬ 
bewegung nicht fortsetzen oder 
wiederaufnehmen darf, wenn dies 
andere Fahrzeugführer dazu zwin¬ 
gen könnte, die Richtung oder die 
Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge 
unvermittelt zu ändern. 

Artikel 2 

Anhänge zu dem Übereinkommen 

Die Anhänge zu diesem Überein¬ 
kommen, nämlich: 

Anhang 1: Abweichungen von der 
Verpflichtung zur Zulassung von 
Kraftfahrzeugen (Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhängern zum internationalen 
Verkehr, 

Anhang 2: Kennzeichen der Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) und 
Anhänger im internationalen Verkehr, 
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Annex 3: Distinguishing sign of mo* 
lor vehicles and trailers in interna¬ 
tional tiaffic; 

Annex 4: Identification marks of 
motor vehicles and trailers in inter¬ 
national traffic; 

Annex 5: Technical conditions con- 
cerning motor vehicles and trailers; 


Annex 6: Domestic driving permit; 
and 

Annex 7: International driving per¬ 
mit; 

are integral parts of this Convention, 

A r t i c 1 e 3 
Obligations 

of the Contracting Parties 

1. (a) Contracting Parties shall take 
appropriate measures to ensure that 
the rules of the road in force in their 
territories conform in substance to the 
provisions of Chapter II of this Con¬ 
vention. Provided that the said rules 
are in no way incompatible with the 
said provisions: 


(i) The said rules need not reproduce 
any of the said provisions whidi 
are applicable to situations that do 
not arise in the territories of the 
Contracting Parties in question; 

(ii) The said rules may include pro¬ 
visions not contained in the said 
Chapter II. 

(b) The provisions of this paragraph 
do not require Contracting Parties to 
provide penalties for any Violation of 
those provisions of Chapter II which 
are reproduced in their rules of the 
road. 

2, (a) Contracting Parties shall also 
take appropriate measures to ensure 
that the rules in force in their terri¬ 
tories concerning the technical require- 
ments to be satisfied by motor ve¬ 
hicles and trailers conform to the pro¬ 
visions of Annex 5 to this Conven¬ 
tion; provided that they are in no way 
contrary to the safety principles gov¬ 
erning the provisions of Annex 5, the 
said rules may contain provisions not 
contained in Annex 5. Contracting 
Parties shall also take appropriate 
measures to ensure that motor vehi¬ 
cles and trailers registered in their 
territories conform to the provisions 
of Annex 5 to this Convention when 
entering international traffic. 


L'annexe 3: Signe distinctif des 
automobiles et des remorques en cir- 
culation internationale, 

L'annexe 4: Marques d'identification 
des automobiles et des remorques en 
circulation internationale, 

L’annexe 5; Conditions techniques 
relatives aux automobiles et aux re¬ 
morques, 

L’annexe 6: Permis national de con- 
duire, et 

L’annexe 7: Permis international de 
conduirc, 

font Partie integrante de la presente 
Convention. 

Article 3 

Obligations des Parties 
contractantes 

1. a) Les Parties contractantes pren- 
dront les mesures appropriees pour 
que les regles de circulation en vi- 
gueur sur leur territoire soient, quant 
ä leur substance, en conformite avec 
les dispositions du diapitre II de la 
presente Convention. A condition 
qu’elles ne soient sur aucun point 
incompatibles avec lesdites disposi- 
tinns: 

i) Ces regles peuvent ne pas repren- 
dre celles de ses dispositions qui 
s'appliquent ä des situations ne se 
presentant pas sur le territoire des 
Parties contractantes en cause; 

ii) Ces regles peuvent conlenir des 
dispositions non prevues ä ce 
chapitre II. 

b) Les dispositions du present para- 
graphe n’obligent pas les Parties con¬ 
tractantes ä pr^voir des sanctions 
penales pour toute Violation des dis¬ 
positions du diapitre II reprises dans 
leurs regles de circulation. 

2. a) Les Parties contractantes pren- 
dront egalement les mesures appro¬ 
priees pour que les regles en vigueur 
sur leur territoire concemant les con¬ 
ditions tediniques ä remplir par les 
automobiles et les remorques soient 
en conformite avec les dispositions de 
l’annexe 5 de la präsente Convention; 
ä condition de n’^tre sur aucun point 
contraires aux principes de securite 
regissant lesdites dispositions, ces 
regles peuvent contenir des disposi¬ 
tions non prevues h ladite annexe. 
Elles prendront en outre les mesures 
appropriees pour que les automobiles 
et remorques immatricul^es sur leur 
territoire soient en conformite avec 
les dispositions de l'annexe 5 lors- 
qu’elles s’engageront dans la circula¬ 
tion internationale. 


Anhang 3; Untersdieidungszeichen 
der Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) und Anhänger im internatio¬ 
nalen Verkehr, 

« 

Anhang 4: Erkennungsmerkmale der 
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhänger im internationalen Ver¬ 
kehr, 

Anhang 5; Technisdie Anforderun¬ 
gen an die Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) und Anhänger, 

Anhang 6: Nationaler Führerschein 
und 

Anhang 7; Internationaler Führer¬ 
schein 

sind Bestandteile dieses Übereinkom¬ 
mens. 

Artikel 3 

Verpflichtungen 
der Vertragsparteien 

(1) a) Die Vertragsparteien treffen 
die erforderlichen Maßnahmen, damit 
die in ihrem Hoheitsgebiet geltenden 
Verkehrsregeln in ihrem sachlichen 
Gehalt mit den in Kapitel II enthal¬ 
tenen Bestimmungen übereinstimmen. 
Unter der Bedingung, daß sie in kei¬ 
nem Punkte mit den genannten Be¬ 
stimmungen unvereinbar sind, 

i) brauchen diese Regeln jene Be¬ 
stimmungen nicht zu übernehmen, 
die für Verhältnisse gellen, die im 
Hoheitsgebiet der betreffenden 
Vertragsparteien nicht Vorkom¬ 
men; 

ii) können diese Regeln Bestimmun¬ 
gen enthalten, die in Kapitel II 
nicht vorgesehen sind. 

b) Dieser Absatz verpflichtet die 
Vertragsparteien nicht, Strafmaßnah¬ 
men für jede Verletzung der Bestim¬ 
mungen des Kapitels II, die in ihre 
Verkehrsregeln übernommen wurden, 
vorzusehen. 

(2) a) Die Vertragsparteien treffen 
auch die erforderlichen Maßnahmen, 
damit die in ihrem Hoheitsgebiet gel¬ 
tenden Regeln für die von den Kraft¬ 
fahrzeugen (Artikel 1 Buchstabe p) 
und den Anhängern zu erfüllenden 
technischen Bedingungen mit An¬ 
hang 5 übereinstimmen; unter der Be¬ 
dingung, daß sie in keinem Punkte 
den diesen Bestimmungen zugrunde 
liegenden Sicherheitsgrundsätzen wi¬ 
dersprechen, können diese Regeln 
Bestimmungen enthalten, die in die¬ 
sem Anhang nicht vorgesehen sind. 
Die Vertragsparteien treffen darüber 
hinaus die erforderlichen Maßnahmen, 
damit die in ihrem Hoheitsgebiet zu¬ 
gelassenen Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) und Anhänger mit An¬ 
hang 5 übereinstimmen, wenn diese 
im internationalen Verkehr eingesetzt 
werden. 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


817 


(b) The provisions of Ihis paragraph 
do not impose any obligations on the 
Contracting Parties with respect lo 
the rules in force in their territories 
concerning the tedinical requirements 
lo be satisfied by power-driven vehi- 
cles whidi are not motor vehicles 
within the meaning of this Conven¬ 
tion. 

3. Subject to the exceptions provid- 
ed for in Annex 1 to this Convention, 
Contracting Parties shall be bound lo 
admit to their territories in internation¬ 
al traffic motor vehicles and Irailers 
whidi fulfil the conditions laid down 
in Chapter III of this Convention and 
whose drivers fulfil the conditions 
laid down in Chapter IV; they shall 
also be bound to recognize registra- 
tion certificates issued in accordance 
with the provisions of Chapter III as 
prima facie evidence that the vehi¬ 
cles to which they refer fulfil the con¬ 
ditions laid down in the said Chapter 
III. 


4. Measures whidi the Contracting 
Parties have taken or may take, either 
unilaterally or under bilateral or mul¬ 
tilateral agreements, to admit to their 
territories in international traffic mo¬ 
tor vehicles and trailers that do not 
satisfy all the conditions stated in 
Chapter III of this Convention and to 
recognize, in cases other than those 
specified in Chapter IV, the validity 
in their territories of driving permits 
issued in the territory of another Con¬ 
tracting Party shall be deemed to be 
in conformity with the object of this 
Convention. 


5. Contracting Parties shall be 
bound to admit to their territories in 
international traffic cycles and mo- 
peds whidi fulfil the tedinical condi¬ 
tions laid down in Chapter V of this 
Convention and whose drivers have 
their normal residence in the territory 
of another Contracting Party. No Con¬ 
tracting Party shall require the driv¬ 
ers of cycles or mopeds in interna¬ 
tional traffic to hold a driving permit; 
however. Contracting Parties whidi 
have declared in conformity with Ar- 
ticle 54 Paragraph 2, of this Conven¬ 
tion that they treat mopeds as motor 
cycles may require the drivers of mo¬ 
peds in international traffic to hold a 
driving permit. 


6. Contracting Parties undertake to 
communicale to any Contracting Party 
whidi requests them to do so the In¬ 
formation necessary to determine the 
identity of the person in whose name 


b) Les disposilions du present para- 
graphe n'imposent aucune Obligation 
aux Parties contractantes en ce qui 
concerne les regles en vigueur sur 
leur territoire pour les conditions tedi- 
niques ä remplir par les vehicules ä 
moteur qui ne sont pas des automo¬ 
biles au sens de la presente Conven¬ 
tion. 

3. Sous reserve des derogations pre- 
vues ä l'annexe 1 de la presente Con¬ 
vention, les Parties contractantes se- 
ront tenues d'admettre sur leur terri¬ 
toire en circulation internationale les 
automobiles et les remorques remplis- 
sant les conditions d^finies par le 
chapitre III de la presente Convention 
et dont les conducteurs remplissent 
les conditions definies par le cha¬ 
pitre IV; elles seront tenues de re- 
connaitre aussi les certificats d'im- 
matriculation delivres conformement 
aux disposilions du chapitre III comme 
attestant, jusqu a preuve du contraire, 
que les vehicules qui en font l'objet 
remplissent les conditions definies 
audit diapitre III. 

4. Les mesures qu'ont prises, ou que 
prendront les Parties contractantes, 
soit unilateralement, soit par voie 
d'accords bilateraux ou multilateraux, 
pour admettre sur leur territoire en 
circulation internationale des auto¬ 
mobiles et des remorques qui ne rem¬ 
plissent pas toutes les conditions de¬ 
finies au chapitre III de la presente 
Convention et pour reconnaitre, en 
dehors des cas pr^vus au chapitre IV, 
la validite sur leur territoire de permis 
delivres par une autre Partie contrac- 
tante, seront considerees comme con- 
formes ä l'objet de la presente Con¬ 
vention. 


5. Les Parties contractantes seront 
tenues d'admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur territoire les cycles 
et les cyclomoteurs remplissant les 
conditions techniques definies au cha¬ 
pitre V de la presente Convention et 
dont le conducteur a sa residence 
normale sur le territoire d'une autre 
Partie contractante. Aucune Partie 
contiactante ne pourra exiger que les 
conducteurs de cycle ou de cyclo¬ 
moteurs en circulation internationale 
soient litulaires d'un permis de con- 
duire; toutefois, les Parties contrac¬ 
tantes qui auront, conformement au 
paragraphe 2 de l’article 54 de la 
presente Convention, fait une deda- 
ration assimilant les cyclomoteurs aux 
motocycles pourront exiger un permis 
de conduire des conducteurs de cyclo¬ 
moteurs en circulation internationale. 

6. Les Parties contractantes s'enga- 
gent k communiquer k toute Partie 
contractante qui les leur demandera 
les renseignements propres ä etablir 
l'identite de la personne au nom de 


b) Dieser Absatz bindet die Ver¬ 
tragsparteien nidit in bezug auf die 
in ihrem Hoheitsgebiet geltenden 
technischen Bedingungen für diejeni¬ 
gen Kraftfahrzeuge, die keine Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) im 
Sinne dieses Übereinkommens sind. 


(3) Vorbehaltlidi der im Anhang 1 
vorgesehenen Abweichungen sind die 
Vertragsparteien gehalten, zum inter¬ 
nationalen Verkehr in ihrem Hoheits¬ 
gebiet die Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) und die Anhänger zuzu¬ 
lassen, welche den in Kapitel III fest¬ 
gelegten Bedingungen entspredien 
und deren Führer die in Kapitel IV 
festgelegten Bedingungen erfüllen; sie 
sind auch gehalten, die nach Kapitel 
III ausgestellten Zulassungsscheine 
bis zum Nachweis des Gegenteils als 
Beweis dafür anzuerkennen, daß die 
Fahrzeuge, auf die sich diese Zulas¬ 
sungsscheine beziehen, die den in Ka¬ 
pitel III festgelegten Bedingungen ent¬ 
sprechen. 

(4) Maßnahmen, welche die Ver¬ 
tragsparteien entweder einseitig oder 
durch zwei- oder mehrseitige Über¬ 
einkommen getroffen haben oder 
treffen werden, um in ihrem Hoheits¬ 
gebiet Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) und Anhänger, die nicht 
allen in Kapitel III festgelegten An¬ 
forderungen entsprechen, zum inter¬ 
nationalen Verkehr zuzulassen und 
um, außer den in Kapitel IV vorge¬ 
sehenen Fallen, die Gültigkeit von 
Führerscheinen in ihrem Hoheitsge¬ 
biet anzuerkennen, die von einer an¬ 
deren Vertragspartei ausgestellt wur¬ 
den, werden als dem Sinn und Zweck 
dieses Übereinkommens entsprechend 
angesehen. 

(5) Die Vertragsparteien sind gehal¬ 
ten, zum internationalen Verkehr in 
ihrem Hoheitsgebiet die Fahrräder 
und die Motorfahrräder zuzulassen, 
welche den in Kapitel V festgelegten 
technischen Bedingungen entsprechen 
und deren Führer ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer an¬ 
deren Vertragspartei haben. Eine 
Vertragspartei kann nicht verlangen, 
daß die Führer von Fahrrädern oder 
Motorfahrrädern im internationalen 
Verkehr Besitzer eines Führerscheins 
sind; jedoch können die Vertrags¬ 
parteien, die nach Artikel 54 Absatz 2 
eine Erklärung abgegeben haben, 
welche die Motorfahrräder den Kraft¬ 
rädern gleichstellt, von den Führern 
von Motorfahrrädern im internatio¬ 
nalen Verkehr einen Führerschein 
verlangen. 

(6) Die Vertragsparteien sind ver¬ 
pflichtet, jeder darum ersuchenden 
Vertragspartei die notwendigen Aus¬ 
künfte zur Ermittlung der Person zu 
geben, auf deren Namen ein Kraft- 
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a motor vehicle, or a trailer coupled 
to a motor vehicle, is registered in 
their territories if the request submit- 
ted shows that this vehicle has been 
involved in an accident in the terri¬ 
tory of the Contracting Party making 
the request. 


7, Measures which the Contracting 
Parties have taken or may take either 
unilaterally or under bilateral or mul¬ 
tilateral agreements to facilitate in¬ 
ternational road tralfic by simplifying 
Customs, Police, health and other sim- 
ilar formalilies or to ensure that Cus¬ 
toms Offices and posts at a given 
frontier point have the same compe- 
tence and are kept open during the 
same hours shall be deemed to be in 
conformity with the objecl of this 
Convention. 


8. Nolhing in paragraphs 3, 5 and 7 
of this Article shall affect the right of 
a Contracting Party to make the ad- 
mission to its territory in internation¬ 
al traffic of motor vehicles, trailers, 
mopeds and cycles, and of their driv- 
ers and occupants, subject to its regu- 
lations concerning the commercial 
carriage of passengers and goods, to 
its regulations concerning Insurance 
of drivers against third-party risks, to 
its Customs regulations and, in gen¬ 
eral, to its regulations on matters 
other than road traffic. 


Article 4 
Signs and Signals 

Contracting Parties to this Conven¬ 
tion whidi are not Contracting Parties 
to the Convention on Road Signs and 
' Signals opened for signature at Vienna 
on the same day as this Convention 
undertake that: 

(a) All road signs, traffic light Signals 
and road markings installed in 
their territory shall form a coher- 
ent System; 


(b) The number of types of sign shall 
be limited and signs shall be 
placed only at points where they 
are deemed useful; 

(c) Danger warning signs shall be in¬ 
stalled at a sufficient distance 
from obstructions to give drivers 
adequate warning; 


qui une automobile, ou une remorque 
attelee ä une automobile, est imma- 
triculee sur leur territoire lorsque la 
demande presentee indique que ce 
vehicule a ete implique dans un ac¬ 
cident sur le territoire de la Partie 
contractante demanderesse. 


7. Les mesures qu'ont prises, ou 
prendront, les Parties contractantes, 
soit unilateralement, soit par voie 
d'accords bilateraux ou multilatereaux 
■pour faciliter la circulation routiere 
internationale par la simplification des 
formalites de douane, de police et de 
sante et des autres formalites du 
meme genre, ainsi que les mesures 
prises pour faire coincider les compe- 
tences et les heures d'ouverture des 
bureaux et des postes de douane ä un 
meme point frontiere, seront conside- 
rees comme conformes ä l'objet de la 
presente Convention. 

8. Les dispositions des paragra- 
phes 3, 5 et 7 du present article ne 
font pas obstacle au droit de chaque 
Partie contractante de subordonner 
l’admission sur son territoire, en cir¬ 
culation internationale, des automo¬ 
biles, des remorques, des cycles et des 
cyciomoteurs, ainsi que de leurs con- 
ducteurs et de leurs occupants, ä sa 
reglementation des transports com- 
merciaux de voyageurs et de mardian- 
dises, ä sa reglementation en matiere 
d'assurance de la responsabilit^ civile 
des conducteurs et ä sa reglementa- 
tion en matiere de douane, ainsi que, 
d‘une faQon generale, ä ses reglemen- 
tations dans les domaines autres que 
la circulation routiere. 


Article 4 

Signalisation 

Les Parties contractantes a la pre¬ 
sente Convention qui ne seraient des 
Parties contractantes ä la Convention 
sur la Signalisation routiere ouverte ä 
la signature ä Vienne le meme jour 
que la presente Convention s'enga- 
gent: 

a) A ce que tous les signaux rouliers, 
signaux lumineux de circulation et 
marques routieres mis en place sur 
son territoire constituent un Syste¬ 
me coherent; 

b) A ce que le nombre des types de 
signaux soit limite et que les sig- 
naux ne soient implantes qu'aux 
endroits oCi leur presence est jug6e 
utile; 

c) A ce que les signaux d'avertisse- 
ment de danger soient implantes ä 
une distance süffisante des obsta- 
cles pour annoncer elficacement 
ceux-ci aux conducteurs; 


fahizeug (Artikel 1 Budistabe p) oder 
ein mit einem Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) verbundener Anhänger 
in ihrem Hoheitsgebiet zugelassen 
ist, wenn aus dem vorgelegten Er¬ 
suchen hervorgeht, daß dieses Fahr¬ 
zeug im Hoheitsgebiet der ersuchen¬ 
den Vertragspartei in einen Unfall 
verwickelt war. 

(7) Maßnahmen, welche die Ver¬ 
tragsparteien entweder einseitig oder 
über zwei- oder mehrseitige Überein¬ 
kommen getroffen haben oder treffen 
werden, um den internationalen Stra¬ 
ßenverkehr durdi Vereinfachung der 
Vorschriften für das Zoll-, Polizei¬ 
oder Gesundheitswesen oder auf an¬ 
deren ähnlichen Gebieten zu erleich¬ 
tern sowie Maßnahmen, die gewähr¬ 
leisten sollen, daß Zollämter an ein 
und derselben Grenzübergangsstelle 
dieselben Zuständigkeiten und die¬ 
selben Öffnungszeiten haben, werden 
als dem Sinn und Zweck dieses Über¬ 
einkommens entsprechend angesehen. 

(8) Die Absätze 3, 5 und 7 stehen 
dem Recht jeder Vertragspartei nicht 
entgegen, die Zulassung von Kraft¬ 
lahrzeugen (Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhängern, von Fahrrädern und 
Motorfahrrädern sowie deren Führern 
und Mitfahrern zum internationalen 
Verkehr in ihrem Hoheitsgebiet ihrer 
Regelung über den gewerblichen Per¬ 
sonen- und Güterverkehr, ihrer Rege¬ 
lung über die Haftpflichtversicherung 
der Führer, ihrer Regelung bezüglich 
der Verzollung sowie ganz allgemein 
ihren Vorschriften außerhalb des Be- 
reidies des Straßenverkehrs zu unter¬ 
werfen. 


Artikel 4 
V^erkehrszeichen 

Die Vertragsparteien dieses Über¬ 
einkommens, die nicht Vertrags¬ 
parteien des Übereinkommens über 
Slraßenverkehrszeichen sind, das am 
selben Tage wie dieses Übereinkom¬ 
men in Wien zur Unterschrift aufge¬ 
legt worden ist, verpflichten sich, 

a) dafür zu sorgen, daß alle Straßen¬ 
verkehrszeichen, Verkehrslldilzei- 
chen und Straßenmarkierungen, 
die in ihrem Hoheitsgebiet ange¬ 
bracht sind, ein zusammenhängen¬ 
des System bilden; 

b) die Zahl der Arten der Verkehrs¬ 
zeichen zu beschränken und diese 
nur an den Stellen anzubringen, 
wo sie als nützlich angesehen 
werden; 

c) Gefahrenwarnzeichen in genügen¬ 
dem Abstand vor der Gefahren¬ 
stelle anzubringen, um die Führer 
rechtzeitig zu warnen; und 
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(d) It shall be prohibiled: 

(i) To affix to a sign, to its Sup¬ 
port or to any other traffic con- 
trol device anything not related 
to the purpose of such sign or 
device; if, however, Contract¬ 
ing Parties or sub-divisions 
thereof authorize a non-profit- 
making association to install 
informative signs, they may 
permit the emblem of that as¬ 
sociation to appear on the sign 
or on its support provided this 
does not make it less easy to 
understand the sign; 


(ii) To install any board, notice, 
marking or device which might 
be confused with signs or 
other traffic control devices, 
might render them less visible 
or effective, or might dazzle 
road-users or distract their at¬ 
tention in a way prejudicial to 
traffic safety. 


Chapter II 
Rules o! the Road 

A r t i c 1 e 5 

Status of signs and Signals 

1. Road-users shall comply with the 
instructions conveyed by road signs, 
traffic light Signals and road mark- 
ings even if the said instructions 
appear to contradict other traffic 
regulations. 


2. Instructions conveyed by traffic 
light Signals shall take precedence 
over those conveyed by road signs 
regulating priority. 

A r t i c 1 e 6 

Instructions glven by authorized 
officials 

1. When they are directing traffic, 
authorized officials shall be easily 
identifiable at a distance, at night as 
well as by day. 

2. Road-users shall promptly obey 
all instructions given by authorized 
officials directing traffic. 


d) Et a faire en Sorte qu’il soit interdit: 

ij De faire figurer sur un Signal, 
sur son support ou sur toute 
autre installation servant ä re¬ 
gier la circulation quoi que ce 
soit qui ne se rattache pas ä 
Tobjet de ce Signal ou de cette 
installation; toulefois, lorsque 
les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions autorisent 
une association sans but lucratif 
ä Implanter les signaux d'indi- 
cation, eiles peuvent permettre 
que l'embleme de cette associa¬ 
tion figure sur le Signal ou sur 
son support, ä condition que la 
comprehension du Signal n'en 
soit pas rendue moins ais^e; 


ii) De metlre en place des pan- 
neaux, affiches, marques ou 
installations qui risquent soit 
d'etre confondus avec des si¬ 
gnaux ou d'autres installations 
servant a regier la circulation, 
soit d'en reduire la visibilit^ ou 
l'efficacite, soit d'eblouir les 
usagers de la route ou de dis- 
traire leur attention de fagon 
dangereuse pour la securite de 
la circulation. 

Chapitre II 

R4gles applicables 
ä la circulation routi^re 

Article 5 

Valeur de la Signalisation 

1. Les usagers de la route doivent, 
mdme si les prescriptions en cause 
semblent en conlradiction avec d'au¬ 
tres regles de circulation, se confor- 
mer aux prescriptions indiquees par 
les signaux routiers, les signaux lu- 
mineux de circulation ou les marques 
routi^res. 

2. Les prescriptions indiquees par 
les signaux lumineux de circulation 
pr^valent sur celles qui sont indiquees 
par les signaux routiers r^glementant 
la priorite. 

Article 6 

Injonctions donn^es par les 
agents r^glant la circulation 

1. Les agents reglant la circulation 
seront facilement reconnaissables et 
visibles a distance, de nuit comme de 
jour. 

2. Les usagers de la route sont le- 
nus d’oblemperer imm^diatement ä 
toute injonction des agents reglant la 
circulation. 


d) zu verbieten, daß 

i) an einem Verkehrszeichen, an 
dessen Träger oder an irgend¬ 
einer anderen Einrichtung zur 
Verkehrsregelung irgend etwas 
angebracht wird, was nicht in 
Beziehung zum Sinn und Zweck 
dieses Verkehrszeichens oder 
dieser Einrichtung steht; wenn 
jedoch die Vertragsparteien 
oder ihre Teilgebiete eine Ge¬ 
sellschaft ohne Erwerbszweck 
ermächtigen, Hinweiszeichen 
aufzustellen, können sie gestat¬ 
ten, daß das Emblem dieser 
Gesellschaft auf dem Zeichen 
oder dessen Träger erscheint, 
sofern das Verständnis des Zei¬ 
chens dadurch nicht erschwert 
wird; 

ii) Tafeln, Schilder, Kennzeichen 
oder Einrichtungen angebracht 
werden, die zu Verwechslungen 
mit Verkehrszeichen oder ande¬ 
ren Einrichtungen zur Verkehrs¬ 
regelung führen, deren Sichtbar¬ 
keit oder Wirksamkeit ver¬ 
ringern oder die Verkehrs¬ 
teilnehmer blenden oder ihre 
Aufmerksamkeit in für die Si¬ 
cherheit des Verkehrs gefähr¬ 
licher Weise ablenken könnten. 

Kapitel II 
Verkehrsregeln 

Artikel 5 

Geltung der Verkehrszeichen 

(1) Die Verkehrsteilnehmer müssen 
sich nach den durch die Straßenver¬ 
kehrszeichen, die Verkehrslichtzei¬ 
chen oder die Straßenmarkierungen 
angezeiglen Vorschriften richten, 
selbst wenn die betreffenden Vor¬ 
schriften im Widerspruch zu anderen 
Verkehrsregeln zu stehen scheinen. 

(2) Die durch Verkehrslichtzeichen 
angezeigten Vorschriften gehen jenen, 
die durch vorfahrtregelnde Straßen¬ 
verkehrszeichen angezeigt sind, vor. 

Artikel 6 

Zeichen und Weisungen 
der Verkehrspolizisten 

(1) Die den Verkehr regelnden Po¬ 
lizisten müssen bei Tag und Nacht 
leicht erkennbar und aus angemesse¬ 
ner Entfernung sichM)cir sein. 

(2) Die VerkehrsUtlnehmer müssen 
unverzüglich den Zeichen und Wei¬ 
sungen der den Verkehr regelnden 
Polizisten nachkommen. 
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3. Il is recomniended Ihat domestic 
legislation should provide that direc- 
tions given by authorized offidals 
directing traffic shall include the 
following: 

(a) Arm raised upright: this gesture 
shall mean "attention, stop" for 
all road-users except drivers who 
are no longer able to stop with 
sufficient safety; further, if made 
at an intersection, this gesture 
shall not require drivers already 
on the intersection lo stop; 


(b) Arm or arms outstretdied horizon- 
tally; this gesture shall constitute 
a stop Signal for all road-users 
approadiing from any direction 
whidi would cut across that indi- 
caled by the outstretched arm or 
arms; afler making this gesture, 
the authorized official directing 
traffic may lower his arm or arms,- 
this gesture shall likewise con- 
slitute a stop Signal for drivers in 
front of or behind the official; 

(c) Swinging red light: this gesture 
shall constitute a stop Signal for 
road-users towards whom the 
light is directed. 

4, The instructions given by author¬ 
ized officials directing traffic shall 
lake precedence over those conveyed 
by road signs, traffic light Signals and 
road markings, and over traffic regu- 
lations. 


A r 1 i c 1 e 7 

General rules 

1. Road-users shall avoid any be- 
haviour likely to endanger or obstruct 
traffic, to endanger persons, or to 
cause damage to public or private 
property. 


2. Il is recomniended that domestic 
legislation should provide that road- 
users shall not obstruct traffic or risk 
making it dangerous by throwing, 
depositing or leaving any object or 
substance on the road or by creating 
any other obstruction on the road. 
If road-users have been unable to 
avoid creating an obstruction or 
danger in that way, they shall take 
the necessary Steps to remove it as 
soon as possible and, if they cannot 
remove it immediately, to warn other 
road-users of ils presence. 


3. Il est recommande que les legis- 
lalions nationales prevoient que soient 
notamment consideres comme injonc- 
tions des agents reglant la circulation; 

a) Le bras leve verticalement; ce 
gesle signifie «attention, arret» 
pour tous les usagers de la route, 
sauf pour les conducteurs qui ne 
pourraient plus s'arr^ter dans des 
conditions de s^curite süffisantes; 
de plus, si ce geste est fait ä une 
intersection, il n'impose pas l’arret 
aux conducteurs dejä engages dans 
Tinterseclion; 

b) Le bras ou les bras tendus horizon¬ 
talement; ce geste signifie «arret» 
pour tous les usagers de la route 
qui viennenl quel que soit le sens 
de leur marche, de directions cou- 
pant celle qui est indiquee par le 
ou les bras tendus; apres avoir fait 
ce geste, Tagent reglant la circula- 
lion pourra abaisser le bras ou les 
bras; pour les conducteurs se Irou- 
vant en face de Tagent ou derriere 
lui, ce geste signifie egalement 
«arret»; 

c) Le balancemenl d un feu rouge; ce 
geste signifie « arret» pour les usa¬ 
gers de la route vers lesquels le 
feu est dirige. 


4. Les injonctions des agents re- 
glant la circulation prevalent sur les 
prescriplions indiquees par les signaux 
routiers, les signaux lumineux de cir¬ 
culation ou les marques routieres, 
ainsi que sur les regles de circulation. 


Article 7 
R^gles generales 

1. Les usagers de la route doivent 
eviler tout comportement susceplible 
de constituer un danger ou un obstacle 
pour la circulation, de meltre en dan- 
ger des personnes ou de causer un 
dommage a des proprietes publiques 
ou privees. 

2. 11 est recommande que les legis- 
lations nationales prevoient que les 
usagers de la route doivent 6viter de 
g^ner la circulation ou de risquer de 
la rendre dangereuse en jetant, d^po- 
sant ou abandonnant sur la route des 
objets ou malieres ou en creant quel- 
que autre obstacle sur la route. Les 
usagers de la route qui n’ont pu ainsi 
eviter de creer un obstacle ou un 
danger doivent prendre les mesures 
necessaires pour le faire disparaitre 
le plus tot possible et, s'ils ne peuvent 
le faire disparaitre immediatement, 
pour le signaler aux autres usagers de 
la route. 


(3) Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften insbe¬ 
sondere als Zeichen der den Verkehr 
regelnden Polizisten anzusehen: 

a) den senkrecht erhobenen Arm; 
dieses Zeichen bedeutet „Achtung, 
Halt" für alle Verkehrsteilnehmer 
mit Ausnahme jener Führer, die 
nicht mehr unter ausreichender? 
Sicherheilsbedingungen anhalten 
können; wird dieses Zeichen an 
einer Kreuzung gegeben, verpflich¬ 
tet es die bereits in der Kreuzung 
befindlichen Führer nicht zum An¬ 
halten; 

b) den oder die waagrecht ausge¬ 
streckten Arme: dieses Zeichen be¬ 
deutet „Halt" für alle Verkehrs¬ 
teilnehmer, die aus Richtungen 
kommen, welche die durch den 
oder die ausgestreckten Arme an¬ 
gezeigte Richtung schneiden; nach 
diesem Zeichen kann der den Ver¬ 
kehr regelnde Polizist den oder die 
Arme senken; das bedeutet für die 
vor oder hinter dem Polizisten be¬ 
findlichen Führer ebenfalls „Halt"; 

c) das Schwenken einer Lampe mit 
rotem Licht; dieses Zeichen bedeu¬ 
tet „Hall" für die Verkehrsteilneh¬ 
mer, gegen die das Licht gerichtet 
ist. 

(4) Die Zeichen und Weisungen der 
den Verkehr regelnden Polizisten 
gehen den durch Straßenverkehrszei¬ 
chen, Verkehrslichtzeichen oder Stra¬ 
ßenmarkierungen angezeigten Vor¬ 
schriften sowie den V^erkehrsregeln 
vor. 

Artikel 7 
Allgemeine Regeln 

(1) Die Verkehrsteilnehmer müssen 
jedes Verhalten vermeiden, das eine 
Gefährdung oder Behinderung des 
Verkehrs mit sich bringen sowie 
Personen gefährden oder öffentliches 
oder privates Gut beschädigen könnte. 

(2) Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften vorzu¬ 
sehen, daß die Straßenverkehrsteil¬ 
nehmer den Verkehr nicht dadurch 
behindern oder gefährden dürfen, daß 
sie Gegenstände oder Stoffe auf die 
Straße werfen, hinlegen oder dort 
zurücklassen oder irgendein anderes 
Hindernis auf der Straße schaffen. Die 
Verkehrsteilnehmer, denen es nicht 
möglich war, das Auftreten eines 
Hindernisses oder einer Gefahr zu 
vermeiden, müssen die nötigen Maß¬ 
nahmen treffen, um das Hindernis 
oder die Gefahr so schnell wie mög¬ 
lich zu beseitigen oder, sofern dies 
nicht sofort möglich ist, andere Ver¬ 
kehrsteilnehmer davor zu warnen. 
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A r t i c 1 e 8 
Drivers 

1. Every moving vehicle or com- 
binalion of vehicles shall have a driv- 
er. 

2. It is recommended that domeslic 
legislalion should provide that pack, 
draught or saddle animals, and, ex- 
cept in such special areas as may be 
marked at the entry, cattle, singly 
or in herds, oi ilocks, shall have a 
driver. 

3. Every driver shall possess the 
necessary physical and mental ability 
and be in a fit physical and mental 
condition lo drive. 

4. Every driver of a power-driven 
vehicle shall possess the Knowledge 
and skill necessary for driving the 
vehicle; however, this requirement 
shall not be a bar to driving practice 
by learner-drivers in conformity with 
domestic legislation. 

5. Every driver shall at all times 
be able lo control bis vehicle or to 
guide bis animals. 

A r t i c 1 e 9 
Flocks and herds 

It is recommended that domestic 
legislation should provide that, save 
where exceptions are granted to fa- 
cilitate their mass movement, flocks 
and herds should be divided into sec- 
tions of moderate length spaced suffi- 
ciently far apart for the convenience 
of traffic. 

A r t i c 1 e 10 

Position on the carriageway 

1. The direction of traffic shall be 
the same on all roads in a State ex- 
cepl, where appropriale, on roads 
used solely or principally by through 
traffic between two olher States. 


2. Animals moving along the car¬ 
riageway shall be kept as dose as 
possible to the edge of the carriage¬ 
way appropriale to the direction of 
traffic. 

3. Without prejudice to the provi- 
sions to the contrary of Article 7, Par¬ 
agraph 1, Article 11, paragraph 6, and 
to other provisions of this Convention 
to the contrary, every driver of a 
vehicle shall, to the extent permitted 
by circumstances, keep his vehicle 
near the edge of the carriageway 
appropriale to the direction of traffic. 
However, Contracting Parties or sub- 
divisions thereof may lay down more 
precise rules concerning the Position 
of goods vehicles on the carriageway. 


Article 8 

Conducteurs 

1. Tout vehicule en mouvement ou 
tout ensemble de vehicules en mouve¬ 
ment doit avoir un conducteur. 

2. 11 est recommande que les legisla- 
tions nationales prevoient que les be- 
les de diarge, les betes de trait ou 
de seile et, sauf eventuellement dans 
les zones specialement signalees ä 
l'entree, les bestiaux isoles ou en 
troupeaux doivent avoir un conducteur. 

3. Tout conducteur doit posseder les 
qualites physiques et psychiques ne- 
cessaires et ^tre en etat physique et 
mental de conduire. 

4. Tout conducteur de vehicule ä 
moteur doit avoir les connaissances 
et l'habilete necessaires ä la conduite 
du vehicule; cette disposition ne fait 
pas obstacle, toutefois, ä l’apprentis- 
sage de la conduite selon la legislation 
nationale. 

5. Tout conducteur doit constam- 
ment avoir le contröle de son vehicule 
ou pouvoir guider ses animaux. 

Article 9 

Troupeaux 

11 est recommande que les legisla- 
tions nationales prevoient que, sauf 
derogation accordee pour faciliter les 
migrations, les troupeaux soienl frac- 
tionnes en troncons de longueur mod6- 
ree et separes les uns des autres par 
des intervalles suffisamment grands 
pour la commodite de la circulation. 

Article 10 
Place suf la Chaussee 

1. Le sens de la circulation doit 
elre le meme sur toutes les roules 
d un Etat, r^serve faite, le cas echeant, 
des routes servant exclusivement ou 
principalement au transit entre deux 
autres Etats. 

2. Les animaux circulant sur la 
diaussee doivent etre maintenus, dans 
toute la mesure possible, pres du bord 
de la Chaussee correspondant au sens 
de la circulation. 

3. Sans prejudice des dispositions 
contraires du paragraphe 1 de l'ar- 
ticle 7, du paragraphe 6 de Larticle 11 
et des autres dispositions contraires 
de la presente Convention, tout con¬ 
ducteur de vehicule doit, autant que 
le lui permettent les circonstances, 
maintenir son vehicule pr^s du bord 
de la Chaussee correspondant au sens 
de la circulation. Les Parties contrac- 
tanles ou leurs subdivisions peuvent 
toutefois prescrire des regles plus pre- 
cises concernant la place sur la Chaus¬ 
see des vehicules alfectes au transport 
de marchandises. 


Artikel 8 
Führer 

(1) Jedes Fahrzeug und miteinander 
verbundene Fahrzeuge müssen, wenn 
sie in Bewegung sind, einen Führer 
haben. 

(2) Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften vorzu¬ 
sehen, daß Zug-, Saum- und Reittiere 
und, außer in Gebieten, die an ihrem 
Zugang besonders gekennzeichnet 
sind, Vieh, einzeln oder in Herden, 
einen Führer haben müssen. 

(3) Jeder Führer muß die erforder¬ 
lichen körperlichen und geistigen Ei¬ 
genschaften haben und körperlich und 
geistig in der Lage sein zu führen. 

(4) Jeder Führer eines Kraftfahr¬ 
zeugs muß die für die Führung des 
Fahrzeugs erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten haben; diese Bestim¬ 
mung bildet jedodi kein Hindernis für 
den Fahrunterridit nadi den inner- 
staatlidien Rechtsvorschriften. 

(5) Jeder Führer muß dauernd sein 
Fahrzeug beherrschen oder seine 
Tiere führen können. 

Artikel 9 

Herden 

Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften vorzu¬ 
sehen, daß Viehherden zur Erleichte¬ 
rung des Verkehrs in kleinere Grup¬ 
pen mit genügend großen Abständen 
unterteilt werden müssen, sofern nicht 
Abweichungen zugelassen werden, um 
die Heidenwanderungen zu erleich¬ 
tern. 

Artikel 10 
Platz auf der Fahrbahn 

(1) Die Verkehrsrichtung muß auf 
allen Straßen desselben Staates gleidt 
sein, mit Ausnahme gegebenenfalls 
der Straßen, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Durchgangsverkehr 
zwischen zwei anderen Staaten die¬ 
nen. 

• 

(2) Tiere auf der Fahrbahn müssen 
so nahe wie inögüdi an dem der Ver¬ 
kehrsrichtung entsprechenden Fahr¬ 
bahnrand geführt werden. 

(3) Unbesciiadet der gegenteiligen 
Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel II Absatz 6 und der sonstigen 
gegenteiligen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens muß jeder Fahrzeug¬ 
führer, sow’eil es ihm die Umstände 
erlauben, sein Fahrzeug nahe dem der 
Verkehrsrichtung entsprechenden 
Fahrbahnrand halten. Die Vertrags¬ 
parteien oder ihre Teilgebiete können 
jedoch genauere Regeln über den 
Platz der Gülerfahrzeuge auf der Fahr¬ 
bahn vorschreiben. 
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4. Where a road comprises two or 
Ihree carriageways, no driver shall 
take Ihe carriageway siluated on the 
side opposite to that appropriate to 
the direclion of traffic. 

5. (a) On two-way carriageways 
having four or more lanes, no driver 
shall take the lanes situated entirely 
on the half of the carriageway oppo¬ 
site to the side appropriate to the 
direction of traffic. 


(b) On two-w^ay carriageways hav¬ 
ing three lanes, no driver shall take 
the lane situated at the edge of the 
carriageway opposite to that appro¬ 
priate to the direction of traffic. 

A rlic 1 e 11 

Overtaking and movement of traffic 

in lines 

1. (a) Drivers overtaking shall do 
so on the side opposite to that appro¬ 
priate to the direction of traffic. 

(b) However drivers shall overtake 
on the side appropriate to the direc¬ 
tion of traffic if the driver to be over- 
taken has signalled bis Intention to 
turn to the side of the carriageway 
opposite to that appropriate to the 
direction of traffic and has moved his 
vehicle or animals over towards that 
side in Order to turn to that side for 
the purpose of taking another road, to 
enter a property bordering on the 
road, or to stop on that side. 

2. Before overtaking, every driver 
shall, without prejudice to the pro- 
visions of Article 7, paragraph 1, or 
to those of Article 14, of this Con¬ 
vention, make sure: 

(a) That no driver who is following 
him has begun to overtake him? 

(b) That the driver ahead of him in 
the same lane has not given warn- 
ing of his Intention to overtake 
another; 

(c) That the lane he is about to take 
is clear far enough ahead, having 
regard to the difference between 
the Speed of his vehicle while 
overtaking and that of the road- 
users to be overtaken, for him 
not to endanger or impede on- 
coming traffic; and 


(d) That, except when using a lane 
closed to oncoming traffic, he 
will be able, without inconve- 
nience to the road-user or road- 
users overtaken, to resume the 
Position prescribed in Article 10, 
Paragraph 3, of this Convention. 


4. Lorsqu'une route comporte deux 
ou trois diaussees, aucun conducteur 
ne doit emprunler la chauss6e situee 
du cöte oppose a celui correspondant 
au sens de la circulation. 

5. a) Sur les diaussees oü la circu¬ 
lation se fait dans les deux sens et 
qui comportent quatre voies au moins, 
aucun conducteur ne doit emprunter 
les voies situ^es tout enti^res sur la 
moitie de la diaussee opposee au cöte 
correspondant au sens de la circula¬ 
tion. 

b) Sur les diaussees oü la circula¬ 
tion se fait dans les deux sens et qui 
comportent trois voies, aucun conduc¬ 
teur ne doit emprunter la voie situee 
au bord de la diaussee oppose ä celui 
correspondant au sens de la circula¬ 
tion. 

Article 11 

Döpassement et circulation 
en flies 

1. a) Le depassement doit se faire 
par le cöte oppose a celui correspon¬ 
dant au sens de la circulation. 

b) Toutefois, le depassement doit se 
faire par le cöte correspondant au sens 
de la circulation dans le cas oü le con¬ 
ducteur ä depasser, apres avoir indi- 
que son intention de se diriger du 
cöte oppose a celui correspondant au 
sens de la circulation, a porte son 
vehicule ou ses animaux vers ce cötö 
de la Chaussee en vue soit de tourner 
de ce cöte pour emprunter une autre 
route ou entrer dans une propriete 
riveraine, soit de s'arreter de ce cöte. 

2, Avant de depasser, tout conduc¬ 
teur doit, Sans pröjudice des disposi- 
tions du paragraphe 1 de l’article 7 et 
de Celles de Tarticle 14 de la presente 
Convention, s’assurer: 

a) Qu^aucun conducteur qui le suit 
n"a commencö une manoeuvre pour 
le döpasser; 

b) Que celui qui le precede sur la 
meme voie n*a pas signalö son 
intention de döpasser un tiers; 

c) Que la voie qu’il va emprunter est 
libre sur une distance süffisante 
pour que, compte tenu de la diffe¬ 
rence entre la vitesse de son vöhi- 
cule au cours de la manoeuvre et 
celle des usagers de la route & dö- 
passer, sa manoeuvre ne soit pas 
de nature ä mettre en danger ou 
a gener la circulation venant en 
sens inverse; 

d) Et que, sauf s'il emprunte une voie 
interdite ä la circulation venant en 
sens inverse, il pourra, sans in- 
convenient pour Tusager ou les 
usagers de la route depassös, re- 
gagner la place prescrite au para¬ 
graphe 3 de l’article 10 de la pre¬ 
sente Convention. 


(4) Wenn eine Straße zwei oder 
drei Fahrbahnen hat, darf kein Führer 
die Fahrbahn benutzen, die der 
der Verkehrsrichtung entsprechenden 
Fahrbahn gegenüberliegt. 

(5) a) Auf Fahrbahnen mit Gegen¬ 
verkehr und wenigstens vier Fahr¬ 
streifen darf kein Führer die Fahr¬ 
streifen benutzen, die sich ganz auf 
der Fahrbahnhäifte befinden, die der 
der Verkehrsrichtung entsprechenden 
Seite gegenüberliegt. 

b) Auf Fahrbahnen mit Gegenver¬ 
kehr und. drei Fahrstreifen darf kein 
Führer den Fahrstreifen benutzen, der 
sich an dem Fahrbahnrand befindet, 
welcher der der Verkehrsrichtung ent¬ 
sprechenden Seite gegenüberliegt. 

Artikel 11 

Überholen und Fahren 
in Reihen 

(1) a) Es ist auf der der Verkehrs¬ 
richtung entgegengesetzten Seite zu 
überholen. 

b) Es ist jedoch auf der der Ver¬ 
kehrsrichtung entsprechenden Seite zu 
überholen, wenn der zu überholende 
Führer nach Anzeigen seiner Absicht, 
sich nach der der Verkehrsrichtung 
entgegengesetzten Seite zu begeben, 
sein Fahrzeug oder seine Tiere auf 
diese Seite der Fahrbahn gebracht hat, 
um auf dieser Seite in eine andere 
Straße oder in ein Grundstück einzu¬ 
biegen oder um auf dieser Seite zu 
halten. 

(2) Vor dem Überholen muß sich 
jeder Führer unbeschadet des Arti¬ 
kels 7 Absatz 1 und des Artikels 14 
vergewissern, 

a) daß kein ihm folgender Führer zum 
Überholen angesetzt hat; 

b) daß derjenige, der auf demselben 
Fahrstreifen vor ihm ist, nicht 
seine Absicht angezeigt hat, einen 
Dritten zu überholen; 

c) daß der von ihm zu benutzende 
Fahrstreifen auf eine ausreichende 
Entfernung frei ist, damit er unter 
Berücksichtigung des Unter¬ 
schieds zwischen der Geschwindig¬ 
keit seines Fahrzeugs beim Über¬ 
holen und der des zu überholen¬ 
den Verkehrsteilnehmers den Ge¬ 
genverkehr weder gefährdet noch 
behindert; und 

d) daß er, außer wenn er einen für 
den Gegenverkehr verbotenen 
Fahrstreifen benutzt, ohne Behin¬ 
derung des oder der von ihm über¬ 
holten Straßenverkehrsteilnehmer 
den nach Artikel 10 Absatz 3 vor¬ 
geschriebenen Platz wieder ein¬ 
nehmen kann. 
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3. ln pursuance of the provisions 
of Paragraph 2 of this Article, over- 
taking on two-way carriageways is in 
particular prohibited when approadi- 
ing the crest of a hill and, if visibility 
is inadequate, on bends, unless there 
are at these points lanes defined by 
longitudinal road markings and over- 
taking is carried out without leaving 
the lanes marked as closed to on- 
coming traffic. 


4. When overtaking, a driver shall 
give the road-user or road-users over- 
takeri a sufficiently wide berth. 


5. Id) On carriageways with at least 
lwo lanes reserved for traffic moving 
in the direction in which he is pro- 
ceeding, a driver who should be 
obliged, immediately or shortly after 
jnoving back to the position pre- 
scribed by Article 10, paragraph 3, 
of this Convention, to overtake agaiu 
may, in order to perform that ma- 
noeuvre, and provided he makes sure 
he can do so without undue incon- 
venience to the drivers of faster 
vehicles approaching from behind, 
remain in the lane he has occupied 
for the first overtaking manceuvre. 


(b) However, Contracting Parties 
or subdivisions thereof shall be free 
not to apply the provisions of this 
Paragraph to the drivers of cycles, 
mopeds, motor cycles and vehicles 
which are not motor vehicles within 
the meaning of this Convention, or 
to the drivers of motor vehicles 
whose permissible maximum weight 
exceeds 3,500 kg (7,700 Ib) or whose 
maximum speed, by design, cannot 
exceed 40 km (25 miles) per hour. 


6. Where the provisions of sub- 
paragraph 5 (a) of this Article are 
applicable and the density of traffic 
is such that vehicles not only occupy 
the entire width of the carriageway 
reserved for traffic taking the direc¬ 
tion in which they are moving but 
also are moving only at a speed 
which is governed by that of the 
vehicle preceding them in the line; 

(a) Without prejudice to the provi¬ 
sions of Paragraph 9 of this Ar¬ 
ticle, the movement of the vehi¬ 
cles in one line at a higher speed 
than that of those in another shall 
not be deemed to constitute over¬ 
taking within the meaning of this 
Article; 

(b) A driver not in the lane nearest 
to the edge of the carriageway 
appropriate to the direction of 


3. Conformement aux dispositions 
du paragraphe 2 du present article, 
est en particulier interdit sur les 
chaussees oü la circulation se fait 
dans les deux sens le depassement ä 
l'approche du sommet d*une cöte et, 
lorsque la visibilite est insuffisante, 
dans les virages, a moins qu'il n'exis- 
te ä ces endroits des voies materiali- 
sees par des marques routieres lon¬ 
gitudinales et que le depassement ne 
s'effectue sans sortir de celles de ces 
voies que les marques interdisent ä la 
circulation venant en sens inverse. 

4. Pendant qu'il depasse, tout con- 
ducteur doit s'ecarter de l'usager ou 
des usagers de la route depasses de 
facon ä laisser libre une dislance la¬ 
terale süffisante. 

5. a) Sur les chaussees ayant au 
moins deux voies reservees ä la cir¬ 
culation dans le sens qu'il suit, un 
conducteur qui serait amene ä entre- 
prendie une nouvelle manoeuvre de 
depassement aussitöt ou peu apres 
avoir regagne la place prescrite par 
le paragraphe 3 de l’article 10 de la 
presente Convention peut, pour effec- 
luer celte manoeuvre et a condition 
de s’assurer que cela n’apporle pas 
de gene notable a des conducteurs 
de vehicules plus rapides survenanl 
derriere le sien, rester sur la voie qu’il 
a emprunle pour le premier depasse- 
ment. 

b) Les Parties conlractanles ou leurs 
subdivisions peuvent, toutefois, ne pas 
rendre applicables les dispositions du 
present paragraphe aux conducteurs 
de cycles, de cyclomoteurs, de moto- 
cycles et de vehicules ne sont 
pas des automobiles au sens de la pre¬ 
sente Convention, ainsi qu'aux con¬ 
ducteurs d'autoniobiles dont le poids 
maximal autorise excede 3 500 kg 
(7 700 livres) ou dont la vitesse par 
construction ne peul exceder 40 km 
(25 miles) ä I heure. 

6. Lorsque les dispositions du para¬ 
graphe 5 a du present article sont 
applicables et que la densite de la 
circulation est teile que les vehicules, 
non seulement occupent toute la lar- 
geur de la chaussee reservee a leur 
sens de circulation, mais encore ne 
circulent qu'ä une vitesse dependant 
de la vitesse du v^hicule qui les pre- 
cede dans la file qu'ils suivent: 

a) Sans prejudice des dispositions du 
paragraphe 9 du present article, 
le fait que les vehicules d une file 
circulent plus vite que les vehicu¬ 
les d'une autre file n’est pas con- 
sid^re comme un depassement au 
sens du present article,* 

b) Un conducteur ne se trouvant pas 
sur la voie la plus rapprodiee du 
bord de la diaussee correspondant 


(3) Entsprechend Absatz 2 ist auf 
Fahrbahnen mit Gegenverkehr das 
Überholen insbesondere bei Annähe¬ 
rung an den Scheitelpunkt einer 
Kuppe und, bei ungenügender Sicht, 
in den Kurven, verboten, es sei denn, 
daß dort die Fahrstreifen mit Längs¬ 
markierungen versehen sind und so 
überholt wird, daß der Fahrstreifen, 
auf dem die Markierung Gegenver¬ 
kehr verbietet, nicht verlassen wird. 


(4) Während er überholt, muß jeder 
Führer von dem oder den überholten 
Verkehrsteilnehmern einen ausrei¬ 
chenden Seitenabstand halten. 

(5) a) Auf Fahrbahnen, die minde¬ 
stens zwei dem Verkehr in der von 
ihm befahrenen Richtung vorbehal¬ 
tene Fahrstreifen haben, darf ein 
Führer, der unmittelbar oder kurz 
nachdem er den nach Artikel 10 Ab¬ 
satz 3 vorgeschriebenen Platz wieder 
hätte einnehmen sollen, sidi zu erneu¬ 
tem Überholen veranlaßt sieht, auf 
dem von ihm für die erste Überholung 
benutzten Fahrstreifen bleiben, um 
diese Überholung auszuführen, unter 
der Bedingung, daß er sich vergewis¬ 
sert, daß dies für die Führer von hin¬ 
ter ihm heronkommenden schnelleren 
Fahrzeugen keine nennenswerte Be¬ 
hinderung zur Folge hat. 

b) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete brauchen jedodi diesen Ab¬ 
satz nicht anzuwenden auf die Führer 
von Fahrrädern, Motorfahrrädern, 
Krafträdern, von Fahrzeugen, die im 
Sinne dieses Übereinkommens keine 
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) 
sind, sowie auf die Führer von Kraft¬ 
fahrzeugen (Artikel 1 Buchstabe p), 
deren höchstes zulässiges Gesamtge¬ 
wicht 3 500 kg (7 700 Pfund) übersteigt 
oder deren durdi die Bauart bestimmte 
Höchstgeschwindigkeit 40 km (25 Mei¬ 
len) in der Stunde nicht übersteigt. 

(6) Ist Absatz 5 Buchstabe a an¬ 
wendbar und ist der Verkehr so dicht, 
daß die Fahrzeuge nicht nur die ganze 
ihrer Verkehrsrichlung vorbehaltene 
Fahrbahnhälfte einnehmen, sondern 
auch nur mit einer Geschwindigkeit 
fahren, die von der Geschwindigkeit 
des ihnen in ihrer Reihe vorausfah¬ 
renden Fahrzeugs abhängt, 

a) so gilt, unbeschadet des Absatzes 9 
nicht als Überholen im Sinne die¬ 
ses Artikels, wenn die Fahrzeuge 
einer Reihe schneller als die einer 
andeien Reihe fahren,* 


b) so darf ein Führer, der sich nicht 
auf dem Fahrslreifen befindet, der 
in seiner Verkehrsrichtung dem 
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traffic may change lanes only in 
Order to prepare to turn right or 
left or to park; however, this 
requirement shall not apply to 
dianges of lane effected by driv- 
ers in accordance with domestic 
legislalion resuUing frora the ap- 
plication of the provisions of 
Paragraph 5 (b) of this Article. 


7. When moving in lines as de- 
scribed in paragraphs 5 and 6 of this 
Article, drivers are forbidden, if the 
lanes are indicated on the carriage- 
way by longitudinal markings, to 
straddle these markings, 

8. Without prejudice to the provi¬ 
sions of Paragraph 2 of this Article 
and to other restrictions whidi Con¬ 
tracting Parties or sub-divisions there- 
of may lay down concerning over- 
taking at interseclions and al level- 
crossings, no driver of a vehicle 
shall overtake a vehicle other than 
a iwo-wheeled cycle, a two-wheeled 
moped or a two-wheeled motor cycle 
without side-car: 

(a) Immediately before or on an inter- 
section other than a roundabout, 
except: 

(i) In the case provided for in 
Paragraph ! (b) of this Arti¬ 
cle; 

(ii) Where the road on which 
overtaking takes place has 
priority at the inlersection; 

(iii) Where traffic is directed at 
the intersection by an author- 
ized official or by traffic 
light Signals; 

(b) Immediately before or on a level- 
crossing not equipped with gates 
or half-gates, provided however 
that Contracting Parties or sub- 
divisions thereof shall be free to 
permit such overtaking at a level- 
crossing where road traffic is 
regulated by traffic light Signals 
incorporating a positive Signal 
aulhorizing vehicles to proceed. 


9. A vehicle shall not overtake an- 
other vehicle whidi is approaching a 
pedestrian Crossing marked on the 
carriageway or sign-posted as such, 
or which is stopped immediately 
before the Crossing, otherwise than 
at a speed low enough to enable it 
to stop immediately if a pedestrian 
is on the Crossing. Nothing in this 
Paragraph shall be construed as pre- 
venling Contracting Parties or sub- 
divisions thereof from prohibiting 
overtaking wilhin a prescribed dis- 


au sens de la circulation doit ne 
changer de file que pour se pre- 
parer ä tourner ä droite ou ä gau- 
che ou ä stationner, reserve faite 
des diangements de voie op^res 
par les conducteurs conform^ment 
h la legislation nationale qui r6- 
sulterait de l’application des dispo- 
sitions du paragraphe 5 b du pre¬ 
sent article. 

7. Dans les circulations en file de- 
crites aux paragraphes 5 et 6 du 
present article, il esl interdit aux 
conducteurs, lorsque les voies sont 
delimitees sur la Chaussee par des 
marques longitudinales, de circuler en 
chevauchant ces marques. 

8. Sans prejudice des dispositions 
du paragraphe 2 du present article et 
d'autres restrictions que les Parties 
conlractantes ou leurs subdivisions 
pourront enoncer en ce qui concerne 
le depassement aux interseclions et 
aux passages ä niveau, aucun conduc- 
teur de vehicule ne doit depasser un 
vehicule autre qu'un cycle ä deux 
roues, un cyclomoteur ä deux roues 
ou un motocycle ä deux roues sans 
side-car: 

a) Immediatement avant et dans une 
intersection autre qu'un carrefour 
ä sens giratoire, sauf: 

i) Dans le cas prevu au para¬ 
graphe I b du present article; 

ii) Dans le cas oü la route oü a 
lieu le depassement beneficie 
de la priority ä Vintersection; 

iii) Dans le cas oü la circulation 
est reglee ä l’intersection par 
un agent de la circulation ou 
par des signaux lumineux de 
circulation; 

b) Immediatement avant et sur des 
passages a niveau non munis de 
barrieres ou de demi-barri^res; les 
Parties conlractantes ou leurs sub- 
divisions pouvant, toutefois, per- 
mettre ce depassement aux pas¬ 
sages a niveau oü la circulation 
routiere est reglee par des signaux 
lumineux de circulation compor- 
tant un Signal positif qui donne 
aux vehicules l'autorisation de 
passer. 

9. Un vehicule ne doit depasser un 
autre vehicule s'approchant d'un pas- 
sage pour pi^tons, d^limite par des 
marques sur la diaussee ou signal6 
comme tel, ou arrete ä l'aplomb de 
celui-ci, qu'ä allure suffisamment re- 
duite pour pouvoir s'arreter sur place 
si un pi^ton se trouve sur le passage. 
Aucune disposition du präsent para¬ 
graphe ne sera interpretee comme 
empediant les Parties conlractantes ou 
leurs subdivisions d'interdire le d4- 
passement ä partir d'une certaine 


Fahrbahnrand am nächsten liegt, 
den Fahrstreifen nur wechseln, um 
sich auf das Rechts- oder Linksab¬ 
biegen vorzubereiten oder zu par¬ 
ken, abgesehen von dem Fahr¬ 
streifenwechsel, der von den Füh¬ 
rern entsprechend der innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften durchge¬ 
führt wird, die sich aus der An¬ 
wendung des Absatzes 5 Buch¬ 
stabe b ergeben würden. 

(7) Bei dem in den Absätzen 5 und 
6 beschriebenen Fahren in Reihen ist 
es den Führern untersagt, wenn die 
Fahrstreifen auf der Fahrbahn durch 
Längsmarkierungen begrenzt sind, 
über diesen zu fahren. 


(8) Unbeschadet des Absatzes 2 und 
sonstiger Einschränkungen, die die 
Vertragsparteien oder ihre Teilge¬ 
biete für das Überholen an Kreuzun¬ 
gen und an Bahnübergängen bestim¬ 
men können, darf kein Fahrzeugfüh¬ 
rer ein Fahrzeug außer einem zwei¬ 
rädrigen Fahrrad, einem zweirädrigen 
Motorfahrrad oder einem zwei¬ 
rädrigen Kraftrad ohne Beiwagen 
überholen: 

a) unmittelbar vor und in einer 
Kreuzung ohne Kreisverkehr, 
außer 

i) in dem in Absatz 1 Buch¬ 
stabe b vorgesehenen Fall; 

ii) wo die Straße, auf der das 
Überholen stattfindet, die Vor¬ 
fahrt an der Kreuzung hat; 

iii) wo der Verkehr an der Kreu¬ 
zung durch einen Verkehrs¬ 
polizisten oder durch Verkehrs¬ 
lichtzeichen geregelt wird; 

b) unmittelbar vor und während des 
überquerens von Bahnübergängen 
ohne Schranken oder Halbschran¬ 
ken, wobei die Vertragspartei oder 
ihre Teilgebiete jedoch dieses 
Überholen an Bahnübergängen zu¬ 
lassen können, wo der Straßenver¬ 
kehr durch Verkehrslichtzeichen 
geregelt ist, die ein Zeichen ent¬ 
halten, das den Fahrzeugen die 
Fahrt freigibt. 

(9) Ein Fahrzeug darf ein anderes 
Fahrzeug, das sich einem durch Mar¬ 
kierungen auf der Fahrbahn begrenz¬ 
ten oder als solchen gekennzeichne¬ 
ten Fußgängerüberweg nähert oder 
unmittelbar davor hält, nur mit aus¬ 
reichend verminderter Geschwindig¬ 
keit überholen, um sofort anhalten zu 
können, wenn sich darauf ein Fußgän¬ 
ger befindet. Dieser Absatz ist nicht 
so auszulegen, als hindere er die Ver¬ 
tragsparteien oder ihre Teilgebiete, 
das Überholen innerhalb einer be- 
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tance from a pedestrian Crossing, or 
from imposing stricter requirements 
on a driver of a vehicle proposing 
to overtake another vehicle stopped 
immediately betöre such a Crossing. 


10. A driver who perceives that a 
driver following him wishes to over¬ 
take him shall, except in the case 
provided for in Article 16, paragraph 
1 (b), of this Convention, keep dose 
to the edge of the carriageway ap- 
propriate to the direction of traffic 
and refrain from accelerating. If, 
owing to the narrowness, profile or 
condition of the carriageway, taken 
in conjunction with the density of 
oncoming traffic, a vehicle which is 
slow or bulky or is required to ob- 
serve a speed limit cannot be easily 
and safely overtaken, the driver of 
such vehicle shall slow down and if 
necessary pull in to the side as soon 
as possible in Order to allow vehicles 
following him to overtake. 


11. (a) Contracting Parties or sub- 
divisions thereof may, on one-way 
carriageways and on two-way car- 
riageways where at least two lanes 
in built-up areas and three lanes Out¬ 
side built-up areas are reserved for 
traffic in the same direction and are 
indicated by longitudinal markings: 


(i) Allow vehicles in one lane to 
overtake on the side appropriate 
to the direction of traffic vehicles 
in another lane; and 


(ii) Make inapplicable the provisions 
of Article 10, paragraph 3, of this 
Convention; 

provided that there are adequate 
restrictions on the possibility of 
changing lanes; 

(b) In the case referred to in sub- 
paragraph (a) of this paragraph, with- 
out prejudice to the provisions of 
paragraph 9 of this Article, the man- 
ner of driving provided for shall not 
be deemed to conslitute overtaking 
within the meaning of this Conven¬ 
tion. 

Article 12 

Passing of oncoming traffic 

1. When passing oncoming traffic, 
a driver shall leave sufficient lateral 
space and, if necessary, move dose 
to the edge of the carriageway appro¬ 
priate to the direction of traffic. If 
in so doing he finds his progress 


distance d’un passage pour pietons ou 
d’imposer des prescriptions plus stric- 
tes au conducteur d’un vehicule qui 
se propose de depasser un autre ve¬ 
hicule arret^ ä l'aplomb du passage. 


10. Tout conducteur qui constate 
qu'un conducteur qui le suit desire le 
depasser, dort, sauf dans le cas prevu 
au paragraphe 1 b de l’article 16 de 
la presente Convention, serrer le bord 
de la Chaussee correspondant au sens 
de la circulation et ne doit pas ac- 
celerer son allure. Lorsque l'insuffisan- 
ce de largeur, le profil ou l'^tat de la 
Chaussee ne permettent pas, compte 
tenu de la densite de la circulation 
en sens inverse, de depasser avec 
facilite et sans danger un vehicule 
lent, encombrant ou tenu de respecter 
une limite de vitesse, le conducteur 
de ce dernier vehicule doit ralentir et 
au besoin se ranger des que possible 
pour laisser passer les vehicules qui 
le suivent. 


11. a) Les Parties conlractantes ou 
leurs subdivisions peuvent, sur les 
chaussees ä sens unique et sur les 
chauss^es oü la circulation se fait 
dans les deux sens lorsqu'au moins 
deux voies dans les agglomerations 
et trois voies hors des agglomerations 
sont reservees a la circulation dans le 
meme sens et sont delimitees par des 
marques longitudinales: 

i) Autoriser les vehicules circulant 
dans une voie a depasser du cöle 
correspondant au sens de la cir¬ 
culation, les vehicules qui suivent 
une autre voie, 

ii) Rendre non applicables les disposi- 
tions du paragraphe 3 de Tarti- 
cle 10 de la presente Convention; 

SOUS reserve d’edicter des dispositions 
appropriees restreignant la possibilite 
de changer de voie. 

b) Dans le cas prevu ä l’alinea a du 
present paragraphe, le mode de con- 
duite prevu sera repute ne pas consti- 
tuer un depassement au sens de la 
presente Convention; toutefois, les dis¬ 
positions du paragraphe 9 du present 
article restent applicables. 


Article 12 
Croisement 

1. Pour croiser, tout conducteur doit 
laisser libre une distance laterale süf¬ 
fisante et, au besoin, serrer vers le 
bord de la Chaussee correspondant au 
sens de la ciiculation; si, ce faisant, 
sa Progression se trouve entravee par 


stimmten Entfernung von einem Fuß¬ 
gängerüberweg zu untersagen oder 
strengere Vorschriften für einen Fahr¬ 
zeugführer zu erlassen, der ein ande¬ 
res unmittelbar vor dem Überweg an¬ 
haltendes Fahrzeug zu überholen be¬ 
absichtigt. 

(10) Ein Führer, der bemerkt, daß 
ein ihm folgender Führer ihn zu über¬ 
holen wünscht, muß, außer in dem 
nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b 
vorgesehenen Fall, sich dicht an den 
der Verkehrsrichtung entsprechenden 
Rand der Fahrbahn hallen, ohne die 
Geschwindigkeit zu steigern. Wenn 
die ungenügende Breite, der Quer¬ 
schnitt oder der Zustand der Fahrbahn 
es unter Berücksichtigung der Dichte 
des Gegenverkehrs nicht erlauben, 
mit Leichtigkeit und ohne Gefahr ein 
langsames, sperriges oder zur Beach¬ 
tung einer Geschwindigkeitsgrenze 
verpflichtetes Fahrzeug zu überholen, 
muß der Führer dieses Fahrzeugs 
seine Geschwindigkeit vermindern 
und erforderlichenfalls so bald wie 
möglich zur Seite fahren, um die ihm 
folgenden Fahrzeuge vorbeifahren zu 
lassen. 

(11) aj Die Vertragsparteien oder 
ihre Teilgebiete können auf Fahr¬ 
bahnen für eine Richtung oder auf 
Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn 
wenigstens zwei Fahrslreifen innerhalb 
von Ortschaften und drei Fahrstreifen 
außerhalb von Ortschaften dem Ver¬ 
kehr in der gleichen Richtung Vorbe¬ 
halten und von Längsmarkierungen 
begrenzt sind, 

i) den auf einem Fahrstreifen fahren¬ 
den Fahrzeugen erlauben, Fahr¬ 
zeuge, die auf einem anderen Fahr¬ 
streifen fahren, auf der der Ver- 
kehrsrichtung entspredienden Seite 
zu überholen, und 

ii) Artikel 10 Absatz 3 außer Kraft 
setzen, 

unter der Voraussetzung, daß sie Be¬ 
stimmungen erlassen, welche die Mög¬ 
lichkeit des Fahrstreifenwechsels ein- 
sdiränken. 

b) In dem unter Buchstabe a vorge¬ 
sehenen Fall stellt das Fahrverhalten 
kein Überholen im Sinne dieses Über¬ 
einkommens dar; Absatz 9 bleibt je¬ 
doch anwendbar. 


Artikel 12 
Ausweichen 

(1) Beim Ausweichen muß jeder 
Führer einen ausreichenden Seitenab¬ 
stand freilassen und, wenn nötig, sich 
dicht an dem der Verkehrsrichtung 
entsprechenden Fahrbahnrand halten; 
wenn dabei seine Weiterfahrt durch 
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impeded by an obstruction or by the 
presence of other road-users, he shall 
slow down and if necessary stop to 
allow the oncoming road-user or 
road-users to pass. 

2. On mountain roads and steep 
roads with characteristics similar to 
Ihose of mountain roads, where the 
passing of oncoming traffic is im- 
possible or difficult, it is the driver 
of the vehicle travelling downhill 
who should pull in to the side of the 
road in Order to allow any vehicle 
proceeding uphill to pass, except 
where the arrangemeht of lay-bys to 
enable vehicles to pull in to the side 
of the road is such that, having re- 
gard to the speed and Position of the 
vehicles, the vehicle proceeding up¬ 
hill has a lay-by ahead of it and the 
need for one of the vehicles to re- 
verse could be avoided if the vehicle 
proceeding uphill pulled in to that 
lay-by, Where one of the two vehi¬ 
cles which are about to pass is obliged 
to reverse in order to make passing 
possible, this manoeuvre shall be 
performed by the driver of the ve¬ 
hicle proceeding downhill unless it 
can manifestly be more easily per¬ 
formed by the driver of the vehicle 
proceeding uphill. However, Contract¬ 
ing Parties or sub-divisions thereof 
may prescribe for certain vehicles or 
certain roads or sections of roads 
special rules differing from those laid 
down in this paragraph. 


A r t i c 1 e 13 

Speed and distance 
between vehicles 

1. Every driver of a vehicle shall 
ln all circumstances have his vehicle 
under control so as to be able to 
exercise due and proper care and to 
be at all times in a position to perform 
all manoeuvres required of him. He 
shall, when adjusting the speed of his 
vehicle, pay constant regard to the 
circumstances, in particular the lie of 
the land, the state of the road, the 
condition and load of his vehicle, the 
weather conditions and the density 
of traffic, so as to be able to stop his 
vehicle within his ränge of forward 
Vision and short of any foreseeable 
obstruction. He shall slow down and 
if necessary stop whenever circum¬ 
stances so require, and particularly 
when visibility is not good. 


2. No driver shall impede the nor¬ 
mal progress of other vehicles by 
travelling abnormally slowly wilhout 
proper cause. 


un obstacle ou par la presence d'au- 
tres usagers de la route, il doit ra- 
lentir et, au besoin, s'arreter pour 
laisser passer l'usager ou les usagers 
venant en sens inverse. 


2. Sur les routes de montagne et sur 
les routes ä forte pente qui ont des 
caract^ristiques similaires, oü le croi- 
sement est impossible ou difficile, il 
incombe au conducteur du vehicule 
descendant de ranger son vehicule 
pour laisser passer tout vehicule mon- 
tant, sauf dans le cas oü la fagon dont 
sont dispos6s le long de la Chaussee 
des refuges pour permettre aux v6hi- 
cules de se ranger est teile que, 
compte tenu de la vitesse et de la 
Position des v^bicules, le vehicule 
montant dispose d’un refuge devanl 
lui et qu’une marche arriere d'un des 
vehicules serait n6cessaire si le ve¬ 
hicule montant ne se rangeait pas sur 
ce refuge. Dans le cas oü Tun des 
deux vehicules qui vont se croiser 
doit faire marche arriere pour pennet- 
tre le croisement, c'est le conducteur 
du vehicule descendant qui doit faire 
cette manoeuvre, sauf si celle-ci est 
manifestement plus facile pour le con¬ 
ducteur du vehicule montant. Les Par¬ 
ties contractantes ou leurs subdivi- 
sions peuvent, toulefois, pour certains 
vehicules ou certaines routes ou sec¬ 
tions de routes, prescrire des rügles 
speciales differentes de celles du pre¬ 
sent paragraphe. 


Article 13 

Vitesse et distance entre 
vühicules 

1. Tout conducteur de vehicule doit 
rester, en toutes circonstances, maitre 
de son vehicule, de fagon a pouvoir 
se conformer aux exigences de la pru- 
dence et ä etre constamment en me- 
sure d'effectuer toutes les manoeuvres 
qui lui incombent. Il doit, en rüglant 
la vitesse de son vehicule, tenir 
constamment compte des circonstan¬ 
ces, notamment de la disposilion des 
lieux, de l'ütat de la route, de letat 
et du chargement de son vehicule des 
conditions atmospheriques et de l’in- 
lensilü de la circulation, de maniere 
ä pouvoir arreter son vehicule dans 
les limites de son champ de visibilite 
vers Tavant ainsi que devant tout 
obstacle previsible. Il doit ralenlir et 
au besoin s'arreter toutes les fois que 
les circonstances l'exigent, notamment 
lorsque la visibilite n'est pas bonne, 

2, Aucun conducteur ne doit gener 
la marche normale des autres vühicu- 
les en circulant, sans raison valable, 
a une vitesse anormalement reduite. 


ein Hindernis oder durch andere Ver¬ 
kehrsteilnehmer gehemmt wird, muß 
er langsamer fahren, und, wenn nötig, 
anhalten, um den oder die entgegen¬ 
kommenden Verkehrsteilnehmer vor¬ 
beizulassen. 

(2) Auf Gebirgsstraßen und auf stei¬ 
len Straßen mit gleichartigen Merk¬ 
malen, wo das Ausweichen unmöglich 
oder schwierig ist, obliegt es dem Füh¬ 
rer des bergabfahrenden Fahrzeugs, 
sein Fahrzeug zur Seite zu fahren, um 
jedes bergauffahrende Fahrzeug vor¬ 
beifahren zu lassen außer da, wo längs 
der Fahrbahn Ausweichstellen, die es 
den Fahrzeugen ermöglichen, zur 
Seite zu fahren, so angeordnet sind, 
daß unter Berücksichtigung der Ge¬ 
schwindigkeit und des Standorts der 
Fahrzeuge dem bergauffahrenden 
Fahrzeug eine vor ihm liegende Aus¬ 
weichstelle zur Verfügung steht und 
eines der Fahrzeuge rückwärts fahren 
müßte, wenn das bergauffahrende 
Fahrzeug jene Ausweichstelle nicht 
benutzte. Wenn eines der beiden Fahr¬ 
zeuge, die einander ausweichen w’ollen, 
zu diesem Zw'eck rückwärts fahren 
muß, muß dies der Führer des bergab¬ 
fahrenden Fahrzeugs tun, es sei denn, 
daß dies für den bergauffahrenden 
Führer einfacher ist. Die Vertragspar¬ 
teien oder ihre Teilgebiete können 
jedoch für bestimmte Fahrzeuge oder 
bestimmte Straßen oder Straßenab¬ 
schnitte Sonderregeln vorschreiben, die 
von denen dieses Absatzes abweichen. 


Artikel 13 

Geschwindigkeit und Abstand 
zwischen Fahrzeugen 

(1) Jeder Fahrzeugführer muß unter 
allen Umständen sein Fahrzeug be¬ 
herrschen, um den Sorgfallspflichten 
genügen zu können und um ständig 
in der Lage zu sein, alle ihm obliegen¬ 
den Fahrbewegungen auszuführen. Er 
muß bei der Wahl der Geschwindig¬ 
keit seines Fahrzeugs ständig die Um¬ 
stände berücksichtigen, insbesondere 
die örtlichen Verhältnisse, den Stra¬ 
ßenzustand, den Zustand und die Be¬ 
ladung seines Fahrzeugs, die Witte¬ 
rungsverhältnisse und die Dichte des 
Verkehrs, um innerhalb der nach vorn 
übersehbaren Strecke und vor jedem 
vorhersehbaren Hindernis sein Fahr¬ 
zeug anhalten zu können. Er muß 
langsamer fahren und, wenn nötig, an¬ 
halten, sobald die Umstände es ver¬ 
langen, namentlich wenn die Sicht 
nicht gut ist. 

(2) Ein Führer darf die normale 
Fahrt der anderen Fahrzeuge nicht da¬ 
durch behindern, daß er ohne triftigen 
Grund mit ungewöhnlich niedriger 
Geschwindigkeit fährt. 
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3. The driver of a vehicle moving 
behind another vehicle shall keep at 
a sufficient distance from that other 
vehicle to avoid collision if the ve¬ 
hicle in front should suddenly slow 
down or stop. 


4. Outside buill-up areas, in Order 
to facilitate overtaking, drivers of 
vehicles or combinations of vehicles 
of more than 3,500 kg (7,700 Ib) per- 
missible maximum weight, or of more 
than 10 m (33 feet) over-all length 
shall, except when they are over- 
taking or preparing to overtake, keep 
at such distance from power-driven 
vehicles ahead of them that other 
vehicles overtaking them can without 
danger move into the space in front 
of the overlaken vehicle. However, 
this Provision shall not apply in very 
dense traffic or in circumstances 
where overtaking is prohibited. In 
addition: 

(a) The competent authorities may 
exempt cerlain convoys of ve¬ 
hicles from this Provision, or may 
similarly make it inapplicable on 
roads where two lanes are al- 
lotted to traffic in the direction 
concerned; 

(b) Contracting Parties and sub-divi- 
sions thereof may prescribe dif¬ 
ferent figures from those given in 
this Paragraph with respect to the 
vehicle characleristics concerned. 


5. Nothing in this Convention shall 
be construed as preventing Contract¬ 
ing Parties or sub-divisions thereof 
from prescribing general or local 
Speed limits for all vehicles or for 
certain categories of vehicles or from 
prescribing minimum and maximum 
speeds or eilher a maximum or a min¬ 
imum speed on certain roads or on 
certain types of road or from pre¬ 
scribing minimum intervals because 
of the presence on the road of certain 
categories of vehicles presenting a 
special danger, in particular by rea- 
son of Iheir weight or their load. 


A r t i c 1 e 14 

General requirements governing 
manceuvres 

1. Any driver wishing to perform 
a manceuvre such as pulling out of 
or into a line of parked vehicles, 
moving over to Ihe right or to the 
left on the carriageway, or turning 
left or right into another road or into 


3. Le conducleur d un vehicule cir- 
culant derriere un autre vehicule doit 
laisser libre, derriere celui-ci, une 
distance de s^curite süffisante pour 
pouvoir eviter une collision en cas de 
ralentissement brusque ou d'arret su- 
bit du vehicule qui le precede, 

4. En dehors des agglomerations, en 
vue de faciliter les depassements, les 
conducleurs de vehicules ou d'en- 
sembles de vehicules de plus de 
3 500 kg (7 700 livres) de poids maxi¬ 
mal autorise, ou de plus de 10 m 
(33 pieds) de longueur hors tout doi- 
vent, sauf lorsqu'ils döpassent ou 
s'appretent ä depasser, adapter Tinter- 
valle entre leurs vehicules et les ve¬ 
hicules ä moteur les precedanl de fa- 
con que les vehicules les depassant 
puissent sans danger se rabattre dans 
I’intervalle laisse devant le vehicule 
depasse. Cette disposition n’est toute- 
fois applicable ni lorsque la circula- 
tion est tres encombree ni lorsque le 
depassement est interdit. En outre: 

a) Les autorites competentes peuvent 
faire beneficier certains convois de 
vehicules de derogations ä cette 
disposition ou rendre celle-ci inap¬ 
plicable egalement sur les roules 
oü deux voies sont affectees ä la 
circulation dans le sens en cause? 

b) Les Parties contractanles ou leurs 
subdivisions peuvent fixer des 
chiffres differents de ceux qui sont 
mentionnes au present paragraphe 
pour les caracteristiques des ve¬ 
hicules en cause. 

5. Rien dans la presente Convention 
ne saurait ^tre Interpret^ comme em- 
p^chant les Parties contraclantes ou 
leurs subdivisions de prescrire des 
limitations, generales ou locales de 
vitesse, pour tous les vehicules ou 
pour certaines cat^gories de vehicules 
ou de prescrire sur certaines routes 
ou sur certaines calegories de routes 
soit des vitesses minimales et maxi¬ 
males, soit seulement des vitesses 
minimales ou maximales, ou de pres¬ 
crire des intervalles minimaux justi- 
fies par la presence sur la route de 
certaines cat^gories de v6hicules pr6- 
sentant un danger special en raison 
notamment de leur poids ou de leur 
chargement. 


Arlicle 14 

Prescriptions g^n^rales pour les 
manoeuvres 

1. Tout conducleur qui veut exe- 
cuter une manoeuvre, teile que sorlir 
d'une file de vehicules en stationne- 
ment ou y entrer, se deporler ä droite 
ou ä gauche sur la Chaussee, tourner 
ä gauche ou ä droite pour emprunter 


(3) Der Führer eines Fahrzeugs, der 
hinter einem anderen Fahrzeug fährt, 
muß einen ausreichenden Sicherheits¬ 
abstand von diesem wahren, um bei 
dessen plötzlichem Bremsen oder An¬ 
halten einen Zusammenstoß zu ver¬ 
meiden. 

(4) Um das Überholen zu erleich¬ 
tern, müssen außerhalb von Ortschaf¬ 
ten die Führer von Fahrzeugen oder 
von miteinander verbundenen Fahr¬ 
zeugen mit mehr als 3 500 kg (7 700 
Pfund) höchstem zulässigen Gesamt¬ 
gewicht oder mehr als 10 m (33 Fuß) 
Gesamtlänge — außer wenn sie über¬ 
holen oder sich anschicken, dies zu tun 
— zwischen ihren Fahrzeugen zu vor- 
ausfahienden Kraftfahrzeugen einen 
so großen Abstand hallen, daß sich ein 
überholendes Fahrzeug gefahrlos vor 
das überholte einordnen kann. Dies 
gilt jedoch nicht, wenn der Verkehr 
sehr dicht oder das Überholen verbo¬ 
ten ist Außerdem 

a) können die zuständigen Behörden 
für bestimmte Fahrzeugkolonnen 
Abweichungen von dieser Bestim¬ 
mung zulassen oder sie auch auf 
Straßen, auf denen dem Verkehr 
in der betreffenden Richtung zwei 
Fahrslreifen zur Verfügung stehen, 
für unanwendbar erklären? 

b) können die Vertragsparteien oder 
ihre Teilgebiete andere Werte als 
die in diesem Absatz genannten für 
die betroffenen Fahrzeuge bestim¬ 
men. 


(5) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, als hindere 
es die Vertragsparteien oder ihre Teil¬ 
gebiete, für alle Fahrzeuge oder für 
bestimmte Fahrzeugarten allgemeine 
oder örtliche Geschwindigkeitsbe¬ 
schränkungen vorzuschreiben oder auf 
bestimmten Straßen oder bestimmten 
Slraßenarten Mindest- und Höchstge¬ 
schwindigkeiten oder nur Höchst-oder 
nur Mindestgeschwindigkeiten vorzu¬ 
schreiben, oder Mindestabstände vor¬ 
zuschreiben, die mit der Anwesenheit 
von verschiedenen Fahrzeugarten auf 
der Straße, die insbesondere auf 
Grund ihres Gewichts oder ihrer La¬ 
dung eine besondere Gefahr darstel¬ 
len, zu rechtfertigen sind. 


Artikel 14 

Allgemeine Vorschriften 
für die Fahrbewegungen 

(1) Jeder Fahrzeugführer, der eine 
Fahrbewegung ausführen will, wie 
Herausfahren aus einer oder Einfahren 
in eine Parkreihe, Wechseln nach 
rechts oder nach links auf der Fahr¬ 
bahn, Abbiegen nach links oder rechts 
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a properly bordering on the road, 
shaü first make sure that he can do 
so without risk of endangering other 
road-users traveiling behind or ahead 
of him or about to pass him, having 
regard lo their posilion, direclion and 
speed. 


2. Any driver wishing to make a 
U-turn or to reverse shall first make 
sure that he can do so without en¬ 
dangering or impeding other road- 
users. 


3 Before turning or before a ma- 
noeuvre which involves moving lat- 
erally, the driver shall give clear and 
sufficient warning of his inlention by 
means of the direction-indicator or 
direction-indicators on his vehicle, or, 
failing this, by giving if possible an 
appropriate signal with his arm. The 
warning given by the direction-indi¬ 
cator or direction-indicators shall 
continue to be given throughout the 
manoeuvre and shall cease as soon 
as the manoeuvre is completed. 


A r t i c 1 e 15 

Special regulations relating to regulär 
public-transport Service vehicles 

It is recommended that domestic 
legislation should provide that in 
built-up areas, in order to facilitate 
the movement of regulär public-trans¬ 
port Service vehicles, the drivers of 
other vehicles shall, subject to the 
provisions of Article 17, paragraph 1, 
of this Convention, slow down and 
if necessary stop in order to allow 
the public-transport vehicles to per¬ 
form the manoeuvre required for mov¬ 
ing off from stops marked as such. 
The provisions thus laid down by 
Contracting Parties or sub-divisions 
thereot shall in no way affect the 
duty incumbent on drivers of public- 
tiansport vehicles to take, after hav- 
ing given warning by means of their 
direction-indicators of their intention 
to move off, the precautions neces¬ 
sary to avoid any risk of accident. 


Article 16 
Change ol direction 

1. Before turning right or left for 
the purpose of entering another road 
or entering a property bordering on 


une autre route ou pour entrer dans 
une propriete riveraine, doit ne com- 
mencer ä executer celte manoeuvre 
qu’apres setre assure qu'il peut le 
faire sans risquer de constituer un 
danger pour les autres usagers de la 
route qui le suivent, le precedent ou 
vont le croiser, compte tenu de leur 
Position, de leur direction et de leur 
vitesse. 

2. Tout conducteur qui veut effec- 
tuer un demi-tour ou une marche ar- 
riere doit ne commencer ä executer 
cette manoeuvre qu'apres s'etre assure 
qu'il peut le faire sans constituer un 
danger ou un obstacle pour les autres 
usagers de la route. 

3. Avant de tourner ou d'accomplir 
une manoeuvre impliquant un deplace- 
ment lateral, tout conducteur doit 
annoncer son Intention clairement et 
suffisamment ä l avance au moyen de 
l’indicQteur ou des indicateurs de di¬ 
rection de son vehicule, ou, ä defaut, 
en faisant si possible un signe appro- 
prie avec le bras. L'indication donnee 
par le ou les indicateurs de direclion 
doit continuer ä etre donnee pendant 
toute la duree de la manoeuvre. L'indi¬ 
cation doit cesser des que la manoeu¬ 
vre esl accomplie. 


Article 15 

Prescriplions particulieres relatives 
aux vehicules des Services r^guliers 
de transport en commun 

II est recommande que les legisla- 
tions nationales prevoient que, dans 
les agglomeralions, afin de faciliter la 
circulation des vehicules des Services 
reguliers de transport en commun, les 
conducteurs des autres vehicules, sous 
reserve des dispositions du para- 
graphe 1 de l'article 17 de la presente 
Convention, ralentissent et, au besoin, 
s'arretent pour laisser ces vehicules 
de transport en commun effectuer la 
manoeuvre necessaire pour se remellrc 
en mouvement au depart des arrets 
signales comme leis. Les dispositions 
ainsi ^dict^es par les Parties contrac- 
lantes ou leurs subdivisions ne modi- 
fienl en rien l'obligation pour les con¬ 
ducteurs de vehicules de transport en 
commun de prendre, apres avoir an- 
nonce au moyen de leurs indicateurs 
de direction leur intention de se re- 
mettre en mouvement, les precautions 
necessaires pour eviler tout risque 
d'accident. 


Article 16 

Changement de direction 

1. Avant de tourner S droite ou h 
gaudie pour s'engager sur une autre 
route ou entrer dans une propriete 


in eine andere Straße oder in ein an¬ 
grenzendes Grundstück, muß sich zu¬ 
vor vergewissern, daß er es ohne Ge¬ 
fährdung der anderen Verkehrsteil¬ 
nehmer tun kann, die hintei «ihm oder 
vor ihm sind oder die ihm begegnen, 
und zwar unter Berücksichtigung ihres 
Standorts, ihrer Richtung und ihrer 
Geschwindigkeit. 

(2) Jeder Führer, der wenden oder 
rückwärts fahren will, muß sidi zuvor 
vergewissern, daß er es ohne Gefähr¬ 
dung oder Behinderung der anderen 
Verkehrsteilnehmer tun kann. 


(3) Vor dem Abbiegen oder vor 
einer Fahrbewegung, die mit einer seit¬ 
lichen Verschiebung verbunden ist, muß 
jeder Führer seine Absicht deutlidr 
und rechtzeitig mit dem oder den 
Fahrtrichtungsanzeigern seines Fahr¬ 
zeugs oder, falls solche nicht vorhan¬ 
den sind, wenn möglich durch ein mit 
dem Arm gegebenes geeignetes Zei¬ 
chen anzeigen. Das durch den oder die 
Fahrtrichtungsanzeiger gegebene Zei¬ 
chen muß während der ganzen Dauer 
der Fahrbewegung fortgesetzt werden 
und aufhören, sobald diese beendet 
ist. 

Artikel 15 

Sondervorschriiten bezüglich 
der Fahrzeuge des öffentlichen 

Linienverkehrs 

Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften vorzu¬ 
sehen, daß in Ortsdiaflen, um den Ver¬ 
kehr der Fahrzeuge des öffentlichen 
Linienverkehrs zu erleichtern, die 
Führer der anderen Fahrzeuge, vorbe¬ 
haltlich des Artikels 17 Absatz 1, ihre 
Fahrt verlangsamen und. wenn nötig, 
anhalten, um diese Fahrzeuge des 
öffentlichen Verkehrs die erforder¬ 
liche Fahrbewegung ausführen zu las¬ 
sen, damit sie sich bei der Abfahrt von 
den als solche gekennzeichneten 
Haltestellen wieder in Bewegung set¬ 
zen können. Die von den Vertragspar¬ 
teien oder ihren Teilgebieten zu die¬ 
sem Zw'eck erlassenen Bestimmungen 
ändern in keiner Weise die für die 
Führer der Fahrzeuge des öffentlichen 
Linienverkehrs bestehende Verpflich¬ 
tung, die zur Vermeidung irgendeiner 
Gefährdung nötigen Vorsichtsmaß¬ 
nahmen zu treffen, nachdem sie ihre 
Absidrt des Wiederanfahrens mit 
ihren Fahrtrichtungsanzeigern ange¬ 
zeigt haben. 

Artikel 16 

Fahrtrichtungsänderung 

(1) Ein Führer, der nach rechts oder 
links in eine andere Straße oder in 
ein angrenzendes Grundstück abbic- 
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the road, a driver shall, wilhout prej- 
udice to the provisions of Article 7, 
Paragraph 1, and of Article 14, of this 
Convention, 

(a) If he wishes lo turn off on the 
side appropriate to the direction 
of traffic, keep as dose as possible 
lo the edge of the carriageway 
appropriate to that direction and 
make as tight a turn as possible^ 


(b) If he wishes to turn off on the 
other side, and subject to such 
other provisions as Contracting 
Parties or siib-divisions thereof 
may enact for cycles and mopeds, 
move as dose as possible lo the 
centreline of the carriageway if 
it is a two-way carriageway or 
to the edge opposite to the side 
appropriate to the direction of 
traffic if it is a one-way carriage¬ 
way and, if he wishes to enter 
another two-way road, make his 
turn so as to enter the carriage¬ 
way of such other road on the 
side appropriate to the direction 
of traffic. 


2. While changing direction, the 
driver shall, wilhout prejudice lo the 
provisions of Article 21 of this Con¬ 
vention regarding pedestrians, allow 
oncoming vehicles on the carriage¬ 
way he is preparing to leave, and 
cycles and mopeds moving on cyde 
tracks Crossing the carriageway he is 
about lo enter, to pass. 


Article 17 
Slowing dow^n 

1. No driver of a vehicle shall 
brake abruptly unless it is necessary 
to do so for safety reasons. 

2. Every driver intending to slow 
down to an appreciable extenl shall, 
except where his slowing down is 
in response to an imminent danger, 
first make sure that he can do so 
without danger or undue inconve- 
nience to other drivers. He shall also, 
unless he has made sure that there 
is no vehicle following him or that 
any following vehicle is a long way 
behind, give clear and timely warn- 
ing of his Intention by making an 
appropriate Signal with his arm. How- 
ever, this Provision shall not apply 
if warning of slowing down is given 
by the vehicle s stop lighls, referred 
to in Annex 5, paragraph 31, of this 
Convention, 


riveraine, toul conducteur doit, sans 
prejudice des dispositions du para- 
graphe 1 de l’article 7 et de celles 
de l'arlicle 14 de la presente Conven¬ 
tion: 

a) S'il veut quitler la route du cöte 
correspondant au sens de la circu- 
lation. serrer le plus possible le 
bord de la Chaussee correspondant 
ä ce sens et execuler sa manoeu- 
vre dans un espace aussi restreint 
que possible; 

b) S il veut quilter la route de l’aulre 
cöte, SOUS reserve de la possibilite 
pour les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions d edicter des dis¬ 
positions differentes pour les cycles 
et les cyclomoteurs, serrer le plus 
possible Taxe de la Chaussee s’il 
s'agit d une Chaussee oü la circula- 
tion se fait dans les deux sens, ou , 
le bord oppose au cöte correspon¬ 
dant au sens de la circulation s’il 
s'agit d une Chaussee ä sens uni- 
que, et, s’il veut s’engager sur une 
autre route oü la circulation se fait 
dans les deux sens. executer sa 
manoeuvre de maniere a aborder la 
Chaussee de celle autre route par 
le cöte correspondant au sens de 
la circulation. 

2. Pendant sa manoeuvre de change¬ 
ment de direction, le conducteur doit, 
Sans prejudice des dispositions de 
l'arlicle 21 de la presente Convention 
en ce qui concerne les pietons, laisser 
passer les vehicules venant en sens 
inverse sur la Chaussee qu’il s’apprete 
a quittei et les cycles et cyclomoteurs 
circulant sur les pisles cyclables qui 
(raversent la diaussee sur laquelle il 
va s’engager. 


Article 17 
Ralentlssement 

1. Aucun conducteur de vehicule 
ne doit procöder ä un freinage brus- 
que non exige par des raisons de se- 
curite. 

2. Tout conducteur qui veut ralen- 
tir de fa^on notable l’allure de son 
vehicule doit, a moins que ce ralen- 
tissement ne soit motive par un dan¬ 
ger imminent, s’assurer au prealable 
qu’il peut le faire sans danger ni gene 
excessive pour d'aulres conducleurs. 
11 doit en outre, sauf lorsqu'il s'esl 
assure qu'il n'est suivi par aucun ve¬ 
hicule ou ne l est qu’ä une distance 
tres eloignee, indiquer son Intention 
clairement et suffisamment ä l’avance 
en faisant avec le bras un signe appro- 
prie; loutefois, celte disposition ne 
s'applique pas si l’indication de ralen- 
tissement est donnöe par l'allumage 
sur le vöhicule des feux-stop men- 
tionnös au paragraphe 31 de l'anne- 
xe 5 de la presente Convention. 


gen will, muß unbeschadet des Arti¬ 
kels 7 Absatz 1 und des Artikels 14, 


a) wenn er die Straße nach der der 
Verkehrsrichtung entsprechenden 
Seite verlassen will, sich so nahe 
wie möglich an den dieser Rich¬ 
tung entsprechenden Fahrbahnrand 
halten und seine Fahrbewegung in 
einem kleinstmöglichen Raum aus¬ 
führen; 

b) wenn er die Straße nach der ande¬ 
ren Seite verlassen will, Vorbehalt-, 
lieh der Möglichkeit für die Ver¬ 
tragsparteien oder ihre Teilgebiete, 
abweichende Bestimmungen für 
Fahrräder und Motorfahrräder zu 
erlassen, sich auf Fahrbahnen mit 
Gegenverkehr so. nahe wie möglich 
an die Mittellinie der Fahrbahn 
oder auf Fahrbahnen für eine Rich¬ 
tung an den der Verkehrsrichtung 
entgegengesetzten Fahrbahnrand 
halten und, wenn er in eine andere 
Straße mit Gegenverkehr abbiegen 
will, seine Fahrbewegung so aus¬ 
führen, daß er auf der der V^erkehrs- 
richtung entsprechenden Seite auf 
die Fahrbahn dieser anderen Straße 
gelangt. 

(2) Während der Fahrtrichtungs¬ 
änderung muß der Führer, unbesdia- 
det des Artikels 21 bezüglich der Fuß¬ 
gänger, ihm auf der Fahrbahn, die er 
verlassen will, entgegenkommende 
Fahrzeuge sowie Radfahrer und Füh¬ 
rer von Motorfahrrädern, die auf den 
die Fahrbahn, auf die er sich begeben 
will, kreuzenden Radwegen fahren, 
vorbeifahren lassen. 


Artikel 17 

Verminderung der Gesdiwlndigkeit 

(1) Kein Führer darf eine nicht aus 
Sidierheilsgründen erforderliche plötz¬ 
liche Bremsung vornehmen. 

(2) Jeder Führer, der die Geschwin¬ 
digkeit seines Fahrzeugs wesentlich 
vermindern will, muß, außer wenn 
diese Verminderung durch eine dro¬ 
hende Gefahr begründet ist, sich zu¬ 
vor vergewissern, daß er es ohne Ge¬ 
fahr oder ungew^öhnliche Behinderung 
für andere Führer tun kann. Er muß 
ferner, außer wenn er sich vergewis¬ 
sert hat, daß ihm ein anderes Fahr¬ 
zeug nicht oder nur in weitem Abstand 
folgt, seine Absicht deutlich und recht¬ 
zeitig durch ein geeignetes Zeichen 
mit dem Arm anzeigen; diese Vor¬ 
schrift gilt jedoch nicht, wenn die An¬ 
zeige der Geschwindigkeitsverminde¬ 
rung durch das Aufleuchten der in An¬ 
hang 5 Absatz 31 angeführten Brems- 
leuchlen am Fahrzeug gegeben wird. 
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A r t i c 1 e 18 

Intersections and Obligation 
lo give way 

1. Every driver approaching an 
interseclion shall exercise sudi extra 
care as may be appropriate to local 
conditions. Drivers of vehicles shall, 
in particular, drive at sudi a speed 
as to be able to stop to allow ve¬ 
hicles having the right of way to 
pass. 

2. Every driver emerging from a 
palh or an earth-tradc (dirt road) on 
to a road other than a path or an 
earth-tradc shall give way lo vehicles 
travelling on that road. For the pur- 
poses of this Arlicle the terms "path" 
and "earth-tradc" (dirt road) may be 
defined in domesUc legislation. 

3. Every driver emerging on to a 
road from a property bordering there- 
on shall give way to vehicles travel¬ 
ling on that road. 

4. Subject to the provisions of Par¬ 
agraph 7 of this Article: 

(a) In States where traffic keeps to 
the right the driver of a vehicle 
shall give way, at intersections 
other than those specified in Par¬ 
agraph 2 of this Article and in 
Article 25, paragraphs 2 and 4 of 
this Convention, to vehicles ap¬ 
proaching from his right; 

(b) Contracting Parties or sub-divi- 
sions thereof in whose territories 
traffic keeps to the left shall be 
free to regulate the right of way 
at intersections as Ihey see fit. 

5. Even if traffic light Signals au- 
thorize him to do so, a driver shall 
not enter an interseclion if the density 
of traffic is such that he will probably 
be obliged to stop on the interseclion, 
thereby obstructing or preventing the 
passage of cross traffic. 

6. A driver who has entered an 
interseclion where traffic is regulated 
by traffic light Signals may clear the 
interseclion without waiting for the 
way to be opened in the direction in 
which he wishes lo proceed, provided 
that this does not impede the prog- 
ress of other road-users moving in 
the open ‘direction. 

7. Al intersections, drivers of ve¬ 
hicles not moving on rails shall give 
way to lail-borne vehicles» 


Article 18 

Intersections et obligatlons de c^der 
le passage 

1. Tout conducteur abordant une 
interseclion doit faire preuve d'une 
prudence accrue, appropriee aux con¬ 
ditions locales. Le conducteur d'un 
v^hicule doit, en particulier, conduire 
ä une vitesse teile qu'il ait la possi- 
bilite de s'arreter pour laisser passer 
les vehicules ayant la priorite de pas- 
sage. 

2. Tout conducteur debouchant d'un 
sentier ou d'un diemin de terre sur 
une route qui n'est ni un sentier ni 
un chemin de terre est tenu de c^der 
le passage aux vehicules circulant sur 
cette route. Aux fins du present ar¬ 
ticle, les termes « sentier » et «chemin 
de terre» pourront etre definis dans 
les legislations nationales. 

3. Tout conducteur debouchant d'une 
propriete riveraine sur une route est 
tenu de ceder le passage aux vehicu¬ 
les circulant sur cette route. 

4. Sous reserve des dispositions du 
paragraphe 7 du present article: 

a) Dans les Etats oü le sens de la 
circulalion est ä droite, aux inter¬ 
sections autres que celles qui sont 
vis6es au paragraphe 2 du präsent 
article et aux paragraphe 2 et 4 
de l'article 25 de la presente Con¬ 
vention, le conducteur d'un v6hi- 
cule est tenu de ceder le passage 
aux vehicules venant sur sa droite; 

b) Les Parties contractantes ou leurs 
subdivisions sur le territoire des- 
quelles le sens de la circulation est 
ä gauche sont libres de fixer com- 
me elles Tentendent les regles de 
priorite aux intersections. 

5. Meme si les signaux lumineux 
lui en donnent Tautorisation, un con¬ 
ducteur ne doit pas s'engager dans 
une interseclion si l encombrement de 
la circulation est tel qu’il serait vrai- 
semblablement immobilise dans l’in- 
tersection, gönant ou empechant ainsi 
la circulation transversale. 

6. Tout conducteur engage dans une 
interseclion oii la circulation est ri¬ 
gide par des signaux lumineux de cir¬ 
culation peut 6vacuer l'intersection 
Sans attendre que la circulation soit 
ouverte dans le sens oü il va s'en¬ 
gager, mais a condition de ne pas 
gener la circulation des autres usa- 
gers de la route qui avancent dans 
le sens oü la circulation est ouverte. 

7. Aux intersections, les conducteurs 
de vehicules ne se d^placant pas sur 
rails ont Tobligation de c^der le pas¬ 
sage aux vehicules se deplacant sur 
rails. 


Artikel 18 

Kreuzungen und Pflicht, 
die Vorfahrt zu gewähren 

(1) Jeder Führer, der sich einer 
Kreuzung nähert, muß die besondere 
Vorsicht walten lassen, die den ört¬ 
lichen Verhältnissen angemessen ist. 
Fahrzeugführer müssen insbesondere 
mit einer solchen Geschwindigkeit 
fahren, daß sie die Möglichkeit haben 
anzuhalten, um die Fahrzeuge durch¬ 
fahren zu lassen, die Vorfahrt haben. 

(2j Jeder Führer, der aus einem 
Fuß- oder Feldweg auf eine Straße ge¬ 
langt, die kein Fuß- oder Feldweg ist, 
muß den auf dieser Straße verkehren¬ 
den Fahrzeugen die Vorfahrt gewäh¬ 
ren. Für die Zwecke dieses Artikels 
können die Begriffe „Fußweg" oder 
„Feldweg" in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bestimmt werden. 

(3) Jeder Fahrzeugführer, der aus 
einem angrenzenden Grundstück auf 
eine Straße einfährt, muß den auf die¬ 
ser Straße fahrenden Fahrzeugen die 
Vorfahrt gewähren. 

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 7 

a) muß in Staaten mit Rechtsverkehr 
an anderen Kreuzungen als denen 
nach Absatz 2 und nach Artikel 25 
Absätze 2 und 4 der Führer eines 
Fahrzeugs den von rechts kommen¬ 
den Fahrzeugen die Vorfahrt ge¬ 
währen; 


b) steht es den Vertragsparteien oder 
ihren Teilgebieten, auf deren Ge¬ 
biet Linksverkehr besteht, frei, die 
Vorfahrtregeln an Kreuzungen 
nach Belieben festzulegen. 

(5) Selbst wenn die Verkehrslicht¬ 
zeichen ihm dazu die Ermächtigung 
geben, darf sich ein Führer nicht in 
eine Kreuzung begeben, wenn der 
Verkehr so dicht ist, daß er wahr¬ 
scheinlich auf der Kreuzung anhalten 
müßte und so den Querverkehr be¬ 
hindern oder blockieren würde. 

(6) Ein Führer, der sich auf einer 
Kreuzung befindet, wo der Verkehr 
durch Verkehrslichtzeichen geregelt 
ist, darf die Kreuzung verlassen, ohne 
abzuwarten, bis der Verkehr in der 
Richtung freigegeben wird, in die er 
sich zu begeben wünscht, wenn da¬ 
durch die Bewegung anderer Verkehrs¬ 
teilnehmer in Richtung des freigegebe¬ 
nen Verkehrs nicht behindert wird. 

(7) An Kreuzungen müssen die Füh¬ 
rer nicht schienengebundener Fahr¬ 
zeuge den Schienenfahrzeugen die 
Vorfahrt gewähren. 
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A r t i c 1 e 19 
Level'Crossings 

Road'Users shall exercise extra care 
in approaching and traversing level- 
crossings. In particular: 


(a) Every driver of a vehicle shall 
drive at a moderate speed; 

(b) Without prejudice to the Obliga¬ 
tion to obey an inslruction to 
stop given by a light Signal or a 
sound Signal, no road-user shall 
enter a level-crossing at whidi the 
gates or half-gales are across the 
road or in process of being placed 
across the road, or at whidi the 
half-gates are in process of being 
raised; 

(c) If a level-crossing is not equipped 
wilh gates, half-gales or light 
Signals, no road-user shall enter 
it without making sure that no 
rail-borne vehicle is approaching; 


(d) No road-user shall linger while 
traversing a level-crossing; if a 
vehicle is compelled to stop, its 
driver shall endeavour to move 
it off the trade, and, if he is unable 
to do so, immediately do every- 
thing he can to ensure that the 
drivers of rail-borne vehicles are 
warned of the danger in time, 


A r t i c 1 e 20 

Rules applicable to pedestrians 

1. Contracting Parties or sub-divi- 

sions thereof shall be free not to 
enforce the provisions of this Article 

except in cases where pedestrian 

traffic on the carriageway would be 
dangerous or would obstrucl vehic- 
ular traffic. 

2. If, at the side of the carriage¬ 

way, there arepavements (side-ivalks) 
or suitable verges for pedestrians, 
pedestrians shall use them. Never- 
theless, if they take the necessary 

precautions: 

(a) Pedestrians pushing or carrying 

bulky Objects may use the car¬ 
riageway if ihey would seriously 
inconvenience other pedestrians 
by walking on the pavement 

(side-walk) or verge; 

(b) Groups of pedestrians led by a 
person in diarge or forming a 
procession may walk on the car¬ 
riageway. 


Article 19 
Passages ä niveau 

Tout usager de la route doit faire 
preuve d une prudence accrue ä l'ap- 
prodie et au franchissement des pas¬ 
sages ä niveau. En particulier: 

a) Tout conducteur de vehicule doit 
circuler ä une allure moderee; 

b) Sans prejudice de l'obligation 
d'obeir aux indications d'arret don- 
n^es par un Signal lumineux ou 
un Signal acoustique, aucun usager 
de la route ne doit s'engager sur 
un passage h niveau dont les bar- 
rieres ou les demi-barrieres sont en 
travers de la route ou en mouve- 
ment pour se placer en travers de 
la route ou dont les demi-barrieres 
sont en train de se relever? 

c) Si un passage ä niveau n'est muni 
ni de barrieres, ni de demi-barrie¬ 
res ni de signaux lumineux, aucun 
usager de la route ne doit s'y 
engager sans s'etre assure qu’aü- 
cun vehicule sur rails n'approdie; 

d) Aucun usager de la route ne doit 
prolonger indüment le franchisse¬ 
ment d un passage ä niveau; en cas 
d'immobilisation forcee d’un v6hi- 
cule, son conducteur doit s’efforcer 
de l’amener hors de l'emprise des 
voies ferröes et, s'il ne peut le 
faire, prendre immödiatement tou- 
tes mesures en son pouvoir pour 
que les m^caniciens des v^hicules 
sur rails soient prevenus suffisam- 
ment ä temps de l’existence du 
danger. 

Article 20 

Prescriptions applicables aux pi^tons 

1. Les Parties contractantes ou leurs 
subdivisions pourront ne rendre appli¬ 
cables les dispositions du präsent ar¬ 
ticle que dans les cas oü la circula- 
tion de pi^tons sur la diauss^e serait 
dangereuse ou serait genante pour la 
circulalion des vehicules. 

2. S'il existe, en bordure de la Chaus¬ 
see, des trottoirs ou des accotements 
praticables par les pi^tons, ceux-ci 
doivent les emprunter. Toutefois, en 
prenant les precautions n^cessaires: 

a) Les pietons qui poussent ou qui 
porlent des objets encombrants 
peuvent emprunter la diauss^e si 
leur circulalion sur le trottoir ou 
Taccotement devait causer une 
gene importante aux autres piötons; 

b) Les groupes de pietons conduits 
par un moniteur, ou formant un 
cortege, peuvent circuler sur la 
Chaussee. 


Artikel 19 
Bahnübergänge 

Jeder Verkehrsteilnehmer muß bei 
der Annäherung an einen Bahnüber¬ 
gang und bei dessen Überquerung be¬ 
sondere Vorsicht walten lassen Insbe¬ 
sondere 

a) muß jeder Fahrzeugführer mit 
mäßiger Geschwindigkeit fahren; 

b) darf unbeschadet der Verpflichtung, 
das durch ein Verkehrslichtzeichen 
oder ein akustisches Zeichen gege¬ 
bene Haitgebot zu befolgen, sich 
kein Verkehrsteilnehmer auf einen 
Bahnübergang begeben, dessen 
Schranken oder Halbschranken ge¬ 
schlossen sind oder sich senken 
oder dessen Halbschranken sich 
heben; 

c) darf, wenn ein Bahnübergang 
keine Schranken, Halbschranken 
oder Verkehrslichtzeichen hat, sidi 
kein Verkehrsteilnehmer darauf be¬ 
geben, ohne sich vergewissert zu 
haben, daß sich kein Schienenfahr¬ 
zeug nähert; 

d) darf kein Verkehrsteilnehmer die 
Überquerung eines Bahnübergangs 
unangemessen verlängern; bleibt 
ein Fahrzeug liegen, so muß sich 
sein Führer bemühen, es außerhalb 
des Schienenbereichs zu bringen 
und, wenn er das nicht kann, so¬ 
fort alle in seiner Macht stehenden 
Maßnahmen ergreifen, damit die 
Führer der Schienenfahrzeuge 
rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt 
werden. 

Artikel 20 
Vorschriften für Fußgänger 

(1) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete brauchen diesen Artikel nur 
in den Fällen für anwendbar zu er¬ 
klären, wo der Fußgängerverkehr auf 
der Fahrbahn gefährlich oder für den 
Fahrzeugverkehr hinderlich wäre. 

(2) Gibt es an der Seite der Fahr¬ 
bahn Gehwege oder von Fußgängern 
begehbare Seitenstreifen, so müssen 
Fußgänger diese benutzen. Jedodi, 
wenn sie die nötigen Vorsichtsmaß¬ 
nahmen ergreifen, 

a) dürfen Fußgänger, die sperrige Ge¬ 
genstände schieben oder tragen, 
die Fahrbahn benutzen, wenn die 
Benutzung des Gehweges oder des 
Seitenslreifens andere Fußgän¬ 
ger erheblich behindern würde; 

b) dürfen Fußgängergruppen, die von 
einer Aufsichtsperson geführt wer¬ 
den oder einen Umzug bilden, auf 
der Fahrbahn gehen. 
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3. If it is not possible to use pave- 
ments (side-walks) or verges, or if 
none is provided, pedestrians may 
walk on the carriageway; where there 
is a cycle track and the density of 
traffic so permits, they may walk on 
the cycle trade, but shall not obstruct 
cycle and moped traffic in doing so. 


4. Pedestrians walking on the car¬ 
riageway in accordance with para- 
graphs 2 and 3 of this Article shall 
keep as dose as possible to the edge 
of the carriageway. 

5. It is recommended that domestic 
legislation should provide as follows: 
pedestrians walking on the carriage¬ 
way shall keep to the side opposile 
to that appropriate to the direction 
of traffic except where to do so places 
them in danger. However, persons 
pushing a cycle, a moped or a motor 
cycle, and groups of pedestrians led 
by a person in diarge or forming a 
procession shall in all cases keep to 
the side of the carriageway appro¬ 
priate to the direction of traffic, Un- 
less they form a procession, pedes¬ 
trians walking on the carriageway 
shall, by night or when visibility is 
poor and, by day, if the density of 
vehicular traffic so requires, walk in 
single file wherever possible. 


6. (a) Pedestrians wishing to cross 
a carriageway shall not step on to 
it without exercising care; they shall 
use a pedestrian Crossing whenever 
there is one nearby. 

(b) In Order to cross the carriage¬ 
way al a pedestrian Crossing sign- 
posted as such or indicated by mark- 
ings on the carriageway: 

(i) If the Crossing is equipped with 
light Signals for pedestrians, the 
lauer shall obey the instructions 
given by such lights; 

(ii) If the Crossing is not equipped 
with such lights, but vehicular 
traffic is regulated by traffic 
light Signals or by an authorized 
official, pedestrians shall not Step 
onlo the carriageway while the 
traffic light Signal or the Signal 
given by the authorized official 
indicates that vehicles may pro- 
ceed along it; 

(iii) At other pedestrian crossings, 
pedestrians shall not Step on to 
the carriageway without taking 
the distance and speed of ap- 
proaching vehicles into account. 


3. S’il n'est pas possible d’utiliser 
les trottoirs ou les accotements ou 
en l’absence de ceux-ci, les pietons 
peuvent circuler sur la Chaussee; lors- 
qu'il existe une piste cyclable et lors- 
que la densite de la clrculation le leur 
permet, ils peuvent circuler sur cette 
piste cyclable, mais sans gener le pas- 
sage des cyclistes et des cyclomoto- 
ristes. 

4. Lorsque des pietons circulent sur 
la Chaussee en application des para- 
graphes 2 et 3 du present article, ils 
doivent se tenir le plus pres possible 
du bord de la diaussee. 

5. II est recommande que les legis- 
lations nationales pr^voient ce qui 
suit: lorsque des pietons circulent sur 
la Chaussee, ils doivent se tenir, sauf 
si cela est de nature ä compromettre 
leur securit^, du cöte oppose ä celui 
correspondant au sens de la circula- 
tion. Toutefois, les personnes qui pous- 
sent ä la main un cycle, un cyclomo- 
teur ou un motocycle doivent toujours 
se tenir du cöte de la Chaussee cor¬ 
respondant au sens de la circulation 
et il en est de meme des groupes de 
pietons conduits par un moniteur ou 
formant un cortege. Sauf s’ils forment 
un cortege, les pietons circulant sur 
la Chaussee doivent, de nuit ou par 
mauvaise visibilitö, ainsi que de jour 
si la densitö de la circulation des ve- 
hicules l'exige marcher autant qu'il 
leur est possible en une seule file. 

6. a) Les pietons ne doivent s'en- 
gager sur une chaussöe pour la tra- 
verser qu’en faisant preuve de pru- 
dence; ils doivent emprunter le pas- 
sage pour pietons lorsqu’il en existe 
un ä proximitö. 

b) Pour traverser ä un passage pour 
piötons Signale comme tel ou delimite 
par des marques sur la Chaussee: 


i) Si le passage est equipe de signaux 
lumineux pour les pietons, ceux-ci 
doivent oböir aux prescriptions in- 
diquöes par ces feux; 

ii) Si le passage n’est pas equipö 
d'une teile Signalisation, mais si 
la circulation des vehicules est 
reglöe par des signaux lumineux 
de circulation ou par un agent de 
la circulation, les pietons ne doi¬ 
vent pas s’engager sur la chaussöe 
tant que le Signal lumineux ou le 
geste de l'agent de la circulation 
notifie que les vöhicules peuvent 
y passer; 

iii) Aux autres passages pour pietons, 
les piötons ne doivent pas s’en¬ 
gager sur la chaussöe sans tenir 
compte de la distance et de la 
vitesse des vehicules qui s'en ap- 
prochent. 


(3) Wenn es nicht möglich ist, Ge- 
wege oder Seitenstreifen zu benutzen, 
oder wenn solche fehlen, dürfen die 
Fußgänger auf der Fahrbahn gehen; 
wenn ein Radweg vorhanden ist und 
die Verkehrsdichte es ihnen erlaubt, 
dürfen sie auf dem Radweg gehen, 
aber ohne den Verkehr der Radfahrer 
und der Führer von Motorfahrrädern 
zu behindern. 

(4) Wenn Fußgänger entsprechend 
den Absätzen 2 und 3 die Fahrbahn 
benutzen, müssen sie sich so dicht wie 
möglich an den Fahrbahnrand hallen. 

(5) Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften folgen¬ 
des vorzusehen: wenn Fußgänger die 
Fahrbahn benutzen, müssen sie, außer 
wenn dies ihre Sicherheit gefährden 
würde, auf der der Verkehsrichtung 
entgegengesetzten Seite gehen. Jedoch 
müssen Personen, die ein Fahrrad, ein 
Motorfahrrad oder ein Kraftrad schie¬ 
ben, sowie Fußgängergruppen, die von 
einer Aufsichtsperson geführt werden 
oder einen Umzug bilden, sich an die 
Fahrbahnseite halten, die der Ver¬ 
kehrsrichtung entspricht. Außer wenn 
sie einen Umzug bilden, müssen die 
die Fahrbahn benutzenden Fußgänger 
bei Nacht oder schlechter Sicht sowie 
am Tage, wenn es die Dichte des Fahr¬ 
zeugverkehrs erfordert, nach Möglich¬ 
keit in einer Reihe gehen. 

(6) a) Fußgänger dürfen nur mit 
Vorsicht eine Fahrbahn betreten, um 
sie zu überschreiten; sie müssen hier¬ 
zu einen Fußgängerüberweg benutzen, 
wenn ein solcher in der Nähe ist. 

b) Um eine Fahrbahn auf einem 
Fußgängerüberweg zu überschreiten, 
der als solcher gekennzeichnet oder 
durch Markierungen auf der Fahrbahn 
begrenzt ist, 

i) müssen die Fußgänger, wenn der 
Überweg mit Fußgängerlichlzei- 
chen ausgestattet ist, die durch 
diese Lichtzeichen angezcigten 
Vorschriften beachten; 

ii) dürfen die Fußgänger, wenn der 
Überweg nicht mit einer solchen 
Lichtzeichenanlage ausgestattet ist, 
aber der Fahrzeugverkehr durch 
Verkehrslichtzeichen oder einen 
Verkehrspolizisten geregelt wird, 
die Fahrbahn nicht betreten, so¬ 
lange das Lichtzeichen oder das 
Handzeichen des Verkehrspolizi¬ 
sten den Fahrzeugen die Fahrt 
freigibt; 

iii) dürfen die Fußgänger an anderen 
Fußgängerüberwegen die Fahr¬ 
bahn nicht betreten, ohne dabei 
die Entfernung und die Geschwin¬ 
digkeit der herannahenden Fahr¬ 
zeuge zu berücksichtigen. 
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(c) In Older to cross the carriage- 
way elsewhere than at a pedestrian 
Crossing sign-posted as such or in* 
dicated by markings on the carriage- 
way, pedestrians shall not Step on to 
the carriageway withoul first making 
sure Ihat they can do so without 
impeding vehicular traffic. 

(d) Once they have started to 
cross a carriageway, pedestrians shall 
not take an unnecessarily long route, 
and shall not linger or stop on the 
carriageway unnecessarily. 

7. However, Contracting Parties or 
sub-divisions thereof may impose 
stricter requirements on pedestrians 
Crossing the carriageway. 

A r t i c 1 e 21 

Behaviour of drivers towards 
pedestrians 

1. Without prejudice to the provi- 
sions of Article 7, paragraph 1, Ar- 
ticle II, Paragraph 9, and Article 13, 
Paragraph 1, of this Convention, where 
there is on the carriageway a pedes¬ 
trian Crossing sign-posted as such or 
indicated by markings on the car¬ 
riageway: 

(a) If vehicular traffic is regulated at 
that Crossing by traffic light Sig¬ 
nals or by an authorized official, 
drivers forbidden to proceed shall 
stop short of the Crossing and, 
when they are permitted to pro¬ 
ceed, shall not prevent or obstruct 
the passage of pedestrians who 
have slepped on to and are pro- 
ceeding over the Crossing in the 
conditions laid down in Article 20 
of this Convention; drivers turn- 
ing into another road at the 
entrance to whidi there is a pe¬ 
destrian Crossing shall do so 
slowly and give way, if necessary 
stopping for this purpose, to pe¬ 
destrians already using, or about 
to use. the Crossing in the condi¬ 
tions laid down in Article 20, par¬ 
agraph 6, of this Convention; 


(b) If vehicular traffic is not regulated 
at that Crossing by traffic light 
Signals or by an authorized offi¬ 
cial, drivers shall approadi the 
Crossing only at a speed low 
enough not to endanger pedes¬ 
trians using, or about to use, it; if 
necessary, they shall stop to allow 
such pedestrians to cross. 


2. Drivers intending to overtake, on 
the side appropriate to the direclion 
of traffic, a public transport vehicle 
at a stop marked as such shall slow 


c) Pour traverser en dehors d un 
passage pour pietons Signale comme 
tel ou delimite par des marques sur la 
Chaussee, les pietons ne doivent pas 
s'engager sur la Chaussee avant de 
s'^tre assures qu'ils peuvent le faire 
Sans gener la circulation des vehi- 
cules, 

d) Une fois engages dans la traver- 
see dune Chaussee, les pietons ne 
doivent pas y allonger leur parcours, 
s’y attarder ou s'y arreter sans ne- 
cessite. 

7. Toutefois, les Parties contractan- 
tes ou leurs subdivisions peuvent 
edicter des dispositions plus strictes 
pour les pietons traversanl la Chaus¬ 
see. 

Article 21 

Comportement des conducteurs 
ä i'egard des pietons 

1. Sans prejudice des dispositions 
du paragraphe 1 de I'article 7, du 
paragraphe 9 de I'article 11 et du 
paragraphe 1 de I'article 13 de la pre¬ 
sente Convention, lorsqu'il existe sur 
la Chaussee un passage pour pietons 
Signale comme lei ou delimite par des 
marques sur la Chaussee: 

a) Si la circulation des vehicules est 
reglee ä ce passage par des si- 
gnaux lumineux de circulation ou 
par un agent de la circulation, les 
conducteurs doivent, lorsqu'il leur 
est interdit de passer, s’arreter 
avant de s'engager sur le passage 
et, lorsqu'il leur est permis de pas¬ 
ser, ne pas entraver ni gener la 
traversee des pietons qui se sont 
engages sur le passage et le tra- 
versent dans les conditions prevues 
ä I'article 20 de la präsente Con¬ 
vention; si les conducteurs tournent 
pour s'engager sur une autre route 
ä i'entree de laquelle se trouve un 
passage pour pietons, ils ne doi¬ 
vent le faire qu'a allure lente et 
en laissant passer, quitte a s'arrfe- 
ter ä cet effet, les pietons qui se 
sont engages ou qui s'engagent sur 
le passage dans les conditions pr6- 
vues au paragraphe 6 de I’article 20 
de la presente Convention; 

b) Si la circulation des vehicules n’est 
regl^e ä ce passage ni par des 
signaux lumineux de circulation ni 
par un agent de la circulation, les 
conducteurs ne doivent s'approdier 
de ce passage qu'a allure suffisam- 
ment mod^ree pour ne pas mettre 
en danger les pietons qui s'y sont 
engages ou qui s’y engagent; au 
besoin, ils doivent s’arr^ter pour 
les lalsser passer. 

2. Les conducteurs ayant l'intention 
de depasser, du cöte correspondant au 
sens de la circulation, un vehicule de 
transport public ä un arr^t Signale 


c) Um außerhalb eines als solchen 
gekennzeichneten oder durch Markie¬ 
rungen auf der Fahrbahn begrenzten 
Fußgängerüberwegs die Fahrbahn zu 
überschreiten, dürfen die Fußgänger 
diese nicht betreten, bevor sie sich 
vergewissert haben, daß sie es ohne 
Behinderung des Fahrzeugverkehrs 
tun können. 

d) Beim Überschreiten der Fahrbahn 
dürfen die Fußgänger ihren Weg nicht 
unnötig verlängern, sich nicht unnötig 
dabei aufhalten oder stehenbleiben. 


(7) Jedodi können die Vertragspar¬ 
teien oder ihre Teilgebiete strengere 
Bestimmungen für das überschreiten 
der Fahrbahn durch Fußgänger erlas¬ 
sen. 

Artikel 21 

Verhalten der Führer gegenüber 
Fußgängern 

(1) Unbeschadet des Artikels 7 Ab¬ 
satz 1, des Artikels 11 Absatz 9 und 
des Artikels 13 Absatz I, wenn ein 
als solcher gekennzeichneter oder 
durdi Markierungen auf der Fahrbahn 
begrenzter Fußgängerüberweg vor¬ 
handen ist, 

a) müssen die Fahrzeugführer, wenn 
der Fahrzeugverkehr an diesem 
Überweg durch Verkehrslichtzei¬ 
chen oder durch einen Verkehrs¬ 
polizisten geregelt würd und ihnen 
die Weiterfahrt nicht gestattet ist, 
vor dem Überweg anhalten, und, 
wenn ihnen die Weilerfahrt ge¬ 
stattet ist, dürfen sie das über¬ 
schreiten der Fußgänger, die sich 
auf den Überweg begeben haben 
und ihn unter den in Artikel 20 
vorgesehenen Bedingungen über¬ 
schreiten, nicht behindern oder be¬ 
lästigen; beim Abbiegen in eine 
andere Straße, an deren Einfahrt 
sich ein Fußgängerüberweg befin¬ 
det, müssen die Fahrzeugführer 
langsam fahren und nötigenfalls 
anhalten, um die Fußgänger, die 
sich unter den in Artikel 20 Ab¬ 
satz 6 vorgesehenen Bedingungen 
auf den Überweg begeben haben 
oder begeben, vorbeizulassen; 

b) wenn der Fahrzeugverkehr an die¬ 
sem Überweg nicht durch Verkehrs- 
lichlzeichen oder einen Verkehrs¬ 
polizisten geregelt wird, dürfen 
sich die Führer dem Überweg nur 
mit so mäßiger Geschwindigkeit 
nähern, daß die Fußgänger, die 
sich auf diesen begeben haben 
oder begeben, nicht gefährdet wer¬ 
den, nötigenfalls müssen sie anhal¬ 
ten, um diese vorbeizulassen. 

(2) Fahrzeugführer, die auf der 
der Verkehrsrichtung entspredienden 
Seite an einer als solche gekennzeich¬ 
neten Haltestelle an einem öffent- 



834 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


down and if necessary stop to allow 
passengers to board or alight from 
that vehicle. 


3. No Provision of this Article shall 
be construed as preventing Contract¬ 
ing Parties or sub-divisions thereof 
from: 

— Requiring drivers of vehicles to 
stop in all cases when pedestrians 
are using, or about to use, a pedes- 
trian Crossing sign-posted as such 
or indicated by markings on the 
carriageway in the conditions laid 
down in Article 20 of this Conven¬ 
tion, or 

— Prohibiting them from preventing 
or obstructing the passage of 
pedestrians who are Crossing the 
carriageway at or very near an 
intersection even if there is at that 
point no pedestrian Crossing sign- 
posted as sudi or indicated by 
markings on the carriageway. 

Article 22 

Islands on the carriageway 

Wilhout prejudice lo the provisions 
of Article 10 of this Convention, a 
driver may pass to the left or to the 
right of islands, posts and other de- 
vices set up on the carriageway on 
which he is travelling, except in the 
following cases: 

(a) Where the side on which the Is¬ 
land, post or device shall be passed 
is indicated by a sign; 

(b) Where the island, post or device 
is on the centre line of a two-way 
carriageway; in this case the driv¬ 
er shall keep to the side of the 
island, post or device correspond- 
ing to the direction of traffic. 

Article 23 
Standing and parking 

l. Outside built-up areas, Standing 
or parked vehicles and halted ani- 
mals shall so far as possible be sta- 
tioned elsewhere than on the car¬ 
riageway. They shall not be stationed 
on cycle tracks or, save where appli¬ 
cable domestic legislation so permits, 
on pavements or on verges specially 
provided for pedestrian traffic. 


2. (a) Animais halted and vehicles 
Standing or parked on the carriage¬ 
way shall be kept as dose as possible 
to the edge of the carriageway. A driv¬ 
er shall not stand or park his vehicle 
on a carriageway save on the side 


comme tel doivent reduire leur vitesse 
et au besoin s’arreter pour permeltre 
aux Voyageurs de monter dans ce ve- 
hicule ou d'en descendre. 

3. Aucune disposition du präsent 
article ne sera interpretee comme em- 
p^diant les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions: 

— D’obliger les conducteurs de vehi- 
cule ä marquer I'arret diaque fois 
que des pietons se sont engag^s 
ou s'engagent sur un passage pour 
pietons Signale comme tel ou de- 
limite par des marques sur la 
Chaussee dans les conditions pr6- 
vues ä l'article 20 de la presente 
Convention, ou 

— De leur interdire d’empecher ou de 
gener la marche des pietons qui 
traversent la Chaussee ä une inter¬ 
section ou tout pres d’une inter¬ 
section, meme si aucun passage 
pour pietons n'est a cet endroit 
Signale comme tel ou delimite par 
des marques sur la Chaussee. 

Article 22 
Refuges sur la Chaussee 

Sans prejudice des disposilions de 
l’article 10 de la präsente Convention, 
tout conducteur peut laisser ä sa droi- 
te ou ä sa gäuche les refuges, bornes 
et autres dispositifs Ätablis sur la 
Chaussee sur laquelle il circule, ä l'ex- 
ception des cas suivantsr 

a) Lorsqu’un Signal impose le passage 
sur l’un des cotes du refuge, de la 
borne ou du dispositif; 

b) Lorsque le refuge, la borne ou le 
dispositif esl dans Taxe d’une 
Chaussee oü la circulalion se fait 
dans les deux sens; dans ce der- 
nier cas, le conducteur doit laisser 
le refuge, la borne ou le dispositif 
du cote oppos6 a celui correspon- 
dant au sens de la circulation. 

Article 23 
Arr4t et staüonnement 

1. En dehors des agglomerations, les 
vehicules et animaux a I'arret ou en 
stationnement doivent etre autant que 
possible places hors de la Chaussee. 
Ils ne doivent pas etre places sur les 
pisles cyclables ni, sauf dans la limite 
oü la legislation nationale applicable 
le permet, sur les trottoirs ou sur les 
accotements amenages pour la circula¬ 
tion des pietons. 

2. a) Les animaux et vehicules k 
I'arret ou en stationnement sur la 
chauss4e doivent etre places aussi 
prüs que possible du bord de la 
Chaussee. Un conducteur ne doit 
arreter son vehicule ou stationner sur 


liehen Verkehrsmittel vorbeifahren 
wollen, müssen ihre Geschwindigkeit 
vermindern und nötigenfalls anhalten, 
um den Fahrgästen das Ein- und Aus¬ 
steigen zu ermöglichen. 

(3) Dieser Artikel ist nicht so aus¬ 
zulegen, als hindere er die Vertrags¬ 
parteien oder ihre Teilgebiete 

— den Fahrzeugführern jedesmal das 
Anhalten zu gebieten, wenn sich 
Fußgänger auf einen als solchen 
gekennzeichneten oder durch Mar¬ 
kierungen auf der Fahrbahn be¬ 
grenzten Überweg unter den in 
Artikel 20 vorgesehenen Bedingun¬ 
gen begeben haben oder begeben, 
oder 

— ihnen zu verbieten, Fußgänger, die 
die Fahrbahn an einer Kreuzung 
oder dicht an einer Kreuzung über¬ 
schreiten, auch wenn an dieser 
Stelle kein Fußgängerüberweg als 
solcher gekennzeichnet oder durch 
Markierungen auf der Fahrbahn be¬ 
grenzt ist, zu behindern oder zu 
belästigen. 

Artikel 22 

Verkehrsinseln auf der Fahrbahn 

Unbeschadet des Artikels 10 darf 
jeder Führer Verkehrsinseln, Pfosten 
und andere auf seiner Fahrbahn ange¬ 
brachte Einrichtungen rechts oder 
links lassen, außer in den folgenden 
Fällen: 

a) wenn die Seite, die zu benutzen ist, 
durch ein Verkehrszeichen vorge¬ 
schrieben ist; 

b) wenn sich die Insel, der Pfosten 
oder die Einrichtung auf der Mittel¬ 
linie einer Fahrbahn für beide 
Richtungen befindet; der Führer 
muß dann die Insel, den Pfosten 
oder die Einrichtung auf der der 
Verkehrsrichlung entgegengesetz¬ 
ten Seite lassen. 

Artikel 23 

Halfen und Parken 

(1) Außerhalb von Ortschaften müs¬ 
sen haltende oder parkende Fahrzeuge 
und stillstehende Tiere, wenn irgend 
möglich, außerhalb der Fahrbahn ab¬ 
gestellt werden. Sie dürfen weder auf 
Radwegen noch — es sei denn die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
lassen dies zu — auf den Gehwegen 
oder den für den Fußgängerverkehr 
vorgesehenen Seilenstreifen abgeslellt 
werden. 

(2) a) Auf der Fahrbahn haltende 
oder parkende Fahrzeuge und still¬ 
stehende Tiere müssen möglichst nahe 
am Fahrbahnrand abgestellt werden. 
Ein Führer darf mit seinem Fahrzeug 
nur auf der seiner Verkehrsrichtung 


r 
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appropriate, for him, lo the direction 
of traffic; nevertheless, Standing or 
parking on the other side shail be per- 
mitted where Standing or parking on 
the side appropriate to the direction 
of traffic is prevented by the presence 
of rail tracks. Moreover, Contracting 
Parties or sub-divisions thereof may: 


(i) Refrain from prohibiting Stand¬ 
ing and parking on one side or 
the othei in certain conditions, 
for instance where standing on 
the side appropriate to the direc¬ 
tion of traffic is prohibited by 
road signs; 

(ji) On one-way carriageways, au- 
thorize standing and parking on 
the other side as weil as or 
instead of on the side appropriate 
to the direction of traffic; 


(iii) Authorize standing and parking 
in the middle of the carriageway 
at places specially marked. 

(b) Save where domestic legislation 
provides otherwise, vehicles other 
than two-wheeled cycles, two-wheeled 
mopeds and two-wheeled motor cycles 
without side-car shail not stand or be 
parked two abreast on the carriage¬ 
way. Standing or parked vehicles 
shail, unless the layout of the area 
permils otherwise, be placed parallel 
to the edge of the carriageway. 


3. (a) The standing or parking of a 
vehicle on the carriageway shail be 
prohibited: 

(i) On pedestrian crossings, on cross- 
ings für cyclists, and on level- 
crossings; 

(ii) On tramway or railway tracks on 
a road or so dose to sudi tracks 
that the movement of trams or 
trains might be impeded, and also, 
subject to the possibility for Con¬ 
tracting Parties or sub-divisions 
thereof to provide otherwise, on 
pavements and cycle tradcs; 


(b) The standing or parking of a ve¬ 
hicle at any point where it would con- 
stitute a danger shail be prohibited, 
more particularly: 

(i) Save in such spaces as may be 
specially marked, under fly-overs 
and in tunnels; 

(ii) On the carriageway, dose to the 
crests of hills, and on bends 
where visibility is not sufficient 
for the vehicle to be overtaken 


une Chaussee que du cöte correspon- 
dant pour lui au sens de la circula- 
tion; toutefois, cet arret ou station- 
nement est autoris^ de l'autre cote 
lorsqu'il n'est pas possible du cöU 
correspondant au sens de la circu- 
lation par suite de la presence de 
voies ferrees. En outre, les Parties con- 
tractantes ou leurs subdivisions peu- 
vent: 

i) Ne pas interdire Tarr^t ni le sla- 
tionnement de Tun ou de Tautre 
cote dans certaines conditions, 
notamment si des signaux rou- 
tiers interdisent l'arret du cöt6 
correspondant au sens de la circu- 
lation; 

ii) Sur les chaussees ä sens unique, 
autoriser l'arret et le stationne- 
ment de cet autre c6t6, simultan^- 
ment ou non avec l'arret et le 
stationnement du cote correspon¬ 
dant au sens de la circulation; 

iii) Autoriser l'arret et le stationne¬ 
ment au milieu de la Chaussee en 
des emplacements specialement 
indiques. 

b) Sauf dispositions contraires de 
la legislation nationale, les vehi- 
cules autres que les cycles a deux 
roues, les cyclomoteurs ä deux roues 
ou les motocycles ä deux roues sans 
side-car ne doivent pas etre ä l’arret 
ou en stationnement en double file sur 
la Chaussee. Les vehicules ä Tarret ou 
en stationnement doivent, sous r4- 
serve des cas oü la disposition des 
lieux permet qu'il en soit autrement, 
etre rang^s parall^lement au bord de 
la Chaussee. 

3. a) Tout arrfet et toul stationne¬ 
ment d'un vehicule sont interdits sur 
la Chaussee: 

i) Sur les passages pour pietons, sur 
les passages pour cyclistes et sur 
les passages ä niveau; 

ii) Sur les voies de tramways ou de 
trains sur route ou si pres de ces 
voies que la circulation de ces 
tramways ou de ces trains pourrait 
se Irouver entravee, ainsi que, 
sous r^serve de la possibilite pour 
les Parties contraCtantes ou leurs 
subdivisions de prdvoir des dis¬ 
positions contraires, sur les trot- 
toirs et les pistes cyclables; 

b) Tout arret et tout stationnement 
d'un vehicule sont interdits en tout 
endroit oü ils constitueraient un dan¬ 
ger, en particulier, 

i) Sous les passages sup^rieurs et 
dans les tunnels, sauf üventuelle- 
ment a des emplacements speciale¬ 
ment indiqu^s; 

ii) Sur la chaussüe, ä proximitd des 
sommets des cotes et dans les 
virages, lorsque la visibilitü est 
insuffisante pour que le d4passe- 


entsprechenden Seite der Fahrbahn 
halten oder parken; wenn jedoch das 
Halten oder Parken auf der Seite der 
Verkehrsrichtung wegen dort verleg¬ 
ter Schienen nicht möglich ist, ist es 
auf der anderen Seite erlaubt. !m 
übrigen können die Vertragsparteien 
oder ihre Teilgebiete: 


i) das Halten und Parken auf der 
einen oder anderen Seite unter be¬ 
stimmten Bedingungen erlauben, 
insbesondere wenn Verkehrszei¬ 
chen das Halten auf der der 
Verkehrsrichtung entsprechenden 
Seite verbieten: 

ii) auf Fahrbahnen für nur eine Rich¬ 
tung das Halten und Parken auf 
der anderen Seite erlauben, und 
zwar auch gleichzeitig mit dem 
Halten und Parken auf der der 
Verkehrsrichlung entsprechenden 
Seite; 

iii) das Halten und Parken in der 
Mitte der Fahrbahn an besonders 
gekennzeichneten Stellen erlau¬ 
ben. 

b) Vorbehaltlich gegenteiliger inner¬ 
staatlicher Rechtsvorschriften dürfen 
Fahrzeuge außer zweirädrigen Fahrrä¬ 
dern, zweirädrigen Motorfahrrädern 
oder zweirädrigen Krafträdern ohne 
Beiwagen auf der Fahrbahn in doppel¬ 
ter Reihe weder halten noch parken. 
Haltende oder parkende Fahrzeuge 
müssen, außer wo die örtlichen Ver¬ 
hältnisse etwas anderes erlauben, 
parallel zum Fahrbahnrand aufgestellt 
werden. 

(3) a) Jedes Halten und Parken 
eines Fahrzeugs auf der Fahrbahn ist 
verboten 

i) auf Fußgängerüberwegen, auf Rad¬ 
fahrüberwegen und auf Bahnüber¬ 
gängen; 

ii) auf den Schienen von Straßenbah¬ 
nen oder Eisenbahnen auf der 
Straße oder so dicht an den Schie¬ 
nen, daß der Verkehr dieser Schie¬ 
nenbahnen oder Eisenbahnen be¬ 
hindert werden könnte, sowie, vor¬ 
behaltlich der Möglichkeit für die 
Vertragsparteien oder ihre Teilge¬ 
biete, gegenteilige Bestimmungen 
zu erlassen, auf Gehwegen und 
Radwegen; 

b) Jedes Halten und Parken eines 
Fahrzeuges ist an allen Stellen ver¬ 
boten, wo es eine Gefahr bilden 
könnte, insbesondere 

i) unter Überführungen oder in Tun¬ 
neln außer an besonders gekenn¬ 
zeichneten Stellen; 

ii) auf der Fahrbahn in der Nähe der 
Scheitelpunkte von Kuppen sowie 
ln Kurven, wenn die Sicht zur völ¬ 
lig sicheren Vorbeifahrt an dem 
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in complete safety, having regard 
lo the speed of vehicles on the 
section of the road in question; 

(iii) On a carriageway beside a lon¬ 
gitudinal road marking, where 
sub-paragraph (b) (ii) of Ihis Par¬ 
agraph does not apply but the 
widlh of the carriageway be- 
tween the marking and the ve- 
hicle is less than 3 m (10 feet) 
and the marking is such Ihat ve¬ 
hicles approaching it pn the same 
side are forbidden to cross it; 

(c) The parking of a vehicle on the 

carriageway shall be prohibited: 

(i) On approaches to level-crossings, 
to interseclions and to bus, troT 
ley-bus or raii-vehicle stops; 
within the distances prescribed 
by domestic legislation; 

{)i) In front of vehicle entries to prop- 
erties; 

(iü) At any point where the parked 
vehicle would prcvent access to 
another vehicle properly parked 
or prevent such other vehicle 
from moving out; 

(iv) On the central carriageway of 
three-carriageway roads and, out- 
side built-up areas, on the car- 
riageways of roads marked as 
priority roads by appropriate 
signs; and 

(v) At any place where the parked 
vehicle would conceal road signs 
or traffic light Signals from the 
View of road-users. 


4. A driver shall not leave his ve¬ 
hicle or his animals wilhout having 
taken all suitable precautions to avoid 
any accident and, in the case of a 
motor vehicle, to prevent its unauthoi- 
ized use. 


5. It is recommended that domestic 
legislation should provide as follows; 
every power-driven vehicle other 
than a two-wheeled moped or a two- 
wheeled motor cycle withoul sidecar, 
and every trailer coupled or uncoupled 
shall when stationary on the carriage¬ 
way outside a built-up area be sig- 
nalied to approaching drivers at a suf- 
ficient distance by means of at least 
one appropriate device placed at the 
most suitable point to give them ade- 
quate advance warning: 


(a) If the vehicle is stationary at 
night on the carriageway in cir- 
cumstances such that approaching 


ment du vehicule puisse se faire 
en toute securite, comple tenu de 
la vitesse des vehicules sur la sec¬ 
tion de loute en cause; 

iii) Sur la Chaussee ä la hauteur d une 
marque longitudinale, lorsque 
l’alinea b ii du present para- 
graphe ne s’applique pas mais que 
la largeur de la diaussee entre la 
marque et le vehicule est inferi- 
eure a 3 m (10 pieds) et que la 
marque est teile que son franchis- 
seraent est interdit aux vehicules 
qui l'aborderoient du meme cöte. 

c) Tout stationnement d un vehicule 
sur la Chaussee est interdit; 

i) Aux abords des passages ä niveau, 
des intersections et des airets 
d'autobus, de trolleybus ou de 
vehicules sur lails, sur les distan¬ 
ces precisees par la legislation 
nationale, 

ii) Devant les entrees carrossables 
des pioprietes; 

iii) A tout emplacement oü le ve¬ 
hicule en stationnement empedie- 
rait l'acces ä un autre vehicule 
regulierement stationne ou le 
degagement d un tel vehicule; 

iv) Sur la Chaussee centrale des rou- 
tes ä trois chaussees et, en dehors 
des agglomerations, sur les draus- 
sees des routes indiquees comme 
prioritaires par une Signalisation 
appropriee; 

v) Aux emplacemenls tels que le 
vehicule en stationnement mas- 
querait des signaux routiers ou 
des signaux lumineux de circula- 
lion ä la vue des usagers de la 
route. 

4. Un conducteur ne doit pas quit- 
ter son vehicule ou ses animaux sans 
avoir pris toutes les precautions utiles 
pour eviter tout accident et, dans le 
cas d'une automobile, pour eviter 
qu’elle ne soit utilisee sans autorisa- 
tion. 


5. II est recommande que les legis- 
lations nationales prevoient que tout 
vehicule a moteur autre qu’un cyclo- 
moteur ä deux roues ou un motocycle 
ä deux roues sans side-car, ainsi que 
toute remorque, attelee ou non, qui 
est immobilise sur la Chaussee hors 
d'une agglomeration, soit Signale ä 
distance, au moyen d'au moins un 
dispositif approprie, place ä l'endroit 
le mieux indique pour avertir suffi- 
samment ä temps les autres conduc- 
teurs qui s'appvochent: 


a) Lorsque le vehicule est immobilise 
de nuit sur la chauss^e dans des 
conditions telles que les conduc- 


Fahrzeug unter Berücksichtigung 
der Geschwindigkeit der Fahr¬ 
zeuge auf dem betreffenden Stra¬ 
ßenabschnitt unzureichend ist; 

iii) auf der Fahrbahn in Höhe einer 
Längsmarkierung, wenn Buchstabe 
b Ziffer ii nicht zutrifft, aber die 
Fahrbahnbreite zwisdien der Mar¬ 
kierung und dem Fahrzeug weni¬ 
ger als 3 m (10 Fuß) beträgt und 
w'enn es sich um eine Markierung 
handelt, deren überfahren den aus 
derselben Riditung kommenden 
Fahrzeugen verboten ist; 

c) Jedes Parken eines Fahrzeugs 

auf der Fahrbahn ist verboten: 

i) an Bahnübergängen, Kreuzungen, 
Omnibus-, Oberleitungsomnibus- 
und Sdiienenfahrzeug-Haltestellen 

‘ innerhalb der in den innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften festqe- 
legten Entfernungen; 

ii) vor Grundslückseinfahrten; 

iii) an jeder Stelle, wo das parkende 
Fahrzeug den Zugang zu einem 
anderen ordnungsgemäß parken¬ 
den Fahrzeug oder das Herausfali- 
ren eines solchen Fahrzeugs ^•er- 
hindern würde; 

iv) auf der mittleren Fahrbahn der 
Straßen mit drei Fahrbahnen und 
außerhalb von Ortschaften auf den 
Fahrbahnen der Straßen, die durch 
ein geeignetes Zeichen als Vor¬ 
fahrtstraßen gekennzeichnet sind; 

v) an Stellen, wo das parkende Fahr¬ 
zeug den Verkehrsteilnehmern 
Slraßenverkehrszeidien oder Ver¬ 
kehrslichtzeichen verdecken würde. 


(4) Ein Führer darf sein Fahrzeug 
oder seine Tiere nicht verlassen, ohne 
alle zweckdienlidien Vorkehrungen 
getroffen zu haben, um jeden Unfall, 
und sofern es sich um ein Kraftfahr¬ 
zeug (Artikel 1 Buchstabe p) handelt, 
dessen unerlaubte Verwendung zu 
verhüten. 

(5) Es wird empfohlen, in den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften vorzu¬ 
sehen, daß jedes Kraftfahrzeug außer 
einem zweirädrigen Motorfahrrad 
oder einem zweirädrigen Kraftrad 
ohne Beiwagen und jeder angekup- 
pelle oder nidit angekuppelte Anhän¬ 
ger, die außerhalb einer Ortschaft auf 
der Fahrbahn abgestellt wurden, mit¬ 
tels mindestens einer in ausreichender 
Entfernung vom Fahrzeug an günstig¬ 
ster Stelle aufgestellten geeigneten 
Vorrichtung zu kennzeichnen sind, um 
herankommende Führer rechtzeitig zu 
warnen: 

a) wenn das Fahrzeug nachts unter 
soldien Bedingungen auf der Fahr¬ 
bahn abgestellt wurde, daß die 
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drivers cannot be aware of the 
obstacle which the vehicle con- 
slitutes; 

(b) If the driver, in other cases, has 
been compeJIed to halt his vehicle 
at a place where Standing is pro- 
hibiled. 

6. Nothing in this Article shall be 
consirued as preventing Contracting 
Parties or sub-divisions thereof from 
introducing olher prohibitions on 
parking and stancling. 


Article 24 
Opening of doors 

It shali be prohibited lo open the 
door of a vehicle. to leave it open, or 
to alighi from the vehicle wlthout 
having made sure Ihat to do so can- 
not enclanger other roacl-iisers. 


A T t; c I e 25 

Motorways 
and similar roads 

1. On motorways and, if so providecl 
in domestic legislation, on special ap- 
proach roads to and exil roads from 
motorways: 

fa) The use of the road shall be pro¬ 
hibited to pedestrians, animals, 
cycles, mopeds unless they are 
treated as motor cycles, and all 
vehicles other than molor vehi- 
cles and Iheir trailers, and lo 
motor vehicles or motor-vehicle 
trailers which are incapable, by 
virtue of their design. of attain- 
ing on a flat road a speed speci- 
fied by domestic legislation; 


(b) Drivers shall be forbidden: 

(i) To have their vehicles Stand¬ 
ing or parked elsewhere than 
at marked parking sites; if a 
vehicle is compelled to stop, 
ils driver shall endeavour to 
move it off the carriageway 
and also off the flush verge 
and, if he is unable to do so, 
immediately Signal the pres- 
ence of the vehicle al a dis- 
tance so as to warn approach- 
ing drivers in time; 


(ii) To make U-turns, to travel in 
reverse, and to drive on to the 
central dividing Strip, includ- 
ing the cross-overs linking the 
lwo carriageways. 


teurs qui s'approchent ne peuvent 
se rendre compte de l obstacle 
qu'il constitue,’ 

b) Lorsque le conducleur, dans d'au- 
tres cas, a eie contraint d'immo- 
biliser son vehicule a un endroit 
oü l'arret est interdit. 

6. Rien dans le present article ne 
saurait etre interpr^te comme em- 
pechant les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions d’imposer d'autres 
interdictions de stationnement et 
darret. 


Article 24 
Ouvertüre des porli^res 

11 est interdit d'ouvrier la portiere 
d'un vehicule, de la laisser ouverte ou 
de descendre du vehicule sans s‘§tre 
assure qu'il ne peul en resulter de 
danger pour d'autres usagers de la 
route. 


Article 25 

Autoroutes et routes de 
caractere similaire 

1. Sur les autoroutes et, si la 
legislation nationale en dispose ainsi, 
sur les routes speciales d'acces aux 
autoroutes et de sortie des autoroutes: 

a) La circulation est interdite aux pie- 
lons, aux animaux, aux cycles, aux 
cyclomoteurs s*ils ne sont pas as- 
similes a des motocycles. et ä tous 
les vehicules autres que les auto¬ 
mobiles et leurs remorques, ainsi 
qu’aux automobiles ou ä leurs re- 
morques qui ne seraient pas, par 
construction, susceptibles d'attein- 
dre en palier une vitesse fixee par 
la legislation nationale, 


b) II est interdit aux conducteurs: 

i) Darreter leurs vehicules ou de 
stationner ailleurs qu'aux places 
de stationnement signalees: en 
cas d'immobiiisalion forc6e d'un 
vehicule, son conducteur doit 
s'efforcer de l'amener hors de 
la Chaussee et aussi hors de la 
bande d’urgence et, s'il ne peut 
le faire, signaler immediatement 
ä dislance la presence du v4hi- 
cule, pour avertir suffisamment 
ä temps les autres conducteurs 
qui s’approchent; 

ii) De faire demi-tour ou marche 
arridre ou de p^netrer sur la 
bande de terrain centrale, y 
compris les raccordements re- 
Dant entre eiles les deux chaus- 
s6es. 


herankommenden Führer das da¬ 
durch gebildete Hindernis nicht er¬ 
kennen können; 

b) wenn ein Führer, in anderen Fällen, 
gezwungen war, sein Fahrzeug an 
einer Stelle anzuhalten, wo das 
Halten verboten ist. 

(6) Nichts in diesem Artikel ist so 
auszulegen, als hindere es die Ver¬ 
tragsparteien oder ihre Teilgebiete, 
andere Park- und Haltverbote zu er¬ 
lassen. 


Artikel 24 
Offnen der Fahrzeuglüren 

Es ist verboten, die Tür eines Fahr¬ 
zeugs zu öffnen, sie o/fenzulassen oder 
aus dem Fahrzeug auszusteigen, ohne 
sich vergewissert zu haben, daß dar¬ 
aus keine Gefahr für andere Verkehrs¬ 
teilnehmer entstehen kann. 


Artikel 25 

Autobahnen 
und ähnliche Straßen 

(1) Aul den Autobahnen und wenn 
die innerstaatlichen Rechtsvorschrif¬ 
ten dies bestimmen, auf den besonde¬ 
ren Zu- und Abfahrtsstraßen der Auto¬ 
bahnen: 

a) ist der Verkehr verboten für Fuß¬ 
gänger, Tiere und Fahrräder, für 
Motorfahrräder, wenn sie nicht den 
Krafträdern gleidigestellt sind, und 
für alle anderen Fahrzeuge, die 
nicht Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) oder deren Anhänger 
sind, sowie für Kraftfahrzeuge (Ar¬ 
tikel 1 Buchstabe p) oder ihre An¬ 
hänger. die auf ebener Straße eine 
in den innerstaatlidien Rechtsvor¬ 
schriften festgesetzte durch die 
Bauart bestimmte Geschwindigkeit 
nicht erreichen können; 

b) ist es den Führern verboten, 

i) mit ihren Fahrzeugen anderswo 
als auf den gekennzeichneten 
Parkplätzen zu halten oder zu 
parken; der Führer eines liegen¬ 
gebliebenen Fahrzeugs muß sich 
bemühen, sein Fahrzeug von 
der Fahrbahn und auch von dem 
befestigten Seitenstreifen zu 
entfernen, und, wenn er dies 
nicht kann, sofort das Fahrzeug 
in ausreichender Entfernung zu 
kennzeichnen, um herankom¬ 
mende Führer rechtzeitig zu 
warnen; 

ii) zu wenden, rückwärts zu fah¬ 
ren oder den Mittelstreifen ein¬ 
schließlich der die beiden Fahr¬ 
bahnen verbindenden Überfahr¬ 
ten zu benutzen. 
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2. Drivers emerging on to a motor- 
way shall: 

(a) If the approadi road is not con- 
tinued by an acceleration lane, 
give way to vehicles Iravelling on 
the motorway; 

(b) If there is an acceleration lane, 
use it and, when merging inlo the 
motorway traffic, do so in con- 
formity with the requirements of 
Article 14, paragraphs 1 and 3, of 
this Convention. 

3. A driver leaving a motorway 
shall move into the traffic lane ap- 
propriate to the motorway exit in 
good time and enter the deceleration 
lane, if there is one, as soon as he can. 

4. For the purpose of the application 
of paragraphs 1, 2 and 3 of this Ar¬ 
ticle, other roads reserved for molor 
vehicle traffic, duly sign-posted as 
such and not affording access to or 
from properties alongside, shall be 
treated as motorways. 


Article 26 

Special rules applicable to processions 
and handicapped persons 

1. It shall be prohibited for road- 
üsers to cut across troop columns, 
files of school-diildren accompanied 
hy a peison in diarge, and other pro¬ 
cessions. 

2. Handicapped persons travelling 
in invalid chaiis propelled by them- 
selves or moving at a walking pace 
may use pavements (side-walks) and 
suitable verges. 

Article 27 

Special rules applicable to cyclists, 

moped drivers and molor cyclists 

l. Notwilhstanding the provisions 
of Article 10, paragraph 3, of this Con¬ 
vention, Contracting Parties or sub- 
divisions thereof shall be free not to 
prohibit cyclists from travelling two 
or more abreast. 

2 It shall be prohibited for cyclists 
to ride without holding the handle- 
bars with at least one hand, to allow 
themselves to be towed by another 
vehicle, or to carry, tow or push Ob¬ 
jects whidi hamper their cycling or 
endanger other road-users. The same 
provisions shall apply to moped driv¬ 
ers and motor cyclists; in addition, 
however, moped drivers and molor 


2. Les conducteurs debouchant sur 
une auloroute doivent: 

a) S’il n'existe pas de voie d'acce- 
leration prolongeant la route d‘ac- 
ces, c^der le passage aux ve- 
hicules circulant sur l'autoroute; 

b) S’il exisle une voie d'acceleration, 
Temprunter et s'ins^rer dans la cir- 
culation de Tautoroute en respec- 
tant les prescriptions des para- 
graphes 1 et 3 de l'article 14 de la 
presente Convention. 

3. Le conducteur qui quitte l'auto- 
route doit, suffisamment ä temps, em- 
prunter la voie de circulation cor- 
respondant ä la sorlie de l'autoroute 
et s'engager au plus tot sur la voie de 
decelöralion si une teile voie existe. 

4. PouT l’application des paragra- 
phes 1, 2 et 3 du present article, sont 
assimilees aux autoroutes, les autres 
routes reservees ä la circulation auto¬ 
mobile düment signalees comme tel- 
les et ne desservant pas les proprietes 
riveraines. 


Article 26 

Prescriptions particuli^res 
applicables aux cort^ges et aux 
Infirmes 

1. II est interdit aux usagers de la 
route de couper les colonnes militai- 
res, les groupes d’ecoliers en rang 
SOUS la conduite d'un moniteur et les 
autres corteges. 

2. Les infirmes qui se deplacent 
dans une diaise roulante mue par eux- 
memes ou circulant ä Tallure du pas 
peuvent emprunler les trottoirs et les 
accotements praticables. 


Article 27 

Prescriptions particuli&res 
applicables aux cyclistes, aux 
cyclomotoristes et aux 
motocyclistes 

1. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 3 de Tarticle 10 de la prä¬ 
sente Convention, les Parties contrac- 
tantes ou leurs subdivisions peuvent 
ne pas interdire aux cyclistes de cir- 
culer a plusieurs de front. 

2. II est interdit aux cyclistes de 
rouler sans tenir le guidon au moins 
d’une main, de se faire remorquer par 
un autre vehicule ou de transporler, 
trainer ou pousser des objets genants 
pour la conduite ou dangereux pour 
les autres usagers de la route. Les 
mtoes dispositions sont applicables 
aux cyclomotoristes et aux motocy¬ 
clistes, mais, de plus, ceux-ci doivent 


(2) Bei der Einfahrt in eine Auto¬ 
bahn müssen die Führer 

a) wenn ein die Zufahrtsstraße ver¬ 
längernder Beschleunigungsstrei¬ 
fen nicht vorhanden ist, den auf 
der Autobahn verkehrenden Fahr¬ 
zeugen die Vorfahrt gewähren; 

b) wenn ein Beschleunigungsstreifen 
vorhanden ist, diesen benutzen und 
sich unter Beachtung des Arti¬ 
kels 14 Absätze 1 und 3 in den 
Autobahnverkehr einordnen. 


(3) Ein Führer, der die Autobahn 
verläßt, muß rechtzeitig den Fahrstrei¬ 
fen, der der Autobahnausfahrt ent¬ 
spricht, benutzen und so bald wie 
möglich auf den Verzögerungsstreifen 
fahren, wenn einer vorhanden ist. 

(4) Hinsichtlich der Anwendung der 
Absätze 1, 2 und 3 sind den Autobah¬ 
nen die anderen dem Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen vorbehaltenen Stra¬ 
ßen gleichgestellt, die als solche ord¬ 
nungsmäßig gekennzeichnet sind und 
zu denen von den angrenzenden 
Grundstücken aus keine Zufahrt be¬ 
steht. 

Artikel 26 

Sondervorschriften für Umzüge 
und Körperbehinderte 

(1) Den Verkehrsteilnehmern ist 
verboten, Militärkolonnen, Gruppen 
von Schülern in geschlossenen Abtei¬ 
lungen unter Leitung eines Lehrers 
und andere Umzüge zu unterbrechen, 

(2) Körperbehinderte, die in einem 
Krankenfahrstuhl fahren, der von 
ihnen selbst angetrieben wird oder 
der mit Schrittgeschwindigkeit fährt, 
dürfen die Gehwege und befahrbaren 
Seitenstreifen benutzen. 

Artikel 27 

Besondere Vorschriften für Radfahrer, 
Führer von Motorfahrrädern 
und von Krafträdern 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 Ab¬ 
satz 3 brauchen die Vertragsparteien 
oder ihre Teilgebiete den Radfahrern 
nicht zu verbieten, zu mehreren neben¬ 
einander zu fahren. 


(2) Den Radfahrern ist es verboten 
zu fahren, ohne zumindest mit einer 
Hand die Lenkstange zu halten, sich 
von einem anderen Fahrzeug ziehen 
zu lassen oder Gegenstände zu beför¬ 
dern, zu ziehen oder zu schieben, die 
sie beim Fahren behindern oder die 
andere Verkehrsteilnehmer gefäh- 
den. Dieselben Bestimmungen gelten 
für die Führer von Motorfahrrädern 
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cyclists shall hold the handle-bars wiih 
both hands except when signalling the 
manoeuvre described in Article 14, 
Paragraph 3, of Ihis Convention. 

3. II shall be prohibited for cyclists 
and moped drivers to carry passen- 
gers on their vehicle; however, Con¬ 
tracting Parties or sub-divisions there- 
of may authorize excepiions lo this 
Provision and, in particular, authorize 
the transport of passengers on such 
additional saddle or saddles as may 
be fitted on the vehicle. Motor cyclists 
shall not be permitted to carry pas¬ 
sengers except in the side-car, if there 
is one, and on the additional saddle 
(pillion), if any, fitted behind the 
driver. 


4. Where cycle tracks exist, Con¬ 
tracting Parties or sub-divisions there- 
of may forbid cyclists lo use the rest 
of the carriageway. In the same cir- 
cumstances they may authorize moped 
drivers to use the cycle track and, if 
they consider it advisable, prohibit 
them from using the rest of the car- 
riageway. 


Article 28 

Audible and luminous warnings 

1. Audible warning devices may be 
used only: 

(a) To give due warning with a view 
to avoiding an accident; 

(b) Outside built-up areas when it is 
desirable to warn a driver that he 
is about to be overtaken. 

The sounds emitted by audible 
warning devices shall not be pro- 
longed more than necessary. 

2. Motor-vehicle drivers may give 
the luminous warnings specified in Ar¬ 
ticle 33, Paragraph 5, of this Conven¬ 
tion. instead of audible warnings, be- 
tween nightfall and dawn. They may 
also do so in daylight hours for the 
purpose indicated in paragraph 1 (b) 
of this Article, if to do so is more ap- 
propriate in the prevailing circum- 
stances. 


3. Contracting Parties or sub-divi¬ 
sions thereof may authorize the use 
of luminous warnings in built-up areas 
also for the purpose referred to in 
paragraph 1 (b) of this Article. 


tenir le guidon des deux mains, sauf 
eventuellement pour donner Tindica- 
tion de la manoeuvre decrite au pa- 
ragraphe 3 de l'article 14 de la pre¬ 
sente Convention. 

3. II est interdit aux cyclistes et 
aux cyclomotorisles de transporler 
des passagers sur leur vehicule; les 
Parties contractantes ou leurs subdi- 
visions peuvent, toutefois, autoriser 
des derogations ä cette disposition, 
notamment, autoriser le transport de 
passagers sur le ou les Sieges supple- 
mentaires qui seraient amenages sur 
le cycle. II n’est permis aux moto- 
cyclistes de transporler des passagers 
que dans le side-car, s'il en existe un, 
et sur le siege supplementaire even- 
tuellement amdnage derriere le con- 
ducteur. 

4. Lorsqu'il existe une piste cy- 
clable, les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions peuvent interdire 
aux cyclistes de circuler sur le reste 
de la Chaussee. Dans le meme cas, el- 
les peuvent autoriser les cyclomo- 
toristes ä circuler sur la piste cyclable 
et, si elles le jugent utile, leur inler- 
dire de circuler sur le reste de la 
Chaussee. 

Article 28 

Avertissements sonores et 
lumlneux 

1. II peut seulement elre fait usage 
des avertisseurs sonores: 

a) Pour donner les avertissements 
utiles en vue deviter un accident; 

b) En dehors des agglomerations lors¬ 
qu'il y a lieu d’avertir un conduc- 
teur qu'il va etre depass6. 

Lemission de sons par les aver- 
lisseurs sonores ne doit pas se pro- 
longer plus qu'il est necessaire. 

2. Les conducteurs d'automobiles 
peuvent, entre la tombee de la nuit 
et le lever du jour, donner les aver¬ 
tissements lumineux definis au para- 
graphe 5 de l'article 33 de la presente 
Convention au lieu des avertissements 
sonores. Ils peuvent ^galement le faire 
pendant la journee aux fins indiqu6es 
ä l'alinea b du paragraphe i du prä¬ 
sent article, si cette facon de faire 
convient mieux en raison des circons- 
tances, 

3. Les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions peuvent autoriser 
l'emploi d'avertissements lumineux 
aux fins visees au paragraphe 1 b du 
present article dans les agglom^ra- 
tions egalement. 


und von Krafträdern; diese müssen 
aber die Lenkstange mit beiden Hän¬ 
den halten, außer um die in Artikel 14 
Absatz 3 beschriebene Fahrbewegung 
anzuzeigen. . 

(3) Den Radfahrern und den Füh¬ 
rern von Motorfahrrädern ist verbo¬ 
ten, auf ihrem Fahrzeug andere Per¬ 
sonen zu befördern; die Vertragspar¬ 
teien oder ihre Teilgebiete können 
jedoch Ausnahmen davon bewilligen, 
insbesondere die Personenbeförde¬ 
rung auf dem oder den an dem Fahr¬ 
rad angebrachten zusätzlichen Sitzen; 
Führer von Krafträdern dürfen andere 
Personen nur in einem Beiwagen und 
auf einem hinter dem Führer ange¬ 
brachten zusätzlichen Sitz befördern. 


(4) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können den Radfahrern 
verbieten, wenn ein Radweg vorhan¬ 
den ist, den übrigen Teil der Fahrbahn 
zu benutzen. Im selben Falle können 
sie den Führern von Motorfahrrädern 
erlauben, den Radweg zu benutzen 
und, wenn sie es für zweckmäßig hal¬ 
ten, ihnen verbieten, den übrigen Teil 
der Fahrbahn zu benutzen. 

Artikel 28 

Optische und akustische Warnzeichen 

(1) Vorrichtungen zum Abgeben 
akustischer Warnzeichen dürfen nur 
benutzt werden, 

a) um die notwendigen \Varnzeichen 
zur Verhütung eines Unfalls zu 
geben; 

b) um außerhalb von Orlsc^iaften 
einem Führer anzuzeigen, daß er 
überholt werden soll. 

Akustische Warnzeichen dürfen 
nicht länger als nötig dauern. 

(2) Führer von Kraftfahrzeugen 
(Artikel 1 Buchstabe p) dürfen zwi¬ 
schen dem Hereinbrechen der Nacht 
und dem Anbruch des Tages anstelle 
der akustischen Warnzeichen die in 
Artikel 33 Absatz 5 bestimmten opti¬ 
schen Warnzeichen geben. Sie dürfen 
das auch bei Tage zu den in Absatz t 
Buchstabe b genannten Zwecken tun, 
wenn das unter den gegebenen Ver¬ 
hältnissen zweckmäßiger ist. 

(3) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können die Abgabe von 
optischen Warnzeichen zu dem in Ab¬ 
satz 1 Buchstabe b genannten Zwecken 
auch in Ortschaften erlauben. 
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A r t i c 1 e 29 
Rail-borne vehicles 

1. Where a railway uses a carriage- ■ 
way, every road-user shall, on the 
approadi of a tram or other rail-borne 
vehicle, clear the track as soon as pos- 
sible to allow the rail-borne vehicle 
to pass. 


2. Contracting Parties or sub-divi- 
sions thereof may adopt special rules, 
differing from those laid down in this 
Chapter, for the movement of rail- 
borne vehicles on the road and for 
passing or overtaking sudi vehicles. 
However, Contracting Parties or sub- 
divisions thereof may not adopt 
provisions which conflict with those of 
Article 18, paragraph 7, of this Conven¬ 
tion. 


A r t i c 1 e 30 

Loading of vehicles 

1. If a permissible maximum weight 
is laid down for a vehicle, the laden 
weight of the vehicle shall never ex- 
ceed the permissible maximum weight. 


2. Every load on a vehicle shall be 
so arranged and, if necessary, stowed 
as to prevent it from: 

(a) Endangering persons or causing 
damage to public or private prop- 
erty, more particularly by trail- 
ing on or falling on to the road; 

(b) Obstructing the driver’s view or 
impairing the stability or driving 
of the vehicle; 

(c) Causing noise, raising dust, or 
creating any other nuisance which 
can be avoided; 

(d) Masking lights, including stop 
lights and direction-indicators, re- 
flex reflectors, registralion num- 
bers and the distinguishing sign 
of the State of registralion with 
which, under this Convention or 
under domestic legislalion, the ve¬ 
hicle is required to be equipped, 
or masking Signals given by arm 
in accordance with Article 14, par¬ 
agraph 3, or Article 17, paragraph 
2, of this Convention. 


3. All accessories, such as cables, 
chains and sheets, used to secure or 
protect the load shall be drawn tight 
around the load and be firmly fastened. 
All accessories used to protect the 
load shall satisfy the requirements 
laid down for the load in paragraph 2 
of this Article. 


Article 29 
Vehicules sur rails 

1. Lorsqu’une voie ferre emprunte 
une Chaussee, tout usager de la route 
doit, ä l'approche d’un tramway ou 
dun autre vehicule sur rails, de- 
gager celle-ci des que possible pour 
laisser le passage au vehicule sur 
rails. 

2. Les Parties contractanles ou 
leurs subdivisions peuvent adopter 
pour la circulation sur route des v6- 
hicules se deplagant sur rails et pour 
le croisement ou le depassement de 
ces vehicules des regles speciales dif¬ 
ferentes de celles qui sont definies 
au present chapitre. Toutefois, les Par¬ 
ties contractantes ou leurs subdivisions 
ne peuvent adopter de dispositions 
contraires ä celles du paragraphe 7 
de l'article 18 de la oresente Con¬ 
vention. 

Article 30 

Chargement des vehicules 

1. Si un poids maximal autorise est 
fixe pour un vehicule, le poids en 
Charge de ce vehicule ne doit jamais 
depasser le poids maximal autorise. 


2. Tout chargement d'un vehicule 
doit etre dispose et, au besoin, arrime 
de teile maniere qu'il ne puisse: 

a) Mettre en danger des personnes ou 
causer des dommages ä des pro- 
prietes publiques ou privees, no- 
tamment trainer ou tomber sur la 
route; 

b) Nuire a la visibilite du conducteur 
ou compromettre la stabilite ou la 
conduite du vehicule; 

c) Provoquer un bruit, des poussieres 
ou d'autres incommodites qui peu¬ 
vent etre evitees; 

d) Masquer les feux, y compris les 
feux-stop et les indicateurs de 
direction, les catadioptres, les nu- 
meros d'immatriculalion et le signe 
distinctif de TElat d'immatricula- 
tion dont le vehicule doit 4tre 
muni aux termes de la präsente 
Convention ou de la 16gislation 
nationale, ou masquer les signes 
faits avec le bras, conform^ment 
aux dispositions du paragraphe 3 
de Tarticle 14 ou ä celles du para¬ 
graphe 2 de l'article 17 de la pre¬ 
sente Convention. 

3. Tout les accessoires, tels que 
cäbles, chaines, baches, servant h 
arrimer ou ä proleger le chargement 
doivent serrer celui-ci et ötre fixes 
solidement. Tous les accessoires ser¬ 
vant k prot4ger le chargement doivent 
satisfaire aux conditions prevues pour 
le chargement au paragraphe 2 du 
präsent article. 


Artikel 29 
Schienenfahrzeuge 

(1) Wenn sich Schienen auf einer 
Fahrbahn befinden, muß je^er Ver¬ 
kehrsteilnehmer bei Annäherung einer 
Straßenbahn oder eines anderen Schie¬ 
nenfahrzeugs die Schienen so bald wie 
möglich räumen, um dem Schienen¬ 
fahrzeug die Durchfahrt zu ermög¬ 
lichen. 

(2) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können von diesem Kapi¬ 
tel abweichende besondere Verkehrs¬ 
vorschriften für Schienenfahrzeuge 
auf der Straße sowie darüber erlassen, 
wie ihnen auszuweichen ist und wie 
sie zu überholen sind. Die Vertrags¬ 
parteien oder ihre Teilgebiete können 
jedoch keine Vorschriften erlassen, 
die den in Artikel 18 Absatz 7 ent¬ 
haltenen zuwiderlaufen. 


Artikel 30 
Ladung der Fahrzeuge 

(1) Wenn für ein Fahrzeug ein 
höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
bestimmt ist, darf das Gesamtgewicht 
dieses Fahrzeugs niemals das höchste 
zulässige Gesamtgewidit überschrei¬ 
ten. 

(2) Jede Ladung eines Fahrzeugs 
muß so verstaut und, wenn nötig, 
so befestigt sein, daß sie 

a) Personen nicht gefährden oder öf¬ 
fentliches oder privates Gut nicht 
beschädigen, insbesondere nicht 
auf der Straße schleifen oder auf 
sie fallen kann; 

b) nicht die Sicht des Führers be¬ 
schränken oder das Gleichgewicht 
oder die Führung des Fahrzeugs 
beeinträchtigen kann; 

c) weder vermeidbaren Lärm oder 
Staub noch sonstige vermeidbare 
Belästigungen verursachen kann; 

d) die nach diesem Übereinkommen 
oder nach den innerstaatlidien 
Rechtsvorschriften vorgeschriebe¬ 
nen Leuchten einschließlich der 
Bremsleuchlen und der Fahrtrich¬ 
tungsanzeiger, Rückstrahler, Kenn¬ 
zeichen und das danadi vorge¬ 
schriebene Unterscheidungszeichen 
des Zulassungsstaates oder die 
nach Artikel 14 Absatz 3 oder Ar¬ 
tikel 17 Absatz 2 mit dem Arm ge¬ 
gebenen Zeichen nicht verdecken 
kann. 

(3) Alle Zubehörteile wie Seile, 
Ketten, Decken, die dazu dienen, die 
Ladung zu befestigen oder zu schüt¬ 
zen, müssen ihr dicht anliegen und gut 
befestigt sein. Alle Zubehörteile, die 
dazu dienen, die Ladung zu schützen, 
müssen den in Absatz 2 für die La¬ 
dung vorgesehenen Bedingungen ent¬ 
sprechen. 
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4. Loads projecting beyond the front, 
rear or sides of the vehicle shall be 
clearly marked in all cases where 
their projection might not be noticed 
by the drivers of olher vehicles; at 
nlghl, a white light and a white re- 
flecting device shall be used for sudi 
marking at the front and a red light 
and a red reflecting device at the rear. 
More particularly, on power-driven 
vehicles: 


(a) Loads projecting more than one 
metre (3 feet 4 indies) beyond the 
front or rear of the vehicle shall 
always be marked; 

(b) Loads projecting laterally beyond 
the ouler edge of the vehicle in 
such a way that their lateral out- 
er edge is more than 0.40 m 
(16 inches) from the ouler edge of 
the vehicle's front posilion (side) 
light shall be marked at the front 
at night, and loads projecting in 
such a way that their lateral outer 
edge is more than 0.40 m 
(16 inches) from the outer edge of 
the vehicle's red rear Position 
(side) light shall be similarly 
marked at the rear at night. 

5. Nothing in paragraph 4 of this 
Article shall be construed as prevent- 
ing Contracting Parties or sub-divi- 
sions thereof from prohibiting, restrict- 
ing, or subjecting to special authori- 
zation, load projections as referred to 
In the aforesaid paragraph 4. 

Article 31 

Behaviour In case of accident 

1. Without prejudice to the provi- 
sions of domestic legislation concern- 
ing the Obligation to assist the injured, 
every driver or other road-user 
involved in a traffic accident shall; 


(a) Stop as soon as he can do so with¬ 
out causing an additional danger 
to traffic ; 

(b) Endeavour to ensure traffic safety 
at the site of the accident and, if 
a person has been kilied or se- 
riously injured in the accident, to 
prevent, in so far as such action 
does not affect traffic safety, any 
Change in conditions at the site, 
including the disappearance of 
traces which might be useful for 
determining responsibilities; 


(c) If so requested by other persons 
involved in the accident, identify 
himself to them; 


4. Les chargements d^passant du 
vehicule vers l’avant, vers l'arri^re ou 
sur les c6t4s doivent etre signal^s de 
fagon bien visible dans tous les cas 
oü leurs contours risquent de n’^tre 
pas percus des conducteurs des autres 
v^hicules; la nuit cette Signalisation 
doit ^tre faite a l'avant par un feu 
blanc et un dispositif refl^chissant 
blanc et a l'arri^re par un feu rouge 
et un dispositif r^flediissant rouge. En 
particulier, sur les vehicules ä moteur, 

a) Les chargements depassant l’extre- 
mite du vehicule de plus d'un 
metre (3 pieds 4 pouces) vers l'ar- 
riere ou vers l'avant doivent tou- 
jours etre signal^s; 

b) Les chargements depassant late- 
ralement le gabarit du vehicule de 
teile Sorte que leur extremile la¬ 
terale se trouve ä plus de 0,40 m 
(16 pouces) du bord exterieur du 
feu-posilion avant du vehicule 
doivent etre signales la nuit vers 
l’avant et il en est de meme, vers 
l'arriere, de ceux dont rextremite 
laterale se trouve ä plus de 0,40 m 
(16 pouces) du bord exterieur du 
feu-position arriere rouge du ve¬ 
hicule. 

5. Rien dans le paragraphe 4 du 
present article ne saurait etre inter- 
prete comme empechant les Parties 
contractantes ou leurs subdivisions 
d'interdire, de limiter ou de soumettre 
ä autorisation speciale les depasse- 
ments du chargement vises audit para¬ 
graphe 4. 

Article 31 

Comportement en cas 
d'accldent 

1. Sans prejudice des dispositions 
des legislations nationales en ce qui 
concerne l’obligation de porter secours 
aux blesses, tout conducteur, ou tout 
autre usager de la route, implique 
dans un accident de la circulation, 
doit: 

a) S'arreter aussitöt que cela lui est 
possible Sans creer un danger 
suppiementaire pour la circulation,- 

b) S'efforcer d'assurer la securite de 
la circulation au lieu de Taccident 
et, si une personne a ete tuee ou 
grievement blessee dans l'accldent, 
d’eviter, dans la mesure oü cela 
n'affecte pas la securite de la cir¬ 
culation, la modification de l'etat 
des lieux et la disparition des tra¬ 
ces qui peuvent etre utiles pour 
etablir les responsabilites; 


c) Si d'autres personnes impliquees 
dans l accident le lui demandent, 
leur communiquer son identitej 


(4) Die nach vorn, nach hinten oder 
seitlich über das Fahrzeug hinausra¬ 
genden Ladungen müssen in allen 
Fällen, wo ihre Umrisse von den Füh¬ 
rern anderer Fahrzeuge nicht bemerkt 
werden könnten, gut sichtbar gekenn¬ 
zeichnet sein; nachts muß diese Kenn¬ 
zeichnung vorn durch ein weißes Licht 
und eine weiße Rückstrahlvorrichtung 
und hinten durch ein rotes Licht und 
eine rote Rückstrahlvorrichtung erfol¬ 
gen. Insbesondere müssen auf Kraft¬ 
fahrzeugen 

a) Ladungen, die mehr als l m (3 Fuß 
4 Zoll) nadi hinten oder nach vorn 
über das äußerste Ende des Fahr¬ 
zeugs hinausragen, stets gekenn¬ 
zeichnet sein; 

b) Ladungen, die seitlich über den 
Umriß des Fahrzeugs so hinausra¬ 
gen, daß ihr äußerster seitlicher 
Punkt mehr als 0,40 m (16 Zoll) 
vom äußersten Rand der Begren¬ 
zungsleuchte des Fahrzeugs ent¬ 
fernt ist, bei Nacht nach vorn ge¬ 
kennzeichnet sein; das gleiche gilt 
nach hinten für Ladungen, die so 
hinausragen, daß ihr äußerster 
seitlicher Punkt mehr als 0,40 m 
(16 Zoll) vom äußersten Rand der 
roten Schlußleuchte des Fahrzeugs 
entfernt ist. 

(5) Nichts in Absatz 4 ist so auszu¬ 
legen, als hindere es die Vertragspar¬ 
teien oder ihre Teilgebiete, das in die¬ 
sem Absatz erwähnte Hinausragen der 
Ladung zu verbieten, zu beschränken 
oder einer Sondergenehmigung zu 
unterwerfen. 

Artikel 31 
Verhalten bei Unfällen 

(1) Unbeschadet der innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften über die 
Verpflichtung zur Hilfeleistung für 
Verletzte muß jeder an einem Ver¬ 
kehrsunfall beteiligte Führer oder 
andere Verkehrsteilnehmer 

a) anhalten, sobald es ihm möglich 
ist, ohne dadurch eine zusätzliche 
Gefahr für den Verkehr zu schaf¬ 
fen; 

b) sich bemühen, die Sicherheit des 
Verkehrs an der Unfallslelle zu ge¬ 
währleisten und, wenn durch den 
Unfall eine Person getötet oder 
schwer verletzt wurde, eine Ver¬ 
änderung des Zustandes an der 
Unfallstelle und die Beseitigung 
von Spuren, die zur Feststellung 
der Verantwortlichkeit nützlich 
sein können, zu vermeiden, sofern 
dies die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigt; 

c) auf Verlangen anderer am Unfall 
beteiligter Personen ihnen die zur 
Feststellung seiner Person erfor¬ 
derlichen Angaben machen; 


2 



842 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


(d) If a person has been injured or 
killed in the accident, notify the 
police and remain on the scene of 
the accident or return to it and 
wait there until the arrival of the 
police, unless he has been author- 
ized by the police to leave or has 
to assist the injured or to receive 
attention himself. 


2. Contracting Parties or subdivi- 
sions thereof may, under their domes- 
tic legislation, refrain from impos- 
ing the Provision of paragraph 1 (d) 
of this Article in cases where no 
serious injury has been caused and 
none of the persons involved requests 
that the police should be notified. 

Article 32 
Lighting: 

General requirements 

1. Within the meaning of this Ar¬ 
ticle, "night" means the period be- 
tween nightfall and dawn, and also 
olher limes when visibility is inade¬ 
quate on account, for example, of fog, 
snowfall, heavy rain, or passage 
through a tunnel. 

2. At night: 

(a) Every power-driven vehicle on a 
road, other than a moped or a two- 
wheeled motor cycle without side- 
car, shall show not less than two 
white or selective-yellow lights to 
the front and an even number of 
red lights to the rear, in conform- 
ity with the provisions for motor 
vehicles given in Annex 5, para- 
graphs 23 and 24; domestic legisla¬ 
tion may, however, permit amber 
Position (side) lights towards the 
front. The provisions of this sub- 
paragraph shall apply to combina- 
tions of a motor vehicle with one 
or more trailers, and in such a case 
the red lights shall be fitled at the 
rear of the rearmost trailer; trail¬ 
ers to which the provisions of An¬ 
nex 5. Paragraph 30, of this Con¬ 
vention are applicable shall show 
at the front the two white lights 
with which they are required to 
be equipped in accordance with 
the provisions of the said para¬ 
graph 30; 

(b) Every vehicle or combination of 
vehicles to which the provisions of 
sub-paragraph (a) of this para¬ 
graph do not apply shall, when on 
a road, show at least one white or 
selective-yellow light to the front 
and at least one red light to the 
rear; where there is only one light 
at the front or only one light at 
the rear, the light shall be placed 


d) Si une personne a ete blessee ou 
tuee dans Tacciderit, avertir la po¬ 
lice et rester ou revenir sur le iieu 
de l'accident jusqu'ä l’arriv^e de 
celle-ci, ä moins qu'il n’ait 6t4 au- 
toris^ par eile k quitter les lieux 
ou qu'il ne doive porter secours 
aux blesses ou etre lui-m^me 
soigne. 


2. Les Parties contractanles ou leurs 
subdivisions peuvent, dans leur legis¬ 
lation nationale, s'abstenir d'imposer 
la prescription prevue a l’alin^a d 
du paragraphe 1 du present article, 
lorsqu'aucune blessure grave n'a kie 
causee et qu'aucune des personnes 
impliquees dans l'accident n’exige que 
la police soit avertie. 

Article 32 

Eclairage: 

Prescriptions gdn^rales 

1. Au sens du present article, le 
terme nuit» designe rinter\'alle 
entre la tombee de la nuit et le lever 
du Jour, ainsi que les autres moments 
oü la visibilite est insuffisante du fait, 
par exemple, de brouillard, de chute 
de neige, de forte pluie ou de pas¬ 
sage dans un tunnel. 

2. De nuit: 

a) Tout vehicule a moteur autre 
qu'un cyclomoteur ou un moto- 
cycle a deux roues sans side-car 
se trouvant sur une route doit 
raontrer vers l'avant au moins 
deux feux blancs ou jaune selectif 
et vers l'arriere un nombre pair 
de feux rouges, conformement aux 
prescriptions prevues pour les au¬ 
tomobiles aux paragraphes 23 et 
24 de l’annexe 5; les legislations 
nationales peuvent, toutefois, au- 
toriser des feux de position jaune- 
auto vers l'avant. Les dispositions 
du present alinea s'appliquent aux 
ensembles formes d'un vehicule ä 
moteur et d une ou plusieurs re- 
morques, les feux rouges devant 
alors se trouver ä l’arriere de la 
derniere remorque; les remorques 
auxquelles sonl applicables les dis¬ 
positions du paragraphe 30 de 
l'annexe 5 de la presente Conven¬ 
tion doivent montrer, vers l'avant, 
les deux feux blancs dont elles doi¬ 
vent etre munies en vertu des dis¬ 
positions de ce paragraphe 30. 

b) Tout vehicule ou ensemble de ve- 
hicules auquel ne s’appliquent pas 
les dispositions de l’alinea a du 
present paragraphe et qui se trouve 
sur une route, doit avoir au moins 
un feu blanc ou jaune selectif a 
l’avant et au moins un feu rouge 
k l'arriere; lorsqu'il n'y a qu'un 
feu ä l’avant ou qu'un feu ä l'ar- 
riere, ce feu doit etre place sur 


d) wenn durch den Unfall eine Person 
verletzt oder getötet wurde, die 
Polizei benachrichtigen und bis zu 
ihrem Eintreffen an Ort und Stelle 
bleiben oder dorthin zurückkehren 
und die Ankunft der Polizei ab- 
warten, sofern diese ihm nicht er¬ 
laubt hat, die Unfallstelle zu ver¬ 
lassen oder er dem Verletzten 
Hilfe leisten oder selbst behandelt 
werden muß. 

(2) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können in ihren inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften davon 
absehen, Absatz 1 Buchstabe d anzu¬ 
wenden, wenn keine schwere Verlet¬ 
zung verursacht wurde und keiner der 
am Unfall Beteiligten die Benachrichli- 
tung der Polizei verlangt. 

Artikel 32 

Beleuchtung: 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Artikels bedeu¬ 
tet „Nacht" den Zeitraum zwischen 
dem Einbruch der Nacht und dem 
Tagesanbruch so'wie andere Zeiten, 
wenn die Sidit beispielsweise infolge 
von Nebel, Schneefall, starkem Regen 
oder beim Durchfahren eines Tunnels 
ungenügend ist. 

(2) Bei Nacht 

a] muß jedes sidi auf einer Straße 
befindende Kraftfahrzeug mit Aus¬ 
nahme von Motorfahrrädern und 
zweirädrigen Krafträdern ohne Bei¬ 
wagen nach vorn mindestens zwei 
weiße oder hellgelbe Lichter und 
nach hinten eine gerade Zahl von 
roten Lichtern zeigen, entsprechend 
den für Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) gellenden Absätzen 23 
und 24 des Anhangs 5; die inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften kön¬ 
nen jedoch nach vorn gelbe Be¬ 
grenzungsleuchten zulassen. Diese 
Bestimmungen gelten auch für die 
Kraftfahrzeuge (Artikel I Buch¬ 
stabe p) und die mit ihnen verbun¬ 
denen Anhänger, wobei die roten 
Lichter sich hinten am letzten An¬ 
hänger befinden müssen; die An¬ 
hänger, für die Absatz 30 des An¬ 
hangs 5 gilt, müssen nach vorn die 
zwei weißen Lichter zeigen, mit 
welchen sie nach Absatz 30 ver¬ 
sehen seien müssen; 


b) muß jedes Fahrzeug und müssen 
alle miteinander verbundenen 
Fahrzeuge, für welche der vor¬ 
stehende Buchstabe a nicht gilt und 
die sich auf einer Straße befinden, 
w'enigstens nach vorn ein weißes 
oder hellgelbes Licht und nach hin¬ 
ten ein rotes Licht zeigen; ist nur 
ein Licht nach hinten vorhanden, 
muß dieses in der Fahrzeuglängs- 
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on the cenlre-line of the vehicle or 
in the side opposite to that cor- 
responding to the direction of traf- 
fic; in the case of animal-drawn 
vehicles and handcarts, the device 
emitting these lights may be car- 
ried by the driver or by an escort 
walking at the aforesaid side of 
the vehicle, 

3. The lights specified in Para¬ 
graph 2 of Ihis Article shall be such 
as to ensure that the presence of the 
vehicle is clearly indicaled to other 
road-users; the front light and the rear 
light shall not be emitted by the same 
lamp or the same device unless the 
characterislics of the vehicle, and in 
particular its small length, are such 
that this requirement can be met in 
these conditions. 

4. (a) Nolwithstanding the provi- 
sions of Paragraph 2 of this Article, 

(i) The provisions of that paragraph 
shall not apply to vehicles Stand¬ 
ing or parked on a road whidi is 
so illuminated that the vehicles 
are clearly visible at a sufficient 
distance; 

(ii) Power-driven vehicles not ex- 
ceeding 6 m (20 feet) in length 
and 2 m (6 feet 6 inches) in width 
and to which no vehicle is cou- 
pled may, when Standing or 
parked on a road in a built-up 
area, show only one light placed 
on that side of the vehicle which 
is further from the carriageway 
edge alongside which the vehicle 
is Standing or parked; this light 
shall be white or amber towards 
the front and red or amber to¬ 
wards the rear; 

(iii) The provisions of paragraph 2 
(b) of this Article shall not apply 
to two-wheeled cycles, to two- 
wheeled mopeds, or to two- 
wheeled motor cycles without 
side-car which are not equipped 
with batteries and are standing 
or parked at the extreme edge 
of the carriageway in a built-up 
area; 

(b) Moreover, domestic legislalion 
may grant exemptions from the provi¬ 
sions of this Article in favour of: 

(i) Vehicles standing or parked in 
special areas away from the car- 
rigeway; 

(ii) Vehicles standing or parked in 
residential streets where there is 
very little traffic. 

5. In no case shall a vehicle display 
red lights, red reflecting devices or 
red reflecting materials towards the 
front, or white or selective-yellow 
lights, white or selective-yellow 
reflecting devices or white or selec¬ 
tive-yellow reflecting materials to- 


Taxe du vehicule ou du cöt6 op- 
pose ä celui correspondant au sens 
de la circulation; pour les vehicu- 
les ci traction animale et les char- 
rettes ä bras, le disposilif emettant 
ces feux peut etre porte par le con- 
ducteur ou un convoyeur marchant 
de ce cöte du vehicule. 

3. Les feux prevus au paragraphe 2 
du present article doivent 6tre tels 
qu'ils Signalen! effectivement le v6hi- 
cule aux autres usagers de la route; 
le feu avant et le feu arriere ne doi¬ 
vent ^tre 4mis par la meme lampe ou 
le m^me dispositif que si les caracte- 
ristiques du vehicule, notamment sa 
faible longueur, sont celles que cette 
prescriplion peut ^tre satisfaite dans 
ces conditions. 

4. a) Par derogation aux disposi- 
tions du paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, 

i) Les dispositions dudit paragraphe 2 
ne s'appHquent pas aux v6hicules 
ä 1‘arret ou en stationnement sur 
une route eclairee de teile facon 
qu’ils sont distinctement visibles 
ä une distance süffisante; 

ii) Les vehicules ä moteur dont la 
longueur et la largeur n'excedent 
pas, respectivement, 6 m (20 pieds) 
et 2 m (6 pieds 6 pouces) et aux- 
quels aucun vehicule n’est attele 
pourront, lorsqu'ils sont ä l’arr^t 
ou stationnent sur une route a 
l'interieur d'une agglomeration, ne 
montrer qu'un feu place sur le cöte 
du vehicule oppose au bord de la 
chaussöe le long duquel le vehi¬ 
cule est ä l'arret ou en stationne¬ 
ment; ce feu sera blanc ou jaune- 
auto vers l'avant et rouge ou 
jaune-auto vers l'arriere. 

iii) Les dispositions de Talinea b dudit 
paragraphe 2 ne s'appliquent ni 
aux cycles ä deux roues, ni aux 
cyclomoteurs ä deux roues, ni aux 
motocycles ä deux roues sans side- 
car non munis de batterie, lors¬ 
qu'ils sont h l'arret ou stationne¬ 
ment dans une agglomeration tout 
au bord de la chaussöe; 

b) £n outre, la lögislation nationale 
peut accorder des dörogations aux 
dispositions du prösent article pour: 

i) Les vöhicules ä l’arret ou station- 
nös ä des emplacements spöciaux 
hors de la chaussöe; 

ii) Les vehicules ä l’arret ou station- 
nös dans des rues residentielles oü 
la circulation est trös faible. 

5. En aucun cas, un vöhicule ne de- 
vra montrer, vers l'avant, des feux, 
des dispositifs reflechissants ou des 
materiaux r^flöchissants rouges, vers 
l’arriere, des feux, des dispositifs rö- 
fI4chissants ou matöriaux reflechissants 
blancs ou jaune selectif; cette dispo- 


achse oder an der der Verkehrs¬ 
richtung gegenüberliegenden Seite 
des Fahrzeugs angebracht sein; bei 
Gespannfahrzeugen und Handwa¬ 
gen kann dieses Licht von dem 
Führer oder einem an dieser Fahr¬ 
zeugseite gehenden Begleiter ge¬ 
tragen werden. 

(3) Die Lichter nach Absatz 2 müs¬ 
sen so sein, daß sie das Fahrzeug den 
übrigen Verkehrsteilnehmern deutlich 
erkennbar machen; das vordere Licht 
und das hintere Licht dürfen nur dann 
von derselben Vorrichtung ausge* 
strahlt werden, wenn die Merkmale 
des Fahrzeugs, insbesondere seine ge¬ 
ringe Länge, so sind, daß unter diesen 
Bedingungen diese Vorschrift erfüllt 
werden kann. 

(4) a) Abweichend von Absatz 2 


i) findet Absatz 2 keine Anwendung 
auf Fahrzeuge, die auf einer be¬ 
leuchteten Straße so halten oder 
parken, daß sie aus ausreichender 
Entfernung deutlich sichtbar sind; 

ii) brauchen Kraftfahrzeuge, deren 
Länge 6 m (20 Fuß) und deren 
Breite 2 m (6 Fuß 6 Zoll) nicht 
übersteigen und an die kein Fahr¬ 
zeug angehängt ist, beim Halten 
oder Parken auf einer Straße in 
einer Ortschaft nur ein Licht zu 
zeigen, und zwar an der dem Fahr¬ 
bahnrand, an dem das Fahrzeug 
hält oder parkt, gegenüberliegen¬ 
den Fahrzeugseite; dieses Lictit 
muß nach vorn weiß oder gelb und 
nach hinten rot oder gelb sein; 


iii) gilt Absatz 2 Buchstabe b weder 
für zweirädrige Fahrräder noch für 
zweirädrige Motorfahrräder noch 
für zweirädrige Krafträder ohne 
Beiwagen und ohne Batterie, wenn 
sie in einer Ortschaft ganz dicht 
am Fahrbahnrand hallen oder 
parken; 


b) außerdem können die innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften Abweichun¬ 
gen von diesem Artikel zulassen für 

i) Fahrzeuge, die auf besonderen 
Plätzen außerhalb der Fahrbahn 
halten oder parken; 

ii) Fahrzeuge, die in Straßen von 
Wohngebieten mit sehr schwachem 
Verkehr halten oder parken. 

(5) In keinem Falle darf ein Fahr¬ 
zeug nach vorn rote Lichter, Rück- 
slrahlvorrichtungen oder -Stoffe, nach 
hinten weiße oder hellgelbe Lich¬ 
ter, Rückstrahlvorrichtungen oder 
-Stoffe zeigen; diese Bestimmung gilt 
weder für die Verwendung von wei- 
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wards the rear; this Provision shall 
not apply to the use of white or selec- 
tive-yellow reversing lights, nor to the 
reflectorization of the light-coloured 
numerals or letters of rear registration 
plates, dislinguishing signs, or other 
distinctive marks prescribed by do- 
meslic legislation, nor to the reflec- 
lorization of the light badcground of 
sud^ plates or signs, nor to the rotat- 
ing or flashing red lights of certain 
piiority vehicles. 

6. Contracting Parties or subdivi- 
sions thereof may, to such extent as 
they cleem it possible without impair- 
ing traffic safely, allow exemptions 
in their domestic legislation from the 
provisions of this Article in favour of: 

(a) Animal-drawn vehicles and hand- 
carts; 

|b) Vehicles of a special shape or kind 
or used for special purposes and 
in special conditions. 

7. Nolhing in this Convention shall 
be construed as preventing domestic 
legislation from requiring groups of 
pedestrians led by a person in Charge 
01 lorming a procession, and the driv- 
ers of cattle, singly or in herds, or 
flocks, or of draught, pack or saddle 
animals, to display, when moving a- 
long the carriageway in the circum- 
stances defined in paragraph 2 (b) of 
this Article, a reflecting device or a 
light; the light reflected or emitted 
shall in such case be white or selec- 
tive-yellow to the front and red to 
the rear, or amber in both directions. 


Article 33 

Lighting: 

Rules for the use of the lights specified 
on Annex 5 

1. The driver of a vehicle equipped 
with driving lights, passing lights or 
Position (side) lights as defined in 
Annex 5 to this Convention shall use 
the said lights in the following con¬ 
ditions when the vehicle is required 
undei Article 32 of this Convention 
to Show at least one or two white 
or selective-yellow lights to the front: 

(a) The driving lights shall not be 
swiiched on in built-up areas 
where the road is adequately 
lighted, nor outside built-up areas 
where the carriageway is con- 
tinuously lighted and the lighting 
is sufficient to enable the driver 
to see clearly for an adequate dis- 
tance, nor when the vehicle is 
Standing; 


sition ne s’applique ni ä Temploi de 
feux blancs ou jaune s^lectif de mar- 
che arriere, ni & la r^flectorisalion des 
chiffres ou lettres de couleur claire 
des plaques arriere d'immatriculation, 
des signes distinctifs ou d'autres mar- 
ques distinctives requises par la le¬ 
gislation nationale, ni ä la reflectori- 
sation du fond clair de ces plaques 
ou signes, ni aux feux rouges tour- 
nahts ou ä eclats de certains vehicules 
prioritaires. 

6. Les Parties contractantes ou leurs 
subdlvisions peuvent, dans la mesure 
oü eiles Testiment possible sans com- 
promettre la securite de la circulation, 
accorder dans leur legislation natio¬ 
nale des derogations aux dispositions 
du present article pour; 

a) Les vehicules ä traction animale et 
les diarrettes ä bras; 

b) Les vehicules de forme ou de na- 
ture particuliere ou employes ä 
des fins et dans des conditions 
particulieres. 

7. Rien dans la presente Convention 
ne saurait etre interprete comme em- 
pechant la legislation nationale d'im- 
poser aux groupes de pietons conduits 
par im moniteur ou formant un cor- 
tege, ainsi qu'aux conducteurs de bes- 
tiaux, isoles ou en troupeaux, ou d’a- 
nimaux de Irait, de Charge ou de seile, 
de montrer, lorsqu’ils circulent sur la 
Chaussee dans les circonstances defi- 
nies au paragraphe 2 b du present 
article, un dispositif reflediissant ou 
un feu; la lumiere reflechie ou ömise 
doit etre alors soit blanche ou jaune 
seleclif vers lavant et rouge vers 
l’arriere, soit jaune-auto dans les deux 
directions. 


Article 33 
£clairage: 

Conditions d’emploi des feux prevus 
a Tannexe 5 

1. Le conducteur dun vehicule 
equipe de feux-route, de feux-croise- 
ment ou de feux de position d^finis ä 
Tannexe 5 de la presente Convention 
doit faire usage de ces feux dans les 
conditions suivanles quand, en vertu 
de Tarlicle 32 de la presente Conven¬ 
tion, le vehicule doit montrer au moins 
un ou deux feux blancs ou jaune 
seleclif vers Tavant: 

a) Les feux-route ne doivent etre allu- 
mes ni dans les agglomerations 
lorsque la route est suffisamment 
eclair^e, ni en dehors des agglo¬ 
merations lorsque la Chaussee est 
eclair^e de facon continue et que 
cet eclairage est süffisant pour per- 
mettre au conducteur de voir dis- 
tinctement Jusqu'A une distance 
süffisante, ni lorsque le vehicule 
est arr^t^; 


ßen oder hellgelben Rückfahrschein¬ 
werfern noch für das Rückstrahlen der 
hellfarbigen Ziffern oder Buchstaben 
der hinteren Kennzeichen, der Unter¬ 
scheidungszeichen oder anderer in 
den innerstaatlichen Rechtsvorschrif¬ 
ten vorgeschriebener Unterschei¬ 
dungsmerkmale oder des hellen Hin¬ 
tergrundes dieser Schilder oder Zei¬ 
chen, noch für die roten Rundum- oder 
Blinklichter gewisser bevorrechtigter 
Fahrzeuge, 

(6) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können, soweit sie es 
ohne Gefahr für die Verkehrssicher¬ 
heit für möglich halten, in ihren inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften Abwei¬ 
chungen von diesem Artikel zulassen 
für: 

a) Gespannfahrzeuge und Handwa¬ 
gen; 

b) Fahrzeuge besonderer Form oder 
Art oder für solche, die für beson¬ 
dere Zwecke und unter besonderen 
Bedingungen benutzt werden. 

(7) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, als hindere es 
die Vertragsparteien, in ihren inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften die Fuß¬ 
gängergruppen, die von einer Auf¬ 
sichtsperson geführt werden oder 
einen Umzug bilden, sowie die Füh¬ 
rer von Vieh, einzeln oder in Herden 
oder von Zug-, Saum- oder Reittieren, 
wenn sie beim Verkehr unter den in 
Absatz 2 Buchstabe b bestimmten Be¬ 
dingungen die Fahrbahn benutzen, zu 
verpflichten, eine Rückslrahlvorrich- 
tung oder ein Licht zu zeigen; das aus- 
oder rückgeslrahlte Licht muß dann 
nach vorn weiß oder hellgelb und nach 
hinten rot oder nach beiden Richtun¬ 
gen gelb sein. 

Artikel 33 

Beleuchtung: 

Bestimmungen für die Verwendung 
der in Anhang 5 vorgesehenen 
Beleuchtungseinrichtungen 

(1) Der Führer eines Fahrzeugs, das 
mit Scheinwerfern für Fernlicht, für 
Abblendlicht oder mit Begrenzungs¬ 
leuchten nach Anhang 5 ausgerüstet 
ist, muß diese Beleuchtungsein¬ 
richtungen nach den folgenden Be¬ 
stimmungen verwenden, wenn das 
Fahrzeug nach Artikel 32 wenigstens 
ein oder zwei weiße oder hellgelbe 
Lichter nach vorn zeigen muß: 

a) das Fernlicht darf nicht eingeschal¬ 
tet werden in Ortschaften bei 
ausreichender Straßenbeleuchtung, 
außerhalb von Ortschaften, wenn 
die Fahrbahn durchgehend beleuch¬ 
tet ist und diese Beleuchtung dem 
Führer gestattet, auf ausreichende 
Entfernung deutlich zu sehen, oder 
wenn das Fahrzeug hält; 
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(b) Subject to domeslic legislation 
authorizing the use of driving 
lighls during daylight hours when 
visibility is inadequate on account 
for example, of fog, snowfall, 
heavy rain, or passage through a 
tunnel, the driving lights shall not 
be switched on or their Operation 
shall be so modified as to prevent 
dazzie: 


(i) When a driver is about to 
pass another vehiclej the 
lights, if used, shall in this 
case be switdied off or their 
Operation shall be so modi- 
fied as to prevent dazzie far 
enough away to enable the 
driver of the other vehicle to 
proceed easily and without 
danger; 


(ii) VVhen a vehicle is following 
closely behind another; how* 
ever, driving lighls may be 
used in accordance wilh the 
provisions of paragraph 5 of 
this Article to give warning 
of the Intention to overtake, 
as provided for in Article 28 
of this Convention; 

(iii) In any other circumstances 
in whidi it is necessary to 

avoid dazzling other road- 
users or the users of a water- 
way or railway running a- 

longside the road; 

(c) Subject to the provisions of sub- 

paragraph (d) of this paragraph, 
the passing lights shall be 

switched on when the use of driv¬ 
ing lights is prohibited by the pro¬ 
visions of sub-paragraphs (a) and 
(b) above and may be used instead 
of the driving lights when the 
passing lights are sufficient to 

enable the driver to see clearly 
at an adequale distance and to 
enable other road-users to see the 
vehicle far enough away; 

(d) The Position (side) lights shall be 
used together with the driving 
lights, the passing lights or the 
fog lights. They may be used 
alone when the vehicle is Stand¬ 
ing or parked or when, on roads 
other than motorways and roads 
as referred to in Article 25, para¬ 
graph 4, of this Convention, the 
light conditions are such that the 
driver can see clearly for an ade¬ 
quale distance and other road- 
users can see the vehicle far 
enough away. 


b) Reserve faile de la possibilite pour 
la legislation nationale d'autoriser 
l’utilisation des feux-rouie pendant 
les heures de jour oü la visibilite 
est insuffisante du fail, par exem- 
ple, de brouillard, de chute de 
neige, de forte pluie ou de passage 
dans un tunnel, les feux-route ne 
doivent pas 6tre allumes ou leur 
fonctionnemenl doit etre modifie 
de fagon ä eviter reblouissement; 

i) Lorsqu'un conducteur va croi' 
ser un autre vehicule; les feux, 
s'ils sont utilises, doivent alors 
etre dfeints ou leur fonctionne- 
ment doit etre modifie de fagon 
ä Eviter reblouissement ä la 
distance necessaire pour que le 
conducteur de cet autre vehi- 
cule puisse continuer sa mar- 
che aisement et sans danger; 


ii) Lorsqu’un vehicule en suil un 
autre ä faible distance; toute- 
fois, les feux-route peuvent etre 
utilises conformement aux dis- 
positiOQS du paragraphe 5 du 
present article pour indiquer 
1‘intention de depasser dans les 
conditions prevues ä l’article28 
de la presente Convention,* 

iii) Dans toule autre circonstance 
oü il est necessaire de ne pas 
eblouir les autres usogers de la 
route ou les usagers d’une voie 
d’eau ou d’une voie ferree qui 
longe la route; 

c) Sous reserve des dispositions de 
Talinea d du present paragraphe, 
les feux-croisement doivent etre 
allumes quand l'usage des feux- 
route est interdit par les disposi¬ 
tions des alineas a et b ci-dessus 
et ils peuvent etre utilises ä la 
place des feux-route lorsque les 
feux-croisement permettent au con¬ 
ducteur de voir distinctement jus- 
qu’a une distance süffisante et aux 
autres usagers de la route d’aper- 
cevoir le vehicule h une distance 
süffisante; 

d) Les feux de Position doivent 4tre 
utilises en m^me temps que les 
feux-route, les feux-croisement ou 
les feux-brouillard. 11s peuvent felre 
utilises seuls lorsque le vehicule 
est ü l'arret ou en stationnement 
ou lorsque, sur des routes autres 
que les autoroutes et les routes 
mentionnees au paragraphe 4 de 
l'article 25 de la prüsente Conven¬ 
tion, les conditions d’üclairage sont 
telles que le conducteur peut voir 
distinctement jusqu'ä une distance 
süffisante ou que les autres usagers 
peuvent apercevoir le vehicule a 
une distance süffisante. 


b) vorbehaltlidi der Möglichkeit füi 
die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften, die Verwendung des 
Fernlichts während der Tagesstun¬ 
den bei ungenügender Sicht bei¬ 
spielsweise infolge von Nebel, 
Schneefall, starkem Regen oder 
beim Durdifahren eines Tunnels 
zuzulassen, darf das Fernlicht nidrt 
eingeschaltet oder muß es in seiner 
Wirkung so verändert werden, daß 
eine Blendung vermieden wird: 

i) wenn ein Führer einem ande¬ 
ren Fahrzeug begegnet; das 
Fernlicht muß dann, sofern es 
verwendet wird, ausgeschaltet 
oder in seiner Wirkung so ver¬ 
ändert werden, daß auf ausrei¬ 
chende Entfernung eine Blen¬ 
dung vermieden wird, damit 
der Führer dieses anderen 
Fahrzeugs seine Fahrt unbehin¬ 
dert und ungefährdet forlsetzen 
kann; 

ii) wenn ein Fahrzeug einem 
anderen in geringem Abstand 
folgt; jedoch darf das Fernlicht 
nach Absatz 5 eingeschaltet 
w’erden, um die Absidrt des 
Überholens unter den in Arti¬ 
kel 28 angegebenen Bedingun¬ 
gen anzuzeigen; 

iii) unter allen andern Umstanden, 
wenn es erforderlich ist, die 
übrigen Verkehrsteilnehmer 
oder die Benutzer einer Was¬ 
serstraße oder eines Sdiienen- 
weges, die an der Straße ent¬ 
langführen, nicht zu blenden; 

c) vorbehaltlich des Buchstabens d 
muß das Abblendlicht eingeschaltet 
sein, wenn die Verwendung des 
Fernlichts auf Grund der unter den 
Budistaben a und b aufgeführlen 
Bestimmungen verboten ist; es darf 
an Stelle des Fernlichts verwendet 
werden, wenn es dem Führer deut¬ 
liche Sicht auf ausreichende Ent¬ 
fernung ermöglicht und den übri¬ 
gen Verkehrsteilnehmern gestaltet, 
das Fahrzeug auf ausreichende 
Entfernung wahrzunehmen; 

d) die Begrenzungsleuchten und die 
Schlußleuchten müssen gleichzeitig 
mit dem Fernlicht, dem Abblend¬ 
licht oder den Nebelscheinwerfern 
verwendet werden. Sie können 
allein verwendet werden, wenn 
das Fahrzeug hält oder parkt oder 
wenn auf anderen Straßen als Au¬ 
tobahnen und den in Artikel 25 
Absatz 4 genannten Straßen die 
Beleuchlungsverhältnisse so sind, 
daß der Führer deutlich auf aus¬ 
reichende Entfernung sehen kann 
und die übrigen Verkehrsteilneh¬ 
mer das Fahrzeug auf ausreichende 
Entfernung wahrnehmen können. 
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2. A vehicle equipped with fog 
lights as defined in Annex 5 to this 
Convention shall use the said lights 
only in fog, snowfall or heavy rain. 
Notwithstanding the provisions of 
Paragraph 1 (c) of this Artide, the use 
of fog lights at sudi times shall be a 
Substitute for the use of passing lights, 
although domestic legislation may in 
this case authorize the simultaneous 
use of fog lights and passing lights. 


3. Notwithstanding the provisions 
of Paragraph 2 of this Artide, domestic 
legislation may permit fog lights to 
be used on narrow, winding roads, 
even in the absence of fog, snowfall 
or heavy rain. 


4. Nothing in this Convention shall 
be construed as preventing domestic 
legislation from making it compulsory 
for drivers to use passing lights in 
built-up areas. 

5, The luminous warning referred to 
in Artide 28, paragraph 2, shall con- 
sisl in switdiing on the passing lights 
intermillently at short intervals or in 
switdiing on the driving lights inter- 
mittenlly or in switdiing on the pass¬ 
ing lights and the driving lights alter- 
natively at short intervals. 

Artide 34 
Exemptions 

1. When warned of the approadi 
of a priority vehicle by its special 
luminous and audible warning de- 
vices, every road-user shall leave 
room dear for it to pass on the car- 
riageway and shall, if necessary, stop. 

2. Domestic legislation may pro- 
vide that drivers of priority vehides 
shall not be bound, when warning of 
their movement is given by the ve- 
hicle's special warning devices, and 
provided that they do not endanger 
other road-users, to comply with all 
or any of the provisions of this 
Chapler II other than Ihose of Artide 
6, Paragraph 2. 


3. Domestic legislation may deter- 
mine to what extent persons working 
on the construction, repair or mainte- 
nance of the road, induding the 
drivers of equipment used for such 
Work, shall not be bound, provided 
they take the necessary precautions, 
to observe the provisions of this Chap- 
ter II during their work. 


2. Lorsqu'un vehicule est equip6 
des feux-brouillard ddinis ä l'anne- 
xe 5 de la presente Convention, il ne 
doit §tre fait usage de ces feux qu'en 
cas de brouillard, de chute de neige 
ou de forte pluie. Par d^rogation aux 
dispositions du paragraphe 1 c du pre¬ 
sent artide, Tallumage des feux-brouil- 
lard remplace alors celui des feux- 
croisement, la legislation nationale 
pouvant, toutefois, autoriser, dans ce 
cas Tallumage simultane des feux- 
brouillard et des feux-croisement. 

3. Par derogation aux dispositions 
du paragraphe 2 du present artide, 
la legislation nationale peut autoriser, 
m6me en l'absence de brouillard, de 
chute de neige ou de forte pluie, 
Tallumage des feux-brouillard sur des 
route etroites et comportant de nom- 
breux virages. 

4. Rien dans la presente Convention 
ne saurait etre interprete comme em- 
pechant la legislation nationale d'im- 
poser l'obligation d'uliliser les feux- 
croisement a l'interieur des agglome- 
rations. 

5. Les avertissements lumineux vi- 
ses au paragraphe 2 de Tarticle 28 de 
la presente Convention consistent en 
l'allumage intermittent ä de courts 
intervalles des feux-croisement ou en 
Tallumage intermittent des feux-route 
ou en Tallumage alterne a de courts 
intervalles des feux-croisement et des 
feux-route. 


Artide 34 
Derogations 

1. Des que l'approche d'un vehicule 
prioritaire est signalee par les aver- 
tisseurs speciaux, lumineux et sono¬ 
res, de ce vehicule, tout usager de la 
route doit degager le passage sur la 
Chaussee et, au besoin, s'arreter. 


2. Les legislations nationales peu- 
vent prevoir que les conducteurs de 
vehicules prioritaires ne sont pas te- 
nus, quand leur circulation est annon- 
cee par les avertisseurs speciaux du 
vehicule et sous reserve de ne pas 
mettre en danger les autres usagers 
de la route, de respecter tout ou Par¬ 
tie des dispositions du present chapi- 
tre II autres que celles du paragra- 
phes 2 de Tarticle 6. 

3. Les legislations nationales peu- 
venl determiner dans quelle mesure 
le personnel travaillant ä la construc¬ 
tion, a la r^paration ou k l’entretien 
de la route, y compris les conducteurs 
des engins employes pour les travaux, 
n'est pas tenu, sous reserve d'observer 
toutes precautions utiles, de respecter 
pendant leur travail les dispositions 
du present chapitre II. 


(2) Ist ein Fahrzeug mit Nebelschein¬ 
werfern nach Anhang 5 ausgestaltet, 
so dürfen diese nur bei Nebel, Schnee¬ 
fall oder starkem Regen verwendet 
werden. Abweichend von Absatz 1 
Buchstabe c ersetzt das Einschalten 
der Nebelscheinwerfer dann das des 
Abblendlichts, wobei die innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften jedoch die 
gleichzeitige Verwendung der Nebel¬ 
scheinwerfer und des Abblendlichts 
zulassen können. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kön¬ 
nen die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften auch beim Fehlen von Nebel, 
Schneefaii oder starkem Regen die 
Verwendung der Nebelscheinwerfer 
auf engen kurvenreichen Straßen zu¬ 
lassen. 

(4) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, als hindere es 
die Vertragsparteien, in ihren inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften die Ver¬ 
wendung des Abblendlichts innerhalb 
von Ortschaften vorzuschreiben. 

(5) Die in Artikel 28 Absatz 2 ge¬ 
nannten optischen Warnzeichen be¬ 
stehen im intermittierenden Einschal¬ 
ten des Abblendlichts in kurzen Inter¬ 
vallen oder im intermittierenden Ein¬ 
schalten des Fernlichts oder im ab¬ 
wechselnden Einschalten des Abblend¬ 
lichts und des Fernlichts in kurzen In¬ 
tervallen. 

Artikel 34 
Ausnahmen 

(1) Sobald das Herannahen eines 
bevorrechtigten Fahrzeugs durch die 
besonderen optischen und akustischen 
Warnvorrichtungen angekündigt wird, 
muß jeder Verkehrsteilnehmer die 
Durchfahrt auf der Fahrbahn freigeben 
und notfalls anhalten. 

(2) Die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften können vorsehen, daß die 
Führer von bevorrechtigten Fahrzeu¬ 
gen alle oder einen Teil der Bestim¬ 
mungen dieses Kapitels 11 außer de¬ 
nen in Artikel 6 Absatz 2 nicht zu be¬ 
achten brauchen, wenn sie ihre Fahrt 
mit den besonderen Warnvorrichtun¬ 
gen des Fahrzeugs ankündigen, und 
unter der Voraussetzung, daß sie die 
anderen Verkehrsteilnehmer nicht ge¬ 
fährden. 

(3) Die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften können bestimmen, in wel¬ 
chem Umfang die mit dem Bau, der 
Instandsetzung oder Instandhaltung 
der Straße beschäftigten Personen ein¬ 
schließlich der Führer der für die Ar¬ 
beiten benutzten Maschinen während 
ihrer Arbeit dieses Kapitel II nicht zu 
beachten brauchen, unter der Voraus¬ 
setzung, daß sie alle erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. 
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4. For the purpose of overtaking or 
passing the equipment referred to in 
Paragraph 3 of this Article while it 
is engaged in work on the road, the 
drivers of other vehicles may, to the 
extent necessary and on condition that 
they take all due precautions, disre- 
gard the requirements of Articles 11 
and 12 of this Convention. 


Chapter III 

Conditions for the Admission 
of Motor Vehicles 
and Trailers 
to International Traffic 

Article 35 

Registration 

1. (a) In Order to be entitled to the 
benefils of this Convention, every 
motor vehicle in international traffic, 
and every trailer, othei than a light 
trailer, coupied to a motor vehicle 
shall be registered by a Contracting 
Party or a sub-division thereof, and 
the driver of the motor vehicle shall 
carry a valid certificate of such 
registration issued either by a com- 
petent authority of such Contracting 
Party or sub-division thereof or on 
behalf and by authorization of such 
Contracting Party or sub-division 
thereof by an association duly em- 
powered therelo by that Contracting 
Party or sub-division thereof. This 
certificate, to be known as the regis¬ 
tration certificate, shall bear the 
following particulars at least: 


A serial number, to be known as 
the registration number, composed 
in the manner indicated in Annex 2 
to this Convention; 

The date of first registration of the 
vehicle; 

The full name and home address 
of the holder of the certificate; 

The name or the trade mark of the 
maker of the vehicle; 

The serial number of the diassis 
(the i-iaker's production or serial 
number); 

ln the case of a vehicle intended 
for the carriage of goods, the per- 
missible maximum weight; 

The period of validity, if not un- 
limited. 

The particulars entered in the certifi¬ 
cate shall either be in Latin characters 
or so-called English cursive script 
only, or be repeated in that form. 


4. Pour depasser ou croiser les en- 
gins vis^s au paragraphe 3 du präsent 
article pendant qu'ils participent aux 
travaux sur la route, les conducteurs 
des autres v^hicules peuvent, dans la 
mesure n4cessaire et h condition de 
prendre toutes pr^cautions utiles, ne 
pas observer les dispositions des ar¬ 
ticles 11 et 12 de la presente Con¬ 
vention. 


Chapitre III 

Conditions ä remplir 
par les automobiles 
et les remorques 
pour ßtre admises 
en circulation internationale 


Article 35 

Immatriculation 

1. a) Pour b^neficier des disposi¬ 
tions de la presente Convention, toute 
automobile en circulation internatio¬ 
nale et toute remorque, autre qu'une 
remorque legere, attelee a une auto¬ 
mobile doivent etre immatriculees par 
une Partie contractante ou l’une de 
ses subdivisions et le conducteur de 
lautomobile doit etre porteur d’un 
certificat valable d^livre pour attester 
Gelte immatriculation, soit par une au- 
toril6 competente de cette Partie con- 
traclante ou de sa subdivision, soit, 
au nom de la Partie contractante ou 
de la subdivision, par Tassociation 
qu’elle a habilit^e ä cel effet. Le cer¬ 
tificat, dit certificat d'immatriculalion, 
porle au moins: 


Un numero dordre, dit numero 
d'immatriculalion, dont la composi- 
tlon est indiqu^e k l'annexe 2 de 
la präsente Convention; 

La date de la premiere immatricula¬ 
tion du v^hicule; 

Le nom complet et le domicile du 
titulaire du certificat; 

Le nom ou la marque de fabrique du 
constructeur du v6hicule; 

Le numero d'ordre du chässis (num4- 
ro de fabrication ou numero de 
Serie du constructeur); 

S'il s*agit d'un v^hicule destine au 
transport de marchandises, le poids 
maximal autoris^; 

La Periode de validity, si eile n'est 
pas illimit^e. 

Les indications poriges sur le certifi¬ 
cat sont soit uniquement en caract^res 
latins ou en cursive dite anglaise, soit 
r6p4t4es de cette fagon. 


(4) Um die in Absatz 3 genannten 
Maschinen zu überholen oder um 
ihnen auszuweichen, während diese 
für Arbeiten auf der Straße verwendet 
werden, brauchen die Führer der an¬ 
deren Fahrzeuge, soweit nötig und un¬ 
ter der Bedingung, daß sie alle erfor¬ 
derlichen Vorsichtsmaßnahmen ergrei¬ 
fen, die Artikel 11 und 12 nicht zu be¬ 
achten. 


Kapitel 111 

Bedingungen für die Zulassung 
der Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhänger 

zum internationalen Verkehr 

Artikel 35 

Zulassung 

(1) a) Um unter die Vergünstigun¬ 
gen dieses Übereinkommens zu fallen, 
muß im internationalen Verkehr jedes 
Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buchstabe p) 
und jeder mit einem Kraftfahrzeug (Ar¬ 
tikel I Buchstabe p) verbundene An¬ 
hänger mit Ausnahme eines leichten 
Anhängers von einer Vertragspartei 
oder einem ihrer Teilgebiete zugelas¬ 
sen sein, und der Führer des Kraftfahr¬ 
zeugs (Artikel 1 Buchstabe p) muß 
eine gültige Bescheinigung über diese 
Zulassung haben, die entweder von 
einer zuständigen Behörde dieser Ver¬ 
tragspartei oder ihres Teilgebiets oder 
im Namen der Vertragspartei oder 
ihres Teilgebiets von einem Verband 
ausgestellt worden ist, der dazu von 
dieser Vertragspartei oder ihrem Teil¬ 
gebiet ermächtigt wurde. Diese Be¬ 
scheinigung, Zulassungsschein ge¬ 
nannt, muß wenigstens enthalten: 

ein Kennzeichen, dessen Zusam¬ 
mensetzung in Anhang 2 angegeben 
ist; 

den Tag der ersten Zulassung des 
Fahrzeugs; 

den vollständigen Namen und den 
Wohnsitz desjenigen, für den die 
Bescheinigung ausgestellt ist; 

den Namen oder die Fabrikmarke 
des Fahrzeugherstellers: 

die Fahrgestellnummer (Fabrik¬ 
oder Seriennummer des Herstellers): 

wenn es sich um ein Fahrzeug zur 
Güterbeförderung handelt, das höch¬ 
ste zulässige Gesamtgewicht; 

die Gültigkeitsdauer, wenn diese 
nicht unbegrenzt ist. 

Die Eintragungen in dieser Bescheini¬ 
gung müssen entweder in lateinischen 
Buchstaben oder in der sogenannten 
englischen Kursivschrift vorgenommen 
oder so wiederholt werden. 
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(b) Contracting Parties or sub- 
divisions thereof may, however, 
decide that the year of manufacture, 
instead of the date of first registra- 
tion, shall be entered on certificates 
issued in their territories. 

2. Notwithstanding the provisions 
of paragiaph 1 of this Article, an 
articulated vehicle whidi is not dis- 
assembled while in international traf- 
fic shall be entitled to the benefits of 
the provisions of this Convention 
even if it has only a single regislra- 
tion and a single certificate for the 
drawing vehicle and semi-trailer com- 
posing it. 

3. Nothing in this Convention shall 
be construed as limiting the right of 
Contracting Parties or sub-divisions 
thereof to require, in the case of a 
vehicle in international traffic whidi 
is not registered in the name of a 
person travelling in it, proof of the 
driver’s right to be in possession of 
the vehicle. 

4. It is recommended that Contract¬ 
ing Parties should set up, if they have 
not already done so, a Service respon- 
sible for keeping, at the national or 
regional level, a record of motor 
vehicles brought into use and a cen- 
tralized record, for eadi vehicle, of 
the particulars entered in each certifi¬ 
cate of regislration. 

Article 36 
Registration number 

1. Every motor vehicle in interna¬ 
tional traffic shall display its registra¬ 
tion number at the front and at the 
rear; motor cycles, however, shall 
only be required to display this num¬ 
ber at the rear. 

2. Every registered trailer in inter¬ 
national traffic shall display its reg- 
istralion number at the rear. Where 
a motor vehicle draws one or more 
trailers, the sole trailer or the last 
trailer, if not registered, shall display 
the registration number of the draw¬ 
ing vehicle. 


3. The composition of the registra¬ 
tion number referred to in this Ar¬ 
ticle, and the manner of displaying it, 
shall conform to the provisions of An¬ 
nex 2 to this Convention. 

Article 37 

Distinguishing sign of tbe State 
of registration 

1. Every motor vehicle in interna¬ 
tional traffic shall display at the rear, 
in addition to its registration number, 
a distinguishing sign of the State in 
which it is registered. 


b) Les Parties contractantes ou leurs 
subdivisions peuvent, toutefois, deci- 
der que, sur les certificats d^livres 
sur leur territoire, Tann^e de fabrica- 
tion sera indiquee au lieu de la date 
de la Premiere immatriculation. 

2. Par derogation aux dispositions 
du paragraphe 1 du present article, un 
vöhicule articul^ non dissoci^ pendant 
qu’il est en circulation internationale 
b^neficiera des dispositions de la prä¬ 
sente Convention meme s'il ne fait 
l'objet que d'une seule immatricula¬ 
tion et d’un seul certificat pour le 
tracteur et la semi-remorque qui le 
constituent. 

3. Rien dans la presente Convention 
ne saurait etre Interpret^ comme limi- 
tant le droit des Parties contractantes 
ou de leurs subdivisions d'exiger, dans 
le cas d'un vehicule en circulation 
internationale qui n’est pas immatri- 
cule au nom d'une personne se trou- 
vant ä bord, la justification du droit 
du conducteur ä la detention du v6- 
hicule. 

4. II est recommande que les Parties 
contractantes qui n’en seraient pas 
encore pourvues cröent un Service 
Charge, ä l'edielon national ou regio¬ 
nal, d'enregistrer les automobiles mt- 
ses en circulation et de centraliser, 
par vehicule, les renseignements Por¬ 
tes sur chaque certificat d'immatricu- 
lation. 


Article 36 

Numero dlmmatriculation 

1. Toute automobile en circulation 
internationale doit porter ä l'avant et 
ä l'arriere son numero d'immatricula- 
tion; toutefois, les motocycles ne sont 
tenus de porter ce numero qu'ä l'ar- 
riere. 

2. Toute remorque immatriculee, 
doit, en circulation internationale, 
porter ä Tarri^re son numero d'imma- 
triculation. Dans le cas d'une auto¬ 
mobile tractant une ou plusieurs re- 
morques, la remorque unique ou la 
derni^re remorque, si eile n'est pas 
immatriculee, doit porter le numero 
d'immatriculation du vehicule trac¬ 
teur. 

3. La composition et les modalites 
d'apposition du numero d'immatricu¬ 
lation vis6 au präsent article doivent 
etre conformes aux dispositions de 
l'annexe 2 de la presente Convention. 

Article 37 

Signe dlstinctif de TEtat 
d'immatriculation 

1. Toute automobile en circulation 
internationale doit porter h l'arriere, 
en plus de son numero d’immatricula- 
tion, un signe distinctif de l'Elat oü 
eile est immatriculee. 


b) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können jedodi bestimmen, 
daß auf den in ihrem Hoheitsgebiet 
ausgestellten Bescheinigungen an¬ 
stelle des Tages der ersten Zulassung 
das Herstellungsjahr angegeben wird. 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll 
ein nicht getrenntes Sattelkraftfahr- 
zeug, während es sich im internationa¬ 
len Verkehr befindet, selbst dann un¬ 
ter die Vergünstigungen dieses Über¬ 
einkommens fallen, wenn für den Sat¬ 
telschlepper und den Sattelanhänger, 
aus denen das Fahrzeug besteht, nur 
eine einzige Zulassung und eine ein¬ 
zige Bescheinigung vorliegen. 

(3) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, als beschranke 
es das Recht der Vertragsparteien 
oder ihrer Teilgebiete, bei einem Fahr¬ 
zeug im internationalen Verkehr, das 
nicht für eine im Fahrzeug befindliche 
Person zugelassen ist, den Nachweis 
der Berechtigung des Führers zur Be¬ 
nutzung des Fahrzeugs zu verlangen. 

(4) Es wird empfohlen, daß die Ver¬ 
tragsparteien, sofern dies noch nicht 
geschehen ist, eine Stelle schaffen, die 
beauftragt ist, auf nationaler oder re¬ 
gionaler Ebene die im Verkehr be¬ 
findlichen Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) zu erfassen und die in 
jedem Zulassungsschein für jedes 
Fahrzeug enthaltenen Angaben zen¬ 
tral zu sammeln. 

Artikel 36 

Kennzeichen 

(1) Im internationalen Verkehr muß 
jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) an der Vorderseite und an 
der Rückseite sein Kennzeichen füh¬ 
ren, Krafträder brauchen jedoch nur 
ein hinteres Kennzeichen. 

(2 Jeder zugelassene Anhänger muß 
im internationalen Verkehr an der 
Rückseite sein Kennzeichen führen. 
Zieht ein Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) einen oder mehrere An¬ 
hänger, so muß der einzige oder der 
letzte Anhänger, wenn er nicht zuge¬ 
lassen ist, das Kennzeichen des Zug¬ 
fahrzeugs führen. 

(3) Ausgestaltung und Anbringung 
des in diesem Artikel genannten 
Kennzeichens müssen dem Anhang 2 
entsprechen. 

Artikel 37 

Unterscheidungszefchea 
des Zulassungsstaates 

(1) Außer dem Kennzeichen muß je¬ 
des Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) im internationalen Verkehr 
hinten ein Unterscheidungszeichen des 
Staates führen, in dem es zugelassen ist. 
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2. Every trailer coupled to a motor 
vehicle and required under Article 36 
of this Convention to display a regis- 
tration number at the rear shall also 
display at the rear the distinguishing 
sign of the State where the registra- 
tion number was assigned. The provi- 
sions of this paragraph shall be appli¬ 
cable even if the trailer is registered 
in a State other than the State of reg- 
istration of the motor vehicle to 
which it is coupled; if the trailer is not 
registered, it shall display at the rear 
the distinguishing sign of the State of 
registration of the drawing vehicle 
except when it is travelling in that 
Stale. 

3. The composition of the distin¬ 
guishing sign referred to in this Ar¬ 
ticle, and the manner of displaying it, 
shall conform to the requirements of 
Annex 3 to this Convention. 

Article 38 
Identification marks 

Every motor vehicle and every trail¬ 
er in international traffic shall bear 
the Identification marks specified in 
Annex 4 to this Convention. 

Article 39 
Technical requirements 

Every motor vehicle, every trailer 
and every combination of vehicles in 
international traffic shall satisfy the 
provisions of Annex 5 to this Conven¬ 
tion. It shall also be in good workinq 
Order. 

Article 40 
Transitional Provision 

For a period of ten years from the 
entry into force of this Convention in 
accordance with Article 47, paragraph 

1. trailers in international traffic, 
whatever their permissible maximum 
weight, shall be entitled to the bene- 
fits of the provisions of this Conven¬ 
tion even if they are not registered. 

Chapter FV 

Drivers of Motor Vehicles 

Article 41 

Validity of driving permits 

1. Contracting Parties shall recog- 
nize: 

(a) Any domestic permit drawn up in 
their national language or, in one 
of their national languages, or if 
not drawn up in sudi a language, 
accompanied by a certified trans- 
lation; 


2. Toute remorque attelee ä une 
automobile et devant, en vertu de 
l'article 36 de la präsente Convention, 
porter ä l’arriere un num^ro d’imma- 
triculation doit aussi porter ä l’arriere 
le signe distinctif de l'Etat oü ce 
num6ro d'immatriculation a M d61i- 
vre. Les dispositions du präsent para- 
graphe s'appliquent meme si la remor¬ 
que est immatriculöe dans un Etat 
autre que l’Etat d'immatriculation de 
Tautomobile ä laquelle eile est attelee; 
si la remorque n'est pas immatriculee, 
eile doit porter ä l'arriere le signe 
distinctif de l'Etat d'immatriculation 
du v6hicule tracteur, sauf lorsqu'elle 
circule dans cet Etat. 

3. La composition et les modalites 
d’apposition du signe distinctif, vis6 
au present article doivent etre confor- 
mes aux dispositions de l'annexe 3 de 
la presente Convention. 

Article 38 
Marques d'identilication 

Toute automobile et toute remor¬ 
que en circulation internationale doi¬ 
vent porter les marques d'identifica- 
tion definies ä l'annexe 4 de la pre¬ 
sente Convention. 

Article 39 
Prescriptions tediniques 

Toute automobile, toute remorque 
et tout ensemble de v4hicules en cir¬ 
culation internationale doivent satis- 
faire aux dispositions de l'annexe 5 
de la presente Convention. Ils doivent, 
en outre, etre en bon 6tat de mardie. 

Article 40 
Disposition transitoire 

Pendant dix ans ä partir de l'entree 
en vigueur de la präsente Convention 
conformement au paragraphe 1 de l'ar- 
ticle 47, les remorques en circulation 
internationale b6n6ficieront, quel que 
soit leur poids maximal autoris^, des 
dispositions de la präsente Conven¬ 
tion, mdme si elles ne sont pas im- 
matriculees. 


Chapitre IV 

Conducteurs d'automobiles 


Article 41 

Validitd des permis de conduire 

1. Les Parties contractantes recon- 
naitront: 

a) Tout permis r^dige dans leur lan- 
gue ou dans Tune de leurs langues 
ou, s'il n'est pas r^dig^ dans une 
teile langue, accompagn^ d’une tra- 
duction certifi4e conforme; 


(2) Jeder Anhänger, der mit einem 
Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buchstabe p) 
verbunden ist und nach Artikel 36 an 
der Rückseite ein Kennzeichen führen 
muß, muß hinten auch das Unterschei¬ 
dungszeichen des Staates, wo dieses 
Kennzeichen ausgegeben worden ist, 
führen. Dieser Absatz gilt auch, wenn 
der Anhänger in einem anderen Staat 
als dem Zulassungsstaat des Kraftfahr¬ 
zeuges (Artikel 1 Buchstabe p), mit 
dem er verbunden ist, zugelassen ist; 
ist der Anhänger nicht zugelassen, so 
muß er hinten das Unterscheidungs¬ 
zeichen des Staates führen, in dem das 
Zugfahrzeug zugelassen ist, außer 
wenn er in diesem Staat verkehrt. 

(3) Ausgestaltung und Anbringung 
des in diesem Artikel genannten Un¬ 
terscheidungszeichens müssen dem 
Anhang 3 entsprechen. 

Artikel 38 

Erkennungsmerkmale 

Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 Budi- 
stabe p) und jeder Anhänger im inter¬ 
nationalen Verkehr müssen die Erken¬ 
nungsmerkmale nach Anhang 4 tragen. 

Artikel 39 

Technische Vorschriften 

Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p), jeder Anhänger und alle mit¬ 
einander verbundenen Fahrzeuge im 
internationalen Verkehr müssen dem 
Anhang 5 entsprechen. Sie müssen fer¬ 
ner betriebssicher sein. 

Artikel 40 

Übergangsbestimmung 

Auf die Dauer von zehn Jahren vom 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
nach Artikel 47 Absatz 1 an sollen die 
Anhänger im internationalen Verkehr 
ohne Rücksicht auf ihr höchstes zuläs¬ 
siges Gesamtgewicht selbst dann un¬ 
ter die Vergünstigungen dieses Über¬ 
einkommens fallen, wenn sie nicht zu¬ 
gelassen sind. 

Kapitel IV 

Führer von Kraftfahrzeugen 
(Artikel 1 Buchstabe p) 

Artikel 41 

Geltung der Führerscheine 

(1) Die Vertragsparteien erkennen 
an: 

a) jeden nationalen Führerschein, der 
in ihrer Landessprache oder einer 
ihrer Landessprachen abgefaßt ist, 
oder, falls er nicht in einer solchen 
Sprache abgefaßt ist, wenn eine be¬ 
glaubigte Übersetzung beiliegt, 
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(b) Any domeslic permit conforming 
to the provisions of Annex 6 to 
this Convention; and 

(c) Any international permit conform¬ 
ing to the provisions of Annex 7 
to this Convention 

as valid for driving in their territories 
a vehicle coming within the categor¬ 
ies covered by the permit, provided 
thal the permit is still valid and that 
it was issued by another Contracting 
Party or sub-division thereof or by 
an association duly empowered there- 
to by such other Contracting Party. 
The provisions of this paragraph 
shall not apply to learner-driver per- 
mits. 


2. Notwithslanding Ihe provisions 
of the preceding paragraph; 

(a) Where the validity of the driving 
permit is made subject by special 
endorsement to the condition that 
the holder shall wear certain 
devices or that the vehicle shall 
be equipped in a certain way to 
take account of the driver's dis- 
ability, the permit shall not be 
recognized as valid unless those 
conditions are observed; 


(b) Contracting Parties may refuse to 
recognize the validity in their 
territories of driving permits held 
by persons under eighteen years 
of age; 

(c) Contracting Parties may refuse to 
recognize the validity in their 
territories, for the driving of mo- 
tor vehicles or combinations of 
vehicles in categories C, D and E 
referred to in Annexes 6 and 7 
to this Convention, of driving per¬ 
mits held by persons under 
twenty-one years of age. 


3. Contracting Parties undertake to 
adopt such measures as may be 
necessary to ensure that the domeslic 
and international driving permits re¬ 
ferred to in sub-paragraphs 1 (a), (b) 
and (c) of this Article are not issued 
in their territories without a reason- 
able guarantee of the driver's apti- 
tude and physical fitness. 


4. For the purpose of the applica- 
tion of paragraph 1 and sub-paragraph 
2 (c) of this Article; 

(a) A motor vehicle of the category B 
referred to in Annexes 6 and 7 
to this Convention may be cou- 
pled to a light trailer? it may also 
be coupled to a trailer whose 


b) Tout permis national conforme aux 
dispositions de l annexe 6 de la 
präsente Convention; 

c) Ou tout permis international con¬ 
forme aux dispositions de l'an- 
nexe 7 de la presente Convention, 

comme valable pour la conduite sur 
leur terriloire, d un v^hicule qui ren- 
tre dans les categories couvertes par 
le permis, a condition que ledit per¬ 
mis soll en cours de validite et qu'il 
ait ete delivre par une aulre Partie 
contractante ou une de ses subdivi- 
sions ou par une association habilitee 
ä cet effet par cette autre Partie con- 
tractant ou par une de ses subdivi- 
sions, Les dispositions du present 
paragraphe ne s'appliquent pas aux 
permis d’eleve conducteur, 

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe precedent: 

a) Lorsque la validite du permis de 
conduire est subordonnee, par une 
mention speciale, au port par Tin- 
teresse de certains appareils ou ä 
certains amenagements du vehicule 
pour tenir compte de l invalidite 
du conducteur, le permis ne sera 
reconnu comme valable que si ces 
prescriptions sont observees; 


b) Les Parties contractantes peuvent 
refuser de reconnaitre la validite 
sur leur territoire de tout permis 
de conduire dont le tilulaire n'a 
pas dix-huit ans revolus; 

c) Les Parties contractantes peuvent 
refuser de reconnaitre la validite 
sur leur territoire, pour la conduite 
des automobiles ou des ensembles 
de vehicules des categories C, D 
et E visees aux annexes 6 et 7 de 
la presente Convention, de tout 
permis de conduire dont le titulaire 
n'a pas vingt et un ans revolus. 


3. Les Parties contractantes s'enga- 
gent ä prendre les mesures necessaires 
pour que les permis nationaux et in- 
ternationaux de conduire vises aux 
alineas a, b et c du paragraphe 1 du 
präsent article ne soient pas delivres 
sur leur territoire sans une garantie 
raisonnable des capacites du conduc¬ 
teur et de son aptitude physique. 


4. Pour l'application du paragra¬ 
phe I et du paragraphe 2, alinea c 
du present article; 

a) Aux automobiles de la categorie B 
visee aux annexes 6 et 7 de la 
prdsente Convention peut etre at- 
telee une remorque legere; peut 
y etre attelee egalement une re- 


b) jeden nationalen Führerschein, der 
dem Anhang 6 entspricht, und 

c| jeden internationalen Führer¬ 
schein, der dem Anhang 7 ent¬ 
spricht, 

als gültig, um auf ihrem Gebiet ein 
Fahrzeug zu führen, das zu den Klas¬ 
sen gehört, für die der Führersdiein 
gilt, vorausgesetzt, daß der Führer¬ 
schein noch gültig ist und von einer 
anderen Vertragspartei oder einem 
ihrer Teilgebiete oder von einem Ver¬ 
band ausgestellt worden ist, der dazu 
von dieser anderen Vertragspartei 
oder einem ihrer Teilgebiete ermäch¬ 
tigt wurde. Dieser Absatz gilt nicht 
für Lernführerscheine. 


• (2) Ungeachtet des vorstehenden 
Absatzes; 

a) wenn die Geltung des Führer¬ 
scheins durdi einen besonderen 
Vermerk davon abhängig gemacht 
wird, daß der Besitzer sidi gewis¬ 
ser Geräte bedienen oder daß das 
Fahrzeug in bestimmter Weise aus¬ 
gestattet sein muß, um der Körper¬ 
behinderung des Führers Rechnung 
zu tragen, wird der Führerschein 
nur dann als gültig anerkannt, 
wenn diese Auflagen beaditet 
Averden; 

b) können die Vertragsparteien in 
ihrem Hoheitsgebiet die Anerken¬ 
nung jedes Führerscheins verwei¬ 
gern, dessen Besitzer das 18. Le¬ 
bensjahr nicht vollendet hat; 

c) können die Vertragsparteien in 
ihrem Hoheitsgebiet die Anerken¬ 
nung von Führerscheinen zum Füh¬ 
ren von Kraftfahrzeugen (Artikel 1 
Buchstabe p) oder miteinander ver¬ 
bundenen Fahrzeugen der Klassen 
C, D und E nach den Anhängen 6 
und 7 verweigern, wenn die Be¬ 
sitzer dieser Führerscheine das 
21. Lebensjahr nicht vollendet ha¬ 
ben. 

(3) Die Vertragsparteien verpflich¬ 
ten sich, die erforderlichen Maßnah¬ 
men zu treffen, damit die in Absatz 1 
Buchstaben a, b und c angeführten 
nationalen und internationalen Füh¬ 
rerscheine in ihrem Hoheitsgebiet 
nicht ohne eine vernünftige Gewähr 
für die Befähigung des Führers und 
seiner körperlichen Eignung ausge¬ 
stellt werden. 

(4) Für die Anwendung des Absat¬ 
zes 1 und des Absatzes 2 Buchstabe c 

a) kann mit Kraftfahrzeugen (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) der in den 
Anhängen 6 und 7 angeführten 
Klasse B ein leichter Anhänger 
verbunden Averden; damit kann 
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permissible maximum weight ex- 
ceeds 750 kg (1,650 Ib) but does 
not exceed the unladen weight of 
the molor vehicle if the combined 
permissible maximum weights of 
the vehicles so coupled does not 
exceed 3,500 kg (7,700 Ib); 


(b) A motor vehicle of the category C 
or of the category D referred to 
in Annexes 6 and 7 to this Con¬ 
vention may be coupled to a light 
trailer without the resultant com- 
bination ceasing to belong to 
category C or category D. 


5. An international permit shall be 
issued only to the holder of a domes- 
tic permit for the issue of whidi the 
minimum conditions laid down in this 
Convention have been fulfilled. It 
shall not be valid after the expiry of 
the corresponding domestic permit, 
the number of whidi shall be entered 
in the international permit. 


6. The provisions of this Arlicle 
shall not require Contracting Parties: 

(a) To recognize the validity of do¬ 
mestic or international permits 
issued in the territory of another 
Contracting Party to persons who 
had their normal residence in 
their territories at the time of 
such issue or whose normal resi¬ 
dence has been transferred to 
their territories since sudi issue; 
or 

(b) To recognize the validity of per¬ 
mits as afoiesaid issued to drivers 
whose normal residence at the 
time of sudi issue was not in the 
territory in which the permit was 
issued or who since such issue 
have transferred their residence to 
another territory. 


A r t i c 1 e 42 

Suspension of the validity of driving 

permits 

1. Contracting Parties or sub-divi- 
sions thereof may withdraw from a 
driver the right to use his domestic 
or international driving permit in their 
territories if he commits in their 
territories a breach of their regula- 
tions rendering him liable under their 
legislation to the forfeiture of his per¬ 
mit. In such a case the competent 


morque dont le poids maximal 
autoris6 excöde 750 kg (1 650 liv- 
res), mais n'exc^de pas le poids ä 
vide de Tautomobile, si le total des 
poids maximaux autorises des 
hicules ainsi coupl^s n'excede pas 
3 500 kg (7 700 livres); 


b) Aux automobiles de categories C 
et D visees aux annexes 6 et 7 de 
la presente Convention peut ^tre 
attel^e une remorque legere, sans 
que Tensemble ainsi constituö cesse 
d'appartenir h la catögorie C ou 
ä la categorie D. 


5. Le permis international ne pourra 
etre d61ivr6 qu*au detenteur d'un per¬ 
mis national pour la delivrance duquel 
auront et6 remplis les conditions mini¬ 
males fixees par la präsente Conven¬ 
tion. II ne devra pas etre valable plus 
longtemps que le permis national cor- 
respondant, dont le num^ro devra fi- 
gurer sur le permis international. 


6. Les disposilions du present ar- 
ticle n'obligent pas les Parties con- 
tractantes: 

ü) A reconnaitre la validite des per¬ 
mis, nalionaux ou internationaux, 
qui auraient 6te delivr6s, sur le 
territoire d‘une autre Partie con- 
tractante ä des personnes qui 
avaient leur residence normale sur 
leur territoire au moment de cette 
delivrance ou dont la residence 
normale a ete transferee sur leur 
territoire depuis cette delivrance; 

b) A reconnaitre la validite des per¬ 
mis precites qui auraient ete deii- 
vres e des conducteurs dont la 
residence normale au moment de 
la delivrance ne se trouvait pas 
sur le territoire dans lequel le per¬ 
mis a ete deiivre ou dont la resi¬ 
dence a ete transferee depuis cette 
delivrance dans un autre territoire. 


Article 42 

Suspension de la validite des 
permis de conduire 

1. Les Parties contractantes ou leurs 
subdivisions peuvent retirer ä un con- 
ducteur qui commet sur leur territoire 
une infraction susceptible d'entrainer 
le retrait du permis de conduire en 
vertu de leur legislation, le droit de 
faire usage sur leur territoire du per¬ 
mis de conduire, national ou inter¬ 
national, dont il est titulaire. En pa- 


auch ein Anhänger, dessen höch¬ 
stes zulässiges Gesamtgewicht 
750 kg (1 650 Pfund), aber nicht das 
Leergewicht des Kraftfahrzeugs 
(Artikel I Buchstabe p) übersteigt, 
verbunden werdeh, wenn die 
Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte der so verbunde¬ 
nen Fahrzeuge 3 500 kg (6 600 
Pfund) nicht übersteigt; 

b) kann mit Kraftfahrzeugen (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) der in den An¬ 
hängen 6 und 7 genannten Klassen 
C und D ein leichter Anhänger 
verbunden werden, ohne daß die 
so miteinander verbundenen Fahr¬ 
zeuge ihre Zugehörigkeit zur 
Klasse C oder D verlieren. 

(5) Ein internationaler Führerschein 
darf nur dem Besitzer eines natio¬ 
nalen Führerscheins ausgestellt wer¬ 
den, für dessen Erwerb die in diesem 
Übereinkommen bestimmten Mindest¬ 
anforderungen erfüllt wurden. Die 
Gültigkeitsdauer darf nicht über die 
entsprechende Dauer des nationalen 
Führerscheins hinausgehen; dessen 
Nummer muß auf dem internationalen 
Führerschein vermerkt sein. 

(6) Dieser Artikel verpflichtet die 
Vertragsparteien nicht; 

a) nationale oder internationale Füh¬ 
rerscheine anzuerkennen, die im 
Hoheitsgebiet einer anderen Ver¬ 
tragspartei für Personen ausge¬ 
stellt worden sind, die im Augen¬ 
blick dieser Ausstellung ihren 
ordentlichen Wohnsitz in ihrem 
Hoheitsgebiet hatten oder deren 
ordentlicher Wohnsitz seit dieser 
Ausstellung in ihr Hoheitsgebiet 
verlegt worden ist; 

b) die vorgenannten Führerscheine 
anzuerkennen, die für Personen 
ausgestellt worden sind, die zur 
Zeit der Ausstellung ihren ordent¬ 
lichen Wohnsitz nicht im Hoheits¬ 
gebiet hatten, in dem der Führer¬ 
schein ausgestellt wurde oder 
deren Wohnsitz seit dieser Aus¬ 
stellung in ein anderes Hoheits¬ 
gebiet verlegt worden ist. 


Artikel 42 

Vorübergehende Aufhebung 
der Geltung der Führerscheine 

(1) Die Vertragsparteien oder ihre 
Teilgebiete können einem Führer, der 
in ihrem Hoheitsgebiet eine Zuwider¬ 
handlung begeht, die nach ihren 
Rechtsvorschriften den Entzug des 
Führerscheins zur Folge haben kann, 
das Recht aberkennen, in ihrem Ho¬ 
heitsgebiet seinen nationalen oder 
internationalen Führerschein zu ver- 
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authority of the Contracting Party or 
sub-division thereof withdrawing the 
right to use the permit may: 


(a) Withdraw and relain the permit 
until the period of the withdrawal 
of use expires or until the holder 
leaves its territory, whidiever is 
the earlier; 


(b) Notify the withdrawal of the 
right to use the permit to the 
authority by or on behalf of whidi 
the permit was issued; 

(c) In the case of an international per¬ 
mit, enter in the space provided 
for the purpose an endorsement 
to the effect that the permit is 
no longer valid in its territoriesj 

(d) Where it has not applied the 
procedure for which Provision is 
made in sub-paragraph (a) of this 
Paragraph, Supplement the com- 
munication referred to in sub- 
paragraph (b) by requesling the 
authority which issued the permit, 
or on behalf of which the permit 
was issued, to notify the person 
concerned of the decision taken 
with regard to him. 

2, Contracting Parties shall endeav- 
our to notify the persons concerned 
of the decisions communicated to 
them in accordance with the proce¬ 
dure laid down in paragraph 1 (d) of 
this Article. 

3. Nothing in this Convention shall 
be construed as prohibiting Contract¬ 
ing Parties or sub-divisions thereof 
from preventing a driver holding a 
domestic or international driving per¬ 
mit from drivdng if it is evident or 
proved that his condition is such that 
he is unable to drive safely or if the 
right to drive has been withdrawn 
from him in the State in which he 
has his normal residence. 


Article 43 
Transitional Provision 

International driving permits con- 
forming to the provisions of the Con¬ 
vention on Road Traffic done at 
Geneva on 19 September 1949 and 
issued within a period of five years 
from the dale of the enlry into force 
of this Convention in accordance 
with Article 47, paragraph 1 thereof 
shall be accorded, for the purposes 
of Articles 41 and 42 of this Conven¬ 
tion, the Same treatment as the inter¬ 
national driving permits provided for 
in this Convention. 


reil cas, Tautorite competente de la 
Partie contractante ou de celle de ses 
subdivisions qui a retir^ le droit de 
faire usage du permis pourra: 

a) Se faire remettre le permis et le 
conserver jusqu'ä l’expiration du 
delai pendant lequel le droit de 
faire usage du permis esl retire ou 
jusqu'ä ce que le conducteur quitte 
son territoire, si ce depart inter- 
vient avant l'expiration de ce delai; 

b) Aviser du retrait du droit de faire 
usage du permis I'autorite qui a 
d^livre ou au nom de qui a ete 
delivre le permis; 

c) S'il s'agit d un permis international, 
porter a l'emplacement prevu ä cet 
effet la mention que le permis n’est 
plus valable sur son territoire,- 


d) Dans le cas oü eile na pas fait 
application de la procedure visee 
ä l'alinea a du present paragraphe, 
completer la communication men- 
tionnee ä Talin^a b en demandant 
ä I'autorite qui a delivre le permis 
ou au nom de qui le permis a ete 
delivre, d'aviser I'interesse de la 
decision prise ä son encontre. 


2. Les Parties contractantes s'effor- 
ceront de faire notifier aux Interesses 
les decisions qui leur auront ete com- 
muniquees conform6ment ä la proce¬ 
dure visee au paragraphe 1 alinea d 
du present article. 

3. Rien dans la präsente Convention 
ne saurait etre inlerprete comme inter- 
disant aux Parties contractantes ou ä 
une de leurs subdivisions d'empecher 
un conducteur titulaire d un permis de 
conduire, national ou international, de 
conduire s*il est evident ou prouve 
que son etat ne lui permet pas de 
conduire en s6curil6 ou si le droit 
de conduire lui a ete retire dans 
l'Etat oü il a sa residence normale. 


Article 43 
Disposition trassitoire 

Les permis intemationaux de con¬ 
duire cpnformes aux dispositions de la 
Convention sur la circulation routiere, 
faite a Geneve le 19 septembre 1949, 
et delivr^s dans les cinq ans de Ten- 
tr4e en vigueur de la präsente Con¬ 
vention conform^ment au paragraphe 1 
de l'article 47 de la präsente Conven¬ 
tion seront, pour Vapplication des ar¬ 
ticles 41 et 42 de la präsente Conven¬ 
tion, assimil^s aux permis intematio¬ 
naux de conduire prevus h la presente 
Convention. 


wenden, ln diesem Fall kann die zu¬ 
ständige Behörde der Vertragspartei 
oder ihres Teilgebiets, die das Redit 
auf Verwendung des Führerscheins 
aberkannt hat, 

• 

a) den Führersäiein einziehen und 
ihn bis zum Ablauf der Aberken¬ 
nungsfrist oder, wenn der Führer 
ihr Hoheitsgebiet früher verläßt, 
bis zu seiner Ausreise zuruckbehal- 
ten; 

b) die Behörde, die den Führerschein 
ausgestellt hat oder in deren Na¬ 
men er ausgestellt wurde, von der 
Aberkennung benachrichtigen; 

c) wenn es sich um einen internatio¬ 
nalen Führerschein handelt, an der 
hierzu vorgesehenen Stelle ver¬ 
merken, daß der Führerschein in 
ihrem Hoheitsgebiet nicht mehr 
gilt; 

d) wenn sie nicht nach Budislabe a 
verfahren hat, die unter Buch¬ 
stabe b angeführte Benachrichti¬ 
gung dahin ergänzen, daß sie die 
Behörde, die den Führerschein 
ausgestellt hat oder in deren Na¬ 
men er ausgestellt wurde, bittet, 
dem Betroffenen die in bezug auf 
ihn getroffene Entscheidung mitzu¬ 
teilen. 

(2) Die Vertragsparteien bemühen 
sich, die ihnen entsprechend dem Ver¬ 
fahren nach Absatz I Buchstabe d 
zugegangenen Entsdieidungen den Be¬ 
troffenen milzuteüen. 

(3) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, daß es die 
Vertragsparteien oder eines ihrer 
Teilgebiete der Möglichkeit beraubt, 
einen Führer, der Besitzer eines na¬ 
tionalen oder internationalen Führer¬ 
scheins ist, daran zu hindern, ein 
Fahrzeug zu führen, wenn es offen¬ 
sichtlich oder erwiesen ist, daß sein 
Zustand es ihm nicht erlaubt, ein Fahr¬ 
zeug sicher zu führen oder wenn ihm 
das Recht, ein Fahrzeug zu führen in 
dem Staat aberkannt wurde, in dem 
er seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

Artikel 43 
Übergangsbestimmung 

Die dem Genfer Abkommen über 
den Straßenverkehr vom 19. Septem¬ 
ber 1949 entsprechenden und inner¬ 
halb von fünf Jahren, nachdem dieses 
Übereinkommen entsprechend seinem 
Artikel 47 Absatz 1 in Kraft getreten 
ist, ausgestellten internationalen Füh¬ 
rerscheine werden hinsichtlich der An¬ 
wendung der Artikel 41 und 42 den 
in diesem Übereinkommen vorgesehe¬ 
nen internationalen Führerscheinen 
gleichgestellt. 
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Chapter V 

Conditions for the Admission 
ol Cycles 
and Mopeds 
to International Traffic 


A r t i c I e 44 

1. Cycles without an engine in 
International traffic shall: 

(a) Have an efficient brake; 

(b) Be equipped with a bell capable 
of being heard at a sufficient 
distance, and carry no olher 
audible warning device; 

(c) Be equipped with a red reflecting 
device at the rear and with de- 
vices such thal the cycle can show 
a white or selective-yellow light 
to the front and a red light to the 
rear. 

2. In the territory of Contracting 
Parties which have not, in accordance 
with Article 54, paragraph 2, of this 
Convention, made a Statement to the 
effect that they treat mopeds as mo- 
tor cycles, mopeds in international 
traffic shall: 

(a) Have t\vo independent brakes; 

(b) Be equipped with a bell or some 
other audible warning device 
capable of being heard at a suf- 
ficienl distance; 

(c) Be equipped wuth an effective 
exhaust silencer,- 

(d) Be so equipped that they can 
Show a white or selective-yellow 
light to the front and a red light 
and a red reflex reflector to the 
rear; 

(e) Display the identification mark 
specified in Annex 4 to this Con¬ 
vention. 

3. In the terrilories of Contracting 
Parties w^hich have, in accordance 
with Article 54, paragraph 2, of this 
Convention, declared that they treat 
mopeds as motor cycles, the condi¬ 
tions to be fulfilled by mopeds in 
Order to be admitted to international 
traffic shall be those laid down for 
motor cycles in Annex 5 to this Con¬ 
vention. 

Chapter VI 
Final Provisions 

Article 45 

1. This Convention shall be open 
at United Nations Headquarters, New 
York, until 31 December 1969 for 
signature by all States Members of 
the United Nations or of any of the 
specialized agencies or of the Inter¬ 
national Atomic Energy Agency or 


Chapitre V 

Conditions ä remplir 
par les cycles 
et les cyclomoteurs 
pour itre admis 
en circulation internationale 

Article 44 

1. Les cycles sans moteur en circu¬ 
lation internationale doivent: 

a) Avoir un frein efficace; 

b) Etre munis d'un tirabre susceptible 
d'etre entendu ä une distance süf¬ 
fisante et ne porter aucun autre 
avertisseur sonore; 

c) Etre munis d'nn dispositif reflechis- 
sant rouge veis l'arriere et de dis- 
positifs permfrttant de montrer un 
feu blanc ou jaune selectif vers 
Tavant et un feu rouge vers Var- 
riere. 

2. Sur le leniloire des Parties con- 
tractantes qui n'ont pas, conformement 
au paragraphe 2 de l'article 54 de la 
presente Convention, fait une decla- 
ration assimilant les cyclomoteurs aux 
motocycles. les cyclomoteurs en cir¬ 
culation internationale doivent: 

a) Avoir deux freins independants; 

b) Etre munis d'un timbre, ou d’un 
autre avertisseur sonore, suscep¬ 
tible d'etre entendu a une distance 
süffisante; 

c) Etre munis d'un dispositif d’ediap- 
pement silencieux efficace; 

d) Etre munis de dispositifs permet- 
tant de montrer un feu blanc ou 
jaune selectif ä l'avant ainsi qu’un 
feu rouge et un dispositif reflechis- 
sant rouge ä l’arriere; 

e) Porter la marque d’identification 
definie ä l’annexe 4 de la presente 
Convention. 

3. Sur le terriloire des Parties con- 
tractantes qui ont, conform4ment au 
paragraphe 2 de l'article 54 de la prä¬ 
sente Convention, fait une declaration 
assimilant les cyclomoteurs aux moto¬ 
cycles, les conditions ^ remplir par 
les cyclomoteurs pour etre admis en 
circulation internationale sont celles 
qui sont definies pour les motocycles 
h l’annexe 5 de la presente Conven¬ 
tion. 


Chapitre VI 
Dispositions finales 

Article 45 

1. La presente Convention sera ou- 
verte au Siege de l'Organisation des 
Nations Unies ä New York jusqu’au 
31 d^cembre 1969 ä la signature de 
tous les Etats Membres de l'Organisa- 
tion des Nations Unies ou membres de 
l'une de ses institutions specialis4es 


Kapitel V 

Bedingungen für die Zulassung 
der Fahrräder 
und Motorfahrräder 
zum internationalen Verkehr 


Artikel 44 

(1) Fahrräder ohne Motor im inter¬ 
nationalen Verkehr müssen: 

a) eine wirksame Bremse haben; 

b) mit einer Klingel versehen sein, 
die auf ausreichende Entfernung zu 
hören ist, und dürfen keine andere 
akustische Warnvorrichtung haben; 

c) mit einer roten Rückstrahlvorrich¬ 
tung nach hinten und mit Vorridi- 
tungen versehen sein, die es er¬ 
möglichen, ein weißes oder hell¬ 
gelbes Licht nach vorn und ein 
rotes Licht nach hinten zu zeigen. 

(2) Im Hoheitsgebiet der Vertrags¬ 
parteien, die nidrt nadi Artikel 54 
Absatz 2 eine Erklärung abgegeben 
haben, daß sie die Motorfahrräder 
den Krafträdern gleichstellen, müssen 
die Motorfahrräder im internationalen 
Verkehr: 

a) zwei voneinander unabhängige 
Bremsen haben; 

b) mit einer Klingel oder einer an¬ 
deren akustischen Warnvorrich¬ 
tung versehen sein, die auf aus¬ 
reichende Entfernung zu hören ist; 

c) mit einem wirksamen Auspuff¬ 
schalldämpfer versehen sein; 

d) mit Vorrichtungen versehen sein, 
die es ermöglichen, ein weißes 
oder hellgelbes Licht nach vorn 
und ein rotes Licht nach hinten zu 
zeigen, sowie hinten einen roten 
Rückstrahler haben,- 

e) das in Anhang 4 bestimmte Er¬ 
kennungsmerkmal tragen. 

(3) Im Hoheitsgebiet der Vertrags¬ 
parteien, die nach Artikel 54 Ab¬ 
satz 2 eine Erklärung abgegeben 
haben, daß sie die Motorfahrräder 
den Krafträdern gleichstellen, müssen 
die Motorfahrräder für die Zulassung 
zum internationalen Verkehr den Be¬ 
stimmungen genügen, die in An¬ 
hang 5 für die Krafträder festgelegt 
sind. 

Kapitel VI 
SdiluAbesüminungen 

Artikel 45 

(1) Dieses Übereinkommen liegt am 
Sitz der Vereinten Nationen in New 
York bis zum 31. Dezember 1969 
allen Mitgliedslaaten der Vereinten 
Nationen oder Mitgliedern einer ihrer 
Sonderorganisationen oder der Inter¬ 
nationalen Atomenergie-Organisation 
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Parties to the Statute of the Inter¬ 
national Court of Justice, and by any 
olhei State invited by the General 
Assembly of the United Nations to 
become a Party to the Convention. 


2. This Convention is subject to 
ratification. The Instruments of rati- 
fication shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Na¬ 
tions. 

3. This Convention shall remain 
open for accession by any of the 
States referred to in paragraph 1 of 
this Article. The Instruments of ac¬ 
cession shall be deposited with the 
Secretary-General. 

4. On signing this Convention or 
on depositing its Instrument of ratifi¬ 
cation or accession, each State shall 
notify the Secretary-General of the 
distinguishing sign it has selected for 
display in international traffic on ve- 
hicles registered by it, in accordance 
with Annex 3 to this Convention. By 
a furlher nolification addressed to the 
Secretary-General, any State may 
change a distinguishing sign it has 
previously selected. 


Article 46 

1. Any State may, at the time of 
signing or ratifying this Convention, 
or of acceding thereto, or at any 
time thereafter, declare by notifica- 
tion addressed to the Secretary-Gen¬ 
eral thal the Convention shall be¬ 
come applicable to all or any of the 
territories for the international rela- 
tions of whidi it is responsible. The 
Convention shall become applicable 
to the territory or territories named 
in the notification thirty days after 
the receipt of the notification by the 
Secretary-General or on the date of 
entry into force of the Convention 
for the State making the notification, 
whichever is the later. 

2. Any State whidi has made a 
declaration under paragraph 1 of this 
Article may at any time thereafter 
declare by notification addressed to 
the Secretary-General that the Con¬ 
vention shall cease to be applicable 
to the territory named in the notifica¬ 
tion and the Convention shall cease 
to be applicable to sudi territory one 
year from the date of receipt by the 
Secretary-General of the nolification. 

3. A State making a notification 
under paragraph 1 of this Article 
shall notify the Secretary-General of 
the distinguishing sign or signs it has 
selected for display in international 
traffic on vehicles registered in the 


ou de l'Agence internationale de 
l’energie atomique ou Parties au Sta¬ 
tut de la Coui internationale de Jus¬ 
tice, et de tout autre Etat invitö par 
l'Assembl^e gön^rale de TOrganisation 
des Nations Unies h devenir Partie ä 
ladite Convention. 

2. La presente Convention est su- 
jette ä ratification. Les instruments de 
ratification seront d6pos4s aupres du 
Secr^taire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

3. La präsente Convention restera 
ouverte h l'adh^slon de tout Etat vis6 
au paragraphe 1 du präsent article. 
Les instruments d'adhesion seront de- 
poses aupres du Secretaire g4n6ral. 


4. Au moment ou il signera la pre¬ 
sente Convention ou deposera son 
Instrument de ratification ou d'adh4- 
sion, tout Etat notifiera au Secretaire 
general le signe distinctif qu'il dioisit 
pour etre appose en circulation inter¬ 
nationale sur les vehicules qu'il a im- 
matricul^s, conformement aux dis- 
positions de Tannexe 3 de la präsente 
Convention. Par une autre notification 
adressee au Secretaire general, tout 
Etat peut changer un signe distinctif 
qu'il avait precedemment dioisi. 


Article 46 

1. Tout Etat pourra, au moment 
oü il signera ou ratifiera la präsente 
Convention ou y adh6rera, ou ä tout 
moment ullerieur, d^clarer par noti¬ 
fication adressee au Secretaire gene¬ 
ral que la Convention devient appli¬ 
cable ä tous les territoires ou ä Tun 
quelconque d'entre eux dont il assure 
les relations internationales. La Con¬ 
vention deviendra applicable au ter- 
ritoire ou aux territoires designe(s) 
dans la notification trente jours apres 
la date ä laquelle le Secretaire gene¬ 
ral aura regu cette notification ou h la 
date d’entree en vigueur de la Con¬ 
vention pour l'Etat adressant la noti¬ 
fication, si cette date est posterieure 
a la precedente. 

2. Tout Etat qui aura fait une de¬ 
claration en vertu du paragraphe 1 
du present article pourra a toute date 
ulterieure, par notification adressee 
au Secretaire general, dedarer que 
la Convention cessera d'etre appli¬ 
cable au territoire designe dans la 
notification et la Convention cessera 
d'etre applicable audit territoire un 
an apres la date de reception de cette 
notification par le Secretaire general. 


3. Tout Etat qui adresse une noti¬ 
fication en vertu du paragraphe 1 du 
present article notifiera au Secretaire 
general le ou les signes distinctifs 
qu’il dtioisi pour etre appose en cir¬ 
culation internationale sur les vehi- 


oder den Partnerstaaten des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs und 
jedem anderen Staat, der von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen eingeladen wird, dem Über¬ 
einkommen beizutreten, zur Unter¬ 
zeichnung auf. 

(2) Dieses Übereinkommen bedarf 
der Ratifikation. Die Ratifikations¬ 
urkunden sind beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zu hinter¬ 
legen. 

(3) Dieses Übereinkommen bleibt 
für jeden der in Absatz I bezeidine- 
ten Staaten zum Beitritt offen. Die 
Beitrittsurkunden sind beim General¬ 
sekretär zu hinterlegen. 

(4J Bei der Unterzeichnung dieses 
Übereinkommens oder der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
trittsurkunde notifiziert jeder Staat 
dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen das entsprechend Anhang 3 
gewählte Unterscheidungszeichen, das 
die von ihm zugelassenen Fahrzeuge 
im internationalen Verkehr zu führen 
haben. Durch eine weitere an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion kann jeder Staat ein von ihm 
vorher gewähltes Unterscheidungs¬ 
zeichen ändern. 

Artikel 46 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung, der Ratifikation, dem Bei¬ 
tritt oder jederzeit danach durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses 
Übereinkommen auf alle oder ein¬ 
zelne Hoheitsgebiete anwendbar ist, 
deren internationale Beziehungen er 
wahrnimmt. Das Übereinkommen 
wird in den in der Notifikation ge¬ 
nannten Gebieten dreißig Tage nach 
Eingang der Notifikation beim Gene¬ 
ralsekretär anwendbar oder am Tage 
des Inkrafttretens des Übereinkom¬ 
mens für den notifizierenden Staat, 
wenn dieser Tag später ist. 


(2) Jeder Staat, der nach Absatz 1 
eine Erklärung abgegeben hat, kann 
jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion erklären, daß dieses Übereinkom¬ 
men auf das in der Notifikation 
genannte Hoheitsgebiet keine An¬ 
wendung mehr finden soll, und das 
Übereinkommen tritt sodann ein Jahr 
nach dem Eingang dieser Notifikation 
beim Generalsekretär für das betref¬ 
fende Hoheitsgebiet außer Kraft. 

(3) Jeder Staat, der eine Notifika¬ 
tion nach Absatz 1 abgibt, notifiziert 
dem Generalsekretär die entspre¬ 
chend Anhang 3 gewählten Unter¬ 
scheidungszeichen, welche die in den 
in Betracht kommenden Hoheitsgebie- 
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territory or territories concerned, in 
accordance with Annex 3 to this Con¬ 
vention. By a further notification ad- 
dressed to the Secretary-General, any 
State may diange a distinguishing 
sign it has previously selected. 


A r t i c 1 e 47 

1. This Convention shall enter into 
force twelve months after the date of 
deposit of the fifteenth instrument of 
ratification or accession. 

2. For eadi State ratifying or ac- 
ceding to this Convention after the 
deposit of the fifteenth instrument of 
ratification or accession. the Conven¬ 
tion shall enter into force twelve 
months after the date of deposit by 
sudi State of its instrument of ratifi¬ 
cation or accession. 

A r t i c 1 e 48 

Upon its entry into force, this Con¬ 
vention shall terminate and replace, 
in relations between the Contracting 
Parties, the International Convention 
relative to Motor Traffic and the 
International Convention relative to 
Road Traffic, both signed at Paris on 
24 April 1926, the Convention on the 
Regulation of Inter-American Auto¬ 
motive Traffic, opened for signalure 
at Washington on 15 December 1943, 
and the Convention on Road Traffic, 
opened for signature at Geneva on 
19 September 1949. 


A r t i c I e 49 

1. After this Convention has been 
in force for one year, any Contract¬ 
ing Party may propose one or more 
amendments to the Convention. The 
text of any proposed amendment, ac- 
companied by an explanatory memo- 
randum, shall be transmitted to the 
Secretary-General, who shall com- 
municate it to all Contracting Parties. 
The Contracting Parties shall have 
the opportunity of informing him 
within a period of twelve months 
following the date of its circulation 
whether they: (a) accept the amend¬ 
ment} or (b) reject the amendment} 
or (c) wish that a Conference be con- 
vened to consider the amendment. 
The Secretary-General shall also 
transmit the text of the proposed 
amendment to all other States re- 
ferred to in Article 45; paragraph 1 
of this Convention. 

2. (a) Any proposed amendment 
communicated in accordance with the 
preceding paragraph shall be deemed 
to be accepted if within the period 
of twelve months referred to in tht 
preceding paragraph less than one- 


cules qui ont ^te immatricul^s sur le 
ou les territoires inteiessös conforme- 
ment aux dispositions de Tannexe 3 
de la präsente Convention. Par une 
aulre notification adress^e au Secr6- 
taire gön^ral, tout Etat peut dianger 
un signe distinctif qu'il avait prece- 
demment choisi. 

Article 47 

1. La presente Convention entrera 
en vigueur douze mois apres la date 
du d^pöt du quinzieme instrument de 
ratification ou d’adh^sion. 

2. Pour chaque Etat qui ratifiera la 
presente Convention ou y adherera 
apres le depot du quinzieme instru¬ 
ment de ratification ou d'adhesion, 
la Convention entrera en vigueur 
douze mois apres la date du depöt, 
par cet Etat, de son instrument de rati¬ 
fication ou d'adhesion. 

Article 48 

A son entree en vigueur, la pre¬ 
sente Convention abrogera et rempla- 
cera, dans les relations entre les 
Parties contractantes, la Convention 
internationale relative ä la eircula- 
tion automobile et la Convention 
internationale relative ä ia circulation 
routiere signees l'une et l'autre ä Paris 
le 24 avril 1926, la Convention sur la 
reglementalion de la circulation auto¬ 
mobile interamericaine ouverte ä la 
signature ä Washington le 15 decem- 
bre 1943 et la Convention sur la cir- 
cülation routiere ouverte ä la signa¬ 
ture ä Geneve le 19 seplembre 1949. 

Article 49 

1. Apres une Periode d'un an ä 
dater de l'entree en vigueur de la 
präsente Convention, toule Partie con- 
tractante pourra proposer un ou plu- 
sieurs amendements ä la Convention. 
Le texte de toute proposition d'amen- 
dement, accompagnee d'un expose des 
motifs sera adresse au Secr^taire ge¬ 
neral qui le communiquera a toutes 
les Parties contractantes. Les Parties 
contractantes auront la possibilit^ de 
lui faire savoir, dans le d^lai de douze 
mois suivant la date de cetle com- 
munication: a] si elles acceptent 
Pamendement, ou b) si elles le rejet- 
tent; ou c) si elles d^sirent qu'une 
Conference soit convoquee pour l'exa- 
miner. Le Secretaire general transmet- 
tra egalement le texte de l'amende- 
ment propose ä tous les autres Etats 
vises au paragraphe 1 de l’article 45 
de la presente Convention. 

2. a) Toute proposition d'amende- 
ment qui aura ete communiquee con- 
formement aux dispositions du para¬ 
graphe precedent sera reputee accep* 
tee si, dans le deiai de douze mois 
susmentionne, moins du tiers des Par¬ 


ten zugelassenen Fahrzeuge im inter¬ 
nationalen Verkehr zu führen haben. 
Durch eine weitere an den General¬ 
sekretär gerichtete Notifikation kann 
jeder Staat ein von ihm vorher ge¬ 
wähltes Unterscheidungszeichen än¬ 
dern. 


Artikel 47 

(1) Dieses Übereinkommen tritt 
zwölf Monate nach der Hinterlegung 
der fünfzehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses 
Übereinkommen nach der Hinter¬ 
legung der fünfzehnten Ralifikations- 
oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder 
ihm beitritt, tritt es zwölf Monate 
nach der Hinterlegung seiner Ratifika¬ 
tions- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 


Artikel 48 

Im Verhältnis unter den Vertrags¬ 
parteien hebt dieses Übereinkommen 
bei seinem Inkrafttreten das Inter¬ 
nationale Abkommen über Kraflfahr- 
zeugverkehr und das Internationale 
Abkommen über Straßenverkehr, 
beide unterzeichnet am 24. April 1926 
in Paris, das am 15. Dezember 1943 in 
Washington zur Unterzeichnung auf¬ 
gelegte Abkommen über die Regelung 
des interamerikanischen Kraflfahr- 
Zeugverkehrs sowie das am 19. Sep¬ 
tember 1949 in Genf zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegte Abkommen über den 
Straßenverkehr auf und ersetzt sie. 

Artikel 49 

(1) Ist dieses Übereinkommen ein 
Jahr in Kraft gewesen, so kann jede 
Vertragspartei eine oder mehrere Än¬ 
derungen des Übereinkommens vor- 
sdhlagen. Der Wortlaut jedes Ände¬ 
rungsvorschlags ist mit einer Begrün¬ 
dung dem Generalsekretär der Ver¬ 
einten Nationen mitzuteilen, der ihn 
allen Vertragsparteien übermittelt. 
Diese können dem Generalsekretär 
binnen zwölf Monaten nach dem Tage 
dieser Übermittlung mitteilen, ob sie: 

a) die Änderung annehmen} oder 

b) die Änderung ablehnen; oder c) die 
Einberufung einer Konferenz zur Prü¬ 
fung dieser Änderung wünschen. Der 
Generalsekretär übermittelt den Text 
der vorgeschlagenen Änderung auch 
allen anderen in Artikel 45 Absatz 1 
bezeichneten Staaten. 


(2) a) Jeder Änderungsvorschlag, der 
nach Absatz 1 übermittelt wurde, gilt 
als angenommen, wenn während der 
vorerwähnten Zwölfmonatsfrist weni¬ 
ger als ein Drittel der Vertragspar¬ 
teien dem Generalsekretär mUleilt, 
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third of the Contracting Parties in¬ 
form Ihe Secretary-General that they 
either rejecl the amendment or wish 
that a Conference be convened to 
consider it. The Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties of 
each acceptance or rejection of any 
proposed amendment and of requests 
that a Conference be convened. If the 
total number of sudi rejections and 
requests received during the specified 
period of twelve months is less than 
one-third of the total number of Con¬ 
tracting Parties, the Secretary-Gen¬ 
eral shall notify all Contracting Par¬ 
ties that the amendment will enter 
into force six months after the expiry 
of the period of twelve months re- 
ferred to in the preceding paragraph 
for all Contracting Parties except 
those whidi, during the period speci¬ 
fied, have rejected the amendment oj 
requested the convening of a Con¬ 
ference to consider it. 

(b) Any Contracting Party whidi, 
during the said period of twelve 
months, has rejected a proposed 
amendment or requested the conven¬ 
ing of a Conference to consider it may 
at any time after the end of sudi 
period notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall communi- 
cate sudi notification to all the other 
Contracting Parties. The amendment 
shall enter into force, with respect to 
the Contracting Parties which have 
notified their acceptance, six months 
after receipt by the Secretary-Gen¬ 
eral of their notification. 

3. If a proposed amendment has not 
been accepted in accordance with 
Paragraph 2 of this Article and if 
within the period of twelve months 
specified in paragraph 1 of this Ar¬ 
ticle less than half of the total num¬ 
ber of the Contracting Parties inform 
the Secretary-General that they re- 
ject the proposed amendment and if 
at least one-third of the total number 
of Contracting Parties, but not less 
than ten, inform him that they accept 
it Ol wish a Conference to be con¬ 
vened to consider it, the Secretary- 
General shall convene a Conference 
for the purpose of considering the 
proposed amendment or any other 
proposal which may be submitted to 
him in accordance with paragraph 4 
of this Article. 

4. If a Conference is convened. in 
accordance with paragraph 3 of this 
Article, the Secretary-General shall 
invite to it all States referred to in 
Article 45, paragraph 1 of this Con¬ 
vention. He shall request all States 
invited to the Conference to submit 
to him, at least six months before 
its opening date, any proposals whidi 
they may wish the Conference to con¬ 
sider in addition to the proposed 


ties contractantes informent le Secre- 
taire g^n^ral soit qu'elles rejettent 
lamendement, soit qu'elles d^sirent 
qu'une Conference soit convoquee 
pour Pexaminer. Le Secretaire general 
notifiera h toutes les Parties contrac¬ 
tantes toute acceptation ou tout rejet 
de Pamendement propose et toute de- 
mande de convocation d'une Confe¬ 
rence. Si le nombre total des rejets et 
des demandes regus pendant le deiai 
specifie de douze mois est inierieur 
au tiers du nombre total des Parties 
contractantes, le Secretaire general 
notifiera a toutes les Parties contrac¬ 
tantes que Pamendement entrera en 
vigueur six mois apres Pexpiration du 
deiai de douze mois specifie au para- 
graphe precedent pour toutes les Par¬ 
ties contractantes, h Pexception de 
celles qui, pendant le deiai specifie, 
ont rejete Pamendement ou demande 
la convocation d'une Conference pour 
Pexaminer. 

b) Toute Partie contractanle qui, 
pendant ledit deiai de douze mois, 
aura rejete une proposition d'amen- 
deraent ou demande la convocation 
d'une Conference pour Pexaminer, 
pourra, ä tout moment apres Pexpira¬ 
tion de ce deiai, notifier au Secretaire 
general qu'elle accepte Pamendement, 
et le Secretaire general communiquera 
cette notification ä toutes les autres 
Parties contractantes. L’amendement 
entrera en vigueur pour les Parties 
contractantes qui auront notifie leur 
acceptation six mois apres que le Se- 
cretaire general aura recu leur no- 
lification. 

3. Si un amendement propose n'a 
pas ete accepte conformement au 
paragraphe 2 du present article et si, 
dans le deiai de douze mois specifie 
au paragraphe 1 du present article, 
moins de la moitie du nombre total 
des Parties contractantes informent 
le Secretaire general qu'elles rejettent 
Pamendement propose et si un tiers 
au moins du nombre total des Parties 
contractantes, mais pas moins de dix, 
Pinforment qu'elles Pacceptent ou 
qu'elles desirent qu’une Conference 
soit reunie pour Pexaminer, le Secre¬ 
taire general convoquera une Confe¬ 
rence en vue d'examiner Pamendement 
propose ou toute autre proposition 
dont i! serait saisi en vertu du para¬ 
graphe 4 du present article. 

4. Si une Conference est convoquee 
conformement aux dispositions du 
paragraphe 3 du present article, le 
Secretaire general y invitera tous les 
Etats vises au paragraphe 1 de Par- 
ticle 45 de la presente Convention. 
II demandera h tous les Etats invites 
ä la Conference de lui presenter, au 
plus tard six mois avant sa date d'ou- 
verture, toutes propositions qu'ils 
souhaileraient voir examiner egale- 


daß sie entweder die Änderung ab¬ 
lehnen oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung dieser Ände¬ 
rung wünsdien. Der Generalsekretär 
notifiziert allen Vertragsparteien alle 
Annahmen und Ablehnungen der vor- 
gesdilagenen Änderung und alle 
Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz. Wenn die Gesamtzahl der 
innerhalb der genannten Zwölf¬ 
monatsfrist eingegangenen Ablehnun¬ 
gen oder Wünsche nach Einberufung 
einer Konferenz w»eniger als ein Drit¬ 
tel aller Vertragsparteien beträgt, 
notifiziert der Generalsekretär allen 
Vertragsparteien, daß die Änderung 
sechs Monate nach Ablauf der im 
Absatz 1 festgesetzten Zwöifmonats- 
frist für alle Vertragsparteien in Kraft 
tritt, ausgenommen für jene, die bin¬ 
nen der festgesetzten Frist die Ände¬ 
rung abgelehnt oder die Einberu¬ 
fung einer Konferenz zur Prüfung 
gewünscht haben. 

b) Jede Vertragspartei, die wäh¬ 
rend der erwähnten Zwölfmonatsfrist 
einen Änderungsvorschlag abgelehnt 
oder die Einberufung einer Konferenz 
zur Prüfung gew^ünscht hat, kann 
jederzeit nach Ablauf dieser Frist 
dem Generalsekretär notifizieren, daß 
sie die Änderung annimmt; der Gene¬ 
ralsekretär übermittelt diese Notifika¬ 
tion allen anderen Vertragsparteien. 
Die Änderung tritt für die Vertrags¬ 
parteien, die ihre Annahme notifiziert 
haben, sechs Monate nach Eingang 
ihrer'Notifikation beim Generalsekre¬ 
tär in Kraft. 


(3) Wenn ein Änderungsvorschlag 
nicht nach Absatz 2 angenommen 
wurde und während der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist w'eni- 
ger als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Vertragsparteien dem Generalsekre¬ 
tär notifizieren, daß sie den Vorschlag 
ablehnen, und wenn \venigstens ein 
Drittel der Gesamtzahl der Vertrags¬ 
parteien, aber nicht weniger als zehn, 
ihm mitteilen, daß sie den Vorschlag 
annehmen oder daß sie die Einbe¬ 
rufung einer Konferenz wünsdien, um 
die Änderung zu prüfen, beruft der 
Generalsekretär eine Konferenz zur 
Prüfung der vorgeschlagenen Ände¬ 
rung oder jedes anderen Vorschlags 
ein, der ihm gegebenenfalls auf Grund 
von Absatz 4 vorgelegt wird. 

(4) Wenn nach Absatz 3 eine Kon¬ 
ferenz einberufen wird, lädt der Ge¬ 
neralsekretär alle in Artikel 45 Ab¬ 
satz 1 erwähnten Staaten dazu ein. 
Er bittet alle zur Konferenz eingelade¬ 
nen Staaten, ihm spätestens sechs 
Monate vor deren Eröffnung alle Vor¬ 
schläge zu unterbreiten, die sie außer 
der vorgeschlagenen Änderung auf 
der Konferenz geprüft zu sehen wün¬ 
schen, und übermittelt diese Vor- 
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amendment and shall communicate 
sudx proposals, at least three months 
before the opening dale of the Con¬ 
ference, to all States invited to the 
Conference. 

5. (a) Any amendment to this Con¬ 
vention shall be deemed to be ac- 
cepted if it has been adopted by a 
two-thirds majority of the States 
represented at the Conference, pro- 
vided that such majority comprises at 
least two-thirds of Contracting Parties 
represented at the Conference. The 
Secretary-General shall notify all 
Contracting Parties of the adoption 
of the amendment, and the amend¬ 
ment shall enter into force twelve 
months after the date of his notifica- 
tion for all Contracting Parties except 
those which during that period have 
notified the Secretary-General that 
they reject the amendment. 

(b) A Contracting Party which has 
rejected an amendment during the 
said period of twelve months may at 
any time notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall commu¬ 
nicate such notification to all the 
other Contracting Parties. The amend¬ 
ment shall enter into force, with 
respect to the Contracting Party 
which has notified its acceptance, six 
months after receipt by the Secretary- 
General of the notification or at the 
end of the said period of twelve 
months, whichever is later. 

6. If the proposed amendment is 
not deemed to be accepted pursuant 
to Paragraph 2 of Ihis Article and if 
the conditions prescribed by Para¬ 
graph 3 of this Article for convening 
a Conference are not fulfilled, the 
proposed amendment shall be deemed 
to be rejected. 

Article 50 

Any Contracting Party may de- 
nounce this Convention by written 
notification addressed to the Secre¬ 
tary-General. The denunciation shall 
take effect one year after the date of 
receipt by the Secretary-General of 
such notification. 

Article 51 

This Convention shall cease to be 
in force if the number of Contracting 
Parties is less than five for any period 
of twelve consecutive months. 


Article 52 

* Any dispute between two or more 
Contracting Parties which relates to 
the Interpretation or application of 
this Convention and which the Parties 
are unable to settle by negotiation 
or other means of settlement may be 


ment par ladite Conference en plus 
de Tamendement propose, et il com- 
muniquera ces propositions, trois mois 
au moins avant la date d’ouverture 
de la Conference, a tous les Etats in- 
vites ä la Conference. 

5. a) Tout amendement a la prä¬ 
sente Convention sera repute accepte 
s'il a ete adopte ä la majorite des 
deux tiers des Etats representes ä la 
Conference, ä condition que cette 
majorite groupe au moins les deux 
tiers des Parties contractantes re- 
presentees a la Conference. Le Secre- 
taire general notifiera e toutes les 
Parties contractantes ladoption de 
Tamendement et celui-ci entrera en 
vigueur douze mois apres la date de 
cette notification pour toutes les Par¬ 
ties contractantes, ä l’exceplion de 
Celles qui, durant ce delai, auront 
notifie au Secretaire general qu'elles 
rejettent l'amendement. 

b) Toute Partie contractante qui 
aura rejete un amendement pendant 
ledit delai de douze mois pourra, ä 
tout moment, notifier au Secretaire 
general qu'elle Taccepte, et le Secr6- 
taire general communiquera cette 
notification ä toutes les autres Parties 
contractantes. L'amendement entrera 
en vigueur pour la Partie contractante 
qui aura notifie son acceptation six 
mois apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general aura regu la notifi¬ 
cation ou ä la fin dudit delai de douze 
mois si la date en est posterieure ei 
la prec^dente. 

6. Si la proposition d'amendement 
n'est pas reputee acceptee conform4- 
ment au paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, et si les conditions prescrites au 
paragraphe 3 du präsent article pour 
la convocalion dune Conference ne 
sont pas reunies, la proposition 
d'amendement sera reputee rejetee. 

Article 50 

Toute Partie contiactante pourra 
denoncer la präsente Convention par 
notification ^crite adress^e au Se¬ 
cretaire general. La denonciation 
prendra effet un an apres la date 
e laquelle le Secretaire general en 
aura recu notification. 

Article 51 

La presente Convention cessera 
d'etre en vigueur si le nombre des 
Parties contractantes est inferieur ä 
cinq pendant une periode quelconque 
de douze mois consecutifs. 

Article 52 

Tout differend entre deux ou plu- 
sieurs Parties contractantes touthant 
Tinterpretation ou l'application de la 
presente Convention, que les Par¬ 
ties n'auraient pas pu regier par voie 
de negociation ou d'autre maniere, 


schlage mindestens drei Monate vor 
der Eröffnung der Konferenz allen zur 
Konferenz eingeladenen Staaten. 


(5) a) Jede Änderung dieses Über¬ 
einkommens gilt als angenommen, 
wenn sie durch eine Zweidrittelmehr¬ 
heit der auf der Konferenz vertrete¬ 
nen Staaten gebilligt wird, sofern 
diese Mehrheit mindestens zwei Drit¬ 
tel der Gesamtzahl der auf der Kon¬ 
ferenz vertretenen Vertragsparteien 
umfaßt. Der Generalsekretär notifi¬ 
ziert allen Vertragsparteien die An¬ 
nahme der Änderung, und diese tritt 
für alle Vertragsparteien zwölf Mo¬ 
nate nach dem Zeitpunkt dieser Noti¬ 
fizierung in Kraft, ausgenommen für 
jene, die binnen dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung ablehnen. 

b) Jede Vertragspartei, die wäh¬ 
rend der erwähnten Zwölfmonätsfrist 
eine Änderung abgelehnt hat, kann 
Jederzeit dem Generalsekretär notifi¬ 
zieren, daß sie die Änderung an¬ 
nimmt, und der Generalsekretär über¬ 
mittelt diese Notifikation allen ande¬ 
ren Vertragsparteien. Die Änderung 
tritt für die Vertragspartei, die ihre 
Annahme notifiziert hat, sechs Mo¬ 
nate nach Eingang der Notifikation 
beim Generalsekretär oder nach Ab¬ 
lauf der genannten Zwölfmonatsfrist, 
wenn dieser Zeitpunkt später ist, in 
Kraft. 

(6) Gilt der Änderungsvorschlag 
nach Absatz 2 als nicht angenommen 
und sind die in Absatz 3 vorgeschrie¬ 
benen Bedingungen für die Einbe¬ 
rufung einer Konferenz nicht erfüllt, 
so gilt der Änderungsvorschlag als 
abgelehnt. 


Artikel 50 

Jede Vertragspartei kann dieses 
Übereinkommen durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündigung 
wird ein Jahr nach Eingang der Noti¬ 
fikation beim Generalsekretär wirk¬ 
sam. 

Artikel 51 

Dieses Übereinkommen tritt außer 
Kraft, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt 
die Zahl der Vertragsparteien wäh¬ 
rend zwölf aufeinanderfolgender Mo¬ 
nate weniger als fünf beträgt. 

Artikel 52 

Jede Streitigkeit zwischen zwei 
oder mehreren Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung die¬ 
ses Übereinkommens, die die Parteien 
nicht durch Verhandlungen oder auf 
andere Weise beilegen konnten, wird 
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referred, at the request of any of the 
Contracting Parties concerned, to the 
International Court of Justice for 
decision. 


A r tic 1 e 53 

Nothing in Ihis Convention shall be 
conslrued as preventing a Contract¬ 
ing Party from taking such action, 
compatible with the provisions of the 
Charter of the United Nations and 
limited to the exigencies of the Situa¬ 
tion, as it considers necessary to its 
external or internal security. 


A r t i c 1 e 54 

l. Any State may, at the time of 
signing this Convention or of deposit- 
ing its Instrument of ratification or 
accession, declare that it does not 
consider itself bound by Article 52 of 
this Convention. Other Contracting 
Partie? shall not be bound by Ar¬ 
ticle 52 with respect to any Contract¬ 
ing Party which has made such a 
declaration. 

2 At the time of depositing its 
Instrument of ratification or accession, 
any State may, by notification ad- 
dressed to the Secretary-General, 
declare that for the purposes of the 
application of this Convention it treats 
mopeds as motor cycles [Article 1 (n)]. 

By notification addressed to the 
Secretary-General, any State may 
subsequently at any time withdraw 
its declaration. 

3. The declarations provided for in 
Paragraph 2 of this Article shall be- 
come effective six months after the 
date of receipt by the Secretary- 
General of notification of them or on 
the date on w'hidi the Convention 
enters into force for the State making 
the declaration, whichever is the 
later. 

4. Any modification of a previously 
selected distinguishing sign notified 
in conformity with Article 45, Para¬ 
graph 4, or Article 46, paragraph 3, 
Qf this Convention, shall take effect 
three months after the date on which 
the Secretary-General receives noti¬ 
fication Ihereof. 

5. Reservations to this Convention 
and its annexes, other than the reser- 
vation provided for in paragraph 1 of 
this Article, shall be permitted on con¬ 
dition that they are formulated in 
writing and, if formulated before the 
deposit of the Instrument of ratifica¬ 
tion or accession, are confirmed in 
that Instrument, The Secretary-Gener- 
al shall communicate such reserva- 
tions to all States referred to in 
Article 45, paragraph 1, of this Con¬ 
vention. 


pourra §tre porte, a la requ^te de 
l'une quelconque des Parties contrac- 
tantes interess^es, devant la Cour 
internationale de Justice pour §tre 
tranche par eile. 

Article 53 

Aucune disposition de la presente 
Convention ne sera interpret^e comme 
interdisant ä une Partie contraciante 
de prendre les mesures compatibles 
avec les dispositions de la Charte des 
Nations Unies et limitees aux exi- 
gences de la Situation qu'elle estime 
necessaire pour sa securite exterieure 
ou interieure. 

Article 54 

1. Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera la presente Convention ou 
deposera son Instrument de ratifica¬ 
tion ou d'adhesion, declarer qu'il ne 
se considere pas lie par l'article 52 
de la presente Convention. Les autres 
Parties contractantes ne seront pas 
liees par Varticle 52 vis-ä-vis de Tune 
quelconque des Parties contractantes 
qui aura fait une teile declaration. 

2. Au moment oü il depose son 
Instrument de ratification ou d’adhe- 
sion, tout Etat peut declarer, par noti¬ 
fication adressee au Secretaire ge¬ 
neral, qu'il assimilera les cyclomo- 
teurs aux motocycles aux fins d'ap- 
plication de la presente Convention 
(article I, n). 

A tout moment. tout Etat pourra 
ulterieurement, par notification adres- 
se au Secretaire general, retirer sa 
declaration. 

3. Les declarations prevues au para- 
graphe 2 du present article prendront 
effet six mois apres la date ä la- 
quelle le Secretaire general en aura 
recu notification, ou ä la date ä la- 
quelle la Convention entrera en vi- 
gueur pour l'Etat qui fait la declara¬ 
tion si cette date est post^rieure a la 
precedente. 

4. Toute modification d'un signe 
distinctif precedemment dioisi, notifi^e 
conformement au paragraphe 4 de 
Tarticle 45 ou du paragraphe 3 de l'ar- 
licle 46 de la presente Convention, 
prendra effet trois mois apres la date 
a laquelle le Secretaire general en 
aura regu notification. 

5. Les reserves ä la presente Con¬ 
vention et ä ses annexes, autres que 
la r^serve pr^vue au paragraphe 1 du 
präsent article, sont autoris^es ä con¬ 
dition qu'elles soienl formul^es par 
ecrit et, si eiles ont formuUes 
avant le d6pöt de l’instrument de rati- 
fication ou d'adhesion, qu'elles soient 
confirm^es dans ledit Instrument. Le 
Secretaire general communiquera les- 
dites reserves k tous les Etats vises 
au paragraphe 1 de l'article 45 de la 
presente Convention. 


auf Antrag einer der beteiligten Ver¬ 
tragsparteien dem Internationalen Ge¬ 
richtshof zur Entscheidung vorgelegt. 


Artikel 53 

Dieses Übereinkommen ist nicht so 
auszulegen, als hindere es eine Ver¬ 
tragspartei, Maßnahmen zu ergreifen, 
die sie für ihre innere oder äußere 
Sicherheit als notwendig erachtet und 
die mit der Charta der Vereinten Na¬ 
tionen vereinbar und auf die Erforder¬ 
nisse der Lage beschränkt sind. 


Artikel 54 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung dieses Übereinkommens 
oder bei der Hinterlegung seiner Rati- 
fikations- oder Beitrittsurkunde er¬ 
klären, daß er sich durch Artikel 52 
nicht als gebunden betrachtet. Die an¬ 
deren Vertragsparteien sind gegen¬ 
über einer Vertragspartei, die eine 
solche Erklärung abgegeben hat, durdi 
Artikel 52 nicht gebunden. 

(2) Jeder Staat kann bei der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
lrittsurkunde durch eine an den Gene¬ 
ralsekretär gerichtete Notifikation er¬ 
klären, daß er für die Anwendung 
dieses Übereinkommens die Motor¬ 
fahrräder den Krafträdern gleich¬ 
stellt (Artikel I Buchstabe n). 

Jeder Staat kann jederzeit danach 
seine Erklärung durch eine an den Ge¬ 
neralsekretär gerichtete Notifikation 
zurückziehen. 

(3) Die Erklärungen nach Absatz 2 
werden sechs Monate nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekre¬ 
tär oder am Tage des Inkrafttretens 
des Übereinkommens für den die Er¬ 
klärung abgebenden Staat wirksam, 
wenn dieser Zeitpunkt später ist. 


(4) Jede Änderung eines vorher ge¬ 
wählten Unterscheidungszeichens, die 
nach Artikel 45 Absatz 4 oder Arti¬ 
kel 46 Absatz 3 notifiziert wurde, tritt 
drei Monate nach Eingang der Notifi¬ 
kation beim Generalsekretär in Kraft. 


(5) Andere Vorbehalte zu diesem 
Übereinkommen und seinen Anhän¬ 
gen als die nach Absatz 1 sind zuläs¬ 
sig, wenn sie schriftlich erklärt und, 
wenn sie vor der Hinterlegung der Ra¬ 
tifikations- oder Beitrittsurkunde er¬ 
klärt wurden, in dieser Urkunde be¬ 
stätigt werden. Der Generalsekretär 
teilt diese Vorbehalte allen in Arti¬ 
kel 45 Absatz ] bezeichneten Staaten 
mit. 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


859 


6. Any Contracting Party whidi 
has formulated a reservation or made 
a declaration under paragraphs 1 or 4 
of this Article may withdraw it at 
any time by notification addressed to 
the Secretary-General. 

7. A reservation made in accord- 
ance with paragraph 5 of this Article 

(a) Modifies for the Contracting Party 
whidi made the reservation the 
provisions of the Convention to 
whidi the reservation relates, to 
the extent of the reservation; 

(b) Modifies those provisions to the 
same extent for the other Con¬ 
tracting Parties in their relations 
with the Contracting Party whidi 
entered the reservation. 


Article 55 

In addition to the declarations, 
notifications and Communications 
provided for in Articles 49 and 54 of 
this Convention, the Secretary-Gen¬ 
eral shall notify all the States referred 
to in Article 45, paragraph 1, of the 
following: 

(a) Signatures, ratifications and ac- 
cessions under Article 45; 

(b) Notifications and declarations un¬ 
der Article 45, paragraph 4, and 
Article 46; 

(c) The dates of enlry into force of 
this Convention in accordance 
with Article 47; 

(d) The date of enlry into force of 
amendments to this Convention in 
accordance with Article 49, para¬ 
graphs 2 and 5; 

(e) Denunciations under Article 50; 

(f) The termination of this Conven¬ 
tion under Article 51. 

Article 56 

The original of this Convention, of 
whidi the Chinese, English, Frendi, 
Russian and Spanish texts done in a 
single copy are equally authentic, 
shall be deposited with the Secretary- 
General of the United Nations, who 
shall send certified true copies there- 
of to all the States referred to in Ar¬ 
ticle 45, paragraph 1, of this Conven¬ 
tion. 


IN WITNESS WHEREOF the under- 
signed Plenipotentiaries, being duly 
authorized by their respective Gov¬ 
ernments, have signed this Conven¬ 
tion. 

DONE at Vienna this eighth day 
of November, one thousand nine 
hundred and sixty-eight. 


6. Toute Partie contractante qui 
aura formule une reserve ou fait une 
declaration en vertu des paragraphes 
1 ou 4 du present article, pourra, ä 
tout moment, la retirer par notification 
adressee au Secr^taire g6n6ral. 

7. Toute röserve faite conforme- 
ment au paragraphe 5 du präsent ar¬ 
ticle 

a) Modifie, pour la Partie contractante 
qui a formule ladite reserve, les 
dispositions de la Convention sur 
lesquelles porte la reserve dans 
les limites de celles-ci; 

b) Modifie ces dispositions dans les 
memes limites pour les autres Par¬ 
ties contractantes pour ce qui est 
de leurs relations avec la Partie 
contractante ayant notifie la r^- 
serve. 

Article 55 

Outre les declarations, notifications 
et Communications prevues aux ar¬ 
ticles 49 et 54 de la presente Conven¬ 
tion, le Secr^taire general notifiera ä 
tous les Etats vises au paragraphe 1 
de l’article 45: 

a) Les signatures, ratifications et ad- 
hesions au titre de l’article 45; 

b) Les notifications et declarations 
au titre du paragraphe 4 de l'article 
45 et de l'article 46; 

c) Les dates d’entree en vigueur de 
la präsente Convention en vertu 
de l'article 47; 

d) La date d'entree en vigueur des 
amendements ä la presente Con¬ 
vention conformement aux para¬ 
graphes 2 et 5 de larticle 49; 

e) Les d^nonciations au titre de l'ar- 
ticle 50; 

f) L'abrogation de la presente Con¬ 
vention au titre de Tarticle 51. 

Article 56 

L'original de la presente Conven¬ 
tion, fait en un seul exemplaire, en 
langues anglaise, diinoise, espagnole, 
frangaise et russe, les cinq textes fai- 
sant egalement foi, sera depos6 auprds 
du Secr^taire general de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, qui en trans- 
mettra des copies certifi^es conformes 
ä tous les Etats vises au paragraphe 1 
de l'article 45 de la presente Conven¬ 
tion. 

EN FOI DE QUOI les plenipoten- 
tiaires soussign^s, düment autorises 
par leurs gouvernements respectifs, 
ont signe la presente Convention. 


FAIT ä Vienne, ce huilieme jour de 
novembre, mil neuf cent soixante-huit. 


(6) Jede Vertragspartei, die nach 
Absatz 2 oder 4 einen Vorbehalt ge¬ 
macht oder eine Erklärung abgegeben 
hat, kann diese jederzeit durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete No¬ 
tifikation zurückziehen. 

(7) Jeder Vorbehalt nach Absatz 5 


a) ändert für die Vertragspartei, die 
diesen Vorbehalt gemacht hat, die 
Bestimmungen des Übereinkom¬ 
mens, auf die sich der Vorbehalt 
bezieht, nur in den Grenzen des 
Vorbehalts; 

bj ändert diese Bestimmungen in den 
gleichen Grenzen für die anderen 
Vertragsparteien hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu der Vertragspar¬ 
tei, die den Vorbehalt notifiziert 
hat. 

Artikel 55 

Außer den nach den Artikeln 49 
und 54 vorgesehenen Erklärungen, No¬ 
tifikationen und Mitteilungen notifi¬ 
ziert der Generalsekretär allen in Ar¬ 
tikel 45 Absatz 1 bezeidmeten Staa¬ 
ten 

a) die Unterzeichnungen, Ratifikatio¬ 
nen und Beitritte nach Artikel 45; 

b) die Notifikationen und Erklärun¬ 
gen nach Artikel 45 Absatz 4 und 
Artikel 46; 

c) die Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Übereinkommens nach Ar¬ 
tikel 47; 

d) den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen zu diesem Über¬ 
einkommen nadi Artikel 49 Ab¬ 
sätze 2 und 5; 

e) die Kündigungen nach Artikel 50; 

f) das Außerkrafttreten dieses Über¬ 
einkommens nach Artikel 51. 

Artikel 56 

Die Urschrift dieses Übereinkom¬ 
mens, hergestellt in einfacher Ausfer¬ 
tigung in chinesischer, englischer, fran¬ 
zösischer, russischer und spanischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut glei¬ 
chermaßen verbindlich ist, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten Natio¬ 
nen hinterlegt, der allen in Artikel 45 
Absatz 1 bezeichneten Staaten beglau¬ 
bigte Abschriften übersendet. 


ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen gehörig befug¬ 
ten Unterzeichneten dieses Überein¬ 
kommen unterschrieben. 


GESCHEHEN zu Wien am heutigen 
achten Tag des Monats November ein¬ 
tausendneunhundertachtundsechzig. 
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Annex 1 

ExcepUons 
to the Obligation 
to Admit Motor Vehicles 
and Trailers 
in International Traffic 


1. Contracting Parties may refuse 
to admit to their territories in inter¬ 
national traffic motor vehicles, irailers 
or combinations of vehicles whose 
over-all weight or weight per axle or 
dimensions exceed the limits fixed by 
their domestic legislations for vehicles 
registered in their territories. Con¬ 
tracting Parties in whose territories 
theie is international heavy vehicle 
traffic shall endeavour to conclude 
regional agreements under whidi 
roads in the region, with theexception 
of minor roads, will be open, in inter¬ 
national traffic, to vehicles or combi¬ 
nations of vehicles whose weight and 
dimensions do not exceed the figures 
specified in these agreements. 


2. For the purposes of paragraph l 
of this Annex, the lateral projection 
of the following shall not be regarded 
as projection beyond the permissible 
maximum width: 

(a) Tyres, near their point of contact 
with the ground and connexions 
of tyre-pressure indicators; 

(b) Anti-skid devices mounled on the 
wheels; 

(cj Driving mirrors so designed as to 
yield both forwards and badcwards 
under moderate pressure so that 
Ihey no longer project beyond the 
permissible maximum width; 

(d) Side direction-indicators and mark- 
er lights, provided that such pro¬ 
jection does not exceed a few cen- 
timetres; 

(e) Customs seals affixed to the load, 
and devices for the securing and 
protection of such seals. 


3. Contracting Parties may refuse to 
admit to their territories in interna¬ 
tional traffic the following combina¬ 
tions of vehicles insofar as the use of 
such combinations is prohibited by 
their domestic legislations: 


(a) Motor cycles with trailers; 


Annexe 1 
Derogations 

ä Tobligation d'admettre 
en circulation internationale 
les automobiles 
et les remorques 


1. Les Parties contraciantes peuvent 
ne pas admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur terriloire les auto¬ 
mobiles, remorques et ensembles de 
vehicules dont les poids, totaux ou 
par essieu, ou dont les dimensions 
excedent les limites fixees par leur 
legislation nationale pour les vehicu¬ 
les immatricules sur leur territoire. 
Les Parties contractanles sur le lerri- 
toire desquelles a lieu une circulation 
internationale de vehicules lourds s’ef- 
forceront de conclure des accords re- 
gionaux permettant, en circulation 
internationale, l'acces des routes de 
la region, sauf exception pour des 
routes ä faibles caracteristiques, aux 
vehicules et ensembles de vehicules 
dont les poids et dimensions n'exce- 
dent pas les cbiffres fixes par ces ac¬ 
cords. 


2. Pour l applicätion du paragra- 
phe 1 de la presente annexe, ne sera 
pas consideree comme depassement de 
la largeur maximale autorisee la sail- 
lie: 

a) Des pneumatiques au voisinage de 
leur point de contact avec le sol, 
et des connexions des indicateurs 
de pression des pneumatiques; 

b) Des dispositifs antipatinants qui se- 
raient montes sur les roues; 

c) Des miroirs retroviseurs construits 
de fagon ä pouvoir, sous l’effet 
d‘une pression moderee, ceder dans 
les deux sens de teile fagon qu'ils 
ne depassent plus la largeur maxi¬ 
male autorisee; 

d) Des indicateurs de direction la- 
teraux et des feux d'encombrement, 
ä condition que la saillie en cause 
ne depasse pas quelques centime- 
tres; 

e) Des scellemenls douaniers apposes 
sur le (hargement et des dispositifs 
de fixation et de protection de ces 
scellements. 

3. Les Parties contractantes peuvent 
ne pas admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur territoire les en¬ 
sembles de vehicules suivants, dans 
la mesure oü leur legislation nationale 
interdit la circulation de tels ensem¬ 
bles: 

a) Motocycles avec remorques,* 


Anhang 1 

Abweichungen von der 
Verpflichtung zur Zulassung 
von Kraftfahrzeugen 
(Artikel! Buchstabe p) 
und Anhängern 
zum internationalen Verkehr 

(1) Die Vertragsparteien brauchen 
in ihrem Hoheitsgebiet Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p), Anhänger und 
miteinander verbundene Fahrzeuge, 
deren Gesamtgewicht, Achslasten oder 
Abmessungen die in ihren innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften für die in 
ihrem Hoheitsgebiet zugelassenen 
Fahrzeuge festgesetzten Grenzen über¬ 
steigen, zum internationalen Verkehr 
nicht zuzuiassen. Die Vertragspar¬ 
teien, in deren Hoheitsgebiet sidi 
Schwerfahrzeuge im internationalen 
Verkehr befinden, bemühen sich, re¬ 
gionale Vereinbarungen abzusdilie- 
ßen, um den Fahrzeugen und den mit¬ 
einander verbundenen Fahrzeugen, 
deren Maße und Gewidite die in die¬ 
sen Vereinbarungen festgelegten 
Werte nicht übersteigen, im interna¬ 
tionalen Verkehr die Benutzung der 
Straßen des Gebietes, mit Ausnahme 
der Nebenstraßen, zu gestatten. 

(2) Für die Anwendung des Absat¬ 
zes 1 gilt nicht als Überschreitung der 
höchsten zulässigen Breite das Hinaus¬ 
ragen 

a) der Luftreifen in der Nähe ihrer 
Berührungsfläche mit dem Boden 
sowie der Verbindungen der Druck¬ 
anzeiger der Luftreifen; 

b) der an den Rädern angebrachten 
Gleitsdiutzvorrichtungen; 

c) der Rückspiegel, die in beiden Ridi- 
tungen unter mäßigem Druck nadi- 
geben. können, so daß sie dann 
nicht mehr über die höd^ste zuläs¬ 
sige Breite hinausragen; 

d) der seitlichen Fahrtrichtungsanzei¬ 
ger und der Begrenzungsleuchten, 
wenn das Hinausragen nicht mehr 
als einige Zentimeter beträgt; 

e) der an der Ladung angebrachten 
Zollsiegel und der Schutz- und Be¬ 
festigungsvorrichtungen für diese 
ZoHsiegel. 

(3) Die Vertragsparteien brauchen 
in ihrem Hoheitsgebiet die nachste¬ 
hend genannten miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeuge, soweit als ihre in¬ 
nerstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Verkehr solcher miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeuge verbieten, nicht zum 
internationalen Verkehr zuzulassen: 

a) Krafträder mit Anhängern; 
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(b) Combinalions of vehicles consist* 
ing of a motor vehicle and several 
trailers; 

(c) Articulated vehicles used for pas¬ 
senger transport. 

4. Contracting Parties may refuse to 
admit to their territories in interna¬ 
tional traffic the motor vehicles and 
trailers to which the exceptions speci- 
fied in paragraph 60 of Annex 5 to 
this Convention are applicable. 


5. Contracting Parties may refuse to 
admit to their territories in interna¬ 
tional traffic mopeds and motor cycles, 
whose drivers and passengers, if any, 
are not equipped with protective hel- 
mets. 


6. Contracting Parties may make it 
a condition for the admission to their 
territories in international traffic of 
any motor vehicle other than a two- 
wheeled moped or a two-wheeled mo- 
lor cycle without side-car, that the 
motor vehicle shall carry a clevice re- 
ferred to in paragraph 56 of Annex 5 
to this Convention, to give warning 
of the danger constituted by the ve- 
hicle's presence when it is stationary 
on the carriageway. 

7. Contracting Parties may make it 
a condition for the admission to cer- 
tain difficult roads or to certain areas 
of difficult terrain in their territories 
in international traffic of motor vehi¬ 
cles with a permissible maximum 
weight exceeding 3,500 kg (7,700 Ib), 
that such vehicles shall comply with 
the special requirements laid down in 
their domestic legislations concerning 
the admission to such roads or areas 
of vehicles of the same permissible 
maximum weight registered by them. 


8. Contracting Parties may refuse to 
admit to their territories in internation¬ 
al traffic any motor vehicle equipped 
with passing lights with asym- 
metric beams if such beams have not 
been adapted to suit the direction of 
traffic in their territories. 


9. Contracting Parties may refuse to 
admit to their territories in interna¬ 
tional traffic any motor vehicle, or 
any trailer coupled to a motor vehi¬ 
cle, which displays a distinguishing 
sign other than that prescnbed in Ar- 
ticle 37 of this Convention, 


b) Ensembles constitues par une auto¬ 
mobile et plusieurs remorques; 


c) Vehicules aiticules affectes aux 
transports de personnes. 

4. Les Parties conlraclanles peu- 
vent ne pas admettre en circulation 
internationale sur leur territoire les 
automobiles et les remorques benefi- 
ciant de d^rogations en vertu du para- 
graphe 60 de Tannexe 5 de la Conven¬ 
tion. 

5. Les Parties contractantes peuvenl 
ne pas admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur territoire les cyclo- 
moteurs et les motocycles dont le 
conducteur et, le cas echeant, le pas- 
sager ne seraient pas munis d un cas- 
que de protection, 

6. Les Parties contractantes peuvent 
subordonner 1 admission en circulation 
internationale sur leur territoire de 
toute automobile autre qu'un cyclo- 
moteui ä deux roues ou un motocycle 
ä deux roues sans side-car ä la pre¬ 
sence ä bord de l automobile d un dis- 
positif, vis^ au paragraphe 56 de Tan- 
nexe 5 de la Convention, et destine, 
en cas d arret sur la Chaussee, ä an- 
noncer le danger que constilue le ve- 
hicule ainsi artete. 


7. Les Parties contractantes peuvent 
subordonner l’admission en circulation 
internationale, sur certaines routes dif- 
ficiles ou dans certaines regions ä 
relief difficile de leur territoire, des 
automobiles dont le poids maximal 
autorise depasse 3 500 kg (7 700 livres) 
au respect des prescriptions speciales 
imposees par leur legislation nationale 
pour l'admission sur ces routes ou 
dans ces regions des vehicules de m4- 
me poids maximal auloris^ qu'elles 
immatriculent. 


8. Les Parties contractantes peuvent 
ne pas admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur territoire toute auto¬ 
mobile munie de feux-croisement ä 
faisceau asym^trique lorsque le re- 
glage des faisceaux n’est pas adapte 
au sens de circulation sur leur terri¬ 
toire. 


9. Les Parties contractantes peuvent 
ne pas admettre en circulation inter¬ 
nationale sur leur territoire toute auto¬ 
mobile ou toute remorque attel^e ä 
une automobile qui porterait un signe 
distinctif autre que celui qui est pr^vu 
pour ce v^hicule ä l'article 37 de la 
präsente Convention. 


b) miteinander verbundene Fahrzeuge 
bestehend aus einem Kraftfahrzeug 
(Artikel 1 Buchstabe p) und mehre¬ 
ren Anhängern; 

c) Sattelkraftfahrzeuge zur Personen¬ 
beförderung, 

(4) Die Vertragsparteien brauchen 
in ihrem Hoheitsgebiet, keine Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel f Buchstabe p) und 
Anhänger zum internationalen Ver¬ 
kehr zuzulassen, denen nach Absatz 60 
des Anhangs 5 Ausnahmen zugestan¬ 
den worden sind. 

(5) Die Vertragsparteien brauchen 
in ihrem Hoheitsgebiet keine Motor¬ 
fahrräder und Krafträder zum interna¬ 
tionalen Verkehr zuzulassen, deren 
Führer und Beifahrer keinen Schulz¬ 
helm tragen. 

(6) Die Vertragspai'.c'ien können die 
Zulassung aller Kraftfahrzeuge (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) mit Ausnahme 
zweirädriger Motorfahrräder oder 
zweirädriger Krafträder ohne Bei¬ 
wagen zum internationalen Verkehr 
in ihrem Hoheitsgebiet von dei Mit¬ 
führung einer Vorrichtung nach Ab¬ 
satz 56 des Anhangs 5 abhängig ma¬ 
chen, die dazu dient, im Falle eines 
Haltens auf der Fahrbahn auf die durch 
das haltende Fahrzeug bestehende Ge¬ 
fahr hinzuweisen. 

(7) Die Vertragsparteien können die 
Zulassung von Kraftfahrzeugen (Arti¬ 
kel l Buchstabe p), deren höchstes zu¬ 
lässiges Gesamtgewicht 3 500 kg 
(7 700 Pfund) übersteigt, zum interna¬ 
tionalen Verkehr auf bestimmten 
schwierigen Straßen oder in bestimm¬ 
ten Gegenden ihres Hoheitsgebietes 
mit schwierigem Gelände davon ab¬ 
hängig machen, daß diese den durch 
ihre innerstaatlichen Rechtsvorschrif¬ 
ten für die Zulassung der von ihnen 
zugelassenen Fahrzeuge des gleichen 
höchsten zulässigen Gesamtgewichts 
zum Verkehr auf diesen Straßen oder 
in diesen Gegenden bestimmten Son¬ 
dervorschriften entsprechen. 

(8) Die Vertragsparteien braudien 
in ihrem Hoheitsgebiet keine Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) zum 
internationalen Verkehr zuzulassen, 
die mit Scheinwerfern für asymmetri¬ 
sches Abblendlicht versehen sind, 
wenn deren Einstellung nicht der Ver¬ 
kehrsrichtung in ihrem Lande ent¬ 
spricht. 

(9) Die Vertragsparteien braudien 
in ihrem Hoheitsgebiet keine Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel 1 Buchstabe p) oder 
damit verbundene Anhänger zum in¬ 
ternationalen Verkehr zuzulassen, die 
ein anderes als das für dieses Fahr¬ 
zeug nach Artikel 37 vorgeschriebene 
Unterscheidungszeichen führen. 
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Annex 2 

Registration Number 
of Motor Vehlcles 
and Trailers 
in International Traffic 

1. The registration number referred 
lo in Articles 35 and 36 of Ihis Con¬ 
vention shall be composed either of 
numerals or of numerals and letters. 
The numerals shall be Arabic numer- 
als and the letters shall be in Capital 
Latin diaracters. Olher numerals or 
diaracters may, however, be used, but 
if so the registration number shall be 
repeated in Arabic numerals and in 
Capital Latin diaracters. 

2. The registration number shall be 
so composed and displayed as to be 
legible in normal daylight at a dis- 
tance of at least 40 m (130 feet) by an 
observer placed on the axis of the ve- 
hicle, the vehicle being stalionary; 
Contracting Parties may, however, in 
respect of the vehicles they register, 
reduce this minimum legibility dis- 
tance for motor cycles and for special 
categories of motor vehicle on which 
it would be difficult to fit registration 
numbers of sufficient size to be legible 
at 40 m (130 feet). 


3. When the registration number is 
displayed on a special plale, this plate 
shall be flat and fixed in a vertical or 
nearly vertical Position and at right 
angles to the vehicle's median longi¬ 
tudinal plane. When the number is 
displayed or painted on the vehicle, 
the surface on which it is displayed or 
painted shall be flat and vertical, or 
nearly flat and vertical, and at right 
angles to the vehicle’s median longi¬ 
tudinal plane. 

4 Subject to the provisions of Ar- 
ticle 32, Paragraph 5, the plate or sur¬ 
face on which the registration number 
is displayed or painted may be of a 
reflecling material. 

Annex 3 

Distlnguishing Sign 
of Motor Vehicles 
and Trailers 
in International Traffic 

1. The distinguishing sign referred 
to in Article 37 of this Convention 
shall consist ot one to three letters in 
Capital Latin diaracters. The letters 
shall have a height of at least 0.08 m 
(3.1 inches) and their strokes a width 
of at least 0.01 m (0.4 inches). The let¬ 
ters shall be painted in blade on a 
white ground having the shape of an 
elllpse with the major axis horizontal. 


Annexe 2 

Numdro d'immatriculation 
des automobiles 
et des remorques 
en circulation internationale 

1. Le numero d'immatriculation vise 
aux articles 35 et 36 de la Convention 
doit dtre compose soit de chiffres, soit 
de chiffres et de lettres. Les diiffres 
doivent dtre des diiffres arabes et les 
lettres doivent etre en caracteres la- 
tins majuscules. II peut, toutefois, dtre 
employe d'autres chiffres ou caracte¬ 
res, mais le numero d'immatriculation 
doit alors etre repetd en chiffres ara¬ 
bes et en caracteres latins majuscules. 

2. Le numero d'immatriculation doit 
etre compose et appose de facon a 
etre lisible de jour par temps clair ä 
une distance minimale de 40 m (130 
pieds) par un observaleur place dans 
Taxe du vehicule et le vehicule elant 
arrdte; les Parties contractantes peu- 
vent, toutefois, pour les vehicules 
qu'elles immatriculent rdduire cette 
distance minimale de lisibilit^ pour 
les motocycles et pour des categories 
speciales d'automobiles sur lesquels 
il serait difficile de donner aux nume- 
ros d'immatriculation des dimensions 
süffisantes pour qu'ils soient lisibles a 
40 m (130 pieds). 

3. Dans le cas oü le numero d'im¬ 
matriculation est appose sur une pla¬ 
que speciale, cette plaque doit etre 
plate et fix^e dans une position ver- 
ticale ou sensiblement verticale et 
perpendiculairement au plan longitu¬ 
dinal median du vehicule. Dans le cas 
oü le numero est appose ou peint sur 
le vehicule, la surface sur laquelle il 
est appose ou peint doit ^tre plane et 
verticale ou presque plane et verticale 
et etre perpendiculaire au plan longi¬ 
tudinal median du vehicule. 

4. Sous reserve des dispositions du 
paragraphe 5 de l'article 32, la plaque 
ou la surface sur laquelle est appose 
ou peint le numero d'immatriculation 
peut dlre en un materiau reflediissanl. 

Annexe 3 

Signe distinctif 
des automobiles 
et des remorques 
en circulation internationale 

1. Le signe distinctif vis4 a l'ar- 
ticle 37 de la Convention doit etre 
compose d'une ä trois lettres en carac¬ 
teres latins majuscules. Les lettres au- 
ront au minimum une hauteur de 
0,08 m (3,1 pouces) et leur traits une 
6paisseur d'au moins 0,01 m (0,4 pou- 
ce). Les lettres seront peintes en noir 
sur un fond blanc ayant la forme d'une 
ellipse dont le grand axe est horizon¬ 
tal. 


Anhang 2 

Kennzeichen der Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhänger 
im internationalen Verkehr 

(1) Das in den Artikeln 35 und 36 
erwähnte Kennzeichen muß sich ent¬ 
weder aus Ziffern oder aus Ziffern 
und Buchstaben zusammensetzen. Es 
sind arabische Ziffern und lateinische 
große Buchstaben zu verwenden. 
Andere Ziffern oder Buchstaben sind 
zulässig, wenn das Kennzeichen in 
arabischen Ziffern und lateinisdien 
großen Buchstaben wiederholt wird. 

(2) Das Kennzeichen muß so ausge- 
staltel und angebracht sein, daß es am 
Tage bei klarem Wetter und stehen¬ 
dem Fahrzeug auf mindestens 40 m 
(130 Fuß) für einen in der Verlänge¬ 
rung der Fahrzeuglängsaciise stehen¬ 
den Beobachter lesbar ist-, die Ver¬ 
tragsparteien können jedoch bei den 
von ihnen zugelassenen Fahrzeugen 
diese Mindestentfernung für die Les¬ 
barkeit bei Krafträdern und bei be¬ 
sonderen Kraftfahrzeugarten herab¬ 
setzen, bei denen es schwierig wäre, 
Kennzeichen in solcher Größe anzu¬ 
bringen, daß sie noch aus 40 m (130 
Fuß) Entfernung lesbar sind. 

(3) Befindet sich das Kennzeichen 
auf einem besonderen Schild, so muß 
das Schild eben und lotrecht oder an¬ 
nähernd lotrecht und senkrecht zur 
Längsmiltelebene des Fahrzeugs an- 
gebiachl sein. Ist das Kennzeichen auf 
dem Fahrzeug angebracht oder aufge¬ 
malt, so muß es sich auf einer ebenen 
oder annähernd ebenen und lotrech¬ 
ten oder annähernd lotrechten, senk¬ 
recht zur Längsmittelebene des Fahr¬ 
zeugs stehenden Fläche befinden. 

(4) Vorbehaltlich des Artikels 32 
Absatz 5 darf das Schild oder die 
Fläche, worauf das Kennzeichen ange¬ 
bracht oder aufgemalt ist, aus rück¬ 
strahlendem Material bestehen. 


Anhang 3 

Unterscheidungszeichen 
der Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) 
und Anhänger 
im internationalen Verkehr 

(1) Das Unterscheidungszeichen nach 
Artikel 37 muß sich aus einem bis 
drei lateinischen großen Buchstaben 
zusammensetzen. Die Buchstaben müs¬ 
sen mindestens 0,08 m (3,1 Zoll) hoch 
sein und eine Strichbreite von min¬ 
destens 0,01 ra (0,4 Zoll) haben. Die 
Buchstaben müssen in schwarzer Farbe 
auf einer weißen elliptischen Fläche 
aufgemalt sein, deren lange Achse 
waagrecht liegt. 



Nr, 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


863 


2. When the distinguishing sign 
consists of only one letter, the major 
axis of the elHpse may be vertical. 

3 The distinguishing sign shall not 
be incorporated in the registration 
number, or be affixed in such a way 
that it could be confused with that 
number or impair ils legibility. 

4. On motor cycles and their trail- 
ers, the dimensions of the axes of the 
ellipse shall be at least 0.175 m 
(6.9 inches) and 0.115 m (4.5 inches). 
On other motor vehicles and their 
trailers, the dimensions of the axes of 
the ellipse shall be at least: 

(a) 0.24 m (9.4 inches) and 0.145 m 
(5.7 inches) if the distinguishing 
sign comprises three letlers; 

|b) 0.175 m (6.9 inches) and 0.115 m 
(4.5 indies) if the distinguishing 
sign comprises less Ihan three let* 
ters. 

5. The provisions of Annex 2, Para¬ 
graph 3, shall apply to the display of 
the distinguishing sign on vehicles. 

Annex 4 

Identification Marks 
of Motor Vehicles 
and Trailers 
in International Traffic 

1. The identification marks shall 
comprise: 

(a) In the case of a motor vehicle: 

(i) The name or the trade mark 
of the maker of the vehicle; 

(ii) On the chassis or, in the ab- 
sence of a chassis, on the 
body, the maker's produclion 
or serial number; 

(iii) On the engine, the engine 
number if such a number is 
placed on it by the maker; 

(b) In the case of a trailer, the infor- 
mation referred to in sub-para- 
graphs (i) and (ii) above. 

(c) In the case of a moped, the cylin- 
der capacity and the mark "CM". 

2. The marks mentioned in Para¬ 
graph 1 of this Annex shall be placed 
in accessible positions and shall be 
easily legible; in addition, they shall 
be such that they cannot be easily 
altered or removed, The letters and 
figures included in the marks shall be 
either in Latin characters or in English 
cursive script and in Arabic numerals 
only, or be repeated in that form. 


2. Lorsque ie signe distinctif ne 
comporte qu'une seule lettre, le grand 
axe de Tellipse peut etre vertical. 

3. Le signe distinctif ne doit pas etre 
incorpore dans le numero d'immatri- 
culation, ni appose de facon teile qu'il 
puisse creer une confusion avec ce 
dernier ou nuire ä sa lisibilite. 

4. Sur les motocycles et sur leurs 
remorques, les dimensions des axes de 
l'ellipse seront d'au moins 0,175 m 
(6,9 pouces) et 0,115 m (4,5 pouces). 
Sur les autres automobiles et sur leurs 
remorques, les dimensions des axes de 
Tellipse seront d'au moins: 

a) 0,24 m (9,4 pouces) et 0,145 m 
(5,7 pouces) si le signe distinctif 
comporte trois lettres; 

b) 0,175 m (6,9 pouces) et 0,115 m 
(4,5 pouces) si le signe distinctif 
comporte moins de trois lettres. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 
de l'annexe 2 s’appliquent ä l'apposi- 
tion du signe distinctif sur les vehi- 
cules. 

Annexe 4 

Marques d'identilication 
des automobiles 
et des remorques 
en circulation internationale 

1. Les marques d'identification com- 
prennent: 

a) Pour les automobiles: 

i) Le nom ou la marque du cons- 
tructeur du vehicule; 

ii) Sur le chassis, ou, ä defaul de 
chassis, sur la carrosserie, ie 
numero de fabrication ou le 
numero de Serie du construc- 
teur; 

iii) Sur le moteur, le numero de 
fabrication du moteur lorsqu’un 
tel num4ro est appose par le 
constructeur: 

b) Pour les remorques, les indications 
mentionnees aux alineas i et ii 
ci-dessus; 

c) Pour les cyclomoteurs, l indication 
de la cylindree et la marque «CM». 

2. Les marques mentionnees au para¬ 
graphe 1 de la presente annexe doi- 
vent etre placees ä des endroits ac- 
cessibles et etre facilement lisibles; 
de plus, eiles doivent etre telles qu’il 
soit difficile de les modifier ou de les 
supprimer. Les lettres et les chiffres 
compris dans les marques seront soit 
uniquement en caracteres latins ou en 
cursive dite anglaise et en chiffres 
arabes soit r^p^l^s de cette facon. 


(2) Besteht das Unterscheidungszei¬ 
chen nur aus einem Buchstaben, so 
darf die lange Achse der Ellipse lot¬ 
recht stehen. 

• 

(3) Das Unterscheidungszeichen darf 
weder in das Kennzeichen einbezogen 
noch so angebracht werden, daß es 
mit dem Kennzeichen verwechselt 
werden oder dessen Lesbarkeit beein¬ 
trächtigen kann. 

(4) An Krafträdern und ihren An¬ 
hängern müssen die Ellipsenachsen 
mindestens 0,175 m (6,9 Zoll) und 
0,115 m (4,5 Zoll) lang sein. An ande¬ 
ren Kraftfahrzeugen (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) und ihren Anhängern missen 
die Achsen der Ellipsen mindeslens: 

a) 0,24 m (9.4 Zoll) und 0.145 m (5,7 
Zoll] lang sein, wenn das Unter¬ 
scheidungszeichen aus drei Buch¬ 
staben besteht, und 

b) 0,175 m (6,9 Zoll) und 0,115 m 
(4,5 Zoll) wenn das Unterschei¬ 
dungszeichen aus weniger als drei 
Buchstaben besieht. 

(5) Für die Anbringung des Unter¬ 
scheidungszeichens an den Fahrzeu¬ 
gen gilt Absatz 3 des Anhangs 2. 


Anhang 4 

Erkennungsmerkmale 
der Kraftfahrzeuge 
(Artikel i Buchstabe p) 
und Anhänger 
im internationalen Verkehr 

(1) Die Erkennungsmerkmale müs¬ 
sen umfassen: 

a) für Kraftfahrzeuge {Artikel I 
Buchstabe p): 

i) den Namen oder die Fabrik¬ 
marke des Fahrzeugherstellers; 

ii) auf dem Fahrgestell oder beim 
Fehlen eines Fahrgestells auf 
der Karosserie die Fabrik- oder 
Seriennummer des Herstellers; 

iii) auf dem Motor die Fabriknum¬ 
mer des Motors, wenn der Her¬ 
steller eine solche Nummer an¬ 
bringt; 

b) für Anhänger die unter den Ziffern 
i und ii erwähnten Angaben; 

c) für Motorfahrräder die Angabe 
des Hubraums und das Zeichen 
„CM". 

(2) Die in Absatz 1 erwähnten 
Merkmale müssen an zugänglicher 
Stelle gut lesbar angebracht und so 
gestaltet sein, daß sie nicht leicht ent¬ 
fernt oder geändert werden können. 
Die in den Merkmalen enthaltenen 
Buchstaben und Ziffern müssen ent¬ 
weder in lateinischen Buchstaben oder 
in der sogenannten englischen Kursiv¬ 
schrift und in arabischen Ziffern aus¬ 
geführt oder so wiederholt werden. 
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Annex 5 

Tedinical Conditions 
Concerning Motor Vehicles 
and Trailers 


1. Contracting Parties whidi, in con- 
formity with Article 1, sub-paragraph 
(n), of this Convention, have declared 
that they wish to treat as motor cycles 
three-wheeled vehicles the unladen 
weight of which does not exceed 
400 kg {900 Ib), shall make sudi vehi¬ 
cles subject to the rules laid down in 
this Annex either for motor cycles or 
for other motor vehicles. 


2. For the purposes of this Annex, 
the term “trailer" applies only to a 
trailer designed to be coupled to a 
motor vehicle. 


3. Without prejudice to the Provi¬ 
sion of Article 3, paragraph 2 (a), of 
this Convention, any Contracting 
Party may, with respect to motor ve¬ 
hicles whidi it registers and to trailers 
whidi it allows on the road under ils 
domestic legislation, lay down rules 
which Supplement, or are stricter Ihan, 
the provisions of this Annex. 


Chapter I 
Braking 

4. For the purposes of this chapter: 

(a) The term "wheels of one axle** 
means wheels which are arranged 
symmetrically, or largely symmet- 
rically, in relation to the vehicle's 
median longitudinal plane, even if 
they are not placed on the same 
axle (a tandem axle is counted as 
two axles); 

(b) The term “service brake“ means 
the device normally used to slow 
down and stop the vehicle; 

(c) The term "parking brake“ means 
the device used to hold the vehi¬ 
cle stationary in the driver's ab- 
sence, or, in the case of trailers, 
when the trailer is uncoupled; 


(d) The term “secondary (emergency) 
brake“ means the device designed 
to slow down and stop the vehicle 
in the event of failure of the Serv¬ 
ice brake. 


Annexe 5 

Conditions tediniques 
relatives aux automobiles 
et aux remorques 


1. Les Parties contractantes qui, con- 
formement h l’article premier alinea n 
de la Convention, ont d6clar6 vouloir 
assimiler aux motocycles des v^hicu- 
les ä trois roues dont le poids ä vide 
n'excede pas 400 kg (900 livres) doi- 
vent soumettre ces derniers aux pres- 
criptions impos^es dans la präsente 
annexe soit pour les motocycles, soit 
pour les autres automobiles. 


2. Au sens de la präsente annexe, 
le terme «remorque» ne s'applique 
qu’aux remorques destinees h ötre 
attelees ä une automobile. 


3. Sans prejudice des dispositions 
du paragraphe 2 a de rarticle 3 de la 
Convention, toute Partie contractante 
peut, pour les automobiles qu'elle 
immatricule et pour les remorques 
qu'elle admel ä la circulation en vertu 
de sa legislation nationale, imposer 
des prescriptions completant les dis¬ 
positions de la presente annexe ou 
plus rigoureuses que celles-ci. 


Chapilre premier 
Freinage 

4. Aux fins du present chapitre. 


a) Le terme «roues d’un essieu» de- 
signe les roues symetriques, ou 
sensiblement symetriques, par rap- 
port au plan longitudinal median 
du vehicuie, meme si elles ne sont 
pas placees sur un meme essieu 
(un essieu tandem est compte pour 
deux essieux); 

b) Le terme «frein de Service» de- 
signe le dispositif normalement 
utilise pour ralentir et arreter le 
vehicuie; 

c) Le terme «frein de stationnement» 
designe le dispositif utilise pour 
maintenir, en l’absence du conduc- 
teur, le vehicuie immobile ou, dans 
le cas d'une remorque, la remor¬ 
que lorsque celle-ci est desaccou- 
piee; 

d) Le terme «frein de secours» de¬ 
signe le dispositif destine ä ralentir 
et ä arreter le vehicuie en cas de 
defaiilance du frein de Service. 


Anhang 5 

Tedinisdie Anforderungen 
an die Kraftfahrzeuge 
(Artikel i Buchstabe p) 
und die Anhänger 

(1) Die Vertragsparteien, die nach 
Artikel 1 Buchstabe n erklärt haben, 
daß sie dreirädrige Fahrzeuge mit 
einem Leergewicht von nicht mehr als 
400 kg (900 Pfund) den Krafträdern 
gleichstellen wollen, müssen solche 
Fahrzeuge entweder den für Kraft¬ 
räder oder den für andere Kraftfahr¬ 
zeuge (Artikel 1 Buchstabe p) gelten¬ 
den Bestimmungen dieses Anhangs 
unterwerfen. 

(2) Im Sinne dieses Anhangs findet 
der Ausdruck „Anhänger“ nur auf 
solche Anhänger Anwendung, die da¬ 
zu bestimmt sind, an ein Kraftfahr¬ 
zeug (Artikel 1 Buchstabe p) ange¬ 
hängt zu werden. 

(3) Unbeschadet des Artikels 3 Ab¬ 
satz 2 Buchstabe a kann jede Ver¬ 
tragspartei für die Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p), die sie zuläßt, 
und für die Anhänger, die entspre¬ 
chend ihren innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften verkehren dürfen, Vor¬ 
schriften erlassen, die die Bestimmun¬ 
gen dieses Anhangs ergänzen oder 
verschärfen. 


Kapitel I 
Bremsen 

(4) Im Sinne dieses Kapitels bedeu¬ 
ten: 

a) „Räder einer Achse“ die zur Längs¬ 
mittelebene des Fahrzeugs symme¬ 
trischen oder nahezu symmetri¬ 
schen Räder, selbst wenn sie nicht 
auf derselben Achse angebracht 
sind (eine Doppelachse zählt als 
zwei Achsen); 

b) „Betriebsbremse" die üblicherw'eise 
verwendete Vorrichtung, um das 
Fahrzeug zu verlangsamen und 
zum Stillstand zu bringen; 

c) „Feststellbremse“ die üblicher¬ 
weise verwendete Vorrichtung, um 
bei Abwesenheit des Führers das 
Fahrzeug oder den abgehängten 
Anhänger im Stillstand zu halten; 


d) „Hilfsbremse“ die Vorrichtung, um 
das Fahrzeug beim Versagen der 
Belriebsbremse Zu verlangsamen 
und zum Stillstand zu bringen. 
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A. Braking of motor vehicles other 
than motor cycles 

5. Every motor vehicle other than a 
motor cycle shall have brakes whidi 
can be easily operated by the driver 
when in his driving position. These 
brakes shall be capable of performing 
the following three braking functions: 

(a) A Service brake capable of slow- 
ing down the vehicle and of stop- 
ping it safely, rapidly and effec- 
tively, whatever its conditions of 
loading and whatever the upward 
or downward gradient of the road 
on whidi it is moving; 

(b) A parking brake capable of hold- 
ing the vehicle stationary, what¬ 
ever its conditions of loading, on 
an upward or downward gradient 
of 16 per Cent, the operative sur- 
faces of the brake being held in 
the braking position by a device 
whose action is purely mediani- 
cal; 

(c) A secondary (emergency) brake 
capable of slowung down and 
stopping the vehicle, whatever its 
conditions of loading, within a 
reasonable distance, even in the 
event of failure ol the Service 
brake. 

6. Subject to the provisions of Para¬ 
graph 5 of this Annex, the devices 
providing the three braking functions 
(Service brake, secondary brake and 
parking brake) may have parts in 
common; combination of the Controls 
shall be permitted only on condition 
that at least two separate Controls re- 
main. 

7. The Service brake shall act on all 
the wheels of the vehicle; neverthe- 
less, on vehicles having more than 
two axles, it shall be permissible for 
the wheels of one axle not to be 
braked. 

8. The secondary (emergency) brake 
shall be capable of acting on at least 
one wheel on eadi side of the vehi- 
cle's median longitudinal plane; the 
same Provision shall apply to the 
parking brake. 

9. The Service brake and the park¬ 
ing brake shall act on braking sur- 
faces permanently connected to the 
wheels through components of ade- 
quate strength. 

10. No braking surface shall be ca¬ 
pable of being disconnected from the 
wheels. Nevertheless, such discon- 
nection shall be permitted in the case 
of some of the braking surfaces, on 
condition: 

(a) Thal it is only momentary, as for 
example, during a diange of gear; 


A. — Freinage des automobiles autres 
que les motocycles 

5. Toute automobile autre qu'un 
motocycle doit ^tre munie de freins 
pouvant ßtre actionn^s facilement par 
le conducteur installe ä sa place de 
conduite. Ces freins devront permettre 
d’assurer les trois fonctions de frei¬ 
nage ci-apr6s: 

a) Un frein de Service permettant de 
ralentir le vehicule et de l'arreter 
d'une facon süre, rapide et efficace, 
quelles que soient ses conditions 
de chargement et la d^clivite ascen- 
dante ou descendante de la voie 
sui laquelle il circule; 

b) Un frein de stationnement per- 
meltant de maintenir le vehicule 
immobile, quelles que soient ses 
conditions de chargement, sur une 
d6clivit6 ascendante ou descen¬ 
dante de 16®/o, les surfaces actives 
du frein restant maintenues en posi¬ 
tion de serrage au moyen d'un dis- 
positif a action purement mecani- 
que; 

c) Un frein de secours permettant de 
ralentir et d'arreter le vehicule, 
quelles que soient ses conditions 
de chargement, sur une distance 
raisonnable, meme en cas de de- 
faillance du frein de service. 

6. Sous reserve des dispositions du 
paragraphe 5 de la präsente annexe, 
les dispositifs assurant les trois fonc¬ 
tions de freinage (frein de service, 
frein de secours et frein de stationne¬ 
ment) peuvent avoir des parties com- 
munes; la combination des comman- 
des n'est admise qu*ä condition qu’il 
reste au moins deux commandes dis- 
tinctes. 

7. Le frein de service doit agir sur 
toutes les roues du vehicule; toute- 
fois, sur les vehicules ayant plus de 
deux essieux, les roues d'un essieu 
peuvent n’^tre pas fremdes. 

8. Le frein de secours doit pouvoir 
agil sur une roue au moins de dha- 
que c6t6 du plan longitudinal median 
du vehicule; la meme disposition s'ap- 
plique au frein de stationnement. 

9. Le frein de service et le frein 
de stationnement doivent agir sur des 
surfaces frein^es li^es aux roues de 
faQon permanente par l'interm^diaire 
de pi^ces suffisamment robustes. 

10. Aucune surface frein^e ne doit 
pouvoir ^tre desaccoupl^e des roues. 
Toutefois, un tel d^saccouplement est 
admis pour certaines des surfaces 
frein^es, ä condition: 

a) Qu'il soit seulement momentan^, 
par exemple pendant un change¬ 
ment des rapports de transmission; 


A. Bremsen der Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) 
außer den Krafträdern 

(5) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) — ausgenommen Kraft¬ 
räder — muß Bremsen haben, die der 
Führer von seinem Sitz aus leicht be¬ 
tätigen kann. Diese Bremsen müssen 
die folgenden drei Bremsfunktionen 
gewährleisten: 

a) eine Betriebsbremse, mit der das 
Fahrzeug bei jeder Beladung auf 
allen Steigungen und Gefällen der 
von ihm befahrenen Straße verr 
langsam! und sicher, schnell und 
wirksam zum Stillstand gebracht 
werden kann? 

b) eine Feststellbremse, mit der das 
Fahrzeug bei jeder Beladung auf 
einer Steigung oder einem Gefälle 
von 16®/o im Stillstand gehalten 
werden kann, wobei die wirk¬ 
samen Bremsflächen auf rein 
mechanische Weise in der Brems¬ 
stellung gehalten werden; 


c) eine Hilfsbremse, mit der das Fahr¬ 
zeug bei jeder Beladung auf eine 
genügend kurze Strecke verlang¬ 
samt und zum Stillstand gebracht 
werden kann, auch wenn die Be¬ 
triebsbremse versagt. 

(6) Vorbehaltlich des Absatzes 5 
dürfen die Vorrichtungen, welche die 
drei Bremsfunktionen gewährleisten 
(Betriebs-, Hilfs- und Feststellbremse), 
gemeinsame Teile haben,- die Zusam¬ 
menfassung der Betätigungsvorrich¬ 
tungen ist nur unter der Bedingung 
zulässig, daß wenigstens zwei ge¬ 
trennte Betätigungsvorrichtungen blei¬ 
ben. 

(7) Die Betriebsbremse muß auf alle 
Räder des Fahrzeugs wirken; bei 
Fahrzeugen mit mehr als zwei Adisen 
dürfen die Räder einer Achse jedoch 
ungebremst sein. 

(8) Die Hilfsbremse muß auf wenig¬ 
stens ein Rad auf jeder Seite der 
Längsmittelebene des Fahrzeugs wir¬ 
ken; gleiches gilt für die Feststell¬ 
bremse. 

(9) Die Betriebsbremse und die 
Feststellbremse müssen auf Brems¬ 
flächen wirken, die durch ausreichend 
widerstandsfähige Teile dauerhaft mit 
den Rädern verbunden sind. 

(10) Keine Bremsfläche darf von 
den Rädern getrennt werden können. 
Eine solche Trennung ist jedoch für 
einige der Bremsflärhen zulässig 
unter dei Bedingung, daß 

a) sie nur kurz, zum Beispiel während 
des Gangwechsels, erfolgt; 
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(b) That so far as concerns the park- 
ing brake, it can be effected only 
by the action of the driver; and 

(c) That so far as concerns the Service 
or secondary (emergency) brake, 
braking remains possible with the 
cfficiency prescribed in paragraph 
5 of this Annex. 


B. Braking of trailers 

11. Without prejudice to the provi- 
sions of Paragraph 17 (c) of this An¬ 
nex, every trailer, with the exception 
of a light trailer, shall have brakes as 
follows: 

(a) A Service brake capable of slow- 
ing down the vehicle and of stop- 
ping it safely, rapidly and effec- 
tively, whatever its conditions of 
loading and whatever the upward 
or downward gradient of the road 
on whidi it is moving; 

(b) A parking brake capable of hold- 
ing the vehicle stationary, what¬ 
ever its conditions of loading, on 
an upward or downward gradient 
of 16 per Cent, the operative sur- 
faces of the brake being held in 
the braking position by a de- 
vice whose action is purely me- 
dianical. This Provision shall not 
apply to trailers whidi cannot be 
uncoupled from the drawing ve¬ 
hicle without the use of tools, 
provided that the requirements for 
parking brakes are satisfied for 
the combination of vehicles. 


12. The devices providing the two 
braking functions (Service and park¬ 
ing) may have parts in common. 

13. The Service brake shall act on 
all the wheels of the trailer. 

14; The Service brake shall be ca¬ 
pable of being brought into action by 
the Service brake control of the draw¬ 
ing vehicle; if, however, the pennis- 
sible maximum weight of the trailer 
does not exceed 3,500 kg (7,700 Ib), 
the brakes may be sudi as to be 
brought into action, while the trailer 
is in motion, only by the trailer mov¬ 
ing up on the drawing vehicle (over- 
run braking). 

15. The Service brake and the park¬ 
ing brake shall act on braking sur- 
faces permanently connected to the 
wheels through components of ade- 
quate strength. 

16. The braking devices shall be 
such that the trailer is stopped auto- 
matically if the coupling device breaks 
while the trailer is in motion. This 
requirement shall not apply, however, 
to trailers with only one axle or with 


b) Qu'en tant qu’il porte sur le frein 
de stationnement, il ne soit pas 
possible Sans Taction du conduc- 
teur, et 

c) Qu’en tant qu'il porte sur le frein 
de Service ou le frein de secours, 
l’action de freinage continue de 
pouvoir s'exercer avec Tefficacite 
prescrite conform^ment au para- 
graphe 5 de la presente annexe. 

B. — Freinage des remorques 

11. Sans prejudice des dispositions 
du paragraphe 17 c de la presente 
annexe, toule remorque autre qu'une 
remorque legere doit etre munie de 
freins, ä savoir: 

a) Un frein de Service permettant 
de ralentir le vehicule et de l'ar- 
reter d’une fagon süre, rapide et 
efficace, quelles que soient ses 
conditions de chargement et la de- 
clivite ascendanle ou descendante 
de la voie sur laquelle il circule; 

b) Un frein de stationnement permet¬ 
tant de maintenir le vehicule im¬ 
mobile, quelles que soient ses con¬ 
ditions de chargement, sur une 
declivite ascendanle ou descen¬ 
dante de 16®/o, les surfaces actives 
du frein restant maintenues en Posi¬ 
tion de serrage au moyen d'un dis- 
positif ä action purement mecani- 
que. La presente disposition n’est 
pas applicable aux remorques qui 
ne peuvent etre desaccouplees du 
vehicule tracteur sans Taide d'ou- 
tils, ä condition que les exigences 
relatives au freinage de stationne¬ 
ment soient respectees pour l'en- 
semble de vehicules. 

12. Les dispositlfs assurant les deux 
fonctions de freinage (Service et sta¬ 
tionnement) peuvent avoir des parlies 
communes. 

13. Le frein de Service doit agir sur 
toutes les roues de la remorque. 

14. Le frein de Service doit pouvoir 
etre mis en action par la commande de 
freinage de service du vehicule trac¬ 
teur; toutefois, si le poids maximal 
autorise de la remorque n'exc^de pas 
3 500 kg (7 700 livres), le frein peut 
§tre congu pour n’dtre mis en action 
pendant la marche que par le simple 
rapprodiement de la remorque et du 
vehicule tracteur (freinage par inertie). 

15. Le frein de service et le frein de 
stationnement doivent agir sur des 
surfaces freindes lides aux roues de 
facon permanente par rinterm^dlaire 
de pieces suffisamment robustes. 

16. Les dispositlfs de freinage doi¬ 
vent fetre tels que l anfet de la re¬ 
morque soit assur4 automatiquement 
en cas de rupture du dispositif d'ac- 
couplement pendant la marche. Toute¬ 
fois, celte prescriplion ne s*applique 


b) sie, soweit es sich um die Feststell¬ 
bremse handelt, nicht ohne Betäti¬ 
gung durch den Führer möglich ist; 

c) soweit es sich um die Betriebs¬ 
oder die Hilfsbremse handelt, die 
Bremsung weiter mit der in Ab¬ 
satz 5 vorgeschriebenen Wirkung 
ausgeübt werden kann. 


B. Bremsen der Anhänger 

(11) Unbeschadet des Absatzes 17 
Buchstabe c muß jeder Anhänger — 
ausgenommen leichte Anhänger — 
Bremsen haben, und zwar 

a) eine Betriebsbremse, mit der das 
Fahrzeug bei jeder Beladung auf 
allen Steigungen und Gefällen der 
von ihm befahrenen Straße ver¬ 
langsamt und sicher, schnell und 
wirksam zum Stillstand gebracht 
werden kann; 

b) eine Feststellbremse, mit der das 
Fahrzeug bei jeder Beladung auf 
einer Steigung oder einem Gefälle 
von I6®/o im Stillstand gehalten 
werden kann, wobei die wirksa¬ 
men Bremsflächen auf rein mecha¬ 
nische Weise in der Bremsstellung 
gehalten werden. Diese Bestim¬ 
mung gilt nicht für Anhänger, die 
nur mittels Werkzeugen vom Zug¬ 
fahrzeug getrennt werden können, 
vorausgesetzt, daß die Anforderun¬ 
gen an die Feststellbremse von 
den miteinander verbundenen 
Fahrzeugen erfüllt werden. 


(12) Die Vorrichtungen, die beide 
Bremsfunktionen gewährleisten (Be¬ 
triebs- und Feststellbremse), dürfen 
gemeinsame Teile haben. 

(13) Die Betriebsbremse muß auf 
alle Räder des Anhängers wirken. 

(14) Die Betriebsbremse muß über 
die Betriebsbremse des Zugfahrzeugs 
betätigt werden können; wenn jedoch 
das höchste zulässige Gesamtgewicht 
des Anhängers 3 500 kg (7 700 Pfund) 
nicht übersteigt, darf die Betriebs¬ 
bremse so ausgestaltet sein, daß sie 
während der Fahrt durch die bloße 
Annäherung des Anhängers an das 
Zugfahrzeug betätigt wird (Auflauf¬ 
bremse). 

(15) Die Betriebsbremse und die 
Feststellbremse müssen auf Brems- 
fläcfaen wirken, die durch ausreichend 
widerstandsfähige Teile dauerhaft mit 
den Rädern verbunden sind. 

(16) Die Bremsanlagen müssen so 
ausgestaltet sein, daß sie beim Bruch 
der Anhängevorrichtung während der 
Fahrt den Anhänger selbsttätig zum 
Stehen bringen. Das gilt jedoch nicht 
für einachsige Anhänger oder für 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


867 


two axles less than 1 m (40 indies) 
apart, provided that their permissible 
maximum weight does not exceed 
1,500 kg (3,300 Ib) and, except for semi- 
trailers, that they are fitted, in ad- 
dition to the coupling device, with the 
secondary attadunent provided for in 
paiagraph 58 of this Annex. 


C. Braking of combinations of vehicles 

17. In addition to the provisions of 
parls A and B of this Chapter relating 
to separate vehicles (motor vehicles 
and trailers), the following provisions 
shall apply to combinations of such 
vehicles: 

(a) The braking devices on each of 
the component vehicles shall be 
compatible; 

(b) The Service braking action shall 
be properly distributed and syn- 
chronized between the component 
vehicles; 

(c) The permissible maximum weight 
of a trailer without a Service brake 
shall not exceed half of the sum 
of the unladen weight of the draw- 
ing vehicle and the weight of the 
driver. 


D. Braking of motor cycles 

18. (aj Every motor cycle shall be 
equipped with two brakes, one of 
whidi acts at least on the rear wheel 
or wheels and the other at least on 
the front wheel or wheels; if a side- 
car is attached to a motor cycle, brak¬ 
ing of the side-car wheel shall not be 
required. These braking devices shall 
be capable of slowing down the motor 
cycle and of slopping it safely, rapidly 
and effectively, whatever its condi- 
tions of loading and whatever the up- 
ward or downward gradient of the 
road on whidi it is moving. 

(b) In addition to the provisions of 
sub-paragraph (a) of this paragraph, 
motor cycles having three wheels 
symmetrically arranged in relation to 
the vehicle’s median longitudinal axis 
shall be equipped with a parking 
brake that fulfils the conditions stated 
in paragraph 5 (b) of this Annex. 


Chapter 11 

Llghts and reflecting devices 

19. For the purposes of this chapter, 
the term: 

“Driving light" means the vehicle 
light used to illuminate the road 
over a long distance ahead of the 
vehiclej 


pas aux remorques ä un seul essieu 
ou ä deux essieux distants Tun de 
l’autre de moins d'un metre (40pouces) 
a condition que leur poids maximal 
autorise n'excede pas 1 500 kg (3 300 
livres) et, ä l'exception des semi- 
remorques, qu'elles soient munies, en 
plus, du disposilif secondaire pr6vu 
au paragraphe 58 de la presente an- 
nexe. 

C. — Freinage des ensembles de 
vehicules 

17. Outre les dispositions des par- 
ties A et B du present diapitre re¬ 
latives aux - vehicules isoles (auto¬ 
mobiles et remorques), les dispositions 
ci-apres s’appliqueront aux ensembles 
de ces vehicules: 

a) Les dispositifs de freinage mont^s 
sur chacun des vehicules compo- 
sant l'ensemble doivent etre com- 
patibles; 

b) L'action du frein de Service doit 
etre convenablement r^partie et 
synchronisee entre les vehicules 
composant Tensemble. 

c) Le poids maximal autoris^ d'une 
remorque non munie d*un frein de 
Service ne doit pas exceder la 
moitie de la somme du poids ä 
vide du vehicule tracteur et du 
poids du conducteur. 

D. — Freinage des motocycles 

18. a) Tout motocycle doit etre muni 
de deux dispositifs de freinage, agis- 
sant Tun au moins sur la ou les roues 
arriere, et l'autre au moins sur la ou 
les roues avant; si un side-car est 
adjoint ä un motocycle, le freinage 
de la roue du side-car n'est pas exige. 
Ces dispositifs de freinage doivent 
permettre de ralentir le motocycle et 
de l'arr^ter d’une fagon süre, rapide 
et efficace, quelles que soient ses 
conditions de chargement et la de- 
clitive ascendante ou descendante de 
la route sur laquelle il circule. 

b) Outre les dispositifs pr^vus ä 
l'alin^a a du present paragraphe, les 
motocycles a trois roues sym^triques 
par rapport au plan longitudinal me¬ 
dian du vehicule doivent Ätre munis 
d'un frein de stationnement r4pondant 
aux conditions 4nonc4es ä Talin^a b 
du paragraphe 5 de la präsente an- 
nexe. 

Chapitre II 

Feux et dispositifs rdfldchlssants 

19. Aux fins du präsent chapitre, le 
terme 

«Feu-route» ddsigne le feu du vd- 
hicule servant ä ^clairer la route sur 
une grande distance en avant de ce 
vehicule j 


zweiachsige mit einem Achsabstand 
von weniger als 1 m (40 Zoll), wenn 
ihr höchstes zulässiges Gesamtge¬ 
wicht I 500 kg (3 300 Pfund) nicht 
übersteigt und wenn sie — ausgenom¬ 
men Sattelanhänger — neben der üb¬ 
lichen Anhängevorrichtung die in Ab¬ 
satz 58 vorgesehene Hilfsverbindung 
haben. 

C, Bremsen der miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeuge 

(17) Außer den Bestimmungen der 
Teile A und B in bezug auf die Einzel¬ 
fahrzeuge (Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p] und Anhänger) gelten 
für miteinander verbundene Fahrzeuge 
folgende Bestimmungen: 

a) die Bremsanlagen jedes dieser mit¬ 
einander verbundenen Fahrzeuge 
müssen zueinander passen; 

b) die Wirkung der Belriebsbremse 
muß zwischen den miteinander ver¬ 
bundenen Fahrzeugen angemessen 
verteilt und synchronisiert sein; 

c) das höchste zulässige Gesamtge¬ 
wicht eines nicht mit einer Be¬ 
triebsbremse ausgerüsteten An¬ 
hängers darf die Hälfte der Summe 
des Leergewichts des Zugfahrzeugs 
und des Gewichts des Führers nicht 
übersteigen. 

D. Bremsen der Krafträder 

(18) a) Jedes Kraftrad muß zwei 
Bremsen haben, von denen die eine 
mindestens auf das oder die Hinter¬ 
räder und die andere mindestens auf 
das oder die Vorderräder wirkt; hat 
ein Kraftrad einen Beiwagen, so ist 
die Bremsung des Beiw^agenrades 
nicht erforderlich. Mit diesen Bremsen 
muß das Fahrzeug bei jeder Beladung 
auf allen Steigungen und Gefällen der 
von ihm befahrenen Straße verlang¬ 
samt und sicher, schnell und wirksam 
angehalten werden können; 

b) außer den unter Buchstabe a vor¬ 
gesehenen Bremsen müssen Kraft¬ 
räder mit drei symmetrisch zur Längs¬ 
mittelebene des Fahrzeugs angeord¬ 
neten Rädern eine Absatz 5 Buch¬ 
stabe b entsprechende Feststellbremse 
haben. 


Kapitel II 

Beleuchtungseinrichtungen 
und Rüdkstrahler 

(19) Im Sinne dieses Kapitels be¬ 
deuten: 

„Scheinwerfer für Fernlicht" die 
Scheinwerfer des Fahrzeugs, die der 
Beleuchtung der Straße vor dem 
Fahrzeug auf große Entfernung die¬ 
nen; 
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"Passing light" means the vehide 
light used lo illuminate the road 
ahead of the vehide withqut caus» 
ing undue dazzle or inconvenience 
to oncoming drivers and other 
road-users; 


"Front Position (side) light" means 
the vehide light used to indicate 
the presence and the width of the 
vehide when viewed from the 
front; 

"Rear Position (side) light" means 
the vehide light used to indicate 
the presence and the width of the 
vehide when viewed from the rear; 

"Slop lights" means the vehide 
light used to indicate to other 
road-users to the rear of the vehide 
that the driver is applying the 
Service brake; 

"Fog light" means the vehide light 
used to improve the illumination of 
the road in case of fog, snow fall, 
rain storms or dust clouds; 

"Reversing light" means the vehide 
light used lo illuminate the road to 
the rear of the vehide and provide 
a warning signal to other road- 
users that the vehide is reversing 
or about to reverse; 

"Direction-indicator light" means 
the vehide light used to indicate 
to other road-users that the driver 
intends to diange direction to the 
right or to the left; 

"Reflex reflector" means a device 
used to indicate the presence of a 
vehide by reflection of light ema- 
nating from a light source uncon- 
nected with that vehide, the ob- 
server being placed near this 
source; 

"Illuminating surface" means, for 
lights, the visible surface from 
which light is emitted and, for re- 
flex reflectors, the visible surface 
from which light is reflected. 

20. The colours of lights mentioned 
in this chapter should, as far as pos- 
sible, be in accordance with the de- 
finitions given in the appendix lo this 
Annex. 

21. With the exception of motor 
cycles, every motor vehide capable 
of exceeding 40 km (25 miles) per hour 
on level road shall be equipped in 
front with an even number of white 
or selective-yellow driving lights 
capable of adequately illuminating the 
road at night in dear wealher over 
a dislance of at least 100 m (325 feet) 
ahead of the vehide. The outer edges 
of the illuminating surfaces of the 
driving lights shall in no case be 


« Feu-croisement» designe le feu du 
vehicule servant ä ^clairer la route 
en avant de ce vehicule sans 6blouir 
ni gener indüment les conducleurs 
venant en sens inverse et les autres 
usagers de la route; 


«Feu-position avant» designe le 
feu du vehicule servant ä indiquer 
la presence et la largeur de ce vehi¬ 
cule vu de l avant; 

«Feu-position arriere» designe le 
feu du vehicule servant ä indiquer 
la presence et la largeur de ce ve¬ 
hicule vu de l’arriere; 

«Feu-stop» designe le feu du ve¬ 
hicule servant ä indiquer aux autres 
usagers de la route qui se trouvent 
derriere ce vehicule que son con- 
ducteur aclionne le frein de service: 

«Feu-brouillard» designe le feu du 
vehicule servant ä amdiorer leclai- 
rage de la route en cas de brouil- 
lard, de diute de neige, d’orage ou 
de nuage de poussiere; 

«Feu-marche arriere» designe le feu 
du vehicule servant a eclairer la 
route ä l’arriere de ce vehicule et 
a avertir les autres usagers de la 
route que le vehicule fait marche 
arriere ou est sur le point de faire 
marche arriere; 

«Feu-indicateur de direction» de¬ 
signe le feu du vehicule servant ä 
indiquer aux autres usagers de la 
route que le conducleur a Tinten- 
tion de changer de direction vers Ja 
droite ou vers la gauche; 

« Catadioptre » designe un disposilif 
servant ä indiquer la presence d un 
vehicule par reflection de la lumiere 
Omanern d'une source lumineuse 
non reliee ä ce vehicule, l'observa- 
teur ^tant plac6 pres de ladite 
source lumineuse; 

« Plage eclairante » designe pour les 
feux la surface apparente de sortie 
de la lumiere emise et pour les 
catadioptres la surface visible re- 
flediissante. 

20. Les Couleurs des feux vises au 
present diapilre doivent etre, autant 
que possible, conformes aux defini- 
tions donnees dans l'appendice de la 
presente annexe. 

21. A l'exception des motocycles, 
toute automobile susceptible de d6- 
passer en palier la vitesse de 40 km 
(25 miles) ä l'heure doit etre munie ä 
lavant dun nombre pair de feux- 
route blancs ou jaune selectif capables 
d*eclairer efficacement la route la nuit 
par temps clair sur une distance d*au 
moins 100 m (325 pieds) en avant du 
vehicule. Les bords ext^rieurs de la 
plage eclairante des feux-route ne 
doivent en aucun cas ^tre situes plus 


„Scheinwerfer für Abblendlicht" die 
Scheinwerfer des Fahrzeugs, die der 
Beleuchtung der Straße vor dem 
Fahrzeug dienen, ohne entgegen¬ 
kommende Führer und andere Ver¬ 
kehrsteilnehmer in unzumutbarer 
Weise zu blenden oder zu belästi¬ 
gen; 

„Begrenzungsleuchten" die Leuchten 
des Fahrzeugs, die der Kenntlich¬ 
machung des Fahrzeugs und seiner 
Breite nach vorn dienen; 

„Schlußleuchten" die Leuchten des 
Fahrzeugs, die der Kenntlich¬ 
machung des Fahrzeugs und seiner 
Breite nach hinten dienen; 

„Bremsleuchten" die Leuchten des 
Fahrzeugs, die dazu dienen, ande¬ 
ren Verkehrsteilnehmern hinter 
dem Fahrzeug anzuzeigen, daß sein 
Führer die Belriebsbremse betätigt; 

„Nebelscheinwerfer" die Scheinwer¬ 
fer des Fahrzeugs, die dazu dienen, 
die Beleuchtung der Straße bei Ne¬ 
bel, Schneefall, starkem Regen oder 
Staubwolken zu verbessern; 

„Rückfahrscheinwerfer" die Schein¬ 
werfer des Fahrzeugs, die dazu die¬ 
nen, die Straße hinter dem Fahrzeug 
zu beleuchten und andere Verkehrs¬ 
teilnehmer davor zu warnen, daß 
das Fahrzeug rückwärts fährt oder 
im Begriff ist, rückwärts zu fahren; 

„Blinkleuchten" die Leuchten des 
Fahrzeugs, die dazu dienen, ande¬ 
ren Verkehrsteilnehmern anzuzei¬ 
gen, daß der Führer seine Fahrtrich¬ 
tung nach rechts oder links ändern 
will; 

„Rückstrahler" Vorrichtungen, die 
der Kenntlichmachung eines Fahr¬ 
zeugs durch Rückstrahlung des Lich¬ 
tes dienen, das von einer nicht mit 
diesem Fahrzeug verbundenen Licht¬ 
quelle ausgeht, für einen Beobach¬ 
ter, der sich in der Nähe dieser 
Lichtquelle befindet; 

„Lichlaustriltsflächen" für Schein¬ 
werfer und Leuchten die sichtbaren 
Austrittsflädien des ausgestrahlten 
Lichtes und für Rückstrahler die 
sichtbaren Rückstrahlflächen. 

(20) Die in diesem Kapitel angeführ¬ 
ten Farben des Lidites müssen soweit 
wie möglich den in der Anlage dieses 
Anhangs angeführten Begriffsbestim¬ 
mungen entsprechen, 

(21) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p). das auf ebener Straße 
eine Geschwindigkeit von 40 km 
(25 Meilen) in der Stunde überschrei¬ 
ten kann — ausgenommen Krafträder 
— muß vorn eine gerade Zahl von 
Scheinwerfern für weißes oder hellgel¬ 
bes Fernlicht haben, die nachts bei 
klarem Wetter die Straße vor dem 
Fahrzeug auf mindestens 100 m (325 
Fuß) wirksam beleuchten können. Die 
äußeren Ränder der Lichtaustrittsflä- 
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closer to the extreme outer edge of 
the vehicle than the outer edges of 
the illuminating surfaces of the pass- 
ing lights. 


22. With the exception of motor 
cycles, every motor vehicle capable 
of exceeding 10 km (6 miles) per hour 
on level road shall be equipped in 
front with two white or seleclive- 
yellow passing lights capable of ade- 
quately illuminating the road at night 
in clear weather for a distance of at 
least 40 m (130 feet) ahead of the ve¬ 
hicle. On either side, that point of 
the illuminating surface which is 
farthest from the vehicle's median 
longitudinal plane shall not be more 
than 0.40 m (16 inches) from the ex¬ 
treme outer edge of the vehicle. A 
motor vehicle shall not be equipped 
with more than two passing lights. 
Passing lights shall be so adjusted as 
to comply with the definition in Para¬ 
graph 19 of this Annex. 


23. Every motor vehicle other than 
a two-wheeled motor cycle without 
side-car shall be equipped in front 
with two white front position (side) 
lights; however, selective yellow 
shall be permitted for front position 
(side) lights incorporated in driving 
lights or passing lights which emit a 
selective-yellow beam. These front 
Position (side) lights, when they are 
the only lights switched on at the 
front of the vehicle, shall be visible 
at night in clear weather at a dis¬ 
tance of at least 300 m (1000 feet) 
without causing undue dazzle or in- 
convenience to other road users. On 
either side, that point on the illumi¬ 
nating surface which is farthest from 
the vehicle's median longitudinal 
plane shall not be more than 0.40 m 
(16 inches) from the extreme outer 
edge of the vehicle. 

24. (a) Every motor vehicle other 
than a two-wheeled motor cycle with¬ 
out side-car shall be equipped at the 
rear with an even number of red rear 
Position (side) lights visible at night 
in clear weather al a distance of at 
least 300 m (1000 feet) without causing 
undue dazzle or inconvenience to 
other road-users. On either side, that 
point on the illuminating surface 
which is farthest from the vehicle’s 
median longitudinal plane shall not 
be more than 0.40 m (16 inches) from 
the extreme outer edge of the vehicle. 


(b) Every trailer shall be equipped 
at the rear with an even number of 
red rear position (side) lights visible 
at night in clear weather at a dis- 


pres de l'extremile de la largeur hors 
tout du vehicule que les bords ex- 
terieurs de la plage eclairante des 
feux-croisement, 


22. A l'exception des motocycles, 
loute automobile susceptible de de- 
passer en palier la vitesse de 10 km 
(6 miles) ä I’heure doit etre munie 
ä l'avant de deux feux-croisement 
blancs ou jaune s^lectif, capables d'e- 
clairer efficacement la route la nuit 
par temps clair sur une distance d'au 
moins 40 m (130 pieds) en avant du 
vehicule. De chaque cöte, le point 
de la plage eclairante le plus eloigne 
du plan longitudinal median du ve¬ 
hicule ne doit pas se trouver ä plus 
de 0,40 m (16 pouces) de l’extremite 
de la largeur hors tout du vehicule. 
Une automobile ne doit pas etre 
munie de plus de deux feux-croise¬ 
ment. Les feux-croisement doivent 
etre regles de facon ä etre conformes 
ä la definition du paragraphe 19 de la 
presente annexe. 


23. Toute automobile autre qu'un 
motocycle ä deux roues sans side-car 
doit etre munie ä l'avant de deux feux- 
Position avant blancs; toutefois, le 
Jaune seleclif est admis pour les feux- 
position avant incorpores dans des 
feux-route ou des feux-croisement 
emettant des faisceaux de lumiere 
jaune seleclif. Ces feux-position avant, 
lorsqu'ils sont les seuls feux allumes 
ä l'avant du vehicule, doivent etre vi- 
sibles de nuit par temps clair ä une 
distance d'au moins 300 m (1000 pieds) 
sans eblouir ni gener indüment les 
autres usagers de la route. De cha¬ 
que cote, le point de la plage eclai¬ 
rante le plus eloigne du plan longi¬ 
tudinal median du vehicule ne doit 
pas se trouver ä plus de 0,40 m (16 
pouces) de I'extremite de la largeur 
hors tout du vehicule. 

24. a) Toute automobile autre 
qu’un motocycle ä deux roues sans 
side-car doit etre munie a l’arri^re 
d'un nombre pair de feux-position ar- 
ri^re rouges visibles de nuit par 
temps clair ä une distance d'au moins 
300 m (1000 pieds) sans Eblouir ni 
g^ner indüment les autres usagers de 
la route. De chaque c6t4, le point de 
la plage Eclairante le plus eloignE du 
plan longitudinal mEdian du vEhicule 
ne doit pas se trouver ä plus de 
0,40 m (16 pouces) de Textremite de 
la largeur hors tout du vEhicule. 


b) Toute remorque doit etre munie 
ä l'arriere d’un nombre pair de feux- 
position arriEre rouges visibles de 
nuit par temps clair E une distance 


eben der Scheinwerfer für Fernlicht 
dürfen in keinem Falle näher der brei¬ 
testen Stelle des Fahrzeugumrisses 
liegen als die äußeren Ränder der 
Lichtaustrittsflächen der Scheinwerfer 
für Abblendlicht. 

(22) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p), das auf ebener Straße 
eine Geschwindigkeit von 10 km 
(6 Meilen) in der Stunde überschreiten 
kann — ausgenommen Krafträder — 
muß vorn zwei Scheinwerfer für wei¬ 
ßes oder hellgelbes Abblendlicht ha¬ 
ben, die nachts bei klarem Wetter die 
Straße vor dem Fahrzeug auf minde¬ 
stens 40 m (130 Fuß) wirksam beleuch¬ 
ten können. Auf keiner Seite darf der 
von der Längsmittelebene des Fahr¬ 
zeugs am weitesten entfernte Punkt 
der Liditaustrittsfläche von der brei¬ 
testen Stelle des Fahrzeugumrisses 
weiter als 0,40 m (16 Zoll) entfernt 
sein. Ein Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) darf nicht mehr als zwei 
Scheinwerfer für Abblendlicht haben 
Die Scheinwerfer für Abblendlicht 
müssen so eingestellt sein, daß sie der 
Begriflsbestimmung in Absatz 19 ent¬ 
sprechen. 

(23) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) — ausgenommen zwei¬ 
rädrige Krafträder ohne Beiwagen — 
muß vorn zwei Begrenzungsleuchten 
für weißes Licht haben. Jedoch ist hell¬ 
gelbes Licht für Begrenzungsleuditen 
zugelassen, die in Scheinwerfer für 
hellgelbes Fern- oder Abblendlicht 
eingebaut sind. Diese Begrenzungs¬ 
leuchten müssen, wenn sie die einzi¬ 
gen eingeschalteten vorderen Leuch¬ 
ten des Fahrzeugs sind, nachts bei kla¬ 
rem Wetter auf mindestens 300 m 
(1 000 Fuß) sichtbar sein, ohne andere 
Verkehisteilnehmer in unzumutbarer 
Weise zu blenden oder zu belästigen. 
Auf keiner Seile darf der von der 
Längsmittelebene des Fahrzeugs am 
weitesten entfernte Punkt der Licht- 
austrittsfläche von der breitesten 
Stelle des Fahizeugumrisses weiter als 
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein. 

(24) a) Jedes Kraftfahrzeug (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) — ausgenommen 
zweirädrige Krafträder ohne Beiwagen 
— muß hinten eine gerade Zahl von 
roten Schlußleuchten haben, die nadits 
bei klarem Wetter auf mindestens 
300 m (1 000 Fuß) sichtbar sind, ohne 
andere Verkehrsteilnehmer in unzu¬ 
mutbarer Weise zu blenden oder zu 
belästigen. Auf keiner Seile darf der 
von der Längsmittelebene des Fahr¬ 
zeugs am weitesten entfernte Punkt 
der Lichtaustrittsfläche von der brei¬ 
testen Stelle des Fahrzeugumrisses 
weiter als 0,40 m (16 Zoll) entfernt 
sein. 

b] Jeder Anhänger muß hinten eine 
gerade Zahl von roten Schlußleuchten 
haben, die nachts bei klarem Wetter 
auf mindestens 300 m (1 000 Fuß) sicht- 
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tance of al least 300 m (1000 feet) with- 
oul causing undue dazzle or incon- 
venience to other road-users. On 
either side, that point on the illumi- 
nating surface whidi is farthest from 
the trailer's median longitudinal 
plane shall not be more than 0.40 m 
(16 indies) from the extreme outer 
edge of the trailer. It shall, however, 
be permissible for a trailer whose 
over-all width does not exceed 0.80 m 
(32 indies) to be equipped with only 
one such light if the trailer is coupled 
to a two-wheeied motor cycle with- 
out side-car. 

25. Every motor vehicle or trailer 
displaying a registration number at 
the rear shall be equipped with a de- 
vice for lighting that number, such 
that the number, when lighted by the 
device, is legible at night in clear 
weather, when the vehicle is station- 
ary, al a distance of 20 m (65 feet) from 
the rear; any Contracting Party may, 
however, reduce this minimum legi- 
bility distance at night in the same 
Proportion as, and in respect of the 
same vehicles for whidi, it has re- 
duced the minimum legibility dis¬ 
tance by day in accordance with para- 
graph 2 of Annex 2 to this Conven¬ 
tion. 

26. The electrical connexions on all 
motor vehicles (including motor cy- 
cles) and on all combinations consist- 
ing of a motor vehicle and one or 
more trailers shall be such that the 
driving lights, passing lights, fog lights 
and front Position (side) lights of the 
motor vehicle and the lighting device 
referred to in paragraph 25 above 
cannot be switdied on unless the 
rearmosl rear position (side) lights of 
the motor vehicle or combination of 
vehicles are switdied on as well. 


However, this Provision shall not 
apply to driving lights or passing 
lights when they are used to give 
the luminous warning referred to in 
Article 33, paragraph 5, of this Con¬ 
vention. In addition, the electrical 
connexions shall be such that the 
fiont Position (side) lights of the mo¬ 
tor vehicle are always switched on 
when the passing lights, driving lights 
or fog lights are on. 

27. Every motor vehicle other than 
a two-wheeIed motor cycle wilhout 
side-car shall be equipped at the rear 
with at least two red reflex reflectors 
of othei than triangulär form. On 
either side, the outer edge of the 
illuminating surface farthest from the 
vehicle’s median longitudinal plane 
shall not be more than 0.40 m (16 
inches) from the extreme outer edge 


d'au moins 300 m (1000 pieds) sans 
4blouir ni g^ner indüment les autres 
usagers de la route. De chaque cote, 
le point de la plage öclairante le plus 
eloign^ du plan longitudinal median 
de la remorque ne doit pas se trou- 
ver ä plus de 0,40 m (16 pouces) de 
rextr4mit6 de la largeur hors tout de 
la remorque. Toutefois, les remorques 
dont la largeur hors tout ne d^passe 
pas 0,80 m (32 pouces) peuvent n'^tre 
munies que d’un seul de ces feux si 
eiles sont attel^es k un motocycle ä 
deux roues sans side-car. 

25. Toute automobile ou remorque 
portant k l'arriere un numero d'im- 
matriculation doit §tre equip^e d'un 
dispositif d’^clairage de ce numero 
tel que celui-ci, lorsqu’il est ^claire 
par le dispositif, soit lisible de nuit 
par temps clair, le v^hicule 6tant ar- 
ret6, k une distance de 20 m (65 pieds) 
de l'arriere du vehicule; toutefois, 
toute Partie contractante peut r6duire 
cette distance minimale de lisibilite 
de nuit dans la m§me proportion et 
pour les memes vehicules pour les- 
quels eile aura reduit, en application 
du paragraphe 2 de l'annexe 2 de la 
Convention, la distance minimale de 
lisibilite de jour. 

26. Sur toute automobile (y compris 
les motocycles) et sur tout ensemble 
constitue par un vehicule automobile 
et une ou plusieurs remorques, les 
connexions electriques doivent ^tre 
telles que les feux-route, feux-croise- 
ment, feux-brouillard, feux-position 
avant de l’automobile et le dispositif 
vise au paragraphe 25 ci-dessus ne 
puissent etre mis en Service quelors- 
que les feux-position arriere de l'auto- 
mobile ou de l'ensemble de vehicules, 
situes le plus ä l'arriere le sont eux 
aussi. 


Cependant, cette condition n'est pas 
imposee pour les feux-route ou les 
feux-croisement lorsqu'ils sont utili- 
s^s pour donner les avertissements 
lumineux vises au paragraphe 5 de 
l'article 33 de la Convention. En ou- 
tre, les connexions electriques doivent 
etre telles que les feux-position avant 
de Tautomobile soient toujours allu- 
mes lorsque les feux-croisement, les 
feux-route ou les feux-brouillard le 
sont. 

27. Toute automobile autre qu'un 
motocycle k deux roues sans side-car 
doit etre munie k l'arriere d'au moins 
deux catadioptres rouges de forme 
non triangulaire. De diaque cote, le 
point de la plage eclairante le plus 
eioigne du plan longitudinal median 
du vehicule ne doit pas se trouver 
k plus de 0,40 m (16 pouces) de l'ex- 
tremite de la largeur hors tout du ve- 


bar sind, ohne andere Verkehrsteil¬ 
nehmer in unzumutbarer Weise zu 
blenden oder zu belästigen. Auf kei¬ 
ner Seile darf der von der Längsmit¬ 
telebene des Fahrzeugs am weitesten 
entfernte Punkt der Lichtaustrittsfläche 
von der breitesten Stelle des Fahr¬ 
zeugumrisses weiter als 0,40 m 
(16 Zoll) entfernt sein. Jedoch brau¬ 
chen Anhänger, deren Gesamtbreile 
0,80 m (32 Zoll) nicht übersteigt, nur 
eine dieser Leuchten zu haben, wenn 
sie mit einem zweirädrigen Kraftrad 
ohne Beiwagen verbunden sind. 

(25) Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) und Anhänger, die hinten ein 
Kennzeichen führen, müssen eine 
Kennzeichenbeleuchtung haben, die 
das damit beleuchtete Kennzeichen 
nachts bei klarem Wetter und stehen¬ 
dem Fahrzeug auf 20 m (65 Fuß) hinter 
dem Fahrzeug lesbar macht? die Ver¬ 
tragsparteien können jedoch für die 
Fahrzeuge, für die sie nach Anhang 2 
Absatz 2 die Mindestentfernung für 
die Lesbarkeit bei Tage herabgesetzt 
haben, die Mindestentfernung für die 
Lesbarkeit bei Nacht im gleichen Ver¬ 
hältnis herabsetzen. 


(26) Bei jedem Kraftfahrzeug (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) — einschließlich 
der Krafträder — und bei allen mit- 
einandei verbundenen Fahrzeugen — 
Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buchstabe p) 
und ein oder mehrere Anhänger — 
muß die elektrische Schaltung so sein, 
daß die Scheinwerfer für Fernlicht, für 
Abblendlicht, die Nebelscheinwerfer, 
die Begrenzungsleuchten und die 
Kennzeichenbeleuchtung nach Ab¬ 
satz 25 nur zusammen mit den am wei¬ 
testen hinten gelegenen Schlußleuch¬ 
ten des Kraftfahrzeugs (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) oder der miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeuge eingeschaltet w'erden 
können. 

Das gilt jedoch nicht für Scheinwer¬ 
fer für Fern- oder für Abblendlicht, 
wenn diese zur Abgabe von optischen 
Warnzeichen nach Artikel 33 Absatz 5 
verwendet werden. Außerdem muß 
die elektrische Schaltung so sein, daß 
die Begrenzungsleuchten des Kraft¬ 
fahrzeugs (Artikel 1 Buchstabe p) im¬ 
mer zusammen mit den Scheinwerfern 
für Abblendlicht oder für Fernlicht 
oder den Nebelscheinwerfern einge¬ 
schaltet sind. 

(27) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel I 
Buchstabe p) — ausgenommen zwei¬ 
rädrige Krafträder ohne Beiwagen — 
muß hinten mindestens zwei rote, nicht 
dreieckige Rückstrahler haben. Auf 
keinei Seite darf der von der Längs¬ 
mittelebene des Fahrzeugs am weite¬ 
sten entfernte Punkt der Lichtaus- 
tritisfläche von der breitesten Stelle 
des Fahrzeugumrisses weiter als 
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of the vehicle. The reflex refleclors 
shall be visible to the driver of a ve¬ 
hicle at night in clear weather at a 
distance of at least 150 m (500 feet) 
when illuminated by the driving lights 
of that vehicle. 

28. Every trailer shall be equipped 
at the rear with at least two red re¬ 
flex reflectors. These reflex reflectors 
shall have the shape of an equilateral 
triangle with one vertex uppermost 
and one side horizontal, and with 
sides not less than 0.15 m (6 andres) 
or more than 0.20 ni (8 indies) long; 
no Signal light shall be placed inside 
the triangle. These reflex reflectors 
shall meet the requirements for visi- 
bility laid down in paragraph 27 
above. On either side, the outer edge 
of the illuminating surface farthest 
from the trailer's median longitudinal 
plane shall not be more than 0,40 m 
(16 indies) from the extreme outer 
edge of the trailer. However, trailers 
with an over-all width not exceeding 
0,80 m (32 inches) may be equipped 
with only one reflex reflector if Ihey 
are coupled to a two-wheeled motor 
cycle wilhout side-car. 

29. Every trailer shall be equipped 
at the front with two white reflex 
refleclors of other than triangulär 
form. These reflex reflectors shall 
meet the positioning and visibility 
requirements laid down in para¬ 
graph 27 above. 

30. A trailer shall be equipped at 
the front with two white front Posi¬ 
tion (side) lights if its width exceeds 
1.60 m (5 feet 4 indies). The front Posi¬ 
tion (side) lights thus prescribed shall 
be fitted as near as possible to the 
extreme outer edge of the trailer and 
in any case in such a way that the 
outer edge of the illuminating surface 
that is farthest from the trailer's 
median longitudinal plane are not 
more than 0.15 ni (6 inches) from these 
edges. 

31. With the exception of two- 
wheeled motor cycles with or with- 
out side-car, every motor vehicle 
capable of exceeding 25 km (ISmiles) 
per hour on a level road shall be 
equipped at the rear with two red 
stop lights. the luminous intensity of 
which is markedly higher than that of 
the rear Position (side) lights. The 
same Provision shall apply to every 
trailer which is the last vehicle in a 
combination of vehicles; no stop light 
shall, however, be required on small 
trailers whose dimensions are such 
that the stop lights of the drawing 
vehicle remain visible. 

32. Subject to the possibility that 
exemption from all or some of these 
obligations may be granted in re- 


hicule. Les caladioptres doivent etre 
visibles pour le conducteur d'un ve- 
hicule la nuit par temps clair ä une 
distance d'au moins 150 m (500 pieds) 
lorsqu’ils sont eclair^s par les feux- 
route de ce vehicule. 

28. Toute remorque doit etre munie 
a l'arriere d’$u moins deux catadiop- 
tres rouges. Ces catadioptres doivent 
avoir la forme d'un triangle equi¬ 
lateral dont un sommet est en haut 
et un cöte est horizontal et dont 
les cotes ont au moins 0,15 m (6 pou- 
ces) et au plus 0,20 m (8 pouces); au- 
cun feu de Signalisation ne doit etre 
place ä l'interieur du triangle. Ces 
catadioptres doivent satisfaire ä la 
condition de visibilite fixee au para- 
graphe 27 ci-dessus. De chaque cöte, 
le point de la plage ^clairante le plus 
eloigne du plan longitudinal median 
de la remorque ne doit pas se trou- 
ver ä plus de 0,40 m (16 pouces) de 
l’extremile de la largeur hors tout de 
la remorque. Toutefois, les remorques 
dont la largeur hors tout ne depasse 
pas 0,80 m (32 pouces) peuvent n'etre 
munies que d'un seul catadioptre si 
elles sont attelees ä un motocycle ä 
deux roues sans side-car. 

29. Toute remorque doit etre munie 
ä l’avant de deux catadioptres blancs, 
de forme non triangulaire. Ces cata¬ 
dioptres doivent satisfaire aux condi- 
tions d'emplacement et de visibilite 
fixees au paragraphe 27 ci-dessus. 

30. Une remorque doit etre munie 
ä l'avant de deux feux-position avant 
blancs, lorsque sa largeur excede 
1,60 m (5 pieds 4 pouces). Les feux- 
position ainsi prescrits doivent etre 
places le plus pres possible de l'ex- 
tremite de la largeur hors tout de la 
remorque et en tout cas de teile fa- 
con que le point de la plage eclai- 
rante le plus eloigne du plan longitu¬ 
dinal median de la remorque ne se 
trouve pas ä plus de 0,15 m (6 pou¬ 
ces) de ces extremitös. 

31. A Texception des motocycles ä 
deux roues avec ou sans side-car, 
toute automobile capable de depasser 
en palier la vitesse de 25 km (15 mi- 
les) ä l'heure doit etre munie ä l'ar- 
riere de deux feux-stop de couleur 
rouge dont l‘intensit6 lumineuse est 
nettement sup6rieure ä celle des feux- 
position arri^re. La meme disposition 
s'applique ä toute remorque consti- 
tuant le dernier vehicule d'un en- 
semble de vehicules; toutefois, aucun 
feu-stop n est exige sur les petites re¬ 
morques dont les dimensions sont 
telles que les feux-stop du vehicule 
tracteur restent visibles. 

32. Sous reserve de la possibilite 
pour les Parties contractantes qui, 
conform^ment au paragraphe 2 de 


0,40 m (16 Zoll) entfernt sein. Die 
Rückstrahler müssen nachts bei 
klarem Wetter auf mindestens 150 m 
(500 Fuß) für einen Fahrzeugführer 
sichtbar sein, wenn sie vom Fernlicht 
seines Fahrzeugs getroffen werden. 

(28) Jeder Anhänger muß hinten 
mindestens zwei rote Rückstrahler 
haben. Diese Rückstrahler müssen die 
Form eines gleichseitigen Dreiecks 
haben, von dem eine Spitze nach oben 
zeigt, eine Seite waagerecht liegt und 
die Seiten mindestens 0,15 m (6 Zoll) 
und höchstens 0,20 m (8 Zoll) lang 
sind; im Dreieck darf keine Beleuch¬ 
tungseinrichtung sein. Diese Rück¬ 
strahler müssen den Sichtbarkeilsbe¬ 
stimmungen nach Absatz 27 genügen. 
Auf keiner Seite darf der von der 
Längsmittelebene des Fahrzeugs am 
weitesten entfernte Punkt der Licht- 
auslrittsfläche von der breitesten 
Stelle des Fahrzeugumrisses weiter 
als 0,40 m (16 Zoll) entfernt sein. Je¬ 
doch brauchen Anhänger, deren Ge¬ 
samtbreite 0,80 m (32 Zoll) nicht über¬ 
steigt, nur einen Rückstrahler zu 
haben, wenn sie mit einem zweirädri¬ 
gen Kraftrad ohne Beiwagen verbun¬ 
den sind. 

(29) Jeder Anhänger muß vorn zwei 
weiße, nicht dreieckige Rückstrahler 
haben. Diese Rückstrahler müssen den 
Anbringungs- und Sichtbarkeitsbe¬ 
stimmungen nach Absatz 27 genügen. 


(30) Anhänger, deren Breite 1,60 m 
(64 Zoll) übersteigt, müssen vorn zwei 
Begrenzungsleuchten haben. Diese 
müssen möglichst nahe dem Seiten¬ 
rand des Anhängers und auf jeden 
Fall so angebracht sein, daß der von 
der Längsmillelebene des Fahrzeugs 
am weitesten entfernte Punkt der 
Lichtaustrittsfläche von der breitesten 
Stelle des Fahrzeugumrisses nicht wei¬ 
ter als 0,15 m (6 Zoll) entfernt ist. 


(31) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p), das auf ebener Straße 
eine Geschwindigkeit von 25 km 
(15 Meilen) in der Stunde überschrei¬ 
ten kann — ausgenommen zweirädri¬ 
ge Krafträder mit oder ohne Bei¬ 
wagen — muß hinten zw'ei rote Brems¬ 
leuchten haben, deren Lichtstärke 
deutlich größer ist als die der Schluß¬ 
leuchten. Das gilt auch für jeden An¬ 
hänger, der das letzte von miteinan¬ 
der verbundenen Fahrzeugen ist; kei¬ 
ne Bremsleuchten sind jedoch erfor¬ 
derlich bei kleinen Anhängern, deren 
Abmessungen so sind, daß die Brems¬ 
leuchten des Zugfahrzeugs sichtbar 
bleiben. 

(32) Vorbehaltlich des Rechts der 
Vertragsparteien, die nach Artikel 54 
Absatz 2 eine Erklärung abgegeben 
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spect of mopeds by Contracting Par¬ 
ties which, in conformity with Ar- 
ticle 54, Paragraph 2, of the Conven¬ 
tion, have declared that they treat 
mopeds as motor cycles: 

(a) Every two-wheeled motor cycle 
with or without side-car shall be 
equipped with a passing light 
satisfying the conditions regard- 
ing colour and visibility laid 
down in paragraph 22 above; 

(b) Every two-wheeled motor cycle 
with or without side-car capable 
of exceeding 40 km (25 miles) per 
hour on a level road shall be 
equipped, in addition to the pass¬ 
ing light, with at least one driv- 
ing light satisfying the conditions 
regarding colour and visibility laid 
down in paragraph 21 above. If 
such a motor cycle has more than 
one driving light, these lights 
shall be situated as dose together 
as possible; 

(c) A two-wheeled motor cycle with 
or without side-car shall not be 
equipped with more than one 
passing light and more than two 
driving lights. 

33. Every two-wheeled motor cycle 
without side-car may be equipped at 
the front with one or two front Posi¬ 
tion (side) lights satisfying the con¬ 
ditions regarding colour and visibility 
laid down in paragraph 23 above. If 
such a motor cycle has two front Posi¬ 
tion (side) lights, these lights shall be 
situated as dose together as possible. 
A two-wheeled motor cycle without 
side-car shall not be equipped with 
more than two front position lights. 

34. Every Iwo-wheeled motor cycle 
without side-car shall be equipped at 
the rear with one rear position side 
light satisfying the conditions regard¬ 
ing colour and visibility laid down 
in Paragraph 24 (a) above. 

35. Every two-wheeled motor cycle 
without side-car shall be equipped at 
the rear with a reflex reflector satisfy¬ 
ing the conditions regarding colour 
and visibility laid down in para¬ 
graph 2 above. 

36. Subject to the possibility for 
Contracting Parties which, in con¬ 
formity with Artide 54, paragraph 2, 
have declared that they treat mopeds 
as motor cycles, to exempt two- 
wheeled mopeds with or without 
side-cars from this Obligation, every 
two-wheeled motor cycle with or 
without side-car shall be equipped 
with a stop light conforming to the 
provisions of paragraph 31 above. 

37. Without prejudice to the provi¬ 
sions concerning lights and devices 
prescribed for two-wheeled motor 


l'artide 54 de la Convention, auront 
fait une d^daration assimilant les 
cyclomoteurs aux motocycles, de dis- 
penser les cyclomoteurs de tout ou 
partie de ces obligations: 

a) Tout motocycle ä deux roues avec 
ou Sans side-car, doit £tre muni 
d'un feu-croisement satisfaisant 
aux dispositions de couleur et de 
visibiliU fix^es au paragraphe 22 
ci-dessus; 

b) Tout motocycle ä deux roues avec 
ou Sans side-car, susceptible de 
d^passer en palier la vitesse de 
40 km (25 miles) ä Theure doit 
fetre muni, en plus du feu-croise¬ 
ment, d'au moins un feu-route sa¬ 
tisfaisant aux dispositons de cou¬ 
leur et de visibility fix^es au pa¬ 
ragraphe 21 ci-dessus. Si ce moto¬ 
cycle comporte plusieurs feux- 
route, ces feux doivent etre situ^s 
le plus pres possible Tun de l’au- 
tre; 

c) Un motocycle ä deux roues avec 
ou sans side-car, ne doit ytre muni 
ni de plus d’un feu-croisement ni 
de plus de deux feux-route. 

33. Tout motocycle ä deux roues 
Sans side-car, peut ytre muni ä l’avant 
d'un ou deux feux-position avant sa¬ 
tisfaisant aux conditions de couleur 
et de visibility fixees au paragraphe 23 
ci-dessus. Si ce motocycle comporte 
deux feux-position avant, ceux-ci doi¬ 
vent ytre situes le plus prys possible 
Tun de l'autre. Un motocycle a deux 
roues sans side-car, ne doit pas ytre 
muni de plus de deux feux-position 
avant. 

34. Tout motocycle ä deux roues 
sans side-car doit ytre muni ä Tar- 
riyre d'un feu-position arriyre satisfai¬ 
sant aux conditions de couleur et de 
visibility fixyes au paragraphe 24 a 
ci-dessus. 

35. Tout motocycle a deux roues 
sans side-car doit ytre muni ä l'ar- 
riyre d’un catadioptre satisfaisant aux 
conditions de couleur et de visibilite 
fixees au paragraphe 27 ci-dessus. 

36. Sous ryserve de la possibilite 
pour les Parties contractantes qui, 
conformyment au paragraphe 2 de 
Tarticle 54 de la Convention, auront 
fait une dydaration assimilant les 
cyclomoteurs aux motocycles, de dis- 
penser de cette Obligation les cyclo¬ 
moteurs y deux roues avec ou sans 
side-car, tout motocycle ä deux roues 
avec ou sans side-car doit ytre muni 
d'un feu-stop satisfaisant aux disposi¬ 
tions du paragraphe 31 ci-dessus. 

37. Sans pryjudice des dispositions 
relatives aux feux et dispositifs exiges 
pour les motocycles sans side-car. 


haben, daß sie die Motorfahrräder den 
Krafträdern gleichstellen, die Motor¬ 
fahrräder von allen oder einem Teile 
dieser Vorschrift zu befreien: 

a) muß jedes zweirädrige Kraftrad 
mit oder ohne Beiwagen einen 
Scheinwerfer für Abblendlicht 
haben, das den Färb- und Sichtbar¬ 
keitsbestimmungen nach Absatz 22 
genügt; 

b) muß jedes zweirädrige Kraftrad 
mit oder ohne Beiwagen, das auf 
ebener Straße eine Geschwindig¬ 
keit von 40 km (25 Meilen) in der 
Stunde übers<direiten kann, zusätz¬ 
lich zum Scheinwerfer für Abblend¬ 
licht mindestens einen Scheinwer¬ 
fer für Fernlicht haben, das den 
Färb- und Sichtbarkeitsbestimmun¬ 
gen nach Absatz 21 genügt. Haben 
solche Krafträder mehr als einen 
Scheinwerfer für Fernlicht, so müs¬ 
sen diese so nahe wie möglich bei¬ 
einander liegen; 

c) darf ein zweirädriges Kraftrad mit 
oder ohne Beiwagen nicht mehr als 
einen Scheinwerfer für Abblend¬ 
licht und nicht mehr als zwei 
Scheinwerfer für Fernlicht haben. 

(33) Jedes zweirädrige Kraftrad 
ohne Beiwagen darf vorn eine oder 
zwei Begrenzungsleuchten haben, de¬ 
ren Licht den Färb- und Sichtbarkeits- 
bestimmungen nach Absatz 23 genügt. 
Haben solche Krafträder zwei Begren¬ 
zungsleuchten, so müssen diese so 
nahe wie möglich beieinander liegen. 
Zweirädrige Krafträder ohne Bei¬ 
wagen dürfen nicht mehr als zwei 
Begrenzungsleuchten haben. 

(34) Jedes zweirädrige Kraftrad ohne 
Beiwagen muß hinten eine Schluß¬ 
leuchte haben, deren Licht den Farb- 
und Sichtbarkeitsbestimmungen nach 
Absatz 24 Buchstabe a genügt. 

(35) Jedes zweirädrige Kraftrad ohne 
Beiwagen muß hinten einen Rück¬ 
strahler haben, der den Färb- und 
Sichtbarkeitsbestimmungen nach Ab¬ 
satz 27 genügt. 

(36) Vorbehaltlich des Rechts der 
Vertragsparteien, die nach Artikel 54 
Absatz 2 eine Erklärung abgegeben 
haben, daß sie die Motorfahrräder 
den Krafträdern gleichstellen, die 
zweirädrigen Motorfahrräder mit oder 
ohne Beiwagen von dieser Vorschrift 
zu befreien, muß jedes zweirädrige 
Kraftrad mit oder ohne Beiwagen 
eine Bremsleuchte haben, die den Be¬ 
stimmungen nach Absatz 31 genügt. 

(37) Unbeschadet der Bestimmun¬ 
gen über die Beleuchtungseinrichtun¬ 
gen und Rückstrahler für Krafträder 
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cycles without side-car, any side-car 
attached to a two-wheeled motor 
cycle shall be equipped at the front 
with a front position (side) light 
satisfying the conditions regarding 
colour and visibility laid down in Para¬ 
graph 23 above, and at the rear with 
a rear position (side) light satisfying 
the conditions regarding colour and 
visibility laid down in paragraph 
24 (a) above and with a reflex reflec- 
lor satisfying the conditions regard¬ 
ing colour and visibility laid down 
in paragraph 27 above. The electrical 
connexions shall be such that the 
front Position (side) light and rear 
Position (side) light of the side-car 
are switched on at the same time as 
the rear position (side) light of the 
motor cycle. In any case, a side-car 
may be equipped with a driving light 
or passing light. 

38. Motor vehicles with three 
wheels placed symmetrically in rela- 
tion to the vehicle’s median longi¬ 
tudinal plane, which are treated as 
motor cycles pursuant to Article 1, 
sub-paragraph (n), of the Convention, 
shall be equipped with the devices 
prescribed in paragraphs 21, 22, 23, 
24 (a), 27 and 31 above. However, if 
the width of such a vehicle does not 
exceed 1.30 m (4 feet 3 inches), a 
single driving light, and a single pass¬ 
ing light are sufficient. The provisions 
relating to the distance of the illu- 
minating surface from the outer edge 
of the vehicle are not applicable in 
this case. 

39. Every motor vehicle, except a 
vehicle whose driver can indicate his 
dianges of direction by arm signals 
visible to other road-users from all 
angles, shall be equipped with fixed 
direction-indicators with flashing 
amber lights, fitted on the vehicle in 
even numbers and visible by day and 
by night to road-users affected by the 
vehicle's movements. The flashing 
frequency of the light shall be 90 
flashes per minute, with a tolerance 
of ± 30. 


40. If fog lights are fitted on a mo¬ 
tor vehicle other than a two-wheeled 
motor cycle with or without side-car, 
Ihey shall be white or selective-yel- 
low, be two in number and be placed 
in such a way that no point on their 
illuminating surface is above the 
highest point on the illuminating 
surface of the passing lights and that, 
on either side, that point on the illu¬ 
minating surface which is farthest 
from the vehicle's median longi¬ 
tudinal plane is not more than 0.40 m 
(16 inches) from the extreme outer 
edge of the vehicle. 


tout side-car attache ä un motocycle 
ä deux roues doit etre muni k Tavant 
d'un feu-position avant satisfaisant 
aux conditions de couleur et de visi- 
bilit6 fixdes au paragraphe 23 ci-des- 
süs et ä l’arriere d’un feu-position ar- 
riere satisfaisant aux conditions de 
Couleur et de visibility fixees au pa¬ 
ragraphe 24 a ci-dessus, et d’un cata- 
dioptre satisfaisant aux conditions de 
couleur et de visibilile fixees au pa¬ 
ragraphe 27 ci-dessus. Les connexions 
electriques doivenl etre telles que les 
feux-position avant et arriere du side- 
car s'allument en mdme temps que 
le feu-position arriere du motocycle. 
En tout cas, un side-car ne doit com- 
porter ni feu-route ni feu-croisement. 


38. Les automobiles ä trois roues 
symetriques par rapport au plan longi¬ 
tudinal median du vehicule, assimilees 
aux motocycles en application de l’ali- 
nea n de Tarticle premier de la Con¬ 
vention, doivent etre niunies des dis- 
positifs prescrits aux article 21, 22, 
23, 24 a et 31 ci-dessus. Toutefois, 
lorsque la largeur d'un tel vehicule ne 
depasse pas 1,30 m (4 pieds 3 pouces), 
un seul feu-route et un seul feu- 
croisement sont suffisants. Les pres- 
criptions relatives a la distance des 
plages eclairantes par rapport k l'ex- 
tremite de la largeur hors tout du ve¬ 
hicule ne sont pas applicables dans 
ce cas. 

39. Toute automobile, a l'exceplion 
de celles dont le conducteur peut 
signaler a bras des diangements de 
direction visibles en tous azimuts par 
les aiilres usagers de la route, doit 
etre munie de feux-indicateurs de di¬ 
rection ä Position fixe et ä lumiere 
clignotante jaune-auto, disposes en 
nombre pair sur le vehicule et vi¬ 
sibles de jour et de nuit par les usa¬ 
gers de la route Interesses au mouve- 
ment du vehicule. La cadence du cli- 
gnotement de !a lumiere doit ytre de 
90 par minute avec toldrance de ± 30. 

40. Si des feux-brouillard sont ins- 
lalles sur une automobile autre qu’un 
motocycle a deux roues avec ou sans 
side-car, ils doivent ytre blancs ou 
jaune selectif, etre au nombre de deux 
et etre plac^s de teile facon qu’aucun 
point de leur plage eclairante ne se 
trouve au-dessus du point le plus 
haut de la plage eclairante des feux- 
croisement et que, de diaque c6te, le 
point dt la plage eclairante le plus 
yioigne du plan longitudinal median 
du vehicule ne se trouve pas k plus 
de 0,40 m (16 pouces) de l'extrymite 
de la largeur hors tout du vehicule. 


ohne Beiwagen muß jeder mit einem 
zweirädrigen Kraftrad verbundene 
Beiwagen vorn eine Begrenzungs¬ 
leuchte haben, deren Licht den Farb- 
und Sichtbarkeitsbeslimmungen nach 
Absatz 23 genügt, und hinten eine 
Schlußleuchte, deren Licht den Farb- 
und Sichtbarkeitsbestimmungen nach 
Absatz 24 Buchstabe a genügt, sowie 
einen Rüdcstrahler, der den Färb- und 
Sichlbarkeitsbestimmungen nach Ab¬ 
satz 27 genügt. Die elektrische Schal¬ 
tung muß so sein, daß die Begren¬ 
zungsleuchte und die Schlußleuchte 
des Kraftrades gleichzeitig eingeschal¬ 
tet sind. In keinem Fall dürfen Bei¬ 
wagen Scheinwerfer für Fern- oder 
Abblendlicht haben. 


(38) Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p) mit drei symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeugs an¬ 
geordneten Rädern, die nach Artikel 1 
Buchstabe n den Krafträdern gleichge¬ 
stellt sind, müssen die in den Absät¬ 
zen 21, 22, 23, 24 Buchstabe a, 27 und 
31 vorgeschriebenen Einrichtungen 
haben. Übersteigt jedoch die Breite 
eines solchen Fahrzeugs nicht 1,30 m 
(4 Fuß 3 Zoll), so genügen ein Schein¬ 
werfer für Fernlicht und ein Schein¬ 
werfer für Abblendlicht. Die Vorschrif¬ 
ten über den Abstand der Lichtaus¬ 
trittsflächen von der breitesten Stelle 
des Fahrzeugumrisses gellen dann 
nicht. 

(39) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel I 
Buchstabe p) — ausgenommen solche, 
deren Führer mit dem Arm Richlungs- 
änderungen anzeigen können, die nach 
allen Seiten für andere Verkehrs¬ 
teilnehmer sichtbar sind — muß eine 
gerade Zahl von fest am Fahrzeug an¬ 
gebrachten Blinkleuchten für gelbes 
Licht haben, die bei Tag und bei Nacht 
für die Verkehrsteilnehmer sichtbar 
sind, für welche die Bewegung des 
Fahrzeugs von Bedeutung ist. Die 
Blinkfrequenz beträgt 90 ± 30 in der 
Minute. 

(40) Haben Kraftfahrzeuge (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) — ausgenommen 
zweirädrige Krafträder mit oder ohne 
Beiwagen — Nebelscheinwerfer, so 
dürfen diese nur weißes oder hell¬ 
gelbes Licht ausstrahlen und müssen, 
zwei an der Zahl, so angebracht sein, 
daß kein Punkt ihrer Lichtaustritts¬ 
flächen höher liegt als der höchste 
Punkt der Lichtauslrittsflächen der 
Scheinwerfer für Abblendlicht und daß 
auf keiner Seite der von der Längs¬ 
mittelebene des Fahrzeugs am weite¬ 
sten entfernte Punkt der Lichtaus¬ 
trittsflächen von der breitesten Stelle 
des Fahrzeugumrisses weiter als 
0,40 m (16 Zoll) entfernt ist. 


3 
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41. No reversing light shall cause 
undue dazzle or inconvenience to 
other road-users. If a reversing light 
is fitted on a motor vehicle il shall 
emit white, amber or selective-yel- 
low light. The device Controlling the 
light shall be such that the light can 
be lit only when the reverse gear is 
engaged. 

42. No lights fitted on a motor ve¬ 
hicle or a irailer, other Ihan direclion- 
indicator lights, shall be flashing 
lights, with the exception of those 
whidi are used, in accordance with 
the domestic legislations of the Con¬ 
tracting Parties, to mark vehicles or 
combinalions of vehicles which are 
not required to observe the general 
rules of traffic or whose presence on 
the load makes it necessary for other 
road-users to lake special precautions, 
— in particular vehicles which have 
priority, convoys of vehicles, vehicles 
of exeptional size, and construction 
or road maintenance vehicles or 
equipmenl. However, the Contracting 
Parties may permit or require certain 
lights, other than those emitling a red 
light, to be such that all or some of 
them give a flashing Signal to indicate 
that for the time being the vehicle 
represents a special danger. 


43. For the purposes of the provi- 
sions of this Annex: 

(a) Any combination of two or more 
lights, whether identical or not, 
but having the same function and 
the same colour, shall be deemed 
to be a single light if the projec- 
tions of their illuminating surfaces 
on a vertical plane perpendicular 
to the vehicle's median longi¬ 
tudinal plane occupy not less than 
50 per Cent of the smallest rec- 
tangle circumscribing the projec- 
tions of the said illuminating 
surfaces; 

(b) A single illuminating surface in 
the shape of a band shall be 
deemed to be two or an even 
number of lights if it is placed 
symmelrically to the median 
longitudinal plane of the vehicle 
and if it extents to within at least 
0.40 m (16 inches) of the extreme 
outer edge of the vehicle and if 

- it has a length of at least 0,80 m 
(32 indies). The Illumination of 
such a surface shall be provided 
by at least two light sources 
placed as dose as possible to its 
ends. The illuminating surface 
may consist of a number of ele- 
ments so arranged that the projec- 


41. Aucun feu-marche arriere ne 
doit eblouir ou gener indüment les 
autres usagers de la route. Si un feu- 
mardie arriere est installe sur une 
automobile, il doit emettre une lu- 
mi^re blanche, jaune-auto ou jaune 
selectif. La commande d'allumage de 
ce feu doit etre teile qu'il ne puisse 
s'allumer que lorsque le dispositif de 
marche arriere est enclenche. 

42. Aucun feu, autre que les feux- 
indicateurs de direclion, monle sur 
une automobile ou une remorque, ne 
doit etre clignotant, ä l'exception de 
ceux qui sont utilises, conformement 
a la legislation nationale des Parties 
contractantes, pour signaler les vehi- 
cules ou ensembles de vehicules qui 
ne sont pas tenus de respecter les 
regles generales de circulation ou 
dont la presence sur la route impose 
aux autres usagers de la route des 
precautions particulieres, notamment 
les vehicules prioritaires, les convois 
de vehicules, les vehicules de dimen- 
sions exceptionnelles et les vehicules 
ou engins de construction ou d’en- 
tretien des routes. Toutefois, les Par¬ 
ties contractantes peuvent auloriser 
ou prescrire que certains feux, autres 
que ceux qui emettent une lumiere 
rouge, clignotenl en totalite ou en 
Partie pour signaler le danger parti- 
culier que constitue momentanement 
le vehicule. 


43, Pour l’application des disposi- 
tions de la presente annexe, sera con- 
sidere: 

a) Comme un seul feu toute combi- 
naison de deux ou plusieurs feux, 
identiques ou non, mais ayant la 
meme fonction et la meme couleur, 
dont les projeclions des plages 
eclairantes sur un plan vertical 
perpendiculaire du vehicule occu- 
pent au moins 50 p. 100 de la sur¬ 
face du plus petit rectangle circon- 
scrit aux projeclions des plages 
eclairantes precitees. 


b) Comme deux ou comme un nom- 
bre pair de feux. une seule plage 
eclairante ayant la forme d'une 
bande lorsque celle-ci est situee 
symetriquement par rapport au 
plan longitudinal median du vehi¬ 
cule et qu'elle s'etend au moins 
jusqu'ä 0,40 m (16 pouces) de l'ex- 
tremite de la largeur hors tout du 
vehicule de chaque cote de celui-ci, 
en ayant une longueur minimale de 
0,80 m (32 pouces). L'eclairage de 
celle plage devra etre assure par 
au moins deux sources lumineuses 
situees le plus pres possible de ses 
extremites. La plage eclairante 
peut ^tre constituee par un en- 


(41) Kein Rückfahrscheinwerfer darf 
andere Verkehrsteilnehmer in unzu¬ 
mutbarer Weise blenden oder belästi¬ 
gen. An Kraftfahrzeugen (Artikel 1 
Buchstabe p) angebrachte Rückfahr¬ 
scheinwerfer dürfen nur weißes, gel¬ 
bes oder hellgelbes Licht ausstrahlen. 
Dieser Scheinwerfer darf nur bei ein¬ 
gelegtem Rückwärtsgang eingeschal¬ 
tet sein können. 

(42) Keine Beleuchtungseinriditung 
an einem Kraftfahrzeug (Aitikei 1 
Budistabe p) oder an einem Anhänger 
darf Blinklicht ausstrahien, ausgenom¬ 
men Blinkleuchten und Leuchten, die 
in Übereinstimmung mit den inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften der Ver¬ 
tragsparteien verwendet werden, um 
einzelne oder miteinander verbun¬ 
dene Fahrzeuge anzukündigen, die 
nicht verpflichtet sind, die allgemei¬ 
nen Verkehrsregeln zu beachten, oder 
deren Anwesenheit auf der Straße an¬ 
deren Verkehrsteilnehmern beson¬ 
dere Vorsichtsmaßnahmen auferlegt, 
insbesondere bevorrechtigte Fahr¬ 
zeuge, Fahrzeugkolonnen, Fahrzeuge 
mit außergewöhnlichen Abmessungen 
und Fahrzeuge oder Maschinen für 
Straßenbau und Instandhaltung. Die 
Vertragsparteien können jedoch zu¬ 
lassen oder verschreiben, daß be¬ 
stimmte Beleuchtungseinriditungen — 
ausgenommen solche für rotes Licht 
— alle zusammen oder ein Teil von 
ihnen, Blinklicht ausstrahlen, um auf 
die besondere Gefahr hinzuweisen, die 
das Fahrzeug im Augenblick darstellt. 

(43) Für die Anwendung der Be¬ 
stimmungen dieses Anhangs gilt: 

a) als eine einzige Beleuchtungsein¬ 
richtung jede Verbindung von zwei 
oder mehr gleichen oder verschie¬ 
denen Beleuditungseinrichtungen 
mit gleicher Aufgabe und gleicher 
Farbe des Lichtes, wenn die Pro¬ 
jektionen ihrer Lidilaustrittsflä- 
chen auf eine lotrechte, senkrecht 
zur Längsmittelebene des Fahr¬ 
zeugs stehende Ebene mindestens 
50 des kleinsten Rechtecks be¬ 
decken, das die Projektionen die¬ 
ser Lichtauslrittsflächen umschreibt; 

b) als zwei oder eine andere gerade 
Zahl von Beleuchtungseinrichtun¬ 
gen eine solche Einrichtung mit 
bandförmiger Lichlaustrittsfläche, 
wenn sie symmetrisch zur Längs¬ 
mittelebene des Fahrzeugs liegt, 
an keiner Seite von der breitesten 
Stelle des Fahrzeugumrisses wei¬ 
ter als 0.40 m (16 Zoll) entfernt und 
mindestens 0,80 m (32 Zoll) lang 
ist. Eine solche Lichtaustrittsfläche 
muß durch mindestens zwei, mög¬ 
lichst nahe ihren äußersten Teilen 
liegende Lichtquellen ausgeleuch¬ 
tet sein. Die Lichtaustrittsfläche 
darf aus einer Einheit von neben¬ 
einanderliegenden Teilen bestehen, 


I r 
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tions of ihe illuminating surfaces 
of the different elemenls on a 
vertical plane perpendicular to 
the median longitudinal plane of 
the vehicle occupy not less than 
50 per Cent of the smallest rec- 
tangle circumscribing the projec- 
tions of the said illuminating 
surfaces of the elemenls. 

44. Lights on a given vehicle hav- 
ing the same function and facing in 
:he same direction, shall be of the 
same colour. Lights and reflex reflec- 
tors which are of even number shall 
be placed symmetrically in relation 
to the vehicle’s median longitudinal 
plane, except on vehicles with an 
asymmetrical external shape. The 
intensity of the lights in eadi pair 
shall be substantially the same. 


45. Lights of different kinds, and, 
subject to the provisions of other 
paragraphs of Ihis Chapter, lights and 
reflex reflectors, may be grouped or 
incorporated in the same device, 
provided that each of these lights and 
reflectors complies with the appli¬ 
cable provisions of this Annex. 


Chapter III 
Olher requtrements 

Steering mechanism 

46. Every. molor vehicle shall be 
equipped with a strong steering medi- 
anism which will allow the driver to 
diange the direction of the vehicle, 
easily, quickly and surely. 

Driving (rear-view) mirror 

47. Every motor vehicle other than 
a two-wheeled motor cycle with or 
without side-car shall be equipped 
with one or more driving (rear-view) 
mirrors; the number, dimensions and 
arrangement of these mirrors shall be 
such as to enable the driver to see 
the traffic to the rear of his vehicle. 

Audible warning device 

48. Every motor vehicle shall be 
equipped with at least one audible 
warning device of sufficient power. 
The sound emitted by the warning 
device shall be continuous and uni¬ 
form, but not strident. Priority ve¬ 
hicles and public passenger-lransport 
vehicles may have additional audible 
warning devices which are not subject 
to these requirements. 


semble d'elements juxtapos6s pour 
autant que les projections des di¬ 
verses plages eclairantes 41emen- 
taires sur un plan vertical perpen- 
diculaire au plan longitudinal me¬ 
dian du v^hicule occupent au 
moins 50 p. 100 de la surface du 
plus petit rectangle circonscrit aux 
projections des plages eclairantes 
416mentaires pr4cit6es. 

44. Sur un meme vehicule les feux 
ayant la meme fonction et orient6es 
vers la meme direction doivent etre 
de meme couleur. Les feux et les ca- 
tadioptres qui sont en nombre pair 
doivent ^tre places symetriquement 
par rapport au plan longitudinal me¬ 
dian du vehicule sauf sur les vehi- 
cules dont la forme ext^rieure est dis- 
symötrique. Les feux de chaque paire 
doivent avoir sensiblement la meme 
intensite. 

45. Des feux de nature differente 
et, SOUS r^serve des dispositions des 
autres paragraphes du präsent cha- 
pitre, des feux et des catadioptres, 
peuvent ^tre groupes ou incorpores 
dans un meme dispositif, ä condition 
que chacun de ces feux et de ces cata¬ 
dioptres reponde aux dispositions de 
la präsente annexe qui lui sont appli¬ 
cables. 

Chapitre III 
Autres prescriptlons 

Appareil de direction 

46. Tout automobile doit etre munie 
d'un appareil de direction robuste 
permettant au conducteur de changer 
facileraent, rapidement et sürement 
la direction de son vehicule. 

Miroir r^troviseur 

47. Toute automobile aulre qu'un 
motocycle ä deux roues avec ou sans 
side-car doit ötre munie d'un ou plu- 
sieurs miroirs r^troviseurs; le nom¬ 
bre, les dimensions et la disposition 
de ces miroirs doivent §tre tels qu'ils 
permettent au conducteur de voir la 
circulation vers Tarri^re de son v6- 
hicule. 

Avertisseur sonore 

48. Toute automobile doit §tre mu¬ 
nie d'au moins un avertisseur sonore 
dune puissance süffisante. Le son 
4mi$ par Tavertisseur doit ^tre con- 
tinu, uniforme et non strident. Les v4- 
hicules prioritaires et les v^hicules 
de Service public de transport de 
Voyageurs peuvent avoir des averlis- 
seurs sonores suppldmentaires qui ne 
sont pas soumis ä ces exigences. 


sofern die Projektionen der Lidit- 
auslrittsflächen der einzelnen Teile 
auf eine lotrechte, senkrecht zur 
Längsmittelebene des Fahrzeugs 
stehende Ebene miixlestens 50®/o 
des kleinsten Rechtecks bedecken, 
das die Projektionen der einzelnen 
Teile umschreibt. 


(44) Bei einem Fahrzeug muß das 
Licht der Beleuchtungseinrichtungen, 
die dieselbe Aufgabe haben und in 
dieselbe Richtung wirken, dieselbe 
Farbe haben. Außer bei Fahrzeugen, 
deren äußere Form asymmetrisch ist, 
müssen in gerader Zahl vorhandene 
Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrah¬ 
ler symmetrisch zur Längsmittelebene 
des Fahrzeugs angeordnet sein. Paar¬ 
weise zusammengehörende Beleuch- 
tungseinrichlungen müssen nahezu die 
gleiche Lichtstärke haben. 

(45) Beleuchtungseinrichtungen ver¬ 
schiedener Art und, vorbehaltlich der 
anderen Absätze dieses Kapitels, Be¬ 
leuchtungseinrichtungen zusammen mit 
Rückstrahlern dürfen in einer Einrich¬ 
tung zusammen- oder ineinander¬ 
gebaut werden, wenn jede Beleuch¬ 
tungseinrichtung und jeder Rückstrah¬ 
ler den auf sie anwendbaren Bestim¬ 
mungen dieses Anhangs entsprechen. 

Kapitel III 
Weitere Vorschriften 

Lenkvorrichtung 

(46) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) muß eine widerstands¬ 
fähige Lenkvorrichtung haben, mit 
dei der Führer die Richtung seines 
Fahrzeugs leicht, schnell und sicher 
ändern kann. 

Rückspiegel 

(47) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) — ausgenommen zwei¬ 
rädrige Krafträder mit oder ohne 
Beiwagen — muß einen oder mehrere 
Spiegel haben; Zahl, Größe und An¬ 
bringung dieser Spiegel müssen es 
dem Führer ermöglichen, den Verkehr 
hinter seinem Fahrzeug zu überblik- 
ken. 

Akustische Warnvorrichtung 

(48) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) muß mindestens eine 
akustische Warnvorrichtung von ge¬ 
nügender Wirksamkeit haben. Der 
Klang muß gleichbleibend und ein¬ 
heitlich und darf nicht schrill sein. 
Die bevorrediligten Fahrzeuge und 
die Fahrzeuge, die der öffentlichen 
Peisonenbeförderung dienen, dürfen 
zusätzliche akustische Warnvorrich¬ 
tungen haben, die diesen Bestimmun¬ 
gen nicht unterliegen. 
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Windscreen-wiper 

49. Every motor vehicle having a 
windscreen of such dimensions and 
shape that ihe driver cannot normally 
see the road ahead from his driving 
Position except through the trans¬ 
parent part of the windscreen, shall 
be equipped with al least one efficient 
and strongly built windscreen-wiper 
in an appropriale position, the func- 
tioning of whidi does not require 
constanl action by the driver. 

Windscreen-washer 

50. Every motor vehicle required to 
be equipped with at least one wind¬ 
screen-wiper shall also be equipped 
with a windscreen-washer. 

Windscreen and Windows 

51. On all motor vehicles and on 
all trailers: 

(a) Transparent substances forming 
part of the vehicle's bodywork, 
including the windscreen and 
any interior partition, shall be 
sudi that in case of breakage, the 
risk of physical injury will be 
minimized; 

(b) The transparent parts of the wind¬ 
screen shall be made of a sub- 
stance whose transparency does 
not deteriorate; they shall be such 
that they do not cause any ap- 
preciable distortion of objects 
seen through the windscreen, and 
that, in case of breakage, the 
driver still has a sufficiently clear 
view of the road. 

Reversing device 

52. Every motor vehicle shall be 
equipped with a reversing device 
controlled from the driving position. 
This device shall not, however, be 
compulsory on motor cycles or on 
motor vehicles having three wheels 
arranged symmetrically in relation to 
the vehicle’s median longitudinal 
plane unless Iheir permissible maxi- 
mum weight exceeds 400 kg (9001b). 

Exhaust silencer 

53. Every internal combustion en- 
gine used for propelling a motor ve¬ 
hicle shall be equipped with an ef¬ 
ficient exhaust silencer? this device 
shall be such that it cannot be ren- 
dered inoperative by the driver from 
his driving position. 

Tyres 

54. The wheels of motor vehicles 
and of their trailers shall be fitted 
with pneumalic tyres, the state of 


Essuie-glace 

49. Toute automobile pourvue d'un 
pare-brise de dimensions et de forme 
telles que le conducteur ne puisse 
normalemenl de sa place de conduite 
voir vers Tavant la route qu'ä travers 
les 614ment$ transparents de ce pare- 
brise, doit §tre munie d'au moins un 
essuie-glace efficace et robuste, place 
en une position appropri4e et dont 
le fonclionnemenl ne requiert pas l’in- 
tervention constante du conducteur. 


Lave-glace 

50. Toute automobile soumise a l'o- 
bligation d’etre munie d'au moins un 
essuie-glace doit 4galement €tre mu¬ 
nie d'un lave-glace. 

Pare-brise et vitres 

51. Sur toute automobile et sur toute 
remorque: 

a) Les substances transparentes cons- 
tituant des Pigments de paroi ex- 
t§rieure du vehicule, y compris 
le pare-brise, ou de paroi intdrieure 
de Separation, doivent etre telles 
que, en cas de bris, le danger de 
lesions corporelles soit reduit dans 
toute la mesure possible? 

b) Les vitres du pare-brise doivent 
etre failes d'une substance dont la 
transparence ne s'altere pas et 
etre telles qu’elles ne provoquent 
aucune deformation notable des 
objets vus par transparence et qu'en 
cas de bris le conducteur puisse 
voir encore suffisamment la route. 


Dispositif de mardie arri^re 

52. Toute automobile doit 4tre mu¬ 
nie d'un dispositif de mardie arri^re 
manceuvrable de la place de conduite. 
Toutefois, ce dispositif n'est obliga- 
toire sur les motocycles et sur les 
automobiles ä trois roues sym^triques 
par rapport au plan longitudinal me¬ 
dian du vehicule que si leur poids 
maximal autoris6 exc^de 400 kg (900 
livres). 

Silencieux 

53. Tout moteur Ihermique de pro- 
pulsion d'une automobile doit 6tre 
muni d'un dispositif d'4chappement 
silencieux efficace; ce dispositif doit 
6tre tel qu'il ne puisse 6tre rendu In- 
op4rant par le conducteur de sa place 
de conduite. 


Bandages 

54. Les roues des automobiles et de 
leurs remorques doivent etre munies 
de bandages pneumatiques et I'^tat 


Scheibenwischer 

(49) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) mit so großen und so 
gestalteten Windschutzscheiben, daß 
der Führer von seinem Sitz aus die 
Straße nur durch die durchsichtigen 
Teile dieser Scheibe nach vorn über¬ 
blicken kann, muß mindestens einen 
wirksamen und widerstandsfähigen, 
an geeigneter Stelle angebrachten 
Scheibenwischer haben, der keine 
dauernde Bedienung durch den Führer 
erfordert. 

Scheibenwaschanlage 

(50) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p), das mindestens einen 
Scheibenwisdier haben muß, muß auch 
eine Scheibenwaschanlage haben. 

Windschutzscheibe und andere 
Scheiben 

(51) An jedem Kraftfahrzeug (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) und an jedem An¬ 
hänger 

a) müssen die durchsichtigen Stoffe, 
die Teile der Außenwand des Fahr¬ 
zeugs einschließlich der Wind¬ 
schutzscheibe oder einer inneren 
Trennwand bilden, so beschaffen 
sein, daß bei Bruch die Gefahr von 
Körperverletzungen so gering wie 
möglich ist; 

b) müssen die Windschutzscheiben 
aus einem Stoff hergestellt sein, 
dessen Durchsichtigkeit sich nicht 
verändert, und so beschaffen sein, 
daß sie keine erheblichen Verzer¬ 
rungen der durch sie hindurch ge¬ 
sehenen Gegenstände hervorrufen 
und daß bei Bruch der Führer die 
Straße noch in ausreichendem 
Maße überblicken kann. 

Rückwärtsgang 

(52) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) muß eine vom Führer¬ 
sitz aus bedienbare Einrichtung zum 
Rückwärtsfahren haben. Jedoch brau¬ 
chen Krafträder und Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) mit drei sym¬ 
metrisch zur Längsmittelebene des 
Fahrzeugs angeordnelen Rädern diese 
Einrichtung nur zu haben, wenn ihr 
höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
400 kg (900 Pfund) übersteigt. 

Schalldämpfer 

(53) Jeder Verbrennungsmotor zum 
Antrieb eines Kraftfahrzeugs (Arti¬ 
kel 1 Buchstabe p) muß mit einem 
wirksamen Auspuffschalldämpfer ver¬ 
sehen sein; diese Vorrichtung muß so 
beschaffen sein, daß sie der Führer 
von seinem Sitz aus nicht außer Be¬ 
trieb setzen kann. 

Reifen 

(54) Die Räder der Kraftfahrzeuge 
(Artikel 1 Buchstabe p) und ihrer An¬ 
hänger müssen mit Luftreifen ver- 
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whidi shall be sudi as to ensure con* 
ditions of safety, including adhesion, 
even on a wet road. This Provision 
shall not, however, prevent Contract¬ 
ing Parties from authorizing the use 
of devices producing results at least 
equivalent to those obtained with 
pneumatic tyres. 


Speedometer 

55. Every molor vehicle capable of 
exceeding 40 km (25 miles) per hour 
on a level road shall be equipped 
with a speedometer; Contracting Par¬ 
ties may, however, exempt certain 
categories of motor cycles and other 
light vehicles from this requirement. 


Warning device to be carried on mo¬ 
tor vehicles 

5G. The device referred to in Ar- 
ticle 23, Paragraph 5, of this Conven¬ 
tion, and in paragraph 6 of Annex 1 
thereto shall be either: 

(a) A signplate consisting of an 
equilateral triangle with sides not 
less than 0.40 m 16 inches) long 
and a red border not less than 
0.05 m (2 indies) wide, and with 
ils inlerior part either hollow or 
of a light colour; the red border 
shall be illuminated by trans- 
parency or fitted with a reflector- 
ized Strip; the signplate shall be 
such that it can be stood firmly in 
a vertical Position; or 

(b) Some other equally effective de¬ 
vice, prescribed by the legislation 
of the country in which the ve¬ 
hicle is registered. 


Anti-theft device 

57. Every motor vehicle shall be 
fitted with an anti-theft device by 
means of which one of its essential 
components can be put out of action 
or blocked when the vehicle is parked. 


Attachment device for light trailers 

58. Trailers, other than semi-trailers, 
which are not equipped with the 
automatic brake referred to in para¬ 
graph 16 of this Annex, shall be 
equipped, in addition to the coupling 
device, with a secondary attachment 
(Chain, cable, etc.) which, if the cou¬ 
pling device breaks, can prevent the 
drawbar from touching the ground 
and provide some residual steering 
action on the trailler. 


de ces bandages doit etre tel que la 
securite soit assuree, y compris l'ad- 
herence, meme sur Chaussee mouil- 
lee. Toutefois, la presente disposition 
ne saurait empecher les Parties con- 
tractantes d'autoriser rutilisation de 
dispositifs qui donneraient des resul- 
tats au moins equivalenls ä ceux qui 
sont obtenus avec des bandages pneu- 
matiques. 

Indicateur de vitesse 

55. Toute automobile susceplible de 
depasser en palier la vitesse de 40 km 
(25 miles) ä Theure doit etre munie 
d'un indicateur de vitesse, chaque 
Partie contractanle pouvant, toutefois, 
dispenser de cette Obligation certaines 
categories de motocycles et d’autres 
v^hicules legers. 


Dispositif de Signalisation ä bord des 
automobiles 

56. Le dispositif vise au paragraphe 
5 de l'article 23 et au paragraphe 6 
de l’annexe 1 de la Convention, doit 
etre; 

a) Soit un panneau consistani en un 
triangle Equilateral de 0,40 m 
(16 pouces) au moins de cote, ä 
bords rouges de 0,05 m (2 pouces) 
au moins de largeur et ä fond 
evide ou de couleur claire; les 
bords rouges doivent etre Eclaires 
par transparence ou etre munis 
d'une bande rEflectorisEe; le pan¬ 
neau doit Etre tel qu’il puisse etre 
place en position verticale stable; 


b) Soit un autre dispositif egalement 
efficace prescrit par la legislation 
du pays oü le vehicule est imma- 
triculEe. 


Dispositif antivol 

57. Toute automobile doit etre mu¬ 
nie d'un dispositif antivol permetlant, 
E partir du moment oü le vEhicule est 
laissE en slationnement, la mise en 
panne ou le blocage d’un organe es- 
sentiel du vehicule meme. 

Dispositif d’attache des remorques 
lEgeres 

58. A l'exception des semi-remor- 
ques, les remorques qui ne sont pas 
Equipees du frein automatique visE au 
paragraphe 16 de la prEsente annexe 
doivent Etre munies, en plus du dis¬ 
positif d’accouplement, d'une attache 
secondaire (chaine, cEble, etc.) qui, 
en cas de rupture du dispositif d'ac- 
couplement, puisse empEcher le timon 
de toucher le sol et assurer un certain 
guidage rEsiduel de la remorque. 


sehen sein, deren Zustand so sein 
muß, daß die Sicherheit einschließlidi 
der Bodenhaftung selbst auf nasser 
Fahrbahn gewährleistet ist. Diese Be¬ 
stimmung hindert jedoch die Vertrags¬ 
parteien nidit, die Verwendung von 
Vorrichtungen zu gestatten, deren 
Wirkungen denen der Luftreifen min¬ 
destens gleichwertig sind. 


Geschwindigkeitsmesser 

(55) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel l 
Buchstabe p), das auf ebener Straße 
eine Geschwindigkeit von 40 km 
(25 Meilen) in der Stunde überschrei¬ 
ten kann, muß einen Geschwindig¬ 
keitsmesser haben, wobei die Ver¬ 
tragsparteien jedoch bestimmte Arten 
von Krafträdern und anderen leichten 
Fahrzeugen hiervon befreien können. 

Warnvorrichtung, die in Kraftfahrzeu¬ 
gen (Artikel 1 Buchstabe p) mitgeführt 
werden muß 

(56) Die Vorrichtung nadi Artikel 23 
Absatz 5 und Anhang 1 Absatz 6 muß 
sein 

a) entweder ein gleichseitiges Warn¬ 
dreieck von mindestens 0,40 m 
(16 Zoll) Seitenlange und mit min¬ 
destens 0,05 m (2 Zoll) breiter roter 
Umrandung, mit ausgesparter oder 
hellfarbiger Innenfläche; die rote 
Umrandung muß entweder von 
innen beleuchtet oder mit einem 
rückstrahlenden Streifen versehen 
sein; das Dreieck muß fest in lot¬ 
rechter Stellung aufgestelll werden 
können; 

b) oder eine andere gleichwertige 
Vorrichtung, die durch die inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften des 
Landes bestimmt wird, in der das 
Fahrzeug zugelassen ist. 

Diebstahlsicherung 

(57) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) muß mit einer Dieb¬ 
stahlsicherung ausgerüstet sein, die 
beim Parken die Außerbetriebsetzung 
oder die Blockierung eines wesent¬ 
lichen Teils des Fahrzeugs ermöglidit. 

Anhängevorrichtungen für leichte 
Anhänger 

(58) Anhänger außer Sattelanhän¬ 
gern müssen, wenn sie nicht die nach 
Absatz 16 vorgesehene selbsttätige 
Bremse haben, zusätzlich zur An¬ 
hängevorrichtung eine Hilfsverbin¬ 
dung (Kette, Seil und dergleichen) 
haben, die beim Bruch der Anhänge¬ 
vorrichtung verhindert, daß die Deich¬ 
sel den Erdboden berührt, und die 
eine gewisse Führung des Anhängers 
aufrechterhält. 
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General provisions 

59. (a) The medianical parts and 
equipment of a motor vehicle shall 
not, so far as this can possibly be 
avoided, give rise lo any danger of 
fire or explosion; nor shall they cause 
excessive emission of noxious gases, 
opaque fumes, smells or noise. 

(b) So far as possible, the high ten- 
sion ignition device of a motor vehicle 
shall not cause a perceptible nuisance 
by excessive emission of radio inter- 
ference. 

(c) Every motor vehicle shall be so 
constructed that the driver’s field of 
Vision ahead, and to both right and 
left, is sufficient to enable him to 
drive safely. 

(d) Motor vehicles and trailers 
shall, as far as possible, be so con¬ 
structed and equipped as to reduce 
the danger to their occupants and to 
other road-users in case of accident. 
In particular, they shall have no 
Ornaments or other objects, inside or 
outside, with unnecessary projections 
or ridges whidi may be dangerous to 
the occupants or other road-users. 


Chapler IV 
Exemptions 

60. For domestic purposes, Con¬ 
tracting Parties may grant exemp¬ 
tions from the provisions of this 
Annex in respect of: 

(a) Motor vehicles and trailers which, 
by virtue of their design, cannot 
exceed a speed of 25 km (15 miles) 
per hour on a level road or whose 
speed is limited by domestic legis- 
lation to 25 km per hour. 


(b) Invalid carriages, i. e. small motor 
vehicles specially designed and 
constructed—and not merely a- 
dapted—for use by a person suf- 
fering from some physical defect 
01 disability and normally used by 
that person only. 


(c) Vehicles used for experimenls 
whose purpose is to keep up with 
tedinical progress and improve 
road safety. 

(d) Vehicles of a special form or type, 
or whidi are used for particular 
purposes under special conditions. 


Dispositions generales 

59. a) Dans toute la mesure possi¬ 
ble, les Organes mecaniques et les 
equipements des automobiles ne doi- 
vent pas comporter des risques d’in- 
cendie ou d'explosion; ils ne doivent 
pas non plus donner lieu ä des 4mis- 
sions excessives de gaz nocifs, de fu- 
m4es opaques, d'odeurs ou de bruits. 

b) Dans toute la mesure possible, 
le dispositif d'allumage a haute ten- 
sion du moteur des automobiles ne 
doit pas donner lieu ä une emission 
excessive de parasites radio61ectri- 
ques sensiblement incommodants. 

c) Toute automobile doit kiie 
construite de teile maniere que, vers 
la droile et vers la gauche, le diamp 
de vüsibilite du conducteur soit süffi¬ 
sant pour lui permettre de conduire 
avec securite. 

b) Dans toute la mesure possible, les 
automobiles et les remorques doivent 
etre construites et equipees de facon 
ä reduire, pour leur occupants et pour 
les autres usagers de la route, le dan¬ 
ger en cas d'accident. En particulier, 
il ne doit y avoir, ni ä l'interieur ni 
a l'exterieur, d’ornements ou autres 
objets qui, presentant des ar§tes ou 
des saillies non indispensables, soient 
susceptibles de constituer un danger 
pour les occupants et pour les autres 
usagers de la route. 


Chapitre IV 
D^rogations 

60. Sur le plan national, les Parties 
contractantes peuvent deroger dans 
les cas suivants aux dispositions de 
la presente annexe: 

a) Pour les automobiles et les remor¬ 
ques dont, par construction, la vi- 
tesse ne peut depasser en palier 
25 km (15 miles) ä Theure ou pour 
lesquelles la legislation nationale 
limite la vitesse ä 25 km ä l'heure. 


b) Pour les voitures d'infirme, c'est- 
ä-dire les petites automobiles sp6- 
cialeraent congues et construites 

— et non pas seulement adaptöes 

— ä l'usage d'une personne at- 
teinte d'un infirmite ou d'une in- 
capacite physique et n’etant nor¬ 
malement utilisees que par cette 
seule personne, 

c) Pour les vehicules destines ä des 
experiences ayant pour but de 
suivre le progres de la tedinique 
et d'am^liorer la securite, 

d) Pour les vehicules d une forme ou 
d'un type particuliers, ou qui sont 
utilis^s ä des fins particulieres 
dans des conditions speciales. 


Allgemeine Bestimmungen 

(59) aj Soweit wie möglich dürfen 
die mechanischen Teile und die Aus¬ 
rüstung der Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p) nicht feuer- oder ex¬ 
plosionsgefährlich sein; sie dürfen 
weder schädliche Gase noch dichten 
Qualm, Gerüche oder Lärm im Über¬ 
maß erzeugen. 

b) Soweit wie möglich dürfen 
die Hochspannungs-Zündanlagen von 
Fahrzeugmotoren keine belästigenden 
Funkslörungen im Übermaß erzeugen. 


c) Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe p) muß so gebaut sein, daß 
das Sichtfeld des Führers nach vorn, 
rechts und links ihm ein sicheres 
Führen erlaubt. 

d) Soweit wie möglich müssen Kraft¬ 
fahrzeuge (Artikel I Buchstabe p) und 
Anhänger so gebaut und ausgerüstet 
sein, daß für ihre Insassen und andere 
Verkehrsteilnehmer die Gefahr bei 
Unfällen so gering wie möglich ist. 
Insbesondere dürfen sich an den Fahr¬ 
zeugen innen und außen keine Ver¬ 
zierungen und andere entbehrliche, 
Kanten bildende oder vorspringende 
Teile befinden, die für die Insassen 
und andere Verkehrsteilnehmer ge¬ 
fährlich werden könnten. 


Kapitel IV 
Ausnahmen 

(60) Die Vertragsparteien können 
im innerstaatlichen Bereich in den fol¬ 
genden Fällen von den Bestimmungen 
dieses Anhangs abweichen: 

a) für Kraftfahrzeuge (Artikel l Buch¬ 
stabe p) und Anhänger, deren 
durch die Bauart bestimmte Höchst¬ 
geschwindigkeit auf ebener Straße 
25 km (15 Meilen) in der Stunde 
nicht übersteigt oder für die durch 
die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften die Geschwindigkeit auf 
25 km in der Stunde beschränkt ist; 

b) für Krankenfahrslühle, das sind 
kleine Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe p), die für den Gebrauch 
durch eine gebrechliche oder kör¬ 
perbehinderte Person besonders 
bestimmt und gebaut — nicht nur 
hergerichlet — sind und üblicher¬ 
weise nur von dieser Person ver¬ 
wendet werden; 

c) für Fahrzeuge zur Durchführung 
von Versuchen zur technischen 
Weiterentwicklung und Hebung der 
Verkehrssicherheit; 

d) für Fahrzeuge besonderer Form 
oder Art oder für solche, die unter 
besonderen Bedingungen für be¬ 
sondere Zw’ecke verwendet wer¬ 
den. 
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61. Contracting Parties may also 
grant exemptions from the provisions 
of this Annex in respect of vehicles 
which they register and which may 
enter international traffic: 

(a) By authorizing the use of the 
colour amber for the position 
(side) lights referred to in para- 
graphs 23 and 30 of this Annex 
and for the reflex reflectors re¬ 
ferred lo in Paragraph 29 of this 
Annex; 

(b) By authorizing the use of the 
colour red for those of the direc- 
tion-indicalor lights referred lo in 
Paragraph 39 of this Annex which 
are placed at the rear of the ve- 
hicle; 

(c) By authorizing the use of the 
colour red for those of the lights 
referred to in the last sentence of 
Paragraph 42 of this Annex whidi 
are placed al the rear of the ve- 
hicle; 

(d) As regards the position of lights 
on special-purpose vehicles whose 
external shape is sudi Ihat the 
said provisions could not be ob- 
served without the use of mount- 
ing devices which could easily be 
damaged or torn off; 

(e) By authorizing the use of an odd 
number, greater than two, of driv- 
ing lights on motor vehicles it 
registers; and 

(f) As regards trailers, carrying long 
loads (tree-trunks, pipes, etc.), 
which are not coupled to Ihe draw- 
ing vehicle when in movement, 
but merely attached to it by the 
load. 


Chapter V 

Transitional provisions 

62. Motor vehicles first registered 
and trailers put into Service in the 
territories of a Contracting Party 
before the entry into force of this 
Convention or within the two years 
following sucJi entry into force shall 
not be subject lo the provisions of 
this Annex, provided Ihal they satisfy 
the requirements of parts I, II and III 
of Annex 6 of the 1949 Convention 
on Road Traffic. 


61. Les Parties contractanles peuvent 
egalement d^roger aux dispositions 
de la präsente annexe pour les vehi- 
cules qu'elles immatriculeni et qui 
peuvent s’engager dans la circulation 
internationale: 

a) En autorisant la couleur jaune- 
auto pour les feux-position vises 
aux paragraphes 23 et 30 de la pre¬ 
sente annexe et pour les catadiop- 
tres vis6s au paragraphe 29 de la 
presente annexe; 

b) En autorisant la couleur rouge 
pour ceux des feux-indicateurs de 
direction vises au paragraphe 39 
de la presente annexe qui sont 
places ä l'arriere du vehicule; 

c) En autorisant la couleur rouge 
pour ceux des feux vises ä la der- 
ni^re phrase du paragraphe 42 de 
la präsente annexe qui sont places 
ä l’arriere du vehicule; 

d) En ce qui concerne la position des 
feux sur les vehicules a usage spe- 
cialis6 dont la forme exterieure ne 
permettrait pas le respect de ces 
dispositions sans recourir ä des 
disposilifs de montage risquant 
d’ötre facilement endommag^s ou 
arrach^s; 

e) En autorisant la presence d’un 
nombre impair, superieur ä deux 
de feux-roule sur les automobiles 
qu’elle immatricule; et 

f) En ce qui concerne les remorques 
servant au transport de diarges 
longues (troncs d’arbres, tuyaux 
etc.) et qui, en marche, ne sont 
pas attel^es au vehicule tracteur 
mais lui sont seulement reliees 
par la diarge. 


Chapitre V 

Dispositions transitolres 

62. Les automobiles immatriculees 
pour la premiere fois et les remorques 
mises en circulation sur le territoire 
d’une Partie contractante avant l'en- 
tr^e en vigueur de la presente Con¬ 
vention ou deux ans apr^s cette en- 
tr6e en vigueur ne seront pas sou- 
mises aux dispositions de la präsente 
annexe, ä condition qu'elles satisfas- 
sent aux prescriptions des parties I, 
II et III de l'annexe 6 de la Conven¬ 
tion de 1949 sur la circulation rou- 
tiere. 


(61) Die Vertragsparteien können 
außerdem von den Bestimmungen 
dieses Anhangs für die von ihnen zu¬ 
gelassenen Fahrzeuge, die am inter¬ 
nationalen Verkehr teilnehmen dür¬ 
fen, abweichen, 

a) indem sie für die in den Absätzen 
23 und 30 genannten Begrenzungs¬ 
leuchten und für die in Absatz 29 
genannten Rückstrahler gelbe 
Farbe zulassen; 


b) indem sie für die in Absatz 39 ge¬ 
nannten Blinkleuchten, die hinten 
am Fahrzeug angebracht sind, rote 
Farbe zulassen; 


c) indem sie für die im letzten Salz 
des Absatzes 42 genannten Be- 
leuchtungseinriditungen, die hin¬ 
ten am Fahrzeug angebracht sind, 
rote Farbe zulassen; 

d) hinsichtlich der Anbringung der 
Beleuditungseinriditungen an be¬ 
sonderen Fahrzeugen, deren Form 
die Beachtung dieser Bestimmun¬ 
gen nicht ohne Zuhilfenahme von 
Befestigungsvorrichtungen ermög¬ 
licht, die leicht beschädigt oder ab¬ 
gerissen werden könnten; 

e) indem sie die Anbringung einer 
ungeraden Zahl von mehr als zwei 
Scheinwerfern für Fernlicht an den 
von ihnen zugelassenen Fahrzeu¬ 
gen zulassen; und 

f) hinsichtlich der zur Beförderung 
von Langgut (Baumstämmen, Roh¬ 
ren und dergleichen) dienenden 
Anhänger, die während der Fahrt 
nur durch die Ladung mit dem 
Zugfahrzeug verbunden sind. 


Kapitel V 

Übergangsbestimmungen 

(62) Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch¬ 
stabe p), die vor oder binnen zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei erstmals zugelas¬ 
sen und Anhänger, die zu einem sol¬ 
chen Zeitpunkt im Hoheitsgebiet einer 
Vertragspartei erstmals im Verkehr 
verwendet worden sind, unterliegen 
nicht diesem Anhang, vorausgesetzt, 
daß sie den Kapiteln I, 11 und III des 
Anhangs 6 des Abkommens über den 
Straßenverkehr von 1949 entsprechen. 



880 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


Appendix 

Definition of colour filters for obtaining the colours referred to in this annex 

(Tridiromatic co>ordinates) 


Red . 

. limit towards yellow .. 

... 0.335 


limil towards purple *) . 

... 2 ^ 0.008 

White . 

.limit towards blue .. 

... 0.310 


limit towards yellow . 

... X ^ 0.500 


limit towards green . 

... y ^ 0.150 + 0.640 X 


limit towards green . 

... y ^ 0.440 


limit towards purple . 

... y ^ 0.050 + 0.750 X 


limit towards red . 

... y^ 0.382 

Amber*) .. 

.limit towards yellow*) . 

... y^0.429 


limit towards red *) . 

... y^ 0.398 


limit towards white*) . 

... z< 0.007 

Selective-yellow 

limit towards red*) . 

... y ^ 0.138 + 0.580 X 


limit towards green*) . 

... y^ 1.29X —0.100 


limit towards white*) . 

... y ^ — X + 0.966 


limit towards spectral value *) ... 

... y ^ — X + 0.992 


For verifying the colorimetric diaracteristics of these filters, a source of white light at a colour temperature of 
2854® K {corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination [CIE]) shall be used. 


1) In these cases, different Hmits have been adopted from those recommended by the CIE, since the supply voltages at the terminals of the 
lamps with vrhich the Hgbts are fitted vary very conslderably. 

2) Applies to the colour of motor vebicle signs hitherto commonly called ‘orange* or ‘orange^yellow*. Corresponds to a specific pari of the ‘yellow* 
Zone of the trlangle of CIE colours. 

S) Applies only to passing and drlvlng lights. In the particular case of fog-lights, the seleclivUy of the colour shall be considered satisfactory If 
the purity factor is not less than 0-820, the limlt towards white y ^ x + 0.966, being in that case y ^ — x 4- 0.940 an x 0.440. 


Appendice 

Definition des filtres color^s pour Tobtention des couleurs vis^es ä la präsente annexe 

(coordonn^es tridiromafiques) 


Rouge .limite vers le jaune .. 

limite vers le pourpre^) 


y < 0,335 
z ^ 0.008 


Blanc .limite vers le bleu .. 

limite vers le jaune 
limite vers le vert ... 
limite vers le vert ... 
limite vers le pourpre 
limite vers le rouge 


X ^ 0.310 
X < 0.500 

y < 0.150 -f 0.640 x 
y < 0.440 

y S 0.050 + 0.750 x 
y ^ 0.382 


Jaune-auto*) .limite vers le jaune*) . y ^ 0.429 

limite vers le rouge*). y ^ 0.398 

limite vers le blanc *) . z ^ 0.007 


Jaune-selectif*) ,. Timite vers le rouge*).y ^ 0.138 + 0.580 x 

limite vers le vert*) .y < 1.29 x — 0.100 

limite vers le blanc*) .y^ —x + 0.966 

limite vers la val. spectrale *) .y< — x + 0.992 


Pour la verification des caracteristiques colorimetriques de ces filtres, il sera employe une source lumineuse ä lempera- 
ture de couleur de 2854® K (correspondant ä l’illuminant A de la Commission internationale de Teclairage (CIE]). 


1) Dans ces cas, il a ete adopt6 des limites differentes de celles qui sont recommandees par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des 
lampes equipant les feux varient dans de tr^s (arges limites. 

2) S'apphque 4 la couleur des signaux automobiles courarament appeUe lusqu’4 present «orange» ou «jaune*orange «. Correspond 4 une partie bien 
determinee de la zone «jaune » du trlangle des couleurs CIE 

3) S applique uniquement aux feux-cioisement et teux-route. Dans le cas particulier des feux-brouillard, la seiecliviie de la couleur sera reconnue 
satisfaisante pour autant que le facteur de pureie »oit au moins egal 4 0,820, la limite vers le blanc y ^ — x + 0.966. etant alors y ^ — x + 0.940 
et y • 0,440. 
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Anlage 

Festlegung der Farbfilter für die in diesem Anhang genannten Farben 

(Farbwertanteile) 


Rot .Grenze gegen gelb_ 

Grenze gegen purpur^) 


y ^ 0.335 
z ^ 0.008 


Weiß 


Grenze gegen blau .. 
Grenze gegen gelb .. 
Grenze gegen grün . 
Grenze gegen grün . 
Grenze gegen purpur 
Grenze gegen rot .,. 


X > 0.310 
X ^ 0.500 

y ^0.150 + 0.640 X 
y ^ 0.440 

y ^ 0.050 + 0.750 x 
y ^ 0.382 


Gelb*) .Grenze gegen gelb*) . y ^ 0.429 

Grenze gegen rot *) . y ^ 0.398 

Grenze gegen weiß *) . z < 0.007 

Hellgelb’).Grenze gegen rot*) .y ^ 0.138 + 0.580 x 

Grenze gegen grün*).y ^ 1.29x — 0.100 

Grenze gegen weiß*).y^ — x + 0.966 

Grenze gegen Spektralfarbenzug*) ... y ^ — x + 0.992 


Zur Feststellung der Farbmerkmale dieser Filter ist eine Lichtquelle der Farbtemperatur von 2854^ K (entsprechend der 
Normlichtart A der Internationalen Beleuchtungskommission (CIEJ) zu verwenden. 


*) In diesen Fdllen wurden andere Grenzen als die von der CIE empfohlenen angenommen, da die Spannungen an den Klemmen der Lampen, mit 
denen die Leuchten ausgerüstet sind, sehr stark sdiwanken. 

i) Gilt für die Farbe jener Beleuchtungseinrichtungen und Rückstrahler, die bisher geläufig als «orange* oder .gelborange* bezeichnet wurden. Ent- 
spridil einem genau festgelegten Teil des Bereichs .gelb“ des Farbdreiedcs der CIE. 

9) Gilt nur für das Fern* und Abblendlicht. In dem besonderen Fall des Nebellidits gilt die Farbselektivität als ausreichend, vorausgesetzt, daß der 
Reinheitsfaktor mindestens 0.820 beträgt, wobei die Grenze gegen weiß y ^ — x + 0.966 dann y ^ — x + 0.940 und y “ 0.440 ist. 


Annex 6 

Domestic Driving Permit 

1. The domestic driving permit shall 
consist either of a sheet in format A7 
(74 X 105 mm — 2.91 X 4.13 inches), 
or of a double (148 X 105 mm — 5.82 
X 4.13 inches) or triple (222 X 105 mm 
— 8.78 X 4.13 inches) sheet which can 
be folded to that format. The colour 
shall be pink. 


2. The permit shall be printed in Ihe 
language or languages prescribed by 
the aulhority issuing it oi empowered 
to issue it; it shall, however, bear the 
title "permis de conduire* in French, 
with or without the same title in other 
languages. 

3. Handwritten or typed entries 
made on the permit shall either be in 
Latin characlers or English cursive 
scripl only, oi be repealed in that 
form. 


4. Two of the pages of the permit 
shall conform to model pages Nos. 1 
and 2 below. Provided that no changes 
are made in the definitions of cate- 


Annexe 6 

Permis national de conduire 

1. Le permis national de conduire 
est un feuillet de format A 7 (74 X 
105 mm — 2,91 X 4,13 pouces) ou 
un feuillet pliable ä ce format et dou¬ 
ble (148 X 105 mm — 5,82 X 4,13 
pouces) ou triple (222 X 105 mm — 
8,78 X 4,13 pouces) dudit format. II 
est de couleur rose. 


2. Le permis est imprime dans la 
langue ou les langues prescriles par 
l'autorit^ qui Lernet ou habilite ä 
r^mettre; toutefois, il porte, en fran- 
cais, le titre «Permis de conduire», 
accompagn6 ou non du titre dans 
d'autres langues. 

3. Les indications manuscrites ou 
dactylographi4es port4es sur le per¬ 
mis sont soit uniquemenl en caractere 
latin ou en cursive dite anglaise, soit 
r4p4t4es de cette facon. 

4. Deux des pages du permis sont 
conformes aux pages modeles n®* 1 et 
2 ci-apres. A condition que ni la por- 
tee des rubriques A, B, C, D et E, 


Anhang 6 

Nationaler Führerschein 

(1) Der nationale Führerschein muß 
aus einem Blatt im Format A 7 
(74 X 105 mm — 2.91 X 4,13 Zoll) be¬ 
stehen oder aus einem Blatt im dop¬ 
pelten (148 X 105 mm — 5,82 X 4.13 
Zoll) oder im dreifachen (222 x 105 
mm — 8,78 X 4,13 Zoll) Formal A 7. 
jeweils auf das Format A 7 zusammen¬ 
faltbar. Die Farbe des Führerscheins 
muß rosa sein. 

(2) Der Führerschein ist in der (den) 
Sprache(n) zu drucken, die die Be¬ 
hörde, die ihn ausstellt oder zu seiner 
Ausstellung ermächtigt, vorschreibt; 
er muß jedoch die französische Über¬ 
schrift „Permis de conduire" tragen, 
mit oder ohne Übersetzung in andere 
Sprachen. 

(3) Eintragungen in Hand- oder 
Maschinenschrift in den Führerschein 
müssen entweder nur in lateinischen 
Buchstaben oder der sogenannten eng¬ 
lischen Kursivschrift vorgenommen 
oder so wiederholt sein. 

(4) Zwei der Seiten des Führer¬ 
scheins müssen den nachstehenden 
Muslerseiten 1 und 2 entsprechen. 
Vorausgesetzt, daß unter Berücksich- 
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gories A, B, C. D and E, laking inlo 
accüunt Article41. paragraph4, of this 
Convention, or in their reference let- 
ters. or in the subslance of the ilems 
relating to the identity of the holder 
of the permit, this Provision shall be 
deemed to be satisfied even if depar- 
tures are made from these models in 
matters of detail. In particular, domes- 
tic driving permils conforniing to the 
model in Annex 9 to the Convention 
on Road Traffic done at Geneva on 
19 September 1949 shall be considered 
as satisfying the provisions of this 
Annex. 


5. It shall be a matter for domeslic 
legislalion to determine whether 
model page No. 3 shall or shall not 
be included in the permit and whether 
the permit shall conlain further en- 
tries; if a space is provided to indicate 
changes of address, it shall, except on 
permits conforming to the model in 
Annex 9 to the 1949 Convention, be 
at the lop of the reverse side of page 
3 of the permit. 


compte tenu du paragraphe 4 de l'ar- 
ticle 41 de la presente Convention, ni 
leurs lettres de reference, ni Tessen- 
Üel des rubriques relatives a Tiden« 
tite du titulaire du permis ne sdient 
modifies, la präsente disposition sera 
consideree comme restant satisfaite 
meme s'il a M apport6 par rapport 
ä ces modeles des modifications de 
detail, en particulier, les permis na- 
tionaux de conduire conformes au 
modele de Tannexe 9 de la Conven¬ 
tion sur la circulation routiere, faite 
a Geneve le 19 septembre 1949, se- 
lont consideres comme satisfaisanl 
aux dispositions de la presente an« 
nexe, 

5. II appartient ä la legislation na¬ 
tionale de determiner si la page mo¬ 
dele no 3 doit ou non faire partie du 
permis et si le permis doit ou non 
contenir des indications supplemen- 
taires; s*il est pr^vu un emplacement 
pour inscrire les diangements de re- 
sidence, il sera, sauf sur le permis 
conforme au modele de Tannexe 9 de 
la Convention de 1949, en haut du 
verso de la page 3 du permis. 


tigung des Artikels 41 Absatz 4 weder 
die Rubriken A, B, C, D und E ein¬ 
schließlich dieser Buciistaben selbst, 
noch der wesentliche Inhalt der die 
Angaben zur Person des Besitzers des 
Führerscheins betreffenden Rubrik ge¬ 
ändert werden, gilt diese Vorsduift 
auch dann als erfüllt, wenn gegenüber 
diesen Mustern Änderungen an Ein¬ 
zelheiten vorgenommen worden sind: 
insbesondere werden die nationalen 
Führerscheine nach dem Muster des 
Anhangs 9 des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr vom 19. Sep¬ 
tember 1949 als den Bestimmungen 
dieses Anhangs genügend angesehen. 

(5) Die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften bestimmen, ob die Musler- 
seite 3 Teil des Führerscheins sein und 
ob dieser zusätzliche Angaben enthal¬ 
ten soll; wenn ein Raum zum Einträ¬ 
gen von Wohnsitzänderungen vorge¬ 
sehen wird, muß sidi dieser, außer 
auf dem Führerschein nach dem Mu¬ 
ster des Anhangs 9 des Abkommens 
von 1949, oben auf der Rüdeseite von 
Blatt 3 des Führerscheins befinden. 



Model Pages 


No. 1 No. 2 No. 3 


DRIVING PERMIT*) PERMIS DE CONDUTRE') 

Categorics of vchicles for whidi the permit is valid: 


1. Sumame . 

2. Other names*) . 



Motor cycles 

*) 

Valid until: Renewed until: 

...•) 

on . on. 

j. L/ate*; aiia piace®; oi Dinn. 

4. Address . 

B 

Motor vchicles, other than those in category A. having 

B permissible maximum weight not cxceeding 3,500 kg 
(7,700 Ib) and not more than eight seats in addition to thc 
drivor’s scat 

•) 

Valid until: Renewed until: 

..•) 

on . on. 

Signatur of holder *): 

Photograph 

35 X 45 min 
(1.37 X 1.75 Inches) 


C 

Motor vchicles used for the carriage of goods and whose 
permissible maximum weight exceeds 3,500 kg (7,700 Ib) 

•) 

Valid until: Renewed until; 

.•) 

on. on. 

D 

Motor vchicles used for the carriage of passengers and 
having morc than cight scats in addition to the drivcr’s 
scat 

•) 

Valid until; Renewed until: 

.•) 

on. on. 

E 

Combinations of vehiclcs of whidi the drawing vehicle is 
in a category, or categories for whldi the driver is 
ticensed (B and/or C and/or D), but whidi arc not them* 
selves in that category or categories 

•) 

Valid until; Renewed until; 

.*) 

on. on. 

o. issued Dy . 

6. At. 

7. Valid until ’) . 

No. 

Signafure, etc. *) 



'•) 

>•) 


”) 




1) On modcl-s with one fold (if so foldcd that thc front pagc is 
not a model pagc) and on models with two fotds. this entry 
may be placcd on thc front pagc. 

2) Enter thc State's namc or distinguishing sign, as dcfined in 
Annex 3 to this Convention. Note 1 above applics to this box 
also. 

2) Father's or husband's namc may be inscrted here. 

4) If date of birth is unknown, state approximate agc on date of 
issuc of permit. 

2) If placc of birth is unknown, leave blank. 

”Or thumbprint”. The signaturc or thumbprint. and thc spacc 
for them. may be omitted. 

7) This entry is optional on permits includtng model pagc No. 3. 


8) Signaturc and/or scal stamp of thc aulhority tssuing thc per* 
mit or of thc associalion cmpowerccl to do so. On folded 
models with onc fold (if so foldcd that thc front pagc is not 
a model pagc) and on models with two folds, thc scal or 
Stomp may be placcd on thc front pagc. 

*) Seal or stamp of thc authority issuing thc permit. and, if 
ro(|uircd, thc date when thc scal or stamp was afftxcd. Tliis 
scal or stamp shall bc affixed in thc right-hand column on 
model pagc No. 2, beside thc definilions of the catcgorics ol 
vchicles, and only opposite those for which thc permit is 
valid; thc samo provisions shall apply in thc casc of thc in- 
formalion coricerning rencwals to bo rccordcd in thc right-hand 
coliimn on model pagc No. 3. 

Contracling Parties may, instead of affixing a scal or stamp 
in thc right-hatul column on model pagc No. 2, enter tindcr a 


new item 8; ■Catcgorics", on model page No. 1, thc letter or 
lellers for thc calegory or catcgorics for whicfi thc driving 
permit is valid and an astcrisk tor cadi category for which 
the permit is not valid (for cxample: *8. Catcgorics A, B***'|. 

18) Spacc reserved for other catcgorics of vchicles os defined by 
domestic Icgislalion. 

it) Spacc for additional remarks, if any. by thc competent author- 
ilics of thc issuing State, including restrictive conditions of 
Ilse (for cxamplc. "Must wcar corrcctivc lenses". "Valid only 
lor driving vehiclc No. . . "Vchicle must bc eguipped to be 
drivon by a one-lcgged person“). In the case providcd for in 
Ille .second siih-paragraph of note 9 ahovo, these additional 
remarks shonlel preferably bc cntcrcd on model pagc No. 1. 

Other remarks may bo enlcrod on pages other Ihan model 
pages. 
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Pages Modales 


No 1 No 2 No 3 


PERMIS DE CONDUIRE* DRIVING PERMIT') 

*) 

Catcgorics de v6hiculcs pour lesquels le permis est valable: 


1. Nom ... 

2. Prenoms *) . 

A 

Motocycics 

•) 

Valable jusqu’au: Renouvele jusqu'au: 

.•) 

delivre le . le . 

CI jieu 7 uc iiaidaaiicc: . -. 

4. Domicilc . 


ß 

AiUomobiles, niitres que rcUes de la calcgorie A, dont le 
poids m«iximnl niitorise n’excedc pns 3 500 kg (7 700 livres) 

«rt dont le nombro de pbices nssiscs, outre ?c siege du con- 
ductcur. n'cxcedc pas huit. 

®) 

Valable jusqu'au: Renouvele jusqu'au: 

») 

delivre le . le . 

Signaturc du titulairc^); 

Photographie 

35 X 45 mm 
(1,37 )< 1,75 pouccs) 


C 

Aulomobiles Affccl«*cs nii Iransporl de niardiandises et dont 
le poids mnximnl aiitoris«; excede 3 500 kq (7 700 livres). 

•) 

Valable ju.squ'au: Renouvele jusqu'au: 

.•) 

delivre le . le . 

D 

Aiilomobites nfferleos au transport de personiies et aynnt 
plus de huit places «assiso.s, outre Ic si«‘gc du conducteur. 

•) 

Valable jusqu’au: Renouvele jusqu'au: 

.•) 

delivre le . le . 

E 

Ensemble de vehicules dont Ic tr«acteiir rcnlre d«ins bi ou 
les catcgorics B, C ou D pour lesqucllcs Ic conducteur est 
hnbilil6. inais qui nc rentrent pas cux-memes dans cette 
categorie ou ces catcgorics. 

*) 

Valable jusqu'au; Renouvele jusqu’au: 

.•) 

delivre le . le'. 

o. i^eiivre par . 

6. A . le . 

7. Valable jusqu'au^) .. 

N». 

Signaturc, clc. B) 



10) 

'•) 






1) Sur los modolcs plinblos on dcux (s'ils sont pliös de mnniöre 
C|uc la prcmiörc p<ir|c de cftitvcrltiro no soit pus imc paqc mn- 
dölc| ct sur Ics modölc.s plioblcs cn trois, coltc indication priti 
figurcr sur In premiero pngc de couvrrtiire. 

S) On Indiqucrn jei le nom ou le signe disLinctif de rGtnt, lol 
qu'il CSt döfini cn vertu de l'nnncxc 3 de In presente Conven¬ 
tion. Ln rcmnrquc t ci-desMis s'npplique niissi h rette nihrique. 

3| Les noms du pere oii du ninri peiivent eire insciils n cette 
place. 

4) Sl In dato de nnrssnnce n'est pns conrnie, ou imliqueni l'nqe 
opproximntif d ln dntc de In delivrnncc du permis. 

5) Ne rien indiqiier si le lieii de nnissnncc n'ost pns connii. 

«} « A defaul, empreinlc du poucc.» Ln stqnnturc ou reinpreinle 
du poucc ainsi que respoec qui Icur csl dcstinc peuvent etre 
omis. 

7) Celle rubrique esl fncultniive sur les permis comporlnnt iine 
pnqe modele n" 3. 


H) Siqnnluie el/ou s< enu ou ctirbcl de l'nulorite qui dclivro U» 
permis r>u <le rnssoriatinn bnbililee n le delivrer. Sur les mo- 
«leles plinbles en deux (s’ils sont plics de mnniere que ln 
piemiero p««qe de ronverlure ne soit pns une pnqe modelei et 
sur les luotleles plinbles en lr<»is. le scenii ou le cndiet peii- 
vinit eire npposes sur ln premiere pnqe de coiiverlure. 

Scenii ou rndiel de rnutorile qui «lelivre le permis et. even- 
furllernent, tinle d'<ipposilion dn scenu nii du c.irliel. C.'e sccnu 
Oll cnrltel sei n appose dn ns l,i colorine ilo droite de In pnqe 
inotlele n" 2 en fnce des Cfises relnlives ntix definit Ions des 
(riteqortes de vcliiciilcs poiir Icsqucis le permis esl Viilnblf' 
el setilemciil en fnre de res c.ises; los meines ilispositions 
s npppliquent aiix menlions n nppotler il.ins l.i colonne de 
ilroiie de b» pnqe modeli» n" 3 nu sujet ilcs renouvellemcnts 
iircordes. 

Les P.iilies coulinel.iriles pciivcnl nii lieu il'.ipposer le srciiu 
«>u le rncbel de i'ntiloiile dnns (n colonne de droile de In p<iq<' 
modele u'* 2, iiisriire dnns uno nouvcllo rubrique B, «Cntecio- 
I les » Mir bl p.iqe modele n** 1, lettre ou les letlros correspon¬ 


d.int t'i bl rnteqorie ou nuK rtileqorres pour lesqiielles b' permis 
est vnl.ible et un nsterisque pour dinque cntcqoric pour les 
b'squelles le permis n'est pns vnlnble (par exemple: « 8. Cale- 
(|orie A, B ••• »). 

•<*) nspncc reserv«; pour d'nulres rnleqories ile vehicules delinies 
pnr In fenistnh'on nationale. 

• Lspace reserve pour les obsorvations complementnires que les 
.lutorites competonfes ile l'Etnl qiit d^livrc le permis .souhnite- 
rnient, le ras ecbennl, ronsiqner sur celiii-ri, y compris dos 
rondilions rcslrictivcs d’utilisniioii (par exemple, «Port de 
vt'rres correcleiirs», « Vnlnble seuicment pour In conduitc du 
vidiicule n’* «.Sous reservo de rnmenngement du ve- 

liinile pour condiiile pnr un nmpute d'une Jambe»). Dnns le 
« ns prevu au douxiemo nlin<?a de In note 9 cl-dessus, ce.s ob- 
si<r\«Ilions complemenlnircs fiqtireront de pr«*törencc sur la 
pnqe modele n" I. 

D'nulres obsorvations pcuvonl »‘dre ronsigruVs sur d<>N pages 
<|iii ne sont pns des pages modeles. 
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Moslerselte 


Nr. 1 


Nr. 2 


-) 

Fuhrzeugklassen, für die der Führerschein gültig ist 

1 

Krafträder 

•) 

1 

Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Budistabc p) — ausgenommen 
jene der Klasse A — mit einem höchsten zulässigen 
Cesamtgewidit von nicht mehr als 3,5 t (7700 Pfund) und 
mit iiidit mehr <ils 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz 

•) 

C 

Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Budistabc p) zur Güterbeförde¬ 
rung mit einem hödisten zulässigen Gcsamtgcwidit von 
mehr als 3,5 t (7700 Pfund) 

•) 

D 

Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Budistabc p) zur Personen¬ 
beförderung mit mehr als 8 Sitzen außer dem PithrersUz 

») 

E 

Milcinatidcr verbundene Fahrzeuge, deren Zugfahrzeug in 
die Klasse B, C oder D fällt, zu dessen Führung der Fahr¬ 
zeugführer bcrcditigt ist, die aber selbst nicht in diese 
Klassc(ii), fallen 

•) 



'*) 


") 



Nr. 3 


Gültig bis: 

Verlängert bis: 

. •) 

ausgestellt am _ 

. am . 


Gültig bis: 

Verlängert bis: 

») 

ausgestellt am . 

. am . 

/ 

Gültig bis: 

Verlängert bis: 

. ») 

ausgestellt am . 

. am . 


Gültig bis: 

Verlängert bis: 

. •) 

ausgestellt am . 

. am . 

. 9 

Gültig bis; 

Verlängert bis: 

. •) 

ausgestellt am . 

. am . 





PERMIS DE CONDUIRE M FÜHRERSCHEIN •) 


1. Name... 

2. Vornamen®) . 

3. Geburtstag^) und -ort®) . 


4. Wohnsitz 


Unlerschrift des Besitzers«) 


5. Ausgestellt durdi . 

6. in . am 

7. gültig bis’) . 

Nr. 


Liditbild 
35 X 45 mm 
(1,37 X 1.75 Zoll) 


Unterschrift usw. *) 


1) Auf den in zwei Teile ftiUbarcii Mustern (wenn sic so gefaltet 
werden, daß die erste Umsdila<iseitc keine Mustcrscile ist) und 
auf den in drtü Teile faltbaren Mustern k.inn diese Ann<)be 
auf der ersten Umschlac]scite erscheinen. 

-) Hier ist der Name oder dfis Untersdieidnngs/cidicn des Staates 
anzugeben cntsprccheiul tiem Anliaiif) 3 dieses Übereinkom¬ 
mens. Die vorstehende Anmerkung 1 gilt aiidi fiir di<*sc 
Rubrik. 

S) Hier können die Namen ries Vaters cnlcr des Ehegatten ein¬ 
getragen werden. 

4) Wenn das Geburtsdatum nicht bekannt ist, ist dtis ungefähre 
Alter am Ttiijc der Ausstellung des Führerscheins an/iigcben. 

Nid)t aiiszutülleii, wenn di'r Geburtsort unbekannt ist. 

«) „oder Daumenabdrude*. Unterschrift oder Daumenabdrude unil 
der Raum d.rfür können fehlen. 

") Auf den Führcrsdicincn, die eine Musterscite 3 enthalten, kann 
diese Zeile fehlen. 


^) Unlcrsdirift und/odcr Siegel oder Stempel der ausstcllcnden 
Behörde oder des zur Ausstellung ermächtigten Verbandes. Auf 
den in zwei Teile faltbaren Mustern (wenn sic so gefaltet wer- 
rlen, daß die erste Umsdilagscito keine Musterseile ist) und 
aut den in drei Teile faltbaren Mustern kann das Siegel oder 
der Stempel auf dr'r ersten Uinsdilagscite angeliradil werden. 

®) Siege) oder Stempel der ausstcllcnden Behörde und gegebenen- 
htlls Tag der Anbringung des Stempels oder des Siegels. Die¬ 
ses Siegel oder dieser Stempel wird ln der rechten Spalte der 
Musterscite 2 gegenüber den Uegriffsbestimmungen der Falir- 
/eugklasseii. für die der Fübrorschein gilt, und nur gegenüber 
diesr-ii Feldern angebracht; das gilt auch für die Angaben, die 
in <l<‘r rediteti Spalte der Musiciscilc 3 hinsiddlich rier Ver- 
längeruiigrrn anzubringen sind. 

Oie Vertragsparteien können, statt in der rcditeii Spalte der 
Musterscite 2 das Siegel oder den Stempel der Behörde aii- 
zubringen, auf der Mustcrscile 1 in einer neuen Zeile ß 


.Klassen* die Buchstaben der Klassen, für die der Führcrschciu 
gilt, und ein * für jede Klasse, für die er nicht gilt fz. B. 
.8. Klasse A. B ••••) cintragen. 

Raum für andere Falirzcugklassen entsprechend den inner- 
statHlidien Rcditsvorschriften. 

<■) Raum (ür etwaige zusät/lidie Vermerke der zuständigen Be- 
hoidcm des Staates, der den Führerschein ausstcllt, einschließ¬ 
lich einschränkender Auflagen (z. B. .Muß Brille tragen*, .Nur 
gültig (ür das Führen des Fahrzeugs Nr. . . .Vorbehaltlich 
der Ausrüstung des Fahrzeugs für das Führen durch einen 
ßcünamputierten*). Für den im zweiten Absatz der Anmerkung 9 
vorgesehenen Fiill empfiehlt cs sich, diese zusatzlidic^n Ver¬ 
merke auf die Musterscite 1 zu setzen. 

Weitere Vermerke können auf Seiten angebracht werden, die 
kcriiie Musterseiten sind. 
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Annex 7 

International Driving Pennit 

1. The permit shall be a booklet in 
format A 6 (148 X 105 mm, 5.82 X 
4.13 inches). The cover shall be grey 
and the inside pages white. 

2. The outside and inside of the 
front cover shall conform, respective- 
ly, to model pages Nos. 1 and 2 below; 
they shall be printed in the national 
language, or in at least one of the 
national languages, of the issuing 
State. The last two inside pages shall 
be facing pages conforming lo model 
No. 3 below; they shall be printed in 
French. The inside pages preceding 
these two pages shall repeat the first 
of them in several languages, whidi 
must include English, Russian and 
Spanish. 


3. Handwritten or typed entries 
made on the permit shall be in Latin 
characters or in English cursive script. 


4. Contracting parlies issuing or 
aulhorizing the issuance of interna¬ 
tional driving permits of whidi the 
cover is printed in a language other 
than English, French, Russian or Span¬ 
ish shall communicate to the Secretary- 
General of the United Nations the 
translaiion into thal language of the 
text of model page No. 3 below. 


Annexe 7 

Permis international de conduire 

1. Le permis est un livret de format 
A 6 (1-48 X 105 mm — 5,82 X 4,13 pou- 
ces). Sa Couverture est grise; ses pa¬ 
ges interieures sont blandies. 

2. Le recto et le verso du premier 
feuillet de la couverture sont confor- 
mes respectivement aux pages mode¬ 
les nos 1 et 2 ci-apres; ils sont impri- 
mes dans la langue nationale, ou dans 
une au moins des langues nationales, 
de l’Etat de delivrance. A la fin des 
pages interieures. deux pages juxta- 
posecs sont conformes au modele no 3 
ci-apres et sont imprimees en fran- 
cais. Les pages interieures qui pr6ce- 
dent ces deux pages reproduisent en 
plusieurs langues, dont obligatoire- 
ment l'anglais, l’espagnol et le russe, 
la premiere de ces deux pages. 

3. Les indications manuscrites ou 
dactylographiees portees sur le pre- 
mis seront en caracteres latins ou en 
cursive dite anglaise. 

4. Les Parties contractantes deli- 
vrant ou autorisanl la delivrance des 
permis de conduire internalionaux 
dont le feuillet de couverture est im- 
prime dans une langue qui n'est ni 
l'anglais, ni l'espagnol, nl le francais, 
ni le russe communiqueront au Secr6- 
taire general de l’Organisation des 
Nations Unies la traduction dans cette 
langue du texte du modele no 3 ci- 
apres. 


Anhang 7 

Internationaler Führersdiein 

(1) Der Führerschein muß ein Heft 
im Format A6 (148 X 105 mm — 
5,82 X 4,13 Zoll) sein. Sein Umschlag 
ist grau, seine Innenseiten sind weiß. 

(2) Vorder- und Rückseite des er¬ 
sten Umschlagblattes müssen den 
nachstehenden Musterseiten 1 und 2 
entsprechen; sie sind in der Landes- 
spradie oder mindestens in einer der 
Landessprachen des Ausstellungs¬ 
staates zu drucken. Am Schluß der 
Innenseiten müssen zwei einander 
gegenüberliegende Seiten dem nach¬ 
stehenden Muster 3 entsprechen und 
in französischer Sprache gedruckt sein. 
Die Innenseiten davor geben in meh¬ 
reren Sprachen, darunter auf jeden 
Fall in Englisch, Russisch und Spa¬ 
nisch, die erste der erwähnten beiden 
Seilen wieder. 

(3) Eintragungen in Hand- oder 
Maschinenschrift in den Führerschein 
müssen in lateinischen Buchstaben 
oder in der sogenannten englischen 
Kursivschrift vorgenommen werden. 

(4) Die Vertragsparteien, die inter¬ 
nationale Führerscheine ausstellen 
oder zu deren Ausstellung ermächti¬ 
gen, deren Umschlagblatt in einer 
Sprache gedruckt ist, die weder Eng¬ 
lisch noch Französisch, Russisch oder 
Spanisch ist, teilen dem Generalsekre¬ 
tär der Vereinten Nationen die Über¬ 
setzung des Textes des nachstehenden 
Musters 3 in diese Sprache mit. 



Model page No. 1 
(Outside of front cover) 



International Motor Traffic 
International Drtving Permit 

No. 

Convention on Road Traffic of 8 November, 1968 

Valid until . 

Issued by . 

At .. 

Date . 

Number of domestic driving permit. 



Name of thc issuing State and its distinguishing sign as dcfined in Annex 3. 

2) Threc years after thc date of issuc or the datc of cxpiry of thc domestic 
driving permit, whldicver is earlicr. 

3) Signature of the authority or association issuing thc permit. 

Seal or stamp of the authority or association issuing thc permit. 


Model Page No. 2 
(Inside of front cover) 


This permit is not valid for the territory of .. 


It is valid for the territories of all the other Contracting Parties. 
The categories of vehicles for the driving of which it is valid 
are stated at the end of the booklet. 


This permit shall in no way affect the Obligation of the holder 
to conform to the laws and regulations relating to residence 
and to the exercise of a profession in eadi Stale through which 
he travels. In particular, it shall cease to be valid in a State if 
ils holder establishes his normal residence there. 


1) Enter here the namc of Ihc Contracting Party in whidi thc holder is nor- 
mally resident. 

2) Space reserved for a list of thc States which arc Contracting Parties 
(optional). 
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*1 Nom de TCtal ilo dclivroncc ct signc distincUf de cc pays, d^finl ä 
Tannexo 3. 

2) Trois ans apres !n dale de dclivrancc ou ä la dato d'cxpiration de la 
validitc du permis national de conduiro, ä edle des deux dates qui cst 
antcrieurc h l'autrc. 

3) Signature de I'autorite ou de l'association qui delivrc Ic permis. 

4) Sccau ou cachet de I'autorite ou de l'association qui detivre Ic permis. 


Page modele N« 2 

(Verso du premier feuillet de la couverture) 


Le present permis n'est pas valable pour la circulation sur le 
territoire de .*) 

11 cst valable sur les territoires de toutes les autres Parties con- 
tractantes. Les cat6gories de vehicules pour la conduite des- 
quels il est valable sont marquees ä la fin du livret. 


Le present permis n’affecte en rien I'obligation oü se trouve 
son titulaire de se conformer dans tout Etat oü il circule aux 
lois et reglements relatifs ä l'etablissement ou a Texercice d'une 
Profession. En particulier, le permis cesse d'^tre valable dans 
un Etat si son titulaire y etablit sa residence normale. 
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Musterseite 1 

(Vorderseite des ersten Umsdilagblattes) 



Internationaler Kraftfahrzeugverkehr 
Internationaler Ftthrersdiein 

Nr. 

Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 8. November 1968 

Gültig bis .*) 

Ausgestellt durch . 

in . 

am .... 

Nummer des nationalen Führerscheins. 



t) Name und Untorsdicidungszcidicn des Ausstcliunfjsstaates nach Anhnnq 3. 

Drei Jahre noch dem Ausstellungstaq oder Taq des Erlöschens der Gültiq- 
kcit des nationalen Führerscheins, wobei de? Irüherc Zeitpunkt maßqehend 
ist, 

5| Unterschrift der attsslellcndcn Behörde oder des aiisstellendon Verbandes 

Sictiel odei Stempel dci aiisslellenden Behörde oder dc*s aiisslellenden Ver 
bandos. 


Musterseite 2 

(Rückseite des ersten Umsdilagblattes) 


Dieser Führerschein ist nicht gültig für den Verkehr im Hoheits¬ 
gebiet von .*) 

Er ist gültig in den Hoheitsgebieten aller anderen Vertrags¬ 
parteien. Die Fahrzeugklassen, für die er gültig ist, sind am 
Schluß des Heftes angegeben. 


*) 


Dieser Führerschein entbindet den Besitzer in keiner Weise von 
der Pflicht, in jedem Land, in dem er ein Fahrzeug führt, die 
dort geltenden Gesetze und Vorschriften über Niederlassung 
und Berufsausübung zu beachten. Insbesondere verliert der 
Schein seine Gültigkeit in einem Lande, in dem der Besitzer 
seinen ordentlichen Wohnsitz nimmt. 


I) Mioi ist <lor Name dci Vcrtraqspartoi cinzusotzen. wo der Besitzer seinen 
orrlontlirbrn W»»hnsil7 hfit. 

-) Uatim tüf ctwaiqo Finlraqniiqon dof Liste der Vcrtr<iqssta<itcri, 


00 

00 












Model 3 
Left-hand page 


Particulars concerning the drivcr 


Sumame . I. 

Olher names*) . 2. 

Place of birth*) . 3. 

Date of birlh’) . 4. 

Home address.. 5. 


Categories of vehicles for which the permit is valid 


Motor cycles 

A 

Motor vehicles, other than those in category A, having a permis- 
sible maximum wetght not exceeding 3,500 kg (7,700 ib) and not 
morc than eight scats ln additlon to the drivcr's scat. 

B 

Motor vehicles used for the carriagc of goods and whosc per- 
raissible maximum weight exceeds 3,500 kg (7,700 Ib). 

C 

Motor vehicles used for the carriagc of passengers tind having 
morc than eight scats in addition to the drivcr's scat. 

D 

Combinations of vehicles of whtdi the drawing vehiclc is In a 
category or categories for whidi the drivcr is licensed (B and/or 

C and/or D), but whidi arc not thcmsclvcs in thnt category or 
categories. 

E 

Restrictive conditions of use®) 


t) Fathcr's or husband's name may bc inscrtcd hcrr. 

3) I( the place of birth is unknown. teove blank. 

If dato of birth is unknown. state approximale agc on dato of issuc of permit. 

*) Seal or stamp of the authority or association issuinq the permit. This seal 
or stamp shall bc affixed against categories A, B. C, D and E only if the 
holder is licensed to drive vchlcics In the category in question. 

5) For exarnple. "Must wcar correclive lenses*, “Valid only for driving 
vehicle No. . . "Vehiclc must be cquipped to bc driven by a ono-irgged 
person". 


Model 3 

Right-hand page 


00 

<o 



Disquatifications: 

The holder is deprived 


of the right to drive 

in the territory of .’) until 

At . on 

The holder is deprived 
of the right to drive 

in the territory of .") until 

At . on 



*) Or Ihumbprinl. 

") Name of state. 

Bf Signatuic and seal or stamp of the authority which has invalidated the 
permit in its territory. If the spaces provided for disquatifications on this 
page have alrcady been used. any further disqualificalions should bc 
entered overleaf. 









































Modele 3 
Page de qauche 


Modele 3 
Page de droite 


Indications relatives au conducleur 

Nom -... 1* 

Prenoms*) . 2. 

Lieu de naissance-) . 3. 

Date de naissance®) . 4. 

Domicile . 5- 


Categorie de vehicules pour lesquels le permis esl valable 


Molocyclcs 

A 

Automobiles, autres que cellcs de la categorie A, dont Ic poids 
innximal autorise n'cxccde pas 3 500 kg (7 700 livres) et dont le 
nombre de placcs assises, outre Ic siege du conducleur, n’cx- 
cede pas hutt. 

B 

Automobiles affcctccs ait transport de mardiandiscs et dont le 
poids maximal autorise excede 3 500 kg (7 700 livresj. 

C 

Automobiles affcctees an transport de personncs ct ayant plus 
de huit placcs asstses, outre Ic siege du conducteur. 

D 

Ensemble de vehicules dont Ic trnctcur renire dans Ia ou les 
entegories B, C ou D pour lesqucMes le conducteur est habilitc. 
mnis qui nc rentrent pns cux-memes dnns cette categorie ou ccs 
catcgorics. 

E 


Condilions restrictives d'utilisation*) 


1) Los nnms du porc ou du mari pouvont inscrits h cetto place. 

-) Nc rien indiqurr si Io liou de n<iis5;.)nco n'osl pns connn. 

Si In rliUo tlo naissiincc n'osl pas rniinuo, nn indiqiiora räqc npproximatif 
ä ln dnlo <le ln dölivrnnce du pormis. 

<) Sconii ou Ctidiol do rnulorilö ou do rnssocinlion qui dölivre lo pormis. Co 
sconu ou cndiol no sorn npposö on Inco dos cnlöqorios A, B, C, D ct E 
quo si lo litiilniro osl linbilitö «i conduiro los völiiculos do In entögorio cn 
enuso. 

•'*) Par oxompli’, «Port do vorros corrccloiirs», «Vnlnblo soulomont pour ln 
roiidnite du vöhiculo n" . . . «Sous röservc de rdmennqomont du vchiculc 
pour conduitc pnr un nmputö d'unc jnmbe ». 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 



c : 4) 



41 



Photographie 



Signature du titulaireV) 


Exclusions: 


Le titulaire est dediu 

du droit de conduire 

sur le lerritoire de . 

A . 

Le titulaire est dediu 

du droit de conduire 

sur le territoire de ..-) 

A . 


jusqu'au . 

le . 

. «) 


jusqu'au . 

le . 







■) A d^fnut, ompreinte du pouco. 

Nom de l'Etnt. 

R) Signature et sceau ou rächet de Tnutorite qui n nnniilö ia valioiic du per¬ 
mis sur son territoire. Au cns oii Ics cspaccs prevus sur In presente pnne 
pour les cxclusions scrnlcnt deja tout utilis^s, les exclusions supplcmcntai- 
res scraient inscrites au verso. 


00 

<o 
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Muster 3 
Linke Seite 


Angaben zur Person des Führers 


Name . 1. 

Vornamen*) . 2. 

Geburtsort-) . 3. 

Geburtsdatum®) . 4. 

Wohnort . 5. 


Fahrzeugklasse, für die der Führersdiein gilt 


Krafträder 


Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Budistabe p) — ausgenommen Jene der 
Klasse A — mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 3,5 t (7 700 Pfund) und mit nicht mehr als 8 Sitz* 


platzen aufier dem Führersilz 


Kraftfahrzeuge (Artikel ] Buchstabe p) zur Güterbeförderung mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 t C 

(7 700 Pfund) 


Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Budistabe p) zur Personenbeförderung 
mit mehr als 8 Sitzen außer dem Führersitz 



Miteinander verbundene Fahrzeuge, deren Zugfahrzeug in die 
Klasse B, C oder D fällt, zu dessen Führung der Fahrzeugführer E 

berechtigt ist, die aber selbst nicht in diese Klassc(n) fallen 


Einschränkende Auflagen®) 


1) Hier können die N<imen des Vaters oder des Ehegatten cinqctragen werden. 

-) Nicjit anszufiillen, wenn der Geburtsort unbekannt ist. 

S) Wenn das Geburtsdatum nidjl bekannt Ist, ist das ungefähre Aller am Tage 
rtoT AusstcHung des Führcrsdicines aiiziigoheri, 

<) Siegel oder Stempel der ausstellcndcn Behörde oder des ausstollenden Ver¬ 
bandes. Dieses Siegel oder dieser Stempel wird nur gegenüber den Klas¬ 
sen A, B, C, D Und E angebracht, wenn der Besitzer zum Führen von 
Fahrzeugen der betreffenden Klasse berechtigt ist. 

5) Z. U. .Muß Drille tragen*. .Nur gültig für das Führen des Fahrzeuges 
Nr. . . ,*•. .Vorbehaltlich der Ausrüstung des Fahrzeuges für das Führou 
durdi einen Beinamputierten*. 


Muster 3 



E : 4) : 

• » 

v.. Untersdirtft des Besitzersä) .. 

Ungültigkeitserklärungen: 

Der Besitzer hat keine 
Fahrerlaubnis auf dem 

Hoheitsgebiet von .’) bis . 

. den . 

.") i «) 

Der Besitzer hat keine 
Fahrerlaubnis auf dem 

Hoheitsgebiet von .bis . 

. den . 


ä) Oder Daumenabdruck. 

7) Name des Staates. 

J*) Siegel oder Stempel der Behörde, welche den Führersdiein für ihr Hoheits¬ 
gebiet als ungültig erklärt hak. Palls der auf dieser Seite für die Ungültig¬ 
keitserklärungen vorgesehene Platz nicht ousreichl, können weitere auf der 
Rückseite eingetragen werden. 
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Übereinkommen 
über Straßenverkehrszeichen 

Convention 

on Road Signs and Signals 
Convention 

sur la Signalisation routiere 


THE CONTRACTING PARTIES, 

RECOGNIZING thal international 
uniformity of road signs, Signals and 
Symbols and of road markings is 
necessary in Order to facilitate inter¬ 
national road traffic and to increase 
road safety, 

HAVE AGREED upon Ihe follow- 
ing provisions: 

Chapter I 
General Provisions 

A r t i c 1 e 1 
Deiinitions 

For the purpose of this Convention, 
the following expressions shall have 
Ihe meanings hereby assigned to 
them: 

(a) The "domestic legislation“ of a 
Contracting Party means the en- 
üre body of national or local laws 
and regulations in force in the 
territory of that Contracting 
Party; 

(b) “Built-up area" means an area 
with entries and exits specially 
sign-posted as such, or otherwise 
defined in domestic legislation; 


(c) "Road*' means the entire surface 
of any way or Street open to pub¬ 
lic traffic; 

(d) "Carriageway" means the part of 
a road normally used by vehicular 
traffic; a road may comprise 
several carriageways clearly sep- 
arated from one another by, for 
example, a dividing strip or a dif- 
ference of level; 

(e) "Lane" means any one of the 
longitudinal strips into which the 
carriageway is divisible, whether 
or not defined by longitudinal 
road markings, whidi is wide 


LES PARTIES CONTRACTANTES, 

RECONNAISSANT que l’uniformite 
internationale des signaux et symbo- 
les routiers et des marques routi^res 
est nöcessaire pour facililer la cir- 
culation routiere internationale et 
pour accroitre la securite sur la route, 

SONT CONVENUES des disposi- 
tions suivantes: 

Chapitre premier 
G4n4ralit4s 

Article premier 
D^finltions 

Pour l’application des dispositions 
de la presente Convention, les termes 
ci-apres auront le sens qui leur est 
donne dans le präsent article: 

a) Le terme «legislation nationale» 
d’une Partie contractante d^signe 
l’ensemble des lois et r^glements 
nationaux ou locaux en vigueur 
sur le territoire de cetle Partie 
contractante; 

b) Le terme «agglomeration » d^signe 
un espace qui comprend des im- 
meubles batis et dont les entrees 
et les sorties sont sp^cialement d6- 
sign^es comme telles, ou qui est 
d^fini de quelque autre maniere 
dans la legislation nationale; 

c) Le terme «route» d^signe toute 
Temprise de tout diemin ou rue 
ouvert a la circulation publique; 

d) Le terme «diaussee» d^signe la 
Partie de la route normalement 
utilisee pour la circulation des ve- 
hicules; une route peut comporter 
plusieurs diaussees nettement se- 
parees Tune de Tautre notamment 
par un terre-plein central ou une 
difference de niveau; 

e) Le terme «voie» designe Tune 
quelconque des bandes longitudi¬ 
nales, materialisees ou non par 
des marques routi^res longitudina¬ 
les, mais ayant une largeur suffi- 


(Übersetzung) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN. 

IN DER ERKENNTNIS, daß die in¬ 
ternationale Einheitlichkeit der Stra¬ 
ßenverkehrszeichen und Straßenmar¬ 
kierungen notwendig ist, um den in¬ 
ternationalen Straßenverkehr zu er¬ 
leichtern und die Straßenverkehrs¬ 
sicherheit zu erhöhen, 

HABEN die folgenden Bestimmun¬ 
gen VEREINBART: 

Kapitel I 
Allgemeines 

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
haben die nachstehenden Begriffe die 
ihnen in diesem Artikel zugeordneten 
Bedeutungen: 

a) „Innerstaatliche Rechtsvorschrif¬ 
ten" einer Vertragspartei sind alle 
im Hoheitsgebiet dieser Vertrags¬ 
partei in Kraft befindlichen natio¬ 
nalen oder örtlichen Gesetze und 
Regelungen; 

b) „Ortschaft" ist ein Gebiet, das be¬ 
baute Grundstücke umfaßt und des¬ 
sen Ein- und Ausfahrten als solche 
besonders gekennzeichnet sind 
oder das in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften in anderer Wei¬ 
se bestimmt ist; 

c) „Straße" ist die gesamte Fläche 
jedes dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Weges,* 

d) „Fahrbahn" ist der Teil der Straße, 
der üblicherweise von den Fahr¬ 
zeugen benutzt wird; eine Straße 
kann mehrere Fahrbahnen haben, 
die insbesondere durch einen Mit¬ 
telstreifen oder einen Höhenunter¬ 
schied deutlich voneinander ge¬ 
trennt sind; 

e) „Fahrstreifen" ist jeder der Längs¬ 
streifen, in welche die Fahrbahn 
unterteilt werden kann, mag er 
durch Straßenmarkierungen in der 
Längsrichtung gekennzeichnet sein 
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enough for one moving line of 
motor vehicles other than motor 
cycles; 

(f) "Intersection" means any level 
crossroad, junction or fork, includ- 
ing the open areas formed by such 
crossroads, junctions or forks; 


(g) “Level-crossing" means any level 
inlerseclion between a road and 
a railway or tramway track with 
its own trade formaüon; 

(h) "Molorway" means a road special- 
ly designed and built for motor 
traffic, which does not serve prop¬ 
erlies bordering on it, and which: 


(i) Is provided, except at special 
points or temporarily, with 
separate carriageways for the 
two directions of traffic, 
separated from each other 
eilher by a dividing Strip not 
intended for traffic or, excep- 
tionally, by other means; 

(ii) Does not cross at level with 
any road, railway or tramway 
track, or footpath; and, 

(iii) Is specially signposted as a 
molorwayj 

(i) A vehicle is said to be: 

(i) "Standing" if it is stationary 
for the time needed to pick up 
or set down persons or to load 
or unload goods; and 

(ii) "Parked" if it is stationary for 
any reason other than the 
need to avoid interference 
with anolher road-user or col- 
lision with an obstruclion or 
to comply with traffic regula- 
tions, and if the period during 
which the vehicle is stationary 
is not limited to the time 
needed to pick up or set down 
persons or goods; 

Nevertheless, it shall be open to 
Contracting Parties to regard as 
"Standing" any vehicle which is 
stationary within the meaning of 
sub-paragraph (ii) above for a pe¬ 
riod not exceeding Ihat fixed by 
domestic legislation, and to regard 
as "parked" any vehicle which is 
stationary within the meaning of 
sub-paragraph (i) above for a pe¬ 
riod exceeding that fixed by do- 
mestic legislation; 


sante pour permettre l'ecoulement 
d’une file d'automobiles autres que 
des motocycles, en lesquelles peut 
etre subdivis^e la Chaussee; 

f) Le terme «intersection» designe 
toute crois^e ä niveau, jonction 
ou bifurcation de routes, y com- 
pris les places form^es par de 
telles crois6es, jonctions ou bifur- 
cations; 

g) Le terme «passage ä niveau» de¬ 
signe tout croisement ä niveau 
d'une route et d'une voie de che- 
min de fer ou de tramway a plate¬ 
forme indäpendante; 

h) Le terme « autoroute» designe une 
route qui est specialement congue 
et construite pour la circulation 
automobile, qui ne dessen pas les 
propriet^s riveraines et qui: 

i) Sauf en des points singuliers 
ou ä titre temporaire, com- 
porte, pour les deux sens de 
la circulation, des chauss^es 
distinctes s4parees Tune de 
l'autre par une bande de ter- 
rain non destin^e ä la circula¬ 
tion ou, exceptionnellement, 
par d’autres moyens; 

ii) Ne croise h niveau ni route, 
ni voie de chemin de fer ou 
de tramway, ni chemin pour la 
circulation de pi^tons; 

iii) Est specialement signalee com- 
me etant une autoroute; 

i) Un vehicule est dit: 

i) «A l'arret», lorsqu'il est im- 
mobilise pendant le temps ne- 
cessaire pour prendre ou de- 
poser des personnes ou char- 
ger ou decharger des choses; 

ii) «En stationnement», lorsqu'il 
est immobilise pour une raison 
autre que la nöcessit^ d'eviter 
un conflit avec un autre usa- 
ger de la route ou un obstacle 
ou d'ob^ir aux prescriptions de 
la r^glementation de la circu¬ 
lation et que son immobilisa- 
tion ne se limite pas au temps 
n^cessaire pour prendre ou de- 
poser des personnes ou des 
choses. 

Les Parties contractantes pour- 
ront, toutefois, consid6rer comme 
«ä l'arr§l» les v^kicules immo- 
bilis^s dans les conditions d^finies 
ä l'alin^a ii ci-dessus si la duree 
de l’immobilisation n'exc^de pas 
une limite de temps fixee par la 
legislation nationale et considerer 
comme «en stationnement» les ve- 
hicules immobilises dans les condi¬ 
tions definies h l’alinea i ci-dessus 
si la duree de rimmobilisation ex- 
cede une limite de temps fixee par 
la legislation nationale; 


oder nicht, dessen Breite für die 
Fortbewegung einer Reihe mehr¬ 
spuriger Kraftfahrzeuge (Artikel 1 
Buchstabe n) ausreicht; 

f) „Kreuzung" ist jede höhengleiche 
Kreuzung, Einmündung oder Gabe¬ 
lung von Straßen einschließlich der 
durch solche Kreuzungen, Einmün¬ 
dungen oder Gabelungen gebilde¬ 
ten Plätze; 

g) „Bahnübergang" ist jede höhen¬ 
gleiche Kreuzung zwischen einer 
Straße und Eisenbahn- oder Stra¬ 
ßenbahnschienen auf eigenem 
Schienenkörper; 

h) „Autobahn" ist eine Straße, die für 
den Verkehr mit Kraftfahzrugen 
besonders bestimmt und gebaut 
ist, zu der von den angrenzenden 
Grundstücken aus keine unmittel¬ 
bare Zufahrt besteht und die 

i) — außer an einzelnen Stellen 
oder vorübergehend — für 
beide Verkehrsrichtungen be¬ 
sondere Fahrbahnen hat, die 
durch einen nicht für den Ver¬ 
kehr bestimmten Geländestrei¬ 
fen oder in Ausnahmefällen 
durch andere Mittel voneinan¬ 
der getrennt sind; 

ii) keine höhengleiche Kreuzung 
mit Straßen, Eisenbahn- oder 
Straßenbahnschienen oder Fuß¬ 
wegen hat und 

iii) als Autobahn besonders ge¬ 
kennzeichnet ist; 

i) ein Fahrzeug gilt als: 

i) „haltendes Fahrzeug", wenn es 
während der Zeit, die zum Ein¬ 
oder Aussteigen oder zum Be- 
oder Entladen erforderlich ist, 
stillsteht; 

ii) „parkendes Fahrzeug", wenn es 
aus einem anderen Grunde als 
zur Vermeidung eines Zusam¬ 
mentreffens mit einem anderen 
Verkehrsteilnehmer oder mit 
einem Hindernis oder zur Ein¬ 
haltung von Verkehrsvorschrif¬ 
ten stillsteht und wenn sich 
sein Stillstehen nicht auf die 
Zeit beschränkt, die zum Ein¬ 
oder Aussleigen oder zum Be- 
oder Entladen erforderlich ist. 

Die Vertragsparteien können je¬ 
doch die na^ vorstehender Zif¬ 
fer ii) stillstehenden Fahrzeuge als 
„haltende Fahrzeuge" ansehen, 
wenn die Dauer dieses Stillstehens 
eine durch die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festgesetzte zeit¬ 
liche Beschränkung nicht über¬ 
schreitet, und sie können die nach 
vorstehender Ziffer i) stillstehen¬ 
den Fahrzeuge als „parkende Fahr¬ 
zeuge" ansehen, wenn die Dauer 
dieses Stillstehens eine durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgesetzte Zeitspanne überschrei¬ 
tet; 
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(j) "Cycle" means any vehicle which 
has at least two wheels and is 
propelled solely by the muscular 
energy of the persons on that ve¬ 
hicle, in particular by means of 
pedals or hand-cranks; 

(k) "Moped" means any two-wheeled 
or three-wheeled vehicle which is 
fitted with an internal combustion 
engine having a cylinder capacity 
not exceeding 50 cc (3.05 cu. in.) 
and a maximum design speed not 
exceeding 50 km (30 miles) per 
hour. Contracting Parties are free, 
however, not to regard as mopeds, 
under iheir domestic legislation, 
vehicles which do not have the 
characleristics of a cycle with re- 
spect lo their use, in particular the 
characteristic that they can be 
propelled by pedals, Or whose 
maximum design speed, whose 
weight, or certain of whose engine 
characteristics exceed certain lim- 
its. Nothing in Ihis definition 
shall be construed as prevenling 
Contracting Parties from treating 
mopeds exactly as cycles in ap- 
plying the provisions of their do¬ 
mestic legislation regarding road 
traffic; 


(l) "Motor cycle" means any two- 
wheeled vehicle, with or without 
a side-car, which is equipped with 
a propelling engine. Contracting 
Parties may also treat as motor 
cycles in their domestic legisla¬ 
tion Ihree-wheeled vehicles whose 
unladen weight does not exceed 
400 kg (900 Ib). The term "motor 
cycle" does not include mopeds, 
although Contracting Parties may, 
provided they make a declaration 
to this effect in conformity with 
Article 46, paragraph 2, of this 
Convention, treat mopeds as mo¬ 
tor cycles for the purposes of the 
Convention; 

(m) “Pow'er-driven vehicle" means any 
self-propelled road vehicle, other 
than a moped in the territories of 
Contracting Parties which do not 
treat mopeds as motor cycles, and 
other than a rail-borne vehicle; 


(n) "Motor vehicle" means any pow- 
er-driven vehicle which is normal- 
ly used for carrying persons or 


j) Le terme «cycle» designe tout ve- 
hicule qui a deux roues au moins 
et qui est propulse exclusivement 
par l'energie musculaire des per- 
sonnes se trouvant sur ce vehi- 
cule, notamment a l'aide de pe- 
dales ou de manivelles; 

k) Le terme «cyclomoteur» designe 
tout vehicule a deux ou trois roues 
qui est pourvu d'un moteur thermi- 
que de propulsion de cylindree au 
plus egale ä 50 cm* (3,05 pouces 
cubes) et donl la limite de vitesse, 
par construction, nexcede pas 
50 km (30 miles) ä l’heure. Les Par¬ 
ties contractanles peuvent toute- 
fois, ne pas considerer comme 
cyclomoteurs, au regard de leur 
legislation nationale, les engins 
qui n'onl pas les caracteristiques 
des cycles quant ä leurs possibi- 
lites d emploi, notamment la carac- 
teristique de pouvoir elre mus par 
des pedales, ou dont la vitesse 
maximale, par construction, le 
poids ou certaines caracteristiques 
du moteur excedent des limites 
donnees. Rien dans la presente de¬ 
finition ne saurait etre Interpret^ 
comme empechant les Parties con- 
tractantes d'assimiler complete- 
ment les cyclomoteurs aux cycles 
pour l'application des prescriptions 
de leur legislation nationale sur la 
circulation routiere, 

l) Le terme «motocycle» designe 
tout vehicule a deux roues, avec 
ou sans side-car, pourvu d’un mo¬ 
teur de propulsion. Les Parties 
contractanles peuvent, dans leur 
legislation nationale, assimiler aux 
motocycles les vehicules ä trois 
roues donl le poid ä vide n’excede 
pas 400 kg (900 livres). Le terme 
<: molocycle» n’englobe pas les 
cyclomoteurs; toutefois, les Parties 
conlractantes peuvent, a condition 
de faire une declaration ä cet ef- 
fet, conformement au paragraphe 2 
de Tarticle 46 de la presente Con¬ 
vention assimiler les cyclomoteurs 
aux motocycles pour l'application 
de la Convention; 

m) Le terme « vehicule ä moteur » de¬ 
signe, ä l’exception des cyclomo¬ 
teurs sur le terriloiie des Parties 
contractantes qui nc les ont pas 
assimiles aux motocycles et k l'ex- 
ception des vehicules qui se depla- 
cent sur rails, tout vehicule pour¬ 
vu d'un moteur de propulsion et 
circulant sur route par ses moyens 
propres; 

n) Le terme «automobile» designe 
ceux des vehicules ä moteur qui 
servent normalement au transport 


j) „Fahrrad" ist jedes Fahrzeug mit 
wenigstens zwei Rädern, das aus- 
schließlidi durch die Muskelkraft 
auf ihm befindlicher Personen, ins¬ 
besondere mit Hilfe von Pedalen 
oder Handkurbeln, angelrieben 
wird; 

k) „Motorfahrräder" sind zwei- oder 
dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Verbrennungsmotor, dessen Zylin¬ 
derinhalt 50 cm* (3,05 Kubikzoll) 
und dessen durch die Bauart 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit 
50 km (30 Meilen) in der Stunde 
nicht übersteigt. Die Vertrags¬ 
parteien haben jedoch das Recht, 
in ihren innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften solche Fahrzeuge nicht 
als Motorfahrräder anzusehen, die 
nicht hinsichtlich ihrer Verwen¬ 
dungsmöglichkeiten die Merkmale 
von Fahrrädern haben — insbeson¬ 
dere das Merkmal, durch Pedale 
angetrieben werden zu können — 
oder deren durch die Bauart be¬ 
stimmte Höchstgeschwindigkeit, 
deren Gewicht oder gewisse Merk¬ 
male des Motors gegebene Gren¬ 
zen übersteigen. Nichts in dieser 
Begriffsbestimmung ist so auszu¬ 
legen, als hindere es die Vertrags¬ 
parteien, hinsichtlich der Anwen¬ 
dung der innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften für den Straßenver¬ 
kehr die Motorfahrräder völlig den 
Fahrrädern gleichzustellen; 

l) „Kraftrad" ist jedes zweirädrige 
Fahrzeug mit oder ohne Beiwagen, 
das einen Antriebsmotor hat. Die 
Vertragsparteien können in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Leergewicht von nicht mehr als 
400 kg (900 Pfund) den Krafträdern 
gleichslellen. Der Begriff „Kraft¬ 
rad" schließt die Motorfahrräder 
nicht ein; die Vertragsparteien 
können jedoch unter der Bedin¬ 
gung, daß sie nach Artikel 46 Ab¬ 
satz 2 eine entsprechende Erklä¬ 
rung abgeben, für die Anwendung 
dieses Übereinkommens die Motor¬ 
fahrräder den Krafträdern gleich¬ 
stellen; 

m) „Kraftfahrzeug" *) ist jedes auf der 
Straße mit eigener Kraft verkeh¬ 
rende Fahrzeug mit Anlriebsmotor 
mit Ausnahme der Motorfahrräder 
im Hoheitsgebiet der Vertrags¬ 
parteien, die sie nicht den Kraft¬ 
rädern gleichgestellt haben, und 
mit Ausnahme der Schienenfahr¬ 
zeuge; 

n) „Kraftfahrzeuge" *) im Sinne die¬ 
ses Buchstabens sind nur die 
Kraftfahrzeuge, die üblidierweise 

*} Der Bcnfiff „Krallfahrzeug* wird in zwei 
verschiedanen Bedeutungen gebraucht. \\'ird 
er ohne Zusatz gebraucht, so hat er die ihm 
unter Buchstabe m zugeordnete Bedeutung. 
Wird er mit dem Zusatz „(Artikel l Buch¬ 
stabe n)* gebraucht, so hat er die ihm unter 
Buchstabe n zugeordnete Bedeutung. 
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goods by road or for drawing, on 
the road, vehicles used for the 
carriage of persons or goods. This 
term embraces trolley-buses, that 
is to say, vehicles connected lo an 
electric conductor and not rail- 
borne. It does not cover vehicles, 
such as agricultural traclors, which 
are only incidentally used for car- 
rying persons or goods by road or 
for drawing, on the road, vehicles 
used for the carriage of persons 
or goods; 


(o) "Trailer" means any vehicle de- 
signed lo be drawn by a power- 
driven vehicle and includes semi- 
Irailers; 

(p) "Semi-trailer" means any trailer 
designed to be coupled to a motor 
vehicle in such a way that pari of 
it rests on the motor vehicle and 
that a subslantial pari of its weight 
and of the weight of its load is 
borne by the motor vehicle; 


(q) "Driver" means any person who 
drives a motor vehicle or other 
vehicle (including a cycle), orwho 
guides cattle, singly oi in herds, 
or flochs or draught, pack or sad- 
dle animals on a road; 


(r) "Permissible maximum weight" 
means the maximum weight of the 
laden vehicle declared permissible 
by the competent authority of the 
State in which the vehicle is reg- 
istered; 

(s) "Laden weight" means the aclual 
weight of the vehicle as loaded, 
with the crew and passengers on 
board; 

(t) "Direction of traffic" and "appro- 
priate to the direction of traffic" 
mean the right-hand side if, under 
domestic legislation, the driver of 
a vehicle must allow an oncoming 
vehicle to pass on his left; other- 
wise these expressions mean the 
left-hand side; 

(u) The requirement that a driver 
shall "give way" to other vehicles 
means that he must not continue 
or resume his advance or manceu* 
vre if by so doing he might com- 
pel the drivers of other vehicles 
to change the direction or speed 
of Iheir vehicles abruptly. 


sur route de personnes ou de 
choses ou ä la traction sur route 
de v^hicules utilis^s pour le Irans- 
port de personnes ou de dioses. 
Ce terme englobe les trolleybus, 
c’est-ä-dire les v^hicules reli^s ä 
une ligne 61ectrique et ne circu- 
lant pas sur rails. I) n'englobe pas 
les v6hicules, leis que les trac- 
teurs agricoles, dont rutilisation 
pour le transport sur route de per¬ 
sonnes ou de choses ou la traction 
sur route de vehicules utilises pour 
le transport de personnes ou de 
choses n'est qu'accessoire; 


o) Le terme « remorque» designe tout 
v6hicule destin6 ä etre atlel6 a un 
vehicule ä moteur: ce terme en¬ 
globe les semi-remorques; 

p) Le terme « semi-remorque » designe 
toute remorque destinee ä etre ac- 
coupl^e ä une automobile de teile 
maniere qu‘elle repose en partie 
sur celle-ci et qu'une partie appre- 
ciable de son poids et du poids de 
son chargement soit supportee par 
ladite automobile; 

q) Le terme «conducteur» designe 
toute personne qui assume la di¬ 
rection d’un vehicule, automobile 
ou aulre (cycle compris), ou qui, 
sur une route, guide des bestiaux, 
isoles ou en troupeaux, ou des ani- 
maux de trait, de Charge ou de 
seile; 

r) Le terme «poids maximal auto- 
rise;» designe le poids maximal du 
vehicule diarg^, declare admissible 
par rautorit6 comp^tenle de l'Etat 
dans lequel le vehicule esl imma- 
tricule; 

s) Le terme «poids en Charge» de¬ 
signe le poids effectif du vehicule 
tel qu'il est Charge, l'^quipage et 
les passagers restant ä bord; 

t) Les termes «sens de la circula- 
tion» et «correspondant au sens 
de la circulation» d^signent la 
droite lorsque, d'apr^s la legisla¬ 
tion nationale applicable, le con¬ 
ducteur d'un vehicule doit croiser 
un autre vehicule en laissant ce 
vehicule ä sa gauche; ils d^signent 
la gauche dans le cas contraire; 

u) L’obligation pour le conducteur 
d’un vehicule de «ceder le pas- 
sage» ä d'autres vehicules signifie 
que ce conducteur ne doit pas con- 
tinuer sa marche ou sa manoeuvre 
ou la reprendre si cela risque d'o- 
bliger les conducteurs d'autres v6- 
hicules a modifier brusquement la 
direction ou la vitesse de leurs ve¬ 
hicules. 


auf der Straße zur Beförderung von 
Personen oder Gütern oder zum 
Ziehen von Fahrzeugen, die für die 
Personen- oder Güterbeförderung 
benutzt werden, dienen. Dieser Be¬ 
griff schließt die Oberleitungs¬ 
omnibusse — das heißt die mit 
einer elektrischen Leitung verbun¬ 
denen und nicht auf Schienen fah¬ 
renden Fahrzeuge — ein. Er um¬ 
faßt nicht Fahrzeuge, die auf der 
Straße nur gelegentlich zur Beför¬ 
derung von Personen oder Gütern 
oder zum Ziehen von Fahrzeugen, 
die der Personen- oder Güterbeför¬ 
derung dienen, benutzt werden, 
wie landwirtschaftliche Zugmaschi¬ 
nen; 

o) «Anhänger” ist jedes Fahrzeug, 
das dazu bestimmt ist, an ein 
Kraftfahrzeug angehängt zu wer¬ 
den; dieser Begriff schließt die 
Sattelanhänger ein; 

p) «Sattelanhänger" ist jeder Anhän¬ 
ger, der dazu bestimmt ist, mit 
einem Kraftfahrzeug (Artikel 1 
Buchstabe n) so verbunden zu wer¬ 
den, daß er teilvreise auf diesem 
aufliegt und daß ein wesentlicher 
Teil seines Gewichts und des Ge¬ 
wichts seiner Ladung von diesem 
getragen wird; 

q) «Führer" ist jede Person, die ein 
Kraftfahrzeug oder ein anderes 
Fahrzeug (Fahrräder eingeschlos¬ 
sen) lenkt oder die auf einer 
Straße Vieh, einzeln oder in Her¬ 
den, oder Zug-, Saum- oder Reit¬ 
tiere leitet; 

r) «höchstes zulässiges Gesamtge¬ 
wicht" ist das Höchstgewicht des 
beladenen Fahrzeugs, das von der 
zuständigen Behörde des Zulas- 
sungsstaates als zulässig erklärt 
wurde; 

s) «Gesamtgewicht" ist das tatsäch¬ 
liche Gewicht des beladenen Fahr¬ 
zeugs einschließlich der Besatzung 
und der Fahrgäste; 

t) «Verkehrsrichtung" und «entspre¬ 
chend der Verkehrsrichtung" be¬ 
deuten rechts, wenn nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
der Fahrzeugführer ein entgegen¬ 
kommendes Fahrzeug links vorbei¬ 
lassen muß; im umgekehrten Falle 
bedeuten diese Ausdrücke links? 

u) die Pflicht für den Fahrzeugführer, 
anderen Fahrzeugen «die Vorfahrt 
zu gewähren" bedeutet, daß er 
seine Fahrt oder seine Fahrbewe¬ 
gung nicht forlselzen oder wieder¬ 
aufnehmen darf, wenn dies andere 
Fahrzeugführer dazu zv/ingen 
könnte, die Richtung oder die Ge¬ 
schwindigkeit ihrer Fahrzeuge un¬ 
vermittelt zu ändern. 
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A r t i c 1 e 2 

Annexes (o the Convention 

The annexes to this Convention, 
namely: 

Annex 1: Danger warning signs, 
other than those placed at approaÄes 
to intersections or level-crossings; 

Annex 2: Signs regulating priority 
at intersections, danger warning signs 
at approaches to intersections and 
signs regulating priority on narrow 
sections of road; 


Annex 3: Signs ^oncerning level- 
crossings; 

Annex 4: Regulatory signs other 
than priority, Standing and parking 
signs; 

Annex 5: Informative signs other 
than parking signs; 

Annex 6: Standing and parking 
signs; 

Annex 7: Additional panels; 

Annex 8: Road markings; 

Annex 9: Reproduction in colour of 
signs, Symbols and panels referred to 
in Annexes 1 to 7; *) 

are integral parts of this Convention. 


A r t i c 1 e 3 

Obligations of the Contracting Parties 

1. (a) The Contracting Parties to 
this Convention accept the System of 
road signs. Signals and symbols and 
road markings described herein and 
undertake to adopt it as soon as pos- 
sible. To this end, 

(i) Where this Convention prescribes 
a sign, symbol or marking for 
signifying a certain rule or con» 
veying certain Information to 
road-users, the Contracting Parties 
undertake, subject to the time- 
limits specified in paragraphs 2 
and 3 of this Article, not to use 
any other sign, symbol or marking 
for signifying ihat rule or convey- 
ing Ihat information; 


(ii) Where this Convention does not 
prescribe a sign, symbol or mark¬ 
ing for signifying a certain rule or 
conveying certain information to 
road-users, it shall be open to the 
Contracting Parties to use for 
these purposes any sign, symbol 

♦) Prinied texts of this Convention may show 
the signs, symbols and panels undei rel* 
evant parts of the texts. 


Article 2 

Annexes de la Convention 

Les annexes de la präsente Conven¬ 
tion, ä savoir: 

L*annexe 1: Signaux d'avertissement 
de danger k l'exception de ceux qui 
sont places A l’approche des intersec¬ 
tions ou des passages k niveau, 

L'annexe 2: Signaux r^glementant 
la priority aux intersections, signaux 
d’avertissement de danger k l'ap- 
proche des intersections et signaux 
r^glementant la prioritA aux passages 
Stroits, 

L'annexe 3: Signaux relatifs aux 
passages k niveau, 

L’annexe 4: Signaux de reglementa- 
tion k l’exception de ceux qui concer- 
nent la prioritA, l’arrßt et )e station- 
nement, 

L'annexe 5: Signaux d’indication, k 
l'exception de ceux qui concernent le 
stationnement, 

L'annexe 6: Signaux relatifs k l'ar- 
ret et au stationnement, 

L'annexe 7: Panneaux additionnels, 

L’annexe 8: Marques roulieres, 

L'annexe 9: Reproduction en couleur 
des signaux, symboles et panneaux 
dont il est question dans les annexes 
1 A7.*) 

font Partie integrante de la presente 
Convention. 

Article 3 

Obligations des Parties confractantes 

(l) a) Les Parties contractantes A la 
prAsente Convention accepteni le 
systAme de Signalisation routiAre et 
de marques rouUAres qui s'y trouve 
dAcrit et s'engagent k l'adopter le plus 
töt possible. A cette fin: 

i) Lorsque la präsente Convention 
dehnit un Signal, un Symbole ou 
une marque pour signifier une 
prescription ou donner une Infor¬ 
mation aux usagers de la route, les 
Parties contractantes s'interdisent, 
SOUS rAserve des dAlais prAvus aux 
paragraphes 2 et 3 du prAsent ar¬ 
ticle, d'employer un autre Signal, 
un autre Symbole ou une autre 
marque pour signifier cette pres- 
criplion ou donner cette Informa¬ 
tion; 

ii) Lorsque la präsente Convention ne 
prAvoit pas de signal, de Symbole 
ou de marque pour signifier une 
prescription ou donner une infor¬ 
mation aux usagers de la route, les 
Parties contractantes peuvent em- 
ployer k ces fins le Signal, le sym- 

*) Les textes imprim^s de la Convention pour- 
ront präsenter les signaux. symboles et pan¬ 
neaux dans les passages appiopri^s du 
texte. 


Artikel 2 

Anhänge zu diesem Übereinkommen 

Die Anhänge zu diesem Überein¬ 
kommen, nämlidi: 

Anhang 1; Gefahrenwarnzeichen au¬ 
ßer jenen vor Kreuzungen oder Bahn¬ 
übergängen; 

Anhang 2: Vorfahrtzeidien an Kreu¬ 
zungen, Gefahrenwarnzeichen vor 
Kreuzungen und Vorfahrtzeichen an 
Straßen Verengungen; 


Anhang 3: Zeichen für Bahnüber¬ 
gänge; 

Anhang 4: Vorschriftzeichen außer 
jenen für Vorrang, Halten und Par¬ 
ken; 

Anhang 5: Hinweiszeichen außer 
jenen für das Parken; 

Anhang 6: Zeichen für das Halten 
und Parken; 

Anhang 7: Zusatzschilder; 

Anhang 8: Straßenmarkierungen; 

Anhang 9: Farbige Wiedergabe der 
Zeichen, Symbole und Schilder der 
Anhänge 1 bis 7 *) 

sind Bestandteile dieses übereinkom* 
mens. 

Artikel 3 

Verpflichtungen der Vertragsparteien 

(1) a) Die Vertragsparteien nehmen 
das in diesem Übereinkommen be¬ 
schriebene System der Verkehrs¬ 
zeichen und Straßenmarkierungen an 
und verpflichten sich, es möglichst 
bald einzuführen. Zu diesem Zweck: 

i) wenn dieses Übereinkommen ein 
Zeichen, ein Symbol oder eine 
Markierung festlegt, um eine Vor¬ 
schrift anzuzeigen oder um den 
Verkehrsteilnehmern einen Hin¬ 
weis zu geben, sehen die Ver¬ 
tragsparteien vorbehaltlich der in 
den Absätzen 2 und 3 vorgesehe¬ 
nen Fristen davon ab, ein anderes 
Zeichen, ein anderes Symbol oder 
eine andere Markierung zu ver¬ 
wenden, um diese Vorschrift an¬ 
zuzeigen oder um diesen Hinweis 
zu geben; 

ii) wenn dieses Übereinkommen kein 
Zeichen, kein Symbol oder keine 
Markierung vorsieht, um eine 
Vorschrift anzuzeigen oder um den 
Verkehrsteilnehmern einen Hin¬ 
weis zu geben, können die Ver¬ 
tragsparteien hierfür das Zeichen, 

•) In den gedruckten Texten des Übereinkom¬ 
mens können die Zeichen. Symbole und 
Schilder an den geeigneten Stellen wieder 
gegeben werden. 
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or marking they wish, provided 
that sudi sign, Symbol or marking 
is not assigned a different mean- 
ing in Ihis Convention and provid¬ 
ed that it conforms to the System 
prescribed by this Convention. 


(b) With a view to improving traffic 
control tediniques, and having regard 
to the usefulness of carrying out ex- 
periments before proposing amend- 
ments to this Convention, it shall be 
open to Contracting Parties to dero- 
gate from the provisions of this Con¬ 
vention, for experimental purposes 
and temporarily, on certain sections 
of road. 

2. Contracting Parties underlake to 
repJace or Supplement, not later than 
four years from the date of entry into 
force of this Convention in their lerri- 
tories, any sign, symbol, installalion 
or marking which, although it has the 
diaracteristics of a sign, symbol, in- 
stallation or marking belonging to the 
System prescribed by this Convention, 
is used with a different meaning from 
that assigned to it in this Convention. 


3. Contracting Parties underlake to 
replace, within fifteen years from the 
date of entry into force of this Con¬ 
vention in their territories, any sign, 
symbol, Installation or marking which 
does not conform to the System pre¬ 
scribed in this Convention. Düring 
this period, in order to familiarize 
road-users with the syslem prescribed 
in this Convention, previous signs and 
Symbols may be retained beside those 
prescribed in this Convention. 


4. Nothing in this Convention may 
be construed as requiring the Con¬ 
tracting Parties to adopt all the types 
of sign and marking prescribed in this 
Convention. On the contrary, Con¬ 
tracting Parties shall limit the number 
of types of sign or marking they adopt 
to what is strictly necessary. 


A r t i c 1 e 4 

The Contracting Parties underlake 
that it shall be prohibited: 

(a) To affix to a sign, to its support or 
to any other traffic control device 
anything not related to the pur- 
pose of such sign or device; if, 
however, Contracting Parties or 
sub-divisions thereof authorize a 


bole ou la marque qu'elles veulent, 
sous r^serve que ce signal, ce Sym¬ 
bole ou cette marque ne soit pas 
deja prevu dans la Convention 
avec une aulre signification et 
qu'il rentre dans le Systeme qu elle 
definit. 


b) Pour permettre l'amelioration des 
tediniques de contröle de la circula- 
tion et compte tenu de l'utilite de pro- 
c^der a des exp6riences avant de pro- 
poser des amendements a la präsente 
Convention, les Parties contractantes 
pourront, ä titre experimental et tem- 
poraire, deroger sur certaines sections 
de routes aux dispositions de la pre¬ 
sente Convention. 

(2) Les Parties contractantes s'enga- 
gent ä remplacer ou a completer, au 
plus tard dans les quatre ans ä dater 
de Tentree en vigueur de la präsente 
Convention sur leur territoire, tout 
Signal, symbole, installalion ou mar¬ 
que qui, tout en possedant les carac- 
teristiques d'un signal, d'un symbole, 
d'une Installation ou d'une marque du 
Systeme defini par la präsente Con¬ 
vention, aurait une signification dif¬ 
ferente de celle qui s'attadte ä ce 
Signal, ä ce symbole, ä cette installa- 
tion ou ä cette marque dans la pre¬ 
sente Convention. 

(3) Les Parties contractantes s'enga- 
gent a remplacer, dans les 15 ans ä. 
dater de Tentree en vigueur de la pre¬ 
sente Convention sur leur territoire, 
tout Signal, symbole, Installation ou 
marque non conforme au Systeme de¬ 
fini ä la präsente Convention. Au 
cours de cette Periode et afin d'habi- 
tuer les usagers de la route au Sys¬ 
teme defini ä la präsente Convention, 
les signaux et symboles antörieurs 
pourront etre maintenus k cöt^ de 
ceux prevus ä la presente Convention. 


(4) Rien dans la presente Conven¬ 
tion ne peut ^tre interpr6te comme 
obligeant les Parties contractantes ä 
adopter tous les types de signaux et 
de marques d^finis ä la präsente Con¬ 
vention. Au contraire, les Parties con¬ 
tractantes limiteront au strict neces- 
saire 2e nombre des types de signaux 
et de marques qu'elles adoptent. 


Article 4 

Les Parties contractantes s'engagent 
h faire en sorte qu'il soit interdit: 

a) De faire figurer sur un signal, sur 
son Support ou sur toute autre Ins¬ 
tallation servant ä rägler la circu- 
lation, quol que ce soit qui ne se 
rattache pas ä Tobjet de ce signal 
ou de cette Installation; toutefois, 


das Symbol oder die Markierung 
verwenden, die sie einführen wol¬ 
len, unter dem Vorbehalt, daß die¬ 
ses Zeichen, dieses Symbol oder 
diese Markierung nicht m dem 
Übereinkommen bereits mit einer 
anderen Bedeutung vorgesehen ist 
und daß es dem von diesem fest¬ 
gelegten System entspricht. 

b) Um die Verbesserung der Ver¬ 
kehrsüberwachungsverfahren zu er¬ 
möglichen und im Hinblick auf die 
Zweckmäßigkeit der Durchführung 
von Versuchen, können die Vertrags¬ 
parteien, bevor sie Änderungsvor¬ 
schläge zu diesem Übereinkommen 
Vorschlägen, zeitweilig und für Ver¬ 
suchszwecke auf bestimmten Straßen¬ 
abschnitten von den Bestimmungen 
dieses Übereinkommens abweichen, 

(2) Die Vertragsparteien verpflich¬ 
ten sich, alle Zeichen, Symbole, Ein¬ 
richtungen oder Markierungen, die, 
obwohl sie die Merkmale von Zeichen, 
Symbolen, Einrichtungen oder Mar¬ 
kierungen des in diesem Überein¬ 
kommen festgelegten Systems auf¬ 
weisen, eine andere Bedeutung haben 
als jene, die diesen Zeichen, Symbo¬ 
len, Einrichtungen oder Markierungen 
in diesem Übereinkommen zukommt, 
spätestens innerhalb von vier Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Über¬ 
einkommens in ihrem Hoheitsgebiet 
zu ersetzen oder zu vervollständigen. 

(3) Die Vertragsparteien verpflich¬ 
ten sich, alle dem in diesem Überein¬ 
kommen festgelegten System nicht 
entsprechenden Zeichen, Symbole, 
Einrichtungen oder Markierungen 
innerhalb von 15 Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
in ihrem Hoheitsgebiet zu ersetzen. 
Im Laufe dieses Zeitraums und um 
die Verkehrsteilnehmer an das in die¬ 
sem Übereinkommen festgelegte Sy¬ 
stem zu gewöhnen, können die bis¬ 
herigen Zeichen und Symbole neben 
den in diesem Übereinkommen vor¬ 
gesehenen beibehalten werden. 

(4) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men ist so auszulegen, als verpflichte 
es die Vertragsparteien, alle in die¬ 
sem Übereinkommen festgelegten Zei¬ 
chen und Markierungen anzunehmen. 
Im Gegenteil, die Vertragsparteien 
sollen die Zahl der von ihnen ange¬ 
nommenen Zeichen und Markierungen 
auf das unbedingt Erforderliche be¬ 
schränken. 

Artikel 4 

Die Vertragsparteien verpflichten 
sich zu verbieten: 

a) an einem Verkehrszeichen, an des¬ 
sen Träger oder an irgendeiner 
anderen Einrichtung zur Verkehrs¬ 
regelung etwas anzubringen, was 
nicht in Beziehung zum Sinn und 
Zweck dieses Verkehrszeichens 
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non-profit-making associalion to 
install informative signs, they may 
permit the emblem of that asso- 
ciation to appear on the sign or 
on its Support provided this does 
not make it less easy to under- 
stand the sign; 


(b) To install any board, notice, mark- 
ing or device which might be con- 
fused with signs or other traffic 
control devices, might render 
them less visible or effective, or 
might dazzle road-users or distract 
their attention in a way prejudi- 
cial to traffic safety. 


Chapter 11 
Road Signs 

A r t i c 1 e 5 

1. The System prescribed in this 
Convention differentiales between the 
following classes of road signs; 

(a) Danger warning signs; these signs 
are intended to warn road-users of 
a danger on the road and to in¬ 
form them of its nature; 

(b) Regulatory signs: these signs are 
intended to inform road-users of 
special obligations, restrictions or 
prohibitions with whidi they must 
comply; they are sub-divided into: 

(i) Priority signs; 

(ii) Prohibitory or restrictive 
signs; and 

(iii) Mandatory signs; 

(c) Informative signs: these signs are 
intended to guide road-users while 
they are travelling or to provide 
them with other Information whidi 
may be usefui; they are sub-divid¬ 
ed into: 

(i) Advance signs; 

(ii) Direction signs; 

(iii) Road Identification signs; 

(iv) Place Identification signs; 

(v) Confirmatory signs; 

(vi) Other signs providing usefui 
information for drivers of ve- 
hicles; 

(vii) Other signs indicating facili- 
ties whidi may be usefui to 
road-users. 


lorsque les Parties contractantes ou 
leurs subdivisions autorisent une 
association sans but lucratif ä im- 
planter des signaux d'indication, 
elles peuvent permettre que l'em- 
bleme de cette association figure 
sur le Signal ou sur son support, ä 
condition que la comprehension du 
Signal n'en soit pas rendue moins 
ais4e; 

b) De mettre en place des panneaux, 
affidies, marques ou installations 
qui risquent soit d'Stre confondus 
avec des signaux ou d’autres instal¬ 
lations servant ä regier la circula- 
tion, soit d'en reduire la visibilite 
ou l'efficacit^, soit deblouir les 
usagers de la route ou de distraire 
leur attention de facon dangereuse 
pour la securil^ de la circulation. 


Chapitre II 

Signaux routiers 

Article 5 

(1) Le Systeme prescrit dans la pre¬ 
sente Convention distingue les cat6- 
gories suivantes de signaux routiers: 

a) Signaux d'avertissement de danger: 
ces signaux ont pour objet d'aver- 
tir les usagers de la route de l'exis- 
tence d'un danger sur la route et 
de leui en indiquer la nature; 

b) Signaux de reglementation: ces si¬ 
gnaux ont pour objet de notifier 
aux usagers de la route les obliga¬ 
tions, limitations ou interdictions 
sp^ciales qu*ils doivent observer; 
ils se subdivisent en: 

i) Signaux de priorlte, 

ii) Signaux d interdiction ou de 
restriction, 

iii) Signaux d'obligation; 

c) Signaux d'indication: ces signaux 
ont pour objet de guider les usa¬ 
gers de la route au cours de leurs 
d^placements ou de leur fournir 
d'autres indications pouvant leur 
^tre utiles; ils se subdivisent en: 

i) Signaux de präsignalisation, 

ii) Signaux de direction, 

iii) Signaux d'identification des 
routes, 

iv) Signaux de localisation, 

v) Signaux de confirmation, 

vi) Autres signaux donnant des 
indications utiles pour la con- 
duite des v^hicules, 

vii) Autres signaux indiquant des 
installations qui peuvent etre 
utiles aux usagers de la route. 


oder dieser Einrichtung steht; 
wenn jedoch die Vertragsparteien 
oder ihre Teilgebiete eine Vereini¬ 
gung ohne Erwerbszweck ermäch¬ 
tigen, Hinweiszefthen aufzustellen, 
können sie gestatten, daß das 
Emblem dieser Gesellschaft auf 
dem Zeichen oder dessen Träger 
erscheint, sofern das Zeichen da¬ 
durch nicht schwerer verständlich 
wird; 

b) Tafeln, Ankündigungen, Markie¬ 
rungen oder Einrichtungen anzu¬ 
bringen, die mit Verkehrszeichen 
oder anderen Einrichtungen zur 
Verkehrsregelung verwechselt wer¬ 
den könnten, deren Sichtbarkeit 
oder Wirksamkeit verringern oder 
die Verkehrsteilnehmer blenden 
oder ihre Aufmerksamkeit in einer 
für die Verkehrssicherheit gefähr¬ 
lichen Weise ablenken könnten. 


Kapitel II 

Straßenverkehrszeichen 
Artikel 5 

(1) Das in diesem Übereinkommen 
vorgeschriebene System umfaßt fol¬ 
gende Gruppen von Straßenverkehrs¬ 
zeichen: 

a) Gefahrenwarnzeichen: diese Zei¬ 
chen sollen die Verkehrsteilneh¬ 
mer vor einer Gefahr auf der 
Straße warnen und sie über die 
Art der Gefahr unterrichten; 

b) Vorschriftzeichen: diese Zeichen 
sollen die Verkehrsteilnehmer auf 
besondere Verpflichtungen, Be¬ 
schränkungen oder Verbote hin- 
weisen, die sie beachten müssen; 
sie werden unterteilt in: 

i) Vorfahrtzeichen, 

ii) Verbots- oder Beschränkungs¬ 
zeichen, 

iii) Gebotszeichen; 

c) Hinweiszeichen: diese Zeichen sol¬ 
len die Verkehrsteilnehmer leiten 
oder ihnen andere nützliche Hin¬ 
weise geben; sie werden unterteilt 
in: 

i) Vorankündigungszeichen, 

ii) Wegweiser, 

iii) Straßenbezeichnungsschilder, 

iv) Ortstafeln, 

v) Bestätigungszeichen, 

vi) sonstige Zeichen, die den Füh¬ 
rern der Fahrzeuge zweck¬ 
mäßige Hinweise geben, 

vii) sonstige Zeichen, die auf Ein¬ 
richtungen hinweisen, die für 
die Verkehrsteilnehmer von 
Nutzen sein können. 
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2. Where this Convention allows a 
dioice between several signs or sev- 
eral Symbols, 

(a) Contracting Parties undertake to 
adopt only one of such signs or 
Symbols for Ihe whole of their ter- 
ritories; 

(b) Contracting Parties shall endeav- 
our to reach regional agreements 
on the same choice; 

(c) The provisions of Article 3, Para¬ 
graph 3, of this Convention shall 
apply to signs and symbols of the 
types whidi are not chosen. 


Article 6 

1. Signs shall be so placed ihal the 
drivers for whom they are intended 
can recognize them easily and in time. 
They shall normally be placed on the 
side ot the road appropriate to the 
direction of traffic; they may, how- 
ever, be placed or repeated above the 
carriageway. Any sign placed on the 
side of the road appropriate to the 
direction of traffic shall be repeated 
above or on the other side of the car¬ 
riageway if local conditions are such 
that it might not be seen in time by 
the drivers for whom it is intended. 


2. All signs shall apply to the drivers 
for whom they are intended over the 
whole width of the carriageway open 
to traffic. However, signs may be 
niade to apply to only one or to sev¬ 
eral lanes of the carriageway when 
lanes are defined by longitudinal 
markings. 

3. Where in the opinion of compe- 
tent authorities a sign would be in- 
effective if placed on the verge of a 
road with separated carriageways, it 
may be placed on the dividing strip 
and in this case need not be repeated 
on the verge, 

4. It is recommended that domestic 
legislation should provide: 

(a) That signs shall be so placed that 
they do not obstruct vehicular 
traffic on the carriageway, and, if 
placed on the verges, obstruct pe- 
destrians as little as possible. The 
difference in level between the 
carriageway on the side where a 
sign is placed and the lower edge 
of the sign shall be as uniform as 
possible for signs of the same dass 
on the same route; 

(b) That the dimensions of sign panels 
shall be such that the sign is 
easily visible for a distance and 
can be easily understood by a 
person approaching it; subject to 


(2) Dans le cas oü la presente Con¬ 
vention permet de choisir entre plu- 
sieurs signaux ou plusieurs symboles: 

a) Les Parties contractantes s’enga- 
gent ä n'en adopter qu'un pour 
l’ensemble de leur territoire; 

b) Les Parties contractantes devront 
s’efforcer de s‘entendre ä lechelon 
regional pour faire le mtoe choix; 

c) Les dispositions du paragraphe 3 
de Tarticle 3 de la presente Con¬ 
vention sont applicables aux si¬ 
gnaux et symboles des types non 
choisis, 

Article 6 

(1) Les signaux seront places de 
maniere h pouvoir etre reconnus aise- 
ment el ä temps par les conducteurs 
auxquels ils s'adressent. Habituelle- 
ment, ils seront places du cote de la 
route correspondant au sens de la cir- 
culation; toutefois, ils pourront etre 
places ou etre repetes au-dessus de 
la Chaussee. Tout Signal place du 
cöle de la route correspondant au 
sens de la circulation devra etre re- 
pete au-dessus ou de Tautre cote de 
la Chaussee lorsque les conditions lo¬ 
cales sont telles qu’il risquerait de ne 
pas etre apercu ä ’temps par les con¬ 
ducteurs auxquels il s’adresse. 

(2) Tout Signal sera valable sur 
toute la largeur de la Chaussee ouverte 
ä la circulation pour les conducteurs 
auxquels il s'adresse. Toutefois, il 
pourra ne s’appliquer qu’ä une ou ä 
plusieurs voies de la Chaussee mate- 
rialisees par des marques longitudi¬ 
nales. 

(3) Lorsque, de Vavis des autorites 
competentes, un Signal place sur l'ac- 
cotement d’une route a chaussees se- 
parees serait inefficace, il pourra etre 
implanle sur le terre-plein sans avoir 
ä etre repete sur I'accotement. 

(4) 11 est recommande que les legis- 
lations nationales prevoient que: 

a) Les signaux seront places de ma¬ 
niere ä ne pas gener la circulation 
des vehicules sur la Chaussee et, 
pour ceux qui sont Implant^s sur 
les accotements, ä g^ner les pie- 
tons le moins possible. La diffe¬ 
rence de niveau entre la Chaussee 
du cote du Signal et le bord infe- 
rieur du Signal sera autant que pos¬ 
sible, pour les signaux de m^me 
cat^gorie, sensiblement uniforme 
sur un meme ilin4raire; 

b) Les dimensions des panneaux de 
Signalisation seront telles que le 
Signal soit facilement visible de 
loin et facilement compr^hensible 
quand on s'en approdie; sous re- 


(2) Wo dieses Übereinkommen zwi¬ 
schen mehreren Zeichen oder mehre- 
ten Symbolen die Wahl läßt: 

a) verpflichten sich die Vertrags¬ 
parteien, für ihr gesamtes Hoheits¬ 
gebiet nur eines dieser Zeichen 
oder dieser Symbole anzunehmen; 

b) müssen sich die Vertragsparteien 
auf regionaler Ebene bemühen, die 
gleiche Wahl zu treffen; 

c) ist Artikel 3 Absatz 3 auf die nicht 
gewählten Zeichen und Symbole 
anwendbar. 


Artikel 6 

(1) Die Zeichen sind so aufzustel¬ 
len, daß sie von den Führern, für die 
sie bestimmt sind, leicht und recht¬ 
zeitig erkannt werden können. In der 
Regel sind sie auf der der Verkehrs- 
lichtung entspredienden Straßenseite 
aufzuslellen; sie können jedoch über 
der Fahrbahn angebracht oder dort 
wiederholt sein. Jedes auf der der 
Verkehrsrichlung entsprechenden Stra¬ 
ßenseite aufgestellte Zeichen muß 
über oder auf der anderen Seite der 
Fahrbahn wiederholt werden, wenn 
infolge der örtlichen Verhältnisse die 
Gefahr besieht, daß es von den Füh¬ 
rern, für die es bestimmt ist, nicht 
rechtzeitig bemerkt wird. 

(2) Jedes Zeichen gilt für die Füh¬ 
rer, für die es bestimmt ist, auf der 
ganzen Breite der für den Verkehr 
freigegebenen Fahrbahn. Es kann je¬ 
doch auch nur für einen oder mehrere 
durch Längsmarkierungen bezeichnete 
Fahrstreifen der Fahrbahn gelten. 

(3) Wenn nadi Ansicht der zustän¬ 
digen Behörden ein an der Seite einer 
Straße mit getrennten Fahrbahnen 
aufgestelltes Zeichen unzweckmäßig 
wäre, kann es auf dem Mittelstreifen 
aufgestellt werden und muß an der 
Seite nicht wiederholt werden. 

(4) Es wird empfohlen, daß die in¬ 
nerstaatlichen Rechtsvorschriften vor¬ 
sehen, daß: 

a) die Zeichen so aufzustellen sind, 
daß sie den Verkehr der Fahrzeuge 
auf der Fahrbahn und, soweit sie 
daneben aufgestellt sind, die Fuß¬ 
gänger so wenig wie möglich be¬ 
hindern. Der Höhenunterschied 
zwischen der Fahrbahn auf der 
Seite des Zeichens und der Unter¬ 
kante des Zeichens soll auf einem 
Straßenzug für die Zeichen der¬ 
selben Gruppe soweit wie möglich 
einheitlich sein; 

b) die Schilder so bemessen sein 
müssen, daß das Zeichen von fern 
leicht sichtbar und, wenn man sich 
nähert, leicht verständlich ist; vor¬ 
behaltlich des Buchstabens c sollen 
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the provisions of sub-piragraph (c) 
of this Paragraph, these dimensions 
shall be adapted to the normal 
Speed of vehicles; 

(c) That the dimensions of danger 
warning signs and of regulalory 
signs shall be standardized in the 
territory of eadi Contracting Party. 
As a general rule, there shall be 
four sizes for each type of sign; 
small, normal, large and ver^^ 
large. Small signs shall be used 
where conditions do not permit 
the use of normal signs er where 
traffic can only move slowly; they 
may also be used to repeat a pre- 
ceding sign. Large signs shall be 
used on very wide roads carrying 
high-speed traffic. Very large signs 
shall be used on roads carrying 
very high-speed traffic, such as 
molorways. 


A r t i c I e 7 

1. It is recommended that domestic 
legislation should provide that in 
Order to raake them more visible and 
legible al night, road signs, in particu- 
lar danger warning signs and regula¬ 
lory signs other than Ihose regulat- 
ing Standing and parking in lighted 
Streets of built-up areas, shall be light¬ 
ed or equipped with reflecting mate¬ 
rial or reflecting devices, provided 
that this does not result in road-users 
being dazzled. 


2. Nothing in this Convention shall 
prohibit the use, for conveying Infor¬ 
mation, warnings or rules applying 
only at certain times or on certain 
days, of signs whidi are visible only 
when the Information they convey is 
relevant. 


A r t i c 1 e 8 

1. In Order to facilitate international 
understanding of signs, the System of 
signs and Signals prescribed in this 
Convention is based on the use of 
shapes and colours characteristic of 
eadi dass of sign and, wherever pos- 
sible, on the use of graphic symbols 
ralher than inscriptions. Where Con¬ 
tracting Parties consider it necessary 
to modify the symbols prescribed, the 
modificatlons made shall not alter 
their essential characteristics. 


serve des dispositions de l'alinea c 
du present paragraphe, ces dimen¬ 
sions tiendront compte de la vi- 
tesse usuelle des vehicules; 

c) Les dimensions des signaux d'aver- 
tissement de danger et celles des 
signaux de reglementation seront 
normalisees sur le territoire de 
diaque Partie contractante. En re¬ 
gle generale, i! y aura quatre cate¬ 
gories de dimensions pour diaque 
type de Signal; petites, normales, 
grandes et tres grandes dimensions. 
Les signaux de petites dimensions 
seront employes lorsque les condi¬ 
tions ne permettent pes l emploi 
de signaux de dimensions norma¬ 
les ou lorsque la circulation ne 
peut se faire qu'a allure lente; ils 
pourront aussi etre employes pour 
repeter un Signal anlerieur. Les 
signaux de grandes dimensions se¬ 
ront employes sur les routes de 
grande largeur ä circulation ra¬ 
pide. Les signaux de tres grandes 
dimensions seront employes sur 
les routes ä circulation tres rapide, 
notamment sur les autoroutes. 


Article 7 

1. II est recommande que les legis- 
lations nationales prevoient que, afin 
d'etre rendus plus visibles et plus 
lisibles la nuit, les signaux routiers, 
notamment les signaux d'avertisse- 
ment de danger et les signaux de re¬ 
glementation, a Texception de ceux 
reglementant l'arret et le stationne- 
ment dans les rues eclairees des ag- 
glomerations, soient eclair^s ou munis 
de maleriaux ou dispositifs reflediis- 
sants, mais sans que cela entraine 
leblouissement des usagers de la 
route. 

2. Rien dans la presente Conven¬ 
tion n'interdit d'employer, pour trans- 
meltre des renseignements, des aver- 
tissements ou des r^gles applicables 
seulement ä certaines heures ou cer- 
tains jours, des signaux dont les indi- 
cations ne sont visibles que lorsque 
les renseignements qu'ils transmettent 
sont pertinents. 

Article 8 

1. Pour faciliter la comprehension 
internationale des signaux, le Systeme 
de Signalisation defini h la präsente 
Convention est bas4 sur des formes 
et des Couleurs caract^ristiques de 
diaque cat4gorie de signaux, ainsi 
que. diaque fois qu il est possible, 
sur Tutilisation de symboles expres- 
sifs et non pas d'inscriptions. Dans le 
cas oü des Parties contractantes esti- 
meraient n^cessaire d’apporter des 
modifications aux symboles pr^vus, 
ces modifications ne devront pas en 
changer les caract^ristiques essen¬ 
tielles. 


diese Maße der üblichen Ge¬ 
schwindigkeit der Fahrzeuge Rech¬ 
nung tragen; 

c) die Maße der Gefahrenuarnzei- 
chen und jene der Vorschrift- 
zeidien im Hoheitsgebiet jeder 
Vertragspartei zu vereinheitlichen 
sind. Im allgemeinen gibt es vier 
Größen für jede Gruppe von Zei- 
dien; klein, normal, groß und sehr 
groß. Die kleinen Zeichen sind zu 
verwenden, wenn die Umstände 
Zeichen normaler Größe nicht er¬ 
lauben oder der Verkehr nur lang¬ 
sam fließen kann; sie können auch 
verwendet werden, um ein vorher¬ 
gegangenes Zeichen zu wieder¬ 
holen. Die großen Zeichen sind auf 
breiten Straßen mit schnellem 
Verkehr zu verwenden. Die sehr 
großen Zeichen sind auf Straßen 
mit sehr schnellem Verkehr, ins¬ 
besondere auf den Autobahnen zu 
verwenden. 


Artikel 7 

(1) Um die Straßenverkehrszeichen, 
insbesondere die Gefahrenwarnzei¬ 
chen und die Vorschriftzeichen außer 
jenen, die das Hallen und Parken in 
den beleuchteten Straßen der Ort¬ 
schaften regeln, bei Nacht besser 
sicht- und lesbar zu machen, wird 
empfohlen, daß die innerstaatlichen 
Reditsvorschriften vorsehen, sie zu 
beleuchten oder sie mit rückstrahlen¬ 
den Stoffen oder Vorrichtungen zu 
versehen, die jedoch die Verkehrsteil¬ 
nehmer nicht blenden diirten. 

(2) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men verbietet es, für die Übermitt¬ 
lung von Hinweisen. Warnungen oder 
Vorschriften, die nur während be¬ 
stimmter Stunden oder an bestimmten 
Tagen gellen, Zeichen zu verwenden, 
die nur dann sichtbar sind, wenn die 
von ihnen angezeigte Regelung gilt. 


Artikel 8 

(1) Um das internationale Verständ¬ 
nis der Zeichen zu erleichtern, beruht 
das in diesem Übereinkommen festge¬ 
legte Verkehrszeichensyslem auf cha¬ 
rakteristischen Formen und Farben 
jeder Gruppe von Zeichen sowie auf 
der möglichst weitgehenden Verwen¬ 
dung von ausdrucksvollen Symbolen, 
nicht aber von Aufschriften. Sollten 
Vertragsparteien es für notwendig er¬ 
achten, die vorgesehenen Symbole zu 
ändern, so darf dies nicht zu einer 
Änderung ihrer wesentlichen Merk¬ 
male führen. 
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2. Contracting Parties wishing to 
adopt, in accordance with Article 3, 
Paragraph 1 (a) (ii), of this Convention, 
any sign or Symbol not prescribed in 
this Convention shall endeavour to 
secure regional agreement on such 
new sign or symbol. 


3. Nothing in this Convention shall 
prohibit the addition, in Order to facil- 
itate the Interpretation of signs, of an 
inscription in a rectangular panel be- 
low the sign or in a rectangular panel 
containing the sign; such an inscrip¬ 
tion may also be placed on the sign 
itself, if this does not make the sign 
more difficult to understand for driv- 
ers who cannot understand the in- 
scription. 

4. Where the competent authorities 
consider it advisable to make the 
meaning of a sign or symbol more ex- 
plicit or, in the case of regulatory 
signs, to iimit Iheir application to cer- 
tain categories of road-user or certain 
periods, and where it would not be 
possible to convey the necessary in- 
formation by an additional symbol or 
by numerals as provided in the an- 
nexes to this Convention, an inscrip¬ 
tion shall be placed below the sign in 
a rectangular panel, though such in- 
scriplions may be replaced or supple- 
menled by one or more Symbols 
placed in the same panel. 


5. The inscriptions referred to in 
paragraphs 3 and 4 of this Article 
shall be in the national language or in 
one or more of the national languages, 
and also, if the Contracting Party con- 
cerned considers it advisable, in other 
languages, in particular official lan¬ 
guages of the United Nations. 


Danger Warning Signs 


Article 9 

1. Section A of Annex 1 to this Con¬ 
vention indicates the models for dan¬ 
ger warning signs; Section B indicates 
the Symbols to be placed on these 
signs and gives some instructions for 
their use. However, danger warning 
signs and symbols giving warning of 
an intersection are described in An¬ 
nex 2 to this Convention and danger 
warning symbols giving warning of a 
level-crossing are described in Annex 
3. In conformity with Article 46, para- 


2. Les Parties contractantes qui d6- 
sirent adopter, conform^ment aux dis- 
positions de Talin^a a, ii du para- 
graphe 1 de Tarticle 3 de la präsente 
Convention, un Signal ou un Symbole 
non prevu par la Convention devra 
s’efforcer de rechercher un accord re¬ 
gional pour ce nouveau Signal ou 
Symbole. 

3. Rien dans la presente Convention 
n'interdit d'ajouter, pour faciliter l'in- 
terpr^tation des signaux, une inscrip¬ 
tion dans un panneau rectangulaire 
placd au-dessous des signaux ou ä 
rint^rieur d'un panneau rectangulaire 
englobant le Signal; une teile inscrip¬ 
tion peut ^galement 6tre placee sur le 
Signal lui-m§me dans le cas oü la 
comprehension de celui-ci n'en est pas 
gen^e pour les conducteurs incapables 
de comprendre l'inscription. 

4. Dans le cas oü les autorites 
comp6tentes estiment utile de pr^ci- 
ser la signification d'un Signal ou d'un 
Symbole ou, pour les signaux de r4gle- 
mentation, d’en limiter la portee ä cer- 
taines calögories d'usagers de la route 
ou ä certaines periodes de temps, et 
oü les indications n^cessaires ne pour- 
raient etre donnees par un Symbole 
additionnel ou par des chiffres dans 
les conditions definies aux annexes 
de la präsente Convention, une ins¬ 
cription Sera appos^e au-dessous du 
Signal dans un panneau rectangulaire, 
Sans pr^judice de la possibilite de 
remplacer ou de compl4ter ces ins- 
criptions par un ou des symboles ex- 
pressifs plac^s dans le mtoe panneau. 


5. Les incriplions visees aux para- 
graphes 3 et 4 du präsent article se- 
ront appos^es dans la langue natio¬ 
nale, ou dans une ou plusieurs des 
langues nationales, et, en outre, si la 
Partie conlractante en cause l'estime 
utile, dans d'autres langues, notam- 
ment dans des langues officielles des 
Nations Unies. 


Signaux d'avertissement 
de danger 

Article 9 

1. L’annexe 1 de la präsente Con¬ 
vention indique, dans sa section A, 
les modMes de signaux d'avertisse- 
ment de danger et, dans sa section B, 
les symboles ä placer sur ces signaux 
ainsl que certaines prescriptions pour 
remploi desdits signaux. Toutefois, les 
signaux et symboles d'avertissement 
de danger ä l’approche d'une intersec¬ 
tion sont d^crits ä l’annexe 2 de la 
präsente Convention et les symboles 
d'avertissement de danger ü l’approche 


(2) Die Vertragsparteien, die nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Zif¬ 
fer ii ein im Übereinkommen nicht 
vorgesehenes Zeichen oder Symbol 
einführen wollen, müssen sich bemü¬ 
hen, eine regionale Übereinkunft für 
dieses neue Zeichen oder Symbol zu 
erlangen. 


(3) Nichts in diesem Übereinkom¬ 
men verbietet es, um die Verständ¬ 
lichkeit der Zeichen zu erleichtern, 
eine Aufschrift auf einem rechteckigen 
Schild unter den Zeichen oder auf 
einem rechteckigen Schild, das das 
Zeichen enthält, hinzuzufügen; eine 
solche Aufschrift kann auch auf das 
Zeichen selbst gesetzt werden, sofern 
seine Verständlichkeit für die Führer 
nicht beeinträchtigt wird, die die Auf¬ 
schrift nicht verstehen können. 

(4) Falls die zuständigen Behörden 
es für nützlich erachten, die Bedeutung 
eines Zeichens oder eines Symbols 
genauer darzulegen oder — bei den 
Voischriftzeichen — deren Gültigkeit 
auf bestimmte Gruppen von Verkehrs¬ 
teilnehmern oder auf bestimmte Zeit¬ 
räume zu beschränken, und falls die 
notwendigen Hinweise nicht durch ein 
zusätzliches Symbol oder durch Zahlen 
unter den in den Anhängen zu diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Bedin¬ 
gungen gegeben werden können, ist 
unter dem Zeichen auf einem recht¬ 
eckigen Schild eine Aufschrift anzu¬ 
bringen, welche jedoch durch ein oder 
mehrere auf dasselbe Schild gesetzte 
Symbole ersetzt oder ergänzt werden 
kann. 

(5) Die in den Absätzen 3 und 4 an¬ 
geführten Aufschriften sind in der 
Landessprache oder in einer oder 
mehreren der Landessprachen anzu¬ 
bringen und außerdem, wenn die be¬ 
treffende Vertragspartei es für nütz¬ 
lich erachtet, in anderen Sprachen, 
insbesondere in den amtlichen Spra¬ 
chen der Vereinten Nationen. 


Gefahrenwarnzeidien 


Artikel 9 

(1) Der Anhang 1 enthält in Ab¬ 
schnitt A die Muster der Gefahien- 
warnzeichen und in Abschnitt B die 
auf diese Zeichen zu setzenden Sym¬ 
bole sowie bestimmte Vorschriften für 
die Verwendung der genannten Zei¬ 
chen. Die Gefahrenwarnzeichen und 
-Symbole vor einer Kreuzung sind je¬ 
doch im Anhang 2 beschrieben, die 
Gefahrenwarnsymbole vor einem 
Bahnübergang im Anhang 3. Nach Ar¬ 
tikel 46 Absatz 2 muß jeder Staat dem 
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graph 2 of this Convention, each State 
shall notify the Secrelary-General 
whether it has selected or as 
the model for danger warning signs. 


2. The number of danger warning 
signs shall not be increased unneces- 
sarily, but sudi signs shall be sited to 
give warning of possible road hazards 
which are difficult for a driver pro- 
ceeding with due caution to perceive 
in time. 


3. Danger warning signs shall be 
placed at such distance from the dan¬ 
ger point as will make them most ef- 
fective both by day and by night, hav- 
ing regard to road and traffic condi- 
lions, including the normal speed of 
vehicles and the distance at which the 
sign is visible. 


4. The distance between the sign 
and the beginning of a dangerous sec- 
tion of road may be shown in an ad¬ 
ditional panel conforming to model 1 
in Annex 7 to this Convention and 
placed in accordance with the provi- 
sions of that Annex; this Information 
must be given when the distance be* 
tween the sign and the beginning of 
the dangerous section of road cannot 
be judged by drivers and is not what 
they might normally expect. 

5. Danger warning signs may be re* 
peated, parlicularly on motorways and 
roads treated as motorways. Where 
they are repeated, the distance be- 
Iween the sign and the beginning of 
the dangerous section of road shall be 
shown in accordance with the provi- 
sions of Paragraph 4 of this Article. 
However, with respect to danger 
warning signs giving warning of swing 
bridges and level-crossings, it shall 
be open to Contracting Parties to ap- 
ply the provisions of Article 35, para- 
graph 3, of this Convention or of An¬ 
nex 1 thereto, section B, paragraph 5, 
instead of the provisions of this para¬ 
graph. 

6. If a danger warning sign is used 
to give warning of a danger on a sec¬ 
tion of road of some length (e.g. a 
series of dangerous bends or a section 
of carriageway in bad condition) and 
if it is considered desirable to show 
the length of that section, this shall 
be done on an additional panel con¬ 
forming to model 2 of Annex 7 to this 
Convention, placed in accordance 
with the provisions of that Annex. 


d un passage ä niveau sont decrits h 
l’annexe 3. - Conform^ment au para- 
graphe 2 de l'article 46 de la presente 
Convention, diaque Etat devra noti- 
fier au Secretaire general s'il a choisi 
le modele A^ ou A^ comme Signal 
d’avertissement. 

2. Les signaux d’avertissement de 
danger ne seront pas multiplies sans 
necessite, mais il en sera place pour 
annoncer les passages dangereux de 
la route qu'il est difficile ä un con- 
ducteur Observant la prudence requise 
d'apercevoir ä temps. 


3, Les signaux d'avertissement de 
danger seront places ä une distance 
de l'endroit dangereux teile que leur 
efficacite soit la meilleure, de jour 
comme de nuit, compte tenu des con- 
ditions de la route et de la circula- 
tion, notamment de la vitesse usuelle 
des vehicules et de la distance ä la- 
quelle le Signal est visible. 


4. La distance entre le Signal et le 
debut du passage dangereux peut etre 
indiquee dans un panneau addition* 
nel du modele 1 de l'annexe 7 de la 
prdsente Convention et place confor- 
mement aux dispositions de ladite 
annexe; cette indication doit 4tre don- 
nee lorsque la distance entre le Signal 
et le debut du passage dangereux ne 
peut etre appr^ci^e par les conduc- 
teurs et n‘est pas celle a laquelle ils 
peuvent s'attendre normalement. 


5. Les signaux d'avertissement de 
danger peuvent etre repetes, notam¬ 
ment sur les autoroutes et les routes 
assimilees aux autoroutes. Dans le 
cas oü ils sont repetes, la distance 
entre le signal et le debut du pas¬ 
sage dangereux sera indiquee confor- 
mement aux dispositions du para- 
graphe 4 du present article. Toutefois, 
pour les signaux d'avertissement de 
danger avant les ponts mobiles et les 
passages a niveau, les Parties con- 
tractantes peuvent appliquer, au lieu 
des dispositions du präsent para- 
graphe, les dispositions du para- 
graphe 3 de l'article 35 ou du para* 
graphe 5 de la section B de l'annexe 1 
de la presente Convention. 

6. Si un Signal d’avertissement de 
danger est employe pour annoncer un 
danger sur une section de route d'une 
certaine longueur (par exemple, suc- 
cession de virages dangereux, section 
de Chaussee en mauvais etat) et s’il 
est juge souhaitable d’indiquer la lon¬ 
gueur de cette section, cette indica¬ 
tion sera donnee sur un panneau ad- 
ditionnel du modfele 2 de l'annexe 7 
de la präsente Convention et place 
conformdment aux dispositions de la¬ 
dite annexe. 


Generalsekretär mitteilen, ob er als 
Gefahrenwarnzeidien das Muster A« 
oder A^ gewählt hat. 


(2) Die Anzahl der Gefahrenwain- 
zeichen darf nicht unnötig vergrößert 
werden; sie sind jedoch immer aufzu¬ 
stellen, um vor besonders gefährlichen 
Stellen zu warnen, die auch von einem 
die gebotene Vorsicht beachtenden 
Führer nur schwer rechtzeitig zu er¬ 
kennen sind. 

(3) Die Gefahrenwarnzeichen müs¬ 
sen in einer Entfernung von der Ge¬ 
fahrenstelle aufgestellt werden, in der 
ihre Wirksamkeit bei Tag und Nacht 
am größten ist, unter Berücksichtigung 
der Straßen- und Verkehrsverhält¬ 
nisse, insbesondere der üblichen Ge¬ 
schwindigkeit der Fahrzeuge und der 
Entfernung, auf die das Zeichen sicht¬ 
bar ist. 

(4) Die Entfernung zwischen dem 
Zeichen und dem Beginn der Gefah¬ 
renstelle kann auf einem Zusatzsdiild 
angegeben werden, das dem Muster 1 
des Anhangs 7 entspricht und das 
nach den Bestimmungen des genann¬ 
ten Anhangs angebracht ist; diese An¬ 
gabe muß erfolgen, wenn die Entfer¬ 
nung zwischen dem Zeichen und dem 
Beginn der Gefahrenstelle von den 
Führern nicht geschätzt werden kann 
und nicht so ist, wie sie sie in der 
Regel erwarten können. 

(5) Die Gefahrenwarnzeichen kön¬ 
nen insbesondere aut den Autobahnen 
und den ihnen gleichgestellten Stra¬ 
ßen wiederholt werden. Falls sie wie¬ 
derholt werden, ist nach Absatz 4 die 
Entfernung zwischen dem Zeichen und 
dem Beginn der Gefahrenstelle anzu¬ 
geben. Für die Gefahrenwarnzeichen 
vor beweglichen Brücken und Bahn¬ 
übergängen können die Vertragspar¬ 
teien jedoch anstelle dieses Absatzes 
Artikel 35 Absatz 3 oder Anhang 1 
Abschnitt B Absatz 5 anwenden. 


(6) Wenn ein Gefahrenwarnzeichen 
benutzt wird, um eine Gefahr auf 
einem Slraßenabschnilt von einer ge¬ 
wissen Länge anzuzeigen (zum Bei¬ 
spiel aufeinanderfolgende gefährliche 
Kurven, Fahibahi^abschniUe in schlech¬ 
tem Zustand), und wenn es für wün¬ 
schenswert gehalten wird, die Länge 
dieses Abschnitts anzugeben, muß 
dieser Hinweis auf einem Zusatzschild 
nach Muster 2 des Anhangs 7, das die¬ 
sem Anhang entsprechend anzubrin¬ 
gen ist, gegeben werden. 
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Regulatory Signs 
Other Than Standing 
and Parking Signs 


A r t i c 1 e 10 
Priorlty Signs 

1, The signs for notifying oi inform- 
ing road-users of the special rules of 
priority al intersections are signs B, 1; 
B, 2; B, 3 and B, 4, whidi are described 
in Annex 2, section A, lo this Conven¬ 
tion. The signs for informing road- 
users of a rule of priority on narrow 
seclions of road are signs B, 5 and B, 6, 
whidi are described in Annex 2, sec¬ 
tion C. 


2. Sign B. 1 “GIVE WAV", shall be 
used to notify drivers that, at the in- 
tersection where the sign is placed, 
they must give way to vehicles on 
the road they are approaching. 


3. Sign B, 2 “STOP”, shall be used to 
notify drivers that, at the intersection 
where the sign is placed, they shall 
stop before entering the intersection 
and give way to vehicles on the road 
they are approaching. In conformity 
with Article 46, paragraph 2, of this 
Convention, each State shall notify 
the Secretary-General whether it has 
selecled B, 2^ or B, 2^ as the model 
for the “STOP“ sign. 

4. Sign B, 2 shall be placed else- 
where than at an intersection if the 
competent authorilies consider it nec- 
essary to notify drivers that they are 
required lo stop level with the sign 
and not move off again until they 
have ascertained that they can do so 
without danger. 

5. Signs B, 1 and B, 2 shall be placed 
at the intersection, if possible level 
with the point at which vehicles must 
stop or beyond which they must not 
pass when giving way. 


6. Sign A with symbol A, 23 or Sym¬ 
bol A, 24 may be used as an advance 
warning sign for sign B. 1 or sign B, 2 
respectively. However, in States 
whidi usc sign A« as danger warning 
sign, the advance warning signs for 
sign B, ] or sign B, 2 may be the same 
signs supplemented by an additional 
panel of model 1, as indicated in An¬ 
nex 7 to this Convention. 


Signaux de r^glementation 
k l'exception de ceux 
qui concernent Tarr^t 
ou le stationnement 

Article 10 
Signaux de prioritd 

1. Les signaux destines ä notifier 
ou ä porter ä la connaissance des usa- 
gers de la route des r&gles particu- 
lieres de priorite ä des intersections 
sont les signaux B, 1; B, 2; B, 3 et B, 
4 decrits ä la section A de l'annexe 2 
de la presente Convention. Les si¬ 
gnaux destines ä porter ä la connais¬ 
sance des usagers une regle de prio¬ 
rite aux passages etroits sont les si¬ 
gnaux B, 5 et B, 6 decrits ä la section 
C de l’annexe 2. 

2. Le Signal B, 1 <{C£DEZ LE PAS- 
SAGE^> sera employe pour notifier 
que les conducteurs doivent, ä l’inter- 
section oü est place le Signal, ceder 
le passage aux vehicules circulant sur 
la route dont ils s'approchcnt. 


3. Le Signal B, 2 «ARRET» sera 
employe pour notifier que les conduc¬ 
teurs doivent, k Tintersection oü est 
place le Signal, marquer l'arret avant 
de s’engager dans Tintersection et ce¬ 
der le passage aux vehicules circulant 
sur la route dont ils s'approdient. 
Conformement au paragraphe 2 de 
l'article 46 de la prüsenle Convention, 
tout Etat devra notifier au Secretaire 
general s'il a choisi le modele B, 2^ 
ou B, pour le signal «ARRET». 

4. Le Signal B. 2 doit etre plac6 ail- 
leurs qu'a une intersection lorsque les 
autorites competenles jugent nöces- 
saire de notifier aux conducteurs 
qu'ils doivent marquer l’arret a 
l'aplomb du signal et ne repartir qu'a- 
pres s'etre assures qu'ils peuvent le 
faire sans danger. 


5. Les signaux B, 1 et B, 2 seront 
places k proximitä immediate de l'in- 
tersection, autant que possible sen- 
siblement, k Taplomb de l’endroit oü 
les vehicules doivent marquer l'arret 
ou que, pour ckder le passage, ils ne 
doivent pas franchir. 

6. Le Signal A avec le Symbole A, 
23 ou le Symbole A, 24 peut etre em¬ 
ploye pour presignaler les signaux B, 
1 ou B, 2 respectivement. Toutefois, 
dans les Etats qui utilisent les signaux 
A^ comme signaux d'avertissement de 
danger, les panneaux de prüsignalisa- 
tion annoncant le signal B, 1 ou B, 2 
pourront 6tre des signaux identiques 
compl^Us par un panneau additionnel 
du modüle 1, indiqu4 k l'annexe 7 de 
la präsente Convention. 


Vorsdiriftzeidien 
außer jenen 

für das Halten oder Parken 


Artikel 10 
Vorfahrtzeichen 

(1) Die Zeichen, die dazu bestimmt 
sind, den Verkehrsteilnehmern beson¬ 
dere Vorfahrtregeln an Kreuzungen 
anzuzeigen, sind die im Anhang 2 Ab¬ 
schnitt A beschriebenen Zeichen B 1, 
6 2, B 3 und B 4. Die Zeichen, die dazu 
bestimmt sind, den Verkehrsteilneh¬ 
mern eine Vorrangregel an Straßen¬ 
verengungen anzuzeigen, sind die im 
Anhang 2 Abschnitt C beschriebenen 
Zeichen B 5 und B 6. 


(2) Das Zeichen B 1 „VORFAHRT 
GEWAHREN“ wird verwendet, um an¬ 
zuzeigen, daß die Führer an der Kreu¬ 
zung, an der das Zeichen aufgeslellt 
ist, den auf der Straße, der sie sich 
nähern, verkehrenden Fahrzeugen die 
Vorfahrt gewähren müssen. 

(3) Das Zeichen B 2 „HALT“ wird 
verwendet, um anzuzeigen, daß die 
Führer an der Kreuzung, an der das 
Zeichen aufgestellt ist, anhallen müs¬ 
sen, bevor sie in die Kreuzung ein- 
fahren, und daß sie den auf der Straße, 
der sie sich nähern, verkehrenden 
Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren 
müssen. Nach Artikel 46 Absatz 2 muß 
jeder Staat dem Generalsekretär mit- 
teilen, ob er für das Zeichen „HALT“ 
das Muster B 2® oder B 2^ gewählt hat. 

(4) Das Zeichen B 2 ist anderswo als 
an einer Kreuzung aufzustellen, wenn 
die zuständigen Behörden es für nötig 
erachten, den Führern anzuzeigen, daß 
sie auf der Höhe des Zeichens anhal- 
ten müssen und erst weiterfahren dür¬ 
fen, nachdem sie sich vergewissert 
haben, daß sie es ohne Gefahr tun 
können. 

(5) Die Zeichen B 1 und B 2 sind in 
unmittelbarer Nähe der Kreuzung, 
möglichst an der Stelle aufzustellen, 
an der die Fahrzeuge anhalten müs¬ 
sen, oder über die sie, um die Vor¬ 
fahrt zu gewähren, nicht hinaustahren 
dürfen. 

(6) Das Zeichen A mit dem Symbol 
A 23 oder dem Symbol A 24 kann zur 
Vorankündigung der Zeichen B 1 oder 
B 2 verwendet werden. In den Staaten 
jedoch, die als Gefahrenwarnzeichen 
das Zeichen A» verwenden, können 
zur Vorankündigung des Zeichens B 1 
oder B 2 mit diesem identischen Zei¬ 
chen verwendet werden, die durch ein 
Zusatzschild nach Muster 1 des An¬ 
hangs 7 ergänzt werden. 
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7. Sign B, 3 "PRIORITY ROAD“, 
shall be used to notify users of a road 
that, at intersections of that road with 
olher roads, Ihe drivers of vehicles 
moving along or coming from such 
other roads are required to give ’w^ay 
to vehicles moving along that road. 
This sign may be sei up at the bcgin- 
ning of the road and repeated alter 
each inlersection; it may also be sei up 
before or at the inlersection. Where 
sign B, 3 has been set up on a road, 
sign B, 4 "END OF PRIORITY", shall 
be placed at the approadi to the poinl 
where the road ceases to have priority 
over other roads. Sign B, 4 may be re- 
pealed one or more times in advance 
of the point where the priority ends; 
the sign or signs set up in advance of 
that point shall then bear an addition¬ 
al panel conforming to model 1 in An¬ 
nex 7. 


8. If warning of an inlersection is 
given on a road by a danger warning 
sign bearing one of the A, 22 Symbols, 
or if at the inlersection the road is a 
priority road and has been marked as 
such by signs B, 3 as provided in Par¬ 
agraph 7 of this Arlicle, a sign B, 1 or 
B, 2 shall be placed at the inlersection 
on all Ihe other roads; however, the 
placing of signs B, 1 or B, 2 shall not 
be mandatory on roads such as paths 
or earth-tracks where drivers are re¬ 
quired to give way at the inlersection 
even in the absence of sudi signs. A 
sign B, 2 shall be set up only if the 
competent authorities consider it ad- 
visable to require drivers to stop, in 
parlicular because of the poor visibili- 
ty, for drivers, of the sections of the 
road, on either side of the intersec- 
tion, which they are approaching. 


A r t i c 1 e 11 

Prohibitory or restrictive signs 

Section A of Annex 4 to this Con¬ 
vention describes the prohibitory and 
restrictive signs other than Standing 
and parking signs, and gives their 
meaning. It also describes the signs 
notifying the end of these prohibitions 
and restrictions or of anyone of them. 


7. Le Signal B, 3 «ROUTE Ä PRIORI- 
T£» sera employe pour indiquer 
aux usagers d'une route qu'aux inter¬ 
sections de ladite route avec d'autres 
routes, les conducteurs de vehicules 
circulant sur ces autres routes, ou ve- 
nant de ces autres routes, ont l'obli- 
gation de c^der le passage aux vehi- 
cules circulant sur ladite route. Ce 
Signal pourra etre place au debut de 
la route et repete apres chaque inter- 
section; il peut, en outre, etre place 
avant l'intersection ou ä l'interseclion. 
Si le Signal B, 3 a et6 place sur une 
route, le Signal B, 4 «FIN DE PRIORI- 
T£» sera place ä l'approche de l'en- 
droit oü la route cesse de oeneficier 
de la priorite par rapport aux autres 
routes. Le Signal B, 4 pourra etre re- 
pel6 ä une ou plusieurs reprises avant 
rendroit oü la priorite cesse? le ou les 
signaux places avant cet endroit por- 
teront alors un panneau additionnel 
conforme au modele 1 de l'annexe 7. 


8. Si, sur une route, l’approche d'une 
inlersection est annoncee par un Si¬ 
gnal d’avertissement de danger por- 
tant Tun des symboles A, 22, ou si la 
route est, a rinlersection, une route a 
priorite qui a ete signalee comme teile 
par des signaux B, 3 conformöment 
aux dispositions du paragraphe 7 du 
present article, il devra etre place 
sur toutes les autres routes ü Tinter- 
section un Signal B, 1 ou un Signal B, 
2; toutefois, l’implantalion des si¬ 
gnaux B, 1 ou B, 2 n'est pas obliga- 
toire sur les routes telles que les sen- 
tiers ou les diemins de terre, oü les 
conducteurs qui y circulent doivent, 
meme en Tabsence de ces signaux, ce- 
der le passage ä l'intersection. Un Si¬ 
gnal B, 2 ne devra etre plac6 que si 
les autorites comp6tentes jugent utile 
d'obliger les conducteurs ä marquer 
l'arrüt, notamment en raison de la 
mauvaise visibilitö pour ces conduc- 
teuTs des sections de la route dont ils 
s'approdient situ6es d'un cöte ou de 
Tautre de l'intersection. 


Article 11 

Signaux d*interdiction ou de 
restriction 

La section A de l'annexe 4 de la 
presente Convention decrit les si¬ 
gnaux d'interdiction ou de restriction, 
ü l'exception de ceux qui ont Irait ä 
l'arret ou statlonnement, et donne leur 
signification. Cette section dücrit dga- 
lement les signaux notifiant la fin de 
ces interdictions et restrictions ou de 
l'une d’entre elles. 


(7) Das Zeichen B 3 „VORFAHRT¬ 
STRASSE" wird verwendet, um den 
Benutzern einer Straße anzuzei¬ 
gen, daß an den Kreuzungen dieser 
Straße mit anderen Straßen die Führer 
von Fahrzeugen, die auf diesen ande¬ 
ren Straßen verkehren oder aus die¬ 
sen anderen Straßen kommen, ver¬ 
pflichtet sind, den auf der genannten 
Straße verkehrenden Fahrzeugen die 
Vorfahrt zu gewähren. Dieses Zeichen 
kann am Anfang der Straße aufgestellt 
und nadi jeder Kreuzung wiederholt 
werden; es kann überdies vor oder auf 
der Kreuzung aufgestellt werden." 
Wenn auf einer Straße das Zeichen 
B 3 aufgestellt worden ist, muß das 
Zeichen B 4 „ENDE DER VORFAHRT" 
an der Stelle aufgestellt werden, an 
der die Straße aufhört, Vorfahrt ge¬ 
genüber den anderen Straßen zu 
haben. Das Zeichen B 4 kann ein- oder 
mehrmals vor der Stelle, an der die 
Vorfahrt endet, wiederholt werden; 
das oder die vor dieser Stelle aufge¬ 
stellten Zeichen müssen dann mit 
einem Zusatzschild nach Muster 1 des 
Anhangs 7 versehen sein. 

(8) Wenn auf einer Straße eine 
Kreuzung durch ein Gefahrenwarn¬ 
zeichen mit einem der Symbole A 22 
angekündigt wird oder wenn die 
Straße an der Kreuzung eine entspre¬ 
chend Absatz 7 durch Zeichen B 3 als 
solche angezeigte Vorfahrtstraße ist, 
muß auf allen anderen Straßen an der 
Kreuzung ein Zeichen B 1 oder B 2 auf- 
gestellt werden; die Zeichen B I oder 
B2 müssen jedoch nicht aufgestellt 
werden auf Straßen, wie Fuß- und 
Feldwegen, wo die Führer selbst beim 
Fehlen dieser Zeichen an der Kreu¬ 
zung die Vorfahrt gewähren müssen. 
Ein Zeichen B2 ist nur aufzuslellen, 
wenn die zuständigen Behörden es für 
nützlich erachten, die Führer zum An¬ 
halten zu verpflichten, und zwar ins¬ 
besondere wegen der schlechten Sicht 
auf die zu beiden Seiten der Kreuzung 
liegenden Abschnitte der Straße. 


Artikel 11 

Verbots- oder Beschränkungszeichen 

Im Anhang 4 Abschnitt A werden 
die Verbots- oder Beschränkungszei¬ 
chen außer jenen für das Halten oder 
Parken beschrieben und ihre Bedeu¬ 
tung erklärt. In diesem Anhang werden 
auch die Zeichen beschrieben, die das 
Ende dieser Verbote oder Beschrän¬ 
kungen anzeigen. 


4 
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Article 12 
Mandatory signs 

Section B of Annex 4 to Ihis Con¬ 
vention describes Ihe mandatory signs 
and gives Iheir meaning. 


Article 13 

Provisions applying generally 
to the signs described in Annex 4 
to this Convention 

1. Prohibitory, restrictive and man- 
datoiy signs shall be placed in the 
immediate vicinity of the point where 
the Obligation, restriction or Prohibi¬ 
tion begins and may be repeated if 
the competent authorities consider it 
necessary. Nevertheless, if the compe¬ 
tent authorities consider it advisable 
for reasons of visibility or in order to 
give users advance warning, these 
signs may be placed at a suitable dis- 
tance in advance of the point where 
the Obligation, restriction or Prohibi¬ 
tion applies. An additional panel con- 
forming to model 1 of Annex 7 shall 
be placed under signs set up in ad- 
vance of the point where the Obliga¬ 
tion, restriction or prohibition applies. 


2. Regulatory signs placed level 
with or shortly after a sign giving the 
name of a built-up area shall mean 
that the rule applies throughout the 
built-up area, unless a different rule 
is notified by other signs on certain 
sections of the road in the built-up 
area. 


Informative Signs 
Other Than Parking Signs 


Article 14 

1. Annex 5 to this Convention de¬ 
scribes the signs, other than parking 
signs, which convey useful informa- 
lion to road-users, or gives examples 
of such signs; it also gives some in- 
structions for their use. 


2. The inscription of words on in¬ 
formative signs (i) to (v) of Article 5, 
Paragraph 1 (c), in countries not using 
the Latin alphabet shall be both in the 
national language and in the form of 
a transliteration into the Latin alpha¬ 
bet reproducing as closely as possible 
the pronunciation in the national lan¬ 
guage. 


Article 12 

Signaux d'obligation 

La section B de l'annexe 4 de la 
presente Convention d^crit les si¬ 
gnaux d'obligation et donne leur si- 
gnification. 


Article 13 

Prescriptions communes aux signaux 
d^crits & Tannexe 4 de la präsente 
Convention 

1. Les signaux d’interdiction ou de 
restriction et les signaux d'obligation 
seront places dans le voisinage imme- 
diat de l’endroit oü commence l'obli- 
gation, la restriction ou l’interdiction 
et pourront fitre r6p6t6s si les autori- 
tes competentes l’estiment necessaire. 
Toutefois, ils pourront, lorsque les au- 
torites competentes l’estimeront utile 
pour des raisons de visibilite ou pour 
avertir les usagers ä l'av'^ance, etre 
places ä une distance appropri^e 
avant l'endroit oü l’obligation, la res¬ 
triction ou l'interdiction s'applique. 
Sous les signaux places avant l'en- 
droit oü l’obligation, la restriction ou 
l’interdiction s'impose, il sera place 
un panneau additionnel conforme au 
modele 1 de l'annexe 7. 


2. Les signaux de reglementation 
places a l’aplomb dun Signal indi- 
quant le nom de l'agglomeration, ou 
peu apres un tel Signal, signifient que 
la reglementation s'applique dans 
toute l'agglomeration, sauf dans la 
mesure oü une autre reglementation 
serait notifiee par d'autres signaux 
sur certaines sections de la route dans 
l’agglomeration. 


Signaux d'indication 
ä l'exceptlon de ceux qui 
concernent le stationnement 

Article 14 

1. L'annexe 5 de la presente Con¬ 
vention decrit les signaux donnant 
les indications utiles aux usagers de 
la route, ä l'exception des signaux re- 
latifs au stationnement, ou en donne 
des exemples; eile donne aussi cer¬ 
taines prescriptions pour leur emploi. 

2. Les mots figurant sur les signaux 
d’indication i a v de l'alinea c du pa- 
ragraphe 1 de l'article 5 seront, dans 
les pays qui n'utilisent pas l’alphabet 
latin, donnes dans la langue nationale 
et dans une transliteration en carac- 
teres latins qui reproduira autant que 
possible la prononciation dans la lan¬ 
gue nationale. 


Artikel 12 
Gebotszeichen 

Im Anhang 4 Abschnitt B werden 
die Gebotszeichen beschrieben und 
ihre Bedeutung erklärt. 


Artikel 13 

Gemeinsame Vorschriften 
für die im Anhang 4 
beschriebenen Zeichen 

(1) Die Verbots- oder Beschrän¬ 
kungszeichen und die Gebotszeichen 
sind in unmittelbarer Nähe der Stelle 
aufzustellen, an der das Gebot, die Be¬ 
schränkung oder das Verbot beginnt, 
und sie können wiederholt werden, 
wenn die zuständigen Behörden es für 
notwendig erachten. Wenn die zustän¬ 
digen Behörden aus Gründen der 
Sichtbarkeit oder, um die Verkehrs¬ 
teilnehmer im voraus zu unterrichten, 
es für nützlich erachten, können diese 
Zeichen jedoch in einem angemesse¬ 
nen Abstand vor der Stelle aufgestellt 
werden, an der das Gebot, die Be¬ 
schränkung oder das Verbot gilt. 
Unter den Zeichen, die vor der Stelle 
aufgestellt werden, an der das Gebot, 
die Beschränkung oder das Verbot be¬ 
ginnt, ist ein Zusatzschild nach Mu¬ 
ster l des Anhangs 7 anzubringen. 

(2) Die Vorschriftzeichen, die bei 
oder kurz nach einem Zeichen aufge¬ 
stellt sind, das den Namen der Ort¬ 
schaft angibt, bedeuten, daß die Rege¬ 
lung in der ganzen Ortschaft gilt, 
soweit nicht auf bestimmten Straßen¬ 
abschnitten in der Ortschaft durch 
andere Zeichen eine andere Regelung 
angezeigt wird. 


Hinweiszeidien 
außer Jenen für.das Parken 


Artikel 14 

(1) Im Anhang 5 werden die Zei¬ 
chen beschrieben, die den Verkehrs¬ 
teilnehmern nützliche Hinweise geben 

— außer den Zeichen für das Parken 

— oder es werden Beispiele sowie be¬ 
stimmte Vorschriften für ihre Ver¬ 
wendung angeführt. 

(2) Die auf den Hinweiszeichen nach 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Zif¬ 
fern i bis V erscheinenden Worte sind 
in den Ländern, die nicht das latei¬ 
nische Alphabet benutzen, in der Lan¬ 
dessprache und in einer Umschreibung 
in lateinischen Buchstaben wiederzu¬ 
geben. die soweit wie möglich die 
Aussprache in der Landessprache an¬ 
gibt. 
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3. In countries not using the Latin 
alphabet, the words in Latin charac- 
ters may be entered either on the 
same sign as the words in the national 
Janguage or on a repeat sign. 

4. A sign shall not bear inscriptions 
in more than two languages. 

A r t i c 1 e 15 
Advance direction signs 

Advance direction signs shall be 
placed at sudi distance from the in- 
tersection as will make them most 
effective both by day and by night, 
having regard to road and traffic con- 
ditions, including the normal speed of 
vehicles and the distance at which the 
sign is visible; this distance need not 
exceed about 50 metres (55 yards) in 
built-up areas bul shall be not less 
than 500 metres (550 yards) on motor- 
ways and other roads carrying fast 
traffic. The signs may be repeated. An 
additional panel placed below the sign 
may show the distance between the 
sign and the intersection; this dis¬ 
tance may also be shown on the lower 
part ot the sign itself. 


A r t i c 1 e 16 
Direction signs 

1. One direction sign may bear the 
names of several places; the names 
shall then appear one below the other 
on the sign. The letlers used for one 
place name may be larger than those 
used for the olhers only if the place 
in question is the largest of them. 


2. When distances are shown, the 
figures expressing them shall be in- 
scribed at the same height as the 
place name. On direction signs which 
are arrow-shaped, these figures shall 
be placed between the place-name 
and the point of the arrow; on rectan- 
gular-shaped signs they shall be 
placed after the place-name. 

A r t i c 1 e 17 
Road identificalion signs 

The signs used to identify roads 
either by Iheir number, made up of 
figures, letters or a combination of 
figures and letters, or by their name, 
shall consisl of that number or that 
name framed in a rectangle or shield. 
However, Contracting Parties having 
a route Classification System may re- 
place the rectangle by a route Classi¬ 
fication Symbol. 


3. Dans les pays qui n'utilisent pas 
l’alphabet latin, les mots en carac- 
teres latins peuvent figurer soit sur 
le merae signal que les mots dans la 
langue nationale soit sur un signal de 
repetition. 

4. Aucun Signal ne portera d'inscrip- 
lions en plus de deux langues. 

Article 15 

Signaux de pr^signalisation 

Les signaux de presignalisation se- 
ront places ä une distance de l'inter- 
section teile que leur efficacite soit 
la meilleure de jour comme de nult, 
compte tenu des conditions de la 
route et de la circulation, nolamment 
de la vilesse usuelle des vehicules et 
de la distance ä laquelle le signal est 
visible; cette distance peul ne pas 
etre superJeure ä une cinquantaine de 
metres (55 yards) dans les agglomera- 
tions, mais doit etre d'au moins 500 
metres (550 yards) sur les autoroutes 
et les routes ä circulation rapide. Les 
signaux peuvent etre repetes. Un pan- 
neau additionnel place au-dessous du 
Signal peut indiquer la distance entre 
!e Signal et Tintersection; Linscrip- 
tion de cette distance peut ^galement 
etre portee au bas du signal lui-m^me. 


Article 16 
Signaux de direction 

1. Un meme signal de direction peut 
porter le nom de plusieurs localites; 
ces noms doivent alors etre inscrils 
sur le Signal les uns au-dessous des 
autres. II ne peut etre employe, pour 
le nom d'une localit^, des caracteres 
plus grands que pour les autres noms 
que si la localite en cause est la plus 
importante. 

2. Lorsque des distances soni don- 
n6es, les chiffres les indiquanl doivent 
figurer a la m§me hauteur que le 
nom de la localite. Sur les signaux 
de direction qui ont la forme d'une 
flache, ces diiffres seront places entre 
le nom de la localite et la pointe de 
la fledie; sur les signaux de forme 
rectangulaire, ils seront places apres 
le nom de la localite. 


Article 17 

Signaux d'identiücation des routes 

Les signaux destin^s ä identifier les 
routes soit par leur num^ro, compose 
de diiffres, de lettres ou d'une combi- 
naison de diiffres et de lettres, soit 
par leur nom, seront constitu6s par 
ce numero ou ce nom encadr^ dans 
un rectangle ou dans un dcusson. Les 
Parties contractantes qui ont un Sys¬ 
teme de Classification des routes peu¬ 
vent, toutefois, remplacer le rectangle 
par un Symbole de Classification. 


(3) In den Ländern, die nicht das 
lateinische Alphabet benutzen, können 
die Worte in lateinisdien Budistaben 
entweder auf demselben Zeidien sein 
wie die Worte in der Landessprache 
oder auf einem Wiederholungszeichen. 

(4) Kein Zeidien darf Aufschriften 
in mehr als zwei Sprachen tragen. 

Artikel 15 

Vorwegweiser 

Die Vorwegweiser sind in einer sol¬ 
chen Entfernung von der Kreuzung 
aufzustellen, daß unter Berücksichti¬ 
gung der Straßen- und Verkehrsver¬ 
hältnisse, insbesondere der üblichen 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge und 
der Entfernung, auf der diese Zeichen 
sichtbar sind, ihre Wirksamkeit bei 
Tag und bei Nacht am besten ist; 
diese Entfernung braucht in den Ort¬ 
schaften etwa 50 m (55 yards) nicht zu 
übersteigen, muß aber auf Autobah¬ 
nen und Schnellverkehrsstraßen min¬ 
destens 500 m (550 yards) betragen. 
Die Zeichen können wiederholt wer¬ 
den. Ein unter dem Zeichen angebrach¬ 
tes Zusatzschild kann die Entfernung 
zwischen dem Zeichen und der Kreu¬ 
zung angeben; diese Entfernung kann 
auch auf dem unteren Teil des Zei¬ 
chens selbst angegeben werden. 

Artikel 16 

Wegweiser 

(1) Auf einem Wegweiser können 
die Namen mehrerer Orte angegeben 
werden. Diese Namen müssen dann 
auf dem Zeichen untereinander stehen. 
Größere Buchstaben dürfen nur für 
den Namen des wichtigsten Ortes ver¬ 
wendet werden. 


(2) Wenn Entfernungen angegeben 
werden, müssen die entsprechenden 
Zahlen immer auf die gleiche Höhe 
neben den Namen des Ortes gesetzt 
werden. Auf Wegweisern in der Form 
eines Pfeiles sind diese Zahlen zwi¬ 
schen den Namen des Ortes und die 
Pfeilspitze zu setzen; auf den recht¬ 
eckigen Zeichen sind sie nach dem 
Namen des Ortes zu setzen. 

Artikel 17 

Straßenbezeidinungsschilder 

Die Zeichen, die die Straßen mit 
Zahlen, Buchstaben oder einer Kombi¬ 
nation von Zahlen und Buchstaben 
oder mit einem Namen bezeichnen, 
enthalten diese Angaben in einem 
Rechteck oder in einem wappenförmi¬ 
gen Rahmen. Die Vertragsparteien, 
die ein System der Straßenklassifi¬ 
zierung haben, können jedoch das 
Rechteck durch ein Klassifizierungs¬ 
symbol ersetzen. 
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A r t i c 1 e 18 
Place Identification signs 

1. Place Identification signs may be 
used to Show the frontier between 
two countries or the boundary be¬ 
tween two administrative divisions of 
the Same country or the name of a 
built-up area, river, mounlain pass, 
beauty spot, etc. 

2. Sign E, 9^ or E, 9*^ shall be placed 
at the beginning of a built-up area; 
sign E, 9^ or E, 9^ shall be placed at 
the end of a built-up area. Domeslic 
legislation may provide that these 
signs shall notify road-users that the 
traffic regulations applicable in ils ter¬ 
ritory to built-up areas apply from 
sign E, 9^ or E, 9^ to sign E, 9^ or E, 9^ 
except insofar as different regulations 
may be notified by other signs on cer- 
tain sections of road in the built-up 
area. However, sign B, 4 shall always 
be placed on a priority road marked 
with sign B, 3 if that road ceases to 
have priority where it passes through 
the built-up area. 


3. Place Identification signs giving 
Information other than the name of a 
built-up area shall differ conspicuous- 
ly, particularly in colour, from signs 
E, 9^ to E, 9^. 

A r t i c 1 e 19 
Confirmatory signs 

Confirmatory signs are used to con- 
firm the direction of a road where the 
competent authorities consider it nec- 
essary, e.g. at the exit from a large 
built-up area. They shall bear the 
name of one or more places, as provid- 
ed in Article 16, paragraph 1, of this 
Convention. Where distances are 
shown, the figures expressing them 
shall be placed after the name of the 
locality. 


Article 20 

Sign at pedestrian crossings 

Sign E, 11® or E, !!*> shall be placed 
at pedestrian crossings when the com¬ 
petent authorities consider it advisa- 
ble. 

Article 21 

Pxovisions applying generally to 
informative signs 

1. The informative signs referred to 
in Articles 15 to 20 of this Convention 
shall be set up where the competent 
authorities consider it advisable. The 
other informative signs shall be set 
up, with due regard for the require- 


Article 18 

Signaux de localisalion 

1, Les signaux de localisalion peu- 
vent etre utilises pour indiquer la 
frontiere entre deux pays ou la li- 
mite entre deux divisions administra¬ 
tives du meme pays ou le nom d'une 
agglomeration, d'une riviere, d un col, 
d un site, etc. 


2. Les signaux E, 9® ou E, 9^ sont 
places aux acces des agglomerations; 
les signaux E, 9^ ou E, sont places 
aux sorties des agglomerations. La le- 
gislalion nationale peut prevoir que 
ces signaux notifient aux usagers de 
la route que la reglementation de la 
circulation est celle qui est appli¬ 
cable sur son territoire dans les ag¬ 
glomerations, i partir des signaux E, 
9® ou E, 9^ jusqu'aux signaux E, 9c 
ou E, 9^ sauf dans la mesure oü une 
aulre reglementation serait notifiee 
par d’autres signaux sur certaines sec¬ 
tions des routes de Tagglomeration. 
Toutefois, le signal B, 4 devra toujours 
etre place, pour autant que la priorite 
cesse ä la traversee de l’agglomera- 
lion, sur les routes ä priorite signa- 
lees par le signal B. 3. 

3. Les signaux de localisalion don- 
nant d'autres renseignements que le 
nom d'une agglomeration doivent 
etre absolument dislincts des signaux 
E, 9® ä E, 9^, en particulier quant ä 
la couleur. 


Article 19 

Signaux de confirmation 

Les signaux de confirmation sont 
destines a confirmer, lorsque les auto- 
rites competentes le jugent neces- 
saire, par exemple ä la sortie d'agglo- 
merations importantes, la direction de 
la route. Ils portent les noms d'une 
ou de plusieurs localites dans les con- 
ditions fixees par le paragraphe 1 de 
l'article 16 de la presente Convention. 
Lorsque des distances sont mention- 
nees, les diiffres les indiquant sont 
Portes apres le nom de la localite. 

Article 20 

Signal aux passages pour pietons 

Le Signal E, 11® ou E, lll> est place 
aux passages pour pietons lorsque 
les autorites competentes Tesliment 
utile. 


Article 21 

Prescriptions communes aux divers 
signaux d'indlcation 

1. Les signaux d'indlcation vises aux 
articles 15 ä 20 de la presente Con¬ 
vention sont places lä oü les autori¬ 
tes competentes Testiment utile. Les 
autres signaux d'indicatlon ne sont 
places compte tenu des prescriptions 


Artikel 18 

Ortstafeln 

(1) Die Ortstafeln können dazu ver¬ 
wendet werden, die Grenze zwischen 
zwei Ländern oder die Grenze zwi¬ 
schen zwei Verwaltungsbezirken des¬ 
selben Landes oder den Namen einer 
Ortschaft eines Flusses, eines Gebirgs¬ 
passes, einer landschaftlichen Sehens¬ 
würdigkeit und so weiter anzugeben. 

(2) Die Zeichen E 9® oder E 9^» wer¬ 
den an den Ortseingängen aufgestellt; 
die Zeichen E oder E 9^1 werden an 
den Ortsausgängen aufgestellt. Auf 
Grund der innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften können diese Zeichen den 
Verkehrsteilnehmern die Verkehrs¬ 
regelung anzeigen, die in den Ort¬ 
schaften von den Zeichen E 9® oder 
E 9^ an bis zu den Zeichen E 9^ oder 
E 9*1 gilt, soweit nicht durch andere 
Zeichen auf bestimmten Straßenab- 
schnitlen der Ortschaft eine andere 
Regelung angezeigt worden ist. Das 
Zeidien B 4 muß jedoch immer aufge¬ 
stellt werden, wenn auf den mit dem 
Zeichen B 3 gekennzeichneten Vor- 
fahrlstraßen die Vorfahrt bei der 
Durchfahrt durch die Ortschaft endet. 

(3) Die Ortstafeln mit anderen An¬ 
gaben als dem Namen der Ortschaft 
müssen von den Zeichen E 9® bis E 94 
völlig verschieden sein, insbesondere 
hinsichtlich der Farbe. 

Artikel 19 

Bestätigungszeidien 

Die Bestätigungszeichen sollen, 
wenn die zuständigen Behörden es für 
notwendig erachten, die Richtung der 
Straße bestätigen, zum Beispiel an der 
Ausfahrt aus großen Ortschaften. Ent¬ 
sprechend Artikel 16 Absatz 1 tragen 
diese die Namen eines oder mehrerer 
Orte. Wenn Entfernungen angegeben 
werden, stehen die entsprechenden 
Zahlen nach dem Ortsnamen. 


Artikel 20 

Zeichen an den Fußgängerüberwegen 

Das Zeichen E 11® oder E 11^ ist an 
den Fußgängerüberwegen aufzustel¬ 
len, wenn die zuständigen Behörden 
es für nützlich erachten. 

Artikel 21 

Gemeinsame Vorschriiten 
für die verschiedenen Hinweiszeichen 

(1) Die in den Artikeln 15 bis 20 
angeführten Hinweiszeichen werden 
dort aufgestellt, wo die zuständigen 
Behörden es für nützlich erachten. Die 
anderen Hinweiszeichen werden unter 
Berücksichtigung des Artikels 6 Ab- 
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ments of Article 6, paragraph 1, only 
where the competent authorities con- 
sider il essential; in particular, signs 
F, 2 to F, 7 shall be set up only on 
roads on which facilities for emergen- 
cy repairs, refuelling, accommodation 
and refreshments are rare. 

2. Informative signs may be repeal- 
ed. An additional panel placed below 
the sign may show the distance be- 
tween the sign and the point whidi 
it indicates; this distance may also 
be inscribed on the lower part of the 
sign itself. 


Standing and Parking Signs 


Article 22 

Annex 6 to this Convention de- 
scribes in section A the signs prohibit- 
ing or restricting Standing or parking 
and in section B the other signs giv- 
ing useful Information on parking; the 
meaning of the signs is explained and 
some instructions for their use are 
given. 


Chapter III 
Traffic Light Signals 

Article 23 

Signals for vehicular traffic 

1. Subject lo the provisions of para¬ 
graph 12 of this Article, the only 
lights which may be used as light Sig¬ 
nals for regulating vehicle traffic, 
other than those intended solely for 
public transport vehicles, are the fol- 
lowing, which shall have the meanings 
here assigned to them: 

(a) Non-flashing lights: 

(i) A green light shall mean that 
traffic may proceed; however, 
a green light for Controlling 
traffic at an intersection shall 
not aulhorize drivers to pro¬ 
ceed if traffic is so congested 
in the direction in which they 
are about to proceed that if 
they entered the intersection 
they would probably not have 
cleared it by the next change 
of phase; 

(ii) A red light shall mean that 
traffic may not proceed; ve¬ 
hicles shall not pass the stop 
line or, if there is no stop 
line, shall not pass beyond 


du paragraphe 1 de Tarticle 6, que 
lä oü les autorit^s competentes l'esti- 
ment indispensable,* en parliculier, les 
signaux F, 2 ä F, 7 ne sont placös que 
sur les routes oü les possibilites de 
depannage, de ravitaillement en car- 
burant, d'hebergement et de restaura- 
tion sont rares. 

2. Les signaux d’indication peuvent 
etre repetes. Un panneau additionnel 
place au-dessous du Signal peut indi- 
quer la distance entre le Signal et 
l'endroil ainsi Signal^; cette distance 
peut egalement figurer au bas du Si¬ 
gnal lui-meme. 


Signaux relatifs 
ä l'arret et au stationnement 

Article 22 

L'annexe 6 de la presente Conven¬ 
tion decrit, dans sa section A, les 
signaux inlerdisant ou limitant l’arret 
ou le stationnement et, dans sa sec¬ 
tion B, les autres signaux donnant 
des indications utiles pour le station¬ 
nement; eile donne la signification 
de ces signaux ainsi que certaines 
prescriptions pour leur emploi. 


Chapitre III 

Signaux lumineux de circulation 

Article 23 

Signaux destin^s ä regier la 
circulation des vähfcules 

l. Sous reserve des disposilions du 
paragraphe 12 du present article, les 
seuls feux qui puissent etre employes 
comme signaux lumineux r^glemen- 
tant la circulation des v^hicules, au¬ 
tres que ceux qui sont destines ex- 
clusivement aux vehicules de trans¬ 
port en commun, sont les suivants et 
ont la signification ci-apres: 

a) Feux non clignotants; 

i) Le feu verl signifie autorisa- 
tion de passer; toutefois, un 
feu vert destine a regier la 
circulation ä une intersection 
ne donne pas aux conducteurs 
l'autorisation de passer si, 
dans la direction qu'ils vont 
emprunter, Tencombrement de 
la circulation est tel que, s'ils 
s’engageaient dans l'intersec- 
tion, ils ne pourraient vraisem- 
blablement pas l'avoir d^gag^e 
lors du changement de phase; 

ii) Le feu rouge signifie interdic- 
tion de passer; les vehicules ne 
doivent pas franchir la ligne 
d arret ou, s'il n’y a pas de 
ligne darret, l’aplomb du si- 


satz 1 nur da aufgestellt, wo die zu¬ 
ständigen Behörden es für unerläßlich 
erachten; insbesondere sind die Zei¬ 
chen F2 bis F7 nur auf den Straßen 
aufzustellen, an denep Pannenhilfen, 
Tankstellen, Hotels oder Gasthäuser 
selten sind, 

(2) Die Hinweiszeichen können wie¬ 
derholt werden. Ein unter das Zeichen 
gesetztes Zusatzschild kann die Ent¬ 
fernung zwischen dem Zeichen und der 
angezeiglen Stelle angeben; diese 
Entfernung kann auch auf dem unte¬ 
ren Teil des Zeichens selbst angege¬ 
ben werden. 


Zeichen 

für das Halten und Parken 
Artikel 22 

In Anhang 6 Abschnitt A sind die 
Zeichen beschrieben, die das Halten 
oder Parken verbieten oder beschrän¬ 
ken, und in Abschnitt B die anderen 
Zeichen, die nützliche Hinweise für 
das Parken geben; die Bedeutung die¬ 
ser Zeichen wird erläutert, und be¬ 
stimmte Vorschriften für ihre Verwen¬ 
dung werden gegeben. 


Kapitel III 
Verkehrslichtzeichen 

Artikel 23 

Zeichen für die Regelung 
des Fahrzeugverkehrs 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 12 
sind die einzigen Lichter, die als 
Lichtzeidien für die Regelung des 

Fahrzeugverkehrs verwendet werden, 
außer jenen, die nur für öffentliche 

Verkehrsmittel bestimmt sind, die fol¬ 
genden und haben die nachstehende 
Bedeutung: 

a) Nichtblinkende Lichter: 

i) das grüne Licht bedeutet die 

Erlaubnis weiterzufahren; je¬ 
doch gibt ein zur Verkehrs¬ 

regelung an einer Kreuzung 
bestimmtes grünes Licht den 
Führern nicht die Erlaubnis 

zum Weiterfahren, wenn in 
ihrer Fahrtrichtung die Straße 
derartig verstopft ist, daß sie 
beim Phasenwechsel die Kreu¬ 
zung voraussichtlich nicht ver¬ 
lassen könnten, wenn sie in 
diese einführen; 

ii) das rote Licht bedeutet das 
Verbot weiterzufahren; die 
Fahrzeuge dürfen nicht über 
die Halllinie oder wo keine 
Haltlinie vorhanden ist, nicht 
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the level of the signal or, if 
the Signal is placed in the 
middle or on the opposite side 
of an intersection, shall not 
enter the intersection or move 
on to a pedestrian Crossing 
at the intersection; 

(iü) An amber light, whidi shall 
appear alone or at the same 
time as the red light; when 
appearing alone it shall mean 
that no vehicle may pass the 
stop line or beyond the level 
of the Signal unless it is so 
dose to the stop line or sig- 
nal when the light appears 
that it cannot safely be 
stopped before passing the 
stop line or beyond the level 
of the Signal. Where the Sig¬ 
nal is placed in the middle or 
on the opposite side of an 
intersection the appearance 
of the amber light shall mean 
that no vehicle may enter the 
intersection or move on to a 
pedestrian Crossing at the 
intersection unless it is so 
dose to the Crossing or the 
intersection w’hen the light 
appears that it cannot be 
safely stopped before enler- 
ing the intersection or mov- 
ing on to the pedestrian 
Crossing. When shown at the 
same time as the red light, it 
shall mean that the signal is 
about to change, but shall not 
affect the prohibition of pass¬ 
ing indicated by the red light; 

(b) Flashing lights: 

(i) A red flashing light, or two 
red lights flashing alternately, 
one light appearing when the 
other is extinguished, and 
mounted on the same support, 
at the same height, and facing 
the same direction shall mean 
that vehicles shall not pass Ihe 
stop line or, if there is no stop 
line, shall not pass beyond the 
level of the signal; these lights 
may be used only at level- 
crossings, at approadies to 
swing bridges or ferry-boat 
landing stages, and to indicate 
that traffic may not proceed 
because of fire-fighting vehi- 
des entering the road or of the 
approadi of an aircraft w^hich 
will cross the road at a low 
altitude; 


(ii) A single amber flashing light 
or two amber lights flashing 
alternately shall mean that 
drivers may proceed but shall 
do so with particular care. 


gnal ou, si le signal est place 
au milieu ou de I'autre cöte, 
d'une intersection, ils ne doi- 
vent pas s’engager dans l'ln- 
tersection ou sur un passage 
pour pietons ä l’inlersection; 


üi) Le feu jaune, qui doit appa- 
raitre seul ou en meme temps 
que le feu rouge; lorsqu'il ap- 
parail seul, il signifie qu'aucun 
vehicule ne doit franchir la 
ligne d arret ou l'aplomb du 
Signal, a moins qu'il ne s'en 
trouve si pres, lorsque le feu 
s'allume, qu'il ne puisse plus 
s'arreter dans des conditions 
de securite süffisantes avant 
d'avoir frandii la ligne d arret 
ou Taplomb du signal. Si le 
Signal est place au milieu ou 
de I'autre cötä d'une intersec¬ 
tion, le feu jaune signifie 
qu'aucun vehicule ne loil s'en- 
gager dans l'intersection ou 
sur un passage pour pietons ä 
rinlersection, ä moins qu'il ne 
s'en trouve si pres, lorsque le 
feu s'allume, qu'il ne puisse 
plus s'arreter dans de^s condi¬ 
tions de söcurite süffisantes 
avant de s'engager dans i'in- 
lersection ou le passage pour 
pietons. Lorsqu'il est montre 
en meme temps que le feu 
rouge, il signifie que le signal 
est sur le point de dianger, 
mais il ne modifie pas Linler- 
diction de passer signifiee par 
le feu rouge. 

b) Feux clignotants: 

i) Un feu rouge clignotant; ou 
deux feux rouges, clignotant 
alternativement, dont l’un appa- 
rait quand I'autre s'6teint, mon- 
tes sur le meme support ä la 
meme hauteur et Orientes dans 
la mime direction signifient que 
les vehicules ne doivent pas 
frandiir la ligne d'arret ou, s'il 
n'y a pas de ligne d'arret, 
l'aplomb du signal; ces feux ne 
peuvent elre employes qu'aux 
passages ä niveau et aux en- 
trees de ponts mobiles ou d'ap- 
pontements de ferry-boats, ainsi 
que pour indiquer l'interdiction 
de passer ä cause de voitures 
des pompiers debouchant sur la 
route ou de Tapprodie d'un 
aeronef dont la trajectoire cou- 
pe ä faible hauteur la direction 
de la route; 

ii) Un feu jaune clignotant ou deux 
feux jaunes clignotant alterna- 
tivement signifient que les con- 
ducteurs peuvent passer mais 
avec une prudence particu- 
li^re. 


über die Höhe des Zeichens 
hinausfahren, oder, wenn das 
Zeichen in der Mitte oder auf 
der anderen Seite der Kreu¬ 
zung angebracht ist, nicht in 
die Kreuzung oder auf einen 
Fußgängerüberweg an der 
Kreuzung fahren; 

iii) das gelbe Licht, das nur allein 
oder gleichzeitig mit dem roten 
Licht gezeigt werden darf, be¬ 
deutet, wenn es allein er¬ 
scheint, daß kein Fahrzeug über 
die Haltlinie oder die Höhe des 
Zeichens hinausfahren darf, es 
sei denn, es befindet sich beim 
Aufleuchten des Lichtes so 
nahe daran, daß es nicht mehr 
sicher vor der Haltlinie oder in 
Höhe des Zeichens angehallen 
werden kann. Falls das Zeichen 
in der Mitte oder auf der ande¬ 
ren Seite einer Kreuzung ange¬ 
bracht ist, bedeutet das Auf¬ 
leuchten des gelben Lichtes, 
daß ein Fahrzeug weder in die 
Kreuzung einfahren noch auf 
einen Fußgängerüberweg an 
der Kreuzung fahren darf, es 
sei denn, es befindet sich beim 
Aufleuchten des Lichtes so 
nahe daran, daß es nicht mehr 
sicher vor der Kreuzung oder 
vor dem Fußgängerüberweg 
angehallen werden kann. 
Wenn es zugleich mit dem 
roten Licht erscheint, kündigt 
es einen bevorstehenden Pha- 
senw'echsel an, ohne jedoch 
das durch das rote Licht be- 
zeichnete Verbot weilerzufah¬ 
ren aufzuheben. 

b) Blinklichler: 

i) ein rotes Blinklicht oder zwei 
rote Lichter, die abwechselnd so 
blinken, daß das eine aufleuch- 
let, wenn das andere erlischt, 
und die auf demselben Träger 
in derselben Höhe angebracht 
sind und in dieselbe Richtung 
strahlen; sie bedeuten, daß die 
Fahrzeuge nicht über die Halt- 
hnie oder, wenn keine vorhan¬ 
den ist, über die Höhe des Zei¬ 
chens hinausfahren dürfen; 
diese Lichter dürfen nur an 
Bahnübergängen und an den 
Zufahrten zu beweglichen 
Brücken oder zu den Anlege¬ 
stellen von Fähren sowie dazu 
benutzt werden, um das Weiter¬ 
fahren zu verbieten wegen der 
Ausfahrt von Feuerwehrfahr¬ 
zeugen auf die Straße oder weil 
ein Flugzeug die Straße in ge¬ 
ringer Höhe überfliegt; 

ii) ein gelbes Blinklicht oder zwei 
abwechselnd blinkende gelbe 
Lichter bedeuten, daß die Füh¬ 
rer weiterfahren können, jedoch 
mit besonderer Vorsicht. 
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2. The Signals of Ihe three-colour 
System shall consisl of Ihree non- 
flashing lights, whidi shall be red, 
amber and green respectively; Ihe 
green light shall appear only when 
the red and amber lights are exlin- 
guished. 

3. The Signals of the iwo-colour Sys¬ 
tem shall consist of a nonTlashing red 
light and a non-flashing green light, 
The red light and the green light shall 
not appear at the same time. Signals 
of the two-colour System shall be used 
only in temporary installalions, subject 
to the period allowed under Article 3, 
Paragraph 3, of this Convention for 
the replacement of existing installa- 
tions. 

4. The lights of the three-colour and 
two-colour Systems referred to in 
paragraphs 2 and 3 of this Article shall 
be arranged vertically or horizontally. 

5. Where the lights are arranged 
vertically, the red light shall be 
placed uppermost; where the lights 
are arranged horizontally, the red 
light shall be placed on the side op- 
posite to that appropriate to the direc- 
tion cf traffic, 

6. In the three-colour System, the 
amber light shall be placed in the 
middle. 

7. All the lights in the Signals of the 
three-colour and two-colour Systems 
referred to in paragraphs 2 and 3 of 
this Article shall be circular. The red 
flashing lights referred to in Para¬ 
graph I of this Article shall likewise 
be circular. 

8. A flashing amber light may be 
installed alone; such a light may also 
be used in place of a three-colour Sys¬ 
tem at times when traffic is light. 

9. Where the green light in a three- 
colour System shows one or more 
arrow's, the lighting of the arrow or 
arrows shall mean that vehicles may 
proceed only in the direction or direc- 
tions thus indicated. Arrows meaning 
that traffic may proceed straight a- 
head shall point upwards. 

10. Where a Signal of a three-colour 
System includes one or more addition¬ 
al green lights showing one or more 
arrows, the lighting of such additional 
arrow or arrows shall, no matter what 
phase the three-colour System may be 
in at the time, mean that traffic may 
proceed in the direction or directions 
indicated by the arrow or arrows; it 
shall also mean that, when vehicles 
are in a lane reserved for traffic in 
the direction indicated by the arrow 
or the direction such traffic is required 
to take, their drivers must proceed in 
the direction indicated if by stopping 


2. Les signaux du Systeme tricolore 
se composent de trois feux, respec- 
tivement rouge, jaune et vert, non cli- 
gnotants; le feu vert ne doit ^tre al- 
lume que lorsque les feux rouge et 
jaune sont eteints. 

3. Les signaux du Systeme bicolore 
se composent d'un feu rouge et d'un 
feu vert, non clignotants. Le feu rouge 
et le feu vert ne doivent pas s'allu- 
mer simultanement. Les signaux du 
Systeme bicolore ne seront utilises 
que dans des installations provisoires, 
reserve faite du delai prevu, au para- 
graphe 3 de I'article 3 de la presente 
Convention, pour le remplacement des 
installations existantes. 

4. Les feux des syslemes tricolore 
et bicolore mentionn^s aux para- 
graphes 2 et 3 du present article doi¬ 
vent etre places soit verlicalement, 
soit horizontalemenl. 

5. Lorsque les feux sont pluces ver- 
ticalement, le feu rouge doit etre en 
haut; lorsqu'ils sont places horizon- 
talement, le feu rouge doit etre place 
du cöt6 oppose ä celui correspondant 
au sens de la circulation. 

6. Pour le Systeme tricolore, le feu 
jaune doit etre place au milieu. 

7. Dans les signaux des systemes 
tricolore et bicolore mentionnes aux 
paragraphes 2 et 3 du present article, 
tous les feux doivent etre circulaires. 
Les feux clignotants rouges mention- 
n^s au paragraphe 1 du präsent ar¬ 
ticle doivent egalement etre circu¬ 
laires. 

8. Un feu jaune clignotant peut etre 
place seul; un tel feu peut aussi rem- 
placer, aux heures de faible circula¬ 
tion, les feux du Systeme tricolore. 

9. Lorsque le feu vert d’un Systeme 
tricolore präsente une ou plusieurs 
fl^dies, l’allumage de cette fleche ou 
de ces fledies signifie que les v6hi- 
cules ne peuvenl prendre que la di¬ 
rection ou les directions ainsi indi- 
qu^es. Les fledies signifiant Tautori- 
sation d’aller tout droit auront leur 
pointe dirig^e vers le haut. 

10. Lorsqu*un signal du Systeme tri¬ 
colore comporte un ou plusieurs feux 
verts supplementaires pr^sentaiit une 
fleche ou plusieurs flaches, l’allumage 
de cette flache ou de ces fleches sup- 
pl4mentaires signifie, quelle que soit 
ä ce moment-lä la phase en cours du 
Systeme tricolore, aulorisation pour 
les v^hicules de poursuivre leur 
marche dans la direction ou les direc¬ 
tions indiqu^es par la fliehe ou les 
fleches; il signifie aussi que, lorsque 
des vehicules se trouvent sur une voie 
reserv^e a la circulation dans la di¬ 
rection qui esl indiqu^e par la fleche 


(2) Die Zeichen des Drei-Farben- 
Syslems setzen sich aus drei nichtblin¬ 
kenden Lichtern, nämlich Rot. Gelb und 
Grün zusammen; das grüne Licht darf 
nur aufleuchten, wenn das rote und 
das gelbe Licht erloschen sind. 

(3) Die Zeichen des Zwei-Farben- 
Systems setzen sich aus einem nicht¬ 
blinkenden roten Licht und einem 
nichtblinkenden grünen Licht zusam¬ 
men. Das rote und das grüne Licht 
dürfen nicht gleichzeitig aufleuchten. 
Die Zeichen des Zwei-Farben-Systems 
sind vorbehaltlich der Frist nach Ar¬ 
tikel 3 Absatz 3 nur in vorübergehend 
für den Ersatz der bestehenden An¬ 
lagen errichteten Anlagen zu verwen¬ 
den. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 
angeführten Lichter des Drei- und 
Zwei-Farben-Systems müssen ent¬ 
weder senkrecht oder waagredat an¬ 
geordnet sein. 

(5) Wenn die Lichter senkrecht an¬ 
geordnet sind, muß das rote Licht 
oben, wenn sie waagrecht angeordnet 
sind, muß es auf der der Verkehrs¬ 
richtung entgegengesetzten Seite an¬ 
geordnet sein. 

(6) Bei dem Drei-Farben-System 
muß das gelbe Licht in der Mitte an¬ 
geordnet sein. 

(7) Alle Lichter der in den Absät¬ 
zen 2 und 3 angeführten Zeichen des 
Drei- und Zwei-Farben-Systems sowie 
die im Absatz 1 angeführten roten 
Blinklichter müssen rund sein. 


(8) Ein gelbes Blinklicht kann 
allein angebracht werden; ein solches 
Licht kann in den verkehrsschwachen 
Stunden auch die Lichter des Drei-Far- 
ben-Syslems ersetzen. 

(9) Wenn das grüne Licht des Drei- 
Farben-Systems einen oder mehrere 
Pfeile aufweist, bedeutet das Auf¬ 
leuchten dieses oder dieser Pfeile, daß 
die Fahrzeuge nur in der angezeiglen 
Richtung weiterfahren dürfen. Bei 
Pfeilen, die die Geradeausfahrt erlau¬ 
ben, ist die Spitze nach oben gerichtet. 

(10) Befinden sich in einem Zeichen 
des Drei-Farben-Systems ein oder 
mehrere zusälzlidie grüne Lichter mit 
einem oder mehreren Pfeilen, so be¬ 
deutet das Aufleuchten dieses oder 
dieser zusätzlichen Pfeile, daß die 
Fahrzeuge in der durch den Pfeil an¬ 
gegebenen Richtung oder in den durch 
die Pfeile angegebenen Richtungen 
weiterfahren dürfen, unabhängig da¬ 
von, in welcher Phase sich das Drei- 
Farben-System zu dieser Zeit befin¬ 
det; es bedeutet auch, daß die Führer 
von Fahrzeugen auf einem Fahrstrei¬ 
fen, der entweder dem Verkehr in der 
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they would obslruct the movement of 
vehicles behind them in the same 
lane, provided always that vehicles in 
the traffic slream they are joining 
must be allowed to pass and that 
pedestrians must not be endangered. 
These additional green lights should 
preferably be placed at the same level 
as the normal green light. 


11. Where green or red lights are 
placed above traffic lanes shown by 
longitudinal markings on a car> 
riageway having more than two lanes, 
the red light shall mean that traffic 
may not proceed along the lane over 
which it is placed and the green light 
shall mean that traffic may so proceed. 
The red light ihus placed shall be in 
the form of two inclined crossed bars 
and the green light in the form of an 
arrow poinling downwards. 

12. Domestic legislation may pro- 
vide for the installation at certain 
level-crossings of a slow-flashing lunar 
white light meaning that traffic may 
proceed. 

13. ln cases where traffic light Sig¬ 
nals apply to cyclists only, this re- 
striction may be clarified, if to do so 
is necessary in Order to avoid con- 
fusion, by including the Silhouette of 
a cycle in the signal itself or by using 
a Signal of small size supplemented 
by a rectangiilar plate showing a 
cycle. 

A r l i c 1 e 24 

^ Signals for pedestrians only 

I. The only lights whidi may be 
used as light Signals for pedestrians 
only are Ihe following, which shall 
have the meanings here assigned to 
them: 

(a) Non-flashing lights: 

(i) A green light shall mean that 
pedestrians may cross; 

(ii) An amber light shall mean 
that pedestrians may not 
cross, but that those already 
on the carriageway may con- 
tinue to the other side; 

(iii) A red light shall mean that 
pedestrians may not enter 
the carriageway; 

(b) Flashing lights: a flashing green 
light shall mean that the period 
during whidi pedestrians may 
cross the carriageway is about to 
end and the red light is about to 
appear. 


üu que celle circulation doil emprun- 
ter, leurs conducteurs doivent, sous 
reserve de laisser passer les vehicules 
du courant de circulation dans lequel 
ils s’inserent et sous reserve de ne 
pas meltre en danger les pietons, 
avancer dans la direction indiquee 
pour autanl que leur immobilisalion 
bloquerait la circulation de vehicules 
se trouvant derriere eux sur la meme 
voie. Ces feux verts supplemenlaires 
doivent etre places de preference au 
meme niveau que le feu vert normal. 


11. Lorsqu’au-dessus des voies, ma- 
terialisees par des marques longitudi¬ 
nales, d'une Chaussee ä plus de deux 
voies il est place des feux verts ou 
rouges, le feu rouge signifie l'inter- 
diction d'emprunter la voie au-dessus 
de laquelle il le trouve et le feu vert 
signifie l’autorisation de Temprunler. 
Le feu rouge ainsi place doit avoir 
la forme de deux barres inclinees 
croisees et Je feu vert la forme d une 
fleche dont la pointe est dirigee vers 
le bas. 

12. La legislation nationale pourra 
prevoir la mise en place ä certains 
passages ä niveau d'un feu blanc lu- 
naire clignotant ä cadence lente et si- 
gnifiant l'autorisation de passer. 

13. Lorsque les signaux lumineux de 
circulation ne sont destines qu'aux 
cyclistes, la restriction sera signalee, 
si cela est necessaire, pour eviter 
toute confusion, par la Silhouette d’un 
cycle representee dans le signal lui- 
meme ou par un signal de petites di- 
mensions complete par une plaque 
rectangulaire oü figurera un cycle. 

Article 24 

Signaux ä Lintention des seuls pietons 

1. Les seuls feux qui puissent etre 
employ^s comme signaux lumineux 
s'adressant aux seuls pietons sont les 
suivants et ont la signification ci- 
apr^s: 

a) Feux non clignotants: 

i) Le feu vert signifie aux pietons 
autorisation de passer; 

ii) Le feu jaune signifie aux pie¬ 
tons interdiction de passer, 
mais permet ä ceux qui sont 
d6jä engages sur la Äaussee 
d'achever de traverser; 

iii) Le feu rouge signifie aux pie¬ 
tons interdiction de s'engager 
sur la Chaussee. 

b) Feux clignotants: le feu vert cligno¬ 
tant signifie que le laps de temps 
pendant lequel les pietons peuvent 
traverser la chauss4e est sur le 
point de se terminer et que le feu 
rouge va s’allumer. 


durch den Pfeil angezeigten Richtung 
Vorbehalten ist oder den dieser Ver¬ 
kehr benutzen muß, in der angezeig¬ 
ten Richtung weiterfahren müssen, 
falls sie durch Stillstehen den Verkehr 
der hinter ihnen auf demselben Fahr¬ 
streifen befindlichen Fahrzeuge auf- 
halten und immer vorausgesetzt, daß 
sie die Fahrzeuge des Verkehrsstroms, 
in den sie sich einreihen, vorbeifahren 
lassen und Fußgänger nicht in Gefahr 
bringen. Diese zusätzlichen grünen 
Lichter sind vorzugsweise in gleicher 
Höhe wie das normale grüne Licht an¬ 
zubringen. 

(11) Sind über den durch Längsmar¬ 
kierungen gekennzeichneten Fahr¬ 
streifen einer Fahrbahn mit mehr als 
zwei Fahrstreifen grüne oder rote 
Lichter angebracht, so bedeutet das 
rote Licht das Verbot, das grüne Licht 
die Erlaubnis, den Fahrstreifen, über 
dem es sidi befindet, zu benutzen. 
Das so angebrachte rote Licht muß die 
Form von zwei gekreuzten Schrägbal¬ 
ken und das grüne Lidit die Form 
eines Pfeils mit nach unten gerichteter 
Spitze haben. 

(12) Die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften können vorsehen, daß an be¬ 
stimmten Bahnübergängen ein mond¬ 
weißes Blinklicht mit langsamer 
Blinkfolge aufzuslellen ist, das die Er¬ 
laubnis zur Weiterfahrt anzeigt. 

(13) Sind die Verkehrslichtzeichen 
nur für Radfahrer bestimmt, so ist 
diese Beschränkung, wenn es nötig 
ist, um Verwechslungen zu vermeiden, 
durch die Silhouette eines Fahrrads 
auf dem Zeichen selbst oder durch ein 
Zeichen im Kleinformat anzuzeigen, 
das durch ein rechteckiges Schild er¬ 
gänzt wird, auf dem ein Fahrrad dar¬ 
gestellt ist. 

Artikel 24 

Nur für Fußgänger bestimmte Zeichen 

(!) Die einzigen Lichter, die als 
Lichtzeichen nur für Fußgänger ver¬ 
wendet werden, sind die folgenden 
und haben die nachstehende Bedeu¬ 
tung: 

a) Nichtblinkende Lichter: 

i) das grüne Licht zeigt den Fuß¬ 
gängern an, daß sie gehen dür¬ 
fen; 

ii) das gelbe Lidit verbietet den 
Fußgängern zu gehen; diejeni¬ 
gen aber, die sich bereits auf 
der Fahrbahn befinden, dürfen 
weitergehen; 

iii) das rote Licht verbietet den 
Fußgängern, die Fahrbahn zu 
betreten. 

b) Blinklichter: 

das grüne Blinklicht bedeutet, daß 
das Ende der Zeitspanne, während 
der die Fußgänger die Fahrbahn 
überqueren dürfen, bevorsteht und 
daß das rote Licht gleich aufleudi- 
ten wird. 
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2. Light Signals for pedestrians shall 
preferably be of Ihe two-colour Sys¬ 
tem, comprising two lights, red and 
gieen respectively; however, Ihey 
may be of Ihe three-rolour System, 
comprising three lights, red, amber 
and green respectively. Two lights 
shall never be shown siinultaneously. 

3. The lights shall be arranged 
verlically, with the red light always 
at the top and Ihe green light always 
at the bottom. The red light shall 
preferably be in Ihe form of a Stand¬ 
ing pedestrian or of Standing pedes¬ 
trians and the green light in the form 
of a walking pedestrian or of walking 
pedestrians. 

4. Light Signals for pedestrians shall 
be so designed and arranged as to 
exclude any possibility of their being 
mistaken by drivers for light Signals 
for vehicular traffic. 


Chapler IV 
Road Markings 

A r t i c 1 e 25 

Carriageway markings (road mark¬ 
ings) shall be used, when the com- 
petent aulhority considers il necess- 
ary, lo regulate traffic or to warn or 
guide road-users. They may be used 
either alone or in conjunction with 
other signs or Signals to emphasize 
or clarify their meaning. 


A r tic 1 e 26 

1. A longitudinal marking consist- 
ing of a continuous line on the car¬ 
riageway shall mean that vehicles are 
not permitted to cross or straddle that 
line and, when the line separates the 
two directions of traffic, that vehicles 
are not permitted to travel on that 
side of the line whidi, for the driver, 
is opposite to the edge of the carriage¬ 
way appropriate to the direction of 
traffic. A longitudinal marking con- 
sisting of two continuous lines shall 
have Ihe same meaning. 

2. (a) A longitudinal marking con- 
sisting of a broken line on the car¬ 
riageway shall not have a prohibitory 
meaning, but shall be used either: 

(i) To demarcale lanes for the pur- 
pose of guiding traffic; or 

(ii) To give warning of the approach 
to a continuous line and the Pro¬ 
hibition that line conveys, or of 
the approadi to another section of 
road presenting a particular dan- 
ger. 


2. Les signaux lumineux deslines 
aux pielons seront de preference du 
Systeme bicolore comportant deux 
feux, respectivement rouge et vert; 
toutefois, ils peuvent elre du Systeme 
tricolore comporlant trois feux, res- 
peclivement rouge, jaune et vert. II 
ne sera jamais allume deux feux si- 
multanement. 

3. Les feux seront disposes verti- 
calement, le feu rouge etant loujours 
en haut et le feu vert toujours en bas. 
De preference, le feu rouge aura la 
forme dun pieton immobile, ou de pie¬ 
lons immobiles, et le feu vert la forme 
d'un pi^lon en marche, ou de pietons 
en mardie. 

4. Les signaux lumineux pour pie- 
ton*s doivent etre concus et places de 
maniere ä exclure toute possibilite 
d'etre interpreles par les conducteurs 
comme etant des signaux lumineux 
destines ä regier la circulation des 
vehicules, 

Chapitre IV 
Marques routieres 

Article 25 

Les marques sur la diaussee (mar- 
ques routieres) sont employees, lors- 
que l'autorite compelente le juge ne- 
cessaire, pour regier la circulation, 
avertir ou guider les usagers de la 
route. Elles peuvent etre employees 
soit seules soit avec d autres moyens 
de Signalisation qui en renforcent ou 
en precisent les indications. 


Article 26 

1. Une marque longitudinale consis- 
tant en une ligne continue apposee sur 
la surface de la Chaussee signifte qu'il 
est interdit ä tout vehicule de la 
frandrir ou de la dievaucher, ainsi que, 
lorsque la marque separe les deux sens 
de circulation, de circuler de celui 
des cöt4s de cette marque qui est, 
pour le conducteur, oppos6 au bord 
de la Chaussee correspondant au sens 
de la circulation. Une marque longitu¬ 
dinale constitu^e par deux lignes con- 
tinues a la meme signification. 

2. a) Une marque longitudinale con- 
sistant en une ligne discontinue ap¬ 
posee sur la surface de la Chaussee 
n*a pas de signification d’interdiction 
mais est destin^e: 

i) Soit a delimiter les voies en vue 
de guider la circulation; 

ii) Soit ä annoncer l’approche d'une 
ligne continue, et Tinterdiction no- 
tifiee par celle-ci, ou l’approche 
d’un autre passage presentant un 
risque particulier. 


(2) Für Fußgänger sind vorzugs¬ 
weise Lichtzeichen des Zwei-Farben- 
Systems mit zwei Lichtern, Rot und 
Grün, zu verwenden; jedoch ist auch 
das Drei-Farben-System mit drei 
Lichtern, Rot, Gelb und Grün zulässig. 
Es dürfen niemals zwei Lichter gleich¬ 
zeitig aufleuchten. 

(3) Die Lichter sind senkrecht unter¬ 
einander anzuordnen, wobei das rote 
Licht immer oben und das grüne 
immer unten ist. Das rote Licht hat 
vorzugsweise die Form eines stehen¬ 
den Fußgängers oder stehender Fuß¬ 
gänger und das grüne Licht die Form 
eines gehenden Fußgängers oder 
gehender Fußgänger. 

(4) Die Beschaffenheit und Anbrin¬ 
gung der Liditzeichen für Fußgänger 
müssen jede Möglichkeit ausschließen, 
daß Fahrzeugführer sie irrtümlich für 
Lichtzeichen zur Regelung des Fahr¬ 
zeugverkehrs hallen. 

Kapitel IV 

Straßenmarkierungen 

Artikel 25 

Die Fahrbahnmarkierungen (Stra¬ 
ßenmarkierungen) werden, wenn es 
die zuständige Behörde für nötig er¬ 
achtet. verwendet, um den Verkehr 
zu regeln oder die Verkehrsteilneh¬ 
mer zu warnen oder zu leiten. Sie 
können entweder allein oder zusam¬ 
men mit anderen Zeichen verwendet 
werden, um deren Bedeutung zu ver¬ 
stärken oder zu verdeutlichen. 

Artikel 26 

(1) Eine Längsmarkierung, die aus 
einer ununterbrochenen Linie auf der 
Fahrbahn besteht, bedeutet, daß es 
jedem Fahrzeug verboten ist, sie zu 
überqueren oder über ihr zu fahren, 
sowie, wenn die Markierung die bei¬ 
den Fahrtrichtungen trennt, auf der 
der Verkehrsrichtung entgegengesetz¬ 
ten Seite dieser Markierung zu fahren. 
Eine aus zwei ununterbrochenen 
Linien bestehende Längsmarkierung 
hat dieselbe Bedeutung. 

(2) a) Eine Längsmarkierung. die 
aus einer unterbrochenen Linie auf 
der Fahrbahn besteht, bedeutet kein 
Verbot, sondern dient dazu, 

i) die Fahrslreifen zu begrenzen, um 
den Verkehr zu leiten, oder 

ii) eine ununterbrochene Linie und 
das durch diese angezeigte Verbot 
oder einen anderen Straßenab¬ 
schnitt mit besonderer Gefahr an¬ 
zukündigen. 


5 
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(b) The ratio belween Ihe lenglh of 
the gaps between the strokes and the 
length of the strokes shall be sub- 
stantially smaller where broken lines 
are used for the purposes referred lo 
in sub-paragraph (a) (ii) of this para- 
graph than where they are used for 
Ihe purpose referred to in sub-para¬ 
graph (a) (i) thereto. 

3. Where a longitudinal marking 
consists of a conlinuous Hne adjacent 
to a broken line on the carriageway, 
drivers shall take account only of the 
line that appears on their side. This 
Provision shall not prevent drivers 
who have overtaken in the manner 
permitted from resuming their normal 
Position on the carriageway. 

4. For Ihe purposes of this article, 
longitudinal lines used to mark the 
edges of Ihe carriageway in Order to 
make them more visible and longi¬ 
tudinal lines connected to transverse 
lines used to demarcate parking 
spaces on the carriageway shall not 
be regarded as longitudinal markings. 

Article 27 

1. A transverse marking consisting 
of a continuous line or of two adja¬ 
cent continuous lines across one or 
more traffic lanes shall mark the line 
behind whidi drivers are required by 
the sign B, 2 "Stop", referred to in 
Article 10, paragraph 3, of this Con¬ 
vention, to stop. Such a marking may 
also be used to show the line behind 
which drivers may be required to stop 
by a light Signal, or by a Signal given 
by an authorized official directing 
traffic, or before a level-crossing. The 
Word "STOP" may be marked on the 
carriageway in advance of the mark¬ 
ings accompanying sign B, 2. 


2. Unless this is technically impos- 
sible, the transverse marking de- 
scribed in paragraph 1 of this Article 
shall be placed on the carriageway 
vvherever a sign B, 2 is set up. 

3. A transverse marking consisting 
of a broken line, or of two adjacent 
broken lines, across one or more traf¬ 
fic lanes shall show the line which 
vehicles may not normally pass when 
giving way in compliance with the 
sign B, 1 "GlVE WAY", referred to in 
Article 10, paragraph 2, of this Con¬ 
vention. In advance of such a marking, 
a triangle with broad sides, having 
one side parallel to the marking and 
the opposite verlex pointing towards 
approaching vehicles, may be marked 
on the carriageway to symbolize sign 
B, 1. 


b) Le rapport enlre la longueur de 
l’intervalle entre traits et la longueur 
du trait sera nettement plus faible 
dans les lignes discontinues qui sont 
utilisees pour les buts vis^s ä Talinea 
a, ii du präsent paragraphe que dans 
celles qui sont utilis4es pour les buts 
vises a Talinea a, i dudit paragraphe. 


3. Lorsqu'une marque longitudinale 
consiste en une ligne continue accolee 
sur la surface de la Chaussee ä une 
ligne discontinue, les conducteurs ne 
doivent tenir compte que de la ligne 
qui est situ4e de leur cote. Cette dis- 
position n'empeche pas les conducteurs 
qui ont effectue un depassement auto- 
rise de reprendre leur place normale 
sur la Chaussee. 

4. Au sens du present article, ne 
sont pas des marques longitudinales 
les lignes longitudinales qui d^limi- 
tent, pour les rendre plus visibles, les 
bords de la Chaussee ou qui, reliees 
ä des lignes transversales, delimitent 
sur la surface de la diaussee des em- 
placements de stationnement. 

Article 27 

1. Une marque transversale consis- 
tani en une ligne continue ou en deux 
lignes continues adjacentes apposees 
sur la largeur d une ou de plusieurs 
voies de circulation indique la ligne 
de l'arrel impose par le Signal B, 2 
«Arret» vise au paragraphe 3 de 
Tarlicle 10 de la presente Convention. 
Une teile marque peut aussi 6tre em- 
ployee pour indiquer la ligne de l ar- 
ret eventuellement impose par un Si¬ 
gnal lumineux, par un Signal donne 
par l'agent Charge de la circulation ou 
devant un passage ä niveau. Avant 
des Oiarques accompagnant un Signal 
B, 2, il peut etre appo.se sur la Chaus¬ 
see le mot «STOP». 


2. A moins que ce ne soit pas lech- 
niquement possible, lo marque trans¬ 
versale decrite au paragraphe 1 du 
present article sera appcsee chaque 
fois qu'il est plac4 un Signal B, 2. 

3. Une marque transversale consis- 
tant en une ligne discontinue, ou en 
deux lignes discontinues accolees, ap- 
posee sur la largeur d une ou de plu¬ 
sieurs voies de circulation, indique la 
ligne que les vehicules ne doivent 
pas normalement franchir lorsqu'ils 
ont ä ceder le passage en vertu d un 
Signal B, 1 «CEDEZ LE PASSAGE» 
vise au paragraphe 2 de l'article 10 
de la presente Convention. Avant une 
teile marque, il peut Mre dessine sur 
la Chaussee, pour symboliser le Signal 
B, 1, un triangle ä bordure large, dont 
un cöt6 est parallele ä la marque et 
dont le sommet oppose est dirige vers 
les vehicules qui approchent. 


b) Das Verhältnis zwischen Slrichab- 
stand und Strichlänge muß bei den 
nach Buchstabe a Ziffer ii verwende¬ 
ten unterbrochenen Linien deutlich 
geringer sein als bei den nach Buch¬ 
stabe a Ziffer i. 


(3) Besteht eine Langsmarkierung 
auf der Fahrbahn aus einer ununter¬ 
brochenen neben einer unterbroche¬ 
nen Linie, so müssen die Führer nur 
die auf ihrer Seite befindliche Linie 
berücksichtigen. Diese Bestimmung 
hindert die Führer, die in zulässiger 
Weise überholt haben, nicht, ihren 
vorgeschriebenen Platz auf der Fahr¬ 
bahn wieder einzunehmen. 

(4) Keine Längsmarkierungen im 
Sinne dieses Artikels sind Längslinien, 
die die Fahrbahnränder abgrenzen, 
um sie besser sichtbar zu machen, oder 
die in Verbindung mit Querlinien 
Parkplätze auf der Fahrbahn abgren¬ 
zen. 


Artikel 27 

(1) Eine Quermarkierung, die aus 
einer ununterbrochenen Linie oder 
aus zwei solcher Linien nebeneinan¬ 
der besteht und über die Breite eines 
oder mehrerer Fahrstreifen angebracht 
ist, bezeichnet die Linie, hinter der die 
Führer entsprechend dem Zeichen B2 
„Halt" nach Artikel 10 Absatz 3 an- 
halten müssen. Eine solche Markie¬ 
rung kann auch verwendet werden, 
um die Linie zu bezeichnen, hinter der 
die Führer entsprechend einem Licht¬ 
zeichen, einem Zeichen eines Ver¬ 
kehrspolizisten oder vor einem Bahn¬ 
übergang anhalten müssen. Vor Mar¬ 
kierungen, die das Zeichen B 2 ergän¬ 
zen, kann auf der Fahrbahn das Wort 
„STOP" angebracht werden. 

(2) Sofern dies nicht technisch un¬ 
möglich ist, ist die in Absatz 1 be¬ 
schriebene Quermarkierung überall 
da anzubringen, wo ein Zeichen B 2 
aufgestellt ist. 

(3) Eine Quermarkierung, die aus 
einer unterbrochenen Linie oder aus 
zwei solcher Linien nebeneinander be¬ 
steht und über die Breite eines oder 
mehrerer Fahrstreifen angebracht ist, 
bezeichnet die Linie, die die Fahr¬ 
zeuge normalerweise nicht überfahren 
dürfen, wenn sie auf Grund des in 
Artikel 10 Absatz 2 festgelegten Zei¬ 
chens B 1 „VORFAHRT GEWÄHREN" 
die Vorfahrt zu gewähren haben. Um 
auf das Zeichen B 1 hinzuw^eisen, kann 
vor einer solchen Markierung ein 
Dreieck mit breitem Rand, dessen eine 
Seite parallel zur Markierung und die 
dieser Seite gegenüberliegende Spitze 
gegen die sich nähernden Fahrzeuge 
gerichtet ist, auf der Fahrbahn ange¬ 
bracht werden. 
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4. To mark pedeslrian crossings, 
relatively broad stripes, parallel to Ihe 
axis of the carriageway, should pref- 
erably be used. 

5. To mark cyclist crossings, either 
Iransverse lines, or olher markings 
which cannot be confused with those 
of pedestrian crossings, shall be used. 


A r l i c I e 28 

1. Other markings on the carriage¬ 
way, such as arrows, parallel or ob¬ 
lique stripes, or inscriptions, may be 
used to repeat the instructions given 
by signs or to give road-users informa- 
tion which cannot be suitably con- 
veyed by signs. Such markings shall 
be used, in particular, to show the 
boundaries of parking zones or Strips, 
to mark bus or trolleybus stops where 
parking is prohibited, and for pre- 
selection before intersections. How- 
ever, if there is an arrow on the car¬ 
riageway where it is divided into traf- 
fic lanes by means of longitudinal 
markings, drivers shall follow the 
direction or one of the directions 
indicated in the lane along which they 
are travelling. 


2. Subject to the provisions of Ar- 
ticle 27, Paragraph 4 of this Conven¬ 
tion which relate to pedestrian cross¬ 
ings, the marking of part of the car¬ 
riageway or of an area raised slightly 
above the level of the carriageway by 
parallel oblique stripes framed by a 
continuous line, or by broken lines, 
shall, in the case of areas framed by 
a continuous line, mean that vehicles 
must not enter that area, and in the 
case of areas framed by broken lines, 
that vehicles shall not enter that area 
unless it can be seen that it is safe 
to do so or in Order to turn into a 
joining road on the opposite side of 
the carriageway. 


3. A zlgzag line at the side of the 
carriageway shall mean that parking 
on that side of the carriageway is 
prohibited as far as the line extends. 

A r t i c 1 e 29 

1. The road markings mentioned in 
Articles 26 to 28 of this Convention 
may be painted on the carriageway 
or applied in any other way provided 
that it is equally effective. 


4. Pour marquer les passages pre- 
vus pour la traversee de la Chaussee 
par les pietons, il sera appose de pre¬ 
ference des bandes assez larges, pa¬ 
ralleles ä l'axe de la Chaussee. 

5. Pour marquer les passages pre- 
vus pour la traversee de la Chaussee 
par les cyclistes, il sera employe soit 
des lignes transversales, soit d'aulres 
marques ne pouvant etre confondues 
avec les marques apposes aux passa¬ 
ges pour pietons. 


Article 28 

1. D'autres marques sur la Chaussee, 
telles que des fleches, des raies paral¬ 
leles ou obliques ou des inscriptions, 
peuvent etre employees pour repeter 
les indications des signaux ou pour 
donner aux usagers de la route des in¬ 
dications qui ne peuvent leur etre four- 
nies de fagon appropriee par des si¬ 
gnaux. De telles marques seront no- 
tamment utilisees pour indiquer des 
limites des zones ou bandes de sta- 
tionnement, les arrets d'autobus ou de 
trolleybus ou le stationnemenl est in- 
terdit, ainsi que la preselection avant 
les intersections. Toutefois, lorsqu'une 
fleche est apposee sur une Chaussee 
divisee en voies de circulation au mo- 
yen de marques longitudinales, les 
conducteurs doivent suivre la direc¬ 
tion ou Tune des directions indiquees 
sur la voie oü ils se trouvent. 


2. Sous reserve des disposilions du 
paragraphe 4 de Varticle 27 de la pre¬ 
sente Convention, relatives aux pas¬ 
sages pour pietons, le marquage d'une 
Zone de la Chaussee ou d'une zone 
faisant legerement saillie au-dessus 
du niveau de la Chaussee par des raies 
obliques paralleles encadr^es par une 
bande conlinue ou par des bandes 
discontinues signifie, si la bande est 
continue, que les vehicules ne doivent 
pas entrer dans cette zone et, si les 
bandes sont discontinues, que les ve¬ 
hicules ne doivent pas entrer dans la 
Zone a moins que cette manoeuvre ne 
präsente manifestemeiU aucun danger 
ou qu’elle ait pour but de rejoindre 
une rue transversale situ^e de l’autre 
cöle de la diaussee. 

3. Une ligne en zigzag sur le cöte 
de la Chaussee signifie qu'il est inter- 
dit de stationner du c6te en cause de 
la diaussee sur la longueur de cette 
ligne. 


Article 29 

1. Les marques sur la Chaussee 
mentionn^es aux articles 26 k 28 de la 
präsente Convention peuvent etre 
peintes sur la Chaussee ou apposees 
de loute autre maniere pourvu que 
celle-ci soit aussi efficace. 


(4) Um Fußgängerüberwege zu mar¬ 
kieren. sind vorzugsweise ziemlich 
breite Streifen parallel zur Fahrbahn¬ 
achse anzubringen. 

(5) Um Radfahrüberwege zu mar¬ 
kieren, sind Querlinien oder andere 
Markierungen anzubringen, die nicht 
mit den an den Fußgängerüberwegen 
angebrachten Markierungen verwedi- 
selt werden können. 


A r l i k e 1 28 

(1) Andere Markierungen auf der 
Fahrbahn wie Pfeile, parallele oder 
schräge Streifen oder Aufschriften 
können verwendet werden, um die 
Angaben der Zeichen zu wiederholen 
oder um den Verkehrsteilnehmern 
Hinweise zu geben, die ihnen durdi 
Zeichen nicht in angemessener Weise 
gegeben werden können. Solche Mar¬ 
kierungen sind insbesondere zu ver¬ 
wenden, um die Grenzen der Park¬ 
zonen oder -streifen, die Haltestellen 
für Omnibusse oder Oberleitungs¬ 
omnibusse, an denen das Parken ver¬ 
boten ist sowie den Einordnungsbe- 
reidi vor den Kreuzungen zu bezeich¬ 
nen. Ist jedoch auf einer durch Längs¬ 
markierungen in Fahrslreifen aufge- 
leilten Fahrbahn ein Pfeil angebracht, 
so müssen die Führer der Richtung 
oder einer der Richtungen folgen, di€ 
auf dem Fahrstreifen, auf dem sie sidi 
befinden, angezeigl sind. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 27 
Absatz 4 hinsichtlich der Fußgänger¬ 
überwege bedeutet die Markierung 
einer Fahrbahnfläche oder einer etwas 
höher als die Fahrbahn gelegenen 
Fläche mit parallelen Schrägstreifen, 
die durch eine ununterbrochene oder 
unterbrochene Linie umgrenzt sind, 
daß bei ununterbrochener Linie Fahr¬ 
zeuge diese Fläche nicht befahren dür¬ 
fen und, bei unterbrochener Linie. 
Fahrzeuge die Fläche ebenfalls nicht 
befahren dürfen, es sei denn, daß 
diese Fahrbewegung offensichtlich ge¬ 
fahrlos ausgeführt werden kann oder 
nur dazu dient, in eine Querstraße 
auf der anderen Seite der Fahrbahn 
zu gelangen. 

(3) Eine Zickzacklinie am Fahrbalin- 
rand bedeutet, daß das Parken auf 
dieser Fahrbahnseite im Bereich der 
Linie verboten ist. 

Artikel 29 

(1) Die Fahrbahnmarkierungen nach 
den Artikeln 26 bis 28 können auf die 
Fahrbahn aufgemalt oder auf jede 
andere Weise angebracht sein, voraus¬ 
gesetzt, daß dies ebenso wirksam ist. 
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2. If road markings are painted, 
they shall be yellow or white; how- 
ever, blue may be used for markings 
showing places where parking is per- 
mitted or restricted. When both yellow 
and white are used in Ihe territory of 
a Contracting Party, markings of the 
same dass shall be of the same colour. 
For the purposes of this paragraph, 
the lerm "white" shall include shades 
of silver or light grey. 


3. In tracing out the inscriplions, 
Symbols and arrows of road markings, 
account shall be taken of the need to 
elongate them considerably in the 
direclion of movement of traffic, be- 
cause of the very narrow angle at 
which ihey are seen by drivers. 


4. It is recommended Ihat road 
markings intended for moving vehi- 
cles should be reflectorized if the 
density of traffic so requires and if 
lighting is poor or there is no light- 
ing. 

A r t i c1e 30 

Annex 8 to this Convention is a set 
of recommendalions relating to the 
layoul and design of road markings. 


Chapter V 
Miscellaneous 

A r t i c 1 e 31 
Signs for road works 

1. The limits of road works on the 
carriageway shall be clearly shown. 

2. Where the extent of the road 
works and the volume of traffic justi- 
fy it, the limits of the works shall be 
marked by selling up continuous or 
discontinuous barriers painted wilh 
alternate red and white, red and yel¬ 
low, black and white, or blade and 
yellow Stripes, and in addilion, at 
night, if the barriers are not reflec¬ 
torized, by lights and reflecting de- 
vices, Reflecting devices and fixed 
lights used for this purpose shall be 
red or dark yellow and flashing lights 
shall be dark yellow. However: 


(a) Lights and devices visible only to 
traffic moving in one direction 
and marking the limits of road 
works on the opposite side of the 
road from that traffic may be 
white; 


2. Si les marques sur la Chaussee 
sont peintes, elles seront de couleur 
jaune ou blanche, la couleur bleue 
pouvanl toutefois etre employee pour 
les marques indiquant les emplace- 
ments oü le stationnement est permis 
ou limite. Lorsque, sur le territoire 
d'une Partie contractante, les deux 
Couleurs jaune et blanche sont emplo- 
yees, les marques de m§me categorie 
devront etre de memc couleur. Pour 
l'application du present paragraphe, 
le terme c;blanc» couvre les nuances 
argent ou gris clair. 

3. Dans le Irace des inscriptions, des 
symboles et des fleches que compor- 
tent les marques, il sera tenu compte 
de la necessite d'allonger considera- 
blement les dimensions dans la direc- 
tion de la circulation en raison de 
rangle tres faible sous lequel ces 
inscriptions, ces symboles et ces fle¬ 
ches sont vus par les conducteurs. 

4. II est recommande que les mar¬ 
ques routieres destinees aux vehi- 
cules en mouvement soient reflectori- 
sees si l'intensite de la circulation 
l'exige et si l'eclairage est mauvais 
ou inexistant. 


A r tic1e 30 

L'annexe 8 de la piesente Conven¬ 
tion constitue un ensemble de recom- 
mandations relatives aux Schemas et 
dessins des marques routieres. 


Chapitre V 
. Divers 

Article 31 

Signalisation des diantiers 

1. Les limites des chantiers sur la 
Chaussee seront nettement signalees. 

2. Lorsque Timportance des chan¬ 
tiers et de la circulation le justifie, 
il sera dispose, pour signaler les limi¬ 
tes des chantiers sur la Chaussee, des 
barrieres, intermittentes ou continues, 
peintes en bandes alternees blanches 
et rouges, jaunes et rouges, noires et 
blanches ou noires et jaunes, et, en 
outre, de nuit si les barrieres ne sont 
pas reflectorisees, des feux et des 
dispositifs refiechissants. Les disposi- 
tifs refiechissants et les feux fixes se¬ 
ront de couleur rouge ou jaune fonce 
et les feux clignotants de couleur 
jaune fonce, Toutefois: 

a) Pourront etre blancs, les feux et 
les dispositifs qui sont visibles seu- 
lement dans un sens de circula¬ 
tion et qui signalent les limites du 
chantier oppos^es ä ce sens de cir¬ 
culation; 


(2) Sind die Fahrbahnmarkierungen 
aufgemalt, so müssen sie gelb oder 
weiß sein; für die Markierungen zur 
Bezeichnung der Stellen, an denen das 
Parken erlaubt oder beschränkt ist, 
kann jedoch blaue Farbe verwendet 
werden. Werden im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei die beiden Far¬ 
ben gelb und weiß verwendet, so müs¬ 
sen die Markierungen derselben Art 
von derselben Farbe sein. Im Sinne 
dieses Absatzes erstreckt sich der Be¬ 
griff „weiß" auch auf die Farbtöne sil¬ 
berfarben oder hellgrau. 

(3) Straßenmarkierungen in Form 
von Aufschriften, Symbolen oder Pfei¬ 
len sollen infolge des sehr kleinen 
Winkels, in dem diese Aufschriften, 
Symbole oder Pfeile von den Führern 
gesehen werden, in der Verkehrsrich- 
limg beträchtlich verlängert werden. 


(4) Es wird empfohlen, die für den 
fließenden Verkehr bestimmten Slra- 
ßenmarkierungen rückstrahlend auszu¬ 
gestalten, wenn es die Verkehrsdidite 
erfordert und wenn die Beleuchtung 
ungenügend ist oder fehlt. 

Artikel 30 

Anhang 8 enthält eine Zusammen¬ 
stellung von Empfehlungen über Form 
und Ausgestaltung der Straßenmar- 
kieiimgen. 


Kapitel V 
Versdiiedenes 

Artikel 31 

Kennzeichnung der Baustellen 

(1) Die Grenzen von Baustellen auf 
der Fahrbahn müssen deutlich gekenn¬ 
zeichnet sein. 

(2) Wenn der Umfang der Baustel¬ 
len und des Verkehrs es rechtfertigt, 
sind zur Kennzeichnung der Grenzen 
von Baustellen auf der Fahrbahn 
durchgehende oder unterbrochene 
Schranken aufzustellen, die mit wei¬ 
ßen und roten, gelben und roten, 
schwarzen und weißen oder schwar¬ 
zen und gelben Streifen bemalt und 
außerdem bei Nacht, wenn die Schran¬ 
ken nicht rückstrahlend ausgestaltet 
sind, mit Lichtern und Rückstrahlvor¬ 
richtungen versehen sind. Diese Rück¬ 
strahlvorrichtungen und Lichter müs¬ 
sen rot oder dunkelgelb, Blinklichter 
aber dunkelgelb sein. Jedoch 

a) können die Liditer und Voriichtun- 
gen weiß sein, die nur in einer 
Verkehrsrichtung sichtbar sind und 
die die gegenüber dieser Verkehrs¬ 
richtung befindlichen Grenzen der 
Baustelle kennzeichnen; 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


917 


(b) Lighls and devices marking the 
limits of road works separating 
the two directions of traffic may 
be white or light yellow. 

Article 32 

Marking by lights or reflecting 
devices 

Each Contracting Party shall adopt 
for the whole of its territory the same 
colour or the same System of colours 
for the lights or reflecting devices 
used to mark the edge of the carriage- 
way. 


Level-Crossings 

Article 33 

1. (a) Where a signalling System is 
inslalled at a level-crossing lo give 
warning of the approach of trains or 
of the imminent closing of the gates 
(barriers) or half-gates (half-barriers), 
it shall consist of a red flashing light 
or of red lights flashing alternately, 
as specified in Article 23, paragraph 1 
(b), of this Convention. However; 

(i) Flashing red lights may be sup- 
plemented or replaced by light 
Signals of the three-colour red- 
amber-green System described in 
Article 23, paragraph 2, of this 
Convention, or by such a signal 
without the green light, if other 
three-colour light signals are in- 
stalled on the road near the level- 
crossing or if the Crossing is e- 
quipped with gates; 


(ü) On earth-tracks (dirl roads) where 
traffic is very light and on foot- 
paths, only a sound signal need 
be used. 

(b) The light Signals may be sup- 
plemented by a sound signal in all 
cases. 

2. The light Signals shall be installed 
on the edge of the carriageway 
appropriale to the direction of traffic; 
whenever conditions such as the visi- 
bility of the signals or the density of 
traffic so require, the lights shall be 
repeated on the other side of the road. 
However, if it is considered preferable 
because of local conditions, the lights 
may be repeated on an Island in the 
middle of the carriageway, or placed 
above the carriageway. 

3. In accordance with Article 10, 
paragraph 4, of this Convention, sign 
B, 2 “STOP", may be set up at a level- 
crossing which has neither gates. half- 
gates nor light signals giving wam- 
ing of the approach of trains; at level- 
crossings where this sign is displayed, 


b) Pourront etre blancs ou jaune clair, 
ies feux et les dispositifs qui signa- 
lent les limites d un chantier sepa- 
rant les deux sens de la circula- 
tion. 


Article 32 

Marquage lumineux 
ou r^fl^diissant 

Toute Partie contraclante adoptera 
pour l'ensemble de son territoire la 
meme couleur ou le meme Systeme 
de couleur pour les feux ou les dispo¬ 
sitifs refl^diissants utilises pour signa- 
1er le bord de la Chaussee. 


Passages ä niveau 
Article 33 

1. a) Si une Signalisation est instal- 
lee h l'aplomb d'un passage ä niveau 
pour annoncer l'approche des trains 
ou l'imminence de la fermeture des 
barrieres ou demi-barrieres, eile sera 
constituee par un feu rouge clignotant 
ou par des feux rouges clignotant 
alternativement, ainsi qu’il est pr6vu 
au paragraphe I b de l’article 23 de la 
presente Convention. Toutefois: 

i) Les feux rouges clignotants peu- 
vent etre completes ou remplaces 
par un signal lumineux du Systeme 
tricolore rouge-jaune-vert, decrit 
au paragraphe 2 de l'article 23 
de la presente Convention ou 
par un tel signal dans lequel 
manque le feu vert, si d'autres 
signaux lumineux Iricolores se 
trouvent sur la route peu avant 
le passage ä niveau ou si le pas¬ 
sage ä niveau est muni de barrie¬ 
res. 

ii) Sur les chemins de terre oü la cir- 
culation est tres faible et sur les 
chemins pour pietons, il peut n'etre 
employe qu’un signal sonore. 

b) Dans tous les cas, la Signalisa¬ 
tion lumineuse peut etre completee 
par un signal sonore. 

2. Les signaux lumineux seront im- 
plantes au bord de la chauss6e cor- 
respondant au sens de la circulation; 
lorsque les circonstances l'exigent, 
par exemple les conditions de visibi- 
lite des signaux ou l'intensite de la 
circulation, les signaux seront rep6t6s 
de l'autre cöte de la route. Toutefois, 
si les conditions locales le font juger 
preferable, les feux pourront ^tre t 6- 
pet^s sur un refuge au milieu de la 
Chaussee, ou places au-dessus de la 
Chaussee. 

3. Conformement au paragraphe 4 
de l article 10 de la presente Conven¬ 
tion, le Signal B, 2 « ARRBT » peut etre 
place a un passage a niveau sans bar¬ 
rieres, ni demi-barrieres, ni Signalisa¬ 
tion lumineuse avertissant de l'appro- 
che des trains; aux passages ä ni- 


b) können die Lichter und Vorridi- 
tungen weiß oder hellgelb sein, die 
die Grenzen einer die beiden Ver¬ 
kehrsrichtungen trennenden Bau¬ 
stelle kennzeichnen. 

Artikel 32 

Kennzeichnung durch Lichter 
oder Rückstrahlvorrichtungen 

Jede Vertragspartei hat für ihr ge¬ 
samtes Hoheitsgebiet dieselbe Farbe 
oder dasselbe Farbensystem für die 
zur Kennzeichnung des Fahrbahnran¬ 
des verwendeten Lichter oder Rück¬ 
strahlvorrichtungen anzunehmen. 


Bahnübergänge 

Artikel 33 

(i) a) Wenn an einem Bahnüber¬ 
gang eine Warnanlage angebracht ist, 
um die Annäherung der Züge oder das 
unmittelbar bevorstehende Schließen 
der Schranken oder Halbschranken an¬ 
zuzeigen, muß sie aus einem roten 
Blinklicht oder aus abwechselnd blin¬ 
kenden roten Lichtern bestehen, wie 
es in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b 
vorgesehen ist. Jedoch 

i) können die roten Blinklichter durch 
ein in Artikel 23 Absatz 2 beschrie¬ 
benes Lichtzeichen des Drei-Farben- 
Systems (Rot, Gelb, Grün) oder 
durch ein solches Zeichen, in dem 
das grüne Licht fehlt, ergänzt oder 
ersetzt werden, wenn sich an der 
Straße kurz vor dem Bahnübergang 
andere Drei-Farben-Lichlzeichen 
befinden oder wenn der Bahnüber¬ 
gang mit Schranken versehen ist; 


ii) kann an Feldwegen, wo der Ver¬ 
kehr sehr gering ist, und an Wegen 
für Fußgänger nur ein akustisches 
Zeichen verwendet werden. 

b) In allen Fällen können die Licht¬ 
zeichen durch ein akustisches Zeichen 
ergänzt werden. 

(2) Die Lichtzeichen sind an dem 
der Verkehrsrichtung entsprechenden 
Fahrbahnrand aufzustellen; wenn die 
Umstände — beispielsweise die Sicht¬ 
barkeit der Zeichen oder die Ver¬ 
kehrsdichte — es verlangen, sind die 
Zeichen auf der anderen Straßenseite 
zu wiederholen. Wenn es jedoch auf 
Grund der örtlichen Verhältnisse 
zweckmäßig ist, können die Lichter 
auf einer Verkehrsinsel in der Mitte 
der Fahrbahn wiederholt oder über 
der Fahrbahn angebracht werden. 

(3) Nach Artikel 10 Absatz 4 kann 
das Zeichen B 2 „HALT" an einem 
Bahnübergang ohne Schranken oder 
Halbschranken oder ohne Lidilzeichen. 
die die Zugannäherung anzeigen, auf¬ 
gestellt werden; an den mit diesem 
Zeichen versehenen Bahnübergängen 
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drivers shall stop al the stop line or, 
in the absence of such a line, level 
with the sign and not move off again 
until Ihey have ascertained that no 
train is approaching. 

A r t i c 1 G 34 

1. At level-crossings equipped with 
gates or staggered half-gates on either 
side of the railway line, the presence 
of such gates or half-gates across the 
road shall mean that no road-user may 
proceed beyond the nearest gate or 
half-gate; the movement of gates to- 
wards a position across the road and 
the movement of half-gates shall have 
Ihe same meaning. 


2. The showing of the red light or 
lights mentioned in Article 33, Para¬ 
graph 1 sub-paragraph (a), of this Con¬ 
vention, or the Operation of the sound 
Signal mentioned in the said Para¬ 
graph 1, shall likewise mean that no 
road-user may proceed beyond the 
stop line or, if there is no stop line, 
beyond the level of the Signal. The 
showing of the amber light of the 
Ihree-colour System mentioned in Ar¬ 
ticle 33, Paragraph 1 (a) (i), shall mean 
that no road-user may proceed be¬ 
yond the stop line or, if there is no 
stop line, beyond the level of the Sig¬ 
nal, unless the vehicle concerned is 
so dose to the Signal when the amber 
light appears that it cannot safely be 
stopped before passing the Signal. 


Article 35 

1. The gates and half-gates of level- 
crossings shall be clearly marked in 
alternate stripes of red and white, red 
and yellow, black and white, or black 
and yellow. They may, however, be 
coloured white or yellow only, pro- 
vided that a large red rlisc is dis- 
played at the centre. 

2. At all level-crossings which have 
neither gates nor half-gates there 
shall be placed, in the immediate 
vicinity of the railway line, a sign 
B, 7 as described in Annex 3. If there 
is a light signal giving warning of the 
approach of trains or a sign B, 2 
"STOP", the sign B, 7 shall be placed 
on the same support as the light signal 
or the Sign B, 2. Placing of the sign 
B, 7 is not mandatory at: 

(a) An intersection between a road 
and a railway track at which rail 
traffic proceeds very slowly and 
road traffic is regulated by a rail- 
wayman making the necessary 
hand Signals; or 


veau munis de ce Signal, les conduc- 
teurs doivent marquer Tarr^t ä hau- 
teur de la ligne d’arr^t, ou, en l'ab- 
sence de celle-ci, a I’aplomb du si¬ 
gnal, et ne repartir qu'apres s‘etre as- 
sures qu'aucun train n'äpproche. 

Article 34 

1. Aux passages ä niveau equipes 
de barrieres, ou de demi-barrieres 
placees en chicane de chaque cöte de 
la voie ferr^e, la presence de ces bar¬ 
rieres ou demi-barrieres en travers de 
la route signifie qu'aucun usager de 
la route n'a le droit de franchir 
Taplomb de la barriere ou demi-bar- 
riere la plus proche; le mouvement 
des barrieres pour se placer en tra¬ 
vers de la route et le mouvement des 
demi-barrieres ont la meme significa- 
tion. 

2. La presenlation du ou des feux 
rouges mentionnes ä l'alinea a du pa- 
ragraphe 1 de l'article 33 de la pre¬ 
sente Convention, ou la mise en ac- 
tion du Signal sonore mentionne audit 
paragraphe 1, signifie egalement 
qu'aucun usager de la route n'a le 
droit de franchir la ligne d'arret ou 
s'il n'y a pas de ligne d'arrfet, Taplomb 
du Signal. La presenlation du feu 
jaune du Systeme tricolore mentionne 
ä Talin^a a, i du paragraphe 1 de 
l'article 33 signifie qu'aucun usager 
de la route n'a le droit de franchir la 
ligne d arret ou, s'il n'y a pas de ligne 
d'arret, l'aplomb du signal, sauf pour 
les vehicules qui s'en trouveraient si 
pres lorsque le feu jaune s'allume 
qu'ils ne pourraient plus s'arr^ter dans 
des conditions de securite süffisantes 
avant l'aplomb de ce signal. 

Article 35 

1. Les barrieres et les demi-barrie¬ 
res des passages ä niveau seront mar- 
quees distinctement en bandes alter- 
nees de couleurs rouge et blanche, 
rouge et jaune, noire et blanche ou 
jaune et noire. Elles pourront, toute- 
fois, n'etre color^es qu'en blanc ou 
jaune ä condition d'etre raunies au 
centre d'un grand disque rouge. 

2. A tout passage ä niveau sans 
barrieres ni demi-barrieres, il sera 
place au voisinage immediat de la 
voie ferree, le signal B, 7 decrit ä l’an- 
nexe 3. S'il existe une Signalisation 
lumineuse de l'approche des trains ou 
un Signal B, 2 « ARRBT », le signal B, 7 
sera place sur le meme support que 
cette Signalisation ou le signal B, 2. 
L'apposition du signal B, 7 n'est pas 
obligatoire: 

a) Aux croisements de routes et de 

voies ferr^es ob ä la fois la circu- 
» 

lation ferroviaire est tres lente et 
la circulation routiere est rdglee 
par un convoyeur de vehicules fer- 
roviaires faisant avec le bras les 
signaux ndcessaires; 


müssen die Führer an der Haltlinie 
oder beim Fehlen einer solchen in 
Höhe des Zeichens anhalten und dür¬ 
fen ihren Weg erst fortsetzen, nach¬ 
dem sie sich vergewissert haben, daß 
sich kein Zug nähert. 

Artikel 34 

(1) An Bahnübergängen mit Schran¬ 
ken oder mit versetzt auf beiden Sei¬ 
ten des Bahnkörpers angebrachten 
Halbschranken bedeuten diese quer 
über die Straße heruntergelassenen 
Schranken oder Halbschranken, daß 
kein Verkehrsteilnehmer über die 
nächstgelegene Schranke oder Halb¬ 
schranke hinaus seinen Weg fortset¬ 
zen darf; das Schließen der Schranken 
und das Schließen der Halbschranken 
haben die gleiche Bedeutung. 

(2) Das Aufleuchten des roten Lich¬ 
tes oder der roten Lichter, die in Ar¬ 
tikel 33 Absatz 1 Buchstabe a genannt 
sind, oder das Ertönen des dort ge¬ 
nannten akustischen Zeichens bedeu¬ 
tet gleichfalls, daß kein Verkehrsteil¬ 
nehmer über die Haltlinie oder, wenn 
keine vorhanden ist, über das Zeichen 
hinaus seinen Weg fortsetzen darf. 
Das Aufleuchten des gelben Lichtes 
des in Artikel 33 Absatz l Buchstabe a 
Ziffer i genannten Drei-Farben-Sy- 
stems bedeutet, daß kein Verkehrs¬ 
teilnehmer über die Haltlinie oder, 
wenn keine vorhanden ist, über das 
Zeichen hinaus seinen Weg fortsetzen 
darf, es sei denn, ein Fahrzeug befin¬ 
det sich beim Aufleuchten des gelben 
Lichtes so nahe an dem Zeichen, daß 
GS vor diesem nicht mehr sicher ange- 
halten werden kann. 

Artikel 35 

(1) Die Schranken und Halbschran¬ 
ken an Bahnübergängen sind mit 
roten und weißen, roten und gelben, 
schwarzen und weißen oder gelben 
und schwarzen Streifen deutlich zu 
kennzeichnen. Sie dürfen jedoch nur 
weiß oder nur gelb bemalt sein, wenn 
sie in der Mitte mit einer großen run¬ 
den roten Scheibe versehen sind. 

(2) An allen Bahnübergängen ohne 
Schranken oder Halbschranken ist in 
unmittelbarer Nähe des Bahnkörpers 
das in Anhang 3 beschriebene Zeichen 
B7 aufzustellen. Wenn die Annähe¬ 
rung der Züge durch Lichtzeichen an¬ 
gezeigt wird oder ein Zeiidien B 2 
„HALT" vorhanden ist, muß das Zei¬ 
chen B 7 auf dem Träger des Licht¬ 
zeichens oder des Zeichens B2 ange¬ 
bracht werden. Das Zeichen B 7 muß 
nicht angebracht werden; 

a) an Kreuzungen von Straßen und 
Schienenwegen, wo der Schienen¬ 
verkehr sehr langsam ist und der 
Straßenverkehr durch einen Bahn¬ 
bediensteten, der die erforderlichen 
Handzeichen gibt, geregelt wird; 
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(b) An intersection between a railway 
Irack and eilher an earth-lrack 
(dirt road) where traffic is very 
light, or a footpath. 

3. A rectangular panel having its 
longer sides vertical and bearing 
three oblique red bars on a white or 
yellow ground may be placed below 
any danger warning sign bearing one 
of Ihe Symbols A, 26 and A, 27 de- 
scribed in Annex 3 to this Convention, 
provided that additional signs consisl- 
ing of panels of the same shape bear¬ 
ing respectively one and tv. oblique 
red bars on a white or yellow ground 
are set up al aboul one-third and two- 
thirds of the distance beiween the 
sign and the railway line. These signs 
may be repealed on the opposite side 
of the carriageway. The panels men- 
tioned in this paragraph are further 
depicted in Section C of Annex 3 to 
this Convention. 


A r t i c 1 e 36 

1. Because of the special danger 
presented by level-crossings, the Con¬ 
tracting Parties underlake: 

(a) To have one of the danger warn¬ 
ing signs bearing one of the Sym¬ 
bols A, 26 and A, 27 placed in ad- 
vance of all level-crossings; how- 
Gver, no sign need be sei up 

(i) In special cases which may 
arise in built-up areas; 

fii) On earth-tracks (dirt roads) 
and paths where power-driven 
vehicular traffic is exceptional; 

(b) To have all level-crossings e- 
quipped wiih gates or half-gales 
or with a Signal giving warning 
of the approach of trains, unless 
road-users can see the railway 
line on both sides of the level- 
crossing for sudi a distance that, 
allowing for the maximum speed 
of the trains, the driver of a road 
vehicle approadiing the railway 
line from either side has time to 
stop before proceeding on to the 
level-crossing if a train is in 
sight, and in addition that road- 
users who are already on the 
Crossing w'hen a train appears 
have time to readi the other side; 
however, it shall be open to the 
Contracting Parties to derogate 
from the provisions of this sub- 
paragraph at level-crossings 
where trains travel relatively 
slowly or power-driven vehicular 
traffic on the road is light; 


b) Aux croisements de voies ferrees 
et de chemins de terre oü la circu- 
lotion est tres faible ou de chemins 
pour pietons. 

3. Au-dessous de tout Signal d'aver- 
tissement de danger portant un des 
symboles A, 26 ou A, 27 decrits k 
I’annexe 3 de la presente Convention, 
il peut etre place un panneau rectan- 
gulaire ä grand cöte vertical portant 
trois barres obliques rouges sur fond 
blanc ou jaune, mais alors il sera 
place, approximativement au tiers et 
aux deux tiers de la distance entre 
le Signal et la voie ferree, des signaux 
supplementaires constitues par des 
panneaux de forme identique et por¬ 
tant respectivement une ou deux bar¬ 
res obliques rouges sur fond blanc ou 
jaune. Ces signaux peuvent etre re- 
petes sur le cöte opposö de la Chaus¬ 
see. La section C de l’annexe 3 de la 
presente Convention precise la des- 
cription des panneaux mentionnes 
dans le present paragraphe. 


A r t i de 36 

1. En raison du danger particulier 
des passages ä niveau, les Parties 
contractantes s’engagent: 

a) A faire placer avant tout passage 
a niveau un des signaux d’averlis- 
sement de danger portant un des 
symboles A, 26 ou A, 27; toutefois, 
un Signal pourra ne pas etre place 

i) Dans les cas speciaux qui peu¬ 
vent se prösentei dans les ag- 
glomerations; 

ii) Sur les diemins de terre et les 
sentiers oü la circulation de ve- 
hicules ä moteur est excep- 
tionnelle; 

b) A faire equiper tout passage ä ni¬ 
veau de barrieres ou de demi- 
barrieres ou d'une Signalisation de 
l’approche des trains, sauf si les 
usagers de la route peuvent voir 
la voie ferree de part et d’autre 
dudit passage, de teile Sorte que, 
comple tenu notamment de la vi- 
tesse maximale des trains, un con- 
ducteur de v^hicule routier appro- 
diant de la voie ferröe, d'un cöte 
ou de l'autre, ait le temps de s’ar- 
röter avant de s'engager sur le 
passage k niveau si Ic train est en 
vue et de teile sorte aussi que les 
usagers de la route qui se trouve- 
raient döjä engagös sur le passage 
au moment oü le train apparait 
aient le temps d'achever la traver- 
söej toutefois, les Parties conlrac- 
tantes pourront deroger aux dispo- 
sitions du present alinöa aux pas¬ 
sages k niveau oü la circulation 
routiöre de vehicules k moteur est 
faible; 


b) an Kreuzungen von Schienenwegen 
und Feldwegen mit sehr schwa¬ 
chem Verkehr oder von Schienen¬ 
wegen und Fußw'egen. 

(3) Unter jedem Gefahrenwarnzei¬ 
chen mit einem Symbol A 26 oder A 27 
des Anhangs 3 kann ein rechteckiges 
Schild angebracht sein, dessen längere 
Seite lotrecht steht und auf dem sidi 
drei rote Schrägstreifen auf weißem 
oder gelbem Grund befinden; in die¬ 
sem Fall sind bei etwa einem Drittel 
und bei etwa zwei Dritteln des Ab¬ 
standes zwischen dem Zeichen und 
dem Bahnkörper zusätzliche Zeidien 
aufzuslellen, die aus Schildern dersel¬ 
ben Form bestehen und auf denen sich 
jew’eils ein beziehungsweise zwei rote 
Schrägstreifen auf weißem oder gel¬ 
bem Grund befinden. Diese Zeichen 
können auf der entgegengesetzten 
Fahrbahnseite wiederholt werden. In 
Anhang 3 Abschnitt C sind die in die¬ 
sem Absatz angeführten Schilder 
näher beschrieben. 


Artikel 36 

(1) In Anbetracht der besonderen 
Gefährlichkeit der Bahnübergänge 
verpflichten sich die Vertragsparteien 

a) v^or jedem Bahnübergang Gefah¬ 
renwarnzeichen mit einem Symbol 
A 26 oder A 27 aufstellen zu las¬ 
sen ; kein Zeichen braucht aufge¬ 
stellt zu werden 

i) in den Sonderfällen, die sich in 
den Ortschaften ergeben kön¬ 
nen; 

ii) auf Feld- und Fußwegen, auf 
denen Kraftfahrzeuge nur aus¬ 
nahmsweise verkehren; 

b) jeden Bahnübergang mit Schran¬ 
ken oder Halbschranken oder mit 
einer Anlage zur Ankündigung 
einer Zugannäherung versehen zu 
lassen, es sei denn, die Verkehrs¬ 
teilnehmer können den Bahnkör¬ 
per nach beiden Seilen des Über¬ 
gangs so w’eit überblicken, daß, 
unter Berücksichtigung der Höchst¬ 
geschwindigkeit der Züge, der Füh¬ 
rer eines sich von der einen oder 
der anderen Seite dem Bahnkör¬ 
per nähernden Straßenfahrzeugs 
Zeit hat anzuhalten, bevor er den 
Bahnübergang befährt, wenn ein 
Zug in Sicht kommt, und daß fer¬ 
ner die Verkehrsteilnehmer, die 
sich bereits auf dem Übergang be¬ 
finden, Zeit haben, die andere Seite 
zu erreichen, wenn ein Zug in Sicht 
kommt; die Vertragsparteien brau¬ 
chen jedoch die Bestimmungen die¬ 
ses Buchstabens bei den Bahnüber¬ 
gängen nicht zu beachten, wo Züge 
verhältnismäßig langsam fahren 
oder wo nur geringer Kraftfahr¬ 
zeugverkehr herrscht; 
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(c) To have every level-crossing hav- 
ing gates or half-gates operated 
from a Position from whidi such 
gates or half-gates cannot be seen 
equipped with one of the Systems 
for signalling the approach of 
trains referred to in Article 33, 
Paragraph 1, of this Convention; 

(d) To have every level-crossing hav- 
ing gates or half>gates operated 
automatically by the approadi of 
trains equipped with one of the 
Systems for signalling the ap¬ 
proach of trains referred to in Ar¬ 
ticle 33, Paragraph 1, of this Con¬ 
vention; 

(e) In Order to make gates and half- 
gates more visible, to have them 
equipped with reflecting material 
or reflecting devices and, if need 
be, to illuminate them at night; 
in addition, on roads where there 
is heavy motor traffic at night, to 
equip the danger warning signs 
inslalled in advance of the level- 
crossing with reflecting material 
or reflecting devices and, if need 
be, to illuminate them at night; 


(f) Wherever possible, near level- 
crossings equipped with half-gates 
to have a longitudinal marking 
placed in the middle of the car- 
riageway prohibiting vehicles 
which approach the level-crossing 
from encroaching on the half of 
the carriageway reserved for traf¬ 
fic in the opposite direction or 
even to install directional Islands 
separating the tw'o opposed 
streams of traffic. 

2. The provisions of this Article 
shall not apply in the cases referred 
to in the last sentence of Article 35, 
Paragraph 2, ot this Convention. 

Chapler VI 
Final Provisions 

Article 37 

1. This Convention shall be open at 
United Nations Headquarters, New 
York, until 31 December 1969 for sig- 
nature by all Stales Members of the 
United Nations or of any of the spe- 
tialized agencies or of the interna¬ 
tional Atomic Energy Agency or 
Parties to the Statute of the Interna¬ 
tional Court of Justice, and by any 
other State invited by the General 
Assembly of the United Nations to 
become a Party to the Convention. 


c) A faire equiper d’une des signali- 
sations de l'approchc des trains vi- 
s^es au paragraphe 1 de Tarticle 33 
de la präsente Convention tout 
passage ä niveau muni de barrie- 
res ou de demi-barrieres dont la 
manoeuvre est commandee depuis 
un poste d'oü eiles ne sont pas 
visibles; 

d) A faire equiper dune des signa- 
lisations de l'approche des trains 
visees au paragraphe 1 de l’ar- 
ticle 33 de la präsente Convention 
tout passage ä niveau muni de bar- 
rieres ou de demi-barrieres dont 
la manoeuvre est commandee auto- 
matiquement par l'approche des 
trains; 

e) Pour renforcer la visibilite des bar- 
rieres et des demi-barrieres, ä les 
faire munir de materiaux ou dispo- 
silifs reflechissanls et evenluelle- 
ment a les eclairer pendanl la nuit; 
en outre, sur les routes ou la cir- 
culation automobile est importante 
pendanl la nuit, ä munir de mate- 
riaux ou dispositifs reflechissants 
et, eventuellement, a eclairer pen- 
dant la nuit les signaux d'aver- 
lissements de danger places avant 
le passage ä niveau; 

f) Autant que possible, ä proximile 
des passages ä niveau equipes de 
demi-barrieres, ä faire apposer au 
milieu de la Chaussee une marque 
longitudinale interdisant aux v6hi- 
cules qui s'approchent du passage 
a niveau d empi^ter sur la moitie 
de la Chaussee opposee au sens de 
la circulation, voire ä y implanter 
des Hots directionnels separant les 
deux sens de la circulation. 


2. Les dispositifs du present article 
ne s'appliquent pas dans les cas vises 
a la derniere phrase du paragraphe 2 
de l'article 35 de la presente Conven¬ 
tion. 


Chapitre VI 
Dispositions finales 

Article 37 

1. La presente Convention sera ou- 
verte au Siege de TOrganisation des 
Nations Unies ä New York jusqu'au 
31 d^cembre 1969 ä la signature de 
tous les Etats Membres de l'Organi- 
sation des Nations Unies ou membres 
de Tune de ses institutions sp^ciali- 
s^es ou de TAgence internationale de 
r^nergie atomique ou Parties au Sta¬ 
tut de la Cour internationale de Jus¬ 
tice, et de tout autre Etat invit^ par 
l’Assembl^e g^n^rale de l’Organisa- 
tion des Nations Unies ä devenir Par¬ 
tie ä la Convention. 


c) jeden Bahnübergang mit Schran¬ 
ken oder Halbschranken, die von 
einer Stelle aus bedient werden, 
von w’o aus sie nicht sichtbar sind, 
mit einer der in Artikel 33 .^bsatz 1 
genannten Anlagen zur Ankündi¬ 
gung einer Zugannäherung ver¬ 
sehen zu lassen; 

d) jeden Bahnübergang mit Schran¬ 
ken oder Halbschranken, die auto¬ 
matisch durch die Annäherung der 
Züge betätigt werden, mit einer 
der in Artikel 33 Absatz 1 genann¬ 
ten Anlagen zur Ankündigung 
einer Zugannäherung versehen zu 
lassen; 

e) um die Sichtbarkeit der Schranken 
und Halbschranken zu verbessern, 
diese mit rückstrahlenden Stoffen 
oder Vorrichtungen versehen zu 
lassen und sie, wenn nötig, w'äh- 
rend der Nacht zu beleuchten; 
außerdem auf Straßen, auf denen 
der Kraftfahrzeugverkehr während 
der Nacht stark ist, die vor dem 
Übergang aufgestellten Gefahren¬ 
warnzeichen mit rückstrahlenden 
Stoffen oder Vorrichtungen zu ver¬ 
sehen und, wenn nötig, während 
der Nacht zu beleuchten; 

f) soweit wie möglich in der Nähe 
der Bahnübergänge mit Halb¬ 
schranken in der Mitte der Fahr¬ 
bahn eine Längsmarkierung an¬ 
bringen zu lassen, die es den Fahr¬ 
zeugen, die sich dem Bahnübergang 
nähern, verbietet, auf die der Ver- 
kehrsrichlung entgegengesetzte 
Fahrbahnhälfte hinüberzufahren 
oder erforderlichenfalls dort Ver¬ 
kehrsinseln anzulegen, die die bei¬ 
den Verkehrsrichtungen vonein¬ 
ander trennen. 

(2) Dieser Artikel gilt nicht für die 

in Artikel 35 Absatz 2 letzter Satz an¬ 
geführten Fälle. 


Kapitel VI 
Sdilußbestimmungen 

Artikel 37 

(1) Dieses Übereinkommen liegt am 
Sitz der Vereinten Nationen in New 
York bis zum 31. Dezember 1969 
allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen oder Mitgliedern einer ihrer 
Sonderorganisationen oder der Inter¬ 
nationalen Atomenergie-Organisation 
oder den Partnerstaaten des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs und 
Jedem anderen Staat, der von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen eingeladen wird, dem Über¬ 
einkommen beizutreten, zur Unter¬ 
zeichnung auf. 
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2. This Convention is subject to 
ratification. The instruments of ratifi- 
cation shall be deposited wilh the 
Secretary-General of the United Na- 
tions. 

3. This Convention shall remain 
open for accession by any of the 
States referred to in paragraph 1 of 
this Article. The instruments of acces¬ 
sion shall be deposited with the Sec- 
relary-General. 

Article 38 

1. Any State may, at the time of 
signing or ratifying this Convention, 
or of acceding thereto, or at any time 
Ihereafter, declare by notification 
addressed to the Secretary-General 
that the Convention shall become 
applicable to all or any of the lerrito- 
ries for the international relations of 
which it is responsible. The Conven¬ 
tion shall become applicable to the 
territory or territories named in the 
notification thirty days after the re¬ 
ceipt of the notification by the Secre¬ 
tary-General or on the date of entry 
inlo force of the Convention for the 
State making the notification, which- 
ever is the later. 

2. Any State which makes a notifica- 
lion under paragraph 1 of this Article 
shall nolify on behalf of the territories 
on whose behalf that notification was 
made the declarations provided for in 
Article 46 paragraph 2 of this Con¬ 
vention. 

3. Any State which has made a 
declaration under paragraph 1 of this 
Article may at any time thereafter 
declare by notification addressed to 
the Secretary-General that the Con¬ 
vention shall cease to be applicable 
to the territory named in the notifica¬ 
tion and the Convention shall cease 
to be applicable to such territory one 
year from the date of receipt by the 
Secretary-General of the notification. 


Article 39 

1. This Convention shall enter into 
force twelve months after the date 
of deposit of the fifteenth Instrument 
of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acced¬ 
ing to this Convention after the de¬ 
posit of the fifteenth Instrument of 
ratification or accession, the Conven¬ 
tion shall enter into force twelve 
months after the date of deposit by 
such State of its instrumenl of rati¬ 
fication or accession. 

Article 40 

Upon its entry into force, this Con¬ 
vention shall terminate and replace, 
in relations between the Contracting 
Parties, the Convention concerning 


2. La presente Convention est su- 
jette ä. ratification. Les instruments 
de ratification seront deposes aupres 
du Secretaire general de l'Organisa- 
tion des Nations Unies. 

3. La präsente Convention restera 
ouverte ä l'adhesion de tout Etat vise 
au paragraphe 1 du present article. 
Les instruments d’adh^sion seront de¬ 
poses aupres du Secretaire general. 


Article 38 

1. Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera ou ratiflera la presente Con¬ 
vention ou y adh^rera, ou ä tout mo¬ 
ment ullerieur, declarer par notifica¬ 
tion adressee au Secretaire göneral 
que la Convention devient applicable 
ä tous les territoires ou ä Tun quel- 
conque d’entre eux dont il assure les 
relations internationales La Conven¬ 
tion deviendra applicable au territoire 
ou aux territoires designe(s) dans la 
notification trente jours apres la date 
a laquelle le Secretaire general aura 
recu cette notification ou ä la date 
d'entree en vigueur de la Convention 
pour l'Etat adressant la notification, 
si cette date est posterieure ä la pre-. 
cedente. 

2. Tout Etat qui fait la notification 
visee au paragraphe 1 du present ar¬ 
ticle devra, au nom des territoires 
pour lesquels il l'a faile, adresser une 
notification contenant les declarations 
prevues au paragraphe 2 de l'ar- 
ticle 46 de la presente Convention. 

3. Tout Etat qui aura fait une decla- 
ration en vertu du paragraphe 1 du 
present article pourra a toule date 
ulterieure, par notification adressee 
au Secretaire general, declarer que la 
Convention cessera d'elre applicable 
au territoire designe dans la notifica¬ 
tion et la Convention cessera d etre 
applicable audit territoire un an apres 
la date de reception de cette notifi¬ 
cation par le Secretaire general. 


Article 39 

1. La presente Convention entrera 
en vigueur douze mois apres la date 
du depöt du quinzieme Instrument de 
ratification ou d’adhesion. 

2. Pour diaque Etat qui ratifiera la 
presente Convention ou y adherera 
apres le depot du quinzieme Instru¬ 
ment de ratification ou d'adhesion, la 
Convention entrera en vigueur douze 
mois apr^s la date du d^pot, par cet 
Etat, de son Instrument de ratification 
ou d'adhesion, 

Article 40 

A son entree en vigueur, la pre¬ 
sente Convention abrogera et rempla- 
cera dans les relations entre les Par¬ 
ties contractantes la Convention sur 


(2) Dieses Übereinkommen bedarf 
der Ratifikation. Die Ratifikationsur¬ 
kunden sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

m 

(3) Dieses Übereinkommen bleibt 
für jeden der in Absatz 1 erwähnten 
Staaten zum Beitritt offen. Die Bei¬ 
trittsurkunden sind beim General¬ 
sekretär zu hinterlegen. 


Artikel 38 

(I) Jeder Staat kann bei der Unter: 
Zeichnung, der Ratifikation, dem Bei¬ 
tritt oder jederzeit danach durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses 
Übereinkommen auf alle oder einzelne 
Hoheitsgebiete anwendbar ist, deren 
internationale Beziehungen er \vahr- 
nimmt. Das Übereinkommen wird in 
den in der Notifikation genannten 
Gebieten dreißig Tage nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekre¬ 
tär anwendbar oder am Tage des In¬ 
krafttretens des Übereinkommens für 
den notifizierenden Staat, wenn die¬ 
ser Tag später ist. 


(2) Jeder Staat, der eine Notifika¬ 
tion nach Absatz ] abgibt, muß für die 
Hoheitsgebiete, in deren Namen er 
diese Notifikation abgegeben hat, die 
Erklärungen nach Artikel 46 Absatz 2 
notifizieren. 

(3) Jeder Staat, der nach Absatz 1 
eine Erklärung abgegeben hat, kann 
jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion erklären, daß dieses Übereinkom¬ 
men auf das in der Notifikation ge¬ 
nannte Hoheitsgebiet keine Anwen¬ 
dung mehr finden soll, und das Über¬ 
einkommen tritt sodann ein Jahr nach 
dem Eingang dieser Notifikation beim 
Generalsekretär für das betreffende 
Hoheitsgebiet außer Kraft. 

Artikel 39 

(1) Dieses Übereinkommen tritt 
zwölf Monate nach der Hinterlegung 
der fünfzehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses 
Übereinkommen nach der Hinterle¬ 
gung der fünfzehnten Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder 
ihm beilritt, tritt es zwölf Monate 
nach der Hinterlegung seiner Ralifika- 
tions- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 


Artikel 40 

Im Verhältnis unter den Vertrags¬ 
parteien hebt dieses Übereinkommen 
bei seinem Inkrafttreten das am 
30. März 1931 in Genf zur Unterzeidi- 
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the Unification of Road Signals, o- 
pened for signature at Geneva on 
30 March 1931, or the Protocol on 
Ruad Signs and Signals, opened for 
siqnature al Geneva on 19 September 
1949. 

A r t i c 1 e 41 

1. After this Convention has been 
in force for one year, any Contract¬ 
ing Party may propose one or more 
amendments to the Convention. The 
text of any proposed amendment, ac- 
companied by an explanatory memo- 
randum, shall be transmitted to the 
Secretary-General, who shall com- 
municate it to all Contracting Parties. 
The Contracting Parties shall have the 
opportunity of informing him within 
a period of twelve months following 
the date of its circulation whether 
they: (a) accept the amendment; or 
(b) reject the amendment; or (c) wish 
that a Conference be convened to con- 
sider the amendment. The Secretary- 
General shall also traiismit the text 
of the proposed amendment to all 
other States referred to in Article 37, 
Paragraph 1 of this Convention. 

2. (a) Any proposed amendment 
communicated in accordance with the 
preceding paragraph shall be deemed 
to be accepted if within the period of 
twelve months referred to in the 
preceding paragraph less than one- 
third of the Contracting Parties inform 
the Secretary-General that they either 
reject the amendment or wish that a 
Conference be convened to consider 
it. The Secretary-General shall notify 
all Contracting Parties of each accept- 
ance or rejection of any proposed 
amendment and of requests that a 
Conference be convened. If the total 
number of such rejections and requests 
received during the specified period 
of twelve months is less than one- 
third of the total number of Contract¬ 
ing Parties, the Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties 
that the amendment will enter into 
force six months afler the expiry of 
the period of twelve months referred 
to in the preceding paragraph for all 
Contracting Parties except those 
which, during the period specified, 
have rejected the amendment or 
requested the convening of a Con¬ 
ference to consider it. 

(b) Any Contracting Party which, 
during the said period of twelve 
months, has rejected a proposed 
amendment or requested the conven¬ 
ing of a Conference to consider it may 
at any time after the end of such 
penod notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall com- 
municate such notification to all the 
othei Contracting Parties. The amend¬ 
ment shall enter into force, with 


l'unification de la Signalisation rou- 
tiere ouverte ä la signature ä Geneve 
le 30 mars 1931, ou le Protocole rela- 
tif ä la Signalisation routi^re ouvert 
ä la signature ä Geneve le 19 sep- 
tembre 1949. 

Article 41 

1. Apres une periode d un an ä da- 
ter de l’enlree en vigueur de la pre¬ 
sente Convention, toute Partie con- 
traclante pourra proposer un ou plu- 
sieurs amendemenis ä la Convention. 
Le texte de toute proposition d’amen- 
dement, accompagne d un expose des 
motifs, sera adresse au Secretaire ge¬ 
neral qui le communiquera ä toutes 
les Parties contractantes. Les Parties 
contractantes auront la possibilite de 
lui faire savoir, dans le delai de douze 
mois suivant la date de cette commu- 
nication: a) si elles acceptent l’amen- 
dement, ou b) si elles le rejettent, ou 
c) si elles desirent qu’une Conference 
soit convoquee pour l'examiner. Le 
Secretaire general transmettra egale- 
ment le texte de l'amendement pro¬ 
pose ä tous les aulres Etats vises au 
paragraphe 1 de l’article 37 de la pre¬ 
sente Convention. 

2. a) Toute proposition d'amende- 
ment qui aura eie communiquee con- 
formement aux dispositions du para¬ 
graphe precedent sera reputee accep- 
tee si, dans le delai de douze mois 
susmentionne, moins du tiers des Par¬ 
ties contractantes informent le Secre¬ 
taire general soit quelles rejettent 
ramendement soit qu'elles desirent 
qu'une Conference soit convoquee 
pour l examiner. Le Secretaire general 
notifiera ä toutes les Parties contrac¬ 
tantes toute acceptation ou tout rejet 
de ramendement propose et toute de- 
mande de convocation d'une Confe¬ 
rence. Si le nombre total des rejets 
et des demandes recus pendant le de¬ 
lai specifie de douze mois est infe- 
rieur au tiers du nombre total des 
Parties contractantes, le Secretaire 
general notifiera ä toutes les Parties 
contractantes que ramendement en- 
trera en vigueur six mois apres l'ex- 
piration du delai de douze mois spe¬ 
cifie au paragraphe precedent pour 
toutes les Parties contractantes, ä l'ex- 
ception de celles qui, pendant le de¬ 
lai specifie, ont rejete l’amendement 
ou demande la convocation d'une Con¬ 
ference pour l’examiner. 

b) Toute Partie contractante qui, 
pendant ledit delai de douze mois, 
aura rejete une proposition d’amen- 
dement ou demand^ la convocation 
d'une Conference pour l'examiner, 
pourra, ä tout moment aprds l'expira- 
tion de ce delai notifier au Secretaire 
general qu'elle accepte l’amendement, 
et le Secretaire general communi¬ 
quera cette notification k toutes les 
autres Parties contractantes. L'amen¬ 
dement entrera en vigueur pour les 


nung aufgelegte Abkommen über die 
Vereinheitlichung der Straßenver¬ 
kehrszeichen sowie das am 19. Sep¬ 
tember 1949 in Genf zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegte Protokoll über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen auf und ersetzt 
sie. 

Artikel 41 

(1) Ist dieses Übereinkommen ein 
Jahr in Kraft gewesen, so kann jede 
Vertragspartei eine oder mehrere 
Änderungen des Übereinkommens 
Vorschlägen. Der Wortlaut jedes Än¬ 
derungsvorschlags ist mit einer Be¬ 
gründung dem Generalsekretär milzu¬ 
teilen, der ihn an alle Vertragspar¬ 
teien übermittelt. Diese können dem 
Generalsekretär binnen zwölf Mona¬ 
ten nach dem Zeitpunkt dieser Über¬ 
mittlung mitteilen, ob sie: a) die 
Änderung annehmen; oder b) die Än¬ 
derung ablehnen; oder c) die Einbe¬ 
rufung einer Konferenz zur Prüfung 
dieser Änderung wünschen. Der Gene¬ 
ralsekretär übermittelt den Wortlaut 
der vorgeschlagenen Änderung auch 
allen anderen in Artikel 37 Absatz 1 
bezeichneten Staaten. 


(2) a) Jeder Anderungsvorsdilag 
der nach Absatz 1 übermittelt wurde, 
gilt als angenommen, wenn während 
der vorerwähnten Zwölfmonatsfrist 
weniger als ein Drittel der Vertrags¬ 
parteien dem Generalsekretär mitteilt, 
daß sie entweder die Änderung ab¬ 
lehnen oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung dieser Ände¬ 
rung wünschen. Der Generalsekretär 
notifiziert allen Vertragsparteien alle 
Annahmen und Ablehnungen der vor¬ 
geschlagenen Änderung und alle 
Wünsche nach Einberufung einer Kon¬ 
ferenz. Wenn die Gesamtzahl der 
innerhalb der genannten Zwölfmonats¬ 
frist eingegangenen Ablehnungen 
oder Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz weniger als ein Drittel aller 
Vertragsparteien beträgt, notifiziert 
der Generalsekretär allen Vertrags¬ 
parteien, daß die Änderung sechs Mo¬ 
nate nach Ablauf der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist für alle 
Vertragsparteien in Kraft tritt, ausge¬ 
nommen für jene, die binnen der fest¬ 
gesetzten Frist die Änderung abge¬ 
lehnt oder die Einberufung einer Kon¬ 
ferenz zur Prüfung gewünscht haben. 

b) Jede Vertragspartei, die während 
der erwähnten Zwölfmonatsfrist einen 
Anderungsvorsdilag abgelehnt oder 
die Einberufung einer Konferenz zur 
Prüfung gewünscht hat, kann jeder¬ 
zeit nach Ablauf dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung annimmt; der General¬ 
sekretär übermittelt diese Notifika¬ 
tion allen anderen Vertragsparteien. 
Die Änderung tritt für die Vertrags¬ 
parteien, die ihre Annahme notifiziert 
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respect to Ihe Contracting Parties 
which have notified their acceptance, 
six months after receipt by the Secre- 
tary-General of their notification. 

3. If a proposed amendment has not 
been accepted in accordance with 
Paragraph 2 of this Article and if 
within the period of Iwelve months 
specified in paragraph l of this Article 
less than half of the total number of 
Contracting Parties inform the Secre- 
tary-General that they reject the pro¬ 
posed amendment and if at least one- 
third of the total number of Contract¬ 
ing Parties, but not less than ten, in¬ 
form him that they accept it or wish 
a Conference to be convened to con- 
sider it, the Secretary-General shall 
convene a Conference for the purpose 
of considering the proposed amend¬ 
ment or any other proposal whidi may 
be submitted to him in accordance 
with Paragraph 4 of this Article. 

4. If a Conference is convened in 
accordance with paragraph 3 of this 
Article, the Secretary-General shall 
invite to it all States referred to in 
Article 37, paragraph 1 of this Con¬ 
vention. He shall request all States 
inviled to the Conference to submit to 
him. al least six months before its 
opening date, any proposals whidi 
they may wish the Conference to con- 
sider in addition to the proposed 
amendment and shall communicate 
such proposals, at least three months 
before the opening date of the Con¬ 
ference. to all States invited to the 
Conference. 

5. (a) Any amendment to this Con¬ 
vention shall be deemed to be ac¬ 
cepted if it has been adopted by a 
two-thirds majority of the States 
represented at the Conference, pro- 
vided that such majority comprises 
at least two-thirds of the number of 
Contracting Parties represented at the 
Conference. The Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties of 
the adoption of the amendment, and 
the amendment shall enter into force 
twelve months after the date of his 
notification of all Contracting Parties 
excepl those whidi during that period 
have notified the Secretary-General 
that they reject the amendment. 

(b) A Contracting Party which has 
rejecled an amendment during the 
said period of Iwelve months may at 
any time notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall communi¬ 
cate such notification to all the other 
Contracting Parties. The amendment 
shall enter into force, with respect to 
the Contracting Party whidi has 
notified its acceptance, six months 
after receipt by the Secretary-Genei- 
al of the notification or at the enci 
of the said period of twelve months, 
whichever is later. 


Parties contractantes qui auront noli- 
fie leur acceptation six mois apres 
que le Secretaire general aura recu 
leur notification. 

3. Si un amendement propose n a 
pas ete accepte conformement au para- 
graphe 2 du present article et si, dans 
le delai de douze mois sp6cifie au pa- 
ragraphe 1 du present article, moins 
de la moitie du nombre total des Par¬ 
ties contractantes informent le Secre¬ 
taire general qu'elles rejettent l'amen- 
dement propose et si un tiers au 
moins du nombre total des Parties 
contractantes, mais pas moins de dix, 
linforment qu’elles l’acceptent ou 
qu’elles desirent qu'une Conference 
soit reunie pour Texaminer, le Secre¬ 
taire general convoquera une Confe¬ 
rence en vue d'examiner l amende- 
ment propose ou toute aulre propo- 
sition dont il serait saisi en vertu du 
paragraphe 4 du present article. 

4. Si une Conference est convoquee 
conformement aux dispositions du pa¬ 
ragraphe 3 du präsent article, le Secre¬ 
taire general y invitera tous les Etats 
vises au paragraphe l de l’article 37 
de la presente Convention. II deman- 
dera ä tous les Etats invites ä la Con¬ 
ference de lui presenter, au plus tard 
six mois avant sa date d’ouverture, 
toutes propositions qu’ils souhaite- 
raient voir examiner egalement par 
ladite Conference en plus de Tarnen- 
dement propose, et il communiquera 
ces propositions, trois mois au moins 
avant la date d’ouverture de la Confe¬ 
rence, ä tous les Etats invites a la 
Conference. 

5. a) Tout amendement ä la presente 
Convention sera repute accepte s'il a 
ete adopte ä la majorite des deux 
tiers des Etats represent^s ä la Confe¬ 
rence, a condition quc cette majorite 
groupe au moins les deux tiers (du 
nombre] des Parties contractantes re- 
presentees ä la Conference. Le Secre¬ 
taire general notifiera ä toutes les 
Parties contractantes Tadoption de 
Tamendement et celui-ci entrera en 
vigueur douze mois apres la date de 
cette notification pour toutes les Par¬ 
ties contractantes, ä Texception de 
celles qui, durant ce delai, auront no- 
tifie au Secretaire general qu’elles 
rejettent Tamendement. 

b) Toute Partie conlractante qui 
aura rejetö un amendement pendant 
ledit delai de douze mois pourra, a 
tout moment, notifier au Secretaire 
general qu’elle Taccepte, et le Secre¬ 
taire g^nöral communiquera cette no- 
tificalion ä toutes les autres Parties 
contractantes. L'amendement entrera 
en vigueur pour la Partie contrac- 
tante qui aura notifie son acceptation 
six mois apres la date ä laquelle le 
Secretaire general aura recu la noti¬ 
fication ou ä la fin dudit delai de 
douze mois, si la date en est poste- 
rieure ä la pr6cedente. 


haben, sechs Monate nach Eingang 
ihrer Notifikation beim Generalsekre¬ 
tär in Kraft. 

(3) Wenn ein Änderungsvorschlag 
nicht nach Absatz 2 angenommen 
wurde und während der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist weni¬ 
ger als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Vertragsparteien dem Generalsekre¬ 
tär notifizieren, daß sie den Vorschlag 
ablehnen, und wenn wenigstens ein 
Drittel der Gesamtzahl der Vertrags¬ 
parteien, aber nicht weniger als zehn, 
ihm mitteilen, daß sie den Vorschlag 
annehmen oder daß sie die Einberu¬ 
fung einer Konferenz w'ünschen, um 
die Änderung zu prüfen, beruft der 
Generalsekretär eine Konferenz zur 
Prüfung der vorgeschlagenen Ände¬ 
rung oder jedes anderen Vorschlags 
ein, der ihm gegebenenfalls auf Grund 
von Absatz 4 vorgelegt wird. 

(4) Wenn nach Absatz 3 eine Kon¬ 
ferenz einberufen wird, lädt der Gene¬ 
ralsekretär alle in Artikel 37 Absatz 1 
bezeichneten Staaten dazu ein. Er bit¬ 
tet alle zur Konferenz eingeladenen 
Staaten, ihm spätestens sechs Monate 
vor deren Eröffnung alle Vorschläge 
zu unterbreiten, die sie außer der vor¬ 
geschlagenen Änderung auf der Kon¬ 
ferenz geprüft zu sehen wünschen, 
und übermittelt diese Vorschläge min¬ 
destens drei Monate vor der Eröff¬ 
nung der Konferenz allen zur Kon¬ 
ferenz eingeladenen Staaten. 


(5) a) Jede Änderung dieses Über¬ 
einkommens gilt als angenommen, 
wenn sie durch eine Zweidrittelmehr¬ 
heit der auf der Konferenz vertrete¬ 
nen Staaten gebilligt wird, sofern 
diese Mehrheit mindestens zwei Drit¬ 
tel der Gesamtzahl der auf der Kon¬ 
ferenz vertretenen Vertragsparteien 
umfaßt. Der Generalsekretär notifi¬ 
ziert allen Vertragsparteien die An¬ 
nahme der Änderung, und diese tritt 
für alle Vertragsparteien zwölf Mo¬ 
nate nach dem Zeitpunkt dieser Noti¬ 
fizierung in Kraft, ausgenommen für 
jene, die binnen dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung ablehnen. 

b) Jede Vertragspartei, die während 
der erwähnten Zwölfmonatsfrist eine 
Änderung abgelehnt hat, kann jeder¬ 
zeit dem Generalsekretär notifizieren, 
daß sie die Änderung annimmt, und 
der Generalsekretär übermittelt diese 
Notifikation allen anderen Vertrags¬ 
parteien. Die Änderung tritt für die 
Vertragspartei, die ihre Annahme 
notifiziert hat, sechs Monate nach Ein¬ 
gang der Notifikation beim General¬ 
sekretär oder nach Ablauf der genann¬ 
ten Zwölfmonatsfrist, wenn dieser 
Zeitpunkt später ist, in Kraft. 
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6. If Ihe proposed amendment is not 
deemed lo be accepted pursuanl to 
Paragraph 2 of this Article and if the 
conditions prescribed by paragraph 3 
ol this Article for convening a Con¬ 
ference are not fulfilled, the proposed 
amendment shall be deemed to be re- 
jecled. 

Article 42 

Any Contracting Party may de- 
nounce this Convention by written 
notification lo the Secretary-GeneraL 
The denunciation shall take effect one 
year after the date of receipt by the 
Secretarv-General of such notification. 


Article 43 

This Convention shall cease to be 
in force if the number of Contracting 
Parties is less than five for any period 
of iwelve consecutive months. 


Article 44 

Any dispute between two or more 
Contracting Parties which relates to 
the Interpretation or application of 
this Convention and which the Parties 
are unable to settle by negotiation or 
other means of settlement may be re- 
ferred, at the request of any of the 
Contracting Parties concerned, to the 
International Court of Justice for de- 
cision. 

Article 45 

Nothing in this Convention shall be 
construed as preventing a Contracting 
Party from taking such action, com- 
patible with the provisions of the 
Charter of the United Nations and 
limited to the exigencies of the Situa¬ 
tion, as it considers necessary to its 
external or internal security. 


Article 46 

1. Any State may, at the time of 
signing this Convention or of deposit- 
ing its Instrument of ratification or 
accession, declare that it does not 
consider itself bound by Article 44 
of this Convention. Other Contracting 
Parties shall not be bound by Arti- 
cle 44 with respect to any Contract¬ 
ing Party which has made such a 
declaration. 

2. (a) At the time of depositing its 
Instrument of ratification or accession, 
every State shall, by notification ad- 
dressed to the Secretary-General, 
declare for the purposes of the ap¬ 
plication of this Convention: 

(i) Which of the models A« and At> it 
chooses as a danger warning sign 
(Article 9, paragraph 1); and 


6. Si la proposition d'amendement 
n'est pas reputee acceptee conforme- 
ment au paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, et si les conditions prescrites 
au paragraphe 3 du present article 
pour la convocation d une Conference 
ne sont pas reunies, la proposition 
d'amendement sera reputee rejetee. 

Article 42 

Toute Partie contraclante pourra 
denoncer la presente Convention par 
notification 6crite adressee au Secre- 
taire general, La denonciation prendra 
effet un an apres la date a laquelle 
le Secretaire general en aura recu no¬ 
tification. 


Article 43 

La presente Convention cessera 
d'etre en vigueur si le nombre des 
Parties contractantes est inferieur ä 
cinq pendant une Periode quelconque 
de douze mois consecutifs. 


Article 44 

Tout differend enlre deux ou plu- 
sieurs Parties contractantes touchant 
l’interpretation ou Tapplication de la 
presente Convention que les Parties 
n'auraient pu regier par voie de nego- 
ciation ou d'autre maniere, pourra 
etre porte, ä la requete de l'une quel¬ 
conque des Parties contractantes in- 
teressees, devant la Cour internatio¬ 
nale de Justice pour etre tranche par 
eile. 


Article 45 

Aucune disposition de la presente 
Convention ne sera interpretee comme 
interdisant ä une Partie contractante 
de prendre les mesures compatibles 
avec les dispositions de la Charte des 
Nations Unies et limitees aux exigen- 
ces de la Situation qu’elle estime ne- 
cessaires pour sa securite exterieure 
ou Interieure. 


Article 4C 

1. Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera la presente Convention, ou 
deposera son Instrument de ratifica¬ 
tion ou d’adhesion, declarer qu'il ne 
se considere pas lie par Tarticle 44 de 
la presente Convention. Les autres 
Parties contractantes ne seront pas 
liees par Tarticle 44 vis-ä-vis de Tune 
quelconque des Parties contractantes 
qui aura fait une teile declaration, 

2. a) Au moment oü il depose son 
Instrument de ratification ou d'adhe- 
sion, tout Etat declarera, par notifica¬ 
tion adresse au Secretaire general, aux 
fins d’application de la presente Con¬ 
vention, 

i) Lequel des modeles A« et il 
dioisit comme Signal d'avertisse- 
ment de danger {article 9, para¬ 
graphe 1) et 


(6) Gill der Änderungsvorschlag 
nach Absatz 2 als nicht angenommen, 
und sind die in Absatz 3 vorgeschrie¬ 
benen Bedingungen für die Einberu¬ 
fung einer Konferenz nicht erfüllt, so 
gilt der Änderungsvorschlag als ab¬ 
gelehnt. 


Artikel 42 

Jede Vertragspartei kann dieses 
Übereinkommen durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündigung 
wird ein Jahr nach Eingang der Noti¬ 
fikation beim Generalsekretär wirk¬ 
sam. 

Artikel 43 

Dieses Übereinkommen tritt außer 
Kraft, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt 
die Zahl der Vertragsparteien wäh¬ 
rend zwölf aufeinanderfolgender Mo¬ 
nate weniger als fünf beträgt. 

Artikel 44 

Jede Streitigkeit zwischen zwei 
oder mehreren Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung die¬ 
ses Übereinkommens, die die Parteien 
nicht durch Verhandlungen oder auf 
andere Weise beilegen konnten, wird 
auf Antrag einer der beteiligten Ver¬ 
tragsparteien dem Internationalen Ge¬ 
richtshof zur Entscheidung vorgelegt. 


Artikel 45 

Dieses Übeieinkommen ist nicht so 
auszulegen, als hindere es eine Ver¬ 
tragspartei, Maßnahmen zu ergreifen, 
die sie für ihre innere oder äußere 
Sicherheit als notwendig erachtet und 
die mit der Charta der Vereinten 
Nationen vereinbar und auf die Er¬ 
fordernisse der Lage beschränkt sind. 


Artikel 46 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung dieses Übereinkommens 
oder bei der Hinterlegung seiner Rati- 
fikations- oder Beitritlsurkunde erklä¬ 
ren. daß er sidi durch Artikel 44 nicht 
als gebunden betrachtet. Die anderen 
Vertragsparteien sind gegenüber einer 
Vertragspartei, die eine solche Erklä¬ 
rung abgegeben hat, durch Artikel 44 
nidit gebunden. 

(2) a) Jeder Staat muß bei der Hin¬ 
terlegung seiner Ratifikations- oder 
Beitritlsurkunde durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion hinsichtlich der Anwendung die¬ 
ses Übereinkommens erklären, 

i) welches der Muster A« und A^ er 
als Gefahrenwarnzeichen wählt 
(Artikel 9 Absalz 1); und 
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ii) Whidi of the models B, 2^ and B, 
2b it chooses as a slop sign (Ar* 
licle 10, Paragraph 3). 

Any Stale may, subsequently, at 
any time, by notification addressed to 
:he Secrelary-General, alter its dioice 
Dy replacing its declaration by an- 
Dther. 

(b) At the time of depositing its in- 
»trument of ratification or accession, 
iny State may, by notification ad- 
iressed to the Secretary-General, de- 
rlare that for the purposes of the ap- 
Dlication of this Convention il treats 
nopeds as motor cycles (Article 1, (1)). 

By notification addressed to the Sec- 
etary-General, any State may sub- 
iequently. at any time, wilhdraw its 
leclaration. 

3. The declarations provided for in 
)aragraph 2 of this Article shall be- 
:ome effective six months afler the 
late Ol receipt by the Secretary- 
General of notification of them or on 
he date on which the Convention 
mters into force for the State mak- 
ng the declaration, whidiever is the 
ater. 

4. Reservations to this Convention 
md its annexes, other than the re- 
iervation provided for in paragraph 1 
)f this Article, shall be permitted on 
rondition that Ihey are formulated in 
.vriting and, if formulated before the 
leposit of the Instrument of ratifica- 
:ion or accession, are confirmed in 
hat Instrument. The Secretary-Gener- 
il shall communicale such reserva- 
ions to all States referred to in Ar¬ 
iele 37, Paragraph 1 of this Conven- 
ion. 

5. Any Contracting Party whidi has 
ormulated a reservation or made a 
leclaration under paragraphs 1 and 4 
)f this Article may wilhdraw it at 
iny time by notification addressed to 
he Secrelary-General. 

6. A reservation made in accord- 
ince with paragraph 4 of this Article 

a) Modifies for the Contracting Party 
which made the reservation the 
provisions of the Convention to 
which the reservation relates, to 
the extent of the reservation; 

b) Modifies those provisions to the 
same extent for the other Con¬ 
tracting Parties in their relations 
with the Contracting Party which 
entered the reservation. 

Article 47 

In addition to the declarations. noti- 
ications and Communications pro- 
dded for in Articles 41 and 46 of this 


ii) Lequel des modales B, 2^ et B, 2b 
il choisit comme Signal d'arr^t (ar¬ 
ticle 10, paragraphe 3). 

A tout moment, tout Etat pourra 
ult^rieurement, par notification adres- 
s6e au Secretaire g6neral, modifier 
son choix en remplacant sa d^clara- 
tion par une autre. 

b) Au moment oü il depose son 
Instrument de ratification ou d'adhö- 
sion, tout Etat peut d^clarer, par no¬ 
tification adress^e au Secretaire ge¬ 
neral, qu'il assimilera les cyclomoteurs 
aux motocycles aux fins d’application 
de la presente Convention (article 11). 

A tout moment, tout Etat pourra ul- 
terieurement, par notification adressee 
au Secretaire general, retirer ca decla¬ 
ration. 

3. Les declarations prevues au pa¬ 
ragraphe 2 du present article pren- 
dront effet six mois apres la dale ä 
laquelle le Secretaire general en aura 
recu notification ou ä la date d’entree 
en vigueur de la Convention pour 
l'Etat qui fait la declaration, si cette 
date est posterieure ä la precedenle. 

4. Les reserves ä la presente Con¬ 
vention et ä ses annexes, autres que 
la reserve prevue au paragraphe 1 du 
present article, sont autorisees ä con¬ 
dition qu'elles soient formulees par 
ecrit et, si eiles ont ete formuiees 
avant le depot de Tinslrument de rati¬ 
fication ou d'adhesion, qu'elles soient 
confirmees dans ledit instrument. Le 
Secretaire general communiquera les- 
dites reserves ä tous les Etats vises 
au paragraphe 1 de Tailicle 37 de la 
presente Convention. 

5. Toute Partie contractante qui 
aura formuie une reserve ou fait une 
declaration en vertu des paragraphes 
I et 4 du present article pourra, ä 
tout moment, la retirer par notifica¬ 
tion adressee au Secretaire general. 

6. Toute reserve faite conformement 
au paragraphe 4 du present article 

a) Modifie, pour la Partie contrac¬ 
tante qui a formuie ladite reserve, 
les dispositions de la Convention 
sur lesquelles porte la reserve dans 
les limites de celle-ci? 

b) Modifie ces dispositions dans les 
memes limites pour les autres Par¬ 
ties contractantes pour ce qui est 
de leurs relations avec la Partie 
contractante ayant notifie la re¬ 
serve. 

Article 47 

Outre les declarations, notifications 
et Communications prevues aux arti¬ 
cles 41 et 46 de la presente Conven- 


ii) welches der Muster B 2« und B 2b 
er als Haltzeichen wählt (Artikel 10 
Absatz 3). 

Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär ge¬ 
richtete Notifikation seine Wahl 
ändern, indem er seine Erklärung 
durch eine andere ersetzt. 

b) Jeder Staat kann bei der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
trittsurkunde durch eine an den Gene¬ 
ralsekretär gerichtete Notifikation er¬ 
klären, daß er für die Anwendung die¬ 
ses Übereinkommens die Motorfahr¬ 
räder den Krafträdern gleichstelK 
(Artikel 1 Buchstabe 1). 

Jeder Staat kann jederzeit danach 
seine Erklärung durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion zurückziehen. 

(3) Die Erklärungen nach Absatz 2 
werden sechs Monate nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär 
oder am Tage des Inkrafttretens des 
Übereinkommens für den die Erklä¬ 
rung abgebenden Staat wirksam, 
wenn dieser Zeitpunkt später ist. 


(4) Andere Vorbehalte zu diesem 
Übereinkommen und seinen Anhän¬ 
gen als die nach Absatz 1 sind zuläs¬ 
sig, wenn sie schriftlich erklärt und. 
wenn sie vor der Hinterlegung der 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
erklärt wurden, in dieser Urkunde be¬ 
stätigt werden. Der Generalsekretär 
teilt diese Vorbehalte allen in Arti¬ 
kel 37 Absatz 1 bezeichneten Staaten 
mit. 


(5) Jede Vertragspartei, die nach 
den Absätzen I und 4 einen Vorbehalt 
gemacht oder eine Erklärung abge¬ 
geben hat, kann diese jederzeit durch 
eine an den Generalsekretär gerich¬ 
tete Notifikation zurückziehen. 

(6) Jeder Vorbehalt nach Absatz 4 

a) ändert für die Vertragspartei, die 
diesen Vorbehalt gemacht hat. die 
Bestimmungen des Übereinkom¬ 
mens, auf die sich der Vorbehalt 
bezieht, nur in den Grenzen des 
Vorbehalts; 

b) ändert diese Bestimmungen in den 
gleichen Grenzen für die anderen 
Vertragsparteien hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu der Vertragspartei, 
die den Vorbehalt notifiziert hat. 

Artikel 47 

Außer den nach den Artikeln 41 und 
46 vorgesehenen Erklärungen, Notifi¬ 
kationen und Mitteilungen notifiziert 
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Convention, the Secretary-General 
shall notify all the States referred to 
in Article 37, paragraph 1, of the 
following: 

(a) Signatures, ratlfications and ac- 
cessions under Article 37 i 

(b) Declarations under Article 38; 

(c) The dales of entry into force of 
this Convention in accordance 
with Article 39; 

(d) The date of entry into force of 
amendments to this Convention 
in accordance with Article 41, par- 
agraphs 2 and S; 

(e) Denunciations under Article 42; 

(f) The termination of this Conven¬ 
tion under Article 43. 

Article 48 

The original of this Convention, of 
whidi the Chinese, English, Frendi, 
Russian and Spanish texts done in a 
single copy are equally authentic, 
shall be deposited with the Secretary- 
General of the United Nations, who 
shall send cerlified true copies there- 
of to all the Stales referred to in Ar¬ 
ticle 37, Paragraph 1, of this Conven¬ 
tion. 


IN WITNESS WHEREOF the under- 
signed Plenipotentiaries, being duly 
authorized by their respective Gov¬ 
ernments, have signed this Conven¬ 
tion. 


DONE at Vienna this eighth day of 
November, one thousand nine hun¬ 
dred and sixty-eight. 


tion, le Secr^taire general notifiera h 
tous les Etats visös au paragraphe 1 
de Tarticle 37: 

a) Les signatures, ratifications et ad- 
hösions au titre de Tarticle 37; 

b) Les declarations au titre de l'ar- 
ticle 38; 

c) Les dates d entr^e en vigueur de 
la präsente Convention en vertu 
de l'article 39; 

d) La date d’entree en vigueur des 
amendements ä la präsente Con¬ 
vention, conformement aux para- 
graphes 2 et 5 de Tarticle 41; 

e) Les denonciations au titre de l'ar- 
ticle 42; 

f) L'extinction de la präsente Con¬ 
vention au titre de l’article 43. 

Article 48 

L’original de la präsente Conven¬ 
tion fait en un seul exemplaire, en 
langues anglaise, chinoise, espagnole, 
francaise et russe, les cinq textes fai- 
sant ^galement foi, sera d^pos^ au- 
pr^s du Secr6taire g^n^ral de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, qui en 
transmettra des copies certifiees con- 
formes ä tous les Etats vis6s au para- 
graphe l de Tarticle 37 de la präsente 
Convention. 


EN FOI DE QUOI les plönipoten- 
tiaires soussign^s, düment autorisös 
par leurs gouvernements respectifs, 
ont sign^ la präsente Convention. 


FAIT ä Vienne ce huitieme jour de 
novembre de Tan mil neuf cent soi- 
xante-huit. 


der Generalsekretär allen in Artikel 37 
Absatz 1 bezeidineten Staaten 


a) die Unterzeichnungen, Ratifika¬ 
tionen und Beitritte nach Arti¬ 
kel 37; 

b) die Erklärungen nach Artikel 38; 

c) die Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Übereinkommens nach Ar¬ 
tikel 39; 

d) den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen zu diesem Über¬ 
einkommen nach Artikel 41 Ab¬ 
sätze 2 und 5; 

e) die Kündigungen nach Artikel 42; 

f) das Außerkrafttreten dieses Über¬ 
einkommens nach Artikel 43. 

Artikel 48 

Die Urschrift dieses Übereinkom¬ 
mens, hergestellt in einfacher Ausfer¬ 
tigung in chinesischer, englischer, fran¬ 
zösischer, russischer und spanischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut glei¬ 
chermaßen verbindlich ist, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten Natio¬ 
nen hinterlegt, der allen in Artikel 37 
Absatz 1 bezeichneten Staaten be¬ 
glaubigte Abschriften übersendet. 


ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen gehörig befug¬ 
ten Unterzeichneten dieses Überein¬ 
kommen unterschrieben. 


GESCHEHEN zu Wien am heutigen 
achten Tag des Monats November 
eintausendneunhundertachtundsechzig. 
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Annexes 
Annex 1 

Danger Warning Slgns, 

Other Than Those 
Placed at Approadies 
to IntersecUons 
or Level-Crossings 

Note — For danger warning signs 
3t approaches to intersections, see 
Annex 2, seclion B. For danger warn- 
ng signs at approadies to level-cross- 
ngs, see Annex 3, seclions A and C. 


Section A 

Models for danger warning signs 

The "A" danger warning signs shall 
De of model A® or model At> both 
iescribed here and reproduced in An- 
lex 9 •). Model A® is an equilateral 
riangle having one side horizontal 
ind the opposite vertex above lt| the 
jround is white or yellow and the 
Doidei red. Model Ab is a square with 
Dne diagonal verticalj the ground is 
/eliow and the border, whidi is only 
3 rim, is black. Unless the description 
»pecifies otherwise, the symbols dis- 
olayed on these signs shall be black 
or dark blue. 


The side of the normal sized sign 
of model A® shall measure approxi- 
malely 0.90 m (3 ft.); that of the small 
iized sign of model A® shall measure 
not less than 0.60 m (2 ft.). The side 
nf the normal sized sign of model A*> 
shall measure approximately 0.60 m 
(2 ft.); ihal of the small sign of model 
Ab shall measure not less than 0.40 m 
(1 ft. 4 in I 

As regards the dioice between 
Tiodels A® and Ab, see Article 5, 
Daragraph 2, and Article 9. Para¬ 
graph 1, of this Convention. 


Annexes 
Annexe i 

Signaux d'avertissement 

de danger ä Texception de ceux 
qui sont plac4s ä l'approche 
des intersections 
ou des passages ä niveau 

Note. — Pour les signaux d'aver¬ 
tissement de danger ä l'approche des 
intersections, voir la section B de l'an- 
nexe 2. Pour les signaux d'avertisse¬ 
ment de danger plac^s ä l’approche 
des passages h niveau, voir les sec¬ 
lions A et C de l'annexe 3. 

Section A 

Modales de signaux d'avertissement 
de danger 

Le Signal « A » avertissement de dan¬ 
ger est du modele A® ou du modele 
Ab, tous deux d^crits cl-apr^s et re- 
produits h l’annexe 9*). Le modele A« 
est un triangle Equilateral dont un c6tE 
est horizontal et dont le sommet op- 
posE est en haut; !e fond est blanc 
ou jaune, la bordure est rouge. Le 
modEIe Ab est un carrE dont une dia¬ 
gonale est verticale; le fond esl jaune, 
la bordure qui se rEduit ä un listel est 
noire. Les symboles qui sont placEs 
sur ces signaux sont, sauf indication 
contraire dans leur description, nolrs 
ou de couleur bleu foncE. 

Le cötE des signaux A® de dimen- 
sions normales est d’environ 0,90 m 
(3 pieds); le c6tE des signaux A® de 
petites dimensions ne doit pas Etre 
infErieur ä 0,60 m (2 pieds). Le cölE 
des signaux Ab de dimensions norma¬ 
les est d'environ 0,60 m (2 pieds); le 
cötE des signaux Ab de petites dimen¬ 
sions ne doit pas Etre infErieur E 
0,40 m (1 pied 4 pouces). 

Pour le choix entre les modEles A® 
et Ab, voir le paragraphe 2 de l'ar- 
ticle 5 et le paragraphe 1 de l'articleO 
de la Convention. 


Anhänge*) 

Anhang 1 

Gefahren Warnzeichen 
mit Ausnahme Jener, 
die an der Zufahrt zu Kreuzungen 
oder zu Bahnübergängen 
aufgesteilt sind 

Anmerkung: Hinsichtlich der 
Gefahrenwarnzeichen an der Zufahrt 
zu Kreuzungen siehe Anhang 2 Ab¬ 
schnitt B. Hinsichtlich der Gefahren¬ 
warnzeichen an der Zufahrt zu Bahn¬ 
übergängen siehe Anhang 3 Ab¬ 
schnitte A und C. 

Abschnitt A. 

Muster der Gefahrenwarnzeichen 

„A"-Gefahrenwarnzeichen müssen 
dem Muster A® oder dem Muster Ab 
entsprechen, wie sie hier beschrieben 
und in Anhang 9 ♦) abgebildet sind. 
Das Muster A® ist ein gleichseitiges 
Dreieck, dessen eine Seite waagrecht 
ist; die dieser Seite gegenüber¬ 
liegende Spitze zeigt nach oben. Der 
Grund ist weiß oder gelb, der Rand 
ist rot. Das Muster Ab ist ein Qua¬ 
drat, dessen eine Diagonale lotrecht 
steht; der Grund ist gelb und der 
Rand, der nur sehr schmal ist, schwarz. 
Die auf diesen Zeichen befindlichen 
Symbole sind, wenn nichts anderes 
angegeben, schwarz oder dunkelblau. 

Die Seitenlange der Zeichen A® im 
Normalformat beträgt etwa 0,90 m 
(3 Fuß); die Seitenlange der Zeichen 
A® im Kleinformat soll nicht unter 
0,60 m (2 Fuß) liegen. Die Seitenlange 
der Zeichen Ab im Normalformat be¬ 
trägt etwa 0,60m (2 Fuß); die Seilen¬ 
länge der Zeichen Ab im Kleinformat 
soll nicht unter 0,40 m (1 Fuß 4 Zoll) 
liegen. 

Hinsichtlich der Wahl zwischen den 
Mustein A® und Ab siehe Artikel 5 
Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 1. 



*) Anmerkung: Entsprechend Artikel 2 
Fußnote zu Anhang 9 wurden in der deut- 
idien Übersetzung die Zeirhen, Symbole und 
Schilder Im Text wiedergegeben. 
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Section B. 

Symbols for danger warning signs 
and inslructions for Ihe use of such 

signs 

1. Dangerous bend or bends 

Warning of a dangerous bend or 
succession of dangerous bends shall 
be given by one of the following 
Symbols, whichever is appropriale: 

A, 1«: left bend 
A, 1^: right bend 

A, K: double bend, or succession of 
more than two bends, the first 
to the left 

A, 1^*: double bend, or succession of 
more than two bends, the first 
to the right 


Section B. 

Symboles des signaux d'avertissement 
de danger et prescriptions pour 
Temploi de ces signaux 

1 Virage dangereux ou virages 
dangereux 

Pour annoncer l'approche d un vi¬ 
rage dangereux ou d une succession 
de virages dangereux, il sera em- 
ploye, selon le cas, Tun des signaux 
suivants: 

A, 1*: virage h gaudie 

A, 1*>; virage h droite 

A, K: double virage, ou succession 
de plus de deux virages, le 

Premier ä gauche 

A, l<i: double virage, ou succession 
de plus de deux virages, le 

Premier ä droite 


Abschnitt B. 

Symbole der Gefahrenwarnzeichen 
und Vorschriften 

für die Verwendung dieser Zeichen 

1. Gefährliche Kurve oder 
Gefährliche Kurven 

Um eine gefährliche Kurve oder 
eine Folge von gefährlichen Kurven 
anzuzeigen, ist je nach dem Fall eines 
der folgenden Symbole zu verwenden: 

A 1«: Linkskurve 

A lt>. Rechtskurve 

A Doppelkurve oder Folge von 

mehr als zwei Kurven, von 
denen die erste eine Linkskurve 
ist 

A Doppelkurve oder Folge von 

mehr als zwei Kurven, von 
denen die erste eine Rechts¬ 
kurve ist. 


> r >1 H 


2. Dangerous descent 

To give warning of a steep descent 
Symbol A, 2« shall be used with the 
sign of model A^, or symbol A, 2t> 
with the sign of model A^. 


2. Descente dangereuse 

Pour annoncer l’approche d’une des¬ 
cente ä forte inclinaison, il sera em- 
ployä avec le Signal du modele A®, 
le Symbole A, 2*, et avec le Signal 
du modele A^, le Symbole A, 


2. Gefährliches Gefälle 

Um ein starkes Gefälle anzuzeigen, 
ist das Zeichen A« mit dem Symbol 
A 23 und das Zeichen A^ mit dem 
Symbol A 2^ zu verwenden. 



A 2« A 2b 


The left-hand part of symbol A, 2« 
shall occupy the left-hand corner of 
the sign panel and its base shall ex- 
tend ovei the whole width of the 
panel. The figure in symbols A. 2® 
and A. 2b shows the gradient as a 
percentage; it may be replaced by a 
ratio (1 : 10). It shall, however, be 
open to Contracting Parties taking 
into account as far as possible the 
provisions of article 5, paragraph 2 (b) 
of this Convention, to use, instead of 
symbol A, 2« or A, 2b, symbol A, 2c 
if they have adopted the sign of mod¬ 
el A» and symbol A, 2^ if they have 
adopted the sign of model Ab. 


La partie gauche du Symbole A, 2® 
occupe rangle gauche du panneau du 
Signal et sa base s’4tend sur toute la 
largeur de ce panneau. Dans les sym¬ 
boles A, 2« et A, 2b, le Chiffre indique 
la pente en pourcentage, cette indica- 
tion peut ^tre remplacäe par celle 
d'un rapport (1:10). Toutefois, les Par¬ 
ties contraclantes pourront, au lieu du 
Symbole A, 2® ou A, 2b, mais en te- 
nant compte, autant qu il leur sera pos¬ 
sible, des dispositions du paragraphe 
2 b et de l’article 5 de la Convention, 
choisir, si eiles ont adopt^ le modäle 
de Signal A«, le Symbole A, 2^ et, si 
eiles ont adopt^ le modele Ab, le 
Symbole A, 2<i. 


Del linke Teil des Symbols A 2® 
füllt die linke Ecke des Schildes aus: 
seine Grundlinie erstreckt sich über 
die gesamte Breite des Schildes. In 
den Symbolen A 2® und A 2b bezeich¬ 
net die Ziffer das Gefälle in Prozen¬ 
ten; diese Angabe kann durch die 
eines Verhältnisses ersetzt sein 
(1 : 10). Jedoch können die Vertrags¬ 
parteien an Stelle des Symbols A 2® 
oder A 2b, aber unter möglichster Be¬ 
rücksichtigung des Artikels 5 Absatz 2 
Buchstabe b, das Symbol A 2^ wählen, 
wenn sie das Zeichen A« angenom¬ 
men haben und das Symbol A 2^ wäh¬ 
len, wenn die das Zeichen Ab ange¬ 
nommen haben. 




A2C 


A 2<i 
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3. Sleep ascent 

To give warning of a steep ascent, 
Symbol A, 3® shall be used wilh ihe 
sign of model A®, or symbol A, 3^ 
with ihe sign of model A^. 


3. Monl4e ä forte inclinaison 

Pour annoncer l’äpprodie d'une 
monl6e ä forte inclinaison, il sera em- 
ploy^, avec le modele de Signal A®, 
le Symbole A, 3® et, avec le modele 
Ab, le Symbole A, 3*^. 


3. Starke Steigung 

Um eine starke Steigung anzuzei¬ 
gen, ist das Zeichen A® mit dem Sym¬ 
bol A 3® und das Zeichen Ab mit dem 
Symbol A 3b zu verwenden. 



A3® A3b 


The right-hand pari of symbol A, 3® 
shall occupy the right-hand corner of 
the sign panel and ils base shall ex¬ 
lend over the whole width of the 
panel The figure in symbols A, 3® 
and A, 3b shows the gradienl as a 
percentage; it may be replaced by a 
ratio (1 : 10). It shall, however, be 
open to Contracting Parties whidi have 
diosen symbol A, 2^ as the symbol 
for a dangerous descent to use sym¬ 
bol A, 3c instead of A, 3®. and to 
Contracting Parties whidi have die¬ 
sen symbol A, 2^ to use symbol A, 
3^^ instead of A, 3b. 


La partie droite du symbole A, 3® 
occupe l'angle droit du panneau du 
Signal et sa base s'^tencl sur toute la 
largeur de ce panneau. Dans les sym- 
boles A, 3® et A, 3b, le diiffre indique 
la pente en pourcentage, cette indica- 
tion peut ^tre remplacee par celle 
dun rapport (1:10). Toutefois, les 
Parties contractantes ayant dioisi le 
Symbole A, 2^ comme symbole de des- 
cente dangereuse pourront, au lieu 
du symbole A, 3®, dioisir le symbole 
A, 3c et les Parties contractantes 
ayant dioisi les symboles A, 2d pour¬ 
ront au lieu du symbole A, 3b, dioisir 
le Symbole A, 3^. 


Der rechte Teil des Symbols A 3® 
füllt die rechte Ecke des Schildes aus; 
seine Grundlinie erstreckt sich über 
die gesamte Breite des Schildes. In 
den Symbolen A 3® und A 3b bezeich¬ 
net die Ziffer die Steigung in Pro¬ 
zenten, diese Angabe kann durch die 
eines Verhältnisses ersetzt sein (1 : 10). 
Jedoch können die Vertragsparteien, 
die das Symbol A 2<^ als Symbol für 
gefährliches Gefälle gewählt haben, 
an Stelle des Symbols A 3® das Sym¬ 
bol A 3c wählen und die Vertrags¬ 
parteien, die das Symbol A 2^ ge¬ 
wählt haben, können an Stelle des 
Symbols A 3b das Symbol A 3^ wäh¬ 
len. 



A 3c A 3d 


4. Carriageway narrows 

Warning that the carriageway 
ahead is narrower shall be given by 
the symbol A, 4® or by a symbol 
showing the outline of the road more 
clearly, such as A, 4b. 

A4a 

5. Swing bridge 

Warning of a swing bridge shall be 
given by the symbol A, 5. 


A rectangular panel of model A, 29« 
described in Annex 3, Section C, may 
be placed beiow the danger warning 
sign bearing symbol A, 5, provided 
that panels of model A. 29b and A. 29<^ 
described in that Annex are set up 
at approximately one-third and two- 
thirds of the dislance between the 
sign bearing symbol A, 5 and the 
swing bridge. 


4. Chaussee r^tr^cie 

Pour annoncer l'approche d'un re- 
trecissement de la Chaussee, il sera 
employe le symbole A, 4® ou un sym¬ 
bole indiquant plus clairement la con- 
figuration des lieux, tel que A, 4b. 


5. Pont mobile 

Pour annoncer l'approche d’un pont 
mobile, il sera employ6 le symbole 
A. 5. 



A5 


Au-dessous du Signal d'averlisse- 
ment comporlant ce symbole A, 5, 
il pourra ^tre plac6 un panneau rec- 
tangulaire du modele A, 29® d^cril ä 
I'annexe 3, section C. mais il sera 
alors plac6, approximativemenl au 
tiers et aux deux tiers de la distance 
entre le Signal comporlant le symbole 
A, 5 et le pont mobile, des panneaux 
des modeles A, 29b et A, 29^ d6crits 
a ladite annexe. 


4. Fahrbahnverengung 

Um eine Fahrbahnverengung anzu¬ 
zeigen, ist das Symbol A 4® oder ein 
Symbol, das die örtliche Gestaltung 
klarer zeigt, wie A 4b zu verwenden. 

/I 

A4b 

5. Bewegliche Brücke 

Um eine bewegliche Brücke anzu- 
zeigen, ist das Symbol A 5 zu verwen¬ 
den. 


Unter das Gefahrenwarnzeichen mit 
dem Symbol A 5 kann das recht¬ 
eckige Schild A 29® des Anhangs 3 
Abschnitt C angebracht werden; in 
diesem Fall sind bei etwa einem Drit¬ 
tel und bei etwa zwei Dritteln des 
Abstandes zwischen dem Zeichen mit 
dem Symbol A 5 und der beweglichen 
Brücke die Schilder A 29b und A 29c 
des Anhangs 3 aufzuslellen. 
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6. Road leads on to quay or river 

bank 

Warning that the road is about to 
lead on to a quay or river bank shall 
be given by symbol A, 6. 


7. Uneven road 

Warning of dips, hump bridges or 
ridges, or of sections where the 
carriageway is in bad condition shal] 
be given by symbol A, 7«. 


To give warning of a hump bridge 
or ridge, symbol A, 7^ may be re- 
placed by symbol A, 7^. 


To give warning of a dip, symbol 
A, 7^ may be replaced by symbol 
A. 7c. 


6. D^bouch^ sur un quai ou une berge 

Pour annoncer que la route va dö- 
boucber sur un quai ou une berge, 11 
sera employ6 le syrabole A, 6. 



A6 


7. Profil irr^gulier 

Pour annoncer l'approd e de cassis, 
de ponts en dos d'4ne, de dos d äne 
ou de passages ou la Chaussee est en 
mauvais ötat, il sera employ^ le Sym¬ 
bole A, 7«. 



A7a 


Pour annoncer un pont en dos d'Sne 
ou un dos d'äne, le Symbole A, 7« 
pourra 4tre remplac^ par le Symbole 
A, 7b. 



A7b 


Pour annoncer un cassis le Symbole 
A, 7« peut etre remplacö par le Sym¬ 
bole A, 7«. 


6 Straße, die auf einen Kai oder zu 
einem Ufer führt 

Um anzuzeigen, daß die Straße auf 
einen Kai oder zu einem Ufer führt, 
ist das Symbol A 6 zu verwenden. 


7. Unebene Fahrbahn 

Um Querrinnen, aufgewölbte Brük- 
ken. Aufwölbungen oder Stredten mit 
schlechtem Fahrbahnzustand anzuzei- 
gen, ist das Symbol A 7« zu verwen¬ 
den. 


Um eine aufgewölbte Brücke oder 
Aufwölbung anzuzeigen, kann das 
Symbol A 7« durdi das Symbol A 7b 
ersetzt werden. 


Um eine Querrinne anzuzeigen, 
kann das Symbol A 7» durch das Sym¬ 
bol A 7c ersetzt werden. 



A7C 


8. Slippery road 

Warning that the section of road 
ahead may be particularly slippery 
shall be given by symbol A, 8. 


8. Chaussee glissante 

Pour annoncer l'approdie d'une sec¬ 
tion de route oü la Chaussee risque 
d'etre particuli^rement glissante, il 
sera employö le Symbole A, 8, 


8 Schleudergefahr 

Um einen Straßenabschnitt anzuzei¬ 
gen, wo mit besonders glatter Fahr¬ 
bahn zu rechnen ist, ist das Symbol 
A 8 zu verwenden. 



9. Loose gravel 

Warning of a section of road on 
which gravel may be thrown up shall 
be given by symbol A, 9« used with 
the sign of model A» or by symbol 
A, 9b with the sign of model Ab. 


9. Projections de gravillons 

Pour annoncer l'approche d'une sec¬ 
tion de route oü des projections de 
gravillons risquent de se produire, il 
sera employ^, avec le Signal du mo¬ 
dele A^, le Symbole A, 9«. et avec le 
Signal du modüle Ab, le Symbole 
A. 9b. 


9. Rollsplitt 

Um einen Straßenabsdinitt anzuzei¬ 
gen, wo mit dem Wegschleudern von 
Splitt zu rechnen ist, ist das Zeichen 
A« mit dem Symbol A 9« und das Zei¬ 
chen Ab mit dem Symbol A 9b zu ver¬ 
wenden. 



A 9« A 9b 


Where traffic keeps to the left, the Dans le cas oü le sens de la circula- Bei Linksverkehr ist das Symbol 
symbol shall be reversed tion est h gauche, le Symbole sera in- umzukehren. 

vers6. 
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10. Falling rocks 

Warning of a secUon of road on 
-vhidi there is danger from falling 
*ocks and the consequent presence of 
ocks on the carriageway sball be 
jiven by symbol A, 10^ used wilh the 
iign of model A« or by symbol A, lOi’ 
ATiih the sign of model A^. 


10. Chutes de pierres 

Pour annoncer l'approdie d un pas* 
sage oii un danger existe du fall de 
chutes de pierres et de la pr6sence de 
pierres sur la route qui en rösulte, il 
sera ernploy^, avec le signal du mo¬ 
dele A«, le Symbole A, 10®, et avec 
le Signal du modele A^, le Symbole 
A, 10^>. 


10. Steinschlag 

Um einen Straßenabschnilt anzuzei¬ 
gen wo mit Steinschlag und daher mit 
Steinen auf der Straße zu rechnen ist, 
ist das Zeichen A® mit dem Symbol 
A IO»-’ und das Zeichen A^ mit dem 
Symbol A 10t> zu verwenden. 



AlO® A lOb 


The right-hand part of the symbol 
;hall üccupy the right-hand corner of 
he sign panel in both cases. 

The symbol may be reversed. 

11. Pedestrian Crossing 

Warning of a pedestrian Crossing 
ndicated either by road markings, or 
)y signs E, 11® or E, 11^ shall be 
|iven by symbol A, 11, of which there 
Ire lwo models: A, 11® and A, 11^. 


Dans les deux cas, la partie droite 
du Symbole occupe le coin droit du 
panneau de Signalisation. 

Le Symbole peut ^tre invers^. 

11. Passage pour pi^tons 

Pour annoncer un passage pour pi6- 
tons indiqu^ soit par des marques sur 
la Chaussee, soit par les signaux E, 
11® ou E, llt>, il sera employö le Sym¬ 
bole A, 11, dont il existe deux moda¬ 
les: A, 11® et A, llb. 


In beiden Fällen nimmt der rechte 
Teil des Symbols die rechte Ecke des 
Schildes ein. 

Das Symbol kann umgekehrt wer¬ 
den. 

11. Fußgängerüberweg 

Um einen entweder durdi Markie¬ 
rungen auf der Fahrbahn oder durch 
das Zeichen Eli® oder E 11^ gekenn- 
zeidmeten Fußgängerüberweg anzu¬ 
zeigen, ist das Symbol All zu ver¬ 
wenden, von dem es zwei Ausführun¬ 
gen gibt: A 11® und A 11^. 


4 A 

All® Allb 


The symbol may be reversed. 

12. Children 

Warning of a section of road fre- 
ijuented by children, such as the exit 
rom a school or playground shall be 
;iven by symbol A, 12. 


The symbol may be reversed. 

13. Cyclists entering or Crossing 

Warning of a point at which cyclists 
requenlly enter or cross the road 
;hall be given by symbol A. 13. 


The symbol may be reversed. 


Le Symbole peut 4lre invers^. 

12. Enfants 

Pour annoncer l'approche d'un pas¬ 
sage fr^quent^ par des enfants, tel 
que la sortie d’une 6cole ou d'un ter- 
rain de Jeux, 11 sera employ^ le Sym¬ 
bole A, 12. 

jk 

A 12 

Le Symbole peut ^tre invers^. 

13. D6bou(h4 de cyclistes 

Pour annoncer Tapproche d'un pas¬ 
sage oO fr^quemment des cyclistes d^- 
bouchent sur la route ou la traver- 
senl, il sera employ^ le Symbole A. 13. 



A 13 


Le Symbole peut etre invers6. 


Das Symbol kann umgekehrt wer¬ 
den. 

12. Kinder 

Um einen Straßenabschnilt anzuzei¬ 
gen, der häufig von Kindern benutzt 
wird, wie beim Ausgang einer Schule 
oder eines Spielplatzes, ist das Sym¬ 
bol A 12 zu verwenden. 


Das Symbol kann umgekehrt wer¬ 
den. 

13. Radfahrer 

Um einen Straßenabschnitt anzuzei¬ 
gen, wo häufig Radfahrer in die Straße 
einfahren oder sie überqueren, ist das 
Symbol A 13 zu verwenden. 


Das Symbol kann umgekehrt wer 
den. 
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14. Callle or other animals Crossing 

Warning of a section of road on 
whidi there is a particular danger of 
animals Crossing shall be given by a 
Symbol represenling Ihe Silhouette of 
the animal, domestic or wild, most 
frequenlly encountered, such as Sym¬ 
bol A, 14« for a domestic animal and 
Symbol, 14^, for a wild animal. 


14. Passage de b^tail et d autres 
animaux 

Pour annoncer Tapproche d une sec¬ 
tion de route oü existe un risque par 
ticulier de traversee de la route par 
des animaux, il sera employe un Sym¬ 
bole repr^sentant la Silhouette d un 
animal de Tesp^ce, domestique ou vi¬ 
vant en libert6, dont il s'agit princi- 
palement, tel que: le Symbole A, 14« 
pour un animal domestique et le Sym¬ 
bole A, 14^ pour un animal ’ ivant en 
liberte 


14. Vieh oder andere Tiere 

Um einen Straflenabschnitt anzuzei¬ 
gen, wo eine besondere Geiaht be¬ 
steht, daß Tiere die Straße überqueren, 
ist ein Symbol zu verwenden, das die 
Silhouette eines Tieres — Haustier 
oder Wild — von der Art zeigt, um 
die es sich hauptsächlich handelt, wie 
— das Symbol A 14« für ein Haustier 
und das Symbol A 14^ für Wild —. 


A 14« 


K 

A 14b 


The Symbol may be reversed. 


Le Symbole peut älre invers6 


Das Symbol kann umgekehrt werden 


15. Road Works 

Warning that work is in progress 
on the section of road ahead shall be 
given by Symbol A, 15. 


15. Light Signals 

II it is considered essential to give 
warning of a section of road on which 
traffic is regulated by three-colour 
light Signals, because road users 
would not expect such a section, Sym¬ 
bol A, 16 shall be used. There are 
three models of symbol A, 16: A, 16«; 
A, 16b; and A, 16^, which correspond 
to the arrangements of lights in the 
three-colour System described in Ar- 
ticle 23. paragraphs 4 to 6 of this 
Convention. 





A 16« 


This Symbol shall be in Ihe three 
colours of the lights of which it gives 
warning. 


15. Travaux 

Pour annoncer Tapproche d'une sec¬ 
tion de route oü des travaux sont en 
cours, il sera employe le Symbole 
A, 15 


A 15 


16. Signalisation lumineuse 

S'il est jug^ indispensable d'annon- 
cer I approche d’un passage oü la cir- 
culalion esl r^glüe par des feux trico- 
lores de Signalisation, parce que les 
usagers de la route ne peuvent guüre 
s'attendre ä rencontrer un tel pas¬ 
sage, il sera employ^ le Symbole A, 
16 11 y a trois modeles de Symbole A, 
16, A, 16«, A, 16b, A. 16^ qui corres- 
pondent ä la disposilion des feux dans 
le Systeme tricolore dücrit aux para- 
graphes 4 ä 6 de Tarticle 23 de la 
Convention. 


A 16b 

Ce Symbole est en trois couleurs, 
celles des feux dont il annonce l'ap- 
proche. 


15. Baustelle 

Um einen Straßenabschnitt anzu¬ 
zeigen, wo sich eine Baustelle befin¬ 
det, ist das Symbol A 15 zu verwen¬ 
den. 


16. Lichtzeichen 

Wenn die Ankündigung einer Stelle, 
wo der Verkehr durch Lichtzeichen 
des Drei-Farben-Systems geregelt ist, 
für erforderlich erachtet wird, weil die 
Verkehrsteilnehmer kaum mit einer 
solchen Stelle rechnen können, ist das 
Symbol A 16 zu verwenden. Hiervon 
gibt es drei Ausführungen: A 16«, 
A 16b und A 16^. die der Anordnung 
der Lichter in dem in Artikel 23 Ab¬ 
sätze 4 bis 6 beschriebenen Drei- 
Farben-System entsprechen. 



A I6C 


Dieses Symbol zeigt die drei Farben 
der Lichter, die es ankündigt. 
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17. Airfield 

Warning of a seclion of road likely 
lo be llown over at low altitude by 
aircraft taking off from or landing on 
an airfield shall be given by symbol 
A. 17. 


The Symbol may be reversed. 


18. Cross-wind 

Warning of a section of road on 
which there is offen a strong cross¬ 
wind shall be given by symbol A, 18. 


The symbol may be reversed. 


19. Two-way traffic 

Warning of a section of road tem- 
porarily or permanenlly carrying 
two-way traffic on the same carriage- 
way when, on the previous section, 
traffic was carried on a one-way road 
or on a road comprising several one- 
way traffic carriageways, shall be 
given by the symbol A, 19. 


The sign bearing this symbol shall 
be repeated at the beginning of the 
seclion and along the section as fre- 
quently as may be necessary. Where 
traffic keeps to the lefl, the arrows 
shall be reversed. 

20. Other dangers 

Warning of a section of road on 
which there is a danger other than 
those enumerated in paragraphs 1 
to 19 above or in Annexes 2 and 3 
may be given by symbol A, 20. 


17. .A^rodrome 

Pour annoncer Tapprodie d'un pas* 
sage oü la route risque d'etre survolee 
ä basse altitude par des aeronefs de- 
collant ou atterrissanl sur un aero- 
drome, 11 sera employe le Symbole 
A 17. 


X 

A 17 

Le Symbole peut etie invers6. 


18. Vent lateral 

Pour annoncer l'appioche d une sec¬ 
tion de route oü souffle fr^quemment 
un vent lateral violent, il sera em¬ 
ploye le Symbole A, 18 

A 18 


Le Symbole peut etre inversö. 


19. Circulation üans les deux sens 

Pour annoncer Vapprodie d une sec¬ 
tion de route oü ia circulation se fall, 
provisoirement ou de facon perma¬ 
nente, dans les deux sens et sur la 
meme Chaussee alors que dans la sec¬ 
tion precedente eile se faisait sur une 
route ä sens unique ou sur une route 
avec plusieurs diaussees reservees 
pour la circulation ä sens unique, il 
sera employ^ le Symbole A, 19. 

it 

A 19 

Le Signal portant ce Symbole sera 
r^pete ä l'entree de la section ainsi 
que, aussi souvent qu'il sera neces- 
saire, sur la section. Lorsque le sens 
de la circulation esi ä gaudie, les 
fledies seront inversees. 


20. Autres dangers 

Pour annoncer l’approdie d un pas- 
sage comportant un danger autre que 
ceux qui sont ^num^res aux para- 
graphes 1 ä 19 ci-dessus ou aux anne- 
xes 2 et 3. il pourra etre employe ie 
Symbole A, 20. 


1 

A20 


17. Flugplatz 

Um einen Straßenabschnitt anzu¬ 
zeigen, wo mit überfliegen in geringer 
Höhe durch startende oder landende 
Flugzeuge zu rechnen ist. ist das Sym¬ 
bol A 17 zu verwenden. 


Das Symbol kann umgekehrt werden 


18. Seitenwind 

Um einen Straßenabschnitt anzu¬ 
zeigen, wo häufig heftiger Seitenwind 
herrscht, ist das Symbol A 18 zu ver¬ 
wenden. 


Das Symbol kann umgekehrt werden. 


19. Gegenverkehr 

Um einen Slraßenabschnitt anzu¬ 
zeigen, wo der Verkehr auf derselben 
Fahrbahn vorübergehend oder dau¬ 
ernd in beiden Richtungen fließt, 
während der vorhergehende Abschnitt 
eine Einbahnstraße oder eine Straße 
mit mehreren, dem Einbahnverkehr 
vorbehaltenen Fahrbahnen war, ist 
das Symbol A 19 zu verwenden 


Das dieses Symbol tragende Zeichen 
ist am Anfang des Straßenabschniltes 
und dann so oft wie nötig zu wieder¬ 
holen. Bei Linksverkehr sind die Pfeile 
umzukehren. 


20. Andere Gefahren 

Um einen Straßenabschnitt anzu¬ 
zeigen, wo andere als die in den Ab¬ 
sätzen 1 bis 19 oder in den Anhängen 
2 und 3 genannten Gefahren bestehen, 
kann das Symbol A 20 verwendet wer¬ 
den. 


7 
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It shall, however, be open to Con¬ 
tracting Parties to adopt graphic 
Symbols in conformity with Ihe pro- 
visions of Article 3, paragraph \ (a) 
(ü) of this Convention. 

Sign A, 20 may be used, in partic- 
ular, to give warning of intersections 
with railway tracks at whidi rail traf- 
fic proceeds very slowJy and road 
traffic IS regulated by a railwayman 
accompanying Ihe railway vehicles 
and making the necessary hand Sig¬ 
nals 


Annex 2 

Signs Regulating Priority 
at Intersections, 

Danger Warning Signs 
at Approadies to Intersections 
and Signs Regulating Priority 
on Narrow Sections of Road 


Note — At an intersection com- 
prising a priority road in which there 
is a bend, a panel bearing a diagram 
of the intersection which shows the 
outline of the priority road may be 
placed below danger signs giving 
warning of the intersection or below 
signs regulating priority, whether 
they are set up at the intersection 
or not. 


Section A. 

Signs regulating priority 
at intersections 

1. "Give way" sign 

The "Give way" sign shall be sign 
B. I. 


It shall consist of an equilateral 
triangle having one side horizontal 
and the opposite vertex below it. The 
ground shall be white or yellow and 
the border red. The sign shall bear 
no Symbol. 

The side of the normal sized sign 
shall measure approximately 0.90 m 
(3 ft.); the side of the small sign shall 
measure not less than 0.60 m (ft.). 


Les Parties contractantes peuvent 
toutefois, adopter des symboles ex- 
pressifs conform^ment aux disposi- 
tions du paragraphe 1 a, ii de Tar- 
ticle 3 de la Convention. 

Le Signal A, 20 peut §tre employ6 
notamment pour annoncer les traver- 
sees de voies ferr^es ou ä la fois la 
circulation ferroviaire est Ir^s lente et 
la circulation routi^re est reglee par 
un convoyeur de vehicules ferro- 
viaires faisant avec le bras les si- 
gnaux necessaires. 


Annexe 2 

Signaux r4glementant 
la priority aux intersections, 
signaux d'avertissement 
de danger ä i'approdie 
des intersections 
et signaux r^glensentant 
la priority aux passages Stroits 

Note. — Lorsque. ä une interssc- 
tion comportant une route prioritaire, 
le trace de cette derriere s'inflechit, 
un panneau montrant sur un sdi^ma 
de rintersection le trac6 de la route 
prioritaire pourra ^Ire plac6 au-des- 
sous des signaux d'avertissement de 
danger annoncant rintersection ou des 
signaux reglementant la priorite, pla- 
ces ou non, ä Tintersection. 

Section A. 

Signaux reglementant la priorite 
aux intersections 

1. Signal «Cedez le passage» 

Le Signal «C^dez le passage» est 
le Signal B. 1. 



B I 


11 a la forme d'un triangle ^quilate- 
ral dorr! un cöt6 est horizontal et dont 
le sommet oppos^ est en bas; le fond 
est blanc ou jaune. la bordure est 
rouge; le Signal ne porte pas de Sym¬ 
bole. ' 

Le cöt^ du Signal de dimensions 
normales est d’environ 0,90 m (3 pieds), 
celui des signaux de petites dimen¬ 
sions ne doit pas etre inferieur ä 
0.60 m (2 pieds). 


Es steht den Vertragsparteien je¬ 
doch frei, entsprediend Artikel 3 Ab¬ 
satz 1 Buchstabe a Ziffer ii ausdrucks¬ 
volle Symbole zu verwenden. 

Das Zeichen A 20 kann insbeson¬ 
dere verwendet werden, um Bahn¬ 
übergänge anzuzeigen, wo der Schie¬ 
nenverkehr sehr langsam ist und der 
Straßenverkehr durch einen Bahn- 
bediensteten, der die erforderlichen 
Handzeichen gibt, geregelt wird. 


Anhang 2 

Vorfahrtzeichen an Kreuzungen, 
Gefahren Warnzeichen 
an der Zufahrt zu Kreuzungen 
und Vorrangzeichen 
an Fahrbahnverengungen 


Anmerkung; Wenn an einer 
Kreuzung von Straßen, von denen 
eine eine Vorfahrtstraße ist, die ihre 
Richtung ändert, kann unter den die 
Kreuzung anzeigenden Gefahrenwarn¬ 
zeichen oder den an der Kreuzung auf¬ 
gestellten Vorfahrtzeichen ein Schild 
angebracht werden, das auf einem 
Schema der Kreuzung den Verlauf der 
Vorfahrtstraße zeigt. 


Abschnitt A. 

Vorfahrtzeichen an Kreuzungen 


1. Zeichen „Vorfahrt gewähren" 

Das Zeichen „Vorfahrt gewähren" 
ist das Zeichen B 1. 


Es ist ein gleichseitiges Dreieck, 
dessen eine Seite waagrecht ist,* die 
dieser Seite gegenüberliegende Spitze 
zeigt nach unten. Der Grund ist weiß 
oder gelb, der Rand ist rot. Das Zei¬ 
chen trägt kein Symbol. 

Die Seitenlänge der Zeichen im Nor¬ 
malformal beträgt etwa 0,90 m {3 Fuß); 
die Seitenlange der Zeichen im Klein¬ 
format soll nicht unter 0,60 m (2 Fuß) 
liegen. 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


935 


2. 'Stop" sign 


2. Signal « Arr^t» 


2. Zeichen »Halt" 


The “Stop" sign shall be sign B, 2, Le signal «Arr^t» est le signal B, 2, Das Zeichen »Halt“ ist das Zeichen 
of which there are lwo models: dont il y a deux modeles: B 2, von dem es zwei Muster gibt: 



B2a 



B2Ö 


Model B, 2a is oclagonal with a red 
ground bearing the word "Slop" in 
white in English or in the language 
of the State concerned; the height of 
the Word shall be not less than one- 
third of the height of the panel; 

Model B, 2t> is circular with a white 
or yellow ground and a red border; 
it bears within it sign B, 1 without 
any inscriplion, and near the lop, in 
large letters, the word "Stop" in black 
or dark blue, in English or in the 
language of the State concerned. 

The height of the normal sized sign 
B, 2® and the diameter of the normal 
sized sign B, 2® shall be approximate- 
ly 0.90m (3 ft.); the same dimensions 
of the small signs shall be not less 
than 0.60 m (2 ft.). 

As regards the choice between mod¬ 
els B, 2® and B, 2^, see Article 5, 
Paragraph 2, and Article 10, Para¬ 
graph 3, of this Convention. 


3. "Priority road" sign 

The "Priority road" sign shall be 
sign B, 3. 


It shall consist of a square with 
one diagonal vertical. The rim of the 
sign shall be black; the sign shall have 
in its centre a yellow or orange 
square with a black rim; the space 
between the two squares shall be 
white. 


Le modele B, 2« est octogonal h 
fond rouge et porte le mot «Stop» 
en blanc, en anglais ou dans la lan- 
gue de l’Etat inl^ressö; ia hauteur du 
mot est au moins 6galf au tiers de 
la hauteur du panneau. 

Le modele B, 2^ est circulaire ä 
fond blanc ou jaune avec bordure 
rouge; il porte ä I'int^rieur le signal 
B, 1 Sans inscription et, en outre, vers 
le haut, en grands caractöres, le mot 
«Slop» en noir ou en bleu fonce, en 
anglais ou dans la langue de l'Etat 
interess^. 

La hauteur du signal B, 2® de di¬ 
mensions normales et le diametre du 
Signal B, 2^ de dimensions normales 
sont d’environ 0,90 (3 pieds); ceux des 
signaux de petites dimensions ne doi- 
venl pas etre inferieurs ä 0,60 m 
(2 pieds). 

Pour le choix entre les modales B, 
2® et B, 2^, voir le paragraphe 2 de 
i article 5 et le paragraphe 3 de l'ar- 
ticle 10 de la Convention. 


3. Signal «Route ä PrioriU » 

Le Signal «Route ä prioritö » esl le 
Signal B, 3. 



B3 


Il a la forme d un carr6 dont une 
diagonale est verticale. Le listel du 
Signal est noir; le signal comporte en 
son centre un carr6 jaune ou orange 
avec un Üstel noir; Tespace entre les 
deux carres est blanc. 


Das Muster B 2® ist achteckig mit 
rotem Grund und enthält in weiß das 
englische Wort »Stop“ oder das ent¬ 
sprechende Wort in der Sprache des 
betreffenden Staates; die Höhe des 
Wortes beträgt mindestens ein Drittel 
der Höhe des Schildes. 

Das Muster B 2^ ist rund mit wei¬ 
ßem oder gelbem Grund und rotem 
Rand; es enthält das Zeichen B 1 ohne 
Aufschrift und im oberen Teil in 
großen schwarzen oder dunkelblauen 
Buchstaben das englische Wort „Stop" 
oder das entsprechende Wort in der 
Sprache des betreffenden Staates. 

Die Höhe des Zeichens B 2® im Nor¬ 
malformat und der Durchmesser des 
Zeichens B 2^ im Normalformat betra¬ 
gen etwa 0,90m (3 Fuß); bei Zeichen 
im Kleinformat sollen sie nicht unter 
0,60 m (2 Fuß) liegen. 

Hinsichtlidi der Wahl zwischen den 
Mustern B 2® und B 2^ siehe Artikel 5 
Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 3. 


3. Zeichen „Vorfahrtstraße" 

Das Zeichen „ Vorfahrtstraße" ist das 
Zeichen B 3. 


Es ist ein Quadrat, dessen eine 
Diagonale lotrecht steht. Der schmale 
Rand des Zeichens ist schwarz; es 
enthält in seiner Mitte ein gelbes 
oder orangefarbiges Quadrat mit 
schmalem schwarzen Rand; die Fläche 
zwischen beiden Quadraten ist weiß. 
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The side of Ihe normal sized sign 
shall measure approximalely 0.50 m 
(Ifl. 8 in); Ihe side of the small sign 
shall measuie not less Ihan 0.35 m 
(1 ll. 2 in.). 

4. "End of priority" sign 

The "End of priority" sign shall be 
sign B. 4. 


Le cöte du Signal de dimensions 
normales est d’environ 0,50 m (1 pied 
8 pouces); celui des signaux de petites 
dimensions ne doil pas etre inferieur 
ä 0,35 m (1 pied 2 pouces). 

4. Signal « Fin de priorite» 

Le Signal «Fin de priorite» est le 
Signal ß, 4. 


Die Seitenlange der Zeichen im Nor¬ 
malformat beträgt etwa 0.50 m (1 Fuß 
8 Zoll); die Seitenlange der Zeichen 
im Kleinformat soll nicht unter 0.35 m 
(1 Fuß 2 Zoll) liegen. 

4. Zeichen „Ende der Vorfahrt" 

Das Zeichen „Ende der Vorfahrt" 
ist das Zeichen B 4. 



It shall consist of sign B, 3 above 
wilh the addition of a black or grey 
median band perpendicular to the 
lower lefl and upper right sides of 
the square, or of black or grey parallel 
lines forming such a band. 


II est constitu^ par le Signal B, 3 ci- 
dessus auquel est ajoutee une bände 
mediane perpendiculaire aux cöt^s 
inferieur gauche et superieur droit, ou 
une Serie de traits noirs ou gris pa¬ 
ralleles formant une bande du type 
susindique. 


Es ist das Zeichen B3 mit einem 
zusätzlichen schwarzen oder grauen 
Mittelstreifen, der zu der linken un¬ 
teren und der rechten oberen Seile 
senkrecht steht, oder einer Reihe von 
schwarzen oder grauen Parallel- 
stridien die einen Streifen der vor¬ 
genannten Art bilden. 


Seclion B. 

Dangei warning signs 
at approaches lo inlersections 

1. Signs 

Danger warning signs at approaches 
to inlersections shall be of model 
or model A^, described in Annex 1, 
section A. 

2. Symbols 

The Symbols shall be black oi dark 
blue. 

(a) As regards the symbol lo be 
placed on sign or At>, the 
following cases shall be distin- 
guished: 

(i) Intersection where the prior¬ 
ity IS that prescribed by the 
general priority rule in force 
in the country: symbol A, 
21® shall be used wilh sign 
A® and symbol A, 21^^ shall 
be used with sign A^. 


Section B. 

Signaux d’avertissement de danger ä 
l'approche des inlersections 

1. Signaux 

Les signaux d’avertissement de dan¬ 
ger ä l’approche dune intersection 
sont du modele A® ou A^ decrits ä 
la seclion A de l’annexe 1, 

2. Symboles 

Les symboles sont noirs ou bleu 
fonce. 

a) Pour le Symbole ä placer sur le 
Signal A® ou A^, on distinguera 
les cas suivants: 

i) Intersection oü la priorite est 
celle qui est definie par la 
regle genörale de priorite en 
vigueur dans le pays. II sera 
employe avec le Signal du mo¬ 
dele A®, le Symbole A, 21® 
et avec le Signal du modele 
Ab, le Symbole A, 21^. 


Abschnitt B. 

Gefahren Warnzeichen 
an der Zufahrt zu Kreuzungen 

1. Zeichen 

Die Gefahrenwarnzeichen an der 
Zufahrt zu einer Kreuzung entspre¬ 
chen dem in Anhang 1 Abschnitt A 
beschriebenen Muster A® oder A^. 

2. Symbole 

Die Symbole sind schwarz oder 
dunkelblau. 

a) Hinsichtlich des auf dem Zeichen 
A® oder Ab anzubringenden Sym¬ 
bols unterscheidet man: 

i) Eine Kreuzung, an der die Vor¬ 
fahrt durdi die in dem betref¬ 
fenden Land allgemein gel¬ 
lende Regel bestimmt wird In 
diesem Fall ist das Zeichen A® 
mit dem Symbol A21® und das 
Zeichen Ab mit dem Symbol 
A 21b zu verwenden. 


X + 


A21<' 


A21l> 
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Symbols A, 21 ^ and A, 21^1 
may be replaced by symbols 
which Show Ihe nature of the 
inlersection more clearly, 
such as A, 2lc; A, 21 dj A, 21®; 
A, 2n and A, 219. 


Les symboles A, 21« et A, 
21*^ pourront etre remplaces 
par des symboles indiquant 
plus clairement la nature de 
l'intersection, tels que: A, 2ic, 
A, 21^. A. 21®, A. 21f et A, 219. 


Die Symbole A 21« und A 21b 
können ersetzt werden durch 
Symbole, die die Art der Kreu¬ 
zung klarer bezeichnen wie 
A21S A2ld. A21e. A21» und 
A 219. 






(ii) Inlersection with a road the 
users of which must give 
way: the symbol used shall 
be A, 22«. 


ii) Inlersection avec une route 
donl les usagers doivent ceder 
le passage. II sera employe le 
Symbole A, 22«. 


ii) Eine Kreuzung mit einer 
Straße, deren Benutzer Vor¬ 
fahrt gewähren müssen, ln die¬ 
sem Fall ist das Symbol A 22« 
zu verwenden. 



A22« 


Symbol A, 22« may be re¬ 
placed by Symbols which 
Show the nature of the inter- 
section more clearly, such as 
A. 22b and A, 22c. 


Le Symbole A, 22« pourra 
etre remplac^ par des symbo¬ 
les indiquant plus clairement 
la nature de l’intersection, tels 
que: A, 22b et A, 22c. 


Das Symbol A 22« kann er¬ 
setzt werden durch Symbole, 
die die Art der Kreuzung kla- 
rei bezeichnen wie A 22b y^d 
A 22c. 


Ik 



These symbols may be 
used on a road only if sign 
B, 1 or sign B, 2 is placed on 
the road or roads with which 
it forms the inlersection of 
which warning is given, or if 
these roads are such (for 
example, paths or earth- 
tracks) that, under domestic 
legislation, drivers using 
them are required to give 
way at the inlersection even 
in the absence of such signs. 
The use of these symbols on 
roads on which sign B, 3 is 
set Up shall be confined lo 
cerlain exceptional cases. 

(iii) Inlersection with a road to 
whose users drivers must 
give way. If the "Give way" 


Ces symboles ne pourront 
etre employös sur une route 
que s’il est place sur la route 
ou les routes avec les lesquel- 
les eile forme l intersection an- 
nonc^e, le Signal B, 1 ou le 
Signal B, 2 ou si ces routes 
soni telles (par exemple, des 
sentiers ou des chemins de 
terre) qu’en vertu de la 16- 
gislation nationale, les conduc- 
teurs y circulant doivent, me- 
me en l’absence de ces si- 
gnaux, c6der le passage ä l’in- 
tersection, L’emploi de ces sym¬ 
boles sur les routes oü est 
plac6 le Signal B, 3 sera limite 
ä certains cas exceptionnels. 

iii) Intersection avec une route 
aux usagers de laquelle le pas¬ 
sage doit 6lre ced6. Si ä l'in- 


A22C 

Die Symbole dürfen auf einer 
Straße nur verwendet werden, 
wenn auf der oder den Stra¬ 
ßen. mit denen sie die ange¬ 
kündigte Kreuzung bildet, das 
Zeichen B 1 oder B 2 aufge¬ 
stellt ist oder wenn auf diesen 
Straßen (wie Fuß- oder Feld¬ 
wege) die Benutzer nach den in¬ 
nerstaatlichen Rechtsvorschrif¬ 
ten selbst beim Fehlen dieser 
Zeichen an der Kreuzung Vor¬ 
fahrt gewähren müssen. Die 
Verwendung dieser Symbole 
auf Straßen, wo das Zeichen 
B3 aufgestellt ist, ist auf Aus¬ 
nahmefälle zu beschränken. 

iii) Eine Kreuzung mit einer 
Straße, deren Benutzern Vor¬ 
fahrt gewährt werden muß. 
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sign B, 1 is placed at the 
intersection, the Symbol A, 23 
shall be used. 


tersectiOD le Signal « C^dez le 
passage» B, 1 est appose, 11 
sera employ6 le Symbole A, 23. 


Wenn an der Kreuzung das 
Zeichen B1 »Vorfahrt gewäh¬ 
ren* aufgestellt ist, ist das 
Symbol A 23 zu verwenden. 


V 

A23 


If the "Stop* sign B, 2 is 
placed at the intersection, the 
Symbol used shall be A, 24^ 
or A, 24t> whichever corre- 
sponds to the model of sign 
B, 2 set up. 



A 24a 

However, instead of sign 
Aa with these Symbols, sign 
B, 1 or B, 2 may be used in 
conformity with Article 10, 
Paragraph 6, of this Conven¬ 
tion. 


(iv) Roundabout: the symbol used 
shall be A, 25. 


Where traffic keeps to the 
lefl, the direction of the 
arrows shall be reversed, 

(b) If traffic at the intersection is b) 
regulated by a light Signal, a sign 
A« or A^, bearing symbol A, 16, 
described in Annex 1, section B, 
may be set up to Supplement or 
replace the signs described in this 
section. 


Si ä Tintersection le Signal 
«Arrfet» B, 2 est appos6, le 
Symbole employ^ sera celui 
des deux symboles A, 24« et 
A, 24^ qui correspond au mo¬ 
dele du Signal B, 2. 


Wenn an der Kreuzung das 
Zeichen B 2 «Halt* aufgeslellt 
ist, ist das der beiden Symbole 
A 24« oder A 24t> zu verwen¬ 
den, das dem Zeichen B 2 ent¬ 
spricht. 



A24b 


Toutefois, au lieu d'employer 
le Signal A« avec ces symbo¬ 
les, il pourra elre employe les 
signaux B, ! ou R, 2 conforme- 
ment au paragraphe 6 de l’ar- 
ticle 10 de la presente Con¬ 
vention. 

iv) Intersection ä sens giratoire. 
11 sera employö le symbole A, 
25. 

o 

A 25 

Lorsque la circulation se fait 
ä gauche, le sens des fleches 
du Symbole sera inverse. 

Dans le cas oü la circulation est 
r6gl6e ä Tintersection par une Si¬ 
gnalisation lumineuse, il pourra 
etre plac6 en Supplement ou en 
remplacement des signaux decrits 
dans la präsente section un Signal 
A« ou Ab portant le symbole A, 16 
decrit ä la section B de l'annexe 1. 


An Stelle des Zeichens A« 
mit diesen Symbolen können 
jedoch nach Artikel 10 Absatz 6 
die Zeichen B 1 oder B 2 ver¬ 
wendet werden. 


iv) Eine Kreuzung mit Kreisver¬ 
kehr. In diesem Fall ist das 
Symbol A 25 zu verwenden. 


Bei Linksverkehr sind die 
Pfeile umzukehren. 

b) Falls der Verkehr an der Kreuzung 
durch Lichtzeichen geregelt wird, 
kann ergänzend oder an Stelle der 
in diesem Abschnitt beschriebenen 
Zeichen ein Zeichen A« oder Ab 
mit dem in Anhang 1 Abschnitt B 
beschriebenen Symbol A 16 aufge¬ 
slellt werden. 


Section C. 

Signs regulating priority 
on narrow sections of road 

1. Sign indicating priority for 
oncoming traffic 

Jf, on a narrow section of road 
where passing is difficult or impos- 
sible, traffic is regulated and if, be- 
cause drivers can see the whole 
length of the section clearly both at 
night and by day, such regulation is 


Section C. 

Signaux r^glementant la priority aux 
passages Stroits 

1. Signal indiquant la priority ä la 
circulation venanl en sens inverse 

Si, ä un passage Stroit ou le croise- 
ment est difficile ou impossible, la 
circulation est r^glement^e et si, les 
conducteurs pouvant voir distincte- 
ment de nuit comme de Jour sur toute 
son etendue le passage en cause, la re- 


Absdinitt C. 

Zeichen 

Vorrang bei Fahrbahnverengungen 

1. Zeichen, dem Gegenverkehr 
Vorrang gewähren 

Wenn an einer Fahrbahnverengung, 
wo das Ausweichen schwierig oder 
unmöglich ist, der Verkehr geregelt 
wird und keine Lichtzeichen aufge¬ 
slellt werden, weil die Führer die 
Verengung bei Tag und Nacht in ihrer 
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arried oul by giving priority to traf- 
ic moving in one direction and not 
•y installing traffic light Signals, sign 
t, 5 "Priority for oncoming traffic" 
hall be set up facing the traffic on 
he side whidi does not have priority. 
'his sign shall mean thal entry into 
he narrow section is prohibited so 
ong as it is not possible to pass 
hrough that section without obliging 
ncoming vehicles to stop. 


This sign shall be round, with a 
/hite or yellow ground and a red 
Order; the arrow indicating the direc- 
ion having priority shall be black and 
hat indicating the other direction red. 

In States where traffic keeps to the 
eft, the Position of the arrows shall 
)e reversed. 


2. Sign indicating priority over 
oncoming traffic 

To notify drivers that on a narrow 
ection of road they have priority 
)ver oncoming vehicles the sign used 
hall be B, 6. 


This sign shall be rectangular with 
blue ground; the arrow pointing up- 
/ards shall be white and the other 
rrow red. 

Where traffic keeps to the left, the 
»osition of the arrows shall be re* 
ersed. 

When sign B, 6 is used, a sign B, 5 
hall be placed on the road, at the 
»ther end of the narrow section, for 
raffic moving in the opposite direc- 
ion. 


glementation consiste dans l'attribu- 
tion de la priority ä un sens de la 
circulation et non dans Tinstallation 
de signaux lumineux de circulation, 
il sera plac6 face h la circulation, du 
cöte du passage oü celle*ci n'a pas la 
priorit6, le Signal B, 5 «Priorite ä la 
circulation venant en sens inverse». 
Ce Signal notifie l’interdiction de s*en- 
gager dans le passage Stroit tant qu'il 
n'est pas possible de traverser ledit 
passage sans obliger des vehicules 
venant en sens inverse ä s'arröter. 



B5 


Ce Signal est circulaire ä fond blanc 
ou jaune avec bordure rouge, la flache 
indiquant le sens prioritaire est noire 
et celle qui indique l’autre sens est 
rouge. 


Dans les Etats oü le sens de la cir¬ 
culation est a gauche, la place des fla¬ 
ches du Symbole sera inversüe. 


2. Signal indiquant la priorite par 
rapport ü la circulation venant en 
sens inverse 

Pour notifier aux conducteurs qu'ü 
un passage etroit ils ont la priorite par 
rapport aux vehicules venant en sens 
inverse, il sera employ^ le signal B, 6. 



B6 


Ce Signal est rectangulalre h fond 
bleu; la fiedle dirig^e vers le haut est 
blandie, l’autre rouge. 


Dans le cas oü le sens de la circu¬ 
lation est Ä gauche, la place des flü- 
dies du Symbole sera invers^e. 

Lorsqu’un signal B, 6 est employe, 
il doit obligatoirement etre plac^ sur 
la route de l'autre cötö du passage 
etroit en cause, le signal B, 5 destin6 
a la circulation dans l autre sens. 


ganzen Länge deutlich überblicken 
können, kann man einer Verkehrs¬ 
richtung dadurch den Vorrang geben, 
daß man auf der Seite der Verengung, 
wo der Verkehr nicht den Vorrang 
hat, das Zeichen B5 „Dem Gegenver¬ 
kehr Vorrang gewähren" aufstellt. Die¬ 
ses Zeichen verbietet, in die Verengung 
einzufahren, solange es nicht möglich 
ist, sie zu durchfahren, ohne aus der 
Gegenrichtung kommende Fahrzeuge 
zum Anhalten zu zwingen. 


Dieses Zeichen ist rund mit weißem 
oder gelbem Grund und rotem Rand; 
der den Vorrang bezeidinende Pfeil 
ist schwarz und der die andere Ridi- 
tung bezeichnende Pfeil ist rot. 

In Staaten mit Linksverkehr sind 
die Pfeile umzukehren. 


2. Zeichen 

Vorrang vor dem Gegenverkehr 

Um den Führern anzuzeigen, daß 
sie an einer Fahrbahnverengung Vor¬ 
rang vor den aus der Gegenrichtung 
kommenden Fahrzeugen haben, ist 
das Zeichen B 6 zu verwenden. 


Dieses Zeichen ist rechteckig mit 
blauem Grund; der nach oben gerich¬ 
tete Pfeil ist weiß, dei andere rot. 

Bei Linksverkehi sind die Pfeile 
umzukehren. 

Wenn ein Zeichen B 6 angebracht 
ist, muß auf der anderen Seile der 
Verengung das für den Gegenverkehr 
bestimmte Zeichen B 5 aufgestelll wer¬ 
den. 
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Annex 3 Annexe 3 

Signs Concerning Signaux relatifs 

Level'Crossings aux passages ä niveau 


Section A. 

Danger warning signs 

The sign to be used shall be sign 
Aa OT sign A^, described in Annex 1, 
section A As regards Ihe symbol to 
be placed on the sign, the following 
cases shall be distinguished: 

(a) Warning of level-crossings with 
gates or staggered halfgates on 
either side of the railway line, 
shall be given by the symbol A, 26, 


(b) Warning of other level-crossings 
shall be given by the symbol A, 
27, of whidi there are two models; 
A. 27® and A, 27b. 


Section A. 

Signaux d'avertissement de danger 

Le Signal 4 placer est le Signal A® 
ou le Signal Ab decrils ä la section A 
de l'annexe l. Pour le Symbole ä pla¬ 
cer sur ce Signal, on distinguera les 
cas suivants: 

a) Pour annoncer les passages ä ni¬ 
veau munis de barrieres completes 
ou de demi-barrieres disposees en 
diicane de diaque cöte de la voie 
ferr6e, il sera employe le symbole 
A, 26. 

tim 

A26 

b) Pour annoncer les autres passages 
a niveau, il sera employe le Sym¬ 
bole A, 27 dont il y a deux mode¬ 
les A, 27® et A, 27b. 


A27a 


Anhang 3 
Zeichen 

für Bahnübergänge 

Absdinitt A. 

Gefahrenwarnzeichen 

Es ist das im Anhang 1 Abschnitt A 
beschriebene Zeichen A® oder Ab zu 
verwenden. Hinsichtlich des Symbols, 
das auf dieses Zeichen gesetzt wird, 
unterscheidet man folgende Falle: 

a) Um Bahnübergänge mit Schranken 
oder mit versetzt auf beiden Sei¬ 
ten des Bahnkörpers angebrachten 
Halbschranken anzuzeigen, ist das 
Symbol A 26 zu verwenden. 


b) Um andere Bahnübergänge anzu¬ 
zeigen, ist das Symbol A 27 zu ver¬ 
wenden, \ on dem es zwei Ausfüh¬ 
rungen gibt: A 27® und A 27b. 


A27b 


(c) To give warning of an intersection 
with a tramway line, provided 
Ihat such intersection is not a level 
Crossing as defined in Arlicle 1 of 
this Convention, symbol A, 28 
may be used. 


Note — If i( is considered neces- 
sary to give warning of inlersections 
between a road and a railway track at 
which rail traffic proceeds very slowly 
and road traffic is regulated by a rail- 
wayman accompanying the railway 
vehicles and making the necessary 
hand Signals, sign A, 20, described in 
Annex 1, section B, shall be used. 


c) Pour annoncer un croisemeni avec 
une voie de tramway, el sous re- 
serve qu'il ne sagisse pas dun 
passage ä niveau au sens de la 
definilion donnee ä l'article prä¬ 
mier de la Convention, le symbole 
A, 28 pourra etre employe. 



A28 


Note. — S'il est juge necessaire 
d'annoncer les croisements de routes 
et de voies ferr^es oü ä la fois la cir- 
culation ferroviaire est tres lente et 
la circulalion loutiere est reglee par 
un convoyeur de vehicules ferrovi- 
aires faisant avec le bras les signaux 
necessaires, il sera employe le Signal 
A, 20 decrit ä la section B de l’an- 
nexe l. 


c) Handelt es sich nicht um einen 
Bahnübergang nach Artikel 1, so 
kann, um anzuzeigen, daß die 
Straße Straßenbahnschienen kreuzt, 
das Symbol A 28 verwendet wer¬ 
den. 


Anmerkung: Wenn es für er¬ 
forderlich erachtet wird, vor Kreuzun¬ 
gen von Straßen und Schienenwegen 
zu warnen, wo der Schienenverkehr 
sehr langsam ist und der Straßenver¬ 
kehr durch einen Bahnbediensteten 
geregelt wird, der die erforderlichen 
Handzeichen gibt, ist das in Anhang 1 
Abschnitt B beschriebene Symbol A 20 
zu verwenden. 


Section B. 

Signs to be placed in Ihe immediate 
vicinity of level-crossings 

There are three models of sign B, 7 
referred to in Article 35, paragraph 2 
of this Convention: B, 7®; B, 7b and 
B. 7c. 


Section B. 

Signaux ä placer au voisinage 
imm^diat des passages ä niveau 

Il y a trois modeles du Signal B, 7 
vis4 au paragraphe 2 de Tarticle 35 
de la Convention: B, 7®, B, 7b et B, 7c, 


Abschnitt B. 

Zeichen in unmittelbarer Nähe 
der Bahnübergänge 

Es gibt drei Muster des in Arti¬ 
kel 35 Absatz 2 angeführten Zeichens 
B 7: B 7®, B 7b und B 7c. 
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Models B, 7a and B, 7^ shall have 
a white or yellow ground and a red 
or black borderj model B, 7<^ shall 
have a white or yellow ground and 
a black border; the inscription on mod¬ 
el B, 7c shall be ln black letters. 
Model B, 7^ shall be used only if Ihe 
railway line comprises at least two 
tracks; with model B, 7c the addition¬ 
al panel shall be affixed only if the 
line comprises at least two tracks, in 
which case it shall indicate the num- 
ber of tracks. 

The normal length of the arms of 
the cross shall be not less than 1.20 m 
(4 feet). If sufficient space is not 
available, the sign may be placed 
with its points directed upwards and 
downwards. 


Les modeles B, 7« et B, 7^ sont ^ 
fond blanc ou jaune et bordure rouge 
ou noire; le modele B, 7c est ä fond 
blanc ou jaune el bordure noire: l'in- 
scription du modele B, 7c est en let- 
tres noires. Le modele B, 7^ nest ä 
employer que si la ligne a au moins 
deux voies ferrees; dans le modele B, 
7c, le panneau additionnel n'est place 
que si la ligne comporte au moins 
deux voies ferrees et il indique alors 
le nombre de voies. 


La longueur normale des bras de la 
croix est d'au moins 1.20 m (4 pieds). 
A döfaut d'espace süffisant, le Signal 
peut etre presente avec ses pointes 
dirigees vers le haut et vers le bas. 


Die Muster B 7^ und B 7^ haben 
einen weißen oder gelben Grund und 
einen roten oder schwarzen Rand; 
das Muster B 7c hat einen weißen 
oder gelben Grund und einen schwar¬ 
zen Rand; die Aufschrift des Musters 
B 7c besteht aus schwarzen Buchsta¬ 
ben. Das Muster B 7^ ist nur zu ver¬ 
wenden, wenn der Schienenweg min¬ 
destens zwei Gleise aufweist; in dem 
Muster B 7c ist das Zusalzschild, das 
die Zahl der Gleise angibt, nur an¬ 
zubringen, wenn der Schienenweg 
mindestens zwei Gleise aufweist. 

Die Länge der Arme des Kreuzes 
beträgt in der Regel mindestens 1,20 m 
(4 Fuß). Bei Platzmangel kann das 
Zeichen mit nach oben und unten ge¬ 
richteten Spitzen angebracht werden. 


Section C. 

Additional signs at approaches to 
level-crossings 

The panels mentioned in Article 35, 
Paragraph 3 of this Convention are 
signs A, 29®, A, 29^ and A, 29c. The 
bars shall slope downwards towards 
the carriageway. 


Section C. 

Signaux additionnels ä l'approche des 
passages ä niveau 

Les panneaux mentionn6s au para- 
graphe 3 de l'article 35 de la Conven¬ 
tion sont les signaux A. 29®, A, 29f> et 
A, 29c La pente descendante des bar- 
res est orient^e vers la Chaussee. 


Abschnitt C. 

Zusätzliche Zeichen an der Zufahrt 
zu Bahnübergängen 

Die in Artikel 35 Absatz 3 ange¬ 
führten Schilder sind; A 29®, A 29*> 
und A 29c. Die Schrägstreifen fallen 
zur Fahrbahn hin ab. 






A 29® 


8 

A29l> 


A 29C 


The danger warning sign for the 
level-crossing may be placed above 
signs A, 29^ and A, 29c in the same 
way as it shall be placed above sign 
A. 29® 


Au-dessus des signaux A, 29^ et A, 
29c peut ätre plac6, de la möme facon 
qu*il doit l’^tre au-dessus du Signal 
A, 29®, le Signal d’avertissement de 
danger de passage ä niveau. 


über den Zeichen A 29^ und A 29c 
kann in gleicher Weise wie über den 
Zeichen A 29® das Gefahrenwarnzei¬ 
chen für Bahnübergänge angebracht 
werden, 
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Annex 4 

Regulatory Signs 
Other Than Priority, 
Standing and Parking Signs 


Note — For signs regulating pri- 
orily, see Annex 2; for signs regulat¬ 
ing Standing and parking, see An¬ 
nex 6. 


Section A. 

Prohibitory or reslrictive signs 


1. Characteristics of signs 
and Symbols 

(a) Prohibitory and restrictive signs 
shall be circular; their diameter 
shall be not less than 0.60 m 
(2 feet) oulside built-up areas and 
not iess than 0.40 m (16 indies) in 
built-up areas. 

(b) Unless olherwise specified where 
the signs in question are de- 
scribed, prohibitory or restrictive 
signs shall have a white or yellow 
ground with a wide red border; 
the Symbols and the inscriptions, 
if any, shall be blade or dark blue 
and the oblique bars, if any, shall 
be red and shall slope downwards 
from left to right. 


2. Description of signs 

(a) Prohibition and restriction of en- 
try 

(i) Notification that entry is 
prohibited for all vehicles 
shall be given by sign C, 1 
"No entry", of whidi there 
are lwo modeis: C, 1® and 
C, Ib. 


Annexe 4 

Signaux de r^glementation, 
ä i'exception de ceux 
qni concement la priorit4, 
i’arr^t et ie stationnement 


Note. — Pour les signaux de prio- 
rit^, voll annexe 2; pour les signaux 
d’arret et de stationnement, voir an¬ 
nexe 6. 


Section A. 

Signaux d'interdiction ou de 
restriction 


1. Caract^risliques des signaux et 
symboles 

a) Les signaux d'interdiction ou de 
restriction sont circulaires; leur 
diam^tre ne doit pas §tre inf^rieur 
ä 0,60 m (2 pieds) en dehors des 
agglom^rations et de 0,40 m 
(16 pouces) dans les agglom^ra* 
tions. 

b) Sauf les exceptions pr^cis4e$ ci- 
apr^s ä I'occasion de la description 
des signaux en cause, les signaux 
d'interdiction ou de restriction 
sont ä fond blanc ou jaune avec 
large bordure rouge et les symbo¬ 
les ainsi que, s'il en existe, les 
inscriptions, sont noirs ou de cou- 
leur bleu fonc6 et les barres obli¬ 
ques, s'il en existe, sont rouges et 
doivent 4tre inclin^es de haut en 
bas en partant de la gauche. 


2. Descriptions des signaux 
a) Interdiction et restriction d'acces 

i) Pour notifier Tinterdiction d’ae- 
c^s h tout v6hicule, il sera em- 
ploy4 le Signal C, 1 «Acc6s 
interdil» dont il existe deux 
modeies: C, I® et C, 


Anhang 4 

Vorsdiriftzeichen 
außer jenen für Vorrang, 
Halten und Parken 


Anmerkung : Hinsiditlidi der 
Vorrangzeichen siehe Anhang 2? hin¬ 
sichtlich der Zeichen für Halten und 
Parken siehe Anhang 6. 


Abschnitt A. 

Verbots- oder Beschränkungszeichen 


1. Merkmale der Zeichen und Symbole 

a) Die Verbots- oder Beschränkungs- 
Zeichen sind rund; ihr Durchmesser 
beträgt mindestens 0,60 m (2 Fuß) 
außerhalb von Ortschaften und 
mindestens 0,40 m (16 Zoll) in Ort¬ 
schaften. 

b) Sofern nicht bei den einzelnen 
Zeichen etwas anderes angegeben 
ist, haben die Verbots- oder Be¬ 
schränkungszeichen einen weißen 
oder gelben Grund und einen brei¬ 
ten roten Rand, die Symbole sowie 
etwaige Aufschriften sind schwarz 
oder dunkelblau; etwaige Schräg¬ 
balken sind rot und verlaufen von 
links oben nach rechts unten. 


Z Beschreibung der Zeichen 

a) Verkehrsverbote und Verkehrsbe¬ 
schränkungen 

i] Um anzuzeigen, daß die Ein¬ 
fahrt für jedes Fahrzeug ver¬ 
boten ist, ist das Zeichen C 1 
»Einfahrt verboten* zu ver¬ 
wenden, von dem es zwei Mu¬ 
ster gibt: C 1« und C 
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(il) Notification that all vehicu- 
lar traffic is prohibited in 
both directions shall be given 
by sign C, 2 “Closed to all 
vehicles in both directions". 


(iii) Notification that entry is 
prohibited for a certain cate- 
gory of vehicle or road-user 
only, shall be given by a sign 
bearing as a Symbol the Sil¬ 
houette of the vehicles or 
road-users whose entry is 
prohibited. Signs C, 3*; C, 3^; 
C, 3C; C, 3d; C, 3«; C, 3*; 
C, 39; C, 3h; C, 3i; and C, 3^ 
shall have the following 
meanings; 



C3a 


ii) Pour notifier que toute circu- 
idtion de v^hicules est inter- 
dite dans les deux sens, il sera 
employ^ le Signal C, 2 « Circu- 
lation interdite dans les deux 
sens ». 



C2 


iii) Pour notifier l'interdiction d'ac- 
c^s ä une certaine categorie 
de v^hicules ou d'usagers seu- 
lement, il sera employ6 un Si¬ 
gnal portant comme Symbole la 
Silhouette des vöhicules ou 
usagers dont la circulation est 
interdite Les signaux C, 3^, C, 
3b, c. 3c, c, 3d, C. 3e, c, 3*, C, 
39, C, 3b, C. 31 et C, 3^ ont les 
significations suivantes: 



C3b 


ii) Um anzuzeigen, daß jeder 
Fahrzeugverkehr in beiden 
Richtungen verboten ist, ist das 
Zeichen C 2 «Fahrzeugverkehr 
in beiden Richtungen verboten" 
zu verwenden. 


iii) Um anzuzeigen, daß das Ver¬ 
bot nur eine bestimmte Art von 
Fahrzeugen oder Verkehrsteil¬ 
nehmern betrifft, ist ein Zei¬ 
chen zu verwenden, in dem 
sich als Symbol die Silhouette 
der Fahrzeuge oder der Ver¬ 
kehrsteilnehmer befindet, deren 
Verkehr verboten ist. Die nach¬ 
stehenden Zeichen C 3®, C3b, 
C 3C, C 3d, C 3e, C 3^, C 3g, 
C 3b, C 31 und C 3^ haben fol¬ 
gende Bedeutung; 



C3C 




C3d 


C3e 


Z, 3« No entry for any powcr-driven 
vehicle except two-wheeled mo- 
tor cycles without side-car 

C, 3b No entry for motor cycles 

C, 3c No entry for cycles 
C, 3^ No entry for mopeds 

C, 3® No entry for goods vehicles 


The inscription of a ton- 
nage figure, either in a light 
colour on the Silhouette of 
the vehicle or, in accordance 
with Article 8. paragraph 4 


C, 3®, Acces interdit & tous v^hicules 
ä moteur, ä l'exception des mo- 
tocycles h deux roues sans 
sidecar 

C. 3b, Accks Interdit aux motocy- 
cles 

C, 3c, Accfes interdit aux cycles 

C, 3<f, Acces interdit aux cyclo- 
moteurs 

C, 3e, Acces interdit aux v6hicules 
affect^s au transport de mar- 
chandises 

L’inscription, soit en clair sur 
la Silhouette du v^hicule, soit, 
conform^ment au paragraphe 4 
de 1 article 8 de la Convention, 
dans un panneau additionnel 


C 3® Einfahrt verboten für Kraftfahr¬ 
zeuge außer zweirädrigen Kraft¬ 
rädern ohne Beiwagen 

C3b Einfahrt verboten für Krafträder 

C 3c Einfahrt verboten für Fahrräder 

C 3^ Einfahrt verboten für Motorfahr¬ 
räder 

C 3® Einfahrt verboten für Lastkraft¬ 
wagen 

Die Angabe eines Gewichtes 
in Tonnen entweder in heller 
Schrift auf der Silhouette des 
Fahrzeugs oder nach Artikel 8 
Absatz 4 auf einem Zusatz- 
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of this Convention, on an 
additional panel placedbelow 
sign C, 3®, shall mean that 
the Prohibition applies only 
if the permissible maximum 
weight of Ihe vehicle or com- 
bination of vehicles exceeds 
that figure. 


place au-dessous du signal C, 
3®, dun diiffre de tonnage, 
signifie que l’interdiction ne 
s’applique que si le poids maxi¬ 
mal autorise du vehicule, ou 
de l’ensemble des vehicules, 
depasse ce diiffre. 


Schild unter dem Zeichen C 3® 
bedeutet, daß das Verbot nur 
die Fahrzeuge oder die mit¬ 
einander verbundenen Fahr¬ 
zeuge betrifft, deren höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht das 
angegebene Gewicht über¬ 
steigt. 



C3f 


C, 3f No entry for any power-driven 
vehicle drawing a trailer olhei 
than a semi-traüer or a single 
axle trailer 

The inscription of a lon- 
nage figure, either in a light 
colour on the Silhouette of 
the trailer or, in accordance 
with Article 8, paragraph 4, 
of this Convention, on an ad¬ 
ditional panel placed below 
sign C, 3^ shall mean that the 
Prohibition applies only if the 
permissible maximum weight 
of the trailer exceeds that 
figure. 

It shall be open to Con¬ 
tracting Parties, in cases 
where they see fit to do so, 
to replace, in the symbol, the 
Silhouette of the rear end of 
a lorry by that of the rear 
end of a private car, and the 
trailer Silhouette by that of 
a trailer which can be at- 
tached to a private car. 


C, 3f, Acces interdit ä tout v6hicule 
ä moteur attele d'une reinor- 
que autre qu'une semi-remorque 
ou une remorque ä un essieu 

L inscription, soit en clair sur 
la Silhouette de la remorque, 
soit conformement au para- 
graphe 4 de Tarticle 8 de la 
Convention, dans un panneau 
additionnel plac4 au-dessous 
du Signal C, 3f, d’un Chiffre de 
tonnage signifie que l'interdic- 
tion ne s'applique que si le 
poids maximal autorisö de la 
remorque d^passe ce chiffre. 

Les Parties contractantes 
pourront, dans les cas oü elles 
le jugeront approprie, rempla- 
cer dans le symbole la Sil¬ 
houette de Tarriere du camion 
par celle de Tarriere d'une voi- 
ture de tourisme, et la Silhou¬ 
ette de la remorque teile 
qu'elle est dessinee par celle 
d’une remorque attelable der- 
riere une teile voiture. 


C3^ Einfahrt verboten für Kraftfahr¬ 
zeuge mit Anhänger außer Sat¬ 
telanhängern oder einachsigen 
Anhängern 

Die Angabe eines Gewidiles 
in Tonnen entweder in heller 
Schrift au! der Silhouette des 
Anhängers oder nach Artikel 8 
Absatz 4 auf einem Zusatz¬ 
schild unter dem Zeichen C 3^ 
bedeutet, daß das Verbot nur 
die Anhänger betrifft, deren 
höchstes zulässiges Gesamt¬ 
gewicht das angegebene Ge¬ 
wicht übersteigt. 

Die Vertragsparteien können, 
falls erforderlich, in dem Sym¬ 
bol die Silhouette des hinteren 
Teils des Lastkraftwagens 
durch diejenige des hinteren 
Teils eines Personenkraft¬ 
wagens und die Silhouette des 
dargestellten Anhängers durch 
diejenige eines Personenkraft¬ 
wagen-Anhängers ersetzen. 






C39 


C3h 


C3J 


C3k 


C. 3g No entry for pedestrians 

C, 3*^ No entry for animal-drawn ve¬ 
hicles 

C. 31 No entry for handcarts 

C, 31 * No entry for power-driven 
agricultural vehicles 

Note — It shall be open 
to Contracting Parties to omit 
from signs C, 3® to C, 31^ the 
red oblique bar joining the 


C, 39, Acces interdit aux piätons 

C, 3h, Accös interdit aux v^hicules ä 
traction animale 

C, 31, Acces interdit aux diarrettes ä 
bras 

C, 3 h, Acces interdit aux v^hicules 
agricoles ä moteur 

Note. — Les Parties con¬ 
tractantes pourront choisir de 
ne pas faire figurer sur les 
signaux C, 3® ä C, 3h la harre 


C3g Zutritt für Fußgänger verboten 

C 3 h Einfahrt verboten für Gespann¬ 
fahrzeuge 

C 31 Einfahrt verboten für Hand¬ 
wagen 

C 3 k Einfahrt verboten für landwirt¬ 
schaftliche Kraftfahrzeuge 

Anmerkung: Die Ver¬ 
tragsparteien können auf den 
Zeichen C 3® bis C 3h den roten 
Schrägbalken, der von links 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


945 


upper leff quadrant and the 
lower right quadrant or, pro- 
vided that this does not make 
the Symbol less easy to see 
and understand, not to Inter¬ 
rupt the bar where it Grosses 
the Symbol. 

(iv) Notification that entry is 
prohibited for several cate¬ 
gories of vehicle or road-user, 
may be given either by dis- 
playing as many prohibitory 
signs as there are prohibited 
classes, or by a single prohib¬ 
itory sign which shows the 
silhouettes of the various ve- 
hicles or road-users whose 
entry is prohibited. Signs 


rouge oblique reliant le qua¬ 
drant sup^rieur gaudie au qua¬ 
drant Interieur droit ou, si cela 
ne nuit pas ä la visibilit^ et 
h la compr^hension du Sym¬ 
bole, de ne pas interrompre la 
barre au droit de celui-ci. 

iv) Pour notifier l interdiction rVac- 
c^s ä plusieurs cat^gories de 
v^hicules ou d usagers, il 
pourra etre employö, soit au- 
tant de signaux d'interdiction 
qu‘il y a de cat^gories inter- 
dites, soit un Signal d'inter¬ 
diction comportant les diverses 
silhouettes des v^hicules ou 
usagers dont la circulation est 
interdite, Les signaux 


oben nadi rechts unten läuft 
weglassen oder, wenn dies die 
Sichtbarkeit und das Verständ¬ 
nis des Symbols nicht beein¬ 
trächtigt, davon absehen, den 
Schrägbalken am Symbol zu 
unterbrechen. 

iv) Um anzuzeigen, daß das Ver¬ 
bot mehrere Arten von Fahr¬ 
zeugen oder von Verkehrsteil¬ 
nehmern betrifft, kann ent¬ 
weder für jedes Verbot ein 
besonderes Verbotszeichen ver¬ 
wendet werden oder aber ein 
einziges Verbotszeichen, das 
die Silhouetten der verschiede¬ 
nen Fahrzeuge oder Verkehrs¬ 
teilnehmer zeigt, deren Ver¬ 
kehr verboten ist. Die Zeichen 




C4« 


C4b 


, 4« No entry for power-driven ve- 
hicles and 

, 4^ No entry for power-driven ve- 
hicles or animal-drawn vehicles 


are examples of such signs. 


Signs showing more than 
two silhouettes may not be set 
Up Outside built-up areas, and 
signs showing more than 
Ihree silhouettes may not be 
set up in built-up areas. 

(V) Notification that entry is 
prohibited for vehicles whose 
weight or dimensions exceed 
certain limits shall be given 
by the signs 



C5 


, 5 No entry for vehicles having an 
over-all width exceeding ... me- 
Ires (... feet) 

, 6 No entry for vehicles having an 
over-all heigth exceeding .. . me- 
tres (... feet) 

. 7 No entry for vehicles exceeding 
... Ions laden weight 


C, 4«, Acces interdit aux v^hicules ä 
moteur et 

C, 4*5, Accäs interdit aux v6hicules ä 
moteur et aux vehicules ä trac- 
tion animale 

sont des exemples d'un tel 
Signal. 

1 ] ne pourra ^tre plac^ de 
Signal comportant plus de deux 
silhouettes en dehors des ag- 
glom^rations ni plus de trois 
dans les agglomärations. 

v) Pour notifier Linterdiction d'ac- 
ces aux vehicules dont les 
poids ou les dimensions dä- 
passent certaines limites, il 
sera employö les signaux. 



C6 


C, 5. Acces interdit aux vehicules 
ayant une largeur sup^rieure ä 
... metres (.... pieds) 

C, 6, Accäs interdit aux v6hicules 
ayant une hauteur totale sup4- 
rieure ä _metres (.... pieds) 

C, 7, Acces interdit aux vehicules 
ayant un poids en Charge de 
plus de .... tonnes 


C 4® Einfahrt verboten für Kraftfahr¬ 
zeuge 

C 4^ Einfahrt verboten für Kraftfahr¬ 
zeuge und für Gespannfahrzeuge 

sind Beispiele solcher Zeichen. 

Außerhalb von Ortschaften 
darf kein Zeichen, das mehr als 
zwei Silhouetten enthält, und 
innerhalb von Ortschaften kei¬ 
nes. das mehr als drei Silhouet¬ 
ten enthält, aufgestelll werden. 

v) Um das Verbot der Einfahrt für 
Fahrzeuge anzuzeigen, deren 
Gewichte oder Abmessungen 
bestimmte Grenzen überschrei¬ 
ten, sind die folgenden Zeichen 
zu verwenden. 



C7 


C 5 Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 

deren Breite ....m (- Fuß) 

übersteigt 

C 6 Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 

deren Höhe .m (. Fuß) 

übersteigt 

C7 Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 
deren Gesamtgewicht .... t über¬ 
steigt 
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C, 8 No entry for vehicles having a 
weight exceeding ... tons on one 
axle 

C, 9 No entry for vehicles or com- 
binations of vehicles exceeding 
... metres {... feet) in length. 

(vi) Notification that vehicles 
shall not be driven closer to- 
gelher than the distance in- 
dicaled on the sign shall be 
given by sign C, 10 "Driving 
of vehicles less than ... 
metres (... yards) apart pro- 
hibited". 


(b) Prohibition of turning 

Notification that turning is pro- 
hibited (to the right or to the left 
according to the direction of the 
arrow) shall be given by sign C, 
11» “No left turn" or sign C, 11^ 
“No right turn“. 


C, 8, Acc6s interdit aux vehicules 
pesant plus de ... tonnes sur un 
essieu 

C, 9, Acc^s interdit aux vehicules 
ou ensembles de vehicules ayant 
une longueur sup^rieure ä .... 
metres . pieds) 

vi) Pour notifier l'interdiction aux 
vehicules de circuler sans 
maintenir entre eux un Inter¬ 
valle au moins 4gal ä celui qui 
est indiqu6 sur le Signal d'in- 
terdiction, il sera employ^ le 
Signal C, 10 «Interdiction aux 
vehicules de circuler sans 
maintenir entre eux un inter- 
valle d’au moins ... metres 
(.... yards) ». 



CIO 


b) Interdiction de tourner 

Pour notifier Tinterdiction de 
tourner (ä droite ou h gauche selon 
le sens de la flache), il sera cm- 
ploy6 le Signal C, 11» «Interdic¬ 
tion de tourner ä gauche» ou le 
Signal C, «Interdiction de tour¬ 
ner h droite». 


C 8 Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 
deren Achslast... t übersteigt 

C 9 Einfahrt verboten für Fahrzeuge 
oder miteinander verbundene 

Fahrzeuge, deren Länge _m 

(.... Fuß) übersteigt 

vi) Um anzuzeigen, daß Fahrzeuge 
hintereinander nicht unter dem 
auf dem Zeichen angegebenen 
Abstand fahren dürfen, ist das 
Zeichen C 10 »Verbot des Fah¬ 
rens ohne einen Mindestab¬ 
stand von ...m {_ Yards)“ 

zu verwenden. 


b) Abbiegeverbot 

Um anzuzeigen, daß das Abbiegen 
(nach rechts oder nach links je nach 
der Pfeilrichtung) verboten ist, ist 
das Zeichen CU« »Abbiegen nach 
links verboten“ oder das Zeichen 
CU*» »Abbiegen nach rechts ver¬ 
boten“ zu verwenden. 




CU» 


C llb 


(c) Prohibition of U-turns 

Notification that U-tums are 
prohibited shall be given by sign 
C. 12 “No U-turns“. 


c) Interdiction de faire demi-tour 

Pour notifier rinterdiction de 
faire demi-tour, il sera employ^ le 
Signal C, 12, «Interdiction de faire 
demi-tour«. 


c) Wendeverbot 

Um anzuzeigen, daß das Wenden 
verboten ist, ist das Zeichen C 12 
»Wendeverbot* zu verwenden. 
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(d) Prohibition of overtaking 

(i) Notificalion thal, in addition 
to the general rules on over¬ 
taking laid down by the regu- 
lalions in force, the over¬ 
taking of power-driven vehi- 
cles other than two-wheeled 
mopeds and two-wheeled 
motor cycles without side-car 
travelling on a road is pro- 
hibited, shall be given by 
sign C, 13* "Overtaking pro- 
hibited". 

There are two models of 
this sign: C, 13** and C, 13*h 


d) InterdictioD de d^passement 

i) Pour notifier qu'en Supplement 
des prescriptions generales im- 
posees pour le depassement 
par les textes en vigueur, il 
est interdit de depasser les 
vehicules ä moteur autres que 
les cyclomoteurs ä deux roues 
et les motocycles ä deux roues 
sans side-car circulant sur 
route, j] sera employe le Signal 
C, 13* «Interdlction de depas¬ 
ser ». 

II existe deux modeies de ce 
Signal; C, 13«* et C, 13*i>. 


d) Überholverbot 

i) Um anzuzeigen, daß es unbe¬ 
schadet der für das Überholen 
geltenden allgemeinen Vor¬ 
schriften verboten ist. die auf 
der Straße fahrenden Kraftfahr¬ 
zeuge außer zweirädrigen 
Motorfahrrädern oder zwei¬ 
rädrigen Krafträdern ohne Bei¬ 
wagen zu überholen, ist das 
Zeichen C 13* »Überholverbot" 
zu verwenden. 

Es gibt zwei Muster dieses 
Zeichens; 




C 13** 


C 13*b 


(iij Notification that overtaking 
is prohibited only for goods 
vehicles having a permissible 
maximum weight exceeding 
3.5 tons (7,700 pounds) shall 
be given by sign C, 13t> "O- 
vertaking by goods vehicles 
prohibited". 


There are two models of 
this sign: C, 13^8 and C, )3bb. 


ii) Pour notifier que le d^passe- 
ment n'est interdit qu'aux v6hi- 
cules affect^s au transport de 
marchandises dont le poids 
maximal autoris6 depasse 3,5 
tonnes (7 700 livres), il sera 
employ^ le Signal C, 13b « D6- 
passement interdit aux vähicu- 
les affect^s au transport de 
marchandises ». 

Il existe deux modeles de ce 
Signal: C, 13 b 8 et C, 13 bb. 


ii) Um anzuzeigen, daß das Über¬ 
holen nur für Lastkraftwagen 
mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 
3,5 t (7 700 Pfund) verboten ist, 
ist das Zeichen C 13b ^über¬ 
holen für Lastkraftwagen ver¬ 
boten" zu verwenden. 


Es gibt zwei Muster dieses 
Zeichens: 



C 13b* 


C13bb 



An inscription on an ad¬ 
ditional panel placed below 
the sign in accordance with 
Article 8, paragraph 4 of this 
Convention may change the 
permissible maximum weight 
above which the prohibition 
applies. 

(iii) Where traffic keeps to the 
left, the colours of the motor 
vehicles shown on signs C, 
13*8 and C. 13ba shall be 
reversed. 


Une inscription dans un pan- 
neau additionnel plac4 au-des* 
SOUS du Signal conformöment 
au paragraphe 4 de l'article 8 
de la Convention peul modifier 
le poids maximal autoris^ du 
v6hicule au-dessus duquel l'in- 
terdiction s'applique. 

iii) Dans le cas oü la circulation 
est ä gauche, les couleurs 
des automobiles figurant dans 
les signaux C, 13** et C, 13ba 
sont invers^es. 


Eine Aufschrift nach Artikel 8 
Absatz 4 auf einem Zusatz¬ 
schild unter dem Zeichen kann 
ein anderes höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs 
angeben, bei dessen Über¬ 
schreitung das Verbot gilt. 

iii) Bei Linksverkehr sind die Far¬ 
ben der Kraftfahrzeuge in den 
Zeichen C 13*« und C I3ba ver¬ 
tauscht. 


e) Speed limit 

Notification of a speed limit 
shall be given by sign C, 14 "Max¬ 
imum speed limited to the figure 
indicated". The figure appearing 


e) Limitation de vitesse 

Pour notifier une limitation de 
vitesse, il sera employä le Signal 
C, 14 «Vitesse maximale limit^e 
au Chiffre indiquä». Le dbiffre ap- 


e) Geschwindigkeitsbeschränkung 

Um eine Geschwindigkeitsbe¬ 
schränkung anzuzeigen, ist das 
Zeichen C 14 »Zulässige Höchst¬ 
geschwindigkeit“ zu verwenden. 
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on the sign shall indicate the 
maximum speed in the unlt of 
measurement most commonly used 
to express the speed of vebicles 
in the country concerned. After or 
below the figure expressing the 
speed may be added, for instance, 
“Km“ (Kilometres) or "m“ (Miles). 


To indicate a speed limit appli¬ 
cable only lo vehicles of a per- 
missible maximum weight exceed- 
ing a given figure, an inscription 
comprising that figure shall be 
placed on an additional panel 
below the sign in accordance with 
Article 8, paragraph 4 of this Con¬ 
vention. 


(f) Prohibition of the use of audible 
warning devices 

Notification that the use of 
audible warning devices is pro- 
hibiled, except to avoid an acci- 
denl, shall be given by sign C, 15 
“Use of audible warning devices 
prohibited“. This sign, if not 
placed at the beginning of a built- 
up area beside or shortly after the 
sign identifying the buill-up area, 
shall be accompanied by an ad¬ 
ditional panel, model 2, described 
in Annex 7, showing the distance 
over which the prohibilion applies. 
It is recommended that this sign 
should not be placed at the begin¬ 
ning of built-up areas when the 
Prohibition applies in all built-up 
areas and that it be provided that 
the sign identifying a built-up area 
placed at the beginning of that area 
shall notify road users that the 
traffic regulations applicable to 
built-up areas in that country 
apply from that point onwards. 


pos^ dans le Signal Indique la vi- 
tesse maximale dans l'uniU de me- 
sure la plus couramment employee 
dans le pays pour d^signer la vi- 
tesse des v6hicules. A la suite ou 
au-dessous du Chiffre de la vitesse 
peut £tre ajout4, par exemple, 
«km» (kilometres) ou «m» (miles). 


C 14 


Pour notifier une limitation de 
vitesse applicable seulement aux 
v^hicules dont le poids maximal 
autoris^ d^passe un chiffre donne, 
une inscription comportant ce diif- 
fre sera placke dans un panneau 
additionnel au-dessous du Signal 
conform^ment au paragraphe 4 de 
l'article 8 de la Convention. 


f) Interdiction de faire usage d'aver- 
tisseurs sonores 

Pour notifier Tinterdiction de 
faire usage d'avertisseurs sonores, 
sauf en vue d’^viter un jccident, 
il sera employö le Signal C, 15 
«Interdiction de faire usage d'aver¬ 
tisseurs sonores». Ce signal, lors- 
qu’il n'est pas plac6 ci l'entrse 
d une agglomeration ä l'aplomb du 
Signal de localisation de Tagglomä- 
ration ou peu apr^s ce signal, doit 
elre complöte par un panneau ad- 
ditionnel du modele 2, decrit ä Tan- 
nexe 7, indiquant la longueur sui 
laquelle I'interdiction s'applique. 11 
est recommandö de ne pas placer 
ce Signal ^ Tentr^e des agglome- 
rations lorsque Tinterdiction est 
^dict^e pour toutes les agglomera- 
tions et de pr6voir qu'ä Tentree 
d'une agglomeration le signal de 
localisation de l'agglomeration no- 
tihe aux usagers que la reglemen- 
tation de la circulation devient 
celle qui est applicable sur son 
territoire dans les agglomerations. 



Die Zahl in dem Zeichen bezeichnet 
die Höchstgeschwindigkeit in der 
in dem Lande für Geschwindigkeit 
der Fahrzeuge üblicherweise ver¬ 
wendeten Maßeinheit. Nach oder 
unter der Geschwindigkeitszahl 
kann ,km“ (Kilometer) oder «m“ 
(Meilen) hinzugefügt werden. 


Um eine Geschwindigkeitsbe¬ 
schränkung nur für Fahrzeuge an¬ 
zuzeigen, deren höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht ein bestimmtes 
Gewicht übersteigt, ist dieses Ge¬ 
wicht auf einem Zusatzschild nach 
Artikel 8 Absatz 4 unter dem Zei¬ 
chen anzugeben. 


f) Hupverbot 

Um anzuzeigen, daß es außer zur 
Verhütung eines Unfalles verboten 
isl, die Vorrichtung zum Abgeben 
akustischer Warnzeichen zu betäti¬ 
gen, ist das Zeichen C 15 „Hup¬ 
verbot* zu verwenden. Wenn die¬ 
ses Zeichen nicht am Beginn einer 
Ortschaft bei der Ortstafel oder 
kurz danach angebracht ist, muß 
es durch ein Zusatzschild entspre¬ 
chend Muster 2 des Anhangs 7 er¬ 
gänzt werden, das die Strecke an¬ 
gibt, auf der das Verbot gilt. Es 
wird empfohlen, dieses Zeichen am 
Beginn von Ortschaften nicht auf¬ 
zustellen, wenn das Verbot für 
alle Ortschaften gilt, und statt 
dessen vorzusehen, daß die Orts¬ 
tafel den Verkehrsteilnehmern an¬ 
zeigt, daß von hier an die in die¬ 
sem Land für Ortschaften anwend¬ 
baren Verkehrsvorschriften gelten. 


C 15 
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g) Prohibition of passing without 
stopping 

Notification of the proximity of 
a Custoni'house at whidi a stop 
is compulsory shall be given by 
sign C, 16 “Passing without stop¬ 
ping prohibited“. Notwilhstanding 
Article 8 of this Convention, the 
Symbol of this sign shall indude 
the Word “Customs“, preferably 
in two languages; Contracting 
Parties using C, 16 signs shall 
endeavour to readi a regional a- 
greement to the effect thal this 
Word shall appear in the same 
language on all the signs they set 
up. 


This sign may also be used to 
notify drivers that passing with¬ 
out stopping is prohibited for 
other reasons; in this case the 
Word ''Customs" shall be replaced 
by another very brief inscription 
indicating the reason for the stop. 


(h) End of Prohibition or restriction 

(i) The point at which all prohi- 
bitions notified by prohibitory 
signs for moving vehicles 
cease to apply shall be indi- 
cated by sign C, 17« "End of 
all local prohibitions imposed 
on moving vehicles". This sign 
shall be circular and have a 
white or yellow groundj it 
shall have no border or only 
a black rim, and shall bear a 
diagonal band, sloping down- 
ward from right to left, which 
may be black or dark grey or 
consist of black or grey par¬ 
allel lines. 


g) Interdiction de passer sans s'arreter 

Pour notißer la proximite d'un 
posle de douane, ou l’arrdt est ob- 
ligatoire, il sera employ6 le Signal 
C, 16 «Interdiction de passer sans 
s*arr6ter». Par d^rogation ä l'ar- 
ticle 8 de la Convention, le Sym¬ 
bole de ce Signal comporte le mot 
«douane»; Tinscription est portöe 
de pr^f^rence en deux langues; les 
Parties contractantes qui implante- 
ront des signaux C, 16 devront s’ef- 
forcer de s*entendre ä Tedielon re¬ 
gional pour que ce mot figure dans 
une m4me langue sur les signaux 
qu'elles implantent. 



C 16 


Ce m^me Signal peut etre em- 
ploye pour indiquer d'autres inter- 
dictions de passer sans s'arreter; 
en ce cas le mot «douane» est 
remplace par une autre inscription 
tr^s courte indiquani le motif de 
rarret. 


h) Ein d'interdiction ou de restriction 


i) Pour indiquer le point oü toutes 
les interdictions notifiees par 
des signaux d'interdiction pour 
des vehicules en mouvement 
cessent d^tre valables, il sera 
employe le Signal C, 17« «Fin 
de toutes les interdictions loca¬ 
les impos^es aux vöhicules en 
mouvement», Ce Signal sera cir- 
culaire, ä fond blanc ou jaune, 
sans bordure ou avec un simple 
listel noir, et comportera une 
bande diagonale, inclln^e de 
haut en bas en partant de la 
droite, qui pourra 4tre noir ou 
gris fonc6 ou consister en lignes 
paralleles noires ou grises. 



C 17« 


g) X'erbot, weilerzufahren ohne anzu- 
halten 

Um die Nähe einer Zollstelle an¬ 
zuzeigen, bei der angehalten wer¬ 
den muß, ist das Zeichen C 16 
„Verbot, weiterzufahren ohne an¬ 
zuhalten" zu verwenden. Abwei¬ 
chend von Artikel 8 enthält das 
Symbol dieses Zeichens das Wort 
„Zoll* vorzugsweise zweisprachig; 
die Vertragsparteien, die diese Zei¬ 
chen C 16 aufstellen, sollen sich auf 
regionaler Ebene darüber verstän¬ 
digen, daß dieses Wort auf den 
von ihnen aufgestellten Zeichen in 
derselben Sprache erscheint. 


Dieses Zeichen kann auch ver¬ 
wendet werden, um anzuzeigen, 
daß es aus anderen Gründen ver¬ 
boten ist, weiterzufahren ohne an¬ 
zuhalten; in diesem Falle wird das 
Wort „Zoll" durch eine andere sehr 
kurze Aufschrift ersetzt, die den 
Grund für das Anhalten angibt. 

h) Ende der Verkehrsverbote oder 
Verkehrsbeschränkungen 

i) Um die Stelle anzuzeigen, wo 
alle durch Zeichen für fahrende 
Fahrzeuge angezeigten Verbote 
enden, ist das Zeichen C 17« 
„Ende aller örtlichen Verbote 
für fahrende Fahrzeuge" zu ver¬ 
wenden. Dieses Zeichen ist rund 
mit weißem oder gelbem Grund 
ohne Rand oder nur mit einem 
schmalen schwarzen Rand und 
enthält ein von rechts oben 
nach links unten verlaufendes 
Band, das schwarz oder dunkel- 
grau sein oder aus parallelen 
schwarzen oder grauen Linien 
bestehen kann 
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(ii) The point at whidi a particular 
Prohibition or restriction noti- 
fied to moving vehicles by a 
prohibitory or restrictive sign 
ceases lo apply shall be in- 
dicated by sign C, 17^ “End of 
Speed limil" or sign C, 17c 
*End of Prohibition of over- 
taking*. These signs shall be 
similar to sign C, 17«, but shall 
Show, in addition, in light grey 
the Symbol of the prohibition 
or restriction whidi has 
ceased. 


ii) Pour indiquer le point oü une 
interdiction ou une restriction 
donn^e notifi^e aux v6hicules 
en mouvement par un Signal 
dHnterdiction ou de restriction 
cesse d’Stre valable, il sera em- 
ploy6 le Signal C, 17l> «Fin de 
la limitation de vitesse» ou le 
Signal C. 17c « pin de Tinterdic- 
tion de d^passer». Ces signaux 
seront analogues au Signal C, 
17«, mais montreront, en outre, 
en gris clair le Symbole de Tin- 
terdiction ou de la restriction ä 
laquelle il est mis fin. 


ii) Um die Stelle anzuzeigen, wo 
ein einzelnes Verbot oder eine 
einzelne Beschränkung, die 
durch ein Zeichen für fahrende 
Fahrzeuge angezeigt war, en¬ 
det, Sind die Zeichen C17^ 
„Ende der Geschwindigkeits¬ 
beschränkung“ oder C 17c „Ende 
des Überholverbots“ zu ver¬ 
wenden. Diese Zeichen entspre¬ 
chen dem Zeichen C 17«, enthal¬ 
ten aber außerdem in hellgrau 
das Symbol des aufgehobenen 
Verbots oder der aufgehobenen 
Beschränkung. 



C 17b C17C 


Notwithstanding the provi- 
sions of Article 6, paragraph 1 
of Ihis Convention, the signs 
referred to in this sub-para- 
graph (h) may be placed on 
the reverse side of the pro¬ 
hibitory or restrictive sign 
intended for traffic coming in 
the opposite direction. 


Section B. 

Mandatory signs 

l. General characteristics of 
signs and symbols 

(a) Mandatory signs shall be circular; 
their diameter shall be not less 
than 0.60 m (2 feet) outside built- 
up areas and not less than 0.40 m 
(16 inches) in built-up areas. How- 
ever, signs having a diameter of 
not less than 0.30 m (12 inches) 
may be used in conjunction with 
traffic light Signals or on bollards 
on traffic Islands. 

(b) Unless provided otherwise, the 
signs shall be blue and the symbols 
shall be white or of a light colour, 
or, alternatively, the signs shall 
be white with a red rim and the 
symbols shall be blade, 

2. Description of signs 
(a) Direction to be followed 

The direction in whidi vehicles 
are obliged to proceed, or the only 
directions in which they are per- 
mitted to proceed, shall be indica- 
ted by modei D, 1« of sign D, 1 
“Direction to be followed“, on 


Par derogation aux disposi- 
tions du paragraphe 1 de l'ar- 
ticle 6 de la Convention, les si¬ 
gnaux vis6s au präsent alin6a h 
peuvent 6lre places au revers 
du Signal d’interdiction ou de 
restriction destin^ ä la circula- 
tion venant en sens inverse. 


Section B. 

Signaux d'obligation 

l. Caract^ristiques generales 
des signaux et symboles 

a) Les signaux d'obligation sont circu- 
laires; leur diametre ne doit pas 
4tre inf^rieur ä 0,60 m (2 pieds) en 
dehors des agglom^rations et ä 
0,40 in (26 pouces) dans les agglo- 
m^rations. Toutefois, des signaux 
dont le diametre n’est pas inferieur 
ä 0.30 m (12 pouces) peuvent ^tre 
associ^s ä des signaux lumineux 
ou placäs sur les bornes des re- 
fuges. 

b) Sauf disposition contraire, les si¬ 
gnaux sont de couleur bleue et les 
symboles sont blancs ou de cou¬ 
leur claire, ou bien les signaux 
sont blancs avec un listel rouge 
et les symboles sont noirs. 

2, Description des signaux 
a) Direction obligatoire 

Pour notifier la direction que les 
v^hicules ont Tobligation de suivre 
ou les seules directions que les 
v^hicules peuvent emprunter, il 
sera empIoy6 le modele D, 1« du 
Signal D, 1 «Direction obligatoire» 


Abweichend von Artikel 6 
Absatz 1 können die unter Buch¬ 
stabe h genannten Zeichen auf 
der Rückseite des für den 
Gegenverkehr bestimmten Ver¬ 
bots- oder Beschränkungszei¬ 
chens angebracht werden. 


Abschnitt B. 

Gebotszeichen 

1 . Allgemeine Merkmale 
der Zeichen und Symbole 

a) Die Gebotszeichen sind rund; ihr 
Durchmesser beträgt mindestens 
0,60 m (2 Fuß) außerhalb von Ort¬ 
schaften und mindestens 0,40 m 
(16 Zoll) innerhalb von Ortschaf¬ 
ten. Jedoch können Zeichen, deren 
Durchmesser mindestens 0,30 m 
(12 Zoll) beträgt, mit Lichtzeichen 
verbunden oder an Pfosten auf 
Verkehrsinseln angebracht werden. 

b) Wenn nichts anderes bestimmt ist, 
sind die Zeichen blau, die Symbole 
weiß oder von heiler Farbe oder 
aber die Zeichen sind weiß mit 
schmalem roten Rand und die 
Symbole schwarz. 

2. Beschreibung der Zeichen 
a) Vorgeschriebene Fahrtrichtung 

Um die für Fahrzeuge vorge¬ 
schriebene Fahrtrichtung oder die 
Fahrtrichtungen, die die Fahrzeuge 
ausschließlich einschlagen dürfen, 
anzuzeigen, ist die Ausführung 
D 1« des Zeichens D l „Vorge- 
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whidi the arrow or arrows shall 
point in the appropriate direction 
oi directions. However, instead of 
using sign D, 1», sign D, !*> may 
be used notwithstanding the pro- 
visions of paragraph 1 of this sec- 
tion Sign D, shall be blade 
wilh a white rim and a white 
Symbol. 


dans lequel la ou les fledies seront 
dirigöes dans la ou les directions 
en cause. Toutefois, au lieu d’em- 
ployer le Signal D, 1«, il peut #tre 
employ6, par d^rogalion aux dispo- 
sitions du paragraphe 1 de la prä¬ 
sente section B, le Signal D, ce 
Signal D, 1^* est noir avec un listel 
blanc et un Symbole blanc. 


sdiriebene Fahrtrichtung“ zu ver¬ 
wenden, in welcher der Pfeil oder 
die Pfeile in die entsprechenden 
Richtungen weisen. Jedoch kann an 
Stelle des Zeichens D 1* ab¬ 
weichend von Absatz 1 das Zeichen 
D verwendet werden. Das 
Zeichen D ist schwarz mit 
schmalem weißen Rand und ent¬ 
hält ein weißes Symbol. 




D 1« 


D 1^ 


D la 


D la 





D Ib 


'b) Pass this side 

Sign D, 2 “Pass this side“, 
placed, notwithstanding the pro- 
visions of Article 6, paragraph 1 
of this Convention, on an Island 
or before an obstacle on the car- 
riageway, shall mean that vehicles 
must pass on the side of the 
Island or obstacle indicated by the 
arrow. 


b) Contournement obligatoire 

Le Signal D, 2 «Contournement 
obligatoire» plac^, par derogalion 
au paragraphe 1 de l'article 6 de la 
Convention, sur un refuge ou de- 
vant un obstacle sur la Chaussee, 
nolifie que les vähicules ont l’obli- 
gation de passer du edt^ du refuge 
ou de Tobstacle indiqu^ par la 
fleche. 


b) Vorgeschriebene Seite für das Vor¬ 
beifahren 

Das abweichend von Artikel 6 
Absatz 1 auf einer Verkehrsinsel 
oder vor einem Hindernis auf der 
Fahrbahn angebrachte Zeichen D 2 
„Vorgeschriebene Seite für das 
Vorbeifahren“ zeigt an, daß die 
Fahrzeuge auf der durch den Pfeil 
bezeichneten Seite der Verkehrs¬ 
insel oder des Hindernisses vorbei¬ 
fahren müssen. 



D2 
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(c) Compulsory roundabout 

Sign D, 3 “Compulsory rounda* 
bout“ shall notify drivers Ihal 
they must comply wilh the rules 
concerning roundabouts. 


Where Iraffic keeps lo the left, 
the direction of the arrows shall 
be reversed. 

(d) Compulsory cycle track 

Sign D, 4 “Compulsory cycle 
track“ shall notify cyclists Ihat 
they must use the cycle track at 
the entrance to which it is placed, 
and shall notify the drivers of 
other vehicles that they are not 
entitled to use that track. How» 
ever, drivers of mopeds may also 
be required to use the cycle track 
if domestic legislation so provides 
or if notification of this require- 
ment is given by an additional 
panel bearing an inscription or the 
Symbol of sign C, 3d. 


(e) Compulsory foot-path 

Sign D, 5 “Compulsory foot- 
path" shall notify pedestrians that 
they must use the path at the 
entrance to which it is placed, and 
shall notify other road users that 
they are not entitled to use that 
path. 


c) Intersection h sens giratoire obli- 
gatoire 

Le Signal D, 3 «Intersection ä 
sens giratoire obligatoire» notihe 
aux conducteurs qu'ils sont tenus 
de se conformer aux regles concer- 
nant les intersections ä sens gira¬ 
toire. 



Dans le cas oö la circulation est 
ä gaudie, la direction des fleches 
sera inversee. 

d) Piste cyclable obligatoire 

Le Signal D, 4 «Piste cyclable 
obligatoire» nolifie aux cyclistes 
qu’ils sont tenus de circuler sur la 
piste cyclable ä l'entr^e de la- 
quelle il est plac6 et aux conduc¬ 
teurs d'autres v^hicules qu'ils n’ont 
pas le droit d'emprunter cette piste 
Toutefois, si la legislation natio¬ 
nale le prövoit ou si cela esi im- 
pose par un panneau additionnel 
comportant une inscription ou le 
Symbole du Signal C, 3<i, les con¬ 
ducteurs de cyclomoteurs sont 
egalement tenus de circuler sur 
cette piste 



e) Chemin pour pi^tons obligatoire 

Le Signal D, 5 « Chemin pour pi6- 
tons obligatoire» notifie aux pi6- 
tons qu’ils sont tenus d'emprunter 
le chemin ä l'entr^e duquel il est 
placö et aux autres usagers de la 
route qu'ils n'ont pas le droit de 
l’emprunter. 



D5 


c) Kreisverkehr 

Das Zeichen D3 „Kreisverkehr“ 
zeigt den Führern an, daß sie sich 
nach den Regeln für Kreisverkehr 
zu richten haben. 


Bei Linksverkehr sind die Pfeile 
umzukehren. 


d) Radweg 

Das Zeichen D4 „Radweg" zeigt 
den Radfahrern an, daß sie den 
Radweg benutzen müssen, an des¬ 
sen Beginn es aufgestellt ist, und 
den Führern anderer Fahrzeuge, 
daß sie diesen Radweg nicht be¬ 
nutzen dürfen. Wenn jedoch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
es vorschreiben oder wenn es 
durch ein Zusatzschild mit einer 
Aufschrift oder mit dem Symbol 
des Zeichens C angezeigt wird, 
müssen die Führer von Motorfahr¬ 
rädern diesen Radweg ebenfalls 
benutzen. 


e) Gehweg 

Das Zeichen D5 „Gehweg“ zeigt 
den Fußgängern an, daß sie den 
Weg benutzen müssen, an dessen 
Beginn es aufgestellt ist, und den 
anderen Verkehrsteilnehmern, daß 
sie ihn nicht benutzen dürfen. 
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(f) Compulsory trade for riders on 
horsebade 

Sign D, 6 ‘'Compulsory trade for 
riders on horsebadc" shall notify 
riders on horsebadc that they must 
use the trade at the entrance to 
which it is placed, and shall notify 
other road users that they are not 
entilled to use that trade. 


(g) Compulsory minimum speed 

Sign D, 7 "Compulsory minimum 
speed" shall mean that vehicles 
using the road at the entrance to 
which it is placed shall travel at 
not less than the speed specified, 
the figure shown on the sign shall 
express this speed in the unit of 
measurement most commonly used 
to express the speed of vehicles 
in the country concerned. After 
the figure specifying the speed 
may be added, for instance, "Km" 
(Kilometres) or "m" (Miles). 


(h) End of compulsory minimum speed 

Sign D, 8 *End of Compulsory 
minimum speed" shall mean that 
the compulsory minimum speed 
ünposed by sign D, 7 is no longer 
in effect. Sign D, 8 shall be identi- 
cal to sign D, 7, except that it 
shall be crossed by an oblique red 
bar running from the upper right 
edge to the lower left edge. 


f) Chemin pour cavaliers obligatoire 

Le Signal D, 6 « Chemin pour ca¬ 
valiers obligatoire» notifie aux ca¬ 
valiers qu'ils sont tenus d'emprun- 
ter le diemin ä l'entr6e duquel il 
est place et aux autres usagers de 
la route qu'ils n'ont pas le droit 
de l'emprunter. 



D6 


g) Vitesse minimale obligatoire 

Le Signal D, 7 «Vitesse mini¬ 
male obligatoire» notifie que les 
v^hicules circulant sur la route ä 
Tentree de laquelle il est plac6 
sont tenus de circuler au moins a 
la vitesse indiquee; le diiffre ap- 
pos6 dans le Signal indique cette 
vitesse dans l'unit^ de mesure la 
plus couramment employ^e dans 
le pays pour d^signer la vitesse 
des vehicules. A la suite du diiffre 
de la vitesse peut etre ajout6, par 
exemple «km» (kilometres) ou 
« m » (miles). 



D7 


b) Fin de la vitesse minimale obliga¬ 
toire 

Le Signal O, 8 « Fin de la vitesse 
minimale obligatoire» indique la 
fin de la vitesse minimale obliga¬ 
toire prescrite par le Signal D, 7 
Le Signal D, 8 est Identique au Si¬ 
gnal D, 7 mais il est traversd par 
une harre oblique rouge allant du 
bord sup^rieur droit du Signal ä 
son bord inf^rieur gaudie. 


f) Reitweg 

Das Zeichen D6 ..Reitweg" zeigt 
den Reitern an, daß sie den Weg 
benutzen müssen, an dessen Be¬ 
ginn es aufgestellt ist, und den 
anderen Verkehrsteilnehmern, daß 
sie ihn nicht benutzen dürfen. 


g) Vorgeschriebene Mindestgeschwin¬ 
digkeit 

Das Zeichen D 7 „Vorgeschriebe¬ 
ne Mindestgeschwindigkeit" zeigt 
an, daß die Fahrzeuge, die auf der 
Straße fahren, an deren Beginn es 
aufgestellt ist, mindestens mit der 
angegebenen Geschwindigkeit fah¬ 
ren müssen; die Zahl in dem Zei¬ 
chen bezeichnet die Geschwindig¬ 
keit in der in dem Lande für die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
üblicherweise verwendeten Maß¬ 
einheit. Nach der Geschwindig¬ 
keitszahl kann „km" (Kilometer) 
oder „m" (Meilen) hinzugefügt 
werden. 


h) Ende der vorgeschriebenen Min¬ 
destgeschwindigkeit 

Das Zeichen D8 „Ende der vor¬ 
geschriebenen Mindestgeschwin¬ 
digkeit" zeigt das Ende der durch 
das Zeichen D 7 vorgeschriebenen 
Mindestgeschwindigkeit an. Das 
Zeichen D 8 entspricht dem Zeichen 
D 7, jedoch mit einem roten Schräg¬ 
balken von oben rechts nach unten 
links. 



D8 
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(i) Snow diains compulsory 

Sign D, 9 "Snow chains com¬ 
pulsory" shall mean thal vehicles 
travelling on the road at Ihe en- 
trance lo whidi it is placed shall 
have snow chains fitted to not less 
than two of their driving wheels. 


Annex 5 

Informative Signs 
Other Than Parklng Signs 


Note — For informative signs 
relating to parking, see Annex 6. 

General diaracteristics of signs and 
Symbols in sections A to F 

(for characteristics of signs and Sym¬ 
bols in section G, see that section) 


1. Informative signs are usually 
rectangular; however, direction signs 
may be in the shape of an elongated 
rectangle with the longer side hori¬ 
zontal, terminating in an arrowhead. 


2. Informative signs shall bear ei- 
ther white or light-coloured Symbols 
or inscriptions on a dark ground, or 
dark-colüured Symbols or inscriptions 
on a white or light-coloured ground; 
the colour red may be used only ex- 
ceptionally and must never predomi- 
nate. 


i) Chaines h neige obligatoires 

Le Signal D, 9 «Chaines ä neige 
obligatoires » indique que les v6hi- 
cules circulant sur la route ä 1 en- 
tree de laquelle il est place sont 
tenus de ne circuler qu‘avec des 
diaines ä neige sur au moins deux 
roues motrices. 



D9 


Annexe 5 

Signaux d'indication 
ä Texception de ceux 
qui concernent le statlonnement 

Note, — Pour les signaux d'indi¬ 
cation relatifs au stationnement, voir 
l'annexe 6. 

Caracteristiques g^n^rales des signaux 
et symboles des sections A ä F 

(pour celles des signaux et symboles 
de la section G, voir sous cette 

section) 


1 , Les signaux d'indication sont nor¬ 
malement rectangulaires; toutefois, les 
signaux de direction peuvent avoir la 
forme d un rectangle allong^ ä grand 
c6te horizontal et se terminant par 
une pointe de flache. 

2 . Les signaux d'indication montrent 
soit des symboles ou inscriptions 
blancs ou de couleur claire sur fond 
de couleur fonc^e, soit des symboles 
ou inscriptions de couleur fonc^e sur 
fond blanc ou de couleur claire; la 
couleur rouge ne peut ^tre emplov^e 
qu'ä titre exceptionnel et ne doit ja- 
mais pr^dominer. 


i) Schneeketten vorgesdirieben 

Das Zeichen D9 „Schneeketten 
vorgeschrieben" zeigt an, daß die 
Fahrzeuge, die auf der Straße fah¬ 
ren, an deren Beginn es aufgestellt 
ist, Schneeketten auf mindestens 
zwei Antriebsrädern haben müs¬ 
sen. 


Anhang 5 

Hinweiszeidien 
außer jenen für das Parken 


Anmerkung: Hinsichtlich der 
Hinweiszeichen für das Parken, siehe 
Anhang 6, 

Allgemeine Merkmale der Zeichen 
und Symbole der Abschnitte A bis F 

(hinsichtlich der Zeichen und Symbole 
des Abschnitts G siehe dort) 


1 . Die Hinweiszeichen sind in der 
Regel rechteckig; jedoch können die 
Wegweiser die Form eines lang¬ 
gestreckten waagrecht liegenden 
Rechtecks haben, das in einer Pfeil¬ 
spitze endet, 

2. Die Hinweiszeichen enthalten 
Symbole oder Aufschriften in weiß 
oder in heller Farbe auf dunklem 
Grund oder aber dunkle Symbole oder 
Aufschriften auf weißem oder hellem 
Grund. Rot darf nur ausnahmsweise 
verwendet werden und niemals vor¬ 
herrschen. 
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Section A. 

Advance direction signs 


Section A. 

Signaux de pr^signaiisation 


Abschnitt A. 
Vorwegweiser 


1 , General case 

Examples of advance direction signs: 
E, 13; E, Ib and E, K. 


I. Gas g^nöral 

Exemples de signaux de pr^signalisa- 
tion directionnelie: E, 1*, E, et E, ic. 


l. Allgemeine Vorwegweiser 
Beispiele: E 1®, E und E K. 


Lömal 




Kronland E 


E lö 



Elb 




Northchurch V 2 
Wiggington 4- 

Chesham 5 


Pötten End 2 
Gaddesden 3^2 
Ashridge 4 





E IC 


2. Special cases 


2. Cas particuliers 


2. Besondere Vorwegweiser 


(a) 


Examples of advance direction 
signs for "No through road": E, 2^ 
and E, 2b. 


a) Exemples de signaux de pr^signa- 
lisation pour une route sans issue: 
E, 2« et E, 2b, 


a) Beispiele von Vorwegweisern für 
eine Sackgasse: E 2* und E 2b, 



E2a 


E2b 


(b) Example of advance direction sign 
for route to be foliowed in Order 
lo turn left, where a left turn at 
the next interseclion is prohibited: 
E. 3. 


b) Exemple de signal de presignalisa- 
tion pour Titin^raire ä suivre pour 
aller ä gauche dans le cas oü le 
virage a gauche est interdit a Tin- 
tersectioD suivante: E, 3. 



E3 


b) Beispiel eines Vorwegweisers lür 
den Weg, den man einschlagen 
muß, um nach links zu gelangen, 
falls das Linksabbiegen an der 
nächsten Kreuzung verboten ist: E 3. 


(c) Example of a sign for preselection 
at intersections on roads with 
several lanes: E, 4. 


c) Exemple de signal pour la pr6- 
s41ection des intersections sur les 
routes ä plusieurs voies; E, 4. 


c) Beispiel eines Zeichens für das 
Einordnen vor Kreuzungen auf 
Straßen mit mehreren Fahrstreifen: 
E4. 



E4 
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Seclion B. 

Direction signs 

1 . Hxamples of signs showing the 
direction of a place: E, 5«: E, 5^? E, 5^ 
and E, 5^. 


Section B. 

Signaux de direction 

1. Exemples de signaux indiquant 
ia direction dune localit6: E, 5* E, 
5b, E, 5c, et E, 


Absdinitl B. 

Wegweiser 

1. Beispiele von Zeichen, die auf 
einen Ort Hinweisen: E 5®, E 5b, E 5^ 
und E 5<i. 



2. Examples of signs showing the 
direction of an airfield: E, 6®; E, 6b 
and E. 6^. 

<LYON-M 

E6® 

3. Sign E, 7 shows the direction of 
a Camping site. 


2 . Exemple de signaux indiquant la 
direction d‘un a^rodrome: E, 6®, E, 6b, 
et E. 6c 



E6b 


3. Le Signal E, 7 indique la direction 
d'un terrain de camping. 


2. Beispiele von Zeichen, die auf 
einen Flugplatz Hinweisen; E 6®. E 6b 
und E 6^. 


“- 

^ TEJERIAS 


E6C 

3, Zeichen E 7, das auf einen Zelt¬ 
platz hinweist. 



4. Sign E, 8 shows the direction of 
a youth hostel. 


4. Le Signal E, 8 indique la direction 
d une auberge de jeunesse. 


4. Zeichen E 8, das auf eine Jugend¬ 
herberge hinweist. 


I A SOOi" > 

E8 


Section C. 

Place Identification signs 

The long side of the rectangle form- 
ing these signs shall be horizontal. 

l. Examples of signs showing the 
beginning of a built-up area: E, 9® and 
E. 9b. 


Section C. 

Signaux de localisation 

Le grand cöte du rectangle consti- 
tuant ces signaux est horizontal. 

1 . Exemples de signaux indiquant 
l'entree d une agglom6tation: E, 9® et 
E, 9b. 


Abschnitt C, 

Ortstafeln 

Diese Zeichen sind rechteckig, die 
längere Seite ist waagrecht, 

1. Beispiele von Zeichen, die den 
Beginn einer Ortschaft anzeigen: E 9® 
und E 9b. 


Stockholm 


E9® 



E9b 


2. Examples of signs showing the 2. Exemples de signaux indiquant 2, Beispiele von Zeichen, die das 
end of a built-up area: E, 9<^ and E, 9^. la fin d une agglom^ration: E, Qc et Ende einer Ortschaft anzeigen: E9^ 

E, und E 9^. 



E 9c E grf 
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Notwilhstanding the provisions of 
Article 6, paragraph 1 of this Conven¬ 
tion, these signs may be placed on 
the reverse side of signs identifying 
a built-up area. 


Section D. 

Confirmatory signs 

Sign E, 10 is an example of a con¬ 
firmatory sign. 


Notwilhstanding the provisions of 
Article 6, paragraph 1, of this Conven¬ 
tion, this sign may be placed on the 
leverse side of another sign intended 
for traffic proceeding in the opposite 
direction. 


Section E. 

Pedestrian Crossing 

Sign E, 11® "Pedestrian Crossing" 
is used to show pedestrians and driv- 
ers the position of a pedestrian Cross¬ 
ing. 


The panel shall be blue or black, 
the triangle white or yellow and the 
Symbol black or dark blue; the Sym¬ 
bol displayed shall be symbol A, 11. 

However, the sign E, 11*>, having 
the shape of an irregulär pentagon 
with a blue ground and a white Sym¬ 
bol, may also be used. 


Par d^rogation aux dispositions du 
paragraphe 1 de l article 6 de la Con¬ 
vention, ces signaux peuvent ötre pla- 
c^s au revers des signaux de locali- 
sation d une agglom^ration. 


Section D. 

Signaux de confirmation 

Le Signal E, 10 est un exemple de 
Signal de conhrmation. 


Hrr/ra 


SAN JOSE 



ElO 


Par d^rogation aux dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 6 de la Con¬ 
vention, ce Signal peut etre plac^ au 
revers d un autre Signal destln^ h la 
circulation venant en sens inverse. 


Section E. 

Passage pour pi^tons 

Le Signal E, 11® «Passage pour pie- 
tons » est employ^ pour indiquer aux 
pietons et aux conducteurs Taplomb 
d’un passage pour pietons. 



E n« 


Le panneau est de couleur bleue ou 
noire, le triangle est blanc ou jaune 
et le Symbole est noir ou bleu fonc^i 
le Symbole est le Symbole A, 11. 

Toutefois, le Signal E, \\^, en forme 
de pentagone irregulier, Ä fond bleu 
et Symbole blanc, pourra aussi ^tre 
utilis^. 



Ellb 


Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 
können diese Zeidien auf der Rück¬ 
seite der Tafeln angebracht werden, 
die den Beginn der Ortschaft anzeigen. 


Abschnitt D. 
Bestätigungszeichen 

Beispiel eines Bestätigungszeichens: 
ElO. 


Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 
kann dieses Zeichen auf der Rück¬ 
seite eines anderen, für den Gegen¬ 
verkehr bestimmten Zeichens ange¬ 
bracht werden. 


Abschnitt E. 

Fußgängerüberweg 

Das Zeichen EU® „Fußgängerüber¬ 
weg" wird verwendet, um den Fuß¬ 
gängern und den Führern die Stelle 
eines Fußgängerüberwegs anzuzei¬ 
gen. 


Das Schild ist blau oder schwarz, 
das Dreieck weiß oder gelb, das Sym¬ 
bol schwarz oder dunkelblau; als 
Symbol ist das Symbol All zu ver¬ 
wenden. 

Jedoch kann auch das Zeichen E U^ 
verwendet werden, das die Form eines 
unregelmäßigen Fünfecks mit blauem 
Grund und weißem Symbol hat. 


10 
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Section F. 

Olher signs providing useful 
information for drivers of vehicles 

These signs shali have a blue 
ground. 

1. "Hospitar sign 

This sign shall be used to notify 
drivers of vehicles that they should 
take the precautions required near 
medical establisbments; in particular, 
that they should not make any un- 
necessary noise. There are two mod- 
els of this sign: E, 12« and E, 12^. 


Section F. 

Autres signaux donnant une indication 
utile pour la conduite des v^hicules 

Ces signaux sont ä fond bleu. 

1. Signal «Hbpital» 

Ce Signal sera employö pour indi- 
quer aux conducteurs de v^hicules 
qu’il convient de prendre les precau¬ 
tions que r^clame la proximit4 d'^ta- 
blissements m^dicaux, en particulier 
d’^viter le bruit dans la mesure du 
possible. II y a deux modales pour ce 
Signal, E, 12« et E, 12*». 


Abschnitt F. 

Sonstige Zeichen, die besondere 

Hinweise für Fahrzeugführer geben 

Diese Zeichen haben einen blauen 
Grund. 

1. Zeichen „Krankenhaus“ 

Dieses Zeichen wird verwendet, um 
den Fahrzeugführem anzuzeigen, daß 
sie sich wegen der Nähe von Kran¬ 
kenanstalten vorsichtig verhalten und 
insbesondere unnötigen Lärm vermei¬ 
den müssen. Es gibt zwei Muster für 
dieses Zeichen: E 12» und E 12^. 


E12« 



E12l> 



The red cross on sign E, 12^ may 
be replaced by one of the symbols 
referred to in section G, paragraph 
2 (a). 

2. “One-way road“ sign 

Two different "One-way road* signs 
may be sei up where it is considered 
necessary to confirm to road users 
that they are on a one-way road; 


(a) Sign E, 13«, placed approximately 
perpendicular to the axis of the 
carriageway; its panel shall be 
square. 


(b) Sign E, 13^ placed approximately 
parallel to the axis of the carriage¬ 
way; its panel shall be an elon- 
gated rectangle the long side of 
which is horizontal. The words 
"One way" may be inscribed on 
the arrow of sign E, 13^ in the 
national language or one of the 
national languages of the country 
concerned. 


La croix rouge qui figure dans le 
,signal E. 12^ peut etre remplac4e par 
Tun des symboles hgurant au para- 
graphe 2 a de la section G. 

2. Signal «Voie ä sens unique» 

Deux signaux diffärents «Voie ä 
sens unique» peuvent ötre plac6s lors- 
qu'il est jugö n6cessaire de confirmer 
aux usagers de la route qu'ils se trou- 
vent sur une route ä sens unique: 

a) Le Signal E, 13« place de fagon sen- 
siblement perpendiculaire ä Taxe 
de la Chaussee; son panneau est 
carr6; 



E13« 


b) Le Signal E, 13l> placö ä peu pr^s 
parall^Iement ä l axe de la ehaus- 
söe; son panneau est un rectangle 
allong^ dont le grand c6t4 est hori¬ 
zontal. Les mots «sens unique» 
peuvent etre inscrits sur la fleche 
du Signal E, 13^ dans la langue na¬ 
tionale ou dans Tune des langues 
nationales du pays. 


Das in Zeichen E 12t> enthaltene rote 
Kreuz kann durch eines der im Ab¬ 
schnitt G Absatz 2 Buchstabe a ange¬ 
gebenen Symbole ersetzt werden. 

2 Zeichen „Einbahnstraße" 

Zwei verschiedene Zeichen „Ein¬ 
bahnstraße" können angebracht wer¬ 
den, wenn es für notwendig erachtet 
wird, den Verkehrsteilnehmern zu be¬ 
stätigen. daß sie sich auf einer Ein¬ 
bahnstraße befinden: 

a) das etwa senkrecht zur Fahrbahn¬ 
achse Bufgestellte Zeichen E13«; 
das Schild ist quadratisch; 


b) das nahezu parallel zur Fahrbahn¬ 
achse aufgestellte Zeichen E131^; 
das Schild ist ein langgestrecktes 
waagrecht liegendes Rechteck. Das 
Wort „Einbahn* kann auf dem 
Pfeil des Zeichens £13^ in der 
Landessprache oder einer der Lan¬ 
dessprachen erscheinen. 



E 13b 
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Signs E, 13* and E, may be set 
up irrespective of whether prohibitory 
or mandatory signs are set up at the 
entrance to the road in question. 

3. "No Ihrough road" sign 

Sign E, 14 “No through road“, 
placed at the entry to a road, shall 
mean that there is no throughway. 


L'implantatlon des signaux £, 13* 
et E, 13b est ind6pendante de l'im- 
plantation, avant Tentr^e de la rue, de 
signaux d’interdiction ou d'obligation. 

3. Signal «Route sans issue» 

Le Signal E, 14 «Route sans Issue» 
place ä l'entr^e d’une route indique 
que la route est sans issue. 


Die Zeichen E 13* und E 13^ können 
aufgestellt werden unabhängig von 
Verbots- oder Gebotszeidien vor der 
Straßeneinfahrt. 

3. Zeichen „Sackgasse“ 

Das an der Einfahrt zu einer Straße 
aufgestellte Zeichen E14 zeigt an, 
daß die Straße nicht weiterführt. 



E 14 


4. S:gns notifying an entry to or an 
exit from a motorway 

Sign E, 15 "Motorway" shall be 
placed at the point where the special 
rules to be observed on a motorway 
begin to apply. Sign E, 16 “End of 
motorway" shall be placed at the 
point where those rules cease to 
apply. 


4. Signaux annongant l'entröe ou la 
sortie d'une autoroute 

Le Signal E, 15 «autoroute» est 
placö ä Tendroit ä partir duquel s'ap- 
pliquent les rögles spöciales de circu- 
lation sur les autoroutes. Le Signal E, 
16 «Ein d'autoroute» est plac6 ä !‘en- 
droit oü ces rögles cessent d'ötre ap- 
pliquöes. 


4. Zeichen, die die Zufahrt zu oder 
die Ausfahrt aus einer Autobahn 
anzeigen 

Das Zeichen E 15 „Autobahn" ist an 
der Stelle aufzuslellen, von der an 
die auf Autobahnen zu beachtenden 
besonderen Verkehrsvorschriften gel¬ 
ten. Das Zeichen E 16 „Ende der Auto¬ 
bahn“ ist an der Stelle aufzustellen, 
von der an diese Vorschriften nicht 
mehr gelten. 




Sign E, 16 may also be used and 
repeated to give warning of the end- 
ing of a motorwayj the distance be- 
tween each sign set up for this pur- 
pose and the end of the motorway 
shall be inscribed on the lower pari 
of the sign. 


5. Signs notifying an entry to or exit 
from a road on which the traffic rules 
are the same as on a motorway 

Sign E, 17 "Road for motor vehi- 
des“ shall be placed at the point 
where special traffic rules begin to 
apply on roads other than motorways 
which are reserved for motor vehicle 
traffic and do not serve properties 
bordering on the road. An additional 
panel may be placed under sign 
E, 17 to Show that, by way of ex- 


Le Signal E, 16 peut ögalement ätre 
employä et röpötö pour annoncer l'ap- 
proche de la fin d'une autoroute; cha- 
que Signal ainsi implantö portera dans 
sa Partie inferieure la distance entre 
son point d’implantation et la fin de 
l'autoroute. 


5. Signaux annoncant J'entröe ou la 
sortie d'une route oü les rügles de 
circulation sont les mümes que sur 
une autoroute 

Le Signal E, 17 « Route pour automo¬ 
biles» est placü ä Tendroit ä partir 
duquel s'appliquent les rügles spücia- 
les de la circulation sur les routes 
autres que les autoroutes, qu: sont 
rüservües ä la circulation automobile 
et ne desserveni pas les propriütüs ri- 
Vereines, Un panneau additionnel 
placü au-dessous du signal E, 17 pour- 


Das Zeichen E 16 kann auch ver¬ 
wendet und wiederholt werden, um 
das Ende einer Autobahn anzukündi¬ 
gen? jedes so verwendete Zeichen 
muß in seinem unteren Teil die Ent¬ 
fernung zwischen seinem Aufstellungs¬ 
punkt und dem Ende der Autobahn 
angeben. 

5. Zeichen, die die Zufahrt zu oder die 
Ausfahrt aus einer Straße, wo die 
Verkehrsvorschriften die gleichen sind 

wie auf einer Autobahn, anzeigen 

Das Zeichen E 17 „Kraftfahrstraße“ 
ist an der Stelle aufzustellen, von der 
an die besonderen Verkehrsvorschrif¬ 
ten für Straßen gelten, die dem Ver¬ 
kehr mit Kraftfahrzeugen Vorbehalten 
sind ohne Autobahnen zu sein, und 
zu denen von den angrenzenden 
Grundstücken keine Zufahrt besieht. 
Ein Zusatzschild unter dem Zeichen 





960 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


ception, the access of motor vehicles 
to properties bordering on the road 
is permitted. 


ra indiquer que, par d^rogation, rac> 
c^s des automobiles aux propri^t^s 
riveraines est autoris^. 


E17 kann anzeigen, daß ausnahms¬ 
weise die Zufahrt von Kraftfahrzeugen 
zu den angrenzenden Grundstücken 
erlaubt ist. 



E 17 


E18 



Sign E, 18 "End of road for motor 
vehicles“ may also be used and 
repeated lo give warning of the end^ 
ing of the road; the distance between 
eadi sign sei up for this purpose and 
the end of the road shall be inscribed 
on the lower pari of the sign. 


Le Signal E, 18 «Fin de route pour 
automobiles» pourra 4galement ^tre 
employe et repete pour annoncer l'ap- 
proche de la ßn de la route; chaque 
Signal ainsi implant^ ponera dans sa 
Partie inf^rieure la distance entre son 
point d'implantation et la fin de la 
route. 


Das Zeichen E 18 „Ende der Kraft¬ 
fahrstraße“ kann auch verwendet und 
wiederholt werden, um das Ende die¬ 
ser Straße anzukündigen; jedes so 
verwendete Zeichen muß in seinem 
unteren Teil die Entfernung zwischen 
seinem Aufsteilungspunkt und dem 
Ende der Straße angeben. 


6. Signs notifying a bus or 
tramway stop 

E, 19 “Bus stop“ and E, 20 “Tram¬ 
way Slop“ 


6. Signaux annoncant un arr^t 
d'autobus ou de tramway 

E, 19 «Arrdt d*autobus» et E, 20 
Arr^t de tramway» 


6. Zeichen, die eine Omnibus- oder 
Straßenbahnhaltestelle anzeigen 

E 19 „Omnibushalteslelle“ 

E20 •Straßenbahnhaltestelle* 



E19 


E20 



7. “Road open or closed“ sign 


Sign E, 21 “Road open or closed“ 
shall be used to show whether a 
mountain road, particulary a section 
leading over a pass, is open or closed; 
the sign shall be placed at the entry 
to the road or roads leading to the 
section in question. 


7. Signal «Praticabilit6 de la route» 



E21 


Le Signal £, 21 «PraticabiliU de la 
route» sera employ^ pour Indiquer si 
une route de montagne, notamment au 
passage d*un col, est ouverte ou for¬ 
mte; il sera placö ä l'entr^e de la 
route ou des routes menant au pas¬ 
sage en cause. 


7. Zeichen „Straßenzustand" 


Das Zeichen E21 „Straßenzustand“ 
ist zu verwenden, um anzuzeigen, ob 
eine Gebirgsstraße, namentlich an 
einem Paßübergang, offen oder ge¬ 
schlossen ist; es wird an der Einfahrt 
zu der Straße oder den Straßen, die 
zu dem betreffenden Straßenabschnitt 
führen, aufgestellt. 
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The name of the section of road 
3r pass) shall be inscribed in white. 
)n the sign shown, the name “Furka" 
5 given as an example. 

Panels l, 2 and 3 shall be remova- 
•le. 

If the section of road is closed, 
anel 1 shall be red and shall bear 
he inscription “Closed“; if the sec- 
ion is open, panel I shall be green 
nd shall bear the inscription “Open". 
*he inscriptions shall be in white and 
referably in several languages. 

Panels 2 and 3 shall have a white 
round with inscriptions and symbols 
*1 blade. 

If the section of road is open, 
anel 3 shall remain blank and pan- 
I 2, according to the state of the 
oad, shall either be blank, or display 
ign D, 9 "Snow diains compulsory", 
r display symbol E, 22 “Chains or 
now tyres recommended“. This sym- 
ol shall be blade. 


If the section of road is closed, pan- 
1 3 shall show the name of the place 
ip to which the road is open and 
»anel 2 shall display, according to the 
täte of the road, either the inscrip- 
ion “Open as far as“, or symbol E, 22, 
»r sign D, 9. 


Section G. 

Signs giving notice of facilities 
which may be useful to road users 

l. Characteristics of the signs 
and Symbols in this section 

a) “F“ signs shall have a blue or 
green ground; they shall bear a 
white or yellow rectangle on 
which the symbol shall be dis- 
played. 


Le nom du passage (du col) est 
inscrit en blanc. Dans le signal le to- 
ponyme «Furka» est donn^ ä titre 
d'exemple. 


Les panneaux i, 2 et 3 sont amovi- 
bles. 

Si le passage est ferro^, le panneau 
1 est de couleur rouge et porte l’ins- 
cription «Ferm6»; si le passage est 
ouvert, il est de couleur verte et porte 
l'inscription «Ouvert». Les inscrip¬ 
tions sont en blanc et. de pr^f^rence. 
en plusieurs langues. 

Les panneaux 2 et 3 sont ä fond 
blanc avec inscriptions et symboles 
en noir. 

Si le passage est ouvert, le panneau 
3 ne porte aucune indication et le 
panneau 2, selon Tetat de la route, 
ou bien ne porte aucune indication, 
ou bien montre le signal D, 9 «Chai- 
nes ä neige obligatoires», ou bien 
montre le Symbole F, 22 tChaines ou 
pneumatiques h neige recommand^s 
ce Symbole doit etre noir. 



E22 


Si le passage est ferm6, le panneau 
3 porte le nom de la localit^ ]usqu'4 
laquelle la route est ouverte et le pan¬ 
neau 2 porte, selon l'^tat de la route, 
soit l’inscription «Ouvert jusqu'ä», 
soit le Symbole E, 22, soit le signal 
D, 9. 


Section G. 

Signaux indiquant des installations 
qui peuvent 4tre utiles aux usagers 
de la route 

1. Caracteristiques des signaux 
et symboles de cette section 

a) Les signaux F sont ä fond bleu ou 
vert; ils portent un rectangle blanc 
ou de couleur ]aune sur lequel ap- 
paralt le Symbole. 



Der Name des Straßenabschnittes 
oder des Passes steht auf dem Schilde 
in weißer Schrift. In dem abgebildeten 
Zeichen ist der Name ,FURKA“ als 
Beispiel angegeben. 

Die Schilder 1, 2 und 3 sind aus¬ 
wechselbar. 

Wenn der Straßenabschnitt ge¬ 
schlossen ist, ist das Schild 1 rot und 
trägt die Aufschrift »Geschlossen“; 
wenn der Straßenabschnitt offen ist, 
ist es grün und trägt die Aufschrift 
»Offen“. Die Aufschriften sind weiß 
und vorzugsweise mehrsprachig. 

Die Schilder 2 und 3 tragen schwarze 
Aufschriften und schwarze Symbole 
auf weißem Grund. 

Wenn der Straßenabschnitt offen 
ist, befinden sich auf dem Schild 3 
keine Angaben; das Schild 2 enthält 
je nach dem Zustand der Straße ent¬ 
weder keine Angabe oder das Zeichen 
D9 »Schneeketten vorgeschrieben", 
oder in schwarz das Symbol E 22 
»Schneeketten oder Schneereifen emp¬ 
fohlen“. 


Wenn der Straßenabschnitt ge¬ 
schlossen ist, befindet sich auf dem 
Schild 3 der Name des Ortes, bis zu 
dem die Straße offen ist; das Schild 2 
trägt je nach dem Zustand der Straße 
entweder die Aufschrift »Offen bis“ 
oder das Symbol E22 oder das Zei¬ 
chen D 9. 


Abschnitt G. 

Zeichen, 

die auf besondere Einrichtungen 
für Verkehrsteilnehmer hinweisen 

1. Merkmale der Zeichen und Symbole 
dieses Abschnitts 

a) Die Zeichen F haben einen blauen 
oder grünen Grund; sie tragen ein 
weißes oder gelbes Rechteck, in 
dem sich das Symbol befindet. 
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(b) On tbe blue oi green band at the 
bottom of the sign, the dislance 
to the facüity indicated, or to the 
entry to the road leading to it, 
may be inscribed in white; on the 
sign bearing symbol F, 5 the word 
•Hotel* or "Motel* may be in¬ 
scribed in the same way. The 
signs may also be set up at the 
entry to the road leading to the 
facility and may then bear a 
white directional arrow on the 
blue or green part at the bottom. 
The symbol shall be black or dark 
blue, except symbols F, 1«; F, 
and F, 1^, which shall be red. 


2. Description of symbols 

(a) "First-aid Station* symbols 

The symbols depicting first-aid 
stations in the States concerned 
sha!) be used These symbols shall 
be red. Examples of these symbols 
are F, 1®; F, and F, K. 



Fl® 


b) Dans la bande bleue ou verte de 
la base des signaux peut ölte ins- 
crite en blanc la distance ä la- 
quelle se trouve Tinstallation si* 
gnal^e ou l'entr^e du diemin qui y 
m^ne; sur le signal dans lequel est 
inscrit le Symbole F, 5 peut ^tre 
port^e de la mtoe fa^on Tinscrip- 
tion «Hotel» ou «Motel». Les si- 
gnauz peuvent ^tre aussi plac^s h 
Tentr^e du chemin qui m^ne ä 
Tinstallation et comporter alors 
dans la partie bleu ou verte ä leur 
base une fledie directionnelle en 
blanc. Le Symbole est noir ou bleu 
fonc6, sauf les symboles F, 1® F, 
1*> et F, ic qui sont rouges. 


2. Description des symboles 

a) Symboles « Poste de secours ^ 

Les symboles repr^sen tant les 
postes de secours dans les Etats 
Interesses seront utilises. Les sym¬ 
boles sont rouges. Des exemples 
de ces symboles sont: F, 1®, F, 
et F, IC. 



F Ib 


b) In dem blauen oder grünen unte¬ 
ren Teil des Zeichens kann in 
weißer Schrift die Entfernung an¬ 
gegeben sein, in der sich die an¬ 
gezeigte Einrichtung oder die Ein¬ 
fahrt zu der dorthin führenden 
Straße befindet; das Zeichen mit 
dem Symbol F5 kann in gleicher 
Weise auch die Aufschrift »Hotel* 
oder »Motel* tragen. Die Zeichen 
können auch an der Einfahrt zu 
der zu der Einrichtung führenden 
Straße oufgestellt werden und tra¬ 
gen dann in dem blauen oder 
grünen unteren Teil einen weißen 
Richtungspfeil. Das Symbol ist 
schwarz oder dunkelblau; nur die 
Symbole F1®, F Ib und F ic sind rot. 

2. Beschreibung der Symbole 

a) Symbole »Erste Hilfe* 

Die in den einzelnen Staaten üb¬ 
lichen Symbole für Hüfsposten sind 
zu verwenden. Die Symbole sind 
rot. Beispiele dieser Symbole sind: 
F 1«, F Ib und F K, 



F IC 



F, 

2 

Breakdown Service 

F. 

2 

Poste de d^pannage 

F 2 

Pannenhilfe 

F. 

3 

Telephone 

F, 

3 

Poste t^l^phonique 

F 3 

Fernsprecher 

F. 

4 

Pilling Station 

F. 

4 

Poste d essence 

F 4 

Tankstelle 

F, 

5 

Hotel or motel 

F, 

5 

Hotel ou Motel 

F 5 

Hotel oder Motel 

F. 

6 

Restaurant 

F. 

6 

Restaurant 

F 6 

Gasthaus 

F. 

7 

Refreshments or Cafeteria 

F, 

7 

D^bit de boissons ou Cafeteria 

F 7 

Erfrischungen 

F. 

8 

Picnic site 

F, 

8 

Emplacement am^nagc pour 
pique-nique 

F 8 

Rastplatz 

F. 

9 

Slarting-point for walks 

F. 

9 

Emplacement am^nag^ comme 
poinl de d^part d'excursions a 
pied 

F 9 

Ausgangspunkt für Fuß¬ 
wanderungen 

F. 

10 

Camping site 

F, 

10 

Terrain de Camping 

FlO 

Zeltplatz 

F. 

11 

Caravan site 

F, 

11 

Terrain de Caravaning 

Fll 

Wohnwagenplatz 

F. 

12 

Camping and caravan site 

F, 

12 

Terrain de camping et Carava¬ 
ning 

F12 

Zelt- und Wohnwagenplatz 

F. 

13 

Youth hostel 

F, 

13 

Auberge de jeunesse 

F13 

Jugendherberge 
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Annex 6 

Standing and Parking 
Signs 

Section A. 

Signs prohibiting or restricting 
Standing or parking 

General diaracteristics of signs 
and Symbols 

These signs shall be circular; Iheir 
iiameter shall not be less than 0.60 m 
2 ft.) outside built-up areas and not 
ess than 0.25 m (10 in.) in built-up 
ireas. Except where otherwise speci- 
ied in Ihis annex, the ground shall 
>e blue and the border and oblique 
)ars red. 

Description of signs 

1. (a) Places where parking is pro- 
libited shall be indicated by sign 
Z, 18 “Parking prohibited“, places 
vhere Standing and parking are pro- 
libited shall be indicated by sign 
I, 19 “Standing and parking pro- 
libited“. 


Annexe 6 

Signaux relatifs ä Tarr^t 
et au stationnement 

Section A. 

Signaux interdisant ou limitant 
Varröt ou le stationnement 

Caractöristiques gönörales des signaux 

et symboles 

Ces signaux sont circulaires; leur 
diamötre ne doit pas ötre införieur ä 
0,60 m (2 pieds) en dehors des agglo- 
möratlons et ö 0,25 m (10 pouces) dans 
les agglomerations. Sauf indication 
contraire dans cette annexe, le fond 
est bleu et la bordure et les barres 
obliques sont rouges. 

Descriptions des signaux 

1. a) Pour notificr les endroits ou 
le stationnement est interdit, il sera 
employö le Signal C, 18 «Stationne¬ 
ment interdit >5; pcur notifier les en¬ 
droits oü Varröt et le stationnement 
sont interdits, il sera employö le Si¬ 
gnal C, 19 «Arret et stationnement 
interdits ». 


Anhang 6 
Zeidien 

für das Halten und Parken 

Abschnitt A. 

Zeichen, die das Halten oder Parken 
verbieten oder beschränken 

Allgemeine Merkmale der Zeichen 
und Symbole 

Diese Zeichen sind rund; ihr Durch¬ 
messer beträgt mindestens 0.60 m 
(2 Fuß) außerhalb von Ortschaften und 
mindestens 0,25 m (10 Zoll) in Ort¬ 
schaften. Sofern in diesem Anhang 
nicht etwas anderes angegeben ist, ist 
der Grund blau; der Rand und die 
Schrägbalken sind rot. 

Beschreibung der Zeichen 

l. a) Um die Stellen anzuzeigen, 
wo das Parken verboten ist, ist das 
Zeichen C18 «Parken verboten“ zu 
verwenden; um die Stellen anzuzei¬ 
gen, wo das Halten und das Parken 
verboten sind, ist das Zeichen C 19 
«Halten und Parken verboten“ zu ver¬ 
wenden. 




C18 


C19 


(b) Sign C, 18 may be replaced by 
j circular sign with a red border and 
i red transverse bar, bearing the 
etter or ideogram used in the State 
roncerned lo denote “Parking“, in 
Diack on a white or yellow ground. 

(c) The scope of the prohibition 
nay be restricted by inscriptions on 
m additional plate below the sign 
specifying, as the case may be, 

(i) The days of the week or month 
or the times of day during which 
the Prohibition applies; 

(ii) The time in excess of which 
parking is prohibited by sign 
C, 18 or Standing and parking is 
prohibited by sign C, 19; 

iii) Tlie exceptions granted for cer- 
tain classes of road user. 

(d) The time in excess of which 
parking or Standing is prohibited may 
ilso be inscribed on the lower part 
3f the red circle of the sign instead 
Df appearing on an additional plate. 


b) Le Signal C, 18 peut ötre rem- 
placö par un Signal circulaire ä bor¬ 
dure rouge et barre transversale 
rouge, portant en noir sur fond blanc 
ou jaune la lettre ou Vidöogramme 
qui dösigne le stationnement dans 
VEtat intöressö. 

c) Des inscriptions dans une plaque 
additionnelle apposöe au-dessous du 
Signal peuvent restreindre la portöe 
de Vinterdiction en indiquant, selon 
le cas, 

i) Les Jours de la semaine ou du 
mois ou les heures de la journöe 
pendant lesquels Vinterdiction 
s'applicpie, 

ii) La duröe au-delä de laquelle le 
Signal C, 18 interdit le stationne¬ 
ment ou la duröe au-delä de la¬ 
quelle le Signal C, 19 interdit Var¬ 
röt et le stationnement. 

iii) Les exceptions concernant certai- 
nes catögories d'usagers de la 
route. 

d) L'tnscription concernant la duröe 
au-delä de laquelle le stationnement 
ou Varröt est interdit peut, au lieu 
d’ötre portöe dans une plaque addi¬ 
tionnelle, ötre apposöe dans la partie 
införieure du cercle rouge du Signal. 


b) Das Zeichen C 18 kann ersetzt 
werden durch ein rundes Zeichen mit 
rotem Rand und rotem Schrägbalken, 
das in schwarz auf weißem oder gel¬ 
bem Grund das in dem einzelnen Staat 
übliche Symbol für das Parken trägt. 

c) Aufschriften auf einem Zusatz¬ 
schild unter dem Zeichen können den 
Geltungsbereich des Verbotes be¬ 
schränken, indem sie je nachdem an¬ 
geben: 

i) die Tage der Woche oder des Mo¬ 
nats oder die Tagesstunden, wäh¬ 
rend derer das Verbot gilt; 

ii) die Dauer, über die hinaus das 
Zeichen C 18 das Parken verbietet, 
oder die Dauer, über die hinaus 
das Zeichen C 19 das Halten und 
das Parken verbietet; 

iii) die Ausnahmen für bestimmte 
Arten von Verkehrsteilnehmern. 

d) Die Dauer, über die hinaus das 
Parken oder Halten verboten ist, kann 
statt auf einem Zusatzschild im unte¬ 
ren Teil des roten Randes des Zei¬ 
chens angegeben werden. 
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2. (a) Where parking is authorized 
on opposite sides of the road alter- 
nately, signs C, 20« and C, 20^, 'Alter- 
nate parking**, shall be used instead 
of sign C, 18; 


2. a) Lorsque le slationnement est 
autoris^ tantöt d'un c6t4, tantöt de 
l'autre de la route, il sera employ^, 
au lieu du Signal C, 18, les signaux 
C, 20« et C, 20^, «Slationnement al- 
terne ». 


2. a) Wenn das Parken abwechselnd 
auf der einen und auf der anderen 
Straßenseite zulässig ist, sind an Stelle 
des Zeichens C 18 die Zeichen C 20« 
und C 20^ «Abwechselndes Parken“ zu 
verwenden. 




C20« 


C20b 


(b) The Prohibition of parking shall 
apply to the sign C, 20« side on odd 
number dates and to the sign C, 20^ 
side on even number dates; the time 
at which the side changes shall be 
prescribed by domestic legislation 
and need not necessarily be midnight. 
Domestic legislation may also pre- 
scribe an alternation other than a 
ddily alternation for parking; the 
numerals 1 and II shall in that case 
be replaced on the signs by the period 
of alternation, e.g. 1-15 and 16-31 for 
an alternation on the first and six- 
teenth day of each month. 


(c) Sign C, 18 may be used by 
States which do not adopl signs C, 19; 
C, 20« and C, 20^ supplemented by 
additional inscriptions, as provided in 
Article 8, paragraph 4 of this Con¬ 
vention. 

3. (a) Except in special cases, the 
signs shall be so placed that their 
disc is perpendicular to the axis of 
the road, or at a slight angle to the 
plane perpendicular to that axis. 

(b) All the prohibitions and reslric- 
tions of parking shall apply only on 
the side of the carriageway on which 
the signs are placed. 

(c) Except as may be olherwise 
indicated 

On an additional panel conforming to 
model 2 of Annex 7 and showing the 
dislance ovei which the prohibition 
applies; 

or 

In conformity with sub-paragraph (e) 
of this Paragraph, the prohibitions 
shall apply from a point level with 
the sign to the next point of entry 
of a road. 

(d) An additional panel conforming 
to model 3« or 4b depicted in An¬ 
nex 7 may be placed below the sign 
at the point where the prohibition 


b) L'interdiction de stationner s'ap- 
plique du cötä du Signal C, 20«, les 
jours impairs et, du cot^ du Signal C. 
20b, les jours pairs, l'heure du change¬ 
ment de cöte ^tant fixäe par la le¬ 
gislation nationale, sans necessaiie- 
ment l'etre ä minuit. La legislation 
nationale peut aussi fixer une perio- 
dicitä non quotidienne de ralternance 
du slationnement; les chiffres I et II 
sont alors remplaces sur les signaux 
par les periodes dalternance, par 
exemple l—15 et 16—31 pour une 
alternance le 1«^ et le 16 cie chaque 
mois. 


c) Le Signal C, 18 peut etre employö 
par les Etats qui n’adoptent pas les 
signaux C, 19, C, 20« et C, 20b, coru- 
pletä par des inscriptions additionnel- 
les, conformement aux dispositions du 
paragraphe 4 de Tarticle 8 de la Con¬ 
vention. 

3. a) Sauf dans des cas parliculiers, 
les signaux sont implantes de facon 
que leur disque soit perpendiculaire 
ä Taxe de la route ou peu inclin^ par 
rapport au plan perpendiculaire ä cet 
axe. 

b) Toutes les interdictions et res- 
trictions de slationnement ne s'appli- 
quent que du cöt^ de la Chaussee sur 
lequel les signaux sont appos6s. 

c) Sauf indications contraires qui 
pourront etre donn^es, 

Soit dans un panneau additionnel con- 
forme au modele 2 de l'annexe 7 et 
indiquant la longueur sur laquelle 
s’applique rinterdiction. 

Soit conformement aux prescriptions 
de l alinea e ci-apres. 

les interdictions s'appliquent ä partir 
de Taplomb du signal jusqu*au pro- 
chain debouche d une route. 

d) Au-dessous du signal place ä 
l’endroit oü commence rinterdiction. 
peut etre place un panneau addition¬ 
nel conforme au modele 3« ou 4« indi- 


b) Das Parkverbot gilt auf der Seite 
des Zeichens C 20« an den Tagen mit 
ungeradem Datum und auf der Seile 
des Zeichens C 20b an den Tagen mit 
geradem Datum, wobei der Zeitpunkt 
des Seitenwechsels durch die inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften feslge- 
legt wird und nicht unbedingt Mitter¬ 
nacht zu sein braucht. Die innerstaat¬ 
lichen Rechtsvorschriften können auch 
fesllegen, daß der Seitenwechsel in 
anderen Zeitabschnitten erfolgt als 
nach einem Tag; die Ziffern I und 11 
auf dem Zeichen sind dann zu erset¬ 
zen durch die Angabe der anderen 
Zeitabschnitte, zum Beispiel 1 —15 und 
16—31 bei einem Seitenwechsel am 
1. und am 16. jedes Monats. 

c) Das Zeichen C 18 kann auch von 
den Staaten verwendet werden, die 
nach Artikel 8 Absatz 4 nicht die durch 
zusätzliche Aufschriften ergänzten 
Zeichen C 19, C 20« und C 20^ anneh¬ 
men. 

3. a) Außer in Sonderfällen werden 
die Zeichen in der Weise aufgeslellt, 
daß die runde Scheibe senkrecht zur 
Straßenachse oder im Verhältnis zu 
der zu dieser Achse senkrechten 
Ebene etwas geneigt ist. 

b) Alle Parkverbote und -beschrän- 
kungen gellen nur auf der Fahrbahn¬ 
seite, auf der die Zeichen angebracht 
sind. 

c) Die Verbote und Beschränkun¬ 
gen gelten von dem Zeichen an bis zu 
der nächsten Einmündung einer 
Straße, es sei denn, daß etwas anderes 
angezeigt ist 

entweder auf einem Zusatzschild nach 
Muster 2 des Anhangs 7, das Länge 
der Verbot^sl^ecke angibt 

oder nach der Vorschrift unter Buch¬ 
stabe e. 

d) Unter dem Zeichen, das dort auf- 
gestellt ist, wo das Verbot beginnt, 
kann ein Zusatzschild nach Muster 3« 
oder 4« des Anhangs 7 angebracht 
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begins. An additional panel conform- 
ing to model 3^ or 4^ depicted in 
Annex 7 may be placed below signs 
repeating the prohibition. A further 
Prohibition sign supplemented by an 
additional panel conforming to model 
3c or 4^ depicted in Annex 7 may 
be placed at the point where the 
Prohibition ceases to apply. The pan- 
els of model 3 shall be placed parab 
lei to the axis of the road, and the 
panels of model 4 perpendicular to 
that axis. The distances, if any, shown 
by the panels of model 3 shall be 
those over whidi the prohibition 
applies in the direction of the arrow. 


(e) If the prohibition ceases to 
apply before the next point of entry 
of a road, the sign bearing the ad¬ 
ditional end-of-prohibition panel de- 
scribed in sub-paragraph fd) above 
shall be set up. However, where the 
prohibition applies only over a short 
distance, it shall be permissible to set 
Up only one sign; 

Showing in the red circle the distance 
on whidi it applies, or 

Bearing an additional panel of mod¬ 
el 3. 

(f) Where parking-meters are in- 
stalled, their presence shall signify 
that parking is subject to payment 
and is limited to the period for which 
the meter operates. 

(g) In zones in whidi the duration 
of parking is limited but parking is 
not subject to payment, this limita- 
tion, instead of being indicaled by 
sign C, 18 supplemented by additional 
panels, may be notified by a blue 
band at a height of approximately 
2 m on lamp-posts, trees, etc., border- 
ing the carriageway. or by lines on 
the keib. 

4. To indicate, in built-up areas, the 
entry to a zone in whidi all parking, 
whether subject to payment or not, 
is limited as to time, sign C, 21 *'Lim- 
ited duration parking zone" may be 
set Up. The ground of Ihis sign, on 
whidi sign C, 18 shall be displayed, 
shall be of a light colour. 


qu^ ä l'annexe 7. Au-dessous des si- 
gnaux r6p6tant Tinterdiction, peul 
^tre plac^ an panneau additionnel 
conforme au modele 3^ ou indiqu^ 
dans l’annexe 7. A l'endroit oü prend 
fin rinterdiction, peut Stre plac^ un 
nouveau Signal d'interdiction com- 
plät4 par un panneau additionnel cun- 
forme au modele 3^ ou 4^ indique 
dans l'annexe 7. Les panneaux du mo¬ 
dele 3 sont placäs paralldlement ä 
Taxe de la route et les panneaux du 
modele 4, perpendiculairement ä cet 
axe, Les distances 4ventuellement 
mentionn^es par les panneaux du mo¬ 
dele 3 sont celles sur lesquelles s'ap- 
plique l'interdiction dans le sens de 
la n^dhe. 

e) Si l'interdiction cesse avant le 
prodiain d^boudi^ d'une route, il sera 
appos6 le Signal avec panneau addi¬ 
tionnel de fin d’interdiction d^cril ci- 
dessus ä Talin^a d Toutefois, si Tin- 
terdiction ne s'applique que sui une 
courte longueur, il pourra n'^lre ap- 
pos6 qu'un seul signal portant: 

Dans le cercle rouge, l'indicaiicn de 
la longueur sur laquelle eile s’appli- 
que, ou 

Un panneau additionnel du modele 3. 

f) Aux emplacements munis de par- 
cometres, la presence de ceux-ci noti- 
fie que le stationnemenl est payant et 
que sa dur^e est Ümit^e ä celie du 
fonctionnement de la minuterie 

g) Dans les zones oü la dur6e du 
stationnemenl est limit^e mais oü le 
stationnemenl n’est pas payant, la li- 
mitation peul, au lieu d'etre nolifi^e 
par des signaux C, 18 compl^tes par 
des panneaux additionnels, etre notifiee 
par une bande de couleur bleue appo- 
see, ä une hauteur d'environ 2 m, sur 
les Supports d’6clairage, les arbres 
etc. bordant la diauss^e, ou par des 
lignes sur la bordure de la diauss^e. 

4. Pour indiquer, dans les agglom^- 
rations, l'entr^e dune zone oü tout 
stationnemenl est k dur^e limit^e, 
qu'il y soit ou non payant, il pourra 
ötre plac^ le signal C, 2! «Zone de 
stationnement ä dur^e limit^e». Le 
fond de ce signal, dans lequel est 
plac4 le Signal C, 18, est de couleur 
claire. 


werden. Unter den Zeichen, die das 
Verbot wiederholen, kann ein Zusatz- 
sdiild nach Muster 3^* oder 4t> des 
Anhangs 7 angebracht werden. Dort, 
wo das Verbot endet, kann ein wei¬ 
teres Verbotszeichen aufgestelll wer¬ 
den, das durch ein Zusatzschild nach 
Muster 3^^ oder 4^ des Anhangs 7 er¬ 
gänzt wird. Die Schilder des Musters 3 
werden parallel und die des Musters 4 
senkrecht zur Straßenachse ange¬ 
bracht. Wenn auf den Schildern des 
Musters 3 Entfernungen angegeben 
sind, bezeichnen sie die Verbots¬ 
strecke in Pfeilrichtung. 


e| Wenn das Verbot vor der näch¬ 
sten Einmündung einer Straße endet, 
ist das Zeichen mit dem unter Buch¬ 
stabe d beschriebenen Zusatzsdiild 
für das Verbotsende aufzustellen. 
Wenn jedoch das Verbot nur auf 
einer kurzen Strecke gilt, kann nur 
ein einziges Zeichen aufgestelll wer¬ 
den, das 

im roten Kreis die Länge der Strecke 
angibt, auf der es gilt, oder 

ein Zusatzschild nach Muster 3 trägt 

f) Wo Parkuhren aufgestellt sind, 
zeigt dies an, daß das Parken nur 
gegen Bezahlung erlaubt und auf die 
Laufzeit des Uhrwerks beschränkt ist. 

g) In den Zonen, wo die Parkdauer 
begrenzt, das Parken jedoch ohne Be¬ 
zahlung erlaubt ist. kann die Begren¬ 
zung anstatt durch Zeichen C 18 mit 
Zusatzschildern auch durch einen 
blauen Farbstreifen, der in Höhe von 
etwa 2 m auf den am Fahrbahnrande 
stehenden Laternenpfählen. Bäumen, 
und so weiter angebracht ist, oder 
durch Randsteinmarkierungen ange¬ 
zeigt werden. 

4. Um m den Ortschaften die Ein¬ 
fahrt in eine Zone zu kennzeichnen, 
wo die Parkdauer mit oder ohne Be¬ 
zahlung begrenzt ist, kann das Zeichen 
C 21 «Zone mit Parkzeitbeschränkung“ 
aufgestellt werden Der Grund dieses 
Zeidiens, in dem sich das Zeichen C 18 
befindet, ist von heller Farbe. 



C21 


11 
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Sign C, 18 may be replaced by sign 
E, 23; in that case the ground may 
be blue. 

A parking disc or parking-meter 
may be depicted on the lower pari of 
the panel to show the System of 
Umitation applied in the zone. 

Where necessary the days and 
:imes of day during whidi the limita- 
:ion applies and the System of limita- 
:ion may be shown on the sign itself 
3r on an additional plate below the 
iign C, 21. 


Section B. 

Signs providing useful Information 
on parking 

1. “Parking* sign 

Sign E, 23 “Parking"» whidi may 
)e set up parallel to the axis of the 
oad, shall indicate places where the 
)arking of vehicles is aulhorized. The 
)ane! shall be square. It shall bear 
he letter or ideogram used in the 
Uate concerned to denote "Parking*. 
rhe ground of this sign shall be blue. 


Symbols or inscriptions on an ad- 
litional plate below the sign or on 
he sign itself may show the direction 
1 which the parking place lies or the 
alegories of vehicle for whidi it is 
eserved; such inscriptions may also 
mit the period for whidi parking is 
ermitted. 


2 Sign indicating the exit from a 
limited duration parking zone 

To indicate, in built-up areas, the 
xit from a zone in which all parking 
i limited as to time and the enlries 
1 which are shown by sign C, 21, 
ontaining sign C, 18, sign E, 24 shall 
e used; this sign shall consist of a 
5 uare of a light colour containing 
gn C, 18 in light grey, with a black 
r dark-grey diagonal band or paral- 
‘I grey or black lines forming such a 
and. If the entries to the parking 
me are shown by sign C, 21 contain- 
ig sign E, 23, the exits may be shown 


Le Signal C, 18 peut 6tre remplac6 
par le Signal E» 23; dans ce cas, le 
fond de ce signal peut ^tre de couleur 
bleue. 

Sur la Partie Interieure du panneau 
peut etre ajoute un disque de sta- 
tionnement ou un parcometre pour 
indiquer les modalites de limitation 
du stationnement dans la zone. 

Le cas echeant, les jours et les heu- 
res de la journee pendant lesquels la 
limitation s'applique ainsi que les mo¬ 
dalites de cette limitation peuvent 
etre indiqu^s sur le Signal mSme ou 
sur une plaque ^dditionnelle au-des- 
sous du Signal C» 21. 

Section B. 

Signaux donnant des indications 
utiles pour le stationnement 

1. Signal « Parcage» 

Le Signal E, 23 «Parcage», qui peut 
etre place paralieiement ä laxe de la 
route, indique les emplacements oü 
le parcage (stationnement) des vehi- 
cules est autorise. Le panneau est 
carre. 11 portera la lettre ou l ideo- 
gramme utilise dans l'Etat inieresse 
pour indiquer «Parcage». Ce Signal 
sera sur fond bleu. 



E23 


Dans une plaque additionnelle pla- 
cee au-dessous du signal ou sur le 
Signal lui-meme, des symboles ou des 
inscriptions peuvent indiquer la direc¬ 
tion de l'emplacement du parcage ou 
les categories de vehicules aux-quel- 
les est affect6 Templacement; de tel- 
les inscriptions peuvent ^galement li- 
miter la duree du parcage autorise. 


2. Signal annoncant la sortie d'une 
Zone oü le stationnement est ä duree 

limit^e 

Pour indiquer, dans les agglomera- 
tions, la sortie d'une zone oü tout sta¬ 
tionnement est ä dur^e limit^e et dont 
les entrees sont munies du signal C, 
21 contenant le signal C» 18, il sera 
employ^ le signal E, 24, constitu^ par 
un carr^ de couleur claire dans le- 
quel s’inscrit, en gris clair, le signal C, 
18 et une bande diagonale noire ou 
gris foncd ou une s6rie de traits pa- 
rallüles noirs ou gris formant une teile 
bande. Lorsque les entrees de la zone 
sont munies de signaux C, 21, conte- 


Das Zeichen C 18 kann durch das 
Zeichen E23 ersetzt werden; in die¬ 
sem Fall kann der Grund blau sein. 

Im unteren Teil des Schildes kann 
eine Parkscheibe oder eine Parkuhr 
dargestellt werden, um die Art und 
Weise der Parkbeschränkung in der 
Zone anzuzeigen. 

Erforderlichenfalls können die Tage 
und die Tageszeiten, während derer 
die Beschränkung gilt, und die Art 
und Weise dieser Beschränkung auf 
dem Zeichen selbst oder auf einem 
Zusatzschild unter dem Zeichen C 21 
angegeben werden. 

Abschnitt B. 

Zeichen, die nützliche Hinweise für 
das Parken geben 

1. Zeichen „Parken* 

Das Zeichen E23 „Parken", das 
parallel zur Straßenachse aufgestellt 
werden darf, bezeichnet Stellen, wo 
das Parken von Fahrzeugen erlaubt 
ist. Das Schild ist quadratisch. Es trägt 
das in dem einzelnen Staat übliche 
Symbol für das „Parken". Der Grund 
dieses Zeichens ist blau. 


Auf einem Zusatzschild unter dem 
Zeichen oder auf dem Zeiciien selbst 
können Symbole oder Aufschriften 
die Richtung zum Parkplatz oder die 
Arten der Fahrzeuge, für die dieser 
Platz bestimmt ist, angeben. Solche 
Aufschriften können auch die zuläs¬ 
sige Parkdauer beschränken. 


2. Zeichen, das die Ausfahrt aus einer 
Zone mit Parkzeitbeschränkung an¬ 
zeigt 

Um in den Ortschaften die Ausfahrt 
aus feiner Zone mit Parkzeitbeschrän¬ 
kung zu kennzeichnen, deren Einfahr¬ 
ten mit dem Zeichen C2l. das das 
Zei(dien C18 enthält, versehen sind, 
ist das Zeichen E 24 zu verwenden; 
dieses besteht aus einem Quadrat 
von heller Farbe und enthält in hell¬ 
grau das Zeichen C 18 und ein schwar¬ 
zes oder dunkelgraues diagonal ver¬ 
laufendes Band oder eine Reihe von 
schwarzen oder grauen parallelen Li¬ 
nien, die ein solches Band bilden. 
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by a panel with a black or dark^grey 
diagonal band or parallel grey or 
black iines forming sudi a band, and 
a parking disc on a light ground. 


Annex 7 

Additional Panels 

1. These panels shall have either 
a white or yellow ground and a blade, 
dark blue or red rim, in which case 
the distance or length shall be in- 
scribed in black or dark blue; or a 
black or dark blue ground and a 
white, yellow or red rim, in which 
case the distance or length shall be 
inscribed in white or yellow. 


2. (a) Additional panels of Mod¬ 
el 1" Show the distance from the 
sign to the beginning of the danger- 
ous section of road or of the zone 
to which the regulation applies. 


(b) Additional panels of "Model 2" 
Show the length of the dangerous sec¬ 
tion of road or of the zone to which 
the regulation applies. 


(c) Additional panels are placed 
under the signs. However in the case 
of danger warning signs of model Al>, 
the Information to be given on the 
additional panels may be inscribed on 
the lower part of the sign. 


nant le Signal E, 23, les sorties peu- 
vent $tre signal^es par un panneau 
oü figurent une bande diagonale noire 
ou gris fonc6 ou une serie de traits 
paralleles noirs ou gris formant une 
teile bande, et un disque de station- 
nement sur fond clair. 



E24 


Annexe 7 

Panneaux additlonnels 

1. Ces panneaux sont soit ä fond 
blanc ou jaune et ä listel noir, bleu 
fonce ou rouge, la distance ou la lon- 
gueur etant inscrite en noir ou en 
bleu fonc^j soit ä fond noir ou bleu 
fonc6 et ä listel blanc, jaune ou rouge, 
la distance ou la longueur etant alors 
inscrite en blanc ou en jaune. 


2. a) Les panneaux additlonnels 
«modele 1» indiquent la distance 
entre le Signal et le d^but du passage 
dangereux ou de la zone dans laquelle 
s'applique la r^glemenlation. 


200 m 

1 


b) Les panneaux additionnels «mo¬ 
dele 2» indiquent la longueur de la 
section dangereuse ou de la zone dans 
laquelle la prescription s'applique. 


I .Km t 

2 


c) Les panneaux additionnels sont 
plac^s SOUS les signaux. Toutefois, 
pour les signaux d'avertissement de 
danger du modele A^, les indications 
pr^vues pour les panneaux addition¬ 
nels peuvent fetre port^es sur la par- 
tie basse du Signal. 


Wenn die Einfahrten zu der Zone mit 
dem Zeichen C 21 versehen sind, das 
das Zeichen E 23 enthält, können die 
Ausfahrten durch ein Schild gekenn¬ 
zeichnet werden, das ein schwarzes 
oder dunkelgraues diagonal verlaufen¬ 
des Band oder eine Reihe von schwar¬ 
zen oder grauen parallelen Linien, 
die ein solches Band bilden, und eine 
Parkscheibe auf hellem Grund ent¬ 
hält. 


Anhang 7 
Zusatzschilder 

1. Diese Sciiilder haben entweder 
einen weißen oder gelben Grund mit 
schmalem schwarzen, dunkelblauen 
oder roten Rand, wobei die Entfer¬ 
nung oder die Streckenlänge in 
schwarzer oder dunkelblauer Schrift 
angegeben ist; oder sie haben einen 
schwarzen oder dunkelblauen Grund 
mit schmalem weißen, gelben oder 
roten Rand, wobei die Entfernung 
oder die Streckenlänge in weißer oder 
gelber Schrift angegeben ist. 

2. a) Die Zusatzschilder des Mu¬ 
sters 1 geben die Entfernung zwi¬ 
schen dem Zeichen und dem Beginn 
des gefährlichen Slraßenabschnittes 
oder der Zone an. in der die Regelung 

gilt. 


b) Die Zusatzschilder des Musters 2 
geben die Länge des gefährlichen 
Straßenabschnilts oder der Zone an, 
in der die Voischnft gilt. 


c) Die Zusatzschilder werden unter 
den Zeichen angebiachl. Bei den Ge- 
fahrenwarnzeidien des Musters A^ je¬ 
doch können die für die Zusatzschilder 
vorgesehenen Angaben auf den unte¬ 
ren Teil des Zeichens gesetzt werden. 
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3. The additional panels of "Mod¬ 
el 3" and "Model 4" concerning 
parking prohibitions or restrictions 
are of models 3«, 3^ and 3^ and 4a, 
4^ and 4^ respectively. (See Annex 6, 
Section A, paragraph 3). 


3. Les panneauz additionnels du 
«modele 3» et du «modele 4» relatifs 
aux interdictions ou auz restrictions 
de stationnement sont les modales 3^, 
3^ et 3c et 4«, 4^ et 4^ respectivement 
(voir annexe 6, section A, paragra- 
phe 3). 


3. Die Zusatzschilder des Musters 3 
und des Musters 4 zu den Parkver¬ 
boten oder -besdiränkungen (siehe 
Anhang 6 Abschnitt A Absatz 3) sind 
entweder die Muster 3«, 3^ und 3c 
oder die Muster 4«, 4^ und 4^. 



Anhang 8 

Straßenmarkierungen 


Annex 8 
Road Markings 


Chapter I 
General 


Annexe 8 
Marques routiöres 


Chapitre premier 
G4n4ralit^s 


1. Road surface markings (road 
narkings) shculd be of non-skid ma- 
erials and should not protrude more 
han 6 mm above the level of the 
:arriagpway. Sluds or similar devices 
ised for marking should not protrude 
nore than 1.5 cm above the level of 
he carriageway (or more than 2.5 cm 
n the case of studs incorporating 
eflex reflectors); they should be used 
n accordance with road traffic safety 
'equiremenls. 


^ — Dimensions 

2. The width of conlinuous or brü¬ 
ten lines used for longitudinal mark- 
ngs should be at least 0.10 m (4 in.). 

3. The distance between two adja- 
ent longitudinal lines (double Une) 
hould be between 0.10 m (4 in.) and 
M8 m (7 in,). 

4. A broken line shall conslst of 
trokes of equal length separated by 
miform gaps. The speed of vehicles 
>n the section of road or in the area 
n question should be taken into ac- 
ount in delermining the length of the 
trokes and of the gaps between them. 

5. Outside built-up areas a broken 
.ne should consist of strokes between 

m (6 ft. 6 in.) and 10 m (32 fl.) long. 
'he length of the strokes forming the 
pproadi line referred to in paragraph 
3 of this Annex should be from two 
D three times the length of the gaps. 


1. Les marques sur la Chaussee (mar- 
ques routieres) devraient elre en ma- 
l6riaux antidörapants et ne devraient 
pas faire saillie de plus de 6 mm par 
rapport au niveau de la diaussee. 
Lorsque des plols ou des disposilifs 
similaires sont employ^s pour le mar- 
quage, ils ne doivent pas faire saillie 
de plus de 1,5 cm par rapport au ni¬ 
veau de la diaussee (ou plus de 
2,5 cm dans le cas de plots h disposi¬ 
lifs reflechissants); leur ulilisation de- 
vrait repondre aux n^cessit^s de la 
securite de la circulation. 


A. — Dimensions 

2 La largeur des lignes continues 
ou discontinues des marques longitu¬ 
dinales devrait ätre d'au moins 0,10 m 
(4 pouces). 

3. La distance entre deux lignes lon¬ 
gitudinales accol^es (ligne double) de¬ 
vrait ^tre comprise entre 0,10 m 
(4 pouces) et 0,18 m (7 pouces). 

4. Une ligne disconlinue consis’e 
en traits de mSme longueur «^par^s 
par des intervalles uniformes. La vi- 
tesse des v4hicules sur la section de 
route ou dans la zone envisag^e de¬ 
vrait ^tre prise en consid^ration dans 
la determination de la longueur des 
traits et des espacements. 

5. En dehors des agglom6rations, 
une ligne discontinue devrait 4tre for¬ 
mte de traits d*une longueur comprise 
entre 2 m (6 pieds 6 pouces) et 10 m 
(32 pieds). La longueur des traits de 
la ligne d’approdie mentionn6e au pa- 
ragraphe 23 de la präsente annexe 
devrait ^tre deux ä trois fois celle des 
intervalles. 


Kapitel I 
Allgemeines 

1. Die Markierungen auf der Slra- 
ßenoberf lache (Straßenmarkierungen) 
sollen aus gleitsidieren Stoffen be¬ 
stehen und nicht mehr als 6 mm über 
die Fahrbahnoberfläche hinausragen. 
Werden Nägel oder ähnliche Vorrich¬ 
tungen für die Markierung verwendet, 
so dürfen sie nicht mehr als 1,5 cm 
(Nägel mit Rückstrahlvorrichtungen 
nicht mehr als 2,5 cm) über die Fahr¬ 
bahnoberfläche hinausragen: sie sollen 
den Erfordernissen der Verkehrs¬ 
sicherheit entsprechend verwendet 
werden. 

Kapitel II 

Längsmarkierungen 

A. Abmessungen 

2. Ununterbrochene oder unter¬ 
brochene Linien von Längsmarkierun¬ 
gen sollen mindestens 0,10 m (4 Zoll) 
breit sein. 

3. Der Zwischenraum zwischen zwei 
nebeneinander verlaufenden Längs- 
linien (Doppellinie) soll zwischen 
0,10 m (4 Zoll) und 0,18 m (7 Zoll) lie¬ 
gen. 

4. Eine unterbrochene Linie besteht 
aus gleich langen Strichen mit gleidi- 
mäßigen Abständen. Die Geschwin¬ 
digkeit der Fahrzeuge auf dem Stra¬ 
ßenabschnitt oder dem betreffenden 
Gebiet ist bei Bestimmung der Länge 
von Strichen und Abständen zu be¬ 
rücksichtigen. 

5. Außerhalb von Ortschaften soll 
eine unterbrochene Linie aus Strichen 
von 2 bis 10 m (6 Fuß 6 Zoll bis 
32 Fuß) Länge bestehen. Die Länge 
der Striche der Annäherungslinie nach 
Nummer 23 soll das Zwei- bis Dreifache 
der Länge der Abstände betragen. 


Chapter II 

Longitudinal markings 


Chapitre n 

Marques longitudinales 
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6. In built-up areas, the length and 
spacing of the strokes should be less 
than Ihey are outside built-up areas. 
The strokes may be reduced to 1 m 
(3 ft. 4 in.). On certain main urban ar- 
teries where traffic moves fast, how- 
ever, the characteristics of longitudinal 
markings may be the same as outside 
built-up areas. 


B — Traffic lane markings 

7. Traffic lanes shall be marked by 
broken lines, by continuous lines or 
by other appropriate means. 


(i) Outside built-up areas 

8. On two-way roads having two 
lanes, the centre line of the carriage- 
way should be indicated by a longi¬ 
tudinal marking. This marking shall 
normally consist of a broken line. 
Continuous lines should only be used 
for this purpose in special circumstan- 
ces. 

9. On three-Iane roads, the lanes 
should, as a general rule, be indicated 
by broken lines along sections where 
visibility is normal. In specific cases 
and in order to ensure greater traffic 
safety, continuous lines or broken 
lines adjacenl to continous lines may 
be used. 


10. On carriageways having more 
than three traffic lanes, the two direc- 
tions of traffic should be separated by 
one continuous line or by two contin¬ 
uous lines, except in cases where the 
direction of traffic in the central lanes 
can be reversed. In addition, the traf¬ 
fic lanes should be marked by broken 
lines (diagrams 1 a and I b). 


(ii) In built-up areas 

11. In built-up areas, the recommen- 
dations contained in paragraphs 8 to 
10 of this Annex are applicable to 
two-way Streets and to one-way 
Streets with at least two traffic lanes. 


12. Traffic lanes should be marked 
at points where the width of the road- 
way is reduced by kerbs, Islands or 
directional Islands. 

13. At the approadies to major in- 
tersections (especially intersections 
where traffic is controlled), where 
the width is sufficient for two or 
more lines of vehicles, traffic lanes 


6. A rinlerieur des agglomeralions. 
la longueur et l'espacement des trails 
devraient etre inferieurs ä ceux qui 
sont utilises en dehors des agglome- 
rations. La longueur des traits peut 
etre reduite a 1 m (3 pieds 4 pouces). 
Cependant, sur certaines grandes ar- 
teres urbaines ä circulation rapide, 
les caracteristiques des marques lon¬ 
gitudinales peuvent etre les memes 
qu'en dehors des agglomeralions. 

B. — Marques des voies de circulation 

7. Le marquage des voies de circu- 
lation, se fait soit par des lignes 
discontinues, soit par des lignes con- 
tinues, soit par d’autres signes appro- 
pries. 

i) En dehors des agglomeralions 

8. L axe de la Chaussee devrait etre 
indique par une marque longitudinale 
sur les routes ä double sens ayant 
deux voies de circulation. Cette mar¬ 
que est normalement une ligne discon- 
tinue. Ce n'est que dans des cas parti- 
culiers que des lignes continues doi- 
vent etre employees ä cet effet. 

9. Sur les routes h irois voies, les 
voies de circulation devraient, cn re¬ 
gle generale, ^tre Indiqu^es par des 
lignes discontinues dans les sections 
ä visibilite normale. Dans certains cas 
particuliers, pour renforcer la securite 
de la circulation, les lignes continues, 
ou les lignes discontinues accol^es ä 
des lignes continues, peuvent etre 
employees. 

10. Sur les chaussees comportant 
plus de Irois voies de circulation, la 
ligne separant les sens de la circula- 
tion devrait äire marquee par une 
ligne continue ou deux lignes conti¬ 
nues ä l'exception des cas oü le sens 
de la circulation sur les voies centra¬ 
les peut 6tre invers^. De plus, les 
voies de circulation devraient etre 
marquees par des lignes discontinues 
(diagrammes 1 a et 1 b). 

ii) Dans les agglomeralions 

11. Dans les agglomeralions, les re- 
commandations visees aux para- 
graphes 8 a 10 de la presente annexe 
sont applicables aux rues ä deux sens 
et aux rues a sens unique compor¬ 
tant au moins deux voies de circula¬ 
tion. 

12. Les voies de circulation devraient 
etre marquees en des points oü la 
largeuT de la chausee est reduite par 
des bordures, des refuges ou des ilots 
directionnels. 

13. Aux abords des intersections 
importantes (en parliculier, des inter¬ 
sections ä circulation commandee) oü 
l'on dispose d'une largeur süffisante 
pour deux ou plusieurs files de voi- 


6. Innerhalb von Ortschaften sollen 
die Länge und der Abstand der Striche 
geringer sein als außerhalb von Ort¬ 
schaften. Die Strichlänge kann bis auf 
1 m (3 Fuß 4 Zoll) verringert werden. 
Auf städtischen Hauptverkehrsstraßen 
mit schnellem Verkehr können die 
Längsmarkierungen jedoch ebenso ge¬ 
staltet sein wie außerhalb von Ort¬ 
schaften. 


B. Markierungen von Fahrstreifen 

7. Die Markierung von Fahrstreifen 
erfolgt entweder durch unterbrochene 
Linien oder durch ununterbrochene 
Linien oder durch andere geeignete 
Markierungen. 

i) Außerhalb von Ortsdiaflen 

8. Auf Straßen mit Gegenverkehr, 
die zwei Fahrstreifen haben, soll die 
Mitte der Fahrbahn durch eine Längs¬ 
markierung angezeigt werden. Diese 
Markierung ist in der Regel eine 
unterbrochene Linie. Ununterbrodiene 
Linien dürfen nur in besonderen Fäl¬ 
len für diesen Zweck verwendet wer¬ 
den. 

9. Auf Straßen mit drei Fahrstreifen 
sollen diese auf Strecken mit normaler 
Sichtweite in der Regel durch unter¬ 
brochene Linien angezeigt werden. Um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen, 
können in besonderen Fällen un¬ 
unterbrochene Linien oder neben un¬ 
unterbrochenen Linien verlaufende 
unterbrochene Linien verwendet wer¬ 
den. 

10. Auf Fahrbahnen mit mehr als 
drei Fahrstreifen sollen die Verkehrs¬ 
richtungen durch eine oder zwei un¬ 
unterbrochene Linien getrennt wer¬ 
den, außer in den Fällen, wo die Ver¬ 
kehrsrichtung auf den mittleren Fahr¬ 
streifen umgekehrt werden kann. Fer¬ 
ner sollen die Fahrstreifen durch 
unterbrochene Linien kenntlich ge¬ 
macht werden (Zeichnungen la und 
1 b}. 

ii) In Ortschaften 

11. In den Ortschaften sind die in 
den Nummern 8 bis 10 angeführten 
Empfehlungen anwendbar auf Straßen 
mit Gegenverkehr und auf Einbahn¬ 
straßen, die mindestens zwei Fahr¬ 
streifen aufweisen. 

12. Die Fahrstreifen sollen dort 
kenntlich gemacht sein, wo die Breite 
der Fahrbahn durch Randsteine, Ver¬ 
kehrs- oder Leitinseln eingeengt ist. 

13. Vor wichtigen Kreuzungen (be¬ 
sonders vor solchen mit Verkehrs¬ 
regelung), auf denen genügend Platz 
für zwei oder mehr Fahrzeugreihen 
vorhanden ist, sollen die Fahrstreifen 


12 
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should be marked as shown in dia- 
grams 2 and 3. In sudi cases, the lines 
marking the lanes may be supple- 
mcnled with arrow markings (see Par¬ 
agraph 39 of this Annex). 


C — Markings for particular situalions 

(i) Üse of continuous lines 

14. In Order to improve traffic safety, 
the broken centre lines at certain in- 
terseclions (diagram 4) should be re- 
placed or supplemented by a contin¬ 
uous line (diagrams 5 and 6). 

15. When it is necessary to prohibit 
the use of the part of the carriageway 
reserved for oncoming traffic at places 
where the ränge of vision is restricted 
(hill crest, bend in the road, etc.) or 
on sections where the carriageway is 
narrow or has some other peculiarity, 
restrictions should be imposed on sec¬ 
tions where the ränge of vision is less 
than a certain minimum M, by means 
of a continuous line laid out in accord- 
ance with diagrams 7 a to 16. *) In 
countries where the design of motor 
vehicles justifies it, the eye level of 
1 m indicated in diagrams 7 a to 10 a 
may be raised to 1.20 m. 


16. The value to be adopted for M 
varies with road conditions. Diagrams 
7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c and 8 d show, for 
two- and Ihree-lane roads respec- 
tively, the design of the lines at a hill 
crest with a restricted ränge of vision. 
These diagrams correspond to the 
longitudinal seclion at the top of the 
same page and to a distance M speci- 
fied in paragraph 24 below: A (or D) 
is the point where the ränge of vision 
becomes less than M, while C (or B) 
is the point where the ränge of vision 
again begins to exceed M-). 


1) The definition of ränge of vision used in 
this Paragraph is the distance at which an 
object t metre (3 ft. 4 in.) above the sur- 
face of the carriageway can be seen by an 
observer on the road whose eye is also 
1 metie f3 ft. 4 in.) above the carriageway. 


*} The marking belwecn A and D shown in 
diagrams 7 a and 7 b may be replaced by a 
single continuous centre line, without a 
broxen line alongside, preceded by a broken 
centre line consisting of at least three 
strokes. Nevertheless. this simpUfied ar- 
rangement should be used with cautlon and 
only in exceptional cases, since it prevents 
the driver from overtaking for a certain 
distance even though the ränge of vision 
is adequate. It is desirable to avoid uslng 
both methods on the saroe route or on the 
same type of route in the same area, as 
this may lead to confusion. 


tures, les voies de circulation devrai- 
ent etre marquees conformemenl aux 
diagrammes 2 et 3. Dans ces cas, les 
lignes delimitanl les voies peuvenl 
etre completees par des fledies (voir 
paragraphe 39 de la presente annexe). 

C. — Marquage des situations parti- 
culieres 

i) Emploi des lignes continues 

14. Afin d ameliorer la securite rou- 
tiere, les lignes axiales discontinues 
(diagramme 4) devraient etre rempla- 
cees ou completees ä certaines inter- 
seclions par une ligne continue (dia¬ 
grammes 5 et 6). 

15. Lorsqu’il y a lieu d’interdire 
rutilisation de la paitie de la diaus- 
see reservee ä la circulation en sens 
inverse aux emplacements oü la dis¬ 
tance de visibilite est reduite (som- 
mets de cötes, virages, etc.) ou sur 
les sections oü la chaussee devient 
etroite ou presente quelque autre par- 
ticularite, les restrictions devraient 
etre imposees, sur les sections oü la 
distance de visibilite est inferieure a 
un certain minimum M, au moyen 
dune ligne continue placee confor- 
mement aux diagrammes 7a a 16^). 
Dans les pays oü la construction auto¬ 
mobile le justifie, la hauteur oculaire 
de 1 m prevue aux diagrammes 7 a a 
10 a peut etre augmentee ä 1,20 m. 

16. La valeur a adopler pour M va- 
rie avec les caracteristiques de la 
route, Les diagrammes 7 a, 7 b, 8 a, 8 b. 
8 c et 8 d montrent, respectivement 
pour des routes a deux et trois voies 
de circulation, le trace des lignes a 
un sommet de cote oü la distance de 
visibilite est reduite. Ces diagrammes 
correspondent au profil en long repre- 
sente en haut de la page oü ils figu- 
renl et a une distance M determinee 
comme il est indique au paragraphe 24 
ci-apres: A (ou D) est le point oü la 
distance de visibilite devient infe¬ 
rieure h M, tandis que C (ou B) est le 
point oü la distance de visibilite de¬ 
vient de nouveau superieure ä M*). 


1) La definition de la distance de visibilite 
visee au present paragraphe est la distance 
ä laqueDe un objet place sur la chaussee 
e 1 m (3 pieds 4 pouces) au>des$us de la 
surface de la Chaussee peut etre vu par un 
observateur place sur la route et dont l oeil 
CSt egalement situe a 1 m (3 pieds 4 pouces) 
au-dessus de la diaussee. 

-) Le marquage indique dans les diagrammes 7 
peut etre ‘ remplace entre A et D par une 
seule ligne axiale continue, sans ligne 
discontinue accoiee, et precedee par une 
ligne axiale discontinue comportant au 
moins trois traits. Neanmois, ce trace sim- 
plifie doit etre utilise avec precaution et 
seulement dans des cas exceptionnels puis- 
qu'il cmpedie sur une certaine distance le 
conducteur d'effcctuer une manoeuvre de 
depassement alors meme qu*il y a une dis* 
tance de visibilite adequate. II convtent 
d‘eviter dans la mesure du possible l'emploi 
des deux methodes sur le meroe itineralre 
ou sur le meme type d’itineraires dans la 
meme region, de crainte d'introduire une 
certaine confusion. 


nach den Zeichnungen 2 und 3 kennt¬ 
lich gemacht werden. In diesen Fällen 
können die Längsmarkierungen der 
Fahrstreifen durch Pfeile ergänzt wer¬ 
den (siehe Nummer 39). 


C. Markierungen für besondere Fälle 

i) Verwendung von ununterbrochenen 

Linien 

14. Zur Verbesserung der Verkehrs¬ 
sicherheit sollen an bestimmten Kreu¬ 
zungen die unterbrochenen Mittel¬ 
linien (Zeichnung 4) durch eine un¬ 
unterbrochene Linie ersetzt oder er¬ 
gänzt werden (Zeichnungen 5 und 6). 

15. Wird es für erforderlich erach¬ 
tet, die Benutzung des dem Gegen¬ 
verkehr vorbehaltenen Fahrbahnteiles 
an Stellen mit beschränkter Sicht 
(Kuppen, Kurven und so weiter) oder 
auf Abschnitten mit enger Fahrbahn 
oder einer anderen Besonderheit zu 
verbieten, so sollen Beschränkungen 
auf Strecken, wo die Sichtweite unter 
einem bestimmten Mindestmaß M 
liegt, durch eine nach den Zeichnun¬ 
gen 7 a bis 16 angebrachte ununter¬ 
brochene Linie angeordnet werden. In 
den Ländern, wo die Bauweise der 
Kraftfahrzeuge dies rechtfertigt, kann 
die in den Zeichnungen 7 a bis 10 a 
vorgesehene Augenhöhe von 1 n\ auf 
1,20 m vergrößert werden. 

16. Der für Nf anzunehmende Wert 
ändert sich entsprechend den Merk¬ 
malen der Straße. Die Zeichnungen 
7 a, 7 b. 8 a, 8 b, 8 c und 8d zeigen, 
wie die Linien bei einer Kuppe mit 
beschränkter Sichtweite auf Straßen 
mit zwei oder drei Fahrstreifen zu 
ziehen sind. Diese Zeichnungen ent¬ 
sprechen dem über ihnen auf der¬ 
selben Seite dargestellten Längsschnitt 
und einer nach Nummer 24 bestimmten 
Entfernung M; dabei ist A (oder D) 
der Punkt, an dem die Sichtweite klei¬ 
ner als M wird, während C (oder B) 
der Punkt ist, an dem die Sichtweite 
wieder größer als M wird. 


1) Siditweite im Sinne dieser Nummer ist der 
Abstand, tn dem ein 1 m (3 Fuß 4 Zoll) über 
der Fahrbahnoberflädie befindlicher Gegen¬ 
stand von einem Beobachter auf der Straße 
gesehen werden kann, dessen Auge sich 
ebenfalls 1 m (3 Fuß 4 Zoll) über der Fahr¬ 
bahn befindet. 


-j Die hfarkierung zwisdien A und D in den 
Zeichnungen 7 a und 7 b kann durch eine 
einzelne ununterbrochene Mittellinie ohne 
daneben verlaufende unterbrochene Linie 
ersetzt werden.- ihr kann eine unterbrochene 
Mittellinie mit mindestens drei Strichen 
vorangehen. Jedorh soll diese vereinfachte 
Ausführung mit V'^orsicht und nur in Aus¬ 
nahmefällen verwendet werden, da sie den 
Führer über ein bestimmte Entfernung am 
Überholen hindert, obwohl die Sichtweite 
ausreicht. Es soll vermieden werden, beide 
Markierungsarten auf derselben Straße oder 
auf derselWn Art von Straßen im selben 
Gebiet zu verwenden, da sonst Verwirrung 
entstehen könnte. 
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17. Where the sections AB and CD 
overlap, i.e. when forward visibility in 
both directions becomes greater than M 
before the crest of the hüi is reached, 
the Hnes should be arranged in the 
same way, but the continuous lines 
alongside a broken line should not 
overlap. This is indicated in diagrams 
9, 10 a and 10 b. 


18. Diagrams 11 a and 11 b show the 
Position of the lines for the same case 
on a curve with restricted ränge of 
Vision on a two-Iane road. 

19. On three-lane roads two methods 
are possible. These are shown in dia¬ 
grams 8 a, 8 b, 8 c and 8 d (or 10 a and 
10 b). Diagram 8 a (or 8 b or 10 a) 
should be used on roads carrying a 
substantial proportion of two-wheeled 
vehicles and diagrams 8 c and 8d (or 
10 b) where the traffic consists mainly 
of four-wheeled vehicles. Diagram 11 c 
shows the arrangement of the lines 
for the same case on a curve with 
restricted ränge of Vision on a three- 
lane road. 


20. Diagrams 12, 13 and 14 show the 
lines which indicate narrowing of the 
carriageway. 

21. In diagrams 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 10 a 
and 10 b, the inclination of the ob¬ 
lique transilion lines to the centre 
line should not exceed 1/20. 

22. In diagrams 13 and 14 which 
show the lines used to indicate a 
change in width of the available car¬ 
riageway, as well as in diagrams 15, 
16 and 17 which show obstacles ne- 
cessitating a deviation from the con¬ 
tinuous line(s), the inclination of the 
line(s) should preferably be less than 
1/50 on fast roads and less than 1/20 
on roads where speeds do not exceed 
50 km/h (30 m.p.h.). In addition, the 
oblique continuous lines should be 
preceded, in the direcUon to which 
Ihey apply, by a continuous line par¬ 
allel to the centre line of the road- 
way, the length of the continuous line 
being the distance covered in one sec- 
ond at the driving speed adopted. 


23. When it is not necessary to mark 
the traffic lanes by broken lines on a 
normal seclion of road, the continuous 
line should be preceded by an ap- 
proach line consisting of a broken line, 
for a distance of at least 50 m, depend- 


17. Lorsque les sections AE et CD 
se chevauchent, c*est-ä-dire lorsque la 
visibilite dans les deux directions est 
superieure ä la valeur M avant que 
soit atteint le sommet de la cöte, les 
lignes devraient etre placees selon la 
meme disposition, les lignes continues 
accolees ä une ligne discontinue ne 
se chevauchant pas. Ceci est indique 
sur les diagrammes 9, 10 a et 10 b. 


18. Les diagrammes 11 a et 11b in- 
diquent le trace des lignes dans la me¬ 
me hypothese sur une section en 
courbe dune route ä deux voies ä dis¬ 
tance de visibilite reduite. 

19. Sur les routes a trois voies, deux 
methodes sont possibles. Elles sont 
indiquees dans les diagrammes 8 a, 
8 b, 8 c et 8 d (ou, selon le cas, 10 a et 
10 b). Le diagramme 8 a ou 8 b (ou, se¬ 
lon le cas, 10 a) devrait etre employe 
pour les routes oü circulent une pro¬ 
portion substantielle de v^hicules ä 
deux roues et les diagrammes 8 c et 
8d (ou, selon le cas, 10 b) lorsque la 
circulation est compos4e essentielle- 
ment de vehicules ä quatre roues. Le 
diagramme 11 c indique les lignes 
dans la meme hypothese sur une sec¬ 
tion en courbe d'une route & trois 
voies ä distance de visibilite reduite. 


20. Les diagrammes 12, 13 et 14 
montrent les trac6s indiquant un re- 
trecissement de la Chaussee. 

21. Dans les diagrammes 8 a, 8 b, 8 c, 
8d, 10a et 10b, l'inclinaison des lignes 
obliques de transition par rapport ä 
la ligne axiale ne doit pas etre sup^- 
rieure ä 1/20. 

22. Dans les diagrammes 13 et 14 ä 
utiliser pour indiquer un changement 
de la largeur disponible de la Chaus¬ 
see, ainsi que dans les diagrammes 
15, 16 et 17 qui indiquent des obs¬ 
tacles necessitant une deviation de la 
(ou des) ligne(s) continue(s), cette in- 
clinaison de la ligne ou des lignes 
devrait etre, de preference, inferieure 
h 1/50 sur les routes ä giandes vites- 
ses et inferieure a 1/20 sur les routes 
oü la vitesse n'est pas superieure ä 
50 km (30 miles) ä l'heure. En outre, 
les lignes continues obliques devraient 
etre precedees, pour le sens de cir¬ 
culation auquel elles s’appliquent, 
d'une ligne continue parallele ä Taxe 
de la Chaussee, la longueur de cette 
ligne correspondant ä la distance par- 
courue en une seconde ä la vitesse 
de marche adoptee. 

23. Lorsqu'il n’est pas necessaire 
de marquer les voies de circulation 
par des lignes discontinues sur une 
section normale de route, la ligne 
continue devrait 6tre pr6cddee d'une 
ligne d'approche, constituee par une 


17. Wenn die Abschnitte AB und 
CD einander überlagern, das heißt, 
wenn die Sichtweite in beiden Rich¬ 
tungen größer als M ist, bevor die 
höchste Stelle der Kuppe erreicht 
wird, sollen die Linien in derselben 
Weise angeordnet werden, wobei je¬ 
doch die neben einer unterbrochenen 
Linie verlaufenden ununterbrochenen 
Linien einander nicht überlagern sol¬ 
len. Dies wird in den Zeichnungen 9, 
10 a und 10 b gezeigt. 

18. Die Zeichnungen 11 a und II b 
zeigen, wie die Linien unter derselben 
Voraussetzung in der Kurve einer 
Straße mit zwei Fahrstreifen und be¬ 
schränkter Sichtweite verlaufen. 

19. Auf Straßen mit drei Fahrstrei- 
fen sind zwei Markierungsarten mög¬ 
lich. Sie werden in den Zeichnungen 
8 a, 8 b, 8 c und 8 d (oder — je nadi 
den Umständen — 10 a und 10 b) ge¬ 
zeigt. Die Zeichnung 8 a oder 8 b 
(oder — je nach den Umständen — 
10 a) soll für Straßen verwendet wer¬ 
den, wo einspurige Fahrzeuge, und 
die Zeichnungen 8 c und 8 d (oder — 
je nach den Umständen — 10 b) wo 
mehrspurige Fahrzeuge im Verkehr 
vorherrschen. Die Zeichnung 11 c 
zeigt die Anordnung der Linien unter 
denselben Voraussetzungen auf einem 
Kurvenabschnitt einer Straße mit drei 
Fahrstreifen und beschränkter Sicht¬ 
weite. 

20. Die Zeichnungen 12, 13 und 14 
zeigen die Anordnung von Linien, die 
auf eine Verengung der Fahrbahn 
hinweisen sollen. 

21. Bei den Zeichnungen 8 a, 8 b, 8 c, 
8 d, 10 a und 10 b soll die Neigung 
der schrägen Übergangslinien zur 
Mittellinie nicht größer sein als 1 : 20. 

22. In den Zeichnungen 13 und 14, 
die Linien für Hinweise auf Verände¬ 
rungen der Fahrbahnbreite zeigen, so¬ 
wie in den Zeichnungen 15, 16 und 17, 
die Hindernisse zeigen, welche eine 
Verlegung der ununterbrochenen Li- 
nie(n) erfordern, soll die Neigung auf 
Schnellstraßen vorzugsweise kleiner 
sein als 1 :50 und auf Straßen mit Ge¬ 
schwindigkeiten bis zu 50 km (30 Mei¬ 
len) in der Stunde kleiner sein als 
1 :20. Außerdem soll den sdirägen un¬ 
unterbrochenen Linien in der Verkehrs¬ 
richtung, für die sie gelten, eine pa¬ 
rallel zur Fahrbahnmitte verlaufende 
ununterbrochene Linie vorangehen; 
die Länge dieser Linie soll der Ent¬ 
fernung entsprechen, die bei der an¬ 
genommenen Fahrgeschwindigkeit in 
einer Sekunde zurückgelegt wird. 

23. Ist die Kennzeichnung der Fahr¬ 
streifen durch unterbrochene Linien 
auf einem Straßenabschnitt ohne Be¬ 
sonderheiten nicht erforderlich, so 
soll der ununterbrochenen Linie eine 
Annäherungslinie vorangehen, die aus 
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ing on the normal speed of Ihe vehi- 
des using the road. Where the traffic 
lanes are marked by broken lines on 
a normal section of road, the con- 
tinuous line should also be preceded 
by an approach line for a distance of 
at least 50 m, depending on the normal 
speed of the vehicles using the road. 
The marking may be supplemented 
by one or more arrows showing driv- 
ers which lane they should take. 


(ii) Conditions for the use 
of continuous lines 

24. The choice of ränge of vision to 
be used in determining the sections 
on whidi a continuous line is or is not 
desirable, and the choice of the length 
of the line, is bound to be a compro- 
mise. The following table gives the 
recommended value of M for various 
approach speeds: 


ligne discontinue sur une distance 
d^pendant de la vitesse normale des 
vehicules, d'au moins 50 m. Lorsque 
les voies de circulation sont marquees 
par des lignes discontinues sur une 
section normale de route, la ligne 
continue devrait fttre pr^ced^e egale- 
ment d'une ligne d’approche sur une 
distance d^pendant de la vitesse nor¬ 
male des v6hicules, d'au moins 50 m. 
Le marquage peut etre complet6 par 
une fledie ou plusieurs fleches indi- 
quant aux conducteurs la voie qu'ils 
devront suivre. 


ii) Conditions d’emploi des lignes con¬ 
ti nues 

24. Le choix de la distance de visibi- 
lite ä adopter pour la determination 
des sections oü une ligne continue est 
ou non desirable, ainsi que le choix 
de la longueur k donner k cette ligne, 
resultent n^cessairement d’un compro- 
mis. Le tableau suivant donne la va- 
leur recommandee pour M correspon- 
dant ä diverses vitesses d'approche®): 


einer unterbrochenen Linie von min¬ 
destens 50 m Länge besteht, wobei 
die Länge von der üblichen Ge¬ 
schwindigkeit der Fahrzeuge abhän¬ 
gig ist. Wenn auf einem- Straßen¬ 
abschnitt ohne Besonderheiten die 
Fahrstreifen durch unterbrochene Li¬ 
nien gekennzeichnet sind, soll der un¬ 
unterbrochenen Linie gleichfalls eine 
AnnäherungsUnie von mindestens 
50 m Länge vorangehen, wobei die 
Länge von der üblichen Geschwindig¬ 
keit der Fahrzeuge abhängig ist. Die 
Markierung kann durch einen oder 
mehrere Pfeile ergänzt werden, die 
den Führern anzeigen, welchen Fahr¬ 
streifen sie benutzen sollen. 

ii) Bedingungen für die Verwendung 
von ununterbrochenen Linien 

24. Die Wahl der Sichtweite, von 
der man bei der Entscheidung ausgeht, 
auf welchen Sfraßenabschnitten eine 
ununterbrodiene Linie nützlich ist 
oder nicht, sowie die Wahl der Länge 
dieser Linie hängt immer von ver¬ 
schiedenen Faktoren ab, wobei die 
nachstehende Übersicht den Wert ent¬ 
hält, der für M bei verschiedenen An¬ 
näherungsgeschwindigkeiten empfoh¬ 
len wird ^): 


Approach speed Range of X'alues of M 

100 km/h (60 m.p.h.) . 160 m (480 ft.) to 320 m (960 ft.) 

80 km^h (50 m.p.h.) . 130 m (380 ft.) to 260 m (760 fl.) 

65 km/h (40 m.p.h.) . 90 m (270 ft.) to 180 m (540 ft.) 

50 km/h (30 m.p.h.) . 60 m (180 ft.) to 120 m (360 ft.) 


Vitesse d’approdie Liste des valeurs de M 

100 km/h (60 m.p.h.) . de 160 m (480 pieds) ä 320 m (960 pieds) 

80 km'h (50 m.p.h.) . de 130 m (380 pieds) ä 260 m (760 pieds) 

65 km ^h (40 m.p.h.). de 90 m (270 pieds) ä 180 m (540 pieds) 

50 km/h (30 m.p.h.) . de 60 m (180 pieds) ä 120 m (360 pieds) 


Annäherungsgesdiwindigkeit 

100 km/h (60 Meilen/h) 
80km^h (50 Meilen.^h) 
65 km/h (40 Meilen/h) 
50 km/h (30 Meilen/h) 


Wert von M 

160 m (480 Fuß) bis 320 m (960 Fuß) 
130 m (380 Fuß) bis 260 m (760 Fuß) 
90 m (270 Fuß) bis 180 m (540 Fuß) 
60 m (180 Fuß) bis 120 m (360 Fuß) 


25. For speeds not given in the pre- 
ceding table the value of M should be 
calculated by Interpolation or extra- 
polalion. 


D — Border lines indicating the limits 
of the carriageway 

26. The limits of the carriageway 
shöll preferably be marked by contin¬ 
uous lines. Studs, buttons or reflex 
refleclors may be used in conjunclion 
wüh these lines. 


S) The approach speed used in this calculation 
is the speed which 65 per cent of the 
vehicles do not exceed, or the design speed 
if it is higher. 


25. Pour les vitesses non mention- 
nees sur le tableau qui precede la 
valeur M correspondanle -doit etre 
calculee par Interpolation ou extra- 
polation. 

D. — Lignes-bordures indiquant les 
llmites de la Chaussee 

26. Le marquage des lignes indi- 
quant les limites de la diaussee sera 
de preference constitud par une ligne 
continue. Des plots, clous ou reflec- 
teurs peuvent etre employes, associes 
ä ces lignes. 


3) La vitesse d'approche qui intervient dans 
ce calcul est la vitesse qui n'est pas 
passee par 85 p. 100 des vehicules ou la 
vitesse de base si eile est superieure. 


25. Für die in der vorstehenden 
Übersicht nicht angeführten Geschwin¬ 
digkeiten ist der entsprechende Wert 
von M durch Interpolation oder Extra¬ 
polation zu errechnen. 

D. Randlinien zur Fahrbahn¬ 
begrenzung 

26. Die Fahrbahnbegrenzung soll 
vorzugsweise durch eine ununter¬ 
brochene Linie erfolgen. Zusammen 
mit diesen Linien können Nagel, 
Knöpfe oder rückstrahlende X’orrich- 
tungen verwendet werden. 

t) Die Annähorungsgeschwindigkeit. die bei 
dieser Berechnung zugrunde gelegt wiid. ist 
die Geschwindigkeit, die von 85 '/< der Fahr¬ 
zeuge nicht übersduitlen wird, oder die 
Entwurfsgesdiwindigkeit, wenn diese hoher 
ist. 
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E — Marking of obstructions 

27 Diagrams 15, 16 and 17 show the 
markings to be used near an Island or 
any other obstruction on the carriage- 
way. 

F—Guidelines for turning vehicles 

28. Al certain inlerseclions it is de- 
sirable to show drivers how to turn 
left, in countries with righl-hand Iraf- 
fic, or how to turn right in counlries 
with left-hand traffic. 


Chapter III 
Transverse markings 

A — General 

29. Because of the angle at which 
the driver sees markings on the car- 
riageway, transverse markings shall 
be wider than longitudinal markings. 

B — Slop lines 

30. The minimum widlh of a stop 
line shall be 0.20 m (8 in.) and the 
niaximum 0.60 m (24 in.). A width of 
0.30 m (12 in.) is recommended. 

31. When used in conjunction with 
a Stop sign, the stop line should be 
placed in such a position that a driver 
who Slops immediately behind the line 
has the clearest possible view of the 
traffic on the other arms of the inter- 
section consistent with the require- 
ments of other vehicular and pedes- 
trian traffic. 

32. Stop lines may be supplemenled 
by longitudinal lines (diagrams 18 and 
19). They may also be supplemented 
by the word "Stop" inscribed on the 
carriageway as shown in the examples 
given in diagrams 20 and 21. The dis- 
tance between the top of the letters 
of the Word "Stop" and the stop line 
should be between 2 m (6 ft. 7 in.) and 
25 m (82 ft. 2 in.). 


C — Lines indicating poinls at which 
drivers must give way 

33. The minimum widlh of these 
lines should be 0.20 m (8 in.) and the 
maximum width 0.60 m (24 in.); if 
there are two lines, the distance be¬ 
tween them should be at least 0.30 m 
(12 in.). The line may be replaced by 
triangles marked side by side on the 
ground with Iheir vertices pointing 
towards the driver who is required to 
give way. The bases of these triangles 
should measure at least 0.40 m (16 in.) 


E. — Marquade d'obstacles 

27. Les diagrammes 15, 16 et 17 
montrent le marquage qu'il convient 
d'employer aux abords d'un ilot ou de 
tout autre obstacle situe sur la diaus- 
s^e. 

F. — Eignes de guidage pour virage 

28. A cerlaines inlerseclions, il esl 
souhailable d’indiquer aux conduc- 
teurs comment tourner ä gauche, dans 
les pays de circulation ä droile, ou 
comment tourner ä droite dans les 
pays de circulation ä gauche. 


Chapitre III 
Marques transversales 


A. — Generalites 

29. Compte tenu de l'angle sous le- 
qiiel le conducteur voit les marques 
sur la diaussee, les marques transver¬ 
sales doivent etie plus larges que les 
marques longitudinales. 

B. — Eignes d'arr^t 

30. La largeur minimale d'une ligne 
d’arret doit etre de 0,20 m (8 pouces) 
et la largeur maximale de 0,60 m 
(24 pouces). Une largeur de 0,30 m 
(12 pouces) est recommandee. 

31. Lorsqu’elle est employee con- 
jointemenl avec un signal d'arröt, la 
ligne d'arret devrait etre placee de 
teile maniere qu'un conducteur arrete 
immediatement derriere cette ligne ait 
une vue aussi degagee que possible 
sur la circulation des autres branches 
de Tintersection, comple tenu des exi- 
gences de la circulation des autres 
vehicules et des pietons, 

32. Les lignes d’arret peuvent etre 
completees par des lignes longitudi¬ 
nales (diagrammes 18 et 16). Elles 
peuvent aussi Stre completees par le 
mot «Stop 3 dessine sur la diaussee 
et dont les diagrammes 20 et 21 don- 
nent des exemples. La distance entre 
Ic haut des leltres du mot «Stop» 
et la ligne d’arret devrait etre com- 
prise entre 2 m (6 pieds 7 pouces) et 
25 m (82 pieds 2 pouces). 

C. — Lignes indiquant l'endroil oü les 

conducteurs doivent ceder le 
passage 

33. La largeur minimale de diaque 
ligne devrait etre de 0,20 m (8 pouces) 
et la largeur maximale de 0,60 m 
(24 pouces) et, s’il y a deux lignes, la 
distance entre les deux devrait ^tre 
d’au moins 0,30 m (12 pouces). La li¬ 
gne peul etre remplacee par des tri¬ 
angles Juxtapos4s sur le sol et dont 
la pointe est dirigde vers le conduc¬ 
teur auquel s'adresse l'obligation de 
ceder le passage. Ces triangles de- 


E. Markierung von Hindernissen 

27. Die Zeichnungen 15, 16 und 17 
zeigen die Markierungen, die vor 
einer Verkehrsinsel oder einem ande¬ 
ren Hindernis auf der Fahrbahn zu 
verwenden sind. 

F. Leitlinien für das Abbiegen 

28. An bestimmten Kreuzungen ist 
es nützlich, in Ländern mit Rechtsver¬ 
kehr den Führern anzuzeigen, wie sie 
nach links, in Ländern mit Linksver¬ 
kehr, wie sie nach reclits abzubiegen 
haben. 

Kapitel III 
Quermarkierungen 

A. Allgemeines 

29. Wegen des Winkels, unter dem 
der Führer die Markierungen auf der 
Fahrbahn sieht, müssen die Quei- 
markierungen breiter als die Längs¬ 
markierungen sein. 

B. Haltlinien 

30. Die Haltlinie soll nicht unter 
0,20 m (8 Zoll) und nicht über 0,60 m 
(24 Zoll) breit sein. Empfohlen wird 
eine Breite von 0,30 m (12 Zoll). 

31. Wird die Haltlinie zusammen 
mit einem Zeichen „Halt" verwen¬ 
det, so soll sie derart angebradit sein, 
daß ein Führer, der unmittelbar hinter 
diesei Linie anhält, den Verkehr auf 
den anderen Kreuzungsabschnillen 
unter Berücksichtigung der Erforder¬ 
nisse des übrigen Fahrzeug- und des 
Fußgängerverkehrs möglichst gut 
übersieht. 

32. Die Haltlinien können durdi 
Längslinien ergänzt werden (Zeich¬ 
nungen 18 und 19). Sie können auch 
durch Anbringen des Wortes „Slop" 
auf der Fahrbahn ergänzt werden; die 
Zeichnungen 20 und 21 geben hierfür 
Beispiele. Der Abstand zwischen dem 
oberen Rand der Buchstaben des Wor¬ 
tes „Stop" und der Halllinie soll zwi¬ 
schen 2 m (6 Fuß 7 Zoll) und 25 m 
(82 Fuß 2 Zoll) betragen. 

C. Linien zur Bezeichnung der Stellen, 

wo die Führer die Vorfahrt gewäh¬ 
ren müssen 

33. Diese Linien sollen nicht unter 
0,20 m (8 Zoll) und nicht über 0,60 m 
(24 Zoll) breit sein; bei zwei Linien 
soll der Abstand zwischen ihnen min¬ 
destens 0,30 m (12 Zoll) betragen. Die 
Linie kann durch Dreiecke ersetzt 
werden, die auf der Fahrbahn neben¬ 
einander angebracht sind und deren 
Spitzen gegen den Führer gerichtet 
sind, der die Vorfahrt gewähren muß. 
Die Grundlinie dieser Dreiecke soll 
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but not more than 0.60 m (24 in.) and 
Iheir height should be at least 0.60 m 
(24 in.) but not more than 0.70 m 
(28 in.). 

34. Transverse marking(s) should be 
placed in the same positions as Ihe 
stop lines referred to in paragraph 31 
of this Annex, 

35. The marking(s) referred to in 
Paragraph 34 above may be supple- 
mented by a triangle drawn on the 
carriageway as shown in the example 
given in diagram 22. The distance be- 
tween the base of the triangle and the 
transverse marking should be between 
2 m (6 ft. 7 in.) and 25 m (82 ft. 2 in.). 
The base of the triangle shall be at 
least 1 m (3 ft. 4 in.); its height shall 
be three times its base. 

36. This transverse marking may be 
supplemented by longitudinal lines. 


D — Pedestrian crossings 

37. The space between the stripes 
marking a pedestrian Crossing should 
be at least equal to the width of the 
Stripes and not more than twice that 
width: the width of a space and a 
stripe together should be between 1 m 
(3 ft. 4 in.) and 1.40 m (4 ft. 8 in.). The 
minimum width recommended for pe- 
destrian crossings is 2.5 m (8 ft.) on 
roads on which the speed limit is 
60 km/h, and 4 m (13 ft.) on roads on 
which the speed limit is higher or 
there is no speed limit. 


E — Cyclist crossings 

38. Cyclist crossings should be indi- 
cated by two broken lines. The broken 
line should preferably be made up of 
squares (0.40-0.60) X (0.40-0.60) m 
1(16-24) X (16-24) in.). The distance 
between the squares should be 0.40 to 
0.60 m (16-24 in.). The width of the 
crossings should be not less than 
1.80 m (6 ft.). Studs and buttons are 
not recommended. 


Chapter IV 
Other markings 

A — Arrow markings 

39. On roads having sufficient traffic 
lanes io separate vehicles approach- 
ing an intersection, the lanes which 
traffic should use may be indicated 
by arrow markings on the surface of 


vraient avoir une base de 0,40 m 
(16 pouces) au moins et de 0,60 m 
(24 pouces) au plus et une hauteur de 
0,50 m (20 pouces) au moins et de 
0,70 m (28 pouces) au plus, 

34. La ou les marque(s) transver- 
sale(s) devrait (devraient) etre pla- 
cee(s) dans les memes conditions que 
les lignes d’arret mentionnees au pa- 
ragraphe 31 de la präsente annexe. 

35. La ou les marque{s) mention- 
n6e(s) au paragraphe 34 peuvent 4tre 
compl6t6e(s) par un triangle dessine 
sur la Chaussee et dont le diagram- 
me 22 donne un exemple. La distance 
entre la base de ce triangle et la mar- 
que transversale devrait 6tre com- 
prise entre 2 m (6 pieds 7 pouces) et 
25 m (82 pieds 2 pouces). Ce triangle 
aura une base d'au moins 1 m (3 pieds 
4 pouces) et une hauteur egale ä trois 
fois sa base. 

36. Cette marque transversale peut 
§tre completee par des lignes longi¬ 
tudinales. 

D. — Passages pour pietons 

37. L'espacement entre les bandes 
qui marquent les passages pour pie¬ 
tons devrait etre au moins egal ä la 
largeur de ces bandes et ne pas ^tre 
sup^rieur au double de cette largeur; 
la largeur totale d’un espacement et 
d'une bande doit ^tre comprise entre 
1 m (3 pieds 4 pouces) et 1,40 m 
(4 pieds 8 pouces). La largeur mini¬ 
male recommandee pour les passages 
pour pietons est de 2,5 m (8 pieds) sur 
les routes oü la vitesse est limitee ä 
60 km^h, et de 4 m (13 pieds) sur les 
routes oü cette limite est plus elevee 
ou sur lesquelles il n’y a pas de limi- 
tation de vitesse. 

E. — Passages pour cyclistes 

38. Les passages pour cyclistes de¬ 
vraient etre indiques au moyen de 
deux lignes discontinues. Ces lignes 
discontinues seraient constitu^es de 
pr6f4rence par des blocs carr^s de 
(0.40 a 0,60) X (0,40 ä 0,60) m ((16-24) 
X (16-24) pouces]. La distance entre 
ces blocs devrait ^tre de 0,40 ä 0,60 m 
(16-24 pouces). La largeur du passage 
ne devrait pas etre inferieure ä 1,80 m 
(6 pieds). Les plots et les clous ne sont 
pas recommand^s. 


Chapitre IV 
Autres marques 

A. — Flaches 

39. Sur les routes ayant un nombre 
süffisant de voies de circulation pour 
permettre une Segregation des vehi- 
cules e Tapprodie d'une intersection, 
les voies qui doivent etre utilisees 


wenigstens 0,40 m (16 Zoll) und höch¬ 
stens 0,60 m (24 Zoll) betragen, ihre 
Höhe wenigstens 0,60 m (24 Zoll) und 
höchstens 0,70m (28 Zoll). 

34. Die Quermarkierungen sollen in 
gleicher Weise wie die unter Num¬ 
mer 31 angeführten Haltlinien ange¬ 
bracht werden. 

35. Die unter Nummer 34 angeführ¬ 
ten Markierungen können durch ein 
auf der Fahrbahn angebrachtes Dreieck 
ergänzt werden; die Zeichnung 22 gibt 
hierfür ein Beispiel. Der Abstand zwi¬ 
schen der Grundlinie dieses Dreiecks 
und der Quermarkierung soll zwi¬ 
schen 2 m (6 Fuß 7 Zoll) und 25 m 
(82 Fuß 2 Zoll) betragen. Die Grund¬ 
linie des Dreiecks soll mindestens 1 m 
(3 Fuß 4 Zoll) lang sein, seine Höhe 
das Dreifache betragen. 

36. Diese Quermarkierung kann 
durch Längslinien ergänzt werden. 


D. Fußgängerüberwege 

37. Der Zwischenraum zwischen den 
Breitstrichen, die einen Fußgänger¬ 
überweg kennzeichnen, soll minde¬ 
stens so groß sein wie die Breite die¬ 
ser Striche und höchstens doppelt so 
groß; ein Zwischenraum und ein Strich 
sollen zusammen zwischen 1 m (3 Fuß 
4 Zoll) und 1,40 m (4 Fuß 8 Zoll) breit 
sein. Die für Fußgängerüberwege 
empfohlene Mindestbreite beträgt auf 
Straßen, w’o die Geschwindigkeit auf 
60 km/h beschränkt ist, 2,5 m (8 Fuß] 
und auf Straßen, wo diese Grenze 
höher liegt oder es keine Geschwindig¬ 
keitsbeschränkung gibt, 4 m {13 Fuß), 


E. Radfahrüberwege 

38. Radfahrüberwege sollen durch 
zwei unterbrochene Linien gekenn¬ 
zeichnet werden. Diese Linien sollen 
vorzugsweise aus Quadraten mit 
einer Seitenlänge von 0,40 bis 0,60 m 
(16 bis 24 Zoll) bestehen. Der Abstand 
zwischen diesen Quadraten soll 0,40 
bis 0,60 m (16 bis 24 Zoll) betragen. 
Der Überweg soll wenigstens 1,80 m 
(6 Fuß) breit sein. Es wird empfohlen, 
keine Nägel und Knöpfe zu verwen¬ 
den. 

Kapitel IV 

Sonstige Markierungen 
A. Pfeile 

39. Auf Straßen mit mehreren Fahr¬ 
streifen, bei denen vor einer Kreu¬ 
zung das Einordnen der Fahrzeuge 
möglich ist, können die zu benutzen¬ 
den Fahrstreifen durch Pfeile auf der 
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the carriageway (diagrams 2, 3, 19 
and 23). Arrows may also be used on 
a one-way road to confirm the direc- 
tion ol traffic. The arrows should not 
be less than 2 m (6 tt. 7 in.) long. They 
may be supplemented by word mark- 
ings on the carriageway. 


B — Oblique parallel lines 

40. Diagrams 24 and 25 give exam- 
ples of areas which vehicles should 
not enter. 


C — Word markings 

41. Word markings on the carriage¬ 
way may be used for the purpose of 
regulating traffic or warning or guid- 
ing road users. The words used should 
preferably be either place names, 
highway numbers or words which are 
easily understandable internationally 
(e.g, "Stop", "Bus", "Taxi"). 


42. The letters should be consider- 
ably elongated in the direction of traf¬ 
fic movement because of the small 
angle at which they are seen by ap- 
proaching drivers (diagram 20). 

43. Where approach speeds exceed 
50 km/h (30 m.p.h.), the letters should 
be at least 2.5 m (8 ft.) in height. 


D — Standing and parking regulations 

44. Standing and parking restric- 
tions may be indicated by markings 
on the kerbs or on the carriageway. 
Parking space limits may be indicated 
on the surface of the carriageway by 
appropriale lines. 


E — Markings on the carriageway and 
on adjacent structures 

(i) Markings indicating parking re- 
strictions 

45. Diagram 26 gives an example of 
a 2 igzag line. 

(ii) Marking of obstructions 

46. Diagram 27 gives an example of 
a marking on an obstacle. 


par la circulation peuvent etre indi- 
quees au moyen de fledies apposees 
sur la surface de la Chaussee (dia- 
grammes 2, 3, 19 et 23). Des fleches 
peuvent aussi etre employees sur les 
roules ä sens unique pour confirmer 
le sens de la circulation. La longueur 
de ces fleches ne devrait pas etre in- 
ferieure ä 2 m (6 pieds 7 pouces). Les 
fledies peuvent §lre compl^tees par 
des inscriptions sur la Chaussee. 

B. — Eignes paralleles obliques 

40. Les diagrammes 24 et 25 don- 
nent des exemples de zones dans les- 
quelles les v^hicules ne doivent pas 
entrer. 

C. — Inscriptions 

41. Des inscriptions sur la Chaussee 
peuvent etre employees dans le but 
de regier la circulation, d'avertir ou 
de guider les usagers de la route. Les 
mots utilises devraient etre de prefe¬ 
rence soit des noms de lieux, des 
numeros de routes ou des mots aise- 
ment comprehensibles sur le plan in¬ 
ternational (par exemple: «stop;>, 
«bus», «taxi»). 

42. Les lettres devraient etre allon- 
gees considerablement dans la direc¬ 
tion de la circulation, en raison de 
l’angle tres faible sous lequel les 
inscriptions sont vues par les conduc- 
teurs (diagramme 20). 

43. Lorsque les vitesses d’approche 
sont superieures ä 50 km/h (30 m.p.h.), 
les lettres devraient avoir une lon¬ 
gueur minimale de 2,5 m (8 pieds). 


D. — Reglementation de l'arret et du 

stationnement 

44- Les restrictions ä l'arret et au 
stationnement peuvent etre indiquees 
par des raarques sur la bordure de la 
Chaussee ou au bord de celle-ci. Les 
limites d’emplacement de stationne¬ 
ment peuvent dtre indiquees sur la 
surface de la Chaussee par des lignes 
appropri^es. 

E. — Marques sur la Chaussee et sur 

les ouvrages annexes de la route 


i) Marques indiquant les restrictions 
au stationnement 

45. Le diagramme 26 donne un 
exemple de ligne en zigzag. 

ii) Marques sur obstacles 

46. Le diagramme 27 donne un 
exemple de marque sur un obstacle. 


Fahrbahn gekennzeichnet werden 
(Zeichnungen 2, 3, 19 und 23).. Pfeile 
können bei Einbahnstraßen auch als 
zusätzliche Kenntlichmachung der Ver¬ 
kehrsrichtung verwendet werden. Die 
Pfeile sollen mindestens 2 m (6 Fuß 
7 Zoll) lang sein. Sie können durch 
Aufschriften auf der Fahrbahn er¬ 
gänzt werden. 


B. Parallele Schrägstreifen 

40. Die Zeichnungen 24 und 25 ge¬ 
ben Beispiele von Flächen, die Fahr¬ 
zeuge nicht befahren dürfen. 


C. Aufschriften 

41. Aufschriften auf der Fahrbahn 
können verwendet werden, um den 
Verkehr zu regeln, die Verkehrsteil¬ 
nehmer zu warnen oder zu leiten. Die 
benutzten Worte sollen vorzugsweise 
Ortsnamen, Slraßennummern oder Be¬ 
griffe sein, die international leicht 
verständlich sind (zum Beispiel: 
„Stop", „Bus", „Taxi"). 

42. Die Schriftzeichen sollen wegen 
des kleinen Winkels, unter dem sie 
von den Führern gesehen werden, in 
der Verkehrsrichtung stark verlängert 
sein (Zeichnung 20). 

43. Wo die Annäherungsgeschwin¬ 
digkeit mehr als 50 km/h (30 Mei- 
len/h) beträgt, sollen die Schriftzei¬ 
chen mindestens 2,5 m (8 Fuß) lang 
sein. 

D. Regelung des Haltens und Parkens 

44. Dis Halt- und Parkbeschränkun¬ 
gen können durch Markierungen auf 
dem Randstein oder am Rande der 
Fahrbahn angezeigt werden. Park¬ 
plätze können auf der Fahrbahn durch 
geeignete Linien abgegrenzt werden. 


E. Markierungen auf der Fahrbahn 
und auf angrenzenden Anlagen der 
Straße 

i) Markierung zur Kennzeichnung von 
Parkbeschränkungen 

45. Die Zeichnung 26 gibt ein Bei¬ 
spiel einer Zickzacklinie. 

ii) Markierung von Hindernissen 

46. Die Zeichnung 27 gibt ein Bei¬ 
spiel einer Markierung auf einem 
Hindernis. 
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Diagrams of Annex 8 


Diagrammes de Tannexe 8 Zeichnungen des Anhangs 8 


Diagram 1 a 
Diagramme 1 a 
ZeiÄnung 1 a 


Diagram 1 b 
Diagramme 1 b 
Zeidinung 1 b 


Diagram 2 
Diagramme 2 
Zeichnung 2 
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Diagrams 12—15 
Diagrammes 12—15 
Zeichnungen 12—15 

( 12 ) 


(13) 
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Diagram 20 
Diagramme 20 
Zeichnung 20 


Diagram 21 
Diagramme 21 
Zeidinung 21 





































Diagra 
Diagra 
Zeidi 


Diagra 

Diagra 

Zeichn 
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Diagram 26 
Diagramme 26 
Zeichnung 26 



Diagram 27 
Diagramme 27 
Zeichnung 27 



Annex 9 


Annexe 9 


Anhang 9 


Reproduction in Colour 
of Slgns, Symbols and Panels 
referred to in Annexes 1 to 7 


Reproduction en couleur des 
signaux, symboles et panneaux 
dont il est questlon 
dans les Annexes 1 ä 7 


Farbige Wiedergabe der Zeichen, 
Symbole und Sdillder, 
die in den Anhängen 1 bis 7 
erwähnt sind 


(Entsprechend Artikel 2 Fußnote zu 
Anhang 9 wurden in der deutschen 
Übersetzung die Zeichen, Symbole 
und Schilder im Text wiedergegeben.) 


986 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


Europäisches Zusatzübereinkommen 
zum Übereinkommen über den Straßenverkehr, 
das in Wien am 8. November 1968 
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde 

European Agreement 

Supplementing the Convention on Road Traffic 
Opened for Signatare at Vienna 
on 8 November 1968 

Accord Europeen 

completant la Convention sur la circulation routiere 

ouverte ä la Signatare ä Vienne 
le 8 novembre 1968 


THE CONTRACTING PARTIES, 
BEING ALSO PARTIES TO THE CON¬ 
VENTION ON ROAD TRAFnC 
OPENED FOR SIGNATURE AT 
VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968, 


DESIRING to achieve greater uni- 
formity in Ihe rules governing road 
traffic in Europe, 

HA VE AGREED as follows; 

A r t i c 1 e 1 

1. The Contracting Parties, being 
also Parties to the Convention on 
Road Traffic opened for signature at 
Vienna on 8 November 1968, shall 
take appropriate measures to ensure 
that the traffic rules in force in their 
terrltories conform in substance to the 
provisions of the annex to this Agree¬ 
ment. 


2- Provided that they are in no way 
incompatible with the provisions of 
the annex to this Agreement, 

(a) the said rules need not reproduce 
such of those provisions as apply 
to situations which do not arise in 
the territories of the Contracting 
Parties in question; 

(b) the said rules may include pro¬ 
visions not contained in the annex. 


3. The provisions of this article shall 
not require Contracting Parties to 
prescribe penalties for any violation 
of such of the provisions of the an¬ 
nex as are reproduced in their traffic 
rules. 


LES PARTIES CONTRACTANTES. 
PARTIES A LA CONVENTION SUR 
LA CIRCULATION ROUTIERE OU¬ 
VERTE A LA SIGNATURE A VIENNE 
LE 8 NOVEMBRE 1968, 

DESIREUSES detablir une plus 
grande uniformitä des regles relatives 
h la circulation routiere en Europe, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

Article premier 

1. Les Parties contractantes, Parties 
ä la Convention sur la circulation 
routiere ouverte ä la signature ä 
Vienne le 8 novembre 1968, prendront 
les mesures appropriees pour que les 
regles de circulation en vigueur sur 
leur territoire soient, quant ä leur 
substance, en conformit^ avec les dis- 
posilions de l'annexe au präsent Ac¬ 
cord. 

2. A condition qu'elles ne soient sur 
aucun point incompatibles avec les 
dispositions de l'annexe du präsent 
Accord, 

a) ces regles peuvent ne pas repren- 
dre celles de ces dispositions qui 
s'appliquent ä des situations ne se 
presentanl pas sur le territoire des 
Parties contractantes en cause; 

b) ces regles peuvent contenir des 
dispositions non pr^vues ä cetle 
annexe. 

3. Les dispositions du present ar¬ 
ticle n'obligent pas les Parties con¬ 
tractantes ä pr^voir des sanctions pe- 
nales pour toute violation des dispo¬ 
sitions de l'annexe reprises dans leurs 
r^gles de circulation. 


(Übersetzung) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, DIE 
AUCH VERTRAGSPARTEIEN DES 
AM 8. NOVEMBER 1968 IN WIEN 
ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGE¬ 
LEGTEN ÜBEREINKOMMENS ÜBER 
DEN STRASSENVERKEHR SIND, 

IN DEM WUNSCH, eine größere 
Einheitlichkeit der Verkehrsregeln in 
Europa herbeizuführen, 

HABEN folgendes VEREINBART; 

Artikel 1 

(1) Die Vertragsparteien, die audi 
Vertragsparteien des am 8. November 
1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegten Übereinkommens über 
den Straßenverkehr sind, treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit die 
in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Ver¬ 
kehrsregeln in ihrem sachlichen Ge¬ 
hall mit den Bestimmungen des An¬ 
hangs dieses Zusatzübereinkommens 
übereinstimmen. 

(2) Unter der Bedingung, daß sie in 
keinem Punkt mit den Bestimmungen 
des Anhangs dieses Zusatzüberein¬ 
kommens unvereinbar sind, 

a) brauchen diese Regeln jene Be¬ 
stimmungen nicht zu übernehmen, 
die für Verhältnisse gelten, die im 
Hoheitsgebiet der betreffenden 
Vertragsparteien nicht Vorkommen; 

b) können diese Regeln Bestimmun¬ 
gen enthalten, die in dem Anhang 
dieses Zusatzübereinkommens nicht 
vorgesehen sind. 

(3) Dieser Artikel verpflichtet die 
Vertragsparteien nicht, Strafmaßnah¬ 
men für jede Verletzung der Bestim¬ 
mungen des Anhangs dieses Zusatz¬ 
übereinkommens vorzusehen, die in 
ihre Verkehrsregeln übernommen 
wurden. 
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A r t i de 2 

1. Le present Accord sera ouvert 
jusqu’au 30 avril 1972 h la signalure 
des Etats qui sont signataires de la 
Convention sur la circulalion routiere 
ouverte a la signature ä Vienne le 
8 novembre 1968 ou y ont adher^ et 
qui sont soit membres de la Cominis< 
Sion economique pour TEurope des 
Nations Unies, soit admis ä la Com¬ 
mission a tilre consultatif confoime- 
ment au paragraphe 8 du Mandat de 
cette Commission. 


Artikel 2 

(I) Dieses Zusatzübereinkominen 
liegt bis zum 30. April 1972 den Staa¬ 
ten zur Unterzeichnung auf. die das 
am 8. November 1968 in Wien zur 
Unterzeichnung aufgelegte Überein¬ 
kommen über den Straßenverkehr 
unterzeichnet haben oder diesem bei¬ 
getreten sind, und die entweder Mit¬ 
glied der Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen oder 
zur Kommission nach Absatz 8 ihres 
Auftrags in beratender Eigenschaft zu¬ 
gelassen sind. 


A r t i c 1 e 2 

1. This Agreement shall be open 
unlil 30 April 1972 for signature by 
States which are signatories to the 
Convention on Road Traffic opened 
for signature at Vienna on 8 Novem¬ 
ber 1968, or have acceded therelo, 
and aie either members of the United 
Nations Economic Commission for Eu- 
rope or have been admitted to the 
Commission in a consultative capa- 
cily in conformity with paragraph 8 
of the terms of refeience of the Com¬ 
mission. 

2 This Agreement shall be subject 
to ratificalion after the State con- 
cerned has ratified the Convention on 
Road Traffic opened for signature at 
Vienna on 8 November 1968, or has 
arceded thereto. The Instruments of 
ralification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Na¬ 
tions. 

3. This Agreement shall remain open 
for accession by any of the States re- 
ferred to in paragraph 1 of this article 
which are Parties to the Convention 
on Road Traffic opened for signalure 
at Vienna on 8 November 1968. The 
instruments of accession shall be de- 
posiled with the Secretary-General. 


Article 3 

1. Any State may, at the time of 
signing or ratifying this agreement, or 
of acccding thereto, or at any time 
thereafter, declare by notification 
cddressed to the Secretary-General 
thal the Agreement shall become 
applicable to all or any of the 
terrilories for the international rela- 
tions of which it is responsible, The 
Agreement shall become applicable to 
the territory or territories named in 
the notification thirty days after the 
receipt of the notification by the Sec¬ 
retary-General or on the date of en- 
try inlo force of the Agreement for 
the State making the notification, 
whichever is the later. 

2. Any State which has made a dec- 
laration under paragraph 1 of this 
article may at any time thereafter de¬ 
clare by notification addressed to the 
Secretary-General Ihat the Agreement 
shall cease to be applicable to the 
territory named in the notification and 
the Agreement shall cease to be ap¬ 
plicable to such territory one year 
from the date of receipt by the Secre¬ 
tary-General of the notification. 


Article 4 

1. This Agreement shall enter inlo 
force twelve months after the date of 
deposit of the tenth Instrument of 
ralification or accession. 


2. Le present Accord est sujet ä 
ralification, apres que l'Etat aura rati- 
fie la Convention sur la circulation 
routiere ouverte ä la signature ä 
Vienne le 8 novembre 1968 ou y aura 
adhere. Les instruments de ratifica- 
tion seront deposes aupres du Secre- 
taire general de l'Organisation des 
Nations Unies. 

3. Le present Accord restera ouvert 
a l'adhesion de tout Etat vis^ au pa¬ 
ragraphe 1 du present article et qui 
est Partie ä la Convention sur la cir¬ 
culation routiere ouverte ä la signa¬ 
ture ä Vienne le 8 novembre 1968. 
Les instruments d'adhesion seront d6- 
poses aupres du Secretaire g^n^ral. 


Article 3 

1. Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera ou ratifiera le present Ac¬ 
cord ou y adherera, ou ä tout moment 
uUerieur, declarer par notification 
adressee au Secretaire general que 
TAccord devient applicable ä tous les 
territoires ou 4 l'un quelquonque 
d'entre eux dont il assure les relations 
internationales. L'Accord deviendra 
applicable au territoire ou aux terri¬ 
toires designe($) dans la notification 
trente jours apres la date a laquelle 
le Secretaire general aura regu cette 
notification ou 4 la date d'entr4e en 
vigueur de TAccord pour TEtat adres- 
sant la notification, si cette date est 
posterieure 4 la pr4cedente. 

2. Tout Etat qui aura fait une de- 
claralion en vertu du paragraphe 1 
du präsent article pourra 4 toute date 
ulterieure, par notification adrcss4e 
au Secretaire general, declarer que 
TAccord cessera d’etre applicable au 
territoirr designe dans la notification 
et TAccord cessera d*etre applicable 
audit territoire un an apres la date 
de reception de cette notification par 
le Secretaire general. 


Article 4 

1. Le present Accord entrera en vi¬ 
gueur douze mois apres la date du 
depöt du dixieme Instrument de rati- 
fication ou d’adhesion. 


(2) Dieses Zusalzübereinkommen 
bedarf der Ratifikation, nachdem der 
Staat das am 8. November 1968 in 
Wien zur Unterzeichnung aufgelegte 
Übereinkommen über den Straßenver¬ 
kehr ratifiziert hat oder diesem bei¬ 
getreten ist. Die Ratifikationsurkun¬ 
den sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

(3) Dieses Zusatzübereinkommen 
bleibt für jeden der in Absatz 1 er¬ 
wähnten Staaten zum Beitritt offen, 
der Vertragspartei des am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegten Übereinkommens über 
den Straßenverkehi ist. Die Beitritts- 
Urkunden sind beim Generalsekretär 
zu hinterlegen. 

Artikel 3 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung, der Ratifikation, dem Bei¬ 
tritt oder jederzeit danach durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses Zu¬ 
satzübereinkommen auf alle oder ein¬ 
zelne Hoheitsgebiete anwendbar ist. 
deren internationale Beziehungen er 
wahrnimmt. Das Zusatzübereinkom¬ 
men wird in den in der Notifikation 
genannten Gebieten dreißig Tage nach 
Eingang der Notifikation beim Gene¬ 
ralsekretär anwendbar oder am Tage 
des Inkrafttretens des Zusatzüberein¬ 
kommens für den notifizierenden 
Staat, wenn dieser Tag später ist. 

(2) Jeder Staat, der nach Absatz I 
eine Erklärung abgegeben hat, kann 
jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion erklären, daß dieses Zusatzüber¬ 
einkommen auf das in der Notifika¬ 
tion genannte Hoheitsgebiet keine 
Anwendung mehr finden soll, und das 
Zusalzübereinkommen tritt sodann 
ein Jahr nach dem Eingang dieser 
Notifikation beim Generalsekretär für 
das betreffende Hoheitsgebiet außer 
Kraft. 

Artikel 4 

(1) Dieses Zusatzübereinkommen 
tritt zwölf Monate nach der Hinter¬ 
legung der zehnten Ralifikations- oder 
ßeitrittsurkunde in Kraft. 
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2. For each State ratifying, or acced- 
ing to, this Agreement after the de- 
posit of the tenth Instrument of ratifica- 
lion or accession, the Agreement shall 
enter into force twelve months after 
the date of deposit by such State of its 
Instrument of ratification or accession. 

3. If the date of entry into force ap¬ 
plicable in pursuance of paragraphs 1 
and 2 of this article precedes that re- 
sulting from the application of Ar¬ 
ticle 47 of the Convention on Road 
Traffic opened for signature at Vienna 
on 8 November 1968, this Agreement 
shall enter into force within the mean- 
ing of Paragraph 1 of this article on 
the later of those two dates. 

Article 5 

Upon its entry into force, this 
Agreement shall terminate and re- 
place, in relations between the Con¬ 
tracting Parties, the provisions con- 
cerning road traffic contained in the 
European Agreement supplementing 
the Convention on Road Traffic and 
the Prolocol on Road Signs and Signals 
of 1949 signed at Geneva on 16 Sep¬ 
tember 1950 and the European Agree¬ 
ment on the Application of Article 23 
of the 1949 Convention on Road Traf¬ 
fic concerning the Dimensions and 
Weights of Vehicles permitted to 
travel on certain roads of the Con¬ 
tracting Parties, signed at Geneva on 
16 September 1950. 

Article 6 

1. After this Agreement has been in 
force for twelve months, any Contract¬ 
ing Party may propose one or more 
amendments to the Agreement. The 
text of any proposed amendment, ac- 
companied by an explanatory memo- 
randum, shall be transmitted to the 
Secretary-General, who shall commu- 
nicate it to all Contracting Parties. 
The Contracting Parties shall have the 
opportunity of informing him within 
a period of twelve months following 
the date of its circulation whether 
they: (a) accept the amendment; or 
(b) reject the amendment; or (c) wish 
that a Conference be convened to con- 
sider the amendment. The Secretary- 
General shall also transmit the text of 
the proposed amendment to the other 
Stales referred to in article 2 of this 
Agreement. 

2. (a) Any proposed amendment 
communicated in accordance with Par¬ 
agraph 1 of this article shall be deemed 
to be accepted if within the period 
of twelve months referred to in the 
preceding paragraph less than one- 
third of the Contracting Parties in¬ 
form the Secretary-General that they 
either reject the amendment or wish 
that a Conference be convened to con- 
sider it. The Secretary-General shall 
nolify all Contracting Parties of eadi 


2. Pour diaque Etat qui ratifiera le 
present Accord ou y adherera apres 
le depöt du dixieme Instrument de 
ratification ou d'adhesion, l’Accord 
entrera en vigueur douze mois apres 
la date du depöt, par cet Etat, de son 
Instrument de ratification ou d’adhe- 
sion. 

3. Si la date d'entree en vigueur 
resultant des paragraphes 1 et 2 du 
present article est anterieure ä celle 
resultant de l’application de TArticle 
47 de la Convention sur la circulation 
routiere ouverte ä la signature a 
Vienne le 8 novembre 1968, c'est ä 
cette derniere date que le present Ac¬ 
cord entrera en vigueur au sens du pa- 
ragraphe l du present article. 

Article 5 

A son entree en vigueur, le present 
Accord abrogera el remplacera, dans 
les relations entre les Parties contrac- 
tantes, les dispositions concernant la 
circulation routiere contenues dans 
l'Accord europeen completant la Con¬ 
vention sur la circulation routiere et 
le Protocole relalif ä la Signalisation 
routiere de 1949, signe ä Geneve le 
16 seplembre 1950 et TAccord euro¬ 
peen porlant application de TArlicle 
23 de la Convention de 1949 sur la 
circulation routiere, concernant les 
dimensions et poids des vehicules ad- 
mis ä circuler sur certaines routes des 
Parties contractantes, en date du 16 
septembre 1950. 

Article 6 

1. Apres une periode de douze mois, 
ä dater de l'entree en vigueur du pre¬ 
sent Accord, toute Partie contractante 
pourra proposer un ou plusieurs amen- 
dements ä l'Accord. Le texte de toute 
proposition d'amendement, accompa- 
gne d’un expose des motifs, sera 
adresse au Secretaire general qui le 
communiquera ä toutes les Parties 
contractantes. Les Parties contractan¬ 
tes auront la possibilite de lui faire 
savoir dans le delai de douze mois 
suivant la date de cette communica- 
tion: a) si eiles acceptent l'amende- 
ment, ou b) si elles le rejettent, ou c) 
si elles desirent qu’une Conference 
soit convoquee pour l'examiner. Le 
Secretaire general transmettra egale- 
ment le texte de Tamendement propo¬ 
se aux aulres Etats vises ä l'article 2 
du present Accord. 

2. a) Toute proposition d'amende¬ 
ment qui aura ete communiquee con- 
formement aux dispositons du para- 
graphe 1 du present article sera re- 
putee acceptee si, dans le delai de 
douze mois susmentionne, raoins du 
tiers des Parties contractantes infor- 
ment le Secretaire göneral soit qu'el- 
les rejettent ramendement, soit qu'el- 
les dösirent qu'une conförence soit 
convoquee pour l’examiner. Le Secre¬ 
taire göneral notifiera ä toutes les 


(2) Für jeden Staat, der dieses Zu¬ 
satzübereinkommen nach der Hinter¬ 
legung der zehnten Ratifikalions-oder 
Beilrillsurkunde ratifiziert oder ihm 
beitritt, tritt sie zwölf Monate nadi 
der Hinterlegung seiner Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

(3) Liegt der sich aus den Absät¬ 
zen I und 2 ergebende Tag des In¬ 
krafttretens vor dem sich aus der An¬ 
wendung des Artikels 47 des am 
8. November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegten Übereinkom¬ 
mens über den Straßenverkehr erge¬ 
benden Tag, so tritt dieses Zusalz- 
übereinkominen nadi Absatz 1 zu dem 
letztgenannten Zeitpunkt in Kraft. 

Artikel 5 

Im Verhältnis unter den Vertrags¬ 
parteien hebt dieses Zusatzüberein¬ 
kommen bei seinem Inkrafttreten die 
Bestimmungen über den Straßenver¬ 
kehr der am 16. September 1950 in 
Genf Unterzeichneten Europäischen 
Zusatzvereinbarung zum Abkommen 
über den Straßenverkehr und zum 
Protokoll über Slraßenverkehrszeichen 
des Jahres 1949 sowie die Europäische 
Vereinbarung vom 16. September 1950 
über die Anwendung des Artikels 23 
des Abkommens vom Jahre 1949 über 
den Straßenverkehr hinsichtlich der 
Abmessungen und Gewidite der auf 
bestimmten Straßen der Vertragspar¬ 
teien zugelassenen Fahrzeuge auf und 
ersetzt sie. 

Artikel 6 

(1) Ist dieses Zusatzübereinkomnien 
zwölf Monate in Kraft gewesen, so 
kann jede Vertragspartei eine oder 
mehrere Änderungen des Zusatzüber¬ 
einkommens Vorschlägen. Der Wort¬ 
laut jedes Anderungsvorsdilages ist 
mit einer Begründung dem General¬ 
sekretär der Vereinten Nationen mil¬ 
zuteilen, der ihn allen Vertragspar¬ 
teien übermittelt. Diese können dem 
Generalsekretär binnen zwölf Mona¬ 
ten nach dem Tage dieser Übermitt¬ 
lung mitteilen. ob sie: a) die Änderung 
annehmen; oder b) die Änderung ab¬ 
lehnen; oder c) die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung dieser Ände¬ 
rung wünschen. Der Generalsekretär 
übermittelt den Text der vorgeschla¬ 
genen Änderung audi allen anderen 
in Artikel 2 bezeichneten Staaten. 

(2) a) Jeder Änderungsvorsdilag, 
der nach Absatz 1 übermittelt wurde, 
gilt als angenommen, wenn während 
der vorerwähnten Zwölfmonatsfrist 
weniger als ein Drittel der Vertrags¬ 
parteien dem Generalsekretär mitleilt, 
daß sie entweder die Änderung ab¬ 
lehnen oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung dieser Ände¬ 
rung wünschen. Der Generalsekretär 
notifiziert allen Vertragsparteien alle 
Annahmen und Ablehnungen der vor- 
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acceptance or rejection of any pro- 
posed amendment and of requests 
that a Conference be convened. If the 
total number of such rejections and 
requests received during the specified 
period of twelve months is less than 
one-third of the total number of Con¬ 
tracting Parties, the Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties 
that the amendment will enter into 
force six months after the expiry of 
the period of twelve months referred 
to in Paragraph 1 of this article for all 
Contracting Parties except those 
which, during the period specified, 
have rejected the amendment or re- 
quested the convening of a Conference 
to cons/der it. 

(b) Any Contracting Party which, 
during the said period of twelve 
months, has rejected a proposed 
amendment or requested the conven¬ 
ing of a Conference to consider it may 
at any time after the end of such 
period notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall commu- 
nicate sudi notification to all the 
other Contracting Parties. The amend- 
ments shall enter into force, with 
respect to the Contracting Party 
which has notified its acceptance, six 
months after the date on which the 
Secretary-General receives the notifi¬ 
cation. 

3. If a proposed amendment has not 
been accepted in accordance with Par¬ 
agraph 2 of this article and if within 
the period of twelve months specified 
in Paragraph 1 of this article less than 
half of the total number of the Con¬ 
tracting Parties inform the Secretary- 
General that they reject Ihe proposed 
amendment and if at least one-third 
of the total number of Contracting 
Parties, but not less than five, inform 
him that they accept it or wish a Con¬ 
ference to be convened to consider it, 
the Secretary-General shall convene 
a Conference for the purpose of con- 
sidering the proposed amendment or 
any other proposal whidi may be sub- 
mitted to him in accordance with Par¬ 
agraph 4 of this article. 

4. If a Conference is convened in 
accordance with paragraph 3 of this 
article, the Secretary-General shall in- 
vite lo it all the Contracting Parties 
and Ihe other States referred to in ar- 
licle 2 of this Agreement. He shall re- 
quest all States invited to the Con¬ 
ference to submil to him, at least six 
months before its opening date, any 
proposals which they may wish the 
Conference to consider in addition to 
the proposed amendment and shall 
communicate such proposals, at least 
Ihree months before the opening date 
of the Conference, to all Stales in¬ 
vited to the Conference. 


Parties contractantes toute acceptation 
ou tout rejet de Tamendement pro- 
pose et toute demande de convoca- 
tion d’une Conference. Si le nombre 
total des rejets et des demandes re- 
cus pendant le delai specifie de douze 
mois est inferieur au tiers du nombre 
total des Parties contractantes, le Se- 
cretaire general notifiera ä toutes les 
Parties contractantes que l'amende- 
ment entrera en vigueur six mois 
apres Texpiration du delai de douze 
mois specifie au paragraphe 1 du pre¬ 
sent article pour toutes les Parties 
contractantes, ä l’exception de celles 
qui, pendant le delai specifie, ont re- 
jete ramendement ou demande la con- 
vocation d'une Conference pour l'exa- 
miner. 

b) Toute Partie contractanle qui, 
pendant ledit d^lai de douze mois, 
aura rejete une proposition d’amen- 
dement ou demande la convocation 
d'une Conference pour l'examiner, 
pourra, a tout moment apres l'expira- 
tion de ce delai, nolifier au Secre- 
taire general qu'elle accepte Tarnen- 
dement, et le Secretaire general 
communiquera celte notification ä 
toutes les autres Parties contractan¬ 
tes. L'amendenient entrera en vigueur 
pour la Partie contractanle qui aura 
notifie son acceptation, six mois apres 
la date ä laquelle le Secretaire ge¬ 
neral aura recu la notification. 

3. Si un amendement propose n'a 
pas ete accepte conformement au pa¬ 
ragraphe 2 du present article et si, 
dans le delai de douze mois specifie 
au paragraphe 1 du präsent article, 
moins de la moiti6 du nombre total 
des Parties contractantes informent le 
Secretaire g^n^ral qu’elles rejettent 
Tamendement propose et si un liers 
au moins du nombre total des Parties 
contractantes, mais pas moins de cinq, 
Tinformenl qu’elles Tacceplent ou 
qu’elles desirent qu’une Conference 
soit reunie pour Texaminer, le Secre¬ 
taire general convoquera une Confe¬ 
rence en vue d'examiner Tamende¬ 
ment propose ou toute autre proposi¬ 
tion dont il serait saisi en vertu du 
paragraphe 4 du present article. 

4. Si une Conference est convoquee 
conformement aux dispositions du pa¬ 
ragraphe 3 du present article, le Se¬ 
cretaire general y invitera toutes les 
Parties contractantes et les autres 
Etats vises ä Tarticle 2 du present 
Accord. 11 demandera ä lous les Etats 
inviies a la Conference de lui presen¬ 
ter, au plus tard six mois avant sa 
date d’ouverture, toutes propositions 
qu'ils souhaiteraient voir examiner 
egalement par ladite Conference en 
plus de Tamendement propose, et il 
communiquera ces propositions, trois 
mois au moins avant la date d'ouver- 
ture de la Conference, ä lous les 
Etats inviies a la Conference, 


geschlagenen Änderung und alle 
Wünsche nach Einberufung einer Kon¬ 
ferenz. Wenn die Gesamtzahl der 
innerhalb der genannten Zwölfmo¬ 
natsfrist eingegangenen Ablehnungen 
oder Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz weniger als ein Drittel aller 
Vertragsparteien beträgt, notifiziert 
der Generalsekretär allen Vertrags¬ 
parteien, daß die Änderung sechs Mo¬ 
nate nadi Ablauf der im Absatz 1 fest¬ 
gesetzten Zwölfmonatsfrist für alle 
Vertragsparteien in Kraft tritt, ausge¬ 
nommen für jene, die binnen der fest¬ 
gesetzten Frist die Änderung abge¬ 
lehnt oder die Einberufung einer Kon¬ 
ferenz zur Prüfung gewünscht haben. 


b) Jede Vertragspartei, die während 
der erwähnten Zwölfmonatsfrist einen 
Änderungsvorschlag abgelehnt oder 
die Einberufung einer Konferenz zur 
Prüfung gewünscht hat, kann jederzeit 
nach Ablauf dieser Frist dem General¬ 
sekretär notifizieren, daß sie die 
Änderung annimmt; der Generalsekre¬ 
tär übermittelt diese Notifikation 
allen anderen Vertragsparteien. Die 
Änderung tritt für die Vertragspartei, 
die ihre Annahme notifiziert hat, 
sechs Monate nach Eingang ihrer Noti¬ 
fikation beim Generalsekretär in 
Kraft. 


(3) Wenn ein Änderungsvorschlag 
nicht nach Absatz 2 angenommen 
wurde und während der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist weni¬ 
ger als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Vertragsparteien dem Generalsekre¬ 
tär notifizieren, daß sie den Vorschlag 
ablehnen, und wenn wenigstens ein 
Drittel der Gesamtzahl der Vertrags¬ 
parteien, aber nicht weniger als fünf, 
ihm mitteilen, daß sie den Vorschlag 
annehmen oder daß sie die Einberu¬ 
fung einer Konferenz wünschen, um 
die Änderung zu prüfen, beruft der 
Generalsekretär eine Konferenz zur 
Prüfung der vorgesdilagenen Ände¬ 
rung oder jedes anderen Vorschlags 
ein, der ihm gegebenenfalls auf Grund 
von Absatz 4 vorgelegt wird. 

(4) Wenn nach Absatz 3 eine Kon¬ 
ferenz einberufen wird, lädt der Gene¬ 
ralsekretär alle in Artikel 2 bezeich- 
neten Vertragsparteien und die ande¬ 
ren Staaten dazu ein. Er bittet alle 
zur Konferenz eingeladenen Staaten, 
ihm spätestens sechs Monate vor 
deren Eröffnung alle Vorschläge zu 
unterbreiten, die sie außer der vor¬ 
geschlagenen Änderung auf der Kon¬ 
ferenz geprüft zu sehen wünschen, 
und übermittelt diese Vorschläge min¬ 
destens drei Monate vor der Eröff¬ 
nung der Konferenz allen zur Kon¬ 
ferenz eingeladenen Staaten. 
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5. (a) Any amendment lo this Agree¬ 
ment shal] be deemed to be accepted 
if ii has been adopted by a two-thirds 
majority of ihe States represented at 
the Conference, provided that such 
majority comprises at least two- 
thirds of the Contracting Parties rep- 
resented at the Conference. The Sec- 
retary-General shall notify all Con¬ 
tracting Parties of the adoption of the 
amendment, and the amendment shall 
enter into force twelve months after 
the date of this notification for all 
Contracting Parties except those whidi 
during that period have notified the 
Secretary-General that they reject the 
amendment. 

(b) A Contracting Party which has 
rejected an amendment during the 
said period of twelve months may at 
any time notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall commu- 
nicate such notification to all the 
other Contracting Parties. The amend¬ 
ment shall enter into force, with re- 
spect to the Contracting Party which 
has notified its acceptance, six months 
after receipt by the Secretary-General 
of the notification or at the end of the 
said period of twelve months which- 
ever is later. 

6. If the proposed amendment is not 
deemed to be accepted pursuant lo 
Paragraph 2 of this article and if the 
conditions prescribed by paragraph 3 
of this article for convening a Con¬ 
ference are not fulfilled, the proposed 
amendment shall be deemed to be re¬ 
jected. 

7. Independently of the amendment 
procedure prescribed in paragraphs 
1—6 of this article, the annex to this 
Agreement may be amended by agree- 
ment between the competent adminis- 
trations of all Contracting Parties. If 
the administration of a Contracting 
Party States that its national law 
obliges it to subordinate its agreement 
to the grant of a specific authoriza- 
tion or to the approval of a legislative 
body, the competent administration of 
the Contracting Party in question 
shall be considered to have consented 
to the amendment to the annex only 
at such time as it notifies the Secre¬ 
tary-General that it has obtained the 
required authorization or approval. 
The agreement between the compe- 
tenl administration may provide that, 
during a Iransitional period, the for- 
mer provisions of the annex shall re- 
main in force, in whole or in part, 
simultaneously with the new provi¬ 
sions The Secretary-General shall 
appoint the date of entry into force 
of the new provisions. 


5. a) Tout amendement au present 
Accord sera r^putö accepte s’il a et6 
adopt^ ä la majority des deux tiers 
des Etats repr^sent^s h la Conference, 
ä condition que cette majorite groupe 
au moins les deux tiers des Parties 
contractantes repr6senl6es ä la Confe¬ 
rence. Le Secretaire general notihera 
ä toutes les Parties contractantes 
l’adoption de Tamendement et celui- 
ci entrera en vigueur dou?e mois 
apr^s la date de cette notifcation pour 
toutes les Parties contractantes, a l'ex- 
ception de celles qui, durant ce delai, 
auront notifi^ au Secretaire general 
qu’elles rejettent l’amendement. 

b) Toute Partie conlractante qui 
aura rejete un amendement pendant 
ledit delai de douze mois pourra, ä 
tout moment, notifier au Secretaire 
general qu’elle l'accepte et le Secre- 
taire general communiquera cette no¬ 
tification ä toutes les autres Parties 
contractantes. L’amendement entrera 
en vigueur pour la Partie contractante 
qui aura notifie son acceptation six 
mois apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general aura regu la notifica¬ 
tion ou e la fin dudit deiai de douze 
mois, si la date en est poslerieure a 
la precedente. 

6. Si la proposition d'amendement 
n’est pas reputee acceptee conforme- 
ment au paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, et si les conditions prescrites au 
paragraphe 3 du present article pour 
la convocation d'une Conference ne 
sont pas reunies, la proposition 
d'amendement sera reputee rejetee. 

7. Independamment de la procedure 
d’amendement prevue aux paragra- 
phes 1 ä 6 du present article, 1 annexe 
du present Accord peul etre modifiee 
par accord entre les adminislrations 
competentes de toutes les Parties con¬ 
tractantes. Si Tadministration dune 
Partie contractante a declare que son 
droit national Toblige a suboidonner 
son accord ä l'obtention d’une autori- 
sation speciale a cet effet ou a l’ap- 
probalion dun organe legislatif, le 
consentement de i’administration cora- 
petente de la Partie conlractante en 
cause a la modification de l’annexe ne 
sera considere comme donne qu au 
moment oü cette administration aura 
declare au Secretaire general que les 
autorisations ou les approbatlons re- 
quises ont ete obtenues. L’accord en¬ 
tre les adminislrations competentes 
pourra prevoir que, pendant une Pe¬ 
riode transitoire, les anciennas dispo- 
sitions de i annexe resleront en vi¬ 
gueur, en tout ou en partie, simultane- 
ment avec les nouvelles. Le Secretaire 
general fixera la date d’enlree en vi¬ 
gueur des nouvelles dispositions. 


(5) aj Jede Änderung dieses Zu¬ 
satzübereinkommens gilt als ange¬ 
nommen, wenn sie durch eine Zwei¬ 
drittelmehrheit der auf der Konferenz 
vertretenen Staaten gebilligt wird, so¬ 
fern diese Mehrheit mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der auf der 
Konferenz vertretenen Vertragspar¬ 
teien umfaßt. Der Generalsekretär 
notifiziert allen Vertragsparteien die 
Annahme der Änderung, und diese 
tritt für alle Vertragsparteien zwölf 
Monate nach dem Zeitpunkt dieser 
Notifizierung in Kraft, ausgenommen 
für jene, die binnen dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung ablehnen. 

b) Jede Vertragspartei, die während 
der erwähnten Zwöifmonatsfrist eine 
Änderung abgelehnl hat. kann jeder¬ 
zeit dem Generalsekretär notifizieren, 
daß sie die Änderung annimmt, und 
der Generalsekretär übermittelt diese 
Notifikation allen anderen Vertrags¬ 
parteien. Die Änderung tritt für die 
Vertragspartei, die ihre Annahme 
notifiziert hat, sechs Monate nach 
Eingang der Notifikation beim Gene¬ 
ralsekretär oder nach Ablauf der ge¬ 
nannten Zwölfmonatsfrist, wenn die¬ 
ser Zeitpunkt später ist, in Kraft. 

(6j Gilt der Änderungsvorschlag 
nach Absatz 2 als nicht angenommen 
und sind die in Absatz 3 vorgeschrie¬ 
benen Bedingungen für die Einberu¬ 
fung einer Konferenz nicht erfüllt, so 
gilt der Änderungsvorschlag als ab¬ 
gelehnt. 

(7) Unabhängig von dem in den 
Absätzen 1 bis 6 vorgesehenen Ande- 
rungsverfahren kann der Anhang die¬ 
ses Zusatzübereinkommens im Einver¬ 
nehmen zwischen den zuständigen 
Verwaltungen aller Vertragsparteien 
abgeändert werden. Wenn die Ver¬ 
waltung einer Vertragspartei erklärt 
hat, daß sie ihr Einverständnis auf 
Giund ihrer innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften von der Erwirkung einer 
Sondergenehmigung oder von der Zu¬ 
stimmung eines gesetzgebenden Or¬ 
gans abhängig machen muß, so gilt 
die Zustimmung der zuständigen Ver¬ 
waltung der betreffenden Vertrags¬ 
partei zu der Änderung des Anhangs 
erst von dem Zeitpunkt ab als gege¬ 
ben, an dem diese Verwaltung dem 
Generalsekretär erklärt, daß die er¬ 
forderlichen Genehmigungen oder Zu¬ 
stimmungen erwirkt wurden. Dieses 
Übereinkommen zwischen den zustän¬ 
digen Verwaltungen kann eine Be¬ 
stimmung vorsehen, nach der die frü¬ 
heren Bestimmungen des Anhangs 
während einer Übergangsfrisl ganz 
oder teilweise mit den neuen Bestim¬ 
mungen in Kraft bleiben. Der Gene¬ 
ralsekretär setzt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der neuen Bestimmun¬ 
gen fest. 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


991 


8. Eadi Stale shall, at Ihe time of 
signing, ratifying, or acceding to, this 
Agreement, inform the Secrelary-Gen- 
eral of the name and address of its 
administration competent in the mat¬ 
ter of agreemenl as contemplated in 
Paragraph 7 of this article. 

A r l i c 1 e 7 

Any Contracting Party may de- 
nounce this Agreement by written 
notification addressed to the Secre- 
tary-General. The denunciation shall 
take effect one year after the date of 
receipt by the Secrelary-General of 
sudi notification. Any Contracting 
Party which ceases to be a Party to the 
Convention on Road Traffic opened 
for signature at Vienna on 8 No¬ 
vember 1968 shall on the same date 
cease to be a Party to this Agreement. 


Article 8 

This Agreement shall cease to be in 
force if the number ot Contracting 
Parties is less than five for any period 
of twelve conseculive months, or at 
sudr time as the Convention on Road 
Traffic opened for signature at Vienna 
on 8 November 1968 ceases to be in 
force. 


Article 9 

1. Any dispule between two or more 
Contracting Parties whidi relates to 
the Interpretation or application of 
this Agreement and which the Parties 
in dispute are unable to settle by ne- 
gotiation or other means of settlement 
shall be referred to arbitration if any 
of the Contracting Parties in dispute 
so requests, and shall, to that end, be 
submitted to one or more arbitrators 
selected by mutual agreement be¬ 
tween the Parties in dispute. If Ihe 
Parties in dispute fall to agree on the 
dioice of an arbitrator or arbitrators 
within three months after the request 
for arbitration, any of those Parties 
may request the Secretary-General of 
the United Nations to appoint a single 
arbitrator to whom the dispute shall 
be submitted for decision. 


2. The award of the arbitrator or ar¬ 
bitrators appointed in accordance wilh 
Paragraph 1 of this article shall be 
binding upon the Contracting Parties 
in dispute. 

Article 10 

Nothing in this Agreement shall be 
construed as preventing a Contract¬ 
ing Party from taking such action, 
compatible with the provisions of the 


8. Chaque Etat, au moment oü 11 
signera ou ratifiera le präsent Accord, 
ou y adherera, notifiera au Secretaire 
general les nom et adresse de son ad¬ 
ministration competente pour donner 
l'accord prevu au paragraphe 7 du 
present article. 

Article 7 

Toule Partie conlractante pourra de- 
noncer le präsent Accord par notifi¬ 
cation ^crite adressee au Secretaire 
general. La denonciation prendra effet 
un an apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general en aura recu notifi¬ 
cation. Toute Partie conlractante qui 
cessera d’etre Partie a la Convention 
sur la circulation routiere ouverte a la 
signature a Vienne le 8 novembre 
1968, cessera ä la m^me date d’etre 
Partie au present accord. 


Article 8 

Le present Accord cessera d’etre 
en vigueur si le nombre des Parties 
contractantes esl inf^rieur ä cinq pen- 
dant une periode quelconque de douze 
mois consecutifs, ainsi qu'au moment 
oü cessera d’etre en vigueur la Con¬ 
vention sur la circulation routiüre 
ouverte ä la signature ä Vienne le 8 
novembre 1968. 

Article 9 

1. Tout differend entre deux ou plu- 
sieurs Parties contractantes touchant 
l'interpr^tation ou l'application du pre¬ 
sent Accord, que les Parties en litige 
n'auraient pas pu regier par voie de 
negociation ou d'autre maniere, sera 
soumis ä l'arbitrage si Tune quelcon¬ 
que des Parties contractantes en litige 
le demande et sera, en consequence, 
renvoy^ a un ou plusieurs arbilres 
choisis d un commun accord par les 
Parties en litige. Si, dans les trois 
mois ü dater de la demande d'arbi- 
trage, les Parties en litige n’arrivent 
pas ä s’entendre sur le choix d’un ar- 
bitre ou des arbitres, Tune quelconque 
de ces Parties pourra demander au Se¬ 
cretaire general de l'Org'anisation des 
Nation Unies de designer un arbitre 
unique devant lequel le differend sera 
renvoye pour decision. 


2. La sentence de l’arbitre ou des 
arbitres design^s conformement au pa¬ 
ragraphe 1 du präsent article sera ob- 
ligatoire pour les Parties contractan¬ 
tes en litige. 


Article 10 

Aucune disposition du present Ac¬ 
cord ne sera interpretee comme inter- 
disant a une Partie conlractante de 
prendre les mesures compatibles avec 


(8) Jeder Staat notifiziert dem 
Generalsekretär bei der Unterzeich¬ 
nung, der Ratifikation oder dem Bei¬ 
tritt die Bezeichnung und Anschrift 
seiner zuständigen Verwaltung für die 
Abgabe des in Absatz 7 \‘orgesehenen 
Einverständnisses. 

Artikel 7 

Jede Vertragspartei kann dieses 
Zusatzübereinkommen durch eine an 
den Generalsekretär gerichtete schrift¬ 
liche Notifikation kündigen. Die Kün¬ 
digung wird ein Jahr nach Eingang der 
Notifikation beim Generalsekretär 
wirksam. Jede Vertragspartei, die 
nicht mehr Vertragspartei des am 
8. November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegten Übereinkom¬ 
mens über den Straßenverkehr ist, ist 
von dem gleichen Zeitpunkt ab auch 
nicht mehr Vertragspartei dieses Zu¬ 
satzübereinkommens. 

Artikel 8 

Dieses Zusatzübereinkommen tritt 
außer Kraft, wenn zu irgendeinem 
Zeitpunkt die Zahl der Vertragspar¬ 
teien während zwölf aufeinanderfol¬ 
gender Monate weniger als fünf be¬ 
trägt sowie wenn das am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegte Übereinkommen über den 
Straßenverkehr außer Kraft tritt. 

Artikel 9 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei 
oder mehreren Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung die¬ 
ses Zusatzübereinkommens, die die 
Parteien nicht durch Verhandlungen 
oder auf andere Weise beilegen konn¬ 
ten, wird auf Antrag einer der 
streitenden Vertragsparteien einem 
Schiedsrichter oder mehreren Schieds¬ 
richtern zur Entscheidung vorgelegt, 
die von den streitenden Parteien im 
gegenseitigen Einvernehmen ausge¬ 
wählt werden. Einigen sich die strei¬ 
tenden Parteien nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten seit dem Tage 
des Antrags auf Schiedsverfahren über 
die Wahl eines Schiedsrichters oder 
der Schiedsrichter, so kann jede die¬ 
ser Parteien den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen ersuchen, einen 
einzigen Schiedsrichter zu benennen, 
dem der Fall zur Entscheidung vorge- 
iegl wird. 

(2) Die Entscheidung des nach Ab¬ 
satz 1 bestellten Schiedsrichters oder 
der nach Absatz 1 bestellten Schieds¬ 
richter ist für die streitenden Vertrags¬ 
parteien bindend. 

Artikel 10 

Dieses Zusatzübereinkommen ist 
nicht so auszulegen, als hindere es 
eine Vertragspartei, Maßnahmen zu 
ergreifen, die sie für ihre innere oder 
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Charter of the United Nalions and 
limited to the exigencies ot the Situa¬ 
tion, as it considers necessary to its 
external or internal security. 


A 1 1 i c 1 e 11 

1. Any State may, at the time of 
signing this Agreement or of deposit- 
ing its Instrument of ratification or 
accession, declare that il does not 
consider itself bound by article 9 of 
this Agreement. Other Contracting 
Parties shall not be bound by article 9 
with respect to any Contracting Party 
whidi has made sudi a declaration. 

2. Reservations to this Agreement, 
other ihan the reservation provided 
for in Paragraph 1 of this article, shall 
be permitted on condition that they 
are formulated in writing and, if for- 
mulated before the deposit of the in- 
strumenl of ratification or accession, 
are confirmed in that Instrument. 

3. Any State shall, at the time of 
depositing its Instrument of ratifica¬ 
tion of this Agreement or of acces¬ 
sion thereto, notify the Secretary- 
General in writing to what extent any 
reservation made by il to the Conven¬ 
tion on Road Traffic opened for signa- 
ture at Vienna on 8 November 1968 
apply to this Agreement. Any reserva- 
tions to the Convention on Road Traf¬ 
fic which have not been included in 
the notification made at Ihe time of 
depositing the instrument of ratifica¬ 
tion of this Agreement or of acces¬ 
sion thereto shall be deemed to be 
inapplicable to this Agreement. 

4. The Secretary-General shall com- 
municate the reservations and notifi- 
cations made pursuant to this article 
to all Stales referred to in article 2 of 
this Agreement. 

5. Any State whidi has made a dec- 
laralion, a reservation or a notifica¬ 
tion under this article may withdraw 
it at any time by notification addressed 
to the Secretary-General. 

6. Any reservation made in accord- 
ance with paragraph 2 or notified in 
accordance with paragraph 3 of this 
article 

(a) modifies, for the Contracting Party 
whidi has made or notified the 
reservation, the provisions of the 
Agreement to whidi the reserva¬ 
tion relates, to the extent of the 
reservation; 

(b) modifies those provisions to the 
same extent for the other Con¬ 
tracting Parties in their relations 
with the Contracting Party whidi 
made or notified the reservation. 


les dispositions de la Charte des Na- 
tions Unies et limit^es aux exigences 
de la Situation qu’elle estime neces- 
saires pour sa securite exlerieure ou 
Interieure. 

Article 11 

1. Toul Etat pourra, au momenl oü 
il signera le present Accord ou de- 
posera son instrument de ratification 
ou adhesion, declarer qu'il ne se con- 
sidere pas lie par l'article 9 du pre¬ 
sent Accord. Les autres Parties con- 
tractantes ne seront pas liees par Tar- 
ticle 9 vis-ä-vis de l'une quelconque 
des Parties contractantes qui aura fait 
une teile declaration. 

2. Les reserves au present Accord, 
autres que la reserve prevue au para- 
graphe 1 du present article, sont auto- 
risees a condition qu'elles soient for- 
mulees par ecrit et, si ellcs ont ete 
formulees avant le depot de l'instru- 
ment de ratification ou d’adhesion, 
qu’elles soient confirmees dc.ns ledit 
instrument. 

3. Tout Etat, au moment oü il de- 
posera son instrument de ratification 
du present Accord ou d'adhesion a 
celui-ci notifiera par ecrit au Secr6- 
taire general dans quelle mesure les 
reserves qu’il aurait formulees ä la 
Convention sur la circulation routiere 
ouverte a la signature ü Vienne le 
8 novembre 1968 s’appliquent au pre¬ 
sent Accord. Celles de ces reserves 
qui n'auraient pas fait l’objet de la 
notification faite au moment du de¬ 
pot de l'instrument de ratification du 
present Accord ou d’adhesion a ce¬ 
lui-ci, seront reputees ne pas s'appli- 
quer au present Accord. 

4. Le Secretaire general communi- 
quera les reserves et notifications 
faites en application du present arti¬ 
cle, a tous les Etats vises ä Tarticle 2 
du present Accord. 

5. Tout Etat qui aura fait une decla¬ 
ration, une reserve ou une notifica¬ 
tion en vertu du present article, 
pourra, ä tout moment, la retirer par 
notification adress^e au Secretaire g^- 
nöral. 

6. Tout reserve faite conformement 
au paragraphe 2 ou nolifiee conforme¬ 
ment au paragraphe 3 du present ar¬ 
ticle 

a) modifie, pour la Partie contrac- 
tante qui a fait ou notihe ladite 
reserve, les dispositions de l’Ac- 
cord sur lesquelles porle la r^- 
serve dans les limites de celle-ci; 

b) modifie ces dispositions dans les 
memes limites pour les autres Par¬ 
ties contractantes pour ce qui est 
de leurs relations avec la Partie 
conlractante ayant fait ou notifie 
la reserve. 


äußere Sicherheit als notwendig er- 
aditet und die mit der Charta der Ver¬ 
einten Nationen vereinbar und auf die 
Erfordernisse der Lage beschränkt 
sind. 

Artikel 11 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung dieses Zusalzübereinkom¬ 
mens oder bei der Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
erklären, daß er sich durch Artikel 9 
nicht als gebunden betrachtet. Die 
anderen Vertragsparteien sind gegen¬ 
über einer Vertragspartei, die eine 
solche Erklärung abgegeben hat, 
durch Artikel 9 nicht gebunden. 

(2) Andere Vorbehalte zu diesem 
Zusatzübereinkommen als die nach 
Absatz 1 sind zulässig, wenn sie 
schriftlich erklärt und, wenn sie vor 
der Hinterlegung der Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde erklärt wurden, 
in dieser Urkunde bestätigt werden. 


(3) Jeder Staat teilt bei der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
trittsurkunde dem Generalsekretär 
schriftlich mit, inwieweit die von ihm 
zu dem am 8. November 1968 in Wien 
zur Unterzeichnung aufgelegten Über¬ 
einkommen über den Straßenverkehr 
gemachten Vorbehalte auf dieses Zu- 
satzübereinkoramen Anwendung fin¬ 
den. Jene dieser Vorbehalte, die nicht 
Gegenstand einer Notifikation bei der 
Hinterlegung der Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde zu diesem Zusalz¬ 
übereinkommen gewiesen wären, gel¬ 
ten als nicht anwendbar auf dieses 
Zusatzübereinkommen. 

(4) Der Generalsekretär teilt die in 
Anwendung dieses Artikels gemach¬ 
ten Vorbehalte und abgegebenen 
Notifikationen allen in Artikel 2 die¬ 
ses Zusatzübereinkommens bezeich- 
neten Staaten mit. 

(5) Jeder Staat, der nach diesem 
Artikel einen Vorbehalt gemacht oder 
eine Erklärung oder Notifikation ab¬ 
gegeben hat, kann diese jederzeit 
durch eine an den Generalsekretär ge¬ 
richtete Notifikation zurückziehen. 

(6) Jeder nach Absatz 2 gemachte 
oder nach Absatz 3 notifizierte Vorbe¬ 
halt 

a) ändert für die Vertragspartei, die 
diesen Vorbehalt gemacht oder 
notifiziert hat, die Bestimmungen 
des Zusatzübereinkommens, auf 
die sich der Vorbehalt bezieht, nur 
in den Grenzen des Vorbehalts; 

b) ändert diese Bestimmungen in den 
gleichen Grenzen für die anderen 
Vertragsparteien hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu der Vertragspartei, 
die den Vorbehalt gemacht oder 
notifiziert hat. 
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A r l i c 1 e 12 

In addition lo the declarations, 
nolifications and Communications pro- 
vided for in arlicles 6 and 11 of this 
Agreement, the Secretary-General 
shall notify the Contracting Parties 
and the other Stales referred to in 
arlicle 2 of the following: 

(a) signatures, ratifications and ac- 
cessions under article 2; 

(b) nolifications and declarations un¬ 
der article 3; 

(c) the dates of entry into force of 
this Agreement in accordance with 
article 4; 

(d) the date of entry into force of 
amendments to this Agreement in 
accordance with article 6, para- 
graphs 2, 5 and 7; 

(e) denunciations under article 7; 

(f) the termination of this Agreement 
under arlicle 8. 

Article 13 

After 30 April 1972, the original of 
this Agreement shall be deposited 
with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall send cer- 
tified true copies to all the Stales 
referred to in article 2 of this Agree¬ 
ment. 


IN WITNESS WHEREOF, the under- 
signed, being duly authorized therelo, 
have signed this Agreement. 


DONE at Geneva, this first day of 
May nineteen hundred and seventy 
one, in a single copy in the English, 
French and Russian languages, the 
three texts being equally authentic. 


Article 12 

Outre les declarations, nolifications 
et Communications prevues aux arti- 
des 6 et 11 du präsent Accord, le Se- 
cretaire general notifiera aux Parties 
contractantes et aux autres Etats vises 
ä l'articls 2: 

a) les signatures, ratifications et adhe- 
sions au titre de l'article 2; 

b) les nolifications et declarations au 
titre de l’article 3; 

c) les dates d'entree en vigueur du 
präsent Accord en vertu de l’ar¬ 
ticle 4; 

d) la date d entr^e en vigueur des 
amendements au präsent Accord 
conform6ment aux paragraphes 2, 
5 et 7 de l’article 6; 

e) les denonciations au titre de l'ar- 
ticle 7; 

f) l’abrogation du present Accord au 
titre de l’arlicle 8. 

Article 13 

Apres le 30 avril 1972, I’original du 
present Accord, sera depos6 aupres 
du Secretaire general de l’Organisa- 
tion des Nations Unies, qui en trans- 
mettra des copies certifiöes confonnes 
ä tous les Etats vis6s ä l’article 2 du 
present Accord. 


EN FOI DE QUOI, les soussignes 
ä ce düment autoris^s, ont sign6 le 
present Accord. 


FAIT ä Geneve, le premier mai mil 
neuf Cent soixante et onze, en un seul 
exemplaire, en langues anglaise, fran- 
caise et russe, les trois textes faisant 
egalement foi. 


Artikel 12 

Außer den nach den Artikeln 6 und 
11 vorgesehenen Erklärungen, Notifi¬ 
kationen und Mitteilungen notifiziert 
der Generalsekretär den in Artikel 2 
Absatz 1 bezeichneten Vertragspar¬ 
teien und anderen Staaten 

a) die Unterzeichnungen, Ratifikatio¬ 
nen und Beitritte nadi Artikel 2; 

b) die Notifikationen und Erklärun¬ 
gen nach Artikel 3; 

c) die Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Zusatzübereinkommens nach 
Artikel 4; 

d) den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen zu diesem Zu¬ 
satzübereinkommen nach Artikel 6 
Absätze 2, 5 und 7; 

e) die Kündigungen nach Artikel 7; 

f) das Außerkrafttreten dieses Zusatz- 
Übereinkommens nach Artikel 8. 

Artikel 13 

Nadi dem 30. April 1972 wird die 
Urschrift dieses Zusalzübereinkom¬ 
mens beim Generalsekretär der Ver¬ 
einten Nationen hinterlegt, der allen 
in Artikel 2 bezeichneten Staaten oe- 
glaubigte Abschriften übersendet. 


ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen gehörig be¬ 
fugten Unterzeichneten dieses Zusatz¬ 
übereinkommen unterschrieben. 


GESCHEHEN zu Genf am ersten 
Mai neunzehnhunderteinundsiebzig, 
hergestellt in einer einzigen Urschrift 
in englischer, französischer und russi¬ 
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist. 
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Annex 

1. For the purpose of this annex, the 
lerm "Convention“ means the Con¬ 
vention on Road Traffic opened for 
signature at Vienna on 8 November 
1968. 

2. This annex conlains only the ad- 
ditions to, and modifications of, the 
corresponding provisions of the Con¬ 
vention. 

3. Ad Article 1 of the Convention 
(Definitions) 

Sub-paragraph (c) 

This sub-paragraph shall be read as 
follov^s: "'Buill-up area* means an 
area with entries and exits specially 
sign-posted as such;" 


Sub-paragreph (n) 

Three-wheeled vehicles w’hose un- 
laden weight does not exceed 400 kg 
(900 Ib) shall be trealed as motor 
cycles. 

Additional sub-para¬ 

graph to be inserted at 
the end of this Article 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Persons pushing or pulling a 
diild's carriage, a bath chair or invalid 
diair, or any other small vehicle with- 
out an engine, or pushing a cycle or 
moped and handicapped persons trav- 
elling in invalid chairs propelled by 
such persons or moving at walking 
pace shall be treated as pedestrians." 


4. Ad Article 3 of the Convention 

(Obligations of the Contracting Parties) 
Paragraph 4 

The measures referred to in this 
Paragraph may neither modify the 
scope of Article 39 of the Convention, 
nor render optional the provisions it 
conlains. 

5. Ad Article 6 of the Convention 

(Instructions given by authorized offi- 
cials) 

Paragraph 3 

The provisions of this paragraph 
which are recommendations in the 
Convention shall be obligatory. 

6. Ad Article 7 of the Convention 

(General rules) 

Paragraph 2 

The provisions of this paragraph 
which are recommendations in the 
Convention shall be obligatory. 


Annexe 

1. Pour l application des dispositions 
de la präsente Annexe, le terme « Con¬ 
vention » d^signe la Convention sur 
la circulation routiere ouverte ä la 
signature, ci Vienne, le 8 novembre 
1968. 

2. La presente annexe ne contient 
que des compl^ments et modifications 
apportes aux dispositions correspon- 
dantes de la Convention. 

3. Ad Article premler de la Con¬ 
vention 

(Definitions) 

AI in da c) 

Cet alinda se lira comme suit; «Le 
terme < agglomdration > ddsigne un es- 
pace qui comprend des immeubles ba- 
tis et dont les entrdes et les sorties 
sont specialement designees comme 
telles; 

Alinea n) 

Les vdhicules ä trois roues dont le 
poids a vide n'excede pas 400 kg (900 
livres) seront assimilds aux motocy- 
cles. 

Alinea additionnel, ä inse- 

rer ä la fin de cet Article 

Cet alinea se lira comme suit: «Sont 
assimilees aux pidtons les personnes 
qui poussent ou trainent une voiture 
d'enfant, de malade ou d’infirme, ou 
tout autre vdhicule de petite dimen- 
sion et sans moteur, celles qui con- 
duisent a la main et en marchant un 
cycle ou un cyclomoteur, ainsi que 
les infirmes qui se ddplacent dans 
une Chaise roulante mue par eux- 
memes ou circulant ä l allure du pas.» 

4. Ad Article 3 de la Convention 

(Obligations des Parties contractantes) 

Paragraphe 4 

Les mesures dont il est question 
dans ce paragraphe ne pourront ni 
modifier la portde de rArticle 39 de 
la Convention, ni rendre facultative 
la disposition qu'il contient. 

5. Ad Article 6 de la Convention 

(Injonctions donndes par les agents 
rdglant la circulation) 

Paragraphe 3 

Les dispositions de ce paragraphe, 
qui sont des recommandations dans 
la Convention, seront obligatoires. 

6. Ad Article 7 de la Convention 

(Regles gdndrales) 

Paragraphe 2 

Les dispositions de ce paragraphe, 
qui sont des recommandations dans 
la Convention, seront obligatoires. 


Anhang 

1. Im Sinne dieses Anhangs ist 
„Übereinkommen" das am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegte Übereinkommen über den 
Straßenverkehr. 

2. Dieser Anhang enthält nur Zu¬ 
sätze und Änderungen zu den entspre¬ 
chenden Bestimmungen des Überein¬ 
kommens. 

3. Zu Artikel 1 des Übereinkom¬ 
mens 

(Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe c lautet: 

„.Ortschaft’ ist ein Gebiet, das be¬ 
baute Grundstücke umfaßt und dessen 
Ein- und Ausfahrten als solche beson¬ 
ders gekennzeichnet sind;" 


Buchstabe n 

Dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Leergewicht von nicht mehr als 400 kg 
(900 Pfund) sind den Krafträdern 
gleichgestellt. 

Zusätzlicher Buchstabe, 

der am Ende dieses Arti¬ 
kels anzufügen ist: 

„Den Fußgängern gleichgestellt sind 
Personen, die einen Kinderwagen, 
einen Krankenfahrstuhl oder ein ande¬ 
res Kleinfahrzeug ohne Motor schie¬ 
ben oder ziehen, die zu Fuß gehend 
ein Fahrrad oder ein Motorfahrrad 
schieben sowie Körperbehinderte, die 
in einem Krankenfahrstuhl fahren, der 
von ihnen selbst angetrieben wird 
oder der mit Schrittgeschwindigkeit 
fährt." 

4. Zu Artikel 3 des Übereinkom¬ 
mens 

(Verpflichtungen der Vertragsparteien) 

Absatz 4 

Die in diesem Absatz aufgeführten 
Maßnahmen können weder den Inhalt 
des Artikels 39 des Übereinkommens 
ändern noch den in ihm enthaltenen 
Bestimmungen die Verbindlichkeit 
nehmen. 

5. Zu Artikel 6 des Übereinkom¬ 
mens 

(Zeichen und Weisungen der Ver¬ 
kehrspolizisten) 

Absatz 3 

Die Bestimmungen dieses Absatzes, 
die in dem Übereinkommen Empfeh¬ 
lungen sind, sind verbindlich. 

6. Zu Artikel 7 des Übereinkom¬ 
mens 

(Allgemeine Regeln) 

Absatz 2 

Die Bestimmungen dieses Absatzes, 
die in dem Übereinkommen Empfeh¬ 
lungen sind, sind verbindlich. 
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Additional paragraphs to 
be inserled at the end of 
t h i s A r t i c 1 e 

These paragraphs shall be read as 
follows: 

"— Road users shall show extra 
care in relation to diildren, handi- 
capped persons, sudi as blind persons 
carrying a white stick, and aged per¬ 
sons. 

— Drivers shall take care that their 
vehicles do not inconvenience road- 
users or the occupants of properties 
bordering on the road, for example, 
by causing noise or raising dust or 
smoke where they can avoid doing 
so " 

7. Ad Article 8 of the Convention 

(Drivers) 

Paragraph 2 

The Provision of this paragraph 
which is a recommendation in the 
Convention shall be obligatory. 

8. Ad Article 9 of the Convention 

(Flocks and herds) 

The Provision of this Article which 
is a recommendation in the Conven¬ 
tion shall be obligatory. 

9. Ad Article 10 of the Convention 

(Position on the carriageway) 

The title shall be read as follows: 
"Position on the Road". 

Additional paragraph to 
be inserted immediately 
after paragraph 1 of this 
Article 

This paragraph shall be read as 
follows: 

"(a) Except in case of absolute ne- 
cessity, every driver shall take 
exclusively, where they exist, 
the ways, carriageways, lanes 
and tracks allotted to road-users 
in his category; 

(b) Where no lane or track is allotted 
to them, the drivers of mopeds, 
cycles and vehicles without en- 
gine may ride along any suitable 
verge in the direction of traffic 
if this can be done without in¬ 
convenience to other road-users." 


10. Ad Article II of the Convention 

(Overtaking and movement of traffic 
in lines) 

Paragraph 5, sub-para- 
graph (b) 

This Provision shall not be applied. 


Paragraphes additionnels, A 
inserer a la fin de cet Article 

Ces paragraphes se lironl come suit: 

«— Les usagers de la route doivent 
faire preuve d'une prudence accrue ci 
regard des enfants, des infirmes, no- 
tamment des aveugles munis d'une 
canne blanche, et des personnes &g6es. 

— Les conducteurs doivent veiller 
ä ce que leurs v6hicules n'incommo- 
dent pas les usagers de la route et les 
riverains, notamment en provoquant 
du bruit, de la poussiere ou de la fu- 
mee lorsqu'il est possible d'eviter de 
le faire.» 

7. Ad Article 8 de la Convention 

(Conducteurs) 

Paragraphe 2 

La disposition de ce paragraphe, 
qui est une recommandation dans la 
Convention, sera obligatoire. 

8. Ad Article 9 de la Convention 

(Troupeaux) 

La disposition de cet Article, qui est 
une recommandation dans la Conven¬ 
tion, sera obligatoire. 

9. Ad Article 10 de la Convention 

(Place sur la chaussee) 

Le titre se lira comme suit: «Place 
sur la route ». 

Paragraphe additionnel, h 
inserer i m m e d i a t e m e n t 
apres le paragraphe 1 de 
cet Article 

Ce paragraphe se lira comme suit; 

«a) Tout conducteur doit, s*il en 
existe, et sauf en cas de necessit6 
absolue, emprunter exclusivement 
les chemins, Chaussee, voies et pis- 
tes affect4s ä la circulation des 
usagers de sa cat4gorie; 

b) Dans le cas oü ni voie ni piste ne 
leur seraient affect^es, les cyclo- 
motoristes, les cyclistes et les con¬ 
ducteurs de v^hicules sans moteur 
peuvent, si cela peut se faire sans 
inconv4nient pour les autres usa¬ 
gers de la route, utiliser, dans le 
sens de la circulation, tout acco- 
tement praticable.» 

10. Ad Article II de la Convention 
(Depassement et circulation en files) 

Paragraphe 5, 
a 1 i n ^ a b) 

Cette disposition ne sera pas ap- 
pliquee. 


Zusätzliche Absätze, die 
am Ende dieses Artikels 
anzufügen sind: 


„— Die Verkehrsteilnehmer müs¬ 
sen gegenüber Kindern, Körperbehin¬ 
derten, insbesondere Blinden mit 
einem weißen Stock, und alten Per¬ 
sonen erhöhte Vorsicht walten lassen. 

— Die Führer haben darauf zu ach¬ 
ten, daß ihre Fahrzeuge die Verkehrs¬ 
teilnehmer und die Anlieger nicht in 
vermeidbarer Weise belästigen, insbe¬ 
sondere nicht durch Lärm, Staub oder 
Rauch " 

7. Zu Artikel 8 des Übereinkom¬ 
mens 

(Führer) 

Absatz 2 

Die Bestimmung dieses Absatzes, 
die in dem Übereinkommen eine Emp¬ 
fehlung ist, ist verbindlich. 

8. Zu Artikel 9 des Übereinkom¬ 
mens 

(Herden) 

Die Bestimmung dieses Artikels, die 
in dem Übereinkommen eine Empfeh¬ 
lung ist, ist verbindlich. 

9. Zu Artikel 10 des Übereinkom¬ 
mens 

(Platz auf der Fahrbahn) 

Der Titel lautet: „Platz auf der 
Straße". 

Zusätzlicher Absatz, der 

unmittelbar nach Absatz 

1 einzufügen ist: 


„a) Abgesehen von äußersten Not¬ 
fällen muß jeder Führer die für 
Verkehrsteilnehmer seiner Art 
vorhandenen und bestimmten 
Fahrbahnen, Fahrstreifen und son¬ 
stigen Wege benutzen; 

b) Führer von Motorfahrrädern. Rad¬ 
fahrer und Führer von motorlosen 
Fahrzeugen dürfen, wenn kein be¬ 
sonderer Fahrstreifen oder Weg 
für sie bestimmt ist, jeden ihrer 
Verkehrsrichtung entsprechenden 
befahrbaren Seitenstreifen benut¬ 
zen, wenn dies ohne Behinderung 
der anderen Verkehrsteilnehmer 
möglich ist." 

10. Zu Artikel II des Ubereinkom 
mens 

(Überholen und Fahren in Reihen) 

Absatz 5 Buchstabe b: 

Diese Bestimmung wird nicht ange¬ 
wendet. 
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Paragraph 6, sub-para-' 

g r a p h (b) 

As a result of the non-applicalion of 
sub-paragraph ’5 (b) of this Article the 
Provision of the last phrase of this 
sub-paragraph shall not be applied. 

Paragraph 8, sub-para¬ 
graph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: ‘'Immediately before or on a 
level Crossing not equipped with gates 
or half-gates, save where road traffic 
is regulated by traffic light Signals as 
used at intersections." 

n. Ad Article 12 of the Convention 

(Passing of oncoming traffic) 

Paragraph 2 

This Paragraph shall be read as fol¬ 
lows: "On mountain roads and steep 
roads with diaracterislics similar to 
those of mountain roads, where the 
passing of oncoming traffic is impos- 
sible or difficult, it is the driver of the 
vehicle travelling downhill who 
should pull in to the side of the road 
in Order to allow any vehicle proceed- 
ing uphill to pass, except where the 
arrangement of lay-bys to enable ve- 
hicles to pull in to the side of the road 
is such that, having regard to the 
speed and position of the vehicles, 
the vehicle proceeding uphill has a 
lay-by ahead of it and the need for 
one of the vehicles to reverse could 
be avoided if the vehicle proceeding 
uphill pulled in to that lay-by. Where 
one of the two vehicles which are 
about to pass is obliged to reverse in 
Order to make passing possible, com- 
binations of vehicles shall have the 
right of way over other vehicles, 
heavy vehicles over light vehicles 
and buses over lorries; where both 
vehicles are of the same category, it 
is the driver of the vehicle proceeding 
downhill who should reverse unless 
it is manifestly easier for the driver 
of the vehicle proceeding uphill to do 
so, for example, if the latter is near a 
lay-by." 

12. Ad Article 13 of the Convention 
(Speed and distance between vehicles) 

Paragraph 4 

This Paragraph, including its sub- 
paragraphs (a) and (b) shall be read 
as follows: "Outside built-up areas, 
on roads where only one lane is al- 
lotted to traffic in the direction con- 
cerned, in order to facilitate overtak- 
ing, drivers of vehicles which are sub- 
ject to a special speed restriction, and 
drivers of vehicles or of combinations 
of vehicles of more than 7 m (23 feet) 
over-all length shall, except when 


Pa rag raphe 6, 

alinea b) 

En consequence de l'inapplication 
de l'alinea b) du paragraphe 5 de cet 
Article, la disposition du dernier mem- 
bre de phrase de cet alinea ne sera 
pas appliquee. 

Paragraphe 8, 

a 1 i n e a b) 

Cet alinea se lira comme suit: 
«Immediatemenl avant et sur des pas- 
sages a niveau non munis de barrieres 
ou de demi-barridres, sauf si la circu- 
lation routiere y est reglee par des 
signaux lumineux de circulation tels 
qu’ils sont utilises aux intersections ». 

11. Ad Article 12 de la Convention 

(Croisement) 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Sur les routes de montagne et sur 
les routes ä forte pente qui ont des 
caracteristiques similaires, oü le croi¬ 
sement est impossible ou difficile, il 
incombe au conducteur du vehicule 
descendant de ranger son vehicule 
pour laisser passer tout vehicule mon- 
tant, sauf dans le cas oü la facon 
dont sont disposes le long de la Chaus¬ 
see, des refuges pour permettre aux 
vehicules de se ranger est teile que, 
comple tenu de la vitesse et de la 
Position des vehicules, le vehicule 
montant dispose d'un refuge devant 
lui et qu une marche arriüre d'un des 
vehicules serait necessaire si le ve¬ 
hicule montant ne se rangeait pas sur 
ce refuge. Dans le cas oü Tun des deux 
vehicules qui vont se croiser doit 
faire marche arriere pour permettre 
le croisement, les ensembles de vehi¬ 
cules ont la priorite sur les autres ve¬ 
hicules. les vehicules lourds sur les 
vehicules legers et les autocars sur 
les camions; lorsqu'il s'agil de vehi¬ 
cules de la meme categorie, c‘est le 
conducteur du vehicule descendant 
qui doit faire marche arriere, sauf si 
cela est manifestement plus facile 
pour le conducteur du vehicule mon¬ 
tant, notamment si celui-ci se trouve 
pres d'un refuge». 

12. Ad Article 13 de la Convention 
(Vitesse et distance entre vehicules) 

Paragraphe 4 

Ce paragraphe, y compris ses ali- 
neas a) et b). se lira comme suit: «En 
dehors des agglomerations, sur les 
routes oü une seule voie est affectee 
a la circulation dans le sens en cause, 
en vue de faciliter les depassements, 
les conducteurs de v4hicules soumis a 
une restriction sp4ciale de vitesse et 
de vehicules ou d’ensembles de vehi¬ 
cules de plus de 7 m (23 pieds) de 
longueur hors tout doivent, sauf lors- 


Absatz 6 Buchstabe b: 

Aus der Nichtanwendung des Ab¬ 
satzes 5 Buchstabe b ergibt sich, daß 
der letzte Satzteil dieses Buchstabens 
nicht angewendet wird. 

Absatz 8 Buchstabe b: 

Dieser Buchstabe lautet: „unmittel¬ 
bar vor und während des Uber- 
querens von Bahnübergängen ohne 
Schranken oder Halbschranken, außer 
w'o der Straßenverkehr durch Ver¬ 
kehrslichtzeichen geregelt ist, wie sie 
an Kreuzungen verwendet werden." 

n. Zu Artikel 12 des Übereinkom¬ 
mens 

(Ausweichen) 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet: „Auf Ge¬ 
birgsstraßen und auf steilen Straßen 
mit gleichartigen Merkmalen, wo das 
Ausweichen unmöglich oder schwierig 
ist, obliegt es dem Führer des 
bergabfahrenden Fahrzeugs sein 
Fahrzeug zur Seite zu fahren, um 
jedes bergauffahrende Fahrzeug vor¬ 
beifahren zu lassen, außer da, wo 
längs der Fahrbahn Ausweidislellen, 
die es den Fahrzeugen ermöglichen, 
zur Seite zu fahren, so angeordnet 
sind, daß unter Berücksichtigung der 
Gesdiwindigkeit und des Standorts 
der Fahrzeuge dem bergauffahrenden 
Fahrzeug eine vor ihm liegende Aus¬ 
weichstelle zur Verfügung steht und 
eines der Fahrzeuge rückwärts fahren 
müßte, wenn das bergauffahrende 
Fahrzeug jene Ausweichstelle nicht 
benutzte. Wenn eines der beiden Fahr¬ 
zeuge. die einander ausweichen wol¬ 
len, zu diesem Zweck rückwärts fah¬ 
ren muß, haben miteinander verbun¬ 
dene Fahrzeuge Vorrang vor Einzel¬ 
fahrzeugen, schwere Fahrzeuge vor 
leichten und Kraftomnibusse vor Last- 
kraftw'agen; bei Fahrzeugen derselben 
Art muß der Führer des bergabfah¬ 
renden Fahrzeugs rückwärts fahren, 
es sei denn, daß dies für den bergauf¬ 
fahrenden Führer einfacher ist, insbe¬ 
sondere wenn eine Ausweichstelle in 
seiner Nähe ist." 

12. Zu Artikel 13 des Übereinkom¬ 
mens 

(Geschwindigkeit und Abstand zwi¬ 
schen Fahrzeugen) 

Absatz 4 

Dieser Absatz einschließlich seiner 
Buchstaben a und b lautet: „Um 
das Überholen zu erleichtern, müssen 
außerhalb von Ortschaften auf Straßen 
mit nur einem Fahrstreifen für 
die betreffende Verkehrsrichlung die 
Führer von Fahrzeugen, die einer 
besonderen Geschwindigkeitsbeschrän¬ 
kung unterliegen, oder von Einzelfahr¬ 
zeugen und von miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeugen mit mehr als 7 m 
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ihey are overtaking or preparing to 
overtake, keep at such distances from 
power-driven vehicles ahead of them 
that other vehicles overtaking them 
can without danger xnove into the 
space in front of the overtaken vehi- 
cle. However, this Provision shall not 
apply in very dense traffic or in cir- 
cumstances where overtaking is pro- 
hibited." 


13. Ad Article 14 of the Convention 

(General requirements governing 
manoeuvres) 

Paragraph 1 

This Paragraph shall be read as fol- 
lows: "Any driver wishing to perform 
a manoeuvre such as pulling out of or 
into a line of parked vehicles, moving 
over to the right or to the left on the 
carriageway, particularly in Order to 
diange lanes, or turning left or right 
into another road or into a property 
bordering on the road, shall first make 
Sure that he can do so without risk of 
endangering other road users travel- 
ling behind or ahead of him or about 
to pass him, having regard to their 
Position, direction and speed.* 


14 Ad Article 15 of the Convention 

(Special regulations relating to regulär 
public-transport Service vehicles) 

The Provision of this Article which 
is a recommendation in the Conven¬ 
tion shall be obligatory. 

15 Ad Article 18 of the Convention 

(Intersections and Obligation to give 
way) 

Paragraph 3 

This Paragraph shall be read as fol- 
lows: “Every driver emerging on to a 
road from a property bordering there- 
on shall give way to road-users trav- 
elling on that road." 

Paragraph 4, sub-para- 
graph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
foilows: "In States where traffic keeps 
to the left, the right of way at inter¬ 
sections shall be regulateci by road 
signs, Signals or markings." 

16. Ad Article 20 of the Convention 

(Rules applicable to pedestrians) 
Paragraph 1 

This Paragraph shall be read as foi¬ 
lows: "Pedestrians shall, wherever 
possible, avoid using the carriageway; 


qu’ils depassent ou s'appretent a de- 
passer, adapter l’intervalle enlre leurs 
vehicules et les v^hicules ä moteur 
les precedant de facon que les vehi¬ 
cules les d^passant puissent sans dan- 
ger se rabaltre dans l'intervalle laisse 
devant le v^hicule depasse. Cette dis- 
Position n'est toutefois applicable ni 
lorsque la circulation est trfes en- 
combr^e ni lorsque le d^passement est 
interdil.» 

13. Ad Article 14 de la Convention 

(Prescription generales pour les ma- 
nceuvres) 

Paragraphe 1 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Tout conducteur qui veut executer 
une manoeuvre, teile que sortir d'une 
file de vehicules en stationnement ou 
y entrer, se d^porter a droite ou ä 
gauche sur la Chaussee, notamment 
pour changer de voie, tourner ä gau¬ 
che au ä droite pour emprunter une 
autre route ou pour entrer dans une 
propriete riveraine, doit ne commen- 
cer ä executer cette manoeuvre qu’a- 
pres s'etre assur6 qu'il peul le faire 
sans risquer de constiluer un danger 
pour les autres iisagers de la route 
qui le suivent, le pr4cedent ou vont 
le croiser, compte tenu de leur Posi¬ 
tion, de leur direction et de leur vi- 
lesse.» 

14. Ad Article 15 de la Convention 

(Prescriplions. particulieres relatives 
aux vehicules des Services röguliers 
de transport en commun) 

La disposition de cet Article, qui est 
une recommandation dans la Conven¬ 
tion, sera obligatoire. 

15. Ad Article 18 de la Convention 

(Intersections et Obligation de ceder 
le passage) 

Paragraphe 3 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Tout conducteur d^bouchant d'une 
propriete riveraine sur une route est 
tenu de c4der le passage aux usagers 
circulant sur cette route.» 

Paragraphe 4, 

alinea b) 

Cet alinea se lira comme suit: « Dans 
les Etats oü le sens de la circulation 
est ä gaudie, la priorit^ aux intersec¬ 
tions est r4gl6e par un Signal routier 
ou par une marque routi^re.» 

16. Ad Article 20 de la Convention 

(Prescriplions applicables aux pietons) 

Paragraphe 1 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les pietons doivent autant que pos¬ 
sible eviter d'emprunter la Chaussee, 


(23 Fuß) Gesamtlänge — außer wenn 
sie überholen oder sich anschicken, 
dies 2u tun — zu vorausfahrenden 
Kraftfahrzeugen einen so großen Ab¬ 
stand halten, daß sich ein überholen¬ 
des Fahrzeug gefahrlos vor das über¬ 
holte einordnen kann. Dies gilt nicht, 
wenn der Verkehr sehr dicht oder das 
Überholen verboten ist." 


13. Zu Artikel 14 des Übereinkom¬ 
mens 

(Allgemeine Vorschriften für die Fahr¬ 
bewegungen) 

Absatz 1 

Dieser Absatz lautet: „Jeder Fahr¬ 
zeugführer, der eine Fahrbewegung 
ausführen will, wie Herausfahren aus 
einer oder Einfahren in eine Park¬ 
reihe, Wechseln nach rechts oder 
nach links auf der Fahrbahn, ins¬ 
besondere bei Fahrstreifenwechsel, 
Abbiegen nach links oder rechts 
in eine andere Straße oder in 
ein angrenzendes Grundstück, muß 
sich zuvor vergewissern, daß er es 
ohne Gefährdung der anderen Ver¬ 
kehrsteilnehmer tun kann, die hinter 
ihm oder vor ihm sind oder die ihm 
begegnen, und zwar unter Berück¬ 
sichtigung ihres Standorts, ihrer Rich¬ 
tung und ihrer Geschwindigkeit." 

14. Zu Artikel 15 des Übereinkom¬ 
mens 

(Sondervorschriften bezüglich der 
Fahrzeuge des öffentlichen Linienver¬ 
kehrs) 

Die Bestimmung dieses Artikels, die 
im Übereinkommen eine Empfehlung 
ist, ist verbindlich. 

15. Zu Artikel 18 des Übereinkom¬ 
mens 

(Kreuzungen und Pflicht, die Vorfahrt 
zu gewähren) 

Absatz 3 

Dieser Absatz lautet: „Jeder Fahr¬ 
zeugführer, der aus einem angren¬ 
zenden Grundstück auf eine Straße 
einfährt, muß den auf dieser Straße 
fahrenden Verkehrsteilnehmern die 
Vorfahrt gewähren." 

Absatz 4 Buchstabe b 

Dieser Buchstabe lautet: „wird in 
Staaten mit Linksverkehr die Vor¬ 
fahrt an Kreuzungen durch ein 
Slraßenverkehrszeichen oder eine 
Straßenmarkierung geregelt." 

16. Zu Artikel 20 des Übereinkom¬ 
mens 

(Vorschriften für Fußgänger) 

Absatz 1 

Dieser Absatz lautet: .Fußgänger 
müssen nach Möglichkeit die Fahr¬ 
bahn meiden; wenn sie sie je- 
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if they use it they shall do so with 
care and they shall not unnecessarily 
obstruct or impede traffic.“ 

Additional paragraph to 

be inserted immediately 

after paragraph 2 of this 

A r t i c 1 e 

This paragraph shall be read as fol- 
lows: "The Provision of paragraph 2 
of this Article of the Convention not- 
withstanding, handicapped persons 
travelling in invalid chairs may in all 
cases use the carriageway." 

Paragraph 4 

This paragraph shall be read as fol- 
lows; "Pedestrians walking on the 
carriageway in accordance with para¬ 
graph 2, the additional paragraph to 
be read immediately after paragraph 2, 
and paragraph 3 of this Article shall 
keep as dose as possible to the edge 
of the carriageway." 

Paragraph 5 

This paragraph shall be read as fol- 
lows: 

"(a) Outside built-up areas, pedes¬ 
trians walking on the carriage¬ 
way shall keep to the side oppo- 
site to that appropriate to the 
direction of traffic, except where 
to do so places them in danger, 
or in special circumstances. How- 
ever, persons pushing a cycle, a 
moped or a motor cycle, handi¬ 
capped persons travelling in in¬ 
valid chairs and groups of pedes¬ 
trians led by a person in Charge 
or forming a procession, shall 
keep to the side of the carriage¬ 
way appropriate to the direction 
of traffic. Unless they form a pro¬ 
cession, pedestrians using a car- 
riagew'ay shall move in single 
file, if possible and if traffic safe- 
ty so requires particularly when 
visibility is poor or there is very 
dense vehicular traffic. 


(b) The provisions of sub-paragraph 
(a) of this paragraph may be 
made applicable in built-up 
areas." 

Paragraph 6, sub-para¬ 
graph (c) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "In Order to cross the car¬ 
riageway elsewhere than at a pedes- 
trian Crossing sign-posted as such or 
indicaled by markings on the carriage¬ 
way, pedestrians shall not Step on the 
carriageway without first making sure 
that they can do so without impedlng 
vehicular traffic. Pedestrians shall 
cross the carriageway at right angles 
to its axis." 


mais s'ils Tutilisent, ils doivent le 
faire avec prudence et ils ne doivent 
pas Sans necessit^ gener ou emp§cher 
la circulation.» 

Paragraphe additionnel, ä 
inserer i m m e d i a t e m e n t 
apres le paragraphe 2 de 
cet Article 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
« Nonobstant les dispositions du para¬ 
graphe 2 de cet Article de la Con¬ 
vention, les infirmes qui se deplacent 
dans une chaise roulante peuvent, 
dans tous les cas, circuler sur la chaus- 
sde.» 

Paragraphe 4 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Lorsque des pietons circulent sur la 
Chaussee en application du para¬ 
graphe 2, du paragraphe additionnel 
ä lire immediatement apres ce para¬ 
graphe 2, et du paragraphe 3 du pre¬ 
sent article, ils doivent se tenir le 
plus pres possible du bord de la Chaus¬ 
see. » 

Paragraphe 5 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

«a] En dehors des agglomerations, 
lorsque des pietons circulent sur 
la Chaussee, ils doivent se tenir, 
sauf si cela est de nature ä com- 
promettre leur s^curite et sauf 
circonstances particulieres, du 
cote oppose a celui correspondant 
au sens de la circulation. Tcute- 
fois, les personnes qui poussent 
ä la main un cycle, un cyclomo- 
teur ou un motocycle, les infir¬ 
mes se deplacant dans une chaise 
roulante et les groupes de pietons 
conduits par un moniteur ou for- 
mant un cortege, doivent se tenir 
du cöte de la Chaussee correspon¬ 
dant au sens de la circulation. 
Sauf s'ils forment un cortege, les 
pietons circulant sur la Chaussee 
doivent, si possible, se deplacer 
en une seule file si la securile de 
la circulation Texige, notamment 
en cas de mauvaise visibility ou 
de forte density de la circulation 
des vehicules. 

b) Les dispositions de l'alinya a) du 
präsent paragraphe peuvent ytre 
rendues applicables dans les aq- 
glomerations.» 

Paragraphe 6, 
a 1 i n e a c) 

Cet alinea se lira comme suit: «Pour 
traverser en dehors d’un passage pour 
pietons Signale comme tel ou dyiimite 
par des marques sur la Chaussee, les 
pietons ne doivent pas s'engager sur 
la Chaussee avant de s’etre assur^s 
qu'ils peuvent le faire sans gener la 
circulation des vehicules. Les pietons 
doivent traverser la Chaussee perpen- 
diculairement ä son axe.» 


doch benutzen, müssen sie dies 
mit Vorsicht tun und dürfen den Ver¬ 
kehr nicht unnötig behindern oder 
stören." 

Zusätzlicher Absatz, der 
unmittelbar nach Absatz 
2 einzufügen ist 

Dieser Absatz lautet: „Ungeachtet 
des Absatzes 2 dürfen Körperbe¬ 
hinderte, die in einem Krankenfahr¬ 
stuhl fahren, in allen Fällen die Fahr¬ 
bahn benutzen." 


Absatz 4 

Dieser Absatz lautet: „Wenn Fuß¬ 
gänger entsprechend dem Absatz 2, 
dem zusätzlichen Absatz, der unmittel¬ 
bar nach Absatz 2 einzufügen ist, und 
dem Absatz 3 die Fahrbahn benutzen, 
müssen sie sich so dicht wie möglich 
an den Fahrbahnrand halten." 

Absatz 5 

Dieser Absatz lautet: 

„a) Wenn Fußgänger außerhalb von 
Ortschaften die Fahrbahn benut¬ 
zen, müssen sie, außer wenn dies 
ihre Sicherheit gefährden würde 
oder besondere Umstände vorlie¬ 
gen, auf der der Verkehrsrichtung 
entgegengesetzten Seite gehen. 
Jedoch müssen Personen, die ein 
Fahrrad, ein Motorfahrrad oder 
ein Kraftrad schieben, Körperbe¬ 
hinderte, die in einem Kranken¬ 
fahrstuhl fahren, sowie Fußgän¬ 
gergruppen, die von einer Auf¬ 
sichtsperson geführt werden oder 
einen Umzug bilden, sich an die 
Fahrbahnseite halten, die der 
Verkehrsrichtung entspricht. Au¬ 
ßer wenn sie einen Umzug bilden, 
müssen die die Fahrbahn benut¬ 
zenden Fußgänger, wenn es die 
Sicherheit des Verkehrs erfordert, 
insbesondere bei schlechter Sicht 
oder bei starker Dichte des Fahr¬ 
zeugsverkehrs, nach Möglichkeit 
in einer Reihe gehen. 

b) Buchstabe a kann in den Ort¬ 
schaften angewendet werden.“ 


Absatz 6 Buchstabe c 

Dieser Absatz lautet: „Um außer¬ 
halb eines als solchen gekennzeichne¬ 
ten oder durch Markierungen auf der 
Fahrbahn begrenzten Fußgängerüber¬ 
weges die Fahrbahn zu überschreiten, 
dürfen die Fußgänger diese nicht be¬ 
treten, bevor sie sich vergewissert 
haben, daß sie es ohne Behinderung 
des Fahrzeugverkehrs tun können. 
Die Fußgänger müssen die Fahrbahn 
auf dem kürzesten Weg über¬ 
schreiten.* 
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17. Ad Article 21 of Ihe Convention 

(Behaviour of drivers towards pedes- 
trians) 

Additional paragraph to 
be inserted i m m e d i a t e I y 
alter paragraph 1 of this 
Article 

This paragraph shall be read as 
follows; "Without prejudice to the 
provisions of Article 7, paragraph 1 
and Article 13, paragraph 1 of the 
Convention, if there is on the car- 
riageway no pedestrian Crossing sign- 
posted as such or indicated by mark- 
ings on the carriageway, drivers turn- 
ing into another road shall do so giv- 
ing way, if necessary stopping for this 
purpose, to pedeslrians who have 
stepped on to the carriageway in the 
circumstances provided for in Arti¬ 
cle 20, paragraph 6 , of the Conven¬ 
tion." 

Paragraph 3 

This Provision shall not be applied. 

18. Ad Article 23 of the Convention 

(Standing and parking) 

Paragraph 1 

This paragraph shall be read as 
follows: "Outside built-up areas, 

Standing or parked vehicles and halted 
animals shall so far as possible be 
stationed elsewhere than on the car¬ 
riageway. In and outside built-up 
areas they shall not be stationed on 
cycle tiacks, on pavements or on 
verges specially provided for pedes¬ 
trian traffic, save where applicable 
domestic legislation so permits." 

Paragraph 2, sub-para¬ 
graph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Vehicles other Ihan two- 
wheeled cycles, two-wheeled mopeds 
and two-wheeled motor cycles without 
sidecar shall not be parked two a- 
breast on the carriageway. Standing 
or parking of vehicles shall, unless 
the layout of the area permits other- 
wise, be placed parallel to the edge 
of the carriageway," 


Paragraph 3, sub-para¬ 
graph (a) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: “The Standing or parking of 
a vehicle shall be prohibited on the 
carriageway; 

(i) Within 5 m (I 6 V 2 feet) before 
pedestrian crossings, on pedestri¬ 
an crossings, on crossings for 
cyclists, and on level crossings; 


17. Ad Article 21 de la Convention 

{Comportement des conducteurs ä 
r^gard des pi6tons) 

Paragraphe additionnel, ä 
inserer i m m e d i a t e m e n t 
apres le paragraphe 1 de 
cet Article 

Ce paragraphe se lira comme suit; 
«Sans prejudice des dispositions du 
paragraphe 1 de l’Article 7 et du pa¬ 
ragraphe l de l'Article 13 de la Con¬ 
vention, lorsqu'il n’existe pas sur la 
Chaussee de passage pour pi4tons Si¬ 
gnale comme tel ou d^limit^ par des 
marques sur la Chaussee, les conduc¬ 
teurs qui tournent pour s'engager sur 
une autre route ne doivent le faire 
qu'en laissant passer, quitte ä s’arr^- 
ler ä cet effet, les pietons qui se sont 
engages sur la chauss^e de cetle autre 
route dans les conditions prövues au 
paragraphe 6 de l'Article 20 de la 
Convention.» 

Paragraphe 3 

Gelte disposition ne sera pas appli- 
quee. 

18. Ad Article 23 de la Convention 

(Arret et stationnement) 

Paragraphe 1 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«En dehors des agglomörations, les 
vehicules et animaux ä Tarret ou en 
stationnement doivent §tre autant que 
possible places hors de la Chaussee. 
Dans les agglomerations et en dehors 
de celles-ci, ils ne doivent pas fetre 
places sur les pistes cyclables, sur les 
trottoirs ou sur les accotements am 6 - 
nages pour la circulation des pietons, 
sauf dans la limite oü la legislation 
nationale applicable le permet. » 

Paragraphe 2, 
alinea b) 

Cet alinea se lira comme suit: «Les 
vehicules autres que les cycles ä deux 
roues, les cyclomoteurs ä deux roues 
ou les molocycles ä deux roues sans 
side-car ne doivent pas elre en sta¬ 
tionnement en double file sur la Chaus¬ 
see. Les vehicules h l’arrei ou en sta¬ 
tionnement doivent, sous r^serve des 
cas oü la disposition des lieux permet 
qu'il en soit autrement, etre rang^s 
paralieiement au bord de la Chaus¬ 
see. » 

Paragraphe 3, 
alinea a) 

Cet alinea se lira comme suit: 
«Tout arret et tout stationnement d’un 
vehicule sont interdits sur la Chaus¬ 
see: 

i) A moins de 5 m (I 6 V 2 pieds) avant 
les passages pour pietons, sur les 
passages pour pietons, sur les pas¬ 
sages pour cyclistes et sur les pas¬ 
sages ä niveau; 


17. Zu Artikel 21 des Übereinkom¬ 
mens 

(Verhallen der Führer gegenüber Fuß¬ 
gängern) 

Zusätzlicher Absatz, der 

unmittelbar nach Absatz 

1 einzufügen ist: 

Dieser Absatz lautet: „Wenn kein 
als solcher gekennzeichneter oder 
durch Markierungen auf der Fahr¬ 
bahn begrenzter Fußgängerüberweg 
vorhanden ist, müssen die Fahrzeug¬ 
führer unbeschadet des Artikels -7 
Absatz ! und des Artikels 13 Absatz 1 
des Übereinkommens beim Abbiegen 
in eine andere Straße die Fußgänger, 
die sich unter den in Artikel 20 Ab¬ 
satz 6 des Übereinkommens vorge¬ 
sehenen Bedingungen auf die Fahr¬ 
bahn dieser anderen Straße begeben 
haben, vorbeilassen; nötigenfalls 
müssen sie anhalten." 

Absatz 3 

Diese Bestimmung wird nidit ange¬ 
wendet. 

18. Zu Artikel 23 des Übereinkom¬ 
mens 

(Halten und Parken) 

Absatz I lautet: 

„Außerhalb von Ortschaften müssen 
haltende oder parkende Fahrzeuge 
und stillstehende Tiere, wenn irgend 
möglich, außerhalb der Fahrbahn ab¬ 
gestellt werden. Innerhalb und außer¬ 
halb von Ortschaften dürfen sie nicht 
auf Radwegen, Gehwegen oder den 
für den Fußgängerverkehr vorge¬ 
sehenen Seitenstreifen abgestellt wer¬ 
den, es sei denn, die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften lassen dies zu." 

Absatz 2 Buchstabe b 

Dieser Absatz lautet: „Fahrzeuge 
außer zweirädrigen Fahrrädern, zwei¬ 
rädrigen Motorfahrrädern oder zwei¬ 
rädrigen Krafträdern ohne Beiwagen 
dürfen auf der Fahrbahn nicht in 
doppelter Reihe parken. Haltende oder 
parkende Fahrzeuge müssen, außer 
wo die örtlichen Verhältnisse etwas 
anderes erlauben, parallel zum Fahr¬ 
bahnrand aufgeslellt werden.“ 


Absatz 3 Buchstabe a 

Dieser Buchstabe lautet: „Jedes 
Halten und Parken eines Fahrzeugs 
auf der Fahrbahn ist verboten 

i) in einer Entfernung von weniger 
als 5 m (I 6 V 2 Fuß) vor Fußgänger¬ 
überwegen, auf Fußgängerüber¬ 
wegen, auf Radfahrüberwegen und 
auf Bahnübergängen; 
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(ii) On tramway or railway tracks on 
a road or dose to sudi tracks, in 
such a way that the movement of 
trams or trains might be impeded;" 


Additional text to be in- 
serled immediately after 
item (ii) of Ihis sub-para- 
graph 

This text shall be read as foHows: 
"On approaches to intersections with- 
in 5 m (I 6 V 2 feet) of the Prolongation 
of the edge nearest to the transverse 
carriageway and on intersections, 
save where otherwise indicated by 
road signs or Signals or road mark- 
ings." 

Paragraph 3, sub-para- 
g r a p h (b) 

Additional text to be in- 
serted immediately after 
item (iii) of this sub-para- 
graph 

This text shall be read as follows: 
"At any place where the vehicle 
would conceal road signs or traffic 
light Signals from the view of road- 
users." 

Paragraph 3, sub-para- 
graph (c) (i) 

This Provision shall be read as 
follows: "Within the distance pre- 
scribed by domestic legislation, on the 
approaches to level crossings and 
within 15 m (50 feet) on either side 
of bus, trolley bus or rail vehicle 
stops, unless domestic legislation pro- 
vides for a lesser distance;" 

Paragraph 3, sub-para- 
graph (c) (v) 

This Provision shall not be applied. 
Paragraph 5 

This Paragraph shall be read as 
follows: 

“(a) Every power-driven vehicle other 
than a two-wheeled moped or a 
two-wheeled motor cycle without 
sidecar, and every trailer, coup- 
led or uncoupled, shall, when 
stationary on the carriageway 
outside a built-up area, be sig- 
nalled to approaching drivers in 
such a way as to give them 
adequate advance warning of its 
presence: 

(i) if the driver has been com- 
pelled to halt his vehicle at 
a place where Standing is 
prohibited in accordance with 
the provisions of paragraph 3 
(b) (i) or (ii) of this Article 
of the Convention; 


ii) sur les voies de tramways ou de 
trains sur route ou pres de ces 
voies, lorsque la circulation de ces 
tramways ou de ces trains pourrait 
de ce fait se trouver entravee;» 

Texte additionnel, ä ins^rer 
immedia tement apres le 
point ii) de cet alinea 

Ce texte se lira comme suit: «Aux 
abords des intersections, h moins de 
5 m (16V* pieds) du prolongement du 
bord le plus rapproÄ^ de la Chaus¬ 
see transversale, ainsi que dans les 
intersections, sauf indication con- 
traire donnee par un Signal routier 
ou par une marque routiere.» 

Paragraphe 3, 
alinea b) 

Texte additionnel, ä inserer 
imme di atem en t apres le 
point iii) de cet alinea 

Ce texte se lira comme suit: 
«Aux emplacements tels que le vehi- 
cule masquerait un Signal routier ou 
un Signal lumineux de circulation ä la 
vue des usagers de la route.» 

Paragraphe 3, 
alinea c) i) 

Cette disposition se lira comme suit: 
«Sur la distance precisee par la le¬ 
gislation nationale aux abords des 
passages a niveau et e moins de 15 m 
(50 pieds) de pari et d'autre des arrets 
d'autobus, de trolleybus ou de ve- 
hicules sur rails, sauf si la legislation 
nationale prevoit une distance moin- 
dre;» 

Paragraphe 3, 
alinea c) v) 

Cette disposition ne sera pas appli- 
quee. 

Paragraphe 5 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

«a) Tout vehicule h moteur autre 
qu'un cyclomoteur ä deux roues 
ou un motocycle k deux roues 
sans side-car, ainsi que toute re- 
morque, atteiee ou non, qui est 
immobilise sur la Chaussee hors 
d'une agglomeration, doit etre 
Signale aux autres conducteurs 
qui s'approchent de fagon k ce 
que ceux-ci soienl avertis a temps 
de sa presence: 

i) lorsque le conducteur a ete 
contraint d'immobiliser son ve¬ 
hicule k un endroit oü Tarret 
est interdit, conformement aux 
dispositions du paragraphe 3 b) 
i) ou ii) de cet Article de la 
Convention, 


ii) auf den Schienen von Straßenbah¬ 
nen oder Eisenbahnen auf der 
Straße oder so dicht an den Schie¬ 
nen, daß der Verkehr dieser Stra¬ 
ßenbahnen oder Eisenbahnen be¬ 
hindert werden könnte;" 

Zusätzliche Ziffer, die 
unmittelbar nach Buch¬ 
stabe a Ziffer ii einzu¬ 
fügen ist: 

Dieser Text lautet: „an Kreuzungen 
in einer Entfernung von weniger als 
5 m (16*/i Fuß) von der Verlängerung 
des nächstliegenden Fahrbahnrandes 
der Querstraße und auf Kreuzungen, 
wenn nicht durch ein Straßenverkehrs¬ 
zeichen oder eine Straßenmarkierung 
etwas anderes bestimmt ist." 

Absatz 3 

Zusätzliche Ziffer, die 
unmittelbar nach Buch¬ 
stabe b Ziffer iii einzu¬ 
fügen ist: 

Dieser Text lautet: „an Stellen, 
wo das Fahrzeug den Verkehrs¬ 
teilnehmern Straßenverkehrszeidien 
oder Verkehrslichtzeichen verdecken 
würde." 

Absatz 3 Buchstabe c 
Ziffer i 

Diese Bestimmung lautet: „an Bahn¬ 
übergängen innerhalb der in den in¬ 
nerstaatlichen Rechtsvorschriften fest¬ 
gelegten Entfernung sowie mindestens 
15 m (50 Fuß) vor und hinter den Om¬ 
nibus-, Oberleitungsomnibus- und 
Schienenfahrzeug-Haltestellen, außer 
wenn die innerstaatlichen Rechtsvor¬ 
schriften eine geringere Entfernung 
vorschreiben;" 

Absatz 3 Buchstabe c 

Ziffer V 

Diese Bestimmung wird nicht ange¬ 
wendet. 

Absatz 5 
Dieser Absatz lautet: 

„a) Jedes Kraftfahrzeug außer einem 
zweirädrigen Motorfahrrad oder 
einem zweirädrigen Kraftrad ohne 
Beiwagen und jeder angekuppelte 
oder nicht angekuppelte Anhän¬ 
ger. die außerhalb einer Ortschaft 
auf der Fahrbahn abgestellt wur¬ 
den, müssen gekennzeichnet sein, 
um herankommende Führer recht¬ 
zeitig zu warnen, 

i) wenn ein Führer gezwungen 
war, sein Fahrzeug an einer 
Stelle ahzuhalten, wo das Hal¬ 
ten nach Absatz 3 Buchstabe b 
Ziffer i oder ii dieses Artikels 
des Übereinkommens verboten 
ist, 
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(ii) if the conditions are sudi that 
approadiing drivers cannol, 
or can only with difficulty, be 
aware in time of the obstacle 
which the vehicle constitutes. 

(b) The provisions of sub-paragraph 
(a) of this Paragraph may be 
made applicable in built-up areas. 

(c) Ii is recommended, for the ap- 
plication of the provisions of this 
Paragraph, that domestic legisla- 
tion should provide for the use 
of One of the devices referred to 
in Annex 5, paragraph 56 of the 
Convention.“ 

19. Ad Article 25 of the Convention 
(Motorways and similar roads) 

Paragraph 1 

This Paragraph shall be read as 
follows: "On motorways and on spe¬ 
cial approach or exit roads sign-posted 
as motorways, 

(a) The use of the road shall be pro- 
hibited to pedestrians, animals, 
cycles, mopeds unless they are 
treated as motor-cycles, and all 
vehicles olher than motor vehicles 
and their trailers, and to motor 
vehicles or motor-vehicle trailers 
which are incapable, by virtue of 
their design, of attaining on a flat 
road a speed specified by domestic 
legislation but which shall not be 
less than 40 km (25 miles) per 
hour; 


(b) Drivers shall be forbidden: 

(i) To have their vehicles Stand¬ 
ing or parked elsewhere than 
at marked parking sites; if a 
vehicle is compelled to stop, 
its driver shall endeavour to 
move it off the carriageway 
and also off the flush verge, 
and, if he is unable to do so, 
immediately Signal the pres- 
ence of the vehicle at a dis- 
tance so as to warn approach- 
ing drivers in time; if a vehicle 
to which Article 23, para¬ 
graph 5 of the Convention ap- 
plies is involved, it is recom¬ 
mended that domestic legisla¬ 
tion should provide for the use 
of one of the appliances re¬ 
ferred to in Annex 5, para¬ 
graph 56, of the Convention; 


(ii) To make U-turns to travel in 
reverse and to drive on to the 
central dividing strip, includ- 
ing the crossovers linking the 
two carriageways." 


ii) lorsque les conditions sont tel- 
les que les conducteurs qui 
s'approchent ne peuvent pas ou 
ne peuvent que difficilement 
apercevoir ä temps Tobstacle 
que le vehicule conslitue. 

b) Les dispositions de Talin^a a) du 
präsent paragraphe peuvent ^tre 
rendues applicables dans les ag- 
glom^rations. 

c) Pour Tapplication des disposi¬ 
tions de ce paragraphe, il est re- 
commande que les legislations na¬ 
tionales prevoient l’utilisation 
d’un des dispositifs vises au para¬ 
graphe 56 de l'Annexe 5 de la 
Convention.» 

19. Ad Article 25 de la Convention 

(Autoroutes et routes de caractere 
similaire) 

Paragraphe 1 

Ce paragraphe se lira comme suit; 
«Sur les autoroutes ainsi que sur les 
routes speciales d'acces ou de sortie 
signalisees comme des autoroutes, 

a) La circulation est interdite aux 
pietons, aux animaux, aux cycles, 
aux cyclomoteurs s'ils ne sont pas 
assimiles ä des motocycles, et a 
tous les vehicules autres que les 
automobiles et leurs remorques, 
ainsi qu'aux automobiles et a leurs 
remorques qui ne seraient pas, par 
construction, susceptibles d'attein- 
dre en palier une vitesse fixee par 
la legislation nationale mais qui 
ne sera pas »nferieure ä 40 km 
(25 milles) ä l'heure: 


b) 11 est interdit aux conducteurs: 

i) D'arreter leurs vehicules ou de 
stationner ailleurs qu'aux pla- 
ces de stationnement signal^es; 
en cas d'immobilisation forcee 
d’un vehicule, son conducteur 
doit s'efforcer de l'amener hors 
de la Chaussee et aussi hors de 
la bande d'urgence et, s’il ne 
peut le faire, signaler immedia- 
tement ä distance la presence 
du v6hicule pour avertir suffi- 
samment ä temps les autres 
conducteurs qui s'approchent; 
s'il s'agit d’un des vehicules aux- 
quels s'applique le paragraphe 
5 de l'Article 23 de la Conven¬ 
tion, il est recommande que les 
legislations nationales prevoient 
Tutilisalion de Tun des disposi¬ 
tifs vises au paragraphe 56 de 
l'Annexe 5 de la Convention; 


ii) De faire demi-tour ou marche 
arriere ou de penetrer sur la 
bande de terrain centrale, y 
compris les raccordements 
transversaux reliant entre eiles 
les deux chaussees.» 


ii) wenn die Verhältnisse so sind, 
daß die herankommenden Füh¬ 
rer das durch das Fahrzeug 
gebildete Hindernis nicht oder 
nur schwer rechtzeitig erken¬ 
nen können. 

b) Buchstabe a kann in den Ortschaf¬ 
ten angewendet werden. 


c) Für die Anwendung dieser Be¬ 
stimmungen wird empfohlen, in 
den innerstaatlichen Reditsvor- 
schriften die Benutzung einer der 
in Anhang 5 Absatz 56 des Über¬ 
einkommens genannten Vorrich¬ 
tungen vorzusehen.“ 

19. Zu Artikel 25 des Übereinkom¬ 
mens 

(Autobahnen und ähnliche Straßen) 
Absatz 1 

Dieser Absatz lautet: „Auf den 
Autobahnen und auf den besonderen 
Zu- und Abfahrtsstraßen der Auto¬ 
bahnen 

a) ist der Verkehr verboten für Fuß¬ 
gänger, Tiere und Fahrräder, für 
Motorfahrräder, wenn sie nicht den 
Krafträdern gleichgestellt sind, und 
für alle anderen Fahrzeuge, die 
nicht Kraftfahrzeuge (Artikel l 
Buchstabe p) oder deren Anhänger 
sind, sowie für Kraftfahrzeuge oder 
ihre Anhänger, die auf ebener 
Straße eine in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festgesetzte durch 
die Bauart bestimmte Geschwindig¬ 
keit nicht erreichen können, die 
jedoch nicht weniger als 40 kmh 
(25 Meilen) betragen darf; 

b) ist es den Führern verboten, 

i) mit ihren Fahrzeugen anderswo 
als auf den gekennzeichneten 
Parkplätzen zu halten oder zu 
parken; der Führer eines lie¬ 
gengebliebenen Fahrzeugs muß 
sich bemühen, sein Fahrzeug 
von der Fahrbahn und auch von 
dem befestigten Seilenstreifen 
zu entfernen, und, wenn er dies 
nicht kann, sofort das Fahrzeug 
in ausreichender Entfernung zu 
kennzeichnen, um herankom¬ 
mende Führer rechtzeitig zu 
warnen; wenn es sich um eines 
der Fahrzeuge handelt, für die 
Artikel 23 Absatz 5 des Über¬ 
einkommens gilt, wird empfoh¬ 
len, in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften die Benut¬ 
zung einer der in Anhang 5 Ab¬ 
satz 56 des Übereinkommens 
genannten Vorrichtungen vor¬ 
zusehen: 

ii) zu wenden, rückwärts zu fahren 
oder den Mittelstreifen ein¬ 
schließlich der die beiden Fahr¬ 
bahnen verbindenden Überfahr¬ 
ten zu benutzen." 


13 



1002 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


Additional paragraph to 
be inserted immediately 
alter paragraph 1 of this 
A r l i c 1 e 

This paragraph shall be read as 
follows: "Where a molorway com- 
piises three or more lanes for Ihe 
same direclion of traffic the drivers 
of goods vehicles of more than 3 500 
kg (7 700 Ib) permissible maximum 
weight or of combinations of vehicles 
more than 7 m (23 feet) in length shall 
be forbidden lo take any lane other 
than the lwo lanes nearest to the edge 
of the carriageway appropriate to the 
direction of traffic.“ 

Paragraph 4 

This paragraph shall be read as 
follows: “For the purpose of the ap- 
plicalion of paragraph 1 of this Article 
as re-worded above, of the additional 
paragraph to be read immediately 
after paragraph 1, and of paragraphs 2 
and 3 of this Article of the Conven¬ 
tion other roads reserved for motor 
vehicle traffic, duly sign-posted as 
such and not affording access to and 
from properties alongside shall be 
treated as motorways." 


20. Ad Article 27 of the Convention 

(Special rules applicable to cyclists, 
moped drivers and motor cyclists) 

Paragraph 2 

This paragraph shall be read as 
follows: “It shall be prohibited for 
cyclists to ride wilhout holding the 
handlebars with at least one hand, to 
allow themselves to be towed by an- 
other vehicle, or to carry, tow or push 
Objects whidi hamper their cycling or 
endanger other road-users. The same 
provisions shall apply to moped driv¬ 
ers and motor cyclists; in addition, 
however, moped drivers and motor 
cyclists shall hold the handlebars with 
both hands except when giving a 
prescribed Signal in conformity with 
the Convention." 

Paragraph 4 

This Paragraph shall be read as 
follows: "Moped drivers may be au- 
thorized to use the cycle track and, 
if considered advisable, be prohibited 
from using the rest of the carriage- 
way.“ 

21 . Ad Article 29 of the Convention 

(Rail-borne vehicles) 

Paragraph 2 

This paragraph shall be read as 
follows: "Special rules differing from 
those laid down in Chapter II of the 
Convention may be adopted for the 


Paragraphe additionnel, ä 
ins6rer immediatement apres 
le paragraphe 1 de cet Ar¬ 
ticle 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

Lorsqu’une autoroute comporte trois 
voies ou plus affectees a un sens de 
la circulation, il est interdil aux con- 
ducteurs des vehicules affectös au 
transport de marchandises dont le 
poids maximal autorise depasse 3,5 
tonnes (7700 livres) ou d*ensembles de 
vehicules de plus de 7 m (23 pieds) 
d’emprunter d'autres voies que les 
deux voies pres du bord de la Chaus¬ 
see correspondenl au sens de la cir¬ 
culation. » 

Paragraphe 4 

Ce paragraphe se lira comme suit; 

Pour Tapplication du paragraphe I 
du present article tel qu'il est redige 
ci-dessus, du paragraphe additionnel 
ä lire immediatement apres ce para¬ 
graph 1, et des paragraphes 2 et 3 de 
cet Article de la Convention, sont as- 
similees aux autoroutes les autres 
routes reservees ä la circulation auto¬ 
mobile düment signalees comme tel- 
les et ne desservant pas les proprieles 
riveraines.» 


20. Ad Article 27 de la Convention 

(Prescriplions particulieres applicables 
aux cyclistes, aux cyclomotoristes et 
aux motocyclisles) 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit; 

II est inlerdit aux cyclistes de rouler 
Sans tenir le guidon au moins d'une 
main, de se faire remorquer par un 
autre vehicule ou de transporter, trai- 
ner ou pousser des objets genants 
pour la conduite ou dangereux pour 
les autres usagers de la route. Les 
memes dispositions sont applicables 
aux cyclomotoristes et aux moto- 
cyclistes, mais, de plus, ceux-ci doi- 
vent tenir le guidon des deux mains, 
sauf eventuellement pour donner une 
indication prescrile conformement a la 
Convention.» 

Paragraphe 4 

Ce paragraphe se lira comme suit; 
«Les cyclomotoristes peuvent etre 
autoris6s ä circuler sur la piste cy- 
clable et, si cela est utile, il peut leur 
etre interdit de circuler sur le reste 
de la Chaussee.» 

21. Ad Article 29 de la Convention 

(Vehicules sur rails) 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Des regles sp^ciales differentes de 
celles qui sont definies au Chapitre II 
de la Convention pourront kire adop- 


Zusätzlicher Absatz, der 

unmittelbar nach Absatz 

1 einzufügen ist: 

Dieser Absatz lautet: ,.Bei einer 
Autobahn mit drei oder mehr Fahr¬ 
streifen in einer Verkehrsrichtung ist 
es den Führern von Lastkraftwagen 
mit einem höchsten zulässigen Ge¬ 
samtgewicht von mehr als 3,5 i (7 700 
Pfund) oder von miteinander verbun¬ 
denen Fahrzeugen von mehr als 7 m 
Länge (23 Fuß) verboten, andere Fahr- 
slreifen zu benutzen als jene beiden, 
die entsprechend der Verkehrsrich¬ 
tung dem Fahrbahnrand am nächsten 
liegen." 

Absatz 4 

Dieser Absatz lautet: „Hinsichtlich 
der Anwendung des Absatzes I in der 
Fassung dieses Zusatzübercinkoni- 
mens. des unmittelbar nach Absatz 1 
einzulügenden zusätzlidien Absatzes 
sowie der Absätze 2 und 3 dieses Ar¬ 
tikels des Übereinkommens sind den 
Autobahnen die anderen dem \’eikehr 
mit Kraftfahrzeugen (Artikel 1 Budi- 
stabe p) vorbehaltenen Straßen gleich¬ 
gestellt, die als solche ordnungsmäßig 
gekennzeichnet sind und zu denen von 
den angrenzenden Grundstücken aus 
keine Zufahrt besteht.“ 

20. Zu Artikel 27 des Übereinkom¬ 
mens 

(Besondere Vorschriften für Radfah¬ 
rer, Führer von Motorfahrrädern und 
von Krafträdern) 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet; „Den Radfah¬ 
rern ist es verboten zu fahren, ohne 
zumindest mit einer Hand die Lenk¬ 
stange zu hallen, sich von einem an¬ 
deren Fahrzeug ziehen zu lassen oder 
Gegenstände zu befördern, zu ziehen 
oder zu schieben, die sie beim Fahren 
behindern oder die andere Verkehrs¬ 
teilnehmer gefährden. Dieselben Be¬ 
stimmungen gelten für die Führer von 
Motorfahrrädern und von Krafträdern; 
diese müssen aber die Lenkstange mit 
beiden Händen halten, außer um ein 
nach dem Übereinkommen vorge¬ 
schriebenes Zeichen zu geben.“ 

Absatz 4 

Dieser Absatz lautet: „Den Führern 
von Motorfahrrädern kann erlaubt 
werden, den Radweg zu benutzen, 
und, wenn es für zweckmäßig ge¬ 
halten wird, verboten werden, den 
übrigen Teil der Fahrbahn zu be¬ 
nutzen." 

21, Zu Artikel 29 des Übereinkom¬ 
mens 

tSchienenfahrzeuge) 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet: „Hinsichtlic^i 
des Verkehrs von Schienenfahrzeugen 
auf der Straße können besondere Vor¬ 
schriften erlassen werden, die von 



1003 


Nr. 39 — Tag der Ausgabe; Bonn, den 11. Oktober 1977 


movement of rail-borne vehicles on 
Ihe road. However, such rules may not 
conflict wilh the provisions of Article 
18, Paragraph 7 of the Convention." 


Additional paragraph to 
be inserted at the end of 
this Article 

This Paragraph shall be read as 
follows: "Rail-borne vehicles in mo- 
Uon or Standing on a track laid on the 
carriageway shall be overtaken on 
the side appropriale to the direction 
of the traffic. If passing or overtaking 
cannot be performed on the side ap- 
propriate to the direction of traffic 
owing to lack of space, these manoeu- 
vres may be performed on the side 
opposite to that appropriate to the 
direction of traffic, provided that no 
inconvenience or danger is caused to 
oncoming road users. On one-way 
carriageways, rail-borne vehicles may 
be overtaken on the side opposite to 
that appropriate to that of the direc¬ 
tion of traffic when traffic require- 
ments so warrant." 


22. Ad Article 30 of the Convention 

(Loading of vehicles) 

Paragraph 4 

The beginning of this paragraph 
shall be read as follows: "Loads pro- 
jecting beyond the front, rear or sides 
of the vehicle shall be clearly marked 
in all cases where their projection 
might not be noticed by the drivers 
of other vehicles; between, nightfall 
and dawn, and also at other times 
when visibility is inadequate, a white 
light and a white reflecting device 
shall be used for sudi marking at the 
front and a red light and a red reflect¬ 
ing device at the rear, More particu- 
larly, on power-driven vehicles, . . 


Paragraph 4, sub-para- 

graph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Belween nightfall and dawn 
and also at other times when visibility 
is inadequate, loads projecting later- 
ally beyond the ouler edge of the ve¬ 
hicle in such a way that the lateral 
ouler edge is more than 0.40 m (16 
indies) from the outer edge of the ve- 
hicle’s front position (side) light shall 
be marked at the front, and loads pro¬ 
jecting in such a way that the lateral 
outer edge is more than 0.40 m (16 
inches) from the ouler edge of the ve- 
hicle's red rear position (side) light 
shall be similarly marked at the rear." 


lees pour la circulation sur route des 
vehicules se deplagant sur rails. Tou- 
tefois, de telles regles ne pourront 
etre contraires aux dispositions du 
paragraphe 7 de TArticle 18 de la 
Convention.» 

Paragraphe addilionnel, ä 
inserer ä la fin de cet Ar- 
licl e 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Le depassement des vehicules sur 
rails, en mouvement ou ä Tarret, dont 
la voie est etablie sur la Chaussee, se 
fait du cote correspondant au sens de 
la circulation. Si le croisement et le 
depassement ne peuvent s’effecluer 
du cöte correspondant au sens de la 
circulation, en raison de l'exiguIU du 
passage, ces manoeuvres peuvent se 
faire du cöte oppose au cöte cor- 
respondanl au sens de la circulation. 
ä condition de ne pas gener ni mettre 
en danger les usagers circulant en 
sens inverse. Sur les chaussees a sens 
unique, le depassement peut se faire 
du cöte oppose au cöte correspon¬ 
dant au sens de la circulation lors- 
que les necessites de la circulation le 
justifient.» 

22. Ad Article 30 de la Convention 

(Chargemenl des vehicules) 
Paragraphe 4 

Le debut de ce paragraphe se lira 
comme suit: '<Les ^argements depas- 
sant du vehicule vers Tavant, vers 
Tarriere ou sur les cötes doivent etre 
signales de fagon bien visible dans 
tous les cas oü leurs contours risquent 
de n’elre pas pergus des conducteurs 
des autres vehicules; entre la lombee 
de la nuit et le lever du jour, ainsi 
qu'aux autres moments ou la vislbilite 
est insuffisante, cette Signalisation 
doit etre faite ä Vavant par un feu 
blanc et un dispositif reflechissant 
blanc et ä l’arriere par un feu rouge 
et un dispositif reflechissant rouge. 
En particulier, sur les vehicules ä mo- 
teur,...» 

Paragraphe 4, 
a 1 i n e a b) 

Cet alinöa se lira comme suit; < En¬ 
tre la tomböe de la nuit et le lever 
du jour, ainsi qu'aux autres moments 
oü la visibilite est insuffisante, les 
diargements döpassant latöralemenl le 
gabarit du vöhicule de teile sorte que 
leur extremite laterale se trouve ä 
plus de 0,40 m (16 pouces) du borü 
exterieur du feu-position avant du vö- 
hicule doivent ötre signales vers 
l'avant et il en est de m4me, vers Tar- 
riere, de ceux dont l’extremite late¬ 
rale se trouve k plus de 0,40 m 
(16 pouces) du bord extörieur du feu- 
position arriere rouge du vehicule.» 


denen des Kapitels II des Überein¬ 
kommens abweichen. Diese Vorschrif¬ 
ten dürfen jedoch den in Artikel 18 
Absatz 7 enthaltenen \^orschriften nidit 
zuwiderlaufen." 

Zusätzlicher Absatz, der 

am Ende dieses Artikels 

anzufügen ist: 

Dieser Absatz lautet: „Das über¬ 
holen von haltenden oder fahrenden 
Sdiienenfahrzeugen, deren Schienen 
sich auf der Fahrbahn befinden, muß 
auf der der Verkehrsrichtung enl- 
spredienden Seite erfolgen. Kann das 
Vorbeifahren und das Überholen 
wegen Platzmangels nicht auf der 
der Verkehrsrichtung entsprechenden 
Seile erfolgen, so können diese Fahi- 
bewegungen auf der der Verkehrsrich- 
lung entgegengesetzten Seite erfolgen, 
wenn dadurch die aus der anderen 
Richtung kommenden Verkehrsteil¬ 
nehmer weder behindert noch gefähr¬ 
det werden. Auf Einbahnstraßen kann 
das überholen auf der der Verkehrs- 
richlung entgegengesetzten Seite er¬ 
folgen, wenn dies auf Grund der 
Verkehrslage gerechtfertigt ist." 

22. Zu Artikel 30 des Übereinkom¬ 
mens 

(Ladung der Fahrzeuge) 

Absatz 4 

Der Anfang dieses Absatzes lautet; 
„Die nach vorn, nach hinten oder seit- 
lidi über das Fahrzeug hinausragen¬ 
den Ladungen müssen in allen Fällen, 
wo ihre Umrisse von den Führern an¬ 
derer Fahrzeuge nicht bemerkt werden 
könnten, gut siditbar gekennzeichnet 
sein; zwisdien dem Einbruch der Dun¬ 
kelheit und dem Anbruch des Tages 
sowie zu anderen Zeiten, wenn die 
Sicht ungenügend ist, muß diese Kenn¬ 
zeichnung vorn durdi ein weißes 
Licht und eine weiße Rückstrahlvor¬ 
richtung und hinten durdi ein rotes 
Licht und eine rote Rückstrahlvorridi- 
tung erfolgen. Insbesondere müssen 
auf Kraftfahrzeugen ..." 

Absatz 4 Buchstabe b 

Dieser Budistabe lautet: „zwisdien 
dem Einbruch der Dunkelheit und dem 
Anbruch des Tages sowie zu anderen 
Zeiten, wenn die Sicht ungenügend 
ist, Ladungen, die seitlich über den 
Umriß des Fahrzeugs so hinausragen, 
daß ihr äußerster seitlicher Punkt 
mehr als 0,40 m (16 Zoll) vom äußer¬ 
sten Rand der Begrenzungsleudtte des 
Fahrzeugs entfernt ist, nach vorn ge- 
kennzeiAnet sein; das gleiche gilt 
nach hinten für Ladungen, die so hin¬ 
ausragen, daß ihr äußerster seitlidicr 
Punkt mehr als 0,40 m (16 Zoll) vom 
äußersten Rand der roten Schluß¬ 
leuchte des Fahrzeugs entfernt ist.* 
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23. Additional Article to be inserted 
Immediately after Article 30 of the 
Convention 

This Article shall be read as 
follows: 

"(Carriage of passengers) 

Passengers shall not be carried in 
such numbers or in sudi a way as to 
constitule a danger." 


24 Ad Article 31 of the Convention 

(Behaviour in case of accident) 
Paragraph 1 

Additional sub-para- 
graph to be inserted at 
the end of this paragraph 

This sub'paragraph shall be read as 
follows: "If the accident has caused 
only material damage and if any party 
suffering damage is not present, the 
persons involved in the accident shall 
so far as possible give their names 
and addresses on the spot and shall 
in any case furnish this Information 
to the party having suffered the dam¬ 
age as soon as possible by the most 
direct channei, or, failing that, Ihrough 
the police." 

25. Ad Article 32 of the Convention 
(Lighting: General requirements) 

Paragraph 6, sub-para- 
graph (a) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: “Children’s carriages, bath 
chairs or invalid chairs and any other 
small vehicles, without an engine, 
which are pushed or drawn by pedes- 
trians;“ 

Paragraph 7 

This Paragraph shall be read as 
follows: 

"(a) When moving along the carriage- 
way by night: 

(i) Groups of pedestrians led by 
a person in Charge or forming 
a procession, must display, on 
the side opposite to that ap- 
propriate to the direction of 
traffic, at least one white or 
selective-yellow light to the 
front and a red light to the 
rear, or an amber light in 
both directions; 

(ii) Drivers of draught, pack or 
saddle animals. or of cattle, 
must display, on the side op- 
posite to that appropriate to 
the direction of traffic, at 
least one white or selective- 
yellow light to the front and 
a red light to the rear, or an 


23. Article additionnel, h Insdrer im- 
m^diatement apr^s TArticle 30 de la 
Convention 

Cel article se lira corame suit: 

« (Transport des passagers) 

Les passagers ne seront transportes 
ni en nombre tel, ni de maniere teile 
qu'ils constituent un danger.» 


24. Ad Article 31 de la Convention 

(Comportement en cas d'accident) 

Paragraphe 1 

Alinea additionnel ä inse- 

rer ä la fin de ce paragraphe 

Cet alinea se lira comme suit: 
« Lorsque l’accident n'a provoque que 
des dommages mat4riels et si une Par¬ 
tie lesee n'est pas presente, les per- 
sonnes impliqu^es dans Taccident doi- 
vent autant que possible, fournir, sur 
place, Tindication de leurs nom et 
adresse et, en tout cas, fournir au 
plus tot ces renseignements ä la Par¬ 
tie lesee, par la voie la plus direcle 
ou, a defaut, par I'intermediaire de la 
police.» 

25. Ad Article 32 de la Convention 
(Eclairage: Prescriptions generales) 

Paragraphe 6, 

alinea a) 

Cet alinea se lira comme suit: «Les 
voitures d’enfant, de malade ou d‘in- 
firme et tous autres vdhicules de pe- 
tite dimension et sans moteur pouss^s 
ou traines par des pietons;» 

Paragraphe 7 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

«a) De nuit, lorsqu'ils circulent sur la 
Chaussee, 

i) Les groupes de pietons con- 
duits par un moniteur ou for- 
mant un cort^ge doivent mon- 
trer, du c6t6 oppos6 au c6t6 
oppose au cöt^ correspondant 
au sens de la circulation, au 
moins soit un feu blanc ou 
jaune sölectif vers Tavant et 
un feu rouge vers l'arriere, 
soit un feu jaune-auto dans les 
deux directions; 

ii) Les conducteurs d'animaux de 
trait, de Charge ou de seile, ou 
de bestiaux doivent montier, 
du c6te correspondant au sens 
de la circulation, au moins soit 
un feu blanc ou jaune selectif 
vers I'avant et un feu rouge 
vers Tarriere, soit un feu 


23. Zusätzlicher Artikel, der unmit¬ 
telbar nach Artikel 30 des Überein¬ 
kommens einzufügen ist: 


„ (Personenbeförderung) 

Peisonen dürfen weder in einer 
solchen Anzahl noch auf solche Weise 
befördert werden, daß sie eine Gefahr 
darstellen." 

24. Zu Artikel 31 des Übereinkom¬ 
mens 

(Verhallen bei Unfällen) 

Absatz l 

Zusätzlicher Buchstabe, der 
am Ende dieses Absatzes 
anzufügen ist 

Dieser Buchstabe lautet: „wenn 
durch den Unfall nur Sachschaden ent¬ 
standen und kein Geschädigter anwe¬ 
send ist, müssen die am Unfall Be¬ 
teiligten nach Möglichkeit an Ort und 
Stelle Namen und Anschrift hinter¬ 
lassen und auf alle Fälle diese An¬ 
gaben auf dem direkten Wege oder 
in Ermangelung dessen über die Po¬ 
lizei dem Geschädigten schnellstens 
mitteilen." 


25. Zu Artikel 32 des Übereinkom¬ 
mens 

(Beleuchtung: Allgemeine Bestimmun¬ 
gen) 

Absatz 6 Buchstabe a 

Dieser Buchstabe lautet: „Kinder¬ 
wagen, Krankenfahrstühle und son¬ 
stige Kieinfahrzeuge ohne Motor, die 
von Fußgängern geschoben oder ge¬ 
zogen werden;**. 

Absatz 7 

Dieser Absatz lautet: 

„a) Bei Nacht, wenn sie die Fahrbahn 
benutzen, müssen 

i) Fußgängergruppen, die von 
einer Aufsichtsperson geführt 
werden oder einen Umzug bil¬ 
den, auf der der Verkehrsrich¬ 
tung entgegengesetzten Seite 
mindestens ein weißes oder 
hellgelbes Licht nach vorn und 
ein rotes Licht nach hinten 
oder ein gelbes Licht nach bei¬ 
den Richtungen zeigen; 

ii) die Führer von Zug-, Saum¬ 
oder Reittieren sowie von 
Vieh auf der der Verkehrsrich¬ 
tung entgegengesetzten Seite 
mindestens ein weißes oder 
hellgelbes Licht nach vorn und 
ein rotes Licht nach hinten 
odei ein gelbes Licht nach bei- 
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amber light in both direc- 
tions. These lights may be 
displayed by a single device. 

(b) The lights referred to in sub- 
paragraph (a) of this paragraph 
are, however, not required within 
an appiopriately lighted built-up 


26. Ad Arlicle 34 of the Convention 

(Exemptions) 

Paragraph 2 

This Paragraph shall be read as 
follows: "The drivers of priorily ve- 
hicles shall not be bound, when warn- 
ing of their movement is given by the 
vehicle’s special warning devices, and 
provided Ihat they do not endanger 
other road-users, to comply with all or 
any of the provisions of Chapter II of 
the Convention, as they may have 
been modified by this Agreement, 
other than those of its Article 6, para¬ 
graph 2. The drivers of such vehicles 
shall operate such warning devices 
only when the urgency of their jour- 
ney so warranls," 


jaune-auto dans les deux direc- 
tions. Ces feux peuvent ^tre 
emis par un appareil unique. 

b) Les feux vises ä l'alinea a) de ce 
paragraphe ne sont toutefois pas 
requis si le deplacement se fail 
dans une agglomeralion conve- 
nablement eclairee.» 

26. Ad article 34 de la Convention 

(Derogations) 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comnie suit: 
«Les conducteurs de vehicules priori- 
taires ne sont pas tenus, quand leur 
circulation est annoncee par les aver- 
tisseurs speciaux du vehicule et sous 
röserve de ne pas mettre en danger 
les autres usagers de la route, de 
respecter tout ou partie des disposi- 
tions du Chapitre II de la Convention, 
telles qu'elles peuvent avoir M modi- 
fiees par le präsent Accord, autres 
que celles du paragraphe 2 de son 
Article 6. Les conducteurs de ces ve¬ 
hicules ne peuvent mettre ces aver- 
tisseurs en action que dans les cas 
justifie? par I'urgence de leur mis- 
Sion.» 


den Richtungen zeigen. Diese 
Lichter können durch eine ein¬ 
zige Vorrichtung ausgestrahlt 
werden. 

b) Die Lichter nach Buchstabe a sind 
jedoch in einer angemessen be¬ 
leuchteten Ortschaft nicht erfor¬ 
derlich." 


26. Zu Artikel 34 des Übereinkom¬ 
mens 

(Ausnahmen) 

Absatz 2 lautet: 

„Die Führer von bevorrechtigten 
Fahrzeugen brauchen alle oder einen 
Teil der gegebenenfalls durch dieses 
Zusatzübereinkommen geänderten Be¬ 
stimmungen des Kapitels II des Über¬ 
einkommens, außer denen in Artikel 6 
Absatz 2 nicht zu beachten, wenn sie 
ihre Fahrt mit den besonderen Warn¬ 
vorrichtungen des Fahrzeugs ankün¬ 
digen, und unter der Voraussetzung, 
daß sie die anderen Verkehrsteilneh¬ 
mer nicht gefährden. Die Führer sol¬ 
cher Fahrzeuge dürfen diese Warnvor¬ 
richtungen nur benutzen, wenn die 
Dringlichkeit ihres Einsatzes dies 
rechtfertigt." 



1006 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II 


Europäisches Zusatzübereinkommen 
zum Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen, 
das in Wien am 8. November 1968 
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde 

European Agreement 

Supplementing the Convention on Road Signs 
and Signals Opened for Signature at Vienna 

on 8 November 1968 

Accord Europeen 

completant la Convention sur la Signalisation routiere 

ouverte ä la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 


THE CONTRACTING PARTIES, 
BEING ALSO PARTIES TO THE CON¬ 
VENTION ON ROAD SIGNS AND 
SIGNALS OPENED FOR SIGNATURE 
AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968, 

DESIRING to achieve greater uni- 
formity in the rules governing road 
signs, Signals and Symbols and road 
markings in Europe, 

HAVE AGREED as follows: 

A r l i c 1 e 1 

The Contracting Parties, being 
also Parties to the Convention on 
Road Signs and Signals opened for 
signature at Vienna on 8 November 
1968, shall take appropriate measures 
to ensure that the System of road 
signs and Signals and of road markings 
applied in Iheir territories conforms 
to the provisions of the annex to Ihis 
Agreement. 


A r t i c 1 e 2 

1, This Agreement shall be open 
unlil 30 April 1972 for signature by 
States which are signatories to the 
Convention on Road Signs and Sig¬ 
nals opened for signature at Vienna 
on 8 November 1968, or have acceded 
thereto, and are either members of the 
United Natlons Economic Commission 
for Europe or have been admitted to 
the Commission in a consultative 
capacity in conformity with paragraph 
8 of the terms of reference of the 
Commission. 

2. This Agreement shall be subject 
to ratification after the Stale con- 
cerned has ratified the Convention on 
Road Signs and Signals opened for 
signature at Vienna on 8 November 


LES PARTIES CONTRACTANTES, 
PARTIES Ä LA CONVENTION SUR 
LA SIGNALISATION ROUTIERE OU¬ 
VERTE A LA SIGNATURE A VIENNE 
LE 8 NOVEMBRE 1968, 

DESIREUSES d’etablir une plus 
grande uniformit^ en Europe des re¬ 
gles relatives aux signaux et symbo- 
les routiers et aux marques routieres, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

Article premier 

Les Parties contractantes, Parties 
ä la Convention sur la Signalisation 
routiere ouverte ä la signature ä 
Vienne le 8 novembre 1968, prendront 
les mesures appropriees pour que le 
Systeme de Signalisation routiere et 
de marques routieres appliquö sur 
leur territoire soit en conformite avec 
les dispositons de l'annexe au present 
Accord. 


Article 2 

1 . Le present Accord sera ouvert 
jusqu'au 30 avril 1972 ä la signature 
des Etats qui sont signataires de la 
Convention sur la Signalisation rou¬ 
tiere ouverte ä la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 ou y ont adhere 
et qui sont soit membres de la Com¬ 
mission economique pour l'Europe des 
Nations Unies, soit admis ä la Com¬ 
mission ä titre consultatif conformö- 
ment au paragraphe 8 du Mandat de 
cette Commission. 

2. Le present Accord est sujet ä ra¬ 
tification, apres que TElat aura rati- 
fie la Convention sur la Signalisation 
routiere ouverte ä la signature ä 
Vienne le 8 novembre 1968 ou y aura 


(Übersetzung) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, DIE 
AUCH VERTRAGSPARTEIEN DES 
AM 8. NOVEMBER 1968 IN WIEN 
ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGE¬ 
LEGTEN ÜBEREINKOMMENS ÜBER 
3TRASSENVERKEHRSZEICHEN SIND, 

IN DEM WUNSCH, eine giößere 
Einheitlichkeit der Vorschriften über 
Straßenverkehrszeichen und Straßen¬ 
markierungen in Europa herbeizufüh¬ 
ren, 

HABEN folgendes VEREINBART: 

Artikel 1 

Die Vertragsparteien, die auch Ver¬ 
tragsparteien des am 8. November 
1968 in Wien zur Unterzeichnung auf¬ 
gelegten Übereinkommens über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen sind, treffen die 
erfoiderlichen Maßnahmen, damit das 
in ihrem Hoheitsgebiet geltende 
System der Straßenverkehrszeichen 
und Straßenmarkierungen mit den Be¬ 
stimmungen des Anhangs dieses Zu¬ 
salzübereinkommens übereinstimmt. 

Artikel 2 

{1) Dieses Zusatzübereinkommen 
liegt bis zum 30. April 1972 den Staa¬ 
ten zur Unterzeichnung auf, die das 
am 8. November 1968 in Wien zur 
Unterzeichnung aufgelegte Überein¬ 
kommen über Straßenverkehrszeichen 
unterzeichnet haben oder diesem bei¬ 
getreten sind, und die entweder Mit¬ 
glied der Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen oder 
zur Kommission nach Absatz 8 ihres 
Auftrags in beratender Eigenschaft 
zugelassen sind. 

(2) Dieses Zusalzübereinkommen be¬ 
darf der Ratifikation, nachdem der 
Staat das am 8. November 1968 in 
Wien zur Unterzeichnung aufgelegte 
Übereinkommen über Straßenver- 
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1968, or has acceded thereto. The in- 
struments of ralification shall be 
deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. 

3. This Agreement shall remain 
open for accession by any of the 
States referred to in paragraph 1 of 
this article which are Parties to the 
Convention on Road Signs and Signals 
opened for signature al Vienna on 
8 November 1968. The Instruments of 
accession shall be deposited with the 
Secretary-General. 

Article 3 

1. Any Stale may, at the time of 
signing or ratifying this Agreement, 
or of acceding thereto, or at any time 
thereafter, cleclare by notification ad- 
dressed to the Secretary-General that 
the Agreement shall become applica¬ 
ble to all or any of the territories for 
the international relations of which 
it is responsible. The Agreement shall 
become applicable to the territory or 
territories named in the notification 
thirty days after the receipt of the 
notification by the Secretary-General 
or on the date of entry into force of 
the Agreement for the State making 
the notification, whichever is the later. 

2. Any State which has made a 
declaration under paragraph 1 of this 
article may at any time thereafter 
declare by notification addressed to 
the Secretary-General that the Agree¬ 
ment shall cease to be applicable to 
the territory named in the notification 
and the Agreement shall cease to be 
applicable to such territory one year 
from the date of receipt by the Sec¬ 
retary-General of the notification. 


Article 4 

1. This Agreement shall enter into 
force twelve months after the date of 
deposit of the tenth Instrument of rati- 
ficalion or accession. 

2. For each State ratifying, or acced¬ 
ing to, this Agreement after the deposit 
of the tenth Instrument of ratification 
or accession, the Agreement shall 
enter into force twelve months after 
the date of deposit by such State of 
its Instrument of ratification or acces¬ 
sion. 

3. If the date of entry into force 
applicable in pursuance of paragraphs 
1 and 2 of this article precedes that 
resulting from the application of Ar¬ 
ticle 39 of the Convention on Road 
Signs and Signals opened for signa¬ 
ture at Vienna on 8 November 1968, 
this Agreement shall enter into force 
within the meaning of paragraph 1 of 
this article on the later of those two 
dates. 


adhere. Les Instruments de ratifica¬ 
tion seront d^poses aupr^s du Secre- 
tairc gdneral de l'Organisation des 
Nations Unies. 

3. Le present Accord restera ou- 
vert ci l'adhesion de tout Etat vis6 au 
paragraphe l du präsent article et 
qui est Partie ä la Convention sur la 
Signalisation routiere ouverte ä la si¬ 
gnature ä Vienne le 8 novembre 1968. 
Les Instruments d'adhesion seront de- 
poses aupres du Secretaire general. 


Article 3 

1 . Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera ou ratifiera le present Ac¬ 
cord ou y adherera, ou ä tout moment 
ulterieur, declarer par notification 
adressee au Secretaire general que 
lAccord devient applicable ä tous les 
territoires ou ä Tun quelconque d'entre 
eux dont il assure les relations inter¬ 
nationales. L'Accord deviendra appli¬ 
cable au territoire ou aux territoires 
designe(s) dans la notification trente 
jours apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general aura regu cette noti¬ 
fication ou ä la date d'entree en vi- 
gueur de l'Accord pour l’Etat adres- 
sant la notification, si cette date est 
posterieure ä la precedente. 

2. Tout Etat qui aura fait une decla¬ 
ration en vertu du paragraphe 1 du 
present article pourra ä toute date 
ulterieure, par notification adressee 
au Secretaire gendral, declarer que 
l'Accord cessera d'etre applicable au 
territoire designe dans la notification 
et l’Accord cessera d'etre applicable 
audit territoire un an apres la date 
de receplion de cette notification par 
le Secretaire general. 


Article 4 

1 . Le present Accord entrera en vi- 
gueur douze mois apres la date du 
depot du dixieme Instrument de rati¬ 
fication ou d'adhesion, 

2. Pour diaque Etat qui ratifiera le 
present Accord ou y adherera apres 
le depot du dixieme Instrument de ra¬ 
tification ou d’adhesion, l'Accord en¬ 
trera en vigueur douze mois apres la 
date du ddpöt, par cet Etat, de son 
Instrument de ratification ou d'adhe¬ 
sion. 

3. Si la date d'entree en vigueur re- 
sultant de l’application des para- 
graphes 1 et 2 du present article est 
anterieure ä celle resultant de l'ap- 
plication de TArticle 39 de la Conven¬ 
tion sur la Signalisation routiere 
ouverte a la signature ä Vienne le 8 
novembre 1968, c’est a cette derniere 
date que le present Accord entrera 
en vigueur au sens du paragraphe 1 
du present article. 


kehrszeidien unterzeichnet hat oder 
diesem beigetreten ist. Die Ratifika¬ 
tionsurkunden sind beim General¬ 
sekretär der Vereinten Nationen zu 
hinterlegen, 

(3) Dieses Zusatzübereinkommen 
bleibt für jeden der in Absatz 1 er¬ 
wähnten Staaten zum Beitritt offen, 
der Vertragspartei des am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegten Übereinkommens über 
Straßenverkehrszeichen ist. Die Bei¬ 
trittsurkunden sind beim General¬ 
sekretär zu hinterlegen. 

Artikel 3 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung, der Ratifikation, dem Bei¬ 
tritt oder jederzeit danacli durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses Zu¬ 
satzübereinkommen auf alle oder ein¬ 
zelne Hoheitsgebiete anwendbar ist, 
deren internationale Beziehungen er 
wahrnimmt. Das Zusatzübereinkom¬ 
men wird in den in der Notifikation 
genannten Gebieten dreißig Tage 
nach Eingang der Notifikation beim 
Generalsekretär anwendbar oder am 
Tage des Inkrafttretens des Zusatz- 
Übereinkommens für den notifizieren¬ 
den Staat, wenn dieser Tag später ist. 

(2) Jeder Staat, der nadi Absatz 1 
eine Erklärung abgegeben hat, kann 
jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion erklären, daß dieses Zusatzüber¬ 
einkommen auf das in der Notifika¬ 
tion genannte Hoheitsgebiet keine 
Anwendung mehr finden soll, und das 
Zusatzübereinkommen tritt sodann 
ein Jahr nach dem Eingang dieser No¬ 
tifikation beim Generalsekretär für 
das betreffende Hoheitsgebiet außer 
Kraft. 

Artikel 4 

(1) Dieses Zusatzübereinkommen 
tritt zwölf Monate nach der Hinter¬ 
legung der zehnten Ratifikations- oder 
Beilrittsurkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses Zu¬ 
satzübereinkommen nach der Hinter¬ 
legung der zehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm 
Beitritt, tritt es zwölf Monate nach der 
Hinterlegung seiner Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

(3) Liegt der sich aus den Absätzen 
1 und 2 ergebende Tag des Inkraft¬ 
tretens vor dem sich aus der Anwen¬ 
dung des Artikels 39 des am 8. No¬ 
vember 1968 in Wien zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegten Übereinkommens 
über Slraßenverkehrszeichen ergeben¬ 
den Tag, so tritt dieses Zusatzüber¬ 
einkommen nach Absatz 1 zu dem 
letztgenannten Zeitpunkt in Kraft. 
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A r t i c 1 e 5 

Upon its entry into force, this A- 
greemenl shall terminale and replace, 
in relations between the Contracting 
Parties, the provisions concerning the 
Protocol on Road Signs and Signals 
contained in the European Agreement 
supplementing the Convention on 
Road Traffic and the Protocol on Road 
Signs and Signals of 1949. signed at 
Geneva on 16 September 1950, the 
Agreement on Signs for Road Works 
signed at Geneva on 16 December 
1955, and the European Agreement on 
Road Markings signed at Geneva on 
13 December 1957. 


A r t i c I e 6 

1. After this Agreement has been 
in force for twelve months, any Con¬ 
tracting Party may propose one or 
more amendments to the Agreement. 
The text of any proposed amendment, 
accompanied by an explanatory 
memorandum, shall be transmitted to 
the Secretary-General, who shall com- 
municate il to all Contracting Parties. 
The Contracting Parties shall have 
the opportunity of informing him 
within a period of twelve months fol- 
lowing the date of its circulation 
whether they: (a) accept the amend- 
ment; or (b) reject the amendmentj or 
(c) wish that a Conference be con- 
vened to consider the amendment. 
The Secretary-General shall also 
transmit the text of the proposed 
amendment to the other States re- 
ferred to in article 2 of this Agreement. 

2. (a) Any proposed amendment 
communicaled in accordance with 
Paragraph 1 of this article shall be 
deemed to be accepted if within the 
period of twelve months referred to 
in the preceding paragraph less than 
one-third of the Contracting Parties 
inform the Secretary-General that 
they either reject the amendment or 
wish that a Conference be convened 
to consider it. The Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties of 
each acceptance or rejection of any 
proposed amendment and of requests 
that a Conference be convened. If the 
total number of sudi rejections and 
requests received during the specified 
period of twelve months is less than 
one-third of the total number o! Con¬ 
tracting Parties, the Secretary-Gener¬ 
al shall notify all Contracting Parties 
that the amendment will enter into 
force six months aller the expiry of 
the period of twelve months referred 
to in paragraph 1 of this article for 
all Contracting Parties except those 
whidi, during the period specified, 
have rejected the amendment or re- 
quested the convening of a Confer¬ 
ence to consider it. 


Article 5 

A son entröe en vigueur, le present 
Accord abrogera et remplacera, dans 
les relations entre les Parties contrac- 
tantes, les dispositions concernant le 
Protocole relatif h la Signalisation 
routiere contenues dans TAccord euro- 
peen completant la Convention sur la 
circulation routiere et le Protocole re¬ 
latif ä la Signalisation routiere de 

1949, signe ä Geneve le 16 septembre 

1950, l'Accord relatif ä la Signalisa¬ 
tion des diantiers, signe ä Geneve le 
16 decembre 1955, et l'Accord euro- 
peen relatif aux marques routieres, 
signe ä Geneve le 13 decembre 1957. 


Article 6 

1. Apres une periode de douze mois, 
ä dater de l'entree en vigueur du pre¬ 
sent Accord, toute Partie conlraclante 
pourra proposer un ou plusieurs 
amendements ä l'Accord, Le texte de 
toute proposition d'amendement, ac- 
compagne d'un expose des motifs, sera 
adresse au Secretaire general qui le 
communiquera ä toutes les Parties 
contractantes. Les Parties contractan- 
tes auront la possibilite de lui faire 
savoir dans le delai de douze mois 
suivant la date de cette communica- 
tion: a) si elles acceptent l'amende- 
ment, ou b] si elles le rejetlent, ou c) 
si elles desirent qu'une Conference 
soit convoquee pour l'examiner. Le 
Secretaire general transmettra egale- 
ment le texte de l'amendement pro¬ 
pose aux autres Etats vises ä l’ar- 
ticle 2 du present Accord. 

2. a) Toute proposition d'amende¬ 
ment qui aura ete communiquee con- 
formement aux dispositions du para- 
graphe l du present article sera repu- 
tee acceptee si, dans le delai de douze 
mois susmentionne, moins du tiers des 
Parties contractantes informenl le Se¬ 
cretaire general soit qu'elles rejetlent 
lamendement, soit qu’elles desirent 
qu'une Conference soit convoquee 
pour l'examiner. Le Secretaire general 
notifiera ä toutes les Parties contrac- 
tanles toute acceptation ou tout rejet 
de Lamendement propose et toute de- 
mande de convocation d'une Confe¬ 
rence. Si le nombre total des rejets et 
des demandes recus pendant le delai 
specifie de douze mois est inferieur 
au tiers du nombre total des Parties 
contractantes, le Secretaire general 
notifiera ä toutes les Parties contrac¬ 
tantes que l'amendement entrera en 
vigueur six mois apres l’expiralion du 
delai de douze mois specifie au para- 
graphe 1 du present article pour 
toutes les Parties contractantes, a l'ex- 
ception de celles qui, pendant le delai 
specifie, ont rejets l'amendement ou 
demande la convocation d'une Confe¬ 
rence pour l'examiner. 


Artikel 5 

Im Verhältnis unter den V'^ertrags- 
parteien hebt dieses Zusalzüberein- 
kommen bei seinem Inkrafttreten die 
Bestimmungen hinsidillidi des Proto¬ 
kolls über Straßenverkehrszeichen der 
am 16. September 1950 in Genf Unter¬ 
zeichneten Europäischen Zusatzverein¬ 
barung zum Abkommen über den 
Straßenverkehr und zum Protokoll 
über Straßenverkehrszeichen des Jah¬ 
res 1949, das in Genf am 16. Dezem¬ 
ber 1955 Unterzeichnete Übereinkom¬ 
men über die Kennzeichnung der Bau¬ 
stellen und das am I3. Dezember 1957 
Unterzeichnete Europäische Überein¬ 
kommen über Straßenmarkierungen 
auf und ersetzt sie. 


Artikel 6 

(1) Ist dieses Zusatzübereinkom¬ 
men zwöH Monate in Kraft gewesen, 
so kann jede Vertragspartei eine oder 
mehrere Änderungen des Zusatzüber¬ 
einkommens Vorschlägen. Der Wort¬ 
laut jedes Änderungsvorschlags ist 
mit einer Begründung dem General¬ 
sekretär mitzuteilen, der ihn allen 
Vertragsparteien übermittelt. Diese 
können dem Generalsekretär binnen 
zwölf Monaten nach dem Tage dieser 
Übermittlung mitteilen, ob sie: a) die 
Änderung annehmen; oder b) die Än¬ 
derung ablehnen; oder c) die Einbe¬ 
rufung einer Konferenz zur Prüfung 
dieser Änderung wünschen. Der Ge¬ 
neralsekretär übermittelt den Text 
der vorgeschlagenen Änderung auch 
allen anderen in Artikel 2 bezeichne- 
len Staaten. 

(2) a) Jeder Änderungsvorschlag, 
der nach Absatz 1 übermittelt wurde, 
gilt als angenommen, wenn während 
der vorerwähnten Zwölfmonalsfrist 
weniger als ein Drittel der Vertrags¬ 
parteien dem Generalsekretär mitteilt, 
daß sie entweder die Änderung ab¬ 
lehnen oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung dieser Ände¬ 
rung wünschen. Der Generalsekretär 
notifiziert allen Vertragsparteien alle 
Annahmen und Ablehnungen der vor¬ 
geschlagenen Änderung und alle 
Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz, Wenn die Gesamtzahl der 
innerhalb der genannten Zwölfmonats¬ 
frist eingegangenen Ablehnungen 
oder Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz weniger als ein Drittel 
aller Vertragsparteien beträgt, notifi¬ 
ziert der Generalsekretär allen Ver¬ 
tragsparteien, daß die Änderung sechs 
Monate nach Ablauf der im Absatz l 
festgesetzten Zwölfmonalsfrist für 
alle Vertragsparteien in Kraft tritt, 
ausgenommen für jene, die binnen der 
festgesetzten Frist die Änderung ab¬ 
gelehnt oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung gewünscht 
haben. 
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(b) Any Contracting Party whidi, 
during the said period of twelve 
months, has rejected a proposed 
amendment or requested the conven- 
ing of a Conference to consider it may 
at any time after the end of such 
period notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall commu- 
nicate such notification to all the 
other Contracting Parties. The amend¬ 
ment shall enter into force, with 
respect to the Contracting Party 
whicti has notified its acceptance, six 
months after the date on which the 
Secretary-General receives the noti- 
ficalion. 

3. If a proposed amendment has not 
beeil accepted in accordance with 
Paragraph 2 of this article and if with- 
in the period of twelve months speci- 
fied in paragraph 1 of this article less 
than half of the total number of the 
Contracting Parties inform the Secre¬ 
tary-General that they reject the 
proposed amendment and if at least 
one-third of the total number of Con¬ 
tracting Parties, but not less than five, 
infonn him that they accept it or wish 
a Conference to be convened to con¬ 
sider it, the Secretary-General shall 
convene a Conference for the purpose 
of considering the proposed amend¬ 
ment or any other proposal which 
may be submitted to him in ac¬ 
cordance with Paragraph 4 of this ar¬ 
ticle. 

4. If a Conference is convened in 
accordance with paragraph 3 of this 
article, the Secretary-General shall 
invite to it all the Contracting Parties 
and the other States referred to in 
article 2 of this Agreement. He shall 
request all States inviied to the Con¬ 
ference to submit to him, at least six 
months before its opening date, any 
proposals which they may wish the 
Conference to consider in addition to 
the proposed amendment and shall 
communicate such proposals, at least 
three months before the opening date 
of the Conference, to all States invited 
to the Conference. 

5. (a) Any amendment to this Agree¬ 
ment shall be deemed to be accepted 
if it has been adopted by a two-thirds 
majority of the States represented at 
the Conference, provided that such 
majority comprises at least two- 
thirds of the Contracting Parties rep¬ 
resented at the Conference. The 
Secretary-General shall notify all 
Contracting Parties of the adoption 
of the amendment, and the amend¬ 
ment shall enter into force twelve 
months after the date of this notifica¬ 
tion for all Contracting Parties ex- 
cept those whidi during that period 
have notified the Secretary-General 
that they reject the amendment. 


b) Toute Partie contractante qui, 
pendant ledit delai de douze mois, 
aura rejetä une proposition d'amende- 
ment ou demande la convocation 
d’une Conference pour l'examiner, 
pourra, ä tout moment apres l’expira- 
tion de ce delai, notifier au Secretaire 
general qu'elle accepte Tamendement, 
et le Secrelaire general communiquera 
cette notification a toutes les autres 
Parties contractantes. L'amendement 
entrera en vigueur, pour la Partie 
contractante qui aura notifie son ac- 
ceptation, six mois apres la date 4 
laquelle le Secretaire general aura 
recu la notification. 

3. Si un amendement propos6 n'a 
pas ete accepte conformement au pa- 
ragraphe 2 du present article et si, 
dans le delai de douze mois specifie 
au paragraphe 1 du präsent article, 
moins de la moitie du nombre total 
des Parties contractantes informent le 
Secretaire general qu'elles rejettent 
Tamendement propose et si un tiers 
au moins du nombre total des Parties 
contractantes, mais pas moins de cinq, 
Vinforment qu'elles l'acceptent ou 
qu’elles desirent quune Conference 
soit reunie pour Texaminer, le Secre¬ 
taire general convoquera une Confe¬ 
rence en vue d'examiner Tamende- 
ment propose ou toute autre propo¬ 
sition dont il serait saisi en vertu du 
paragraphe 4 du present article. 

4. Si une Conference est convoquee 
conformement aux dispositions du pa¬ 
ragraphe 3 du present article, le Se¬ 
cretaire general y invitera toutes les 
Parties contractantes et les autres 
Etats vises h Tarticle 2 du präsent 
Accord. II demandera ä tous les Etats 
invites ä la Conference de lui pre¬ 
senter, au plus tard six mois avant 
sa date d'ouverture, toutes proposi¬ 
tion qu'ils souhaiteraient voir exami- 
ner ^galement par iadite Conference 
en plus de l'amendement propose et il 
communiquera ces propositions, trois 
mois au moins avant la date d'ouver¬ 
ture de la Conference, ä tous les Etats 
invit4s h la Conference. 

5. a) Tout amendement au present 
Accord sera r^put4 accepte s'il a 4t^ 
adopt^ ä la majority des deux tiers 
des Etats repr^sent^s ä la Conference, 
h condition que cette majorite groupe 
au moins les deux tiers des Parties 
contractantes represent6es h la Con¬ 
ference. Le Secretaire general noti- 
fiera ä toutes les Parties contractantes 
l'adoption de l'amendement et celui-ci 
entrera en vigueur douze mois apres 
la date de cette notification pour 
toutes les Parties contractantes, ä Tex- 
ception de celles qui, durant ce deiai, 
auront notifie au Secretaire general 
qu'elles rejettent Tamendement. 


b) Jeder Vertragspartei, die wäh¬ 
rend der erwähnten Zwölfmonatsfrist 
einen Änderungsvorschlag abgelehnt 
oder die Einberufung einer Konferenz 
zur Prüfung gewünscht hat, kann 
jederzeit nach Ablauf dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung annimmt; der General¬ 
sekretär übermittelt diese Notifika¬ 
tion allen anderen Vertragsparteien. 
Die Änderung tritt für die Vertrags¬ 
partei, die ihre Annahme notifiziert 
hat, sechs Monate nach Eingang ihrer 
Notifikation beim Generalsekretär in 
Kraft. 


(3) Wenn ein Änderungsvorschlag 
nicht nach Absatz 2 angenommen 
wurde und während der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist weni¬ 
ger als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Vertragsparteien dem Generalsekretär 
notifizieren, daß sie den Vorschlag 
ablehnen, und wenn wenigstens ein 
Drittel der Gesamtzahl der Vertrags¬ 
parteien, aber nicht weniger als fünf, 
ihm mitteilen, daß sie den Vorsdilag 
annehmen oder daß sie die Einberu¬ 
fung einer Konferenz wünschen, um 
die Änderung zu prüfen, beruft der 
Generalsekretär eine Konferenz zur 
Prüfung der vorgeschlagenen Ände¬ 
rung oder jedes anderen Vorschlags 
ein, der ihm gegebenenfalls auf Grund 
von Absatz 4 vorgelegt wird. 

(4) Wenn nach Absatz 3 eine Kon¬ 
ferenz einberufen wird, lädt der Ge¬ 
neralsekretär alle Vertragsparteien 
und die in Artikel 2 bezeichneten an¬ 
deren Staaten dazu ein. Er bittet alle 
zur Konferenz eingeladenen Staaten, 
ihm spätestens sechs Monate vor de¬ 
ren Eröffnung alle Vorschläge zu 
unterbreiten, die sie außer der vor¬ 
geschlagenen Änderung auf der Kon¬ 
ferenz geprüft zu sehen wünschen, 
und übermittelt diese Vorschläge min¬ 
destens drei Monate vor der Eröffnung 
der Konferenz allen zur Konferenz 
eingeladenen Staaten. 


(5) a) Jede Änderung dieses Zu¬ 
satzübereinkommens gilt als ange¬ 
nommen, wenn sie durch eine Zwei¬ 
drittelmehrheit der auf der Konferenz 
vertretenen Staaten gebilligt wird, so¬ 
fern diese Mehrheit mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der auf der 
Konferenz vertretenen Vertragspar¬ 
teien umfaßt. Der Generalsekretär no¬ 
tifiziert allen Vertragsparteien die 
Annahme der Änderung, und diese 
tritt für alle Vertragsparteien zwölf 
Monate nach dem Zeitpunkt dieser 
Notifizierung in Kraft, ausgenommen 
für jene, die binnen dieser Frist dem 
Generalsekretär notifizieren, daß sie 
die Änderung ablehnen. 
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(b) A Contracting Party whidi has 
rejected an amendment during the 
said period of twelve months may at 
any time notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall commu- 
nicate sudi notification to all the 
other Contracting Parties. The amend¬ 
ment shall enter into force, with re- 
spect to the Contracting Party whidi 
has notified its acceptance, six months 
after receipt by the Secretary-General 
of the notification or at the end of 
the said period of twelve months, 
whichever is later. 

6. If the proposed amendment is not 
deemed to be accepted pursuant to 
Paragraph 2 of this arlicle and if the 
conditions prescribed by paragraph 3 
of this article for convening a Con¬ 
ference are not fulfilied, the proposed 
amendment shall be deemed to be re¬ 
jected. 

7. Independently of the amendment 
procedure prescribed in paragraphs 
1-6 of this article, the annex to this 
Agreement may be amended by 
agreement between the competent 
administrations of all Contracting Par¬ 
ties. If the administration of a Con¬ 
tracting Party States that its national 
law obliges it to subordinate its 
agreement to the grant of a specific 
authorization or to the approval of 
a legislative body, the competent ad¬ 
ministration of the Contracting Party 
in question shall be considered to 
have consented to the amendment to 
the annex only at such time as it 
notifies the Secretary-General that it 
has obtained the required authoriza¬ 
tion or approval. The agreement be¬ 
tween the competent administrations 
may provide that, during a transition- 
al period, the former provisions of the 
annex shall remain in force, in whole 
or in part, simultaneously with the 
new provisions. The Secretary-Gener¬ 
al shall appoint the date of entry into 
force of the new provisions. 


8. Each Stale shall, at the time of 
signing, ratifying, or acceding to, this 
Agreement, inform the Secretary- 
General of the name and address of 
its administration competent in the 
matter of agreement as contemplated 
in Paragraph 7 of this article. 

Article 7 

Any Contracting Party may de- 
nounce this Agreement by written no¬ 
tification addressed to the Secretary- 
General. The denunciation shall 
take effect one year after the date of 
receipt by the Secretary-General of 
such notification. Any Contracting 


b) Toute Partie contractante qui 
aura rejete un amendement pendant 
ledit d^lai de douze mois pourra, a 
tout moment, notifier au Secretaire 
general qu'elle l’accepte et le Secre¬ 
taire general communiquera cette no¬ 
tification a toutes les autres Parties 
contractantes. L*amendement entrera 
en vigueur pour la Partie contrac¬ 
tante qui aura notih^ son acceptation 
six mois apres la date ä laquelle le 
Secretaire general aura recu la noli- 
ficalion ou ä la fin dudit delai de 
douze mois, si la date en est poste- 
rieure ä la precedente. 

6. Si la proposition d'amendement 
n'est pas reputee accept^e conforme- 
ment au paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, et si les conditions prescrites au 
paragraphe 3 du present article pour 
la convocation d'une Conference ne 
sont pas reunies, la proposition 
d'amendement sera reputee rejetee. 

7. Independamment de la procedure 
d’amendement prevue aux paragra- 
phes 1 ä 6 du present article, l'an- 
nexe du present Accord peut etre mo- 
difiee par accord entrc les administra¬ 
tions competentes de toutes les Par¬ 
ties contractantes. Si l'administration 
d’une Partie contractante a declare 
que son droit national l’oblige a sub- 
ordonner son accord ä i'obtention 
d'une autorisation speciale ä cet effet 
ou k l'approbation d'un organe l^gis- 
latif, le consentement de Tadministra- 
tion competente de la Partie contrac¬ 
tante en cause ä la modification de 
Tannexe ne sera considere comme 
donne qu’au moment oü cette admi¬ 
nistration aura declare au Secretaire 
general que les autorisations ou les 
approbations requises ont et6 obte- 
nues. L’accord entre les administra¬ 
tions competentes pourra prevoir que, 
pendant une Periode transitoire, les 
anciennes dispositions de l'annexe 
resteront en vigueur, en tout ou en 
Partie, simultan^ment avec les nou- 
veiles. Le Secretaire general fixera la 
date d’entree en vigueur. 


8. Chaque Etat, au moment oü 11 
signera ou ratifiera le präsent Accord, 
ou y adh^rera, notifiera au Secre¬ 
taire general les nom et adresse de 
son administration competente pour 
donner l'accord prevu au paragraphe 
7 du present article. 

Arlicle 7 

Toute Partie contractante pourra 
denoncer le present Accord par noti¬ 
fication ecrite adressee au Secretaire 
general. Le denonciation prendra effet 
un an apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general en aura recu notifi¬ 
cation. Toute Partie contractante, qui 


b) Jede Vertragspartei, die wäh¬ 
rend der erwähnten Zwölfmonatsfrist 
eine Änderung abgelehnt hat, kann 
jederzeit dem Generalsekretär notifi¬ 
zieren, daß sie die Änderung annimmt, 
und der Generalsekretär übermittelt 
diese Notifikation allen anderen Ver¬ 
tragsparteien. Die Änderung tritt für 
die Vertragspartei, die ihre Annahme 
notifiziert hat, sechs Monate nach 
Eingang der Notifikation beim Gene¬ 
ralsekretär oder nach Ablauf der ge¬ 
nannten Zwölfmonatsfrist, wenn die¬ 
ser Zeitpunkt später ist, in Kraft. 

(6) Gilt der Änderungsvorschlag 
nach Absatz 2 als nicht angenommen 
und sind die in Absatz 3 vorgeschrie¬ 
benen Bedingungen für die Einberu¬ 
fung einer Konferenz nicht erfüllt, so 
gilt der Änderungsvorschlag als abge- 
iehnt. 

(7) Unabhängig von dem in den 
Absätzen 1 bis 6 vorgesehenen Än- 
derungsverfahren kann der Anhang 
dieses Zusatzübereinkommens im Ein¬ 
vernehmen zwischen den zuständigen 
Verwaltungen aller Vertragsparteien 
abgeändert werden. Wenn die Ver¬ 
waltung einer Vertragspartei erklärt 
hat, daß sie ihr Einverständnis auf 
Grund ihrer innerstaatlichen Rechts¬ 
vorschriften von der Erwirkung einer 
Sondergenehmigung oder von der Zu¬ 
stimmung eines gesetzgebenden Or¬ 
gans abhängig machen muß, so gilt 
die Zustimmung der zuständigen Ver¬ 
waltung der betreffenden Vertrags¬ 
partei zu der Änderung des Anhangs 
erst von dem Zeitpunkt ab als ge¬ 
geben, an dem diese Verwaltung dem 
Generalsekretär erklärt, daß die er¬ 
forderlichen Genehmigungen oder Zu¬ 
stimmungen erwirkt wurden. Dieses 
Übereinkommen «wischen den zustän¬ 
digen Verwaltungen kann eine Be¬ 
stimmung vorsehen, nach der die 
früheren Bestimmungen des Anhangs 
während einer übergangsfrisl ganz 
oder teilweise mit den neuen Bestim¬ 
mungen in Kraft bleiben. Der Gene¬ 
ralsekretär setzt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der neuen Bestimmun¬ 
gen fest. 

(8) Jeder Staat notifiziert dem Ge¬ 
neralsekretär bei der Unterzeichnung 
der Ratifikation oder dem Beitritt die 
Bezeichnung und Anschrift seiner zu¬ 
ständigen Verwaltung für die Abgabe 
des in Absatz 7 vorgesehenen Einver¬ 
ständnisses. 

Artikel 7 

Jede Vertragspartei kann dieses 
Zusatzübereinkommen durch eine an 
den Generalsekretär gerichtete schrift¬ 
liche Notifikation kündigen. Die Kün¬ 
digung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekre¬ 
tär wirksam. Jede Vertragspartei, die 
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Party whidi ceases to be a Party lo 
the Convention on Road Signs and 
Signals opened for signature at Vien¬ 
na on 8 November 1968 shall on the 
same date cease to be a Party to this 
Agreement. 


A r t i c l e 8 

This Agreement shall cease to be 
in force if the number of Contracting 
Parties is less than five for any 
period of twelve consecutive months, 
or at such time as the Convention on 
Road Signs and Signals opened for 
signature at Vienna on 8 November 
1968 ceases to be in force. 


A r t i c 1 e 9 

1. Any dispute between two or 
more Contracting Parties which re- 
lates to the Interpretation or applica- 
tion of this Agreement and which the 
Parties in dispute are unable to settle 
by negotiation or other means of 
Settlement shall be referred to arbitra- 
tion if any of the Contracting Parties 
in dispute so requests, and shall, to 
that end, be submitted to one or more 
arbitrators selected by mutual agree- 
ment between the Parties in dispute. 
If the Parties in dispute fall to agree 
on the choice of an arbitrator or 
arbitrators within three months after 
the request for arbitration, any of 
those Parties may request the Sec- 
retary-General of the United Nations 
to appoint a single arbitrator to whom 
the dispute shall be submitted for 
decision. 


2. The award of the arbitrator or 
arbitrators appointed in accordance 
with Paragraph 1 of this arlicle shall 
be binding upon the Contracting Par¬ 
ties in dispute. 

Arlicle 10 

Nothing in this Agreement shall be 
construed as preventing a Contract¬ 
ing Party from taking such action, 
compatible with the provisions of the 
Charter of the United Nations and 
limited to the exigencies of the Situa¬ 
tion, as it considers necessary to its 
external or internal security. 


A r t i c 1 e 11 

1. Any State may, at the time of 
signing this Agreement or of deposit- 
ing its Instrument of ratification or 
accession, declare that it does not 
consider itself bound by article 9 of 
this Agreement. Other Contracting 
Parties shall not be bound by article 9 
with respect to any Contracting Party 
which has made such a declaration. 


cessera d’etre Partie ä la Convention 
sur la Signalisation routiere ouverte 
ä la signature ä Vienne le 8 novem- 
bre 1968, cessera ä la meme date 
d'etre Partie au present Accord. 


Article 8 

Le present Accord cessera d'etre 
en vigueur si le nombre des Parties 
contractantes est inf4rieur ä cinq pen- 
dant une periode quelconque de douze 
mois consecutifs, ainsi qu’au raoment 
oü cessera d’etre en vigueur la Con¬ 
vention sur la Signalisation routiere 
ouverte a la signature ä Vienne le 8 
novembre 1968. 

Article 9 

1. Tout differend entre'deux ou plu- 
sieurs Parties contractantes touchant 
l’interpretation ou Tapplication du 
present Accord, que les Parties en li- 
tige n’auraieni pas pu regier par voie 
de negociation ou d’autre maniere, 
sera soumis ä l'arbitrage si l’une quel¬ 
conque des Parties contractantes en 
litige le demande et sera, en cons6- 
quence, renvoye ä un ou plusieurs ar- 
bitres choisis d'un commun accord par 
les Parties en litige. Si dans les trois 
mois a dater de la demande d’arbi- 
trage, les Parties en litige n’arrivent 
pas ä s'entendre sur le choix d'un ar- 
bitre ou des arbitres, Tune quelcon¬ 
que de ces Parties pourra demander 
au Secretaire general de l’Organisa- 
lion des Nations Unies de designer un 
arbitre unique devant lequel le diffe¬ 
rend sera renvoy^ pour decision. 


2. La senlence de l’arbilre ou des 
arbitres designes conformement au pa- 
ragraphe 1 du präsent article sera ob- 
ligatoire pour les Parties contrac¬ 
tantes en litige, 

Article 10 

Aucune disposition du present Ac¬ 
cord ne sera interpret^e comme inter- 
disant ä une Partie contractante de 
prendre les mesures compatibles avec 
les dispositions de la Charte des Na¬ 
tions Unies et limitees aux exigences 
de la Situation qu’elle estime n^ces- 
saires pour sa s4curit6 ext^rieure ou 
Interieure. 

Article 11 

1, Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera le präsent Accord ou d4- 
posera son Instrument de ratification 
ou d’adhüsion, d6clarer qu’il ne se 
considere pas li6 par Larticle 9 du 
prüsent Accord. Les autres Parties 
contractantes ne seront pas li6es par 
Larticle 9 vis-ü-vis de Lune quelcon¬ 
que des Parties contractantes qui aura 
fall une teile declaration. 


nicht mehr Vertragspartei des am 
8. November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegten Übereinkom¬ 
mens über Straßenverkehrszeichen ist, 
ist von dem gleichen Zeitpunkt ab 
auch nicht mehr Vertragspartei dieses 
Zusatzübereinkommens. 

Artikel 8 

Dieses Zusatzübereinkommen tritt 
außer Kraft, wenn zu irgendeinem 
Zeitpunkt die Zahl der Vertrags¬ 
parteien während zwölf aufeinander¬ 
folgender Monate weniger als fünf 
beträgt sowie, wenn das am 8. No¬ 
vember 1968 in Wien zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegte Übereinkommen über 
Straßenverkehrszeichen außer Kraft 
tritt. 

Artikel 9 

(1) Jede Streitigkeit zwisdien zwei 
oder mehreren Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung die¬ 
ses Zusatzübereinkommens, die die 
Parteien nicht durch Verhandlungen 
oder auf andere V\>ise beilegen 
konnten, wird auf Antrag einer der 
streitenden Vertragsparteien einem 
SchiedsridUer oder mehreren Schieds¬ 
richtern zur Entscheidung vorgelegt, 
die von den streitenden Parteien im 
gegenseitigen Einvernelimen ausge¬ 
wählt werden. Einigen sich die strei¬ 
tenden Parteien nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten seit dem Tage 
des Antrags auf Schiedsverfahren über 
die Wahl eines Schiedsrichters oder 
der Schiedsrichter, so kann jede die¬ 
ser Parteien den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen ersuchen, einen 
einzigen Schiedsrichter zu benennen, 
dem der Fall zur Entscheidung vorge¬ 
legt wird. 

(2) Die Entscheidung des nach Ab¬ 
satz 1 bestellten Schiedsrlditers oder 
der nach Absatz 1 bestellten Schieds¬ 
richter ist für die streitenden Ver¬ 
tragsparteien bindend. 

Artikel 10 

Dieses Zusalzübereinkommen ist 
nicht so auszulegen, als hindere es 
eine Vertragspartei, Maßnahmen zu 
ergreifen, die sie für ihre innere oder 
äußere Sicherheit als notwendig er¬ 
achtet und die mit der Charta der 
Vereinten Nationen vereinbar und 
auf die Erfordernisse der Lage be¬ 
schränkt sind. 

Artikel 11 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung dieses Zusatzübereinkom¬ 
mens oder bei der Hinterlegung sei¬ 
ner Ratifikations- oder Beitritts- 
Urkunde erklären, daß er sich durch 
Artikel 9 nicht als gebunden betrach¬ 
tet. Die anderen Vertragsparteien 
sind gegenüber einer Vertragspartei, 
die eine solche Erklärung abgegeben 
hat, durch Artikel 9 nicht gebunden. 
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2. Reservations to this Agreement, 
other than the reservation provided 
for in Paragraph 1 of this article, shall 
be permitted on condition that they 
are formulated in writing and, if for- 
mulated before the deposil of the 
Instrument of ratification or accession, 
are confirmed in that Instrument. 

3. Any State shall, at the time of 
depositing its Instrument of ratifica¬ 
tion of this Agreement or of accession 
thereto, notify the Secretary-General 
in writing to what extent any reserva- 
tions made by it to the Convention 
on Road Signs and Signals opened for 
signature at Vienna on 8 November 
1968 apply to this agreement. Any res- 
ervations to the Convention on Road 
Signs and Signals whidi have not 
been included in the notification made 
at the time of depositing the Instru¬ 
ment of ratification of this Agreement 
or of accession thereto shall be 
deemed to be inapplicable to this 
Agreement. 

4. The Secretary-General shall com- 
municate the reservations and notifi- 
cations made pursuant to this article 
to all States referred to in article 2 
of this Agreement. 

5. Any State which has made a 
declaration, a reservation or a notifi¬ 
cation under this article may with- 
draw it at any time by notification 
addressed to the Secretary-General. 

6. Any reservation made in accord- 
ance with paragraph 2 or notified in 
accordance with paragraph 3 of this 
article, 

(a) modifies, for the Contracting Party 
which has made or notified the 
reservation, the provisions of the 
Agreement to which the reserva¬ 
tion relates, to the extent of the 
reservation; 

(b) modifies those provisions to the 
same extent for the other Con¬ 
tracting Parties in their relations 
with the Contracting Party which 
made or notified the reservation. 


Article 12 

In addition to the declarations, 
notifications and Communications 
provided for in articles 6 and 11 of 
this Agreement, the Secretary-General 
shall notify the Contracting Parties 
and the other States referred to in 
article 2 of the following: 

(a) signatures, ratifications and ac- 
cessions under article 2; 

(b) notifications and declarations un¬ 
der article 3; 


2. Les reserves au present Accord, 
autres que Ja reserve prevue au para- 
graphe 1 du präsent article, sont auto- 
risees a condition qu'elies soient for- 
mulees par 6crit, et si elles ont ete 
formulees avant le depöt de l'instru- 
ment de ratification ou d'adhesion, 
qu’elies soient confirmees dans ledit 
instrument. 

3. Tout Etat, au moment oü il d6- 
posera son instrument de ratification 
du present Accord ou d'adhesion ä 
celui-ci, notifiera par ecrit au Secre- 
taire general dans quelle mesure les 
reserves qu'il aurait formulees a la 
Convention sur la Signalisation rou- 
tiere ouverte ä la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 s'appliquent au 
present Accord. Celles de ces reserves 
qui n'auraient pas fait l'objet de la 
notification faite au moment du de- 
p6t de l'instrument de ratification du 
present Accord ou d'adhesion ä celui- 
ci seront reputees ne pas s'appliquer 
au present Accord. 

4. Le Secretaire general communi- 
quera les reserves et notifications 
faites en application du present ar¬ 
ticle ä tous les Etats vises ä l'article2 
du present Accord. 

5. Tout Etat qui aura fait une de¬ 
claration, une reserve ou une notifica¬ 
tion en vertu du present article 
pourra, ä tout moment, la retirer par 
notification adress6e au Secretaire ge¬ 
neral. 

6. Toute reserve faite conformement 
au paragraphe 2 ou notifiee confor¬ 
mement au paragraphe 3 du present 
article 

a) modifie, pour la Partie contrac- 
tante qui a fait ou notifi^ ladite 
reserve, les dispositions de l'Ac- 
cord sur lesquelles porte la reserve 
dans les limiles de celle-ci; 

b) modifie ces dispositions dans les 
m§mes limites pour les autres Par¬ 
ties contractantes pour ce qui est 
de leurs relations avec la Partie 
contractante ayant fait ou notifi4 
la reserve. 

Article 12 

Outre les declarations, notifications 
et Communications prevues aux ar¬ 
ticles 6 et 11 du präsent Accord, le 
Secretaire general notifiera aux Par¬ 
ties contractantes et aux autres Etats 
vises ä l article 2: 


a) les signatures, ratifications et adh6- 
sions au titre de l’article 2? 

b) les notifications et declarations au 
titre de l’article 3; 


(2) Andere Vorbehalte zu diesem 
Zusatzübereinkommen als die nach 
Absatz 1 sind zulässig, wenn sie 
schriftlich erklärt und, wenn sie vor 
der Hinterlegung der Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde erklärt wurden, 
in dieser Urkunde bestätigt werden. 


(3) Jeder Staat teilt bei der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei- 
trittsurkunde dem Generalsekretär 
schriftlich mit, inwieweit die von ihm 
zu dem am 8. November 1968 in Wien 
zur Unterzeichnung aufgelegten Über¬ 
einkommen über Slraßenverkehrs- 
zeidien gemachten Vorbehalte auf die¬ 
ses Zusatzübereinkommen Anwen¬ 
dung finden. Jene dieser Vorbehalte, 
die nicht Gegenstand einer Notifika¬ 
tion bei der Hinterlegung der Ratifi¬ 
kations- oder Beitrittsurkunde zu 
diesem Zusatzübereinkommen ge¬ 
wesen wären, gelten als nicht an¬ 
wendbar auf dieses Zusatzüberein¬ 
kommen. 

(4) Der Generalsekretär teilt die in 
Anwendung dieses Artikels gemach¬ 
ten Vorbehalte und abgegebenen No¬ 
tifikationen allen in Artikel 2 dieses 
Zusalzübereinkommens bezeichneten 
Staaten mit. 

(5) Jeder Staat, der nach diesem 
Artikel einen Vorbehalt gemacht oder 
eine Erklärung oder Notifikation ab¬ 
gegeben hat, kann diese jederzeit 
durch eine an den Generalsekretär ge¬ 
richtete Notifikation zurückziehen, 

(6) Jeder nach Absatz 2 gemachte 
oder nach Absatz 3 notifizierte Vor¬ 
behalt 

aj ändert für die Vertragspartei, die 
diesen Vorbehalt gemacht oder 
notifiziert hat, die Bestimmungen 
des Zusatzübereinkommens, auf 
die sich der Vorbehalt bezieht, nur 
in den Grenzen des Vorbehalts; 

b) ändert diese Bestimmungen in den 
gleichen Grenzen für die anderen 
Vertragsparteien hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu der Vertragspartei, 
die den Vorbehalt gemacht oder 
notifiziert hat. 

Artikel 12 

Außer den nach den Artikeln 6 
und 11 vorgesehenen Erklärungen, 
Notifikationen und Mitteilungen noti¬ 
fiziert der Generalsekretär den in 
Artikel 2 Absatz I bezeichneten Ver¬ 
tragsparteien und anderen Staaten 


a) die Unterzeichnungen, Ratifikatio 
nen und Beitritte nach Artikel 2; 

b) die Notifikationen und Erklärun 
gen nach Artikel 3; 
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(c) the dates of entry inlo force of 
this Agreement in accordance 
wilh article 4; 

(d) the date of entry into force of 
amendments to this Agreement in 
accordance with article 6, para- 
graphs 2, 5 and 7; 

(e) denunciations under article 7; 

(f) the terminalion of this Agreement 
under article 8. 


Article 13 

After 30 April 1972, the original of 
this Agreement shall be deposited 
with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall send cer* 
tified true copies to all the States 
referred to in article 2 of this Agree¬ 
ment. 


IN WITNESS WHEREOF, the under- 
signed, being duly authorized thereto, 
have signed this Agreement. 


DONE at Geneva, this first day of 
May nineteen hundred and seventy- 
one, in a single copy in the English, 
Frendi and Russian languages, the 
three texts being equally authentic. 


c) les dates d’entr^e en vigueur du 
present Accord en vertu de l'ar- 
ticle 4; 

d) la date d’entree en vigueur des 
amendemenls au present Accord 
conformement aux paragraphes 2, 
5 et 7 de rarticle 6; 

e) les denonciations au titre de l’ar- 
ticle 7; 

f) l'abrogation du present Accord au 
titre de l'article 8. 


Article 13 

Apres le 30 avril 1972, l'original du 
präsent Accord sera d4pos^ aupres du 
Secretaire general de TOrganisation 
des Nations Unies, qui en transmettra 
des copies certifiees conformes ä tous 
les Etats vises ä l'article 2 du present 
Accord. 


EN FOI DE QUOI, les soussignes, 
ä ce düment autorises, ont sign6 le 
present Accord. 


FAIT ä Geneve, le premier mai mil 
neuf Cent soixante et onze, en un seul 
exemplaire, en langues anglaise, fran- 
^aise et russe, les trois textes faisant 
egalement foi. 


c) die Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Zusatzübereinkommens nach 
Artikel 4; 

d) den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen zu diesem Zusalz¬ 
übereinkommen nach Artikel 6 Ab¬ 
sätze 2, 5 und 7; 

e) die Kündigungen nach Artikel 7; 

f) das Außerkrafttreten dieses Zu¬ 
satzübereinkommens nach Arti¬ 
kel 8. 

Artikel 13 

Nach dem 30. April 1972 wird die 
Urschrift dieses Zusatzübereinkom¬ 
mens beim Generalsekretär der Ver¬ 
einten Nationen hinterlegt, der allen 
in Artikel 2 bezeichnelen Staaten be¬ 
glaubigte Abschriften übersendet. 


ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen gehörig befug¬ 
ten Unterzeichneten dieses Zusatz¬ 
übereinkommen unterschrieben. 


GESCHEHEN zu Genf am ersten 
Mai neunzehnhunderteinundsiebzig in 
einer einzigen Urschrift in englischer, 
französischer und russischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 
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Annex 


Annexe 


Anhang 


1. For the purpose of this annex, 
Ihe term "Convention“ means the 
Convention on Road Signs and Signals 
opened for signature at Vienna on 
8 November 1968. 

2. This annex conlains only the ad- 
ditions to, and modifications of the 
corresponding provisions of the Con¬ 
vention. 

3. Ad Article 1 of the Convention 

(Definilions) 

Sub-paragraph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows; "'Built-up area’ means an 
area with entries and exils specially 
sign-posted as such;" 


Sub-paragraph (1) 

Three-wheeled vehicles whose un- 
laden weight does not exceed 400 kg 
(900 Ib) shall be treated as motor 
cycles. 

Additional sub-para¬ 
graph to be inserted at 

the end of this Article 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Persons pushing or pulling 
a child's carriage, a bath chair or 
invalid chair, or any other small ve- 
hicle without an engine, or pulling a 
cycie or moped and handicapped per¬ 
sons travelling in invalid chairs 
propelled by such persons or moving 
at walking pace shall be treated as 
pedestrians." 

4. Ad Article 3 of the Convention 

(Obligations of the Contracting Par¬ 
ties) 

Paiagraph 3 

This Paragraph shall be read as 
follows: "Any sign, Symbol, installa- 
lion or marking which does not con- 
form to the syslem prescribed in the 
Convention and in this Agreement 
shall be replaced within ten years 
from the date of entry into force of 
this Agreement. Düring this period, in 
Order to familiarize road-users with 
the syslem prescribed in the Conven¬ 
tion and in this Agreement, previous 
signs, Symbols and inscriplions may 
be retained beside those prescribed 
in the Convention and in this Agree¬ 
ment." 


1. Pour l’application des disposilions 
de la presente annexe, le terme « Con¬ 
vention » designe la Convention sur 
la Signalisation routiere ouverte ä la 
signature ä Vienne, le 8 novembre 
1968. 

2. La presente annexe ne contient 
que des complements et modifications 
apportes aux dispositions correspon- 
dantes de la Convention. 

3. Ad Article premier de la Con¬ 
vention 

(Definitions) 

Alinea b) 

Cet alinea se Lira comme suit: «Le 
terme < agglomeration > designe un es- 
pace qui comprend des immeubles 
bätis et dont les entries et les sor- 
ties sont specia lernen t designees 
comme telles;» 

Alinea 1) 

Les vehicules ä irois roues dont le 
poids ä vide n’excede pas 400 kg 
(900 livres) seront assimiles aux moto- 
cycles. 

Alinea additionnel, a inse- 

rer ä la fin de cet Article 

Cet alinea se lira comme suit: «Sont 
assimilees aux pielons les personnes 
qui poussent ou trainent une voiture 
d’enfant, de malade ou d’infirme, ou 
tout autre vehicule de petite dimen- 
sion et sans moleur, celles qui condui- 
senl ä la main et en mardiant un 
cycie ou un cyclomoteur, ainsi que 
les infirmes qui se deplacent dans une 
Chaise roulante mue par eux-memes 
ou circulant ä l'allure du pas.» 

4. Ad Article 3 de la Convention 
(Obligations des Parties contractanles) 

Paragraphe 3 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Tout Signal, Symbole, Installation ou 
marque non conforme au Systeme de- 
fini ä la Convention et au present 
Accord sera remplace dans les dix 
ans ä dater de Tentree en vigueur de 
TAccord. Au cours de cette periode, 
et afin d'habituer les usages de la 
route au Systeme defini ä la Conven¬ 
tion et au present Accord, les signaux, 
symboles et inscriplions anterieurs 
pourront maintenus i c6t6 de 

ceux prevus a la Convention et au 
present Accord.» 


1. Im Sinne dieses Anhangs ist 
„Übereinkommen" das am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegte Übereinkommen über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen. 

2. Dieser Anhang enthält nur Zu¬ 
sätze und Änderungen zu den ent¬ 
sprechenden Bestimmungen des Über¬ 
einkommens. 

3. Zu Artikel 1 des Übereinkom¬ 
mens 

(Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe b 

Dieser Buchstabe lautet: „.Ortschaft' 
ist ein Gebiet, das bebaute Grund¬ 
stücke umfaßt und dessen Ein- und 
Ausfahrten als soldie besonders ge¬ 
kennzeichnet sind;“ 

Buchstabe 1 

Dreirädrige Fahrzeuge mit einem 
Leergewicht von nicht mehr als 400 kg 
(900 Pfund) sind den Krafträdern 
gleichgestellt. 

Zusätzlicher Buchstabe, 

der am Ende dieses Arti¬ 
kels anzufügen ist: 

Dieser Buchstabe lautet; „Den Fuß¬ 
gängern gleichgestellt sind Personen, 
die einen Kinderwagen, einen Kran¬ 
kenfahrstuhl oder ein anderes Klein¬ 
fahrzeug ohne Motor schieben oder 
ziehen, die zu Fuß gehend ein Fahr¬ 
rad oder ein Motorfahrrad schieben 
sowie Körperbehinderte, die in einem 
Krankenfahrstuhl fahren, der von 
ihnen selbst angetrieben wird oder 
der mit Schrittgeschwindigkeit fahrt.“ 

4. Zu Artikel 3 des Übereinkom¬ 
mens 

(Verpflichtungen der Vertragsparteien] 

Absatz 3 

Dieser Absatz lautet: „Alle dem 
im Übereinkommen oder im Zusalz¬ 
übereinkommen festgelegten System 
nicht entsprechenden Zeichen, Sym¬ 
bole, Einrichtungen oder Markierungen 
sind innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Inkrafttreten des Zusatzüberein¬ 
kommens zu ersetzen. Im Laufe dieses 
Zeitraums und um die Verkehrsteil¬ 
nehmer an das im Übereinkommen 
und im Zusatzübereinkommen fest¬ 
gelegte System zu gewöhnen, können 
die bisherigen Zeichen und Symbole 
und Aufschriften neben den im Über¬ 
einkommen oder im Zusatzüberein¬ 
kommen vorgesehenen beibehalten 
werden." 
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5. Ad Article 6 of the Convention 
Paragraph4 

The provisions of this paragraph, 
which are recommendations in the 
Convention, shall be obligatory. 

6. Ad Article 7 of the Convention 
Paragraph 1 

Additional sentence to be 
inserled at the end of this 
Paragraph 

This sentence shall be read as 
follows: "In addition, in the case of 
such signs it is recommended that 
signs lighted or equipped with reflect- 
ing material or reflecting devices and 
signs not so lighted or equipped 
should not be used on the same sec- 
tion of road." 

7. Ad Article 8 of the Convention 
Paragraph 3 

This Paragraph shall be read as 
follows; "Düring the transitional pe- 
riod of ten years prescribed in item 4 
of this annex, and thereafter in ex- 
ceptional circumstances to facilitate 
the interpretation of signs, an in- 
scription may be added in a rectan- 
gular panel below the sign or in a 
rectangular panel containing the sign; 
such an inscription may also be placed 
on the sign ilself, if this does not 
make the sign more difficult to under- 
stand for drivers who cannot under- 
stand the inscription.“ 


8. Ad Article 9 of the Convention 

Paragraph 1 

Eadi State shall select A« as the 
model for danger warning signs. 

9. Ad Article 10 of the Convention 

(Priority Signs) 

Paragraph 3 

Each State shall select B, 2« as the 
model for the "Stop" sign, 

Paragraph 6 

To give advance warning of sign 
B, 1, the same sign supplemented by 
a panel conforming to model 1 re- 
produced in Annex 7 to the Conven¬ 
tion shall be used. 

To give advance warning of sign 
B, 2a, sign B, 1, supplemented by a 
rectangular panel bearing the "Stop" 
Symbol and a figure indicating the 
distance to the sign B, 2*, shall be 
used. 


5 Ad Article 6 de la Convention 
Paragraphe 4 

Les dispositions de ce paragraphe, 
qui sont des recommandations dans 
la Convention, seront obligatoires. 

6. Ad Article 7 de la Convention 
Paragraphe l 

Phrase a dditi onneile 3 inse- 
rer ä la fin de ce paragraphe 

Cette phrase se lira comme suit; 
«De plus, en ce qui concerne les si- 
gnaux en cause, il est recommand^ 
de ne pas employer sur une m6me 
section de route des signaux 6clair6s 
ou munis de mat^riaux ou dispositifs 
reflediissants et des signaux qui ne 
le sont pas.» 

7. Ad Article 8 de la Convention 
Paragraphe 3 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Pendant la periode transitoire de dix 
ans indiquee au point 4 de la präsente 
annexe, ainsi qu'ensuile dans des cir- 
constances exceplionnelles pour faci- 
liter rinterpretation des signaux, il 
peut etre ajoute une inscription dans 
un panneau rectangulaire plac6 au- 
dessous des signaux ou a l'interieur 
d'un panneau rectangulaire englobant 
le Signal; une teile inscription peut 
egalement etre placee sur le Signal 
lui-meme dans le cas oü la com- 
prehension de celui-ci n'en est pas 
genee pour les conducteurs incapables 
de comprendre l'inscription.» 

8. Ad Article 9 de la Convention 
Paragraphe 1 

Chaque Etat choisira le modMe A» 
comme Signal d'avertissement. 

9. Ad Article 10 de la Convention 

(Signaux de priorit4) 

Paragraphe 3 

Chaque Etat dioisira le modele B, 
2« pour le Signal «ArrÄl». 

Paragraphe 6 

La presignalisation du Signal B, 1 
se fera ä Taide du meme Signal com- 
plet^ par un panneau additionnel du 
modele 1 indiqu^ ä l'Annexe 7 de la 
Convention. 

La presignalisation du Signal B, 2» 
se fera ä l’aide du Signal B, 1 com- 
pieie par un panneau rectangulaire 
qui portera le syrabole «Stop» et un 
diiffre indiquant Ä quelle distance se 
trouve le signal B, 2«. 


5. Zu Artikel 6 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 4 

Die Bestimmungen dieses Absatzes, 
die im Übereinkommen Empfehlungen 
sind, sind verbindlich. 

6. Zu Artikel 7 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 1 

Zusätzlicher Satz, der am 

Ende dieses Absatzes an- 

zufügenist 

Dieser Satz lautet; „Ferner wird hin- 
siditlidi dieser Zeichen empfohlen, be¬ 
leuchtete oder mit rückstrahlenden 
Stoffen oder Vorrichtungen versehene 
Zeichen nicht auf einem Straßenab- 
schnitt neben Zeichen zu verwenden, 
die nicht so beschaffen sind." 


7. Zu Artikel 8 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 3 

Dieser Absatz lautet: „Während des 
zehnjährigen Übergangszeitraums nadi 
Nummer 4 dieses Anhanges zum Zusalz¬ 
übereinkommen sowie danach in Aus¬ 
nahmefällen, kann eine Aufsdirift auf 
einem rechteckigen Schild unter den 
Zeichen oder auf einem rechteckigen 
Schild, das das Zeichen enthält, hinzu¬ 
gefügt werden, um die Verständlich¬ 
keit der Zeichen zu erleichtern; eine 
solche Aufschrift kann auch auf das 
Zeichen selbst gesetzt werden, sofern 
seine Verständlichkeit für die Führer 
nicht beeinträchtigt wird, die die Auf¬ 
schrift nicht verstehen können." 


8. Zu Artikel 9 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 1 

Jeder Staat wählt das Muster A« 
als Gefahrenwarnzeichen. 

9. Zu Artikel 10 des Übereinkom¬ 
mens 

(Vorfahrtzeichen) 

Absatz 3 

Jeder Staat wählt das Muster B 2» 
für das Zeichen „Halt". 

Absatz 6 

Die Vorankündigung des Zeichens 
B 1 erfolgt mit demselben Zeichen, er¬ 
gänzt durch ein Zusatzschild nach 
Muster 1 des Anhangs 7 des Überein¬ 
kommens. 

Die Vorankündigung des Zeichens 
B 2® erfolgt mit dem Zeichen Bl, das 
durch ein rechteckiges Schild mit dem 
Symbol „Stop" und einer Zahl ergänzt 
wird, die die Entfernung vom Zeichen 
B 2® anzeigt. 
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10. Ad Articte 18 of the Convention 

(Place Identification signs) 

Paragraph 2 

This Paragraph shall be read as 
lollows: ''Signs E, 9^ and E, 9^, con- 
forming to the niodels reproduced in 
Annex 9 to the Convention, shall 
notify road-users that the general 
regulations governing traffic in buill- 
up areas in the territory ol the State 
apply frojii sign E, 9^ to sign E, 9^ 
except in so far as different regula¬ 
tions may be notified on certain sec- 
tions of road in a built-up area. They 
shall bear inscriptions in a dark col- 
our on a white or light-coloured 
ground and shall be placed respec- 
tively al the entries and exits of a 
buill-up area. However, sign B, 4 shall 
always be placed on a priority road 
marked with sign B, 3 if that road 
ceases lo have priority where it 
passes through the built-up area.“ 


Paragraph 3 

This Paragraph shall be read as 
follows: "Place Identification signs 
used for purposes other than that 
referred lo in paragraph 2 of this Ar- 
ticle, as worded above, shall differ 
conspieuously from the signs referred 
to in that paragraph; they shall bear 
inscriptions in white or a light colour 
on a dark-coloured ground." 


n. Ad Arficle 23 of the Convention 

(Signals for vehicular traffic) 

Additional paragraph to 
be inserted immediately 
after paragraph3 of this 
A 1 1 i c 1 e 

This paragraph shall be read as 
follows; 

"(a) The provisions of Article 6, para- 
graphs 1, 2 and 3, of the Conven¬ 
tion whidi relate to road signs 
shall apply to traffic light Signals 
other than those used at level- 
crossings; 

(b) Traffic light Signals at inter- 
sections shall be placed before 
the intersection or in the middle 
of and above it; they may be 
repeated at the far side of the 
intersection; 

(c) In addition, it is recommended 
that domeslic legislation should 
provide that traffic light Signals 

(i) shall be so placed as not to 
impede vehicles moving in 
traffic on the carriageway 


10. Ad Article 18 de la Convention 

(Signaux de localisation) 
Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les signaux E, 9® et E, 9^, conformes 
aux modeles qui figurent ä l'Annexe 9 
de la Convention, notifient aux usa- 
gers de la route que la reglementation 
generale de la circulation en vigueur 
dans les agglomerations situees sur 
le territoire de TEtal est applicable a 
partir des signaux E, 9^ jusqu'aux si¬ 
gnaux E, 9^, sauf dans la mesure oü 
une autre reglementation serait noti- 
fiee sur certaines sections des routes 
des agglomerations. Ils monlrent des 
inscriptions de couleur foncee sur fond 
blanc ou de couleur claire et sont 
places respectivement aux entrees et 
aux sorlies des agglomerations. Tou- 
tefois, le Signal B, 4 devra toujours 
etre place, pour aulant que la priorite 
cesse ä la traversee de l'agglomera- 
tion, sur les routes ä priorite signa- 
lees par le Signal B, 3.» 

Paragraphe 3 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les signaux de localisation ulilises 
ä d’autres fins que celle menlionnee 
au paragraphe 2 de cet Article. tel 
qu’il est redige ci-dessus, doivenl 
etre absolument distincls des signaux 
vises audit paragraphe; ils doivent 
montrer des inscriptions blanches ou 
de couleur claire sur fond de couleur 
foncee.» 

11. Ad Article 23 de la Convention 

(Signaux destines ä regier la circula¬ 
tion des vehicules) 

Paragraphe additionnel, ä 
inserer immediale ment apres 
le paragraphe 3 de cet Ar¬ 
ticle 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

«a) Les dispositions des paragraphes 
1, 2 et 3 de I'arlicle 6 de la Con¬ 
vention, relatives aux signaux 
routiers, sont applicables aux si¬ 
gnaux lumineux de circulation, ä 
Texception de ceux employes aux 
passages ä niveau; 

b) Les signaux lumineux de circula¬ 
tion aux intersections seront pla- 
c6s avant Tintersection ou au mi- 
lieu et au-dessus de celle-ci; ils 
peuvent etre r^petes de l'autre 
cöte de l'intersection; 

c) En outre, il est recommande que 
les legislations nationales pre- 
voienl que les signaux lumineux 
de circulation 

i) soient places de maniere ä ne- 
pas gener la circulation des 
vehicules sur la diauss^e et, 


10. Zu Artikel 18 des Übereinkom¬ 
mens 

(Ortstafeln) 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet: „Die Zeichen 
E 9a und E 9c nadi den Mustern des 
Anhangs 9 des Übereinkommens zei¬ 
gen den Verkehrsteilnehmern die all¬ 
gemeine Verkehrsregelung an. die im 
Hoheitsgebiet des Staates in den Ort¬ 
schaften von den Zeichen E 9^ an bis 
zu den Zeidien E 9^ giU, soweit nicht 
durdi andere Zeichen auf bestimmten 
Straßenabschnitten der Ortschaft eine 
andere Regelung angezeigt worden ist. 
Sie enthalten Aufsdiriften in dunkler 
Farbe auf weißem oder hellem Grund 
und werden jeweils an den Orts- 
eingängen und Ortsausgangen aufge- 
stelit. Das Zeichen B 4 muß jedodi 
immer aufgestellt werden, wenn auf 
den mit dem Zeichen B3 gekennzeidi- 
neten Vorfahrtstraßen die Vorfahrt 
bei der Durdifahrt durch die Ortschaft 
endet.“ 

Absatz 3 

Dieser Absatz lautet: „Die Ortstafeln, 
die zu anderen als den in Absatz 2 
dieses Artikels in der angeführten 
Fassung genannten Zwecken verwen¬ 
det werden, müssen von den Zeichen 
dieses Absatzes völlig verschieden 
sein; sie n'üssen Aufsdiriften in 
weißer oder heller Farbe auf dunklem 
Grund enthalten.“ 


II. Zu Artikel 23 des Übereinkom¬ 
mens 

(Zeichen für die Regelung des Fahr¬ 
zeugverkehrs) 

Zusätzlicher Absatz, der 
unmittelbar nach Absatz 
3 einzufügen ist 

Dieser Absatz lautet; 

„a) Die Bestimmungen des Artikels 6 
Absätze 1, 2 und 3 des Überein¬ 
kommens hinsichtlidi der Straßen¬ 
verkehrszeichen gelten für Ver- 
kehrslichtzeidien außer jenen an 
Bahnübergängen. 

b] Die Verkehrslidilzeichen an Kreu¬ 
zungen sind vor oder in der Mitte 
über der Kreuzung anzubringen; 
sie können auf der anderen Seite 
der Kreuzung wiederholt werden. 

c) Es wird ferner empfohlen, in den 
innerstaatlichen Rechtsvorschrif¬ 
ten vorzusehen, daß die Verkehrs¬ 
lichtzeichen 

i) so angebracht werden, daß sie 
den Fahrzeugverkehr auf der 
Fahrbahn nidit behindern und, 
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and, in ihe case of Signals 
set up on verges, as to im- 
pede pedestrians as little as 
possible; 

(ii) shal! be easily visible from 
a distance and readiiy un- 
derstandable as they are 
approached; and 

(iii) shall be standardized in the 
territory of eadi Contract¬ 
ing Party for the various 
categories of roads." 

Paragraph 9 

This Paragraph shall be read as 
follows; "Where the green light in a 
three-colour System has the shape of 
one or more green arrows on a cir¬ 
cular black background, the lighting 
of the arrow or arrows shall mean 
that vehicles may proceed only in the 
direction or directions thus indi- 
cated. Arrows meaning that traffic 
may proceed straight ahead shall 
point upwards." 

Paragraph 10 

The beginning of this Paragraph 
shall be read as follows: “Where a 
Signal of a three-colour System 
includes one or more addition¬ 
al green lights in the shape of one 
or more green arrows on a circular 
black background, the lighting .. 

Additional paragraph to 
be inserted immediately 
after paragraph 10 of this 
A r l i c 1 e 

This paragraph shall be read as 
follows: “Where the red light or the 
yellow light shows the outline of one 
or more arrows, the meaning con- 
veyed by the light shall apply only 
in respect of the direction or direc¬ 
tions indicated by Ihe arrow or ar¬ 
rows.“ 

Additional paragraph to 
be inserted immediately 
after paragraph II of this 
A r t i c 1 e 

This paragraph shall be read as 
follows: “In special cases where it is 
not necessary to use light Signals 
continuously, a signal in the form of 
a non-flashing amber light followed 
by a non-flashing red light may be 
used; Ihe non-flashing amber light ' 
may be preceded by a flashing amber 
light.“ 


12. Ad Arlicle 24 of Ihe Convention 

(Signals for pedestrians only) 

Paragraph 1, sub-para- 
graph (a) (ii) 

This Provision shall not be applied. 


pour ceux qui sont implant^s 
sur les accolements, ä gener 
les pietons le moins possible; 

ii) soient facilement visibles de 
loin et facilement comprehen- 
sibles quand on s'en appro- 
die; 

iii) soient normalises sur le terri- 
toire de chaque Partie con- 
tractante, compte tenu des 
categories de routes.» 

Paragraphe 9 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
f Lorsque le feu verl d’un Systeme 
tricolore a la forme dune ou de plu- 
sieurs fledies vertes sur un fond cir- 
culaire noir, l’allumage de cette fledie 
ou de ces fleches signifie que les ve- 
hicules ne peuvent prendre que la 
direction ou les directions ainsi indi- 
quees. Les fleches signifiant Tautori- 
sation d'aller tout droit auront leur 
pointe dirigee vers le haut.» 

Paragraphe 10 

Le debut de ce paragraphe se lira 
comme suit: «Lorsqu'un signal du Sys¬ 
teme tricolore comporte un ou plu- 
sieurs feux verts supplementaires sous 
la forme d une ou plusieurs fleches 
vertes sur un fond circulaire noir, Val- 
lumage ...» 

Paragraphe additionnel, ä 
inserer immediatement apres 
le paragraphe 10 de cet Ar- 
ticle 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Lorsque le feu rouge ou le feu jaune 
Porte le contour d'une ou de plusieurs 
fleches, I'indication donnee par ces 
feux est limilee ä la direction ou aux 
directions montr^es par la fleche ou 
les fledies.» 

Paragraphe additionnel, ä 
inserer immediatement apres 
le paragraphe 11 de cet Ar- 
ticle 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Dans des cas speciaux, lorsqu'il n'esl 
pas necessaire d'utiliser des signaux 
lumineux en permanence, il peut ßtre 
utilise un Signal compose d*un feu 
rouge non clignotant prec^de d’un 
feu jaune non clignotant; ce dernier 
peut etre precede d’un feu jaune cli¬ 
gnotant. » 


12. Ad Article 24 de la Convention 

(Signaux ä l’intention des seuls pie¬ 
tons) 

Paragraphe 1, 
alin^a a) ii) 

Cette disposition ne sera pas appli- 
qu6e, 


wenn sie auf den Seilenstrei¬ 
fen angebracht sind, die Fuß¬ 
gänger möglichst wenig be¬ 
hindern; 

ii) von weitem sichtbar und. 
wenn man sich ihnen nähert, 
leicht verständlich sind; 

iii) im Hoheitsgebiet der Ver¬ 
tragsparteien für die einzel¬ 
nen Straßenarten genormt 
sind.“ 

Absatz 9 

Dieser Absatz lautet: „Wenn das 
grüne Licht des Drei-Farben-Systems 
die Form eines oder mehrerer Pfeile 
auf rundem schwarzen Grund hat. 
bedeutet das Aufleuchten dieses oder 
dieser Pfeile, daß die Fahrzeuge nur 
in der angezeigten Richtung weiter¬ 
fahren dürfen. Bei Pfeilen, die die 
Geradeausfahrt erlauben, ist die Spitze 
nach oben gerichtet.“ 

Absatz 10 

Der Anfang des ersten Salzes lautet: 
„Befinden sich in einem Zeichen 
des Drei-Farben-Systems ein oder 
mehrere zusätzliche grüne Lichter in 
der Form eines oder mehrerer Pfeile 
auf rundem schwarzen Grund, so be¬ 
deutet das Aufleuchten .. 

Zusätzlicher Absatz, der 

unmittelbar nach Ab¬ 
satz 10 einzufügen ist 

Dieser Absatz lautet: „Wenn das 
rote oder das gelbe Licht den Umriß 
eines oder mehrerer Pfeile zeigt, so 
gelten diese Lichter nur für die durdi 
Pfeil angezeigte Richtung.“ 


Zusätzlicher Absatz, der 
unmittelbar nach Ab¬ 
satz 11 einzufügen ist 

Dieser Absatz lautet: „In besonderen 
Fällen, wenn die ständige Verwendung 
von Lichlzeichen nicht notwendig ist, 
kann ein aus einem nichtblinkenden 
gelben Licht bestehendes Zeichen, dem 
ein nichtblinkendes rotes Licht folgt, 
verwendet werden; dem nichtblinken¬ 
den gelben Zeichen kann ein gelbes 
Blinklicht vorangehen.“ 


12. Zu Artikel 24 des Übereinkom¬ 
mens 

(Nur für Fußgänger bestimmte Zei¬ 
chen) 

Absatz 1 

Buchstabe a Ziffer ii: 

Diese Bestimmung wird nicht ange¬ 
wendet. 
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Paragraph 2 

This Paragraph shall be read as 
follows: “Light Signals for pedestrians 
shall be of the two-colour System, 
comprising two lights, red and green 
respeclively. Two lights shall nevei 
be shown simultaneously.“ 

Paragraph 3 

This paragraph shall be read as 
follows; “The lights shall be arranged 
vertically. with the red light always 
at the top and the green light always 
at the bottom. The red light shall be 
in the form of a Standing pedestrian 
or of Standing pedestrians and the 
green light in the form of a walking 
pedestrian or of walking pedestrians." 

13. Ad Article 31 of the Convention 

(Signs for road works] 

Paragraph 2 

The barriers shall not be painted 
with alternate black and white or 
black and yellow stripes. 

14. Ad Article 32 of the Convention 

(Marking by lights or reflecting de- 
vices) 

This article shall be read 

a s follows: 

“1. It is recommended Ihat attention 
should be drawn to the presence of 
bollards or Islands on the carriage- 
way by means of white or yellow 
lights or white or yellow reflecting 
devices. 

2. If the edges of the carriageway 
are marked by means of lights or 
reflecting devices, the lights or re¬ 
flecting devices shall be either: 

(a) all white or light yellow; or 

(b) white or light yellow to mark the 
edge of the carriageway opposite 
to the direction of traffic, and red 
or dark yellow to mark the edge 
of the carriageway appropriate to 
the direction of traffic. 

3. Each State Party to this Agree¬ 
ment shall adopl for the whole of its 
territory the same colour or the same 
System of colours for the lights or 
reflecting devices referred to in this 
Article.“ 


15. Ad Arlicle 33 of Ihe Convention 


Paragraph 1, sub-para- 
g r a p h (a) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Where a signalling system 
is installed at a level-crossing to give 
warning of the approadi of trains or 


Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les signaux lumineux destines aux 
pietons seront du Systeme bicolore 
comportant deux feu, respectivement 
rouge et vert. 11 ne sera jamais allume 
deux feux simultandment. 

Paragraphe 3 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les feux seront disposes verticale- 
ment, le feu rouge 6tant toujours en 
haut et le feu vert toujours en bas. Le 
feu rouge aura la forme d un pieton 
immobile, ou de pietons immobiles, et 
le feu vert, la forme d’un pieton en 
marche, ou de pietons en marche.» 


13. Ad Article 31 de la Convention 

(Signalisation des chantiers) 
Paragraphe 2 

Les barrieres ne seront pas peintes 
en bandes alternees noires et blanches 
ou noires et jaunes. 

14. Ad Article 32 de la Convention 

(Marquage lumineux ou reflechissant) 

Cet Article se lira comme 
suit: 

«1. II est recomraande de signaler 
la presence sur la Chaussee de bornes 
ou de refuges au moyen de feux ou 
de dispositifs reflechissants blancs ou 
jaunes. 

2. Lorsque les bords de la Chaussee 
sont signal^s au moyen de feux ou 
de dispositifs reflechissants, ceux-ci 
seront: 

a) soit tous blancs ou jaune clair, 

b) soit blancs ou jaune clair pour si¬ 
gnaler le bord de la Chaussee op- 
pose au sens de la circulation et 
rouges ou jaune fonce pour signa¬ 
ler le bord de la Chaussee cor- 
respondant au sens de la circula¬ 
tion. 

3. Chaque Etat Partie au pi^sent 
Accord adoptera pour l'ensemble de 
son terriloire la meme couleur ou le 
meme Systeme de couleurs pour les 
feux ou les dispositifs reflechissants 
vises au present Article.» 


15 Ad Article 33 de la Convention 


Paragraphe 1, 
a 1 i n e a a) 

Cet alinea se lira comme suit; 
«Si une Signalisation est installee h 
l'aplomb d‘un passage i niveau pour 
annoncer l'approche des trains ou 


Absatz 2 

Dieser Absatz lautet: „Für Fuß¬ 
gänger sind Lichtzeichen des Zw'ei- 
Farben-Systems mit zw^ei Lichtern, rot 
und grün, zu verwenden. Es dürfen 
niemals zwei Lichter gleichzeitig auf- 
leuchten." 

Absatz 3 

Dieser Absatz lautet: „Die Lichter 
sind senkrecht untereinander anzuord¬ 
nen. wobei das rote Licht immer oben 
und das grüne Licht immer unten ist. 
Das rote Licht hat die Form eines 
stehenden Fußgängers oder stehender 
Fußgänger und das grüne Licht die 
Form eines gehenden Fußgängers oder 
gehender Fußgänger." 

13. Zu Artikel 31 des Übereinkom¬ 
mens 

(Kennzeichnung der Baustellen] 

Absatz 2 

Die Schranken dürfen nicht mit 
schwarzen und weißen oder schwar¬ 
zen und gelben Streifen bemalt sein, 

14. Zu Artikel 32 des Übereinkom¬ 
mens 

(Kennzeichnung durdi Lichter oder 
Rückslrahlvorrichtungen) 

Dieser Artikel lautet: 

„(1) Es wird empfohlen, Grenzsteine 
oder Verkehrsinseln auf der Fahr¬ 
bahn durch weiße oder gelbe Lichter 
oder Rückstrahlvorrichtungen anzu¬ 
zeigen. 

(2) Wenn die Fahrbahnränder durch 
Lichter oder Rückstrahlvorrichtungen 
gekennzeichnet sind, müssen diese 
ausnahmslos 

a) w'eiß oder hellgelb oder 

b) weiß oder hellgelb zur Kennzeich¬ 
nung des der Verkehrsrichtung 
gegenüberliegenden Fahrbahnran¬ 
des und rot oder dunkelgelb zur 
Kennzeichnung des der Verkehrs¬ 
richtung entsprechenden Fahrbahn¬ 
randes sein. 

(3) Jede Vertragspartei des Zusatz¬ 
übereinkommens hat für ihr gesamtes 
Hoheitsgebiet dieselbe Farbe oder 
dasselbe Farbensystem für die in die¬ 
sem Artikel genannten Lichter 
oder Rückstrahlvorrichtungen anzu- 
men." 

15. Zu Artikel 33 des Übereinkom¬ 
mens 

(Bahnübergänge) 

Absatz 1 

Buchstabe a 

Dieser Buchstabe lautet: .Wenn an 
einem Bahnübergang eine Warnanlage 
angebraciit ist, um die Annäherung 
der Züge oder das unmittelbar bevor- 
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of Ihe imminent closing of the gates 
(barriers) or half-gales (half-barriers), 
il shall consist of a red Hashing light 
or of red lights flashing alternately, 
as specified in Article 23, paragraph 
1 (b), of the Convention. At level- 
crossings whidi have neither gates 
(barriers) nor half-gales (half-barri- 
ers), the signalling System shall pref- 
erably consist of two red lights flash¬ 
ing alternately. However: 

(i) Flashing red lights may be sup- 
plemented or replaced by light 
Signals of the ihree-colour red- 
amber-green System described in 
Article 23, paragraph 2, of the 
Convention, or by such a Signal 
wiihout the green light if other 
three-colour light Signals are in- 
stalled on the road near the level- 
crossing or if the Crossing is 
equipped with gates (barriers). 
Flashing red lights at level-cross- 
ings having half-gates (half-barri- 
ers) may not be replaced in the 
manner specified in the preceding 
sentence; they may however be 
supplemented in that manner on 
condition that other three-colour 
light Signals are installed on the 
road near the level-crossing. 

(ii) On earth-tracks (dirt roads) where 
traffic is very light, and on foot- 
paths, only a sound Signal need 
be used." 

Paragraph 2 

This paragraph shall be read as 
follows: “The light Signals shall be 
installed on the edge of the carriage- 
way appropriate to the direction of 
traffic; whenever conditions such as 
the visibility of the signals or the 
density of traffic so require, the lights 
shall be repeated on the other side of 
the road. However, if it is considered 
preferable because of local conditions, 
the lights may be repeated above the 
carriageway or on an Island in the 
carriageway.“ 

16. Ad Article 35 of the Convention 

Paragraph 1 

The gates (barriers) and half-gates 
(half-barriers) of level-crossings shall 
not be marked in alternate stripes of 
black and white or blade and yellow. 


17 Ad Annex 1, Section B, to the 
Convention 

Paragraph 2 
(Dangerous descent) 

This paragraph shall be read as 
follows- "To give warning of a steep 
descent, Symbol A, 2® shall be used. 
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l'imminence de la fermeture des bar- 
rieres ou demi-barrieres, eile sera 
constituee par un feu rouge clignotant 
ou par des feux rouges clignotant 
alternativement, ainsi qu'il est pr^vu 
au paragraphe 1 b) de l'Article 23 de la 
Convention. Aux passages a niveau 
Sans barrieres ni demi-barri^res, la Si¬ 
gnalisation sera constituee de prefe¬ 
rence par deux feux rouges cligno¬ 
tant alternativement. Toutefois: 

i) Les feux rouges clignotants peu- 
vent etre compietes ou remplaces 
par un signal lumineux du Systeme 
Iricolore rouge-jaune-vert, d6crit 
au paragraphe 2 de TArticle 23 de 
la Convention, ou par un tel signal 
dans lequel manque le feu vert, 
si d'autres signaux lumineux trico- 
lores se trouvent sur la route peu 
avant le passage h. niveau ou si le 
passage ä niveau est muni de bar¬ 
rieres. Les feux rouges cligno¬ 
tants aux passages ä niveau munis 
de demi-barrieres ne pourront pas 
etre remplaces de la maniere indi- 
quee dans la phrase qui prec^de; 
ils pourront toutefois etre ainsi 
compietes ä condition que d'autres 
signaux tricolores se trouvent sur 
la route peu avant le passage ä 
niveau. 

ii) Sur les diemins de terre od la 
circulation est tres faible et sur les 
chemins pour pietons, il peut n’etre 
employö qu'un signal sonore.» 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les signaux lumineux seront implan- 
t^s au bord de la chauss6e correspon- 
dant au sens de la circulation; lorsque 
les circonstances l’exigenl, par ex- 
emple les conditions de visibilite des 
signaux ou l'intensite de la circula¬ 
tion, les signaux seront rep6tes de 
l'autre cöt6 de la route. Toutefois, si 
les conditions locales le font juger 
preferable, les feux pourront ^tre r6- 
petes au-dessus de la diauss^e, ou 
sur un refuge sur la diauss^e.» 

16. Ad Article 35 de la Convention 

Paragraphe 1 

Les barrieres et les demi-barrieres 
des passages k niveau ne seront pas 
marquees par des bandes alternees 
de Couleurs noire et blandie, ou noire 
et jaune. 

17. Ad Annexe 1 — Section B — de 
la Convention 

Paragraphe 2 

(Descente dangereuse) 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Pour annoncer l'approche d'une des¬ 
cente k forte inclinaison, il sera em- 
ploye le symbole A, 2». 


stehende Schließen der Schranken 
oder Halbschranken anzuzeigen, muß 
sie aus einem roten Blinklicht oder lus 
abwechselnd blinkenden roten Lichtern 
bestehen, wie es in Artikel 23 Ab¬ 
satz I Buchstabe b des Übereinkom¬ 
mens vorgesehen ist. An Bahnüber¬ 
gängen, die weder Schranken noch 
Halbschranken haben, soll die Warn¬ 
anlage vorzugsweise aus zwei ab¬ 
wechselnd blinkenden roten Lichtern 
bestehen. Jedoch 

i) können die roten Blinklichter 
durch ein in Artikel 23 Absatz 2- 
des Übereinkommens beschriebe¬ 
nes Lichtzeichen des Drei-Farben- 
Systems (rot, gelb, grün) oder 
durch ein solches Zeichen, in dem 
das grüne Licht fehlt, ergänzt oder 
ersetzt werden, wenn sich an der 
Straße kurz vor dem Bahnüber¬ 
gang andere Drei-Farben-Lichlzei- 
chen befinden oder wenn der Bahn¬ 
übergang mit Schranken versehen 
ist. An Bahnübergängen mit Halb¬ 
schranken dürfen die roten Blink¬ 
lichter nicht auf die im vorange¬ 
henden Satz beschriebene Art er¬ 
setzt werden; sie dürfen jedoch so 
ergänzt werden, wenn sich andere 
Drei-Farben-Lichtzeichen an der 
Straße kurz vor dem Bahnüber¬ 
gang befinden; 

ii) kann an Feldwegen, wo der Ver¬ 
kehr sehr gering ist, und an We¬ 
gen für Fußgänger nur ein akusti¬ 
sches Zeichen verwendet werden.“ 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet: „Die Licht¬ 
zeichen sind an dem der Verkehrs¬ 
richtung entsprechenden Fahrbahnrand 
aufzustellen; wenn die Umstände — 
beispielsweise die Sichtbarkeit der Zei¬ 
chen oder die Verkehrsdichte — es 
verlangen, sind die Lichter auf der 
anderen Straßenseite zu wiederholen. 
Wenn es jedoch auf Grund der ört¬ 
lichen Verhältnisse zweckmäßig ist, 
können die Lichter über die Fahrbahn 
oder auf einer Verkehrsinsel in der 
Fahrbahn wiederholt werden." 

16. Zu Artikel 35 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 1 

Die Schranken und Haibschranken 
der Bahnübergänge dürfen nicht mit 
schwarzen und weißen oder schw^arzen 
und gelben Streifen gekennzeichnet 
sein. 

17. Zu Anhang t Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Nummer 2 

(Gefährliche Gefälle) 

Diese Nummer lautet: „Um ein star¬ 
kes Gefälle anzuzeigen, ist das Symbol 
A 2« zu verw'enden. 
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The left-hand part of symbol A, 2^ 
shall occupy the left-hand corner of 
Ihe sign panel and its base shall ex- 
tend over the whole width of the 
panel; the figure shows the gradient 
as a percentage/' 

Paragraph 3 (Steep ascent) 

This Paragraph shall be read as 
follows: "To give warning of a steep 
ascent, symbol A, 3^ shall be used. 

The right-hand part of symbol A, 
3^ shall occupy the right-hand corner 
of the sign panel and its base shall 
extend over the whole width of the 
panel; the figure shows the gradient 
as a percenlage." 

Paragraph 11 (Pedestrian 

Crossing) 

This Paragraph shall be read as fol¬ 
lows: "Warning of a pedestrian Cross¬ 
ing shall be given by symbol A, 11^- 
The symbol may be reversed." 

18. Ad Annex 2. Scction A, to the 
Convention 

Paragraph 1 ("Give way" sign) 

Sign B, 1 shall bear neither symbol 
nor inscriplion. 

Paragraph 2 ("Slop" sign) 

This Paragraph shall be read as fol¬ 
lows; "The ‘Stop’ sign shall be sign 
B, 2, model B, 2^, Sign B, 2, model B, 2^ 
shall be octagonal with a red ground, 
surrounded by a narrow white or light 
yellow border and bear the symbol 
Stop' in white or light yellow; the 
height of the symbol shall be not less 
than one-third of the height of the 
panel. 

The height of the normahsized sign 
B. 2^ shall be approximately 0.90 m 
(3 feei); the height of the small signs 
shall be not less than 0.60 m (2 feet)." 


19. Ad Annex 2, Seclion to the 
Convention 

Paragraph 2 (Symbols), 
sub-paragraph (a) (i) 

This Provision shall be read as fol- 
low's: "Inlersection where the priority 
iS that prescribed by the general pri¬ 
ority rule in force in the country: 
symbol A, 21^ shall be used." 

Paragraph 2 (Symbols), 
sub-paragraph (a) (iii) 

This Provision shall be read as fol¬ 
lows: "IntersGction with a road to 
whose users drivers must give way. 
Sign B, 1 or sign B, 2^ shall be used in 
conformity with Ihe provisions of 
item 9 of this annex." 


La partie gauche du Symbole A, 2^ 
occupe l'angle gauche du panneau du 
Signal et sa base s'elend sur toute la 
iargeur de ce panneau; le Chiffre indi- 
que la pente en pourcenlage.» 

Paragraphe 3 
(Montee ä forte inclinaison) 

Ce paragraphe se lira comme sult: 
« Pour annoncer l’approche d une mon¬ 
tee ä forte inclinaison, il sera employe 
le Symbole A, 3^. 

La partie droite du Symbole A, 3® 
occupe l’angle droit du panneau du 
Signal et sa base s'etend sur toute la 
Iargeur de ce panneau; le chlffre in- 
dique la pente en pourcentage.» 

Paragraphe 11 (Passage 
pour pietons) 

Ce paragraphe se lira comme suit; 
«Pour annoncer un passage pour pie¬ 
tons, il sera employe le Symbole A, 
11®, Le Symbole peul etre inverse.^ 

18. Ad Annexe 2 — Section A — de 
la Convention 

Paragraphe I (Signal «Cedez le 
passage ») 

Le Signal B, 1 ne porlera ni symbole 
ni inscriplion. 

Paragraphe 2 (Signal Arret») 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Le Signal <Arret> est le Signal B, 2, 
modele B, 2®. Le Signal B, 2, modele 
B, 2® est octogonal a fond rouge avec 
une petite bordure blanche ou jaune 
clair et porte le symbole <Stop> en 
blanc ou jaune clair; la hauteur du 
Symbole est au moins egale au liers 
de la hauteur du panneau. 

La hauteur du Signal B, 2® de dimen- 
sions normales est d'environ 0,90 m 
(3 pieds); celle des signaux de petiles 
dimensions ne doit pas etre inferieure 
ä 0,60 m (2 pieds). » 

19. Ad Annexe 2 — Seclion B ~ de 
la Convention 

Paragraphe 2 (Symboles), 
a 1 i n e a a) i) 

Cette disposition sc lira comme suit: 
«Inlersection oü la priorite est celle 
qui est d^finie par la rögle g^nörale 
de priorite en vigueur dans le pays. 
Il sera employe le symbole A, 21®.» 

Paragraphe 2 (Symboles), 
a 1 i n e a a) iii) 

Cette disposition se lira comme suit: 
«Inlersection avec une route aux usa- 
gers de laquelle le passage doit 6tre 
c^dö. Les signaux B, 1 ou B, 2® seront 
employös conform^ment aux disposi- 
tions du point 9 de la presente an- 
nexe. • 


Der linke Teil des Symbols A 2® 
füllt die linke Edce des Schildes aus; 
seine Grundlinie erstreckt sich über 
die gesamte Breite des Sdiildes; die 
Zahl bezeichnet das Gefälla in Pro¬ 
zenten." 

Nummer 3 

(Starke Steigung) 

Diese Nummer lautet: „Um eine 
starke Steigung anzuzeigen, ist das 
Symbol A 3® zu verwenden. 

Der rechte Teil des Symbols A 3® 
füllt die rechte Ecke des Schildes aus; 
seine Grundlinie erstreckt sich über 
die gesamte Breite des Schildes; die 
Zahl bezeichnet die Steigung in Pro¬ 
zenten." 

Nummer 11 

(Fußgängerüberweg) 

Diese Nummer lautet: „Um einen 
Fußgängerüberweg anzuzeigen, ist das 
Symbol A 11® zu verwenden. Das 
Symbol kann umgekehrt werden." 

16. Zu Anhang 2 Abschnitl A des 
Übereinkommens 

Nummer 1 

(Zeichen „Vorfahrt gewähren") 

Das Zeichen B 1 trägt weder Symbol 
noch Aufschrift, 

Nummer 2 

(Zeichen „Halt") 

Diese Nummer lautet: „Das Zeichen 
.Halt’ ist das Zeichen B 2 Muster B 2®. 
Das Zeichen B 2 Muster B 2® ist acht¬ 
eckig mit rotem Grund und weißem 
oder hellgelbem Rand und enthält das 
Symbol ,Stop' in weiß oder hellgelb; 
die Höhe des Symbols beträgt min¬ 
destens ein Drittel der Höhe des 
Schildes. 

Die Höhe des Zeidiens B 2® im Nor¬ 
malformat beträgt etwa 0,90 m (3 Fuß); 
bei Zeichen im Kleinformat soll sie 
niclit weniger als 0,60 m (2 Fuß) be¬ 
tragen." 

19. Zu Anhang 2 Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Nummer 2 (Symbole) 

Buchs tabe a Ziffer i 

Diese Vorschrift lautet: „Eine Kreu¬ 
zung, an der die Vorfahrt durdi die 
in dem betreffenden Land allgemein 
geltende Regel bestimmt wird. In 
diesem Fall ist das Symbol A 21® zu 
verwenden." 

Buchstabe a Ziffer iii 

Diese Vorschrift lautet: „Eine Kreu¬ 
zung mit einer Straße, deren Benutzer 
Vorfahrt haben. In diesem Fall sind 
die Zeichen B 1 oder B 2® nach Num¬ 
mer 9 dieses Anhangs zum Zusatz- 
Übereinkommen zu verwenden." 
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Paragraph 2 (Symbols), 
sub-paragraph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
foüows: "If traffic at the intersection 
is regulated by a light Signal, a sign 
Aa, bearing Ihe symbol A, 16 de- 
scribed in Annex 1, Section B, to the 
Convention, may be sei up to Supple¬ 
ment or replace the sign described in 
this section," 


20. Ad Annex 3, Section A, to the 
Convention 

Introductory sub-para¬ 
graph, first senlence 

This senlence shall be read as fol- 
lows: "The sign to be used shall be 
sign Aa described in Annex 1, Section 
A, to the Convention." 

Sub-paragraph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Warning of other level- 
crossings shall be given by the Sym¬ 
bol A, 27‘\" 


21, Ad Annex 3, Section B, to the 
Convention 

Model B. 7c of sign B, 7 shall not 
be used. 

Models B, 7a and B, 7l> may show 
red Stripes on condition that neilher 
the general appearance nor the effec- 
tiveness of the signs is impaired 
thereby. 


22. Ad Annex 4, Section A, to the 
Convention 

Paragraph 2 (Deschption of 
signs), sub-paragraph (a) 
(Prohibition and restriclion of 
entry) (i) 

Model C, of sign C, I shall not 
be used. 

Paragraph 2 (Description of 
signs), sub-paragraph (a) 
(Prohibition and restriction of 
entry) (üi) 

The two additional signs reproduced 
in the appendix to this annex and 
having the following meaning may be 
used: 

Additional sign No. 1 "No entry for 
vehicles carrying more than a certain 
quantity of explosives or readily in- 
flammable substances". 

Additional sign No. 2 "No entry for 
vehicles carrying more than a certain 
quantity of substances liable to cause 
water pollution". 


Paragraphe 2 (Symboles), 
a 1 i n e a b) 

Cet alinea se lira comme suit: «Dans 
le cas oü la circulation est r^glee ä 
Tintersection par une Signalisation lu- 
mineuse, il pourra 6tre placö, en Sup¬ 
plement ou en remplacement des si- 
gnaux decrits dans la präsente Sec- 
tion, un Signal A® portant le Symbole 
A, 16 decrit 4 la Section B de l'An- 
nexe 1 de la Convention. » 


20. Ad Annexe 3 — Section A — de 
la Convention 

Alinea liminaire, premiere 

phrase 

Cette phrase se lira comme suit: 
«Le Signal a placer est le Signal A® 
decrit ä la Section A de l’Annexe 1 
de la Convention.» 

Alinea b) 

Cet alinea se lira comme suit: « Pour 
annoncer les autres passages a ni- 
veau, il sera employe le Symbole A, 
27®.» 


21. Ad Annexe 3 — Section B — de 
la Convention 

Le modele B, 7^ du Signal B, 7 ne 
sera pas utilisö. 

Les modeles B, 7® et B 7^ pourront 
montrer des bandes de couleur rouge, 
ä condition que l'apparence gön^rale 
et l'efficacite des signaux n’en souf- 
frent pas. 


22. Ad Annexe 4 — Section A — de 
la Convention 

Paragraphe 2 (Description des si¬ 
gnaux), alin6a a) (Interdiction et 
restriction d'acc^s), i) 

Le modele C, !*> du Signal C, 1 ne 
sera pas utilis^. 

Paragraphe 2 (Description des si¬ 
gnaux), alinea a) (Interdiction et 
restriction d'acc^s), üi) 

Les deux signaux additionnels re- 
produits ä Tappendice de la präsente 
annexe et qui ont la signlfication sui- 
vante pourront 6tre utilis^s: 

Signal additionnel no 1 «Acces in- 
lerdit aux v^hicules transportant plus 
d'une certaine quantity de produits 
explosifs ou facilement inflammables ». 

Signal additionnel n® 2 «Accfes in- 
terdit aux vöhicules transportant plus 
d'une certaine quantity de produits 
de nature ä polluer les eaux ». 


Nummer 2 (Symbole) 
Buchstabe b 

Diese Nummer lautet: „Falls der 
Verkehr an der Kreuzung durch Licht¬ 
zeichen geregelt wird, kann ergänzend 
oder an Stelle der in diesem Abschnitt 
beschriebenen Zeichen ein Zeichen A® 
mit dem in Anhang 1 Abschnitt B be¬ 
schriebenen Symbol A 16 des Überein¬ 
kommens aufgestellt werden." 


20. Zu Anhang 3 Abschnitt A des 
Übereinkommens 

Erster Satz des ersten 
Absatzes 

Dieser Satz lautet: „Es ist das im 
Anhang 1 Abschnitt A beschriebene 
Zeichen A® zu verwenden." 


Buchstabe b 

Dieser Buchstabe lautet: „Um andere 
Bahnübergänge anzuzeigen, ist das 
Symbol A 27® zu verwenden." 


21. Zu Anhang 3 Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Das Muster B 7^ des Zeichens B 7 
wird nicht verwendet. 

Die Muster B 7® und B 7^ können 
rote Streifen zeigen, wenn dadurch 
weder das allgemeine Erscheinungs¬ 
bild noch die Wirksamkeit der Zei¬ 
chen beeinträchtigt wird. 


22. Zu Anhang 4 Abschnitt A des 
Übereinkommens 

N u m m e r 2 (Beschreibung der Zei¬ 
chen) Buchstabe a (Verkehrs¬ 
verbote und Verkehrsbeschränkun¬ 
gen), i) 

Das Muster C lt> des Zeichens C l 
wird nicht verwendet. 

Nummer 2 (Beschreibung der Zei¬ 
chen) Buchstabe a (Verkehrsvei- 
verbote und Verkehrsbeschränkun¬ 
gen), üi) 

Die beiden in der Anlage dieses 
Anhangs zum Zusatzübereinkommen 
wiedergegebenen zusätzlichen Zeichen, 
die die folgende Bedeutung haben, 
dürfen verwendet werden: 

Zusätzliches Zeichen Nr. 1: „Einfahrt 
verboten für Fahrzeuge, die mehr als 
eine bestimmte Menge von Spreng¬ 
stoffen oder leicht entzündbaren Stof¬ 
fen befördern". 

Zusätzliches Zeichen Nr. 2: „Einfahrt 
verboten für Fahrzeuge, die mehr als 
eine bestimmte Menge von wasser¬ 
verunreinigenden Stoffen befördern". 
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The note at the end of this Pro¬ 
vision shall be read as foliows: "Signs 
C, 3® to C, 3^ as weil as the additional 
signs No. 1 and No. 2 mentioned un- 
der Ihis item shall not incorporale an 
oblique red bar." 

Paragraph 2 (Description of 
signs), sub-paragraph (d) 
(Prohibition of overtaking) 

Models C, 133t) and C, of the 
signs C, 13^ and C, shall not be 
used. 

23. Ad Annex 4, SecUon B, to the 
Convention 

Paragraph 1 (General charac- 
teristics of signs and Symbols), 
sub-paragraph (b) 

This sub-paragraph shall be read as 
foliows: "Unless provided otherwise, 
the signs shall be blue and the Sym¬ 
bols shall be white or of a light col- 
our." 

Paragraph 2 (Description of 
signs), sub-paragraph (a) 
(Direction to be followed) 

Sign D. shall not be used. 

Paragraph 2 (Description of 
signs), sub-paragraph (c) 
(Compulsory roundabout) 

This sub-paragraph shall be read as 
foliows: "Sign D, 3 ‘Compulsory 
roundabout' shall have no meaning 
other than to show the prescribed 
direction of movement of gyratory ve- 
hicular traffic. 

Where traffic keeps to the left, the 
direction of the arrows shall be re- 
versed." 

24. Ad Annex 5 to the Convention 

General character i s t ics 
of signs and symbols in 
Section A to F 

Additional paragraph to 
be inserled immediately 
before Section A of this 
Annex 

This Paragraph shall be read as fol- 
lows: "On advance direction signs or 
direction signs relating to motorways 
01 to roads treated as motorways, the 
Symbols used on signs E, 15 and E, 17 
may be reproduced on a reduced 
scale." 

25. Ad Annex 5, Section A, to the 
Convention 

Paragraph 2 (Special cases), 
sub-paragraph (a) 

The red bar of signs E, 2® and E, 2^ 
shall be surrounded by a white rim. 


La note qui figure ä la fin de cette 
disposition se lira comme suit: «Les 
signaux C, 3® ä C, 3*^ ainsi que les si- 
gnaux additionnels n® 1 et no 2 men- 
tionn^s sous ce point ne comporteront 
pas de barre oblique rouge.» 

Paragraphe 2 (Description des si¬ 
gnaux), alin^a d) (Interdiction de 
depassement) 

Les modeles C, I3at> et C, des 
signaux C, 13® et C, 13^ ne seront pas 
utilises. 

23. Ad Annexe 4 — Section B — de 
la Convention 

Paragraphe 1 (Caracteristiques 
generales des signaux et symboles), 
a 1 i n e a b) 

Cet alinea se lira comme suit: 
«Sauf disposition contraire, les si¬ 
gnaux sont de couleur bleue et les 
symboles sont blancs ou de couleur 
claire. y> 

Paragraphe 2 (Descriptions des 
signaux), alinea a) (Direction ob- 
Hgatoire) 

Le Signal D, ne sera pas employe. 

Paragraphe 2 (Description des si¬ 
gnaux), alinea c) (Intersection ä 
sens giratoire obligatoire) 

Cet alinea se lira comme suit: «Le 
Signal D, 3 < Intersection ä sens gira¬ 
toire obligatoire > n'a d'autre signifi- 
cation que de noUfier la direction du 
mouvement giratoire que les vehicu- 
les ont Tobligation d’effecluer. 

Dans le cas oü la circulation esl ä 
gaudie, la direction des fledies sera 
inversee.» 

24. Ad Annexe 5 de U Convention 

Caracteristiques generales 
des signaux et symboles des 
Sections A Ä F 

Paragraphe additionnel, ätn- 
serer immediatemenl avant 
la Section A de cette Annexe 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Sur les signaux de pr^signalisation 
ou de direction concemant les auto- 
routes ou les routes assimil^es aux 
autoroutes pourront figurer, reproduits 
en reduction, les symboles qui figu- 
rent sur les signaux E, 15 et 17.» 

25. Ad Annexe 5 — SecUon A — de 
la Convention 

Paragraphe 2 (Cas particuliers), 
alinea a) 

La barre rouge des signaux, E, 2* 
et E, 2i> sera entour^e d'un listel blanc. 


Die Anmerkung am Ende dieser Be¬ 
stimmung lautet: „Die Zeichen C 3a bis 
C 3k sowie die vorgenannten zusätz¬ 
lichen Zeichen dürfen keinen roten 
Schrägbalken enthalten. 

Nummer 2 

(Beschreibung der Zeichen) 
Buchstabe d (Überholverbot) 

Die Muster 13 ab und der Zei¬ 
chen 13a und 13’^ werden nicht ver¬ 
wendet. 

23. Zu Anhang 4 Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Nummer 1 (Allgemeine Merkmale 
der Zeichen und Symbole) 
Buchstabe b 

Dieser Buchstabe lautet: „Wenn 
nichts anderes bestimmt ist, sind die 
Zeichen blau, die Symbole weiß oder 
von heller Farbe. " 

Nummer 2 (Beschreibung 
der Zeichen) 

Buchstabe a (Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung) 

Das Zeichen D wird nicht ver¬ 
wendet. 

Nummer 2 (Beschreibung 
der Zeichen) 

Buchstabe c (Kreisverkehr) 

Dieser Buchstabe lautet: „Das Zei¬ 
chen D 3 .Kreisverkehr* hat keine 
andere Bedeutung als jene, die Rich¬ 
tung anzuzeigen, die der Verkehr im 
Kreis einzuhalten hat. 

Bei Linksverkehr sind die Pfeile 
umzukehren.“ 


24. Zu Anhang 5 des Übereinkom¬ 
mens 

Allgemeine Merkmale der 
Zeichen und Symbole der 
Abschnitte A bis F 

Zusätzliche Nummer, die un¬ 
mittelbar vor Abschnitt A 
einzufügen ist: 

Diese Nummer lautet: „Auf den 
Vorwegweisern und Wegweisern zu 
Autobahnen und ihnen gleichgestellten 
Straßen dürfen die Symbole der Zei¬ 
chen E 15 und E 17 in kleinerem Maß- 
stab verwendet werden. " 


25. Zu Anhang 5 Absdinitt A des 
Übereinkommens 

Nummer 2 (Besondere Vorweg¬ 
weiser) Buchstabe a 

Der rote Balken der Zeichen E2« 
und E2^ ist mit einem schmalen wei¬ 
ßen Rand zu versehen. 
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26 Ad Annex 5, Section B, lo the 26. Ad Annexe 5 — Section B — de 
Convention la Convention 


Paragraph 1 

Sign E, shall not be used. 

Paragraph 2 

Sign E, 6^ shall not be used. 


Additional paragraph lo 
be inserted at the end of 
t h i s Section 

This Paragraph shall be read as fol- 
lows: "Signs E, 9^ and E, 9c, bearing 
inscriptions in a dark colour on a 
white or light-coloured ground, shall 
be used in conformity with the pro- 
visions of item 10 of this annex.“ 


28. Ad Annex 5, Section E, to the 
Convention 

Sign E. shall not be used. 


29. Ad Annex 5, Section F, to the 
Convention 

Paragraph 2 (''One*way road" 
sign), sub-paragraph (b) 

The arrow of sign E, 13t> shall bear 
an inscription only if the effectiveness 
of the sign is not impaired thereby. 

Paragraph 3 ("No Ihrough road" 
sign) 

The red bar of sign E, 14 shall be 
surrounded by a white rim. 

Paragraph 4 (Signs notifying 
an enlry to or an exit from a motor- 
way) 

Additional sub-para- 
graph to be inserted 
immediately after the 
first sub-paragraph of 
this Paragraph 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Sign E, 15 may be used, and 
repeated, lo give warning of the ap- 
proach of a motorway. Eadi sign set 
up for this purpose shall carry either 
an inscription in its lower part show’- 
ing the distance between the sign and 
the begJnning of the motorway or an 
additional panel conforming to 
model 1 in Annex 7 to the Conven¬ 
tion." 

Paragraph 5 (Signs notifying 
an entry lo or an exit from a road 
on which the traffic rules are the 
same as on a motorway) 


Paragraphc 1 

Le Signal E, 5^= ne sera pas employe. 
Paragraphe 2 

Le Signal E, 6c ne sera pas employe. 


Paragraphe additionnel, 4 
inserer ä la fin de cette Sec¬ 
tion 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les signaux E, 9» et E, 9c montrant 
des inscriptions de couleur foncee 
sur fond blanc ou de couleur claire 
seront employes conform4ment aux 
dispositions du point 10 de la prä¬ 
sente annexe.» 

28. Ad Annexe 5 — Section E — de 
la Convention 

Le Signal E, lli^ ne sera pas em¬ 
ploye. 

29. Ad Annexe 5 — Section F — de 
la Convention 

Paragraphe 2 (Signal «Voie 4 
sens unique»), alln4a b) 

La fleche du Signal E, 13i> ne pourra 
comporter une inscription que si Tef- 
ficacite du signal n’en pas diminu4e. 

Paragraphe 3 (Signal «Route 
sans issue»), 

La barre rouge du Signal E, 14 sera 
enlouree d'un listel blanc. 


Paragraphe 4 (Signaux annon- 
cant l’enlr^e ou la sortie d'une 
autoroute) 

Alinea additionnel, 4 ins4- 
rer immediatement apres 
le Premier alin4a de ce 
paragraphe 

Cet aHn4a se lira comme suit: «Le 
Signal E, 15 pourra 4tre employd et 
r4p4te pour annoncer l'approdie d'une 
autoroute; diaque Signal alnsi im- 
plant6 porlera soit dans sa partie in- 
f4rieure la distance entre son point 
d'implantation et le commencement de 
l'autoroute, soit un panneau addition¬ 
nel du modele l indique 4 l’Annexe 7 
de la Convention.» 

Paragraphe 5 (Signaux annon- 
cant rentr4e ou la sortie d'une route 
oü les r4gles de circulation sont les 
m4mes que sur une autoroute] 


26. Zu Anhang 5 Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Nummer 1 

Das Zeichen E5c ^nrd nicht ver¬ 
wendet. 

Nummer 2 

Das Zeichen E6c wird nicht ver¬ 
wendet. 

27. Zu Anhang 5 Abschnitt C des 
Übereinkommens 

Zusätzliche Nummer, die am. 

Ende dieses Abschnitts 

einzufügen ist 

Diese Nummer lautet: „Die Zeichen 
E 9* und E 9c mit dunklen Aufschriften 
auf weißem oder hellem Grund sind 
nach Nummer 10 des Anhangs zum 
Zusatzübereinkommen zu verwenden." 


28. Zu Anhang 5 Abschnitt E des 
Übereinkommens 

Das Zeichen Ell^^ wird nicht ver¬ 
wendet. 

29. Zu Anhang 5 Abschnitt F des 
Übereinkommens 

Nummer 2 (Zeichen „Einbahn¬ 
straße") Buchstabe b 

Der Pfeil des Zeichens E13^ darf 
nur dann eine Aufschrift enthalten, 
wenn seine Wirksamkeit dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. 

Nummer 3 (Zeichen „Sackgasse") 

Der rote Balken des Zeichens E 14 
ist mit einem schmalen weißen Rand 
zu versehen. 

Nummer 4 (Zeichen, die die Zu¬ 
fahrt zu oder die Ausfahrt aus einer 
Autobahn anzeigen) 

Zusätzlicher Absatz, der 
unmittelbar nach dem er¬ 
sten Absatz dieser Nummer 
einzufügen ist 

Dieser Absatz lautet: *Das Zeichen 
E 15 kann verwendet und wiederholt 
werden, um die Annäherung an eine 
Autobahn anzukündigen; jedes so 
verwendete Zeichen muß entweder in 
seinem unteren Teil die Entfernung 
zwischen seinem Aufstellungspunkt 
und dem Beginn der Autobahn an¬ 
geben oder mit einem Zusatzschild 
des Musters 1 nach Anhang 7 des 
Übereinkommens versehen sein." 

Nummer 5 (Zeichen, die die Zu¬ 
fahrt zu oder die Ausfahrt aus einer 
Straße anzeigen, wo die Verkehrs¬ 
vorschriften die gleichen sind wie 
auf einer Autobahn) 


27, Ad Annex 5, Section C, to the 27. Ad Annexe 5 — Section C — de 
Convention la Convention 
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Additional sub-para- 
graph to be inserted 
immediately after the 
first s u b - p a r a g r a p h of 
this Paragraph 

This sub-paragraph shall be read as 
follows: "Sign E, 17 may be used and 
repeated to give warning of the ap- 
proadi to a road on whiÄ the traffic 
rules'are the same as on a motorway. 
Each sign sei up for this purpose shall 
carry either an inscription in its lower 
pari showing the distance between 
the sign and the beginning of the road 
on which the traffic rules are the 
same as on a motorway or an ad¬ 
ditional panel conforming to model 1 
in Annex 7 to the Convention." 


30. Ad Annex 5, Section G, to the 
Convention 

Paragraph 2 (Description of 
Symbols), sub-paragraph (a) 

Symbols F, and F, K shall not be 
used. 

31. Ad Annex 6, Section A, to the 
Convention 

Description of signs 

Paragraph 1, sub-para- 
graph (b) 

This Provision shall not be applied. 

Paragraph 2, sub-para- 
graph (c) 

This Provision shall not be applied. 

Paragraph 3, sub-para¬ 
graph (e) 

The possibility, where the Prohibi¬ 
tion applies only over a short distance, 
of setting up only one sign showing in 
a red circle the distance on whidi the 
Prohibition applies, shall not be used. 


32. Ad Annex 6, Section B, to the 
Convention 

Paragiaph 1 ("Parking" sign) 

The square panel mentioned in the 
first sub-paragraph of this paragraph 
shall bear the letter “P“. 

Paragraph 2 (Sign indicating 
the exit from a limited duration 
parking zone) 

Additional text to be in¬ 
serted at the end of this 
paragraph 

This text shall be read as follows: 
"Inslead of the parking disc, the signs 
depicted on the entry sign may be 
used, in light grey. 


Alinea additionnel, ä in- 
serer immediatement apres 
le Premier alinea de ce 
paragraphe 

Cet elinea se lira comme suil: «Le 
Signal E, 17 pourra €tre employe et 
r6pet6 pour annoncer l'approdie d une 
route oü les regles de la circulation 
sont les memes que sur une auto¬ 
route; diaque Signal ainsi implante 
portera soit dans sa partie inferieure 
la distance entre son point d'implanta- 
tion et le commencement de la route 
oü les regles de la circulation sont les 
memes que sur une autoroute, soit un 
panneau additionnel du modele 1 in- 
dique ä l'Annexe 7 de la Convention » 


30. Ad Annexe 5 — Section G — de 
la Convention 

Paragraphe 2 (Description des 
symboles) alinea a) 

Les symboles F, !*> et F, K ne se- 
ront pas utilises. 

31. Ad Annexe 6 — Section A — de 
la Convention 

Descriptions des signaux 

Paragraphe l, 
alinea b) 

Cette disposition ne sera pas appli- 
quee. 

Paragraphe 2, alinea c) 

Cette disposition ne sera pas appli- 
quee. 

Paragraphe 3, alinea e) 

Si l'interdiction ne s’applique que 
sur une courte longueur, la facultö de 
n'imposer qu'un seul Signal portant 
dans le cercle rouge Tindication de 
la longueur sur laquelle l'interdiction 
s'applique ne sera pas utilisöe. 

32. Ad Annexe 6 — Section B — de 
la Convention 

Paragraphe 1 (Signal « Parcage ») 

Le panneau carr6, mentionne au 
Premier alinea de ce paragraphe, por- 
lera la lettre «P». 

Paragraphe 2 (Signal annonpant 
la sortie d'une zone oü le station- 
nement est a dur^e limit^e) 

Texte additionnel, h ins6- 
rer ä la fin de ce para¬ 
graphe 

Ce texte se lira comme suit: «Au 
lieu du disque de stationnement, il 
peut egalement fetre employ6, en gris 
clair, les signes figurant sur les si¬ 
gnaux employ^s pour indiquer les en- 
trees de la zone, 


Zusätzlicher Absatz, der 
unmittelbar nach dem er¬ 
sten Absatz dieser Nummer 
einzufügen ist: 

Dieser Absatz lautet: „Das Zeichen 
E 17 kann verwendet und wieder¬ 
holt werden, um die Annäherung 
an eine Straße anzukündigen, wo 
die Verkehrsvorschriften die gleichen 
sind wie auf einer Autobahn; 
jedes so verwendete Zeichen muß 
entweder in seinem unteren Teil die 
Entfernung zwischen seinem Aufstel¬ 
lungspunkt und dem Beginn der Straße 
angeben, wo die Verkehrsvorschriften 
die gleichen sind wie auf einer Auto¬ 
bahn, oder mit einem Zusatzsdiild 
des Musters 1 nach Anhang 7 des 
Übereinkommens versehen sein." 

30. Zu Anhang 5 Abschnitt G des 
Übereinkommens 

Nummer 2 (Beschreibung der Sym¬ 
bole) Buchstabe a: 

Die Symbole F und F K werden 
nicht verwendet. 

31. Zu Anhang 6 Abschnitt A des 
Übereinkommens 

Beschreibung der Zeichen 

Nummer 1 Buchstabe b: 

Diese Bestimmung wird nicht ange¬ 
wendet. 

Nummer 2 Buchstabe c: 

Diese Bestimmung wird nicht ange¬ 
wendet. 

Nummer 3 Buchstabe e: 

Wenn das Verbot nur auf einer kur¬ 
zen Strecke gilt, wird die Möglichkeit 
ausgeschlossen, nur ein einziges Zei¬ 
chen zu verwenden, das im roten 
Kreis die Länge dieser Strecke angibt. 


32 Zu Anhang 6 Abschnitt B des 
Übereinkommens 

Nummer 1 (Zeichen „Parken“) 

Das im ersten Absatz dieser Nummer 
genannte quadratische Schild trägt 
den Buchstaben „P", 

Nummer 2 (Zeichen, das die Aus¬ 
fahrt aus einer Zone mit Parkzeit- 
beschrankung anzeigt) 

Zusätzlicher Text, der am 
Ende dieser Nummer ange¬ 
fügt wird: 

Dieser Text lautet: „An Stelle der 
Parkscheibe können auch die auf den 
Zeichen für die Einfahrt in die Zone 
verwendeten Symbole in hellgrau ver¬ 
wendet werden. 
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The sign indicating the exit from a 
limited duration parking zone may be 
placed on the reverse side of the sign 
indicating the entry to the zone and 
intended for oncoming traffic." 

33. Ad Annex 7 of the Convention 

(Additional Panels) 

Additional paragraph to 
be inserted immediately 
atter paragraph 1 

This paragraph shal) be read as fol- 
lows: "The ground of additional panels 
should be preferably the same as the 
ground of the particular groups of 
signs with whidi they are used." 


Annex — Appendix 
Additional sign No. I 


No entry for vehicles carrying more 
than a certain quantity of explosives 
or readily inflammable substances. 


Additional sign No. 2 


No entry for vehicles carrying more 
than a certain quantity of substances 
liable to cause \vater pollution. 


Le Signal de sortle d une zone oü 
le stationnement est ä duröe limit^e 
peut ^tre plac^ au revers du Signal 
d’entr^e de cette zone destin^ ä la 
circulatioD venant en sens inverse.» 


33. Ad Annexe 7 de la Convention 

(Panneaux additionnels) 

Paragraphe additionnel ä in- 
s4rer imm^diatement apr^s 
le paragraphe 1 

Ce paragraphe $e lira comme suit: 
«Le fond des panneaux additionnels 
doit de pr6f6rence correspondre au 
fond des groupes particuliers de si- 
gnaux avec lesquels ils sont utilis6s.» 


Annexe — Appendice 
Signal additionnel n^ 1 



Acc6g interdit aux v^hicules trans- 
portant plus d'une certaine quantity 
de produits explosifs ou facilement in- 
flammables. 


Signal additionnel n«» 2 



Acc^s interdit aux v^hicules trans- 
portant plus d'une certaine quantity 
de produits de nature h polluer les 
eaux. 


Das Zeichen, das die Ausfahrt aus 
einer Zone mit Parkzeitbeschränkung 
anzeigt, kann auf der Rückseite des 
für den Gegenverkehr bestimmten 
Zeichens für die Einfahrt in diese 
Zone angebracht werden." 

33. Zu Anhang 7 des Übereinkom¬ 
mens 

(Zusatzschilder) 

Zusätzliche Nummer, die un¬ 
mittelbar nach Nummer 1 
einzufügen ist: 

»Der Grund der Zusatzschilder 
sollte vorzugsweise dem Grund der 
einzelnen Zeichengruppen entspre¬ 
chen, mit denen sie verwendet wer¬ 
den." 


Anlage 

Zusätzliches Zeichen Nr. 1 


Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 
die mehr als eine bestimmte Menge 
von Sprengstoffen oder leicht ent¬ 
zündbaren Stoffen befördern. 


Zusätzliches Zeichen Nr. 2 


Einfahrt verboten für Fahrzeuge, 
die mehr als eine bestimmte Menge 
von wasserverunreinigenden Stoffen 
befördern. 


14 
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Protokoll über Straßenmarkierungen 
zum Europäischen Zusatzübereinkommen 
zum Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen, 
das in Wien am 8. November 1968 zur Unterzeidinung aufgelegt wurde 

Protocol on Road Markings, 
additional to the European Agreement 
supplementing the Convention on Road Signs and Signals 
opened for Signatare at Vienna on 8 November 1968 

Protocole sur les marques routieres, 
additionnel ä 1'Accord europeen 
completant la Convention sur la Signalisation routiere 
ouverte ä la signature a Vienne le 8 novembre 1968 


THE CONTRACTING PARTIES, 
3EING ALSO PARTIES TO THE CON¬ 
VENTION ON ROAD SIGNS AND 
SIGNALS OPENED FOR SIGNATURE 
\T VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968 
\ND TO THE EUROPEAN AGREE- 
vlENT SUPPLEMENTING THAT CON¬ 
VENTION AND OPENED FOR SIG- 
'JATURE AT GENEVA ON 1 MAY 
1971, 

DESIRING to achieve greater uni- 
formity in Europe in the rules govern¬ 
ing road markings. 

HA VE AGREED as follows: 

A r l i c 1 e 1 

The Contracting Parties, being also 
Parties to the Convention on Road 
Signs and Signals opened for signa- 
ure at Vienna on 8 November 1968 
ind to the European Agreement sup- 
ilementing that Convention and opened 
or signature at Geneva on 1 May 
1971, shall take appropriate measures 
-o ensure that the System of road 
narkings applied in their territories 
:onforms to the provisions of the an- 
lex to this Protocol. 


A r t i c 1 e 2 

1. This Protocol shall be open until 
. March 1974 for signature by States 
vhich are signatories to, or have ac- 
:eded to, the Convention on Road 
)igns and Signals opened for signa- 
ure at Vienna on 8 November 1968 
ind to the European Agreement sup- 
dementing that Convention and open* 
2 d for signature at Geneva on 1 May 
1971, and are either members of the 


LES PARTIES CONTRACTANTES, 
PARTIES A LA CONVENTION SUR 
LA SIGNALISATION ROUTIERE 
OUVERTE A LA SIGNATURE A 
VIENNE LE 8 NOVEMBRE 1968 ET 
A L'ACCORD EUROPEEN COMPLE¬ 
TANT CETTE CONVENTION OU- 
VERT A LA SIGNATURE A GENEVE 
LE l«f MAI 1971, 


DESIREUSES d'etablir une plus 
grande uniformit6 en Europe des re¬ 
gles relatives aux marques routieres, 


SONT CONVENUES de ce qui suit: 

Article premier 

Les Parties contractantes, Parties ä 
la Convention sur la Signalisation rou- 
tiere ouverte ä la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 et ä l’Accord 
europeen completant celte Conven¬ 
tion ouvert ä la signature ä Geneve 
le l®r mai 1971, prendront les mesu- 
res appropri^es pour que le Systeme 
de marques routieres appliqu6 sur 
leur territoire soit en conformite avec 
les dispositions de l annexe au pre¬ 
sent Protocole. 


Article 2 

1. Le präsent Protocole sera ouvert 
jusqu'au 1«^ znars 1974 a la signature 
des Etats qui sont signataires de la 
Convention sur la Signalisation rou¬ 
tiere ouverte h la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 et de TAccord 
europeen completant cetle Conven¬ 
tion ouvert ä la signature ä Geneve 
le 1®^ mai 1971, ou y ont adh^re et 
qui sont soit membres de la Commis- 


(ühersetzung) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN. DIE 
AUCH VERTRAGSPARTEIEN DES 
AM 8. NOVEMBER 1968 IN WIEN 
ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGE¬ 
LEGTEN ÜBEREINKOMMENS ÜBER 
STRASSENVERKEHRSZEICHEN und 
DES AM 1. MAI 1971 IN GENF ZUR 
UNTERZEICHNUNG AUFGELEGTEN 
EUROPÄISCHEN ZUSATZÜBEREIN¬ 
KOMMENS ZU DIESEM ÜBEREIN¬ 
KOMMEN SIND. 

IN DEM WUNSCH, eine größere 
Einheitlichkeit der Vorschriften über 
Straßenmarkierungen in Europa her¬ 
beizuführen, 

HABEN folgendes VEREINBART: 

Artikel 1 

Die Vertragsparteien, die auch Ver¬ 
tragsparteien des am 8. November 
1968 in Wien zur Unterzeichnung auf¬ 
gelegten Übereinkommens über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen und des am 
l.Mai 1971 in Genf zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegten Europäischen Zu¬ 
satzübereinkommens zu diesem Über¬ 
einkommen sind, treffen die erforder¬ 
lichen Maßnahmen, damit das in 
ihrem Hoheitsgebiet geltende System 
der Straßenmarkierungen mit den Be¬ 
stimmungen des Anhangs dieses Pro¬ 
tokolls übereinstimmt. 


Artikel 2 

(1) Dieses Protokoll liegt bis zum 
28. Februar 1974 den Staaten zur 
Unterzeichnung auf, die das am 
8. November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegte Übereinkommen 
über Straßenverkehrszeichen und das 
am 1. Mai 1971 in Genf zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegte Europäische Zu¬ 
satzübereinkommen zu diesem Über¬ 
einkommen unterzeichnet haben oder 
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Nr. 39. 

United Nations Economic Commission 
for Europe or have been admitted to 
the Commission ln a consuUative ca- 
pacily in conformily with paragraph 8 
of the terms of reference of the Com¬ 
mission. 

2. This Protocol shall be subject to 
ratification after the State concerned 
has ratified, or acceded to, the Con¬ 
vention on Road Signs and Signals 
opened for signature at Vienna on 
8 November 1968 and the European 
Agreement supplementing Ihat Con¬ 
vention and opened for signature at 
Geneva on 1 May 1971. The Instru¬ 
ments of ratification shall be deposit- 
ed with the Secretary-General of the 
United Nations. 

3. This Protocol shall remain open 
for accession by any of the States 
referred to in paragraph 1 of this ar- 
ticle which are Parties to the Conven¬ 
tion on Road Signs and Signals open¬ 
ed for signature at Vienna on 8 No¬ 
vember 1968 and to the European 
Agreement supplementing that Con¬ 
vention and opened for signature on 
1 May 1971. The Instruments of acces¬ 
sion shall be deposited with the 
Secretary-General. 


A r t i c 1 e 3 

1. Any State may, at the time of 
signing or ratifying this Protocol, or 
of acceding Ihereto, or at any time 
thereafter, declare by notification ad- 
dressed to the Secretary-General that 
the Protocol shall become applicable 
to all or any of the territories for the 
international relations of which it is 
responsible. The Protocol shall be¬ 
come applicable to the territory or 
territories named in the notification 
thirty days after the receipt of the 
notification by the Secretary-General 
or on the dale of entry into force of 
the Protocol for the Stale raaking the 
notification, whichever is the later. 


2. Any State which has made a 
declaralion under paragraph 1 of this 
article may at any time thereafter 
declare by notification addressed to 
the Secretary-General that the Proto¬ 
col shall cease to be applicable to the 
territory named in the notification, 
and the Protocol shall cease to be 
applicable to such territory one year 
from the date of receipt by the Secre¬ 
tary-General of the notification. 


Article 4 

1. This Protocol shall enter into 
force twelve months after the date of 
deposit of the tenth Instrument of 
ratification or accession. 


Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


Sion Economique pour l'Europe des 
Nations Unies, soit admis ä la Com¬ 
mission h titre consultatif conform^- 
ment au paragraphe 8 du mandat de 
cette Commission. 

2. Le präsent Protocole est sujet ä 
ratification apres que l’Etat int^resse 
aura ratifi6 la Convention sur la Signa¬ 
lisation routiere ouverte et la signature 
ä Vienne le 8 novembre 1968 et l’Ac- 
cord europ^en completant cette Con¬ 
vention ouvert ä la signature ä Ge- 
neve le 1« mai 1971, ou y aura ad- 
herä. Les Instruments de ratification 
seront d^pos^s aupres du Secrötaire 
g^n^ral de l'Organisation des Nations 
Unies. 

3. Le präsent Protocole restera ou¬ 
vert ä l’adh^sion de tout Etat vise 
au paragraphe 1 du present article et 
qui est Partie ä la Convention sur la 
Signalisation routiere ouverte ä la 
signature ä Vienne le 8 novembre 
1968 et ä TAccord europeen comple- 
tant cette Convention ouvert ä la 
signature ä Geneve le 1®*^ mai 1971. 
Les Instruments d'adhesion seront de- 
poses aupres du Secretaire g^n^ral. 


Article 3 

1. Tout Etat pourra, au moment 
oü il signera ou ratifiera le present 
Protocole ou y adherera, ou a tout 
moment ullerieur, declarer par notifi- 
calion adress6e au Secretaire general, 
que le Protocole devient applicable ä 
tous les territoires ou h l'un quel- 
conque d’entre eux dont il assure les 
relations internationales, Le Protocole 
deviendra applicable au territoire ou 
aux territoires d^sign^fs) dans la noti¬ 
fication trente jours apres la date ä 
laquelle le Secretaire general aura 
recu cette notification ou ä la date 
d’entr6e en vigueur du Protocole pour 
rEtat adressant la notification, si 
cette date est post^rieure ä la pr^c^- 
dente. 

2. Tout Etat qui aura fait une decla- 
ration en vertu du paragraphe 1 du 
present article pourra h toute date 
ult^rieure. par notification adress6e 
au Secretaire general, dedarer que le 
Protocole cessera d*etre applicable au 
territoire designe dans la notification, 
et le Protocole cessera d’etre applica¬ 
ble audit territoire un an apres la date 
de reception de cette notification par 
le Secretaire general. 


Article 4 

1, Le present Protocole entrera en 
vigueur douze mois apres la date du 
depöt du dixieme Instrument de rati¬ 
fication ou d’adhesion. 


diesem beigetreten sind, und die ent¬ 
weder Mitglied der Wirtschaftskom¬ 
mission für Europa der Vereinten Na¬ 
tionen oder zur Kommission nach Ab¬ 
satz 8 ihres Auftrags in beratender 
Eigenschaft zugelassen sind. 

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ra¬ 
tifikation, nachdem der Staat das am 
8, November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegte Übereinkommen 
über Straßenverkehrszeichen und das 
am 1. Mai 1971 in Genf zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegte Europäische Zu¬ 
satzübereinkommen zu diesem Über¬ 
einkommen unterzeichnet hat oder 
diesen beigetreten ist. Die Ratifika¬ 
tionsurkunden sind beim General¬ 
sekretär der Vereinten Nationen zu 
hinterlegen. 

(3) Dieses Protokoll bleibt für jeden 
der in Absatz l erwähnten Staaten 
zum Beitritt offen, der Vertragspartei 
des am 8. November 1968 in Wien zur 
Ünterzeichnung aufgelegten Überein¬ 
kommens über Straßenverkehrszei¬ 
chen und des am 1. Mai 1971 in Genf 
zur Unterzeichnung aufgelegten Euro¬ 
päischen Zusatzübereinkommens zu 
diesem Übereinkommen ist. Die Bei¬ 
trittsurkunden sind beim General¬ 
sekretär zu hinterlegen. 


Artikel 3 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung, der Ratifikation, dem Bei¬ 
tritt oder jederzeit danach durch eine 
an den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses Pro¬ 
tokoll auf alle oder einzelne Hoheits¬ 
gebiete anwendbar ist, deren inter¬ 
nationale Beziehungen er wahrnimmt. 
Das Protokoll wird in den in der Noti¬ 
fikation genannten Gebieten dreißig 
Tage nach Eingang der Notifikation 
beim Generalsekretär anwendbar oder 
am Tage des Inkrafttretens des Proto¬ 
kolls für den notifizierenden Staat, 
wenn dieser Tag später ist. 


(2) Jeder Staat, der nach Absatz 1 
eine Erklärung abgegeben hat, kann 
jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifika¬ 
tion erklären, daß dieses Protokoll auf 
das in der Notifikation genannte Ho¬ 
heitsgebiet keine Anwendung mehr 
finden soll, und das Protokoll tritt so¬ 
dann ein Jahr nach dem Eingang die¬ 
ser Notifikation beim Generalsekretär 
für das betreffende Hoheitsgebiet 
außer Kraft. 

Artikel 4 

(1) Dieses Protokoll tritt zwölf Mo¬ 
nate nach der Hinterlegung der zehn¬ 
ten Ratifikations- oder Beitrittsur¬ 
kunde in Kraft. 
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2. Fot each State ratifying, or ac- 
ceding to, this Protocol alter the 
deposit of the tenth Instrument of ra- 
tification or accession, the Protocol 
shall enter Into force twelve months 
after the date of deposit by such 
State of its Instrument of ratification 
or accession. 

3. If the date of entry into force 
applicable in pursuance of paragraphs 
1 and 2 of this article precedes that 
resulting from the application of Arti< 
de 39 of the Convention on Road 
Signs and Signals opened for signa- 
iure at Vienna on 8 November 1968, 
this Protocol shall enter into force 
within the meaning of paragraph 1 of 
this article on the later of those two 
dates. 


Article 5 

Upon its entry into force, this Pro¬ 
tocol shall terminale and replace, in 
relations between the Contracting 
Parties, the provisions concerning the 
Protocol on Road Signs and Signals 
contained in the European Agreement 
supplementing the Convention on 
Road Traffic and the Protocol on Road 
Signs and Signals of 1949 signed at 
Geneva on 16 September 1950, the 
Agreement on Signs for Road Works 
signed at Geneva on 16 December 
1955, and the European Agreement on 
Road Markings signed at Geneva on 
13 December 1957. 


Article 6 

1. After this Protocol has been in 
force for twelve months, any Con¬ 
tracting Party may propose one or 
more amendments to the Protocol. 
The text of any proposed amendment, 
accompanied by an explanatory me- 
morandum. shall be transmitted to the 
Secretary-General, who shall com- 
municate it to all Contracting Parties. 
The Contracting Parties shall have 
the opportunity of informing him 
within a period of twelve months fol- 
lowing the date of its circulation 
whether they: (a) accept the amend¬ 
ment: or (b) reject the amendment; or 
(c) wish that a Conference be conven- 
ed to consider the amendment. The 
Secretary-General shall also transmit 
the text of the proposed amendment 
to the other States referred to in 
article 2 of this Protocol. 

2. (a) Any proposed amendment 
communicated in accordance with par¬ 
agraph 1 of this article shall be 
deemed to be accepled if within the 
period of twelve months referred to 
in the preceding paragraph less than 
one-lhird of the Contracting Parties 
inform the Secretary-General that 
they either reject the amendment or 
wish that a Conference be convened 


2. Pour chaque Etat qui ratifiera le 
präsent Protocole ou y adb^rera apres 
le döpöt du dixi^me Instrument de 
ratification ou d'adh^sion, le Protocole 
enlrera en vigueur douze mois apres 
la date du d^pöt, par cet Etat, de son 
Instrument de ratification ou d‘adh6- 
sion. 

3. Si la date d'entr^e en vigueur 
resultant de Tapplication des para- 
graphes I et 2 du präsent article est 
ant^rieure ä celle resultant de Tappli- 
cation de l'Article 39 de la Conven¬ 
tion sur la Signalisation routiere ou- 
verte ä la signature ä Vienne le 
8 novembre 1968, c'est ä cette der- 
niere date que le präsent Protocole 
enlrera en vigueur au sens du para- 
graphe 1 du präsent article. 


Article 5 

A son entr^e en vigueur, le präsent 
Protocole abrogera et remplacera, 
dans les relations entre les Parties 
contractantes, les dispositions concer- 
nant le Protocole relatif ä la Signali¬ 
sation routiere contenues dans l’Ac- 
cord europ^en completant la Conven¬ 
tion sur la circulation routiere et le 
Protocole relatif a la Signalisation rou¬ 
tiere de 1949, sign6 ä Geneve le 
16 septembre 1950, l'Accord relatif ä 
la Signalisation des chantiers, signe 
ä Geneve le 16 decembre 1955, et 
l'Accord europeen relatif aux marques 
routieres, sign6 ä Geneve le 13 d4- 
cembre 1957. 


Article 6 

1. Apres une periode de douze 
mois, ä dater de l'entr6e en vigueur 
du präsent Protocole, toute Partie 
contractanle pourra proposer un ou 
plusieurs amendements au Protocole, 
Le texte de toute proposition d*amen- 
dement, accompagnö d'un expose des 
motifs, sera adress^ au Secr^taire ge¬ 
neral qui le communiquera ä toules 
les Parties contractantes. Les Parties 
contractantes auront la possibilit^ de 
lui faire savoir dans le delai de douze 
mois suivant la date de cette commu- 
nication: a) si eiles acceptent I’amen- 
dement, ou b) si elles le rejettent, 
ou c) si elles d^sirent qu'une Confe¬ 
rence soit convoqu6e pour l'examiner. 
Le Secretaire general transmettra ega- 
lement le texte de Tamendement pro¬ 
pose aux autres Etats vises ä l'arli- 
cle 2 du present Protocole. 

2. a) Toute proposition d'amende- 
ment qui aura ete communiquee con- 
formement aux dispositions du para- 
graphe 1 du present article sera repu- 
tee acceptee si, dans le deiai de douze 
mois susmentionne, moins du tiers des 
Parties contractantes informent le 
Secretaire general soit qu'elles rejet¬ 
tent Tamendement, soit qu'elles desi- 
rent qu'une Conference soit convo- 


(2) Für jeden Staat, der dieses Pro¬ 
tokoll nach der Hinterlegung der 
zehnten Ratifikations- oder Beitritts- 
Urkunde ratifiziert oder ihm beitritt, 
tritt es zwölf Monate nach der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
trittsurkunde ln Kraft. 

(3) Liegt der sich aus den Absät¬ 
zen 1 und 2 ergebende Tag des In¬ 
krafttretens vor dem sich aus der An¬ 
wendung des Artikels 39 des am 
8. November 1968 in Wien zur Unter¬ 
zeichnung aufgelegten Übereinkom¬ 
mens über Straßenverkehrszeichen er¬ 
gebenden Tag, so tritt dieses Proto¬ 
koll zu dem letztgenannten Zeitpunkt 
nach Absatz 1 in Kraft. 


Artikel 5 

Im Verhältnis unter den Vertrags¬ 
parteien hebt dieses Protokoll bei sei¬ 
nem Inkrafttreten die Bestimmungen 
hinsichtlich des Protokolls über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen der am 16. Sep¬ 
tember 1950 in Genf Unterzeichneten 
Europäischen Zusatzvereinbarung zum 
Abkommen über den Straßenverkehr 
und zum Protokoll über Straßenver¬ 
kehrszeichen des Jahres 1949, das in 
Genf am 16. Dezember 1955 Unter¬ 
zeichnete Übereinkommen über die 
Kennzeichnung der Baustellen und 
das am 13. Dezember 1957 Unterzeich¬ 
nete Europäische Übereinkommen 
über Straßenmarkierungen auf und er¬ 
setzt sie. 

Artikel 6 

(1) Ist dieses Protokoll zwölf Mo¬ 
nate in Kraft gewesen, so kann jede 
Vertragspartei eine oder mehrere Än¬ 
derungen des Protokolls vorschlagen. 
Der Wortlaut jedes Änderungsvor¬ 
schlags ist mit einer Begründung dem 
Generalsekretär mitzuteilen, der ihn 
allen Vertragsparteien übermittelt. 
Diese können dem Generalsekretär 
binnen zwölf Monaten nach dem Tage 
dieser Übermittlung mitteilen, ob sie: 

a) die Änderung annehmen; oder 

b) die Änderung ablehnen; oder c) die 
Einberufung einer Konferenz zur Prü¬ 
fung dieser Änderung wünschen. Der 
Generalsekretär übermittelt den Text 
der vorgeschlagenen Änderung auch 
allen anderen in Artikel 2 bezeichne- 
ten Staaten. 


(2) a) Jeder Änderungsvorschlag, 
der nach Absatz 1 übermittelt wurde, 
gilt als angenommen, wenn während 
der vorerwähnten Zwölfmonatsfrist 
weniger als ein Drittel der Vertrags¬ 
parteien dem Generalsekretär mitteilt, 
daß sie entweder die Änderung ableh¬ 
nen oder die Einberufung einer Kon¬ 
ferenz zur Prüfung dieser Änderung 
wünschen. Der Generalsekretär noti- 
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to consider it. The Secretary-General 
shall notify all Contracting Parties ol 
each acceplance or rejection of any 
proposed amendment and of requests 
Ihat a Conference be convened. If the 
total number of such rejections and 
requests received during the specified 
period of twelve months is less than 
one-third of the total number of Con¬ 
tracting Parties, the Secretary-Gener¬ 
al shall notify all Contracting Parties 
that the amendment will enter into 
force six months after the expiry of 
the period of twelve months referred 
to in Paragraph 1 of this article for all 
Contracting Parties except those 
which, during the period specified, 
have rejected the amendment or re- 
quested the convening of a Confer¬ 
ence to consider it. 

(b) Any Contracting Party 
which, during the said period of 
twelve months, has rejected a proposed 
amendment or requested the con¬ 
vening of a Conference to consider it 
may at any time after the end of such 
period notify the Secretary-General 
that it accepts the amendment, and 
the Secretary-General shall communi- 
cate such notification to all the other 
Contracting Parties. The amendment 
shall enter into force, with respect to 
the Contracting Party which has noti- 
fied its acceptance, six months after 
the date on which the Secretary-Gen¬ 
eral receives the notification. 

3. If a proposed amendment has not 
been accepted in accordance with Par¬ 
agraph 2 of this article and if wilhin 
Ihe period of twelve months specified 
in Paragraph 1 of this article less than 
half of the total number of the Con¬ 
tracting Parties inform the Secretary- 
General that they reject the proposed 
amendment and if at least one-third 
of the total number of Contracting 
Parties, but not less than five, inform 
him that they accept it or wish a Con¬ 
ference to be convened to consider it, 
the Secretary-General shall convene a 
Conference for the purpose of con- 
sidering the proposed amendment or 
any other proposal which may be 
submitted to him in accordance with 
Paragraph 4 of this article. 

4. If a Conference is convened in 
accordance with paragraph 3 of this 
article, the Secretary-General shall 
invite to it all the Contracting Parties 
and the other States referred to in ar¬ 
ticle 2 of this Protocol. He shall re- 
quest all States invited to the Con¬ 
ference to submit to him, at least six 
months before its opening date, any 
proposals which they may wish the 
Conference to consider in addition to 
the proposed amendment and shall 
communicate such proposals, at least 
three months before the opening date 
of the Conference, to all States invited 
to the Conference. 


quee pour Texaminer. Le Secr6talre 
general notifiera ä toutes les Parties 
contractantes toute acceptation ou 
tout rejet de l'amendement propos6 
et toute demande de convocation 
d'une Conference. Si le nombre total 
des rejets et des demandes recus pen- 
dant le deiai specifie de douze mois 
est inferieur au tiers du nombre total 
des Parties contractantes, le Secretai- 
re general notifiera a toutes les Par¬ 
ties contractantes que l'amendement 
entrera en vigueur six mois apres 
rexpiration du deiai de douze mois 
specifie au paragraphe 1 du präsent 
article pour toutes les Parties con¬ 
tractantes, ä l'exception de celles qui, 
pendant le delai specifie, ont rejete 
l'amendement ou demande la convo- 
calion d'une Conference pour l'exami- 
ner. 

b) Toute Partie contractante qui, 
pendant ledit d^lai de douze mois, 
aura rejete une proposition d'amende- 
ment ou demand6 la convocation 
d'une Conference pour Texaminer, 
pourra, ä tout moment apres l'expira- 
tion de ce delai, notifier au Secretaire 
general qu’elle accepte l'amendement, 
et le Secretaire general communiquera 
cette notification 4 toutes les autres 
Parties contractantes. L'amendement 
entrera en vigueur, pour la Partie 
contractante qui aura notifie son ac- 
ceplation, six mois apres la date ä la- 
quelle le Secretaire general aura re^u 
la notification. 

3. Si un amendement propose n’a 
pas ete accepte conformement au pa¬ 
ragraphe 2 du present article et si, 
dans le deiai de douze mois specifie 
au paragraphe 1 du present article, 
moins de la moiue du nombre total 
des Parties contractantes informent le 
Secretaire general qu'elles rejeltent 
l'amendement propose et si un tiers 
au moins du nombre total des Parties 
contractantes, mais pas moins de cinq, 
rinforment qu'elles l’acceptent ou 
qu'elles desirent qu'une Conference 
soit reunie pour l'examiner, le Secre¬ 
taire general convoquera une Confe¬ 
rence en vue d’examiner l'amende- 
ment propose ou toute autre proposi¬ 
tion dont il serait saisl en vertu du 
paragraphe 4 du present article. 

4. Si une Conference est convoquee 
conformement aux dispositions du 
paragraphe 3 du present article, le 
Secretaire general y invitera toutes 
les Parties contractantes et les autres 
£tats vises i Tarticle 2 du present 
Protocole. II demandera ä tous les 
Btats invites ä la Conference de lui 
presenter, au plus tard six mois avant 
sa date d’ouverture, toutes proposi- 
tions qu'ils souhaiteralent voir exami- 
ner egalement par ladite Conference 
en plus de l’amendement propose, et 
il communiquera ces propositions, 
trois mois au moins avant la date 
d’ouverte de la Conference, ä tous 
les Etats invites 4 la Conference. 


fiziert allen Vertragsparteien alle An¬ 
nahmen und Ablehnungen der vorge¬ 
schlagenen Änderung und alle 
Wünsche nach Einberufung einer 
Konferenz. Wenn die Gesamtzahl der 
innerhalb der genannten Zwölf- 
monalsfrist eingegangenen Ablehnun¬ 
gen oder Wünsche nach Einberufung 
einer Konferenz weniger als ein Drit¬ 
tel aller Vertragsparteien beträgt, no¬ 
tifiziert der Generalsekretär allen 
Vertragsparteien, daß die Änderung 
sechs Monate nach Ablauf der im Ab¬ 
satz 1 festgesetzten Zwölfmonatsfrist 
für alle Vertragsparteien in Kraft tritt, - 
ausgenommen für jene, die binnen der 
festgesetzten Frist die Änderung ab¬ 
gelehnt oder die Einberufung einer 
Konferenz zur Prüfung gewünscht 
haben. 

b) Jede Vertragspartei, die 
während der erwähnten Zwölfmonats¬ 
frist einen Änderungsvorschlag abge¬ 
lehnt oder die Einberufung einer Kon¬ 
ferenz zur Prüfung gewünscht hat, 
kann jederzeit nach Ablauf dieser 
Frist dem Generalsekretär notifizie¬ 
ren, daß sie die Änderung annimmt; 
der Generalsekretär übermittelt diese 
Notifikation allen anderen Vertrags¬ 
parteien. Die Änderung tritt für die 
Vertragspartei, die ihre Annahme no¬ 
tifiziert hat, sechs Monate nach Ein¬ 
gang ihrer Notifikation beim General¬ 
sekretär in Kraft. 

(3) Wenn ein Änderungsvorschlag 
nicht nach Absatz 2 angenommen 
wurde und während der im Absatz 1 
festgesetzten Zwölfmonatsfrist weni¬ 
ger als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Vertragsparteien dem Generalsekretär 
notifiziert, daß sie den Vorschlag ab¬ 
lehnen, und wenn wenigstens ein 
Drittel der Gesamtzahl der Vertrags¬ 
parteien, aber nicht weniger als fünf, 
ihm mitteilt, daß sie den Vorschlag 
annehmen oder daß sie die Einberu¬ 
fung einer Konferenz wünschen, um 
die Änderung zu prüfen, beruft der 
Generalsekretär eine Konferenz zur 
Prüfung der vorgeschlagenen Ände¬ 
rung oder jedes anderen Vorschlags 
ein, der ihm gegebenenfalls auf Grund 
von Absatz 4 vorgelegt wird. 

(4) Wenn nach Absatz 3 eine Kon¬ 
ferenz einberufen wird, lädt der Gene¬ 
ralsekretär alle Vertragsparteien und 
die in Artikel 2 bezeichneten anderen 
Staaten dazu ein. Er bittet alle zur 
Konferenz eingeladenen Staaten, ihm 
spätestens sechs Monate vor deren 
Eröffnung alle Vorschläge zu unter¬ 
breiten, die sie außer der vorgeschla¬ 
genen Änderung auf der Konferenz 
geprüft zu sehen wünschen, und über¬ 
mittelt diese Vorschläge mindestens 
drei Monate vor der Eröffnung der 
Konferenz allen zur Konferenz einge¬ 
ladenen Staaten. 


15 
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5. (a) Any amendmenl to this Pro- 
tocol shall be deemed to be accepted 
if it has been adopted by a two-thirds 
majority of the States represented at 
ihe Conference, provided thal such 
majority comprises at least two-thirds 
of the Contracting Parties represented 
at the Conference. The Secretary- 
General shall notify all Contracting 
Parties of the adoption of the amend- 
ment, and the amendmenl shall enter 
into force twelve months after the 
dale of this notification for all Con¬ 
tracting Parties except ihose which 
during that period have notified the 
Secretary-General that they reject the 
amendment. 

(b) A Contracting Party which 
has rejecled an amendmenl during 
the said period of twelve months may 
at any time notify the Secretary-Gen¬ 
eral that it accepts the amendmenl, 
and the Secretary-General shall com- 
municate such notification to all the 
other Contracting Parties. The amend- 
ment shall enter into force, with 
respect to the Contracting Party 
which has notified its acceptance, six 
months after receipt by the Secretary- 
General of the notification or at the 
end of the said period of twelve 
months, whichever is later. 

6. If the proposed amendmenl is not 
deemed to be accepted pursuant to 
Paragraph 2 of this article and if the 
conditions prescribed by paragraph 3 
of this article for convening a Con¬ 
ference are not fulfilied, the proposed 
amendmenl shall be deemed to be 
rejected. 

7. Independently of the amendmenl 
procedure prescribed in para- 
graphs 1-6 of this article, the annex 
to this Protocol may be amended by 
agreement between the competent 
administralions of all Contracting 
Parties. If the administration of a 
Contracting Party States that its na¬ 
tional law obliges it to subordinate 
its agreement to the grant of a specif¬ 
ic aulhorization or to the approval of 
a legislative body, the competent ad¬ 
ministration of the Contracting Party 
in question shall be considered to 
nave consented to the amendment to 
the annex only at such time as it 
lotifies the Secretary-General that it 
las obtained the required authoriza- 
:ion or approval. The agreement be- 
:ween the competent administrations 
may provide that, during a transition- 
il period, the former provisions of the 
annex shall remain in force, in whole 
ar in part, simuUaneously with the 
lew provisions. The Secretary- 
General shall appoint the date of 
antry into force of the new provisions. 


5. a) Tout amendement au präsent 
Protocole sera r^putö accepte s'il a 
ete adopt^ a la majorite des deux 
tiers des Etats repr^sentes ä la Con¬ 
ference, a condition que celte majo¬ 
rite groupe au moins les deux tiers 
des Parties contractantes repr^sen- 
tees ä la Conference. Le Secr^taire 
general notifiera ä toutes les Parties 
contractantes l'adoption de l'amende- 
ment et celui-ci entrera en vigueur 
douze mois apres la date de cette 
notification pour toutes les Parties 
contractantes, ä l'exception de celles 
qui, durant ce delai, auront notifi^ au 
Secretaire general qu'elles rejettent 
Tamendement. 

b) Toute Partie contractante qui 
aura rejete un amendement pendant 
ledit delai de douze mois pourra, k 
tout moment, notifier au Secretaire 
general qu'elle l'acceple, et le Secr6- 
talre general communiquera cette no¬ 
tification ä toutes les autres Parties 
contractantes. L’amendement entrera 
en vigueur pour la Partie contractante 
qui aura notifie son acceptation six 
mois apres la date ä laquelle le Secre¬ 
taire general aura recu la notification 
ou a la fin dudit delai de douze mois, 
si la date en est posterieure ä la pre- 
cedente. 

6. Si la proposition damendement 
n'est pas reputee acceplee conforme- 
ment au paragraphe 2 du present ar¬ 
ticle, et si les conditions prescrites 
au paragraphe 3 du present article 
pour la convocation d'une Conference 
ne sont pas reunies, la proposition 
d'amendement sera reputee rejetee. 

7. Independamment de la procedure 
d'amendement pr^vue aux paragra- 
phes 1 ä 6 du present article, l'annexe 
au present Protocole peut §tre modi- 
fiee par accord entre les administra¬ 
tions competentes de toutes les Par¬ 
ties contractantes. Si i'administration 
d'une Partie contractante a declar6 
que son droit national l'oblige ä sub- 
ordonner son accord h l'obtention 
d'une autorisation speciale ä cet effet 
ou ä l’approbalion d'un organe 16gis- 
latif, le consentement de Tadministra- 
tion competenle de la Partie contrac¬ 
tante en cause ä la modification de 
l'annexe ne sera consider4 comme 
donn^ qu'au moment oü cette ad¬ 
ministration aura declarä au Secre¬ 
taire general que les autorisations ou 
les approbations requises ont ete ob- 
tenues. L'accord entre les administra¬ 
tions competentes pourra prevoir que, 
pendant une periode transitoire, les 
anciennes dispositions de l'annexe 
resteront en vigueur, en tout ou en 
Partie, simultanement avec les nou- 
velles. Le Secretaire general fixera la 
date d'enlree en vigueur des nouvel- 
les dispositions. 


(5) a) Jede Änderung dieses Proto¬ 
kolls gilt als angenommen, wenn sie 
durch eine Zweidrittelmehrheit der 
auf der Konferenz vertretenen Staaten 
gebilligt wird, sofern diese Mehrheit 
mindestens zwei Drittel der Gesamt¬ 
zahl der auf der Konferenz vertrete¬ 
nen Vertragsparteien umfaßt. Der Ge¬ 
neralsekretär notifiziert allen Ver¬ 
tragsparteien die Annahme der Ände¬ 
rung, und diese tritt für alle Vertrags¬ 
parteien zAvolf Monate nach dem Zeit¬ 
punkt dieser Notifizierung in Kraft, 
ausgenommen für jene, die binnen 
dieser Frist dem Generalsekretär noti¬ 
fizieren, daß sie die Änderung ab¬ 
lehnen. 

b) Jede Vertragspartei, die 
während der erwähnten Zwölfmonats- 
frisl eine Änderung abgelehnt hat, 
kann jederzeit dem Generalsekretär 
notifizieren, daß sie die Änderung an¬ 
nimmt, und der Generalsekretär über¬ 
mittelt diese Notifikation allen ande¬ 
ren Vertragsparteien. Die Änderung 
tritt für die Vertragspartei, die ihre 
Annahme notifiziert hat, sechs Mo¬ 
nate nach Eingang der Notifikation 
beim Generalsekretär oder nach Ab¬ 
lauf der genannten Zwölfmonatsfrist, 
wenn dieser Zeitpunkt später ist, in 
Kraft. 

(6j Gilt der Änderungsv^orschlag 
nach Absatz 2 als nicht angenommen 
und sind die in Absatz 3 vorgeschrie¬ 
benen Bedingungen für die Einberu¬ 
fung einer Konferenz nicht erfüllt, so 
gilt der Änderungsvorschlag als abge¬ 
lehnt, 

(7) Unabhängig von dem in den Ab¬ 
sätzen 1 bis 6 vorgesehenen Ände¬ 
rungsverfahren kann der Anhang die¬ 
ses Protokolls im Einvernehmen zwi¬ 
schen den zuständigen Verwaltungen 
aller Vertragsparteien abgeändert 
werden. Wenn die Verwaltung einer 
Vertragspartei erklärt hat, daß sie ihr 
Einverständnis auf Grund ihrer inner¬ 
staatlichen Rechtsvorschriften von 
der Erwirkung einer Sondergenehmi¬ 
gung oder von der Zustimmung eines 
gesetzgebenden Organs abhängig ma¬ 
chen muß, so gilt die Zustimmung der 
zuständigen Verwaltung der betref¬ 
fenden Vertragspartei zu der Ände¬ 
rung des Anhangs erst von dem Zeit¬ 
punkt ab als gegeben, an dem diese 
Verwaltung dem Generalsekretär er¬ 
klärt, daß die erforderlichen Genehmi¬ 
gungen oder Zustimmungen erwirkt 
wurden. Dieses Übereinkommen zwi¬ 
schen den zuständigen Verwaltungen 
kann eine Bestimmung vorsehen, nach 
der die früheren Bestimmungen des 
Anhangs während einer übergangs¬ 
frist ganz oder teilweise mit den 
neuen Bestimmungen in Kraft bleiben. 
Der Generalsekretär setzt den Zeit¬ 
punkt des Inkrafttretens der neuen 
Bestimmungen fest. 
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8. Hach Stale shall, at the time of 
signing, ratifying, or acceding lo this 
Protocol, inform the Secretary-Gener- 
al of the name and address of its 
administration competent in the mat¬ 
ter of agreement as conlemplaled in 
Paragraph 7 of this article, 

A r t i c 1 e 7 

Any Contracting Party may de- 
nounce this Protocol by written noti- 
fication addressed to the Secretary- 
General. The denunciation shall take 
effect one year after the date of re¬ 
ceipt by the Secretary-General of 
such notification. Any Contracting 
Party which ceases to be a Party to 
the Convention on Road Signs and 
Signals opened for signature at 
Vienna on 8 November 1968 and to the 
European Agreement supplementing 
that Convention and opened for signa¬ 
ture at Geneva on 1 May 1971, shall 
on the same date cease to be a Party 
to this Protocol. 


A r t i c 1 e 8 

This Protocol shall cease to be in 
force if the number of Contracting 
Parties is less than five for any period 
of Iwelve consecutive months, or at 
such time as the Convention on Road 
Signs and Signals opened for signa¬ 
ture at Vienna on 8 November 1968, 
or the European Agreement supple¬ 
menting that Convention and opened 
for signature at Geneva on 1 May 
1971, ceases to be in force. 


A r t i c 1 e 9 

1. Any di spute between two or 
more Contracting Parties which re- 
lales to the interpretation or applica- 
tion of this Protocol and which the 
Parties in dispute are unable to settle 
by negotiation or other means of 
Settlement shall be referred to arbitra- 
tion if any of the Contracting Parties 
in dispute so requests, and shall, to 
that end, be submitted to one or more 
arbitrators selected by mutual agree¬ 
ment between the Parties in dispute. 
If the Parties in dispute fail to agree 
on the choice of an arbitrator or 
arbitrators within three months after 
the request for arbitration, any of 
those Parties may request the Sec- 
retary-General of the United Nations 
to appoint a single arbitrator to whom 
the dispute shall be submitted for de- 
cision. 


2. The award of the arbitrator or 
arbitrators appointed in accordance 
with Paragraph 1 of this article shall 
be binding upon the Contracting Par¬ 
ties in dispute. 


8. Chaque Etat, au moment oü il 
signera ou ratifiera le präsent Proto- 
cole ou y adherera, notifiera au Se- 
cr^taire genöral les nom et adresse 
de son administration competente 
pour donner l'accord prevu au para- 
graphe 7 du präsent article. 

Article 7 

Toule Partie contractante pourra 
denoncer le present Protocole par no¬ 
tification 6crite adress^e au Secretaire 
general, La denonciation prendra effet 
un an apres la date ä laquelle le Se¬ 
cretaire general en aura recu notifica- 
tion. Toute Partie contractante, qui 
cessera d*elre Partie h la Convention 
sur la Signalisation routiere ouverte ä 
la signature ä Vienne le 8 novembre 
1968 et ä l'Accord europ6en comple- 
tant cette Convention ouvert ä la 
signature ä Geneve le le^ mal 1971, 
cessera ä la m^me date d'etre Partie 
au present Protocole. 


Article 8 

Le present Protocole cessera d'etre 
en vigueur si le nombre des Parties 
contractantes est inferieur ä cinq 
pendant une pöriode quelconque de 
douze mois cons^cutifs, ainsi qu’au 
moment oü cessera d'etre en vigueur 
la Convention sur la Signalisation rou¬ 
tiere ouverte h la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 ou l'Accord euro- 
p6en compl6tant cette Convention ou¬ 
vert ä la signature ä Geneve le 
ler mai 1971. 


Article 9 

1. Tout diff^rend entre deux ou 
plusieurs Parties contractantes tou- 
chant rinterpr^tation ou Tapplication 
du präsent Protocole que les Parties 
en litige n'auraient pu regier par voie 
de n^gociation ou d'autre maniere, 
sera soumis ü Tarbitrage si Tune quel¬ 
conque des Parties contractantes en 
litige le demande et sera, en conse- 
quence, renvoy^ ü un ou plusieurs 
arbitres choisis d'un commun accord 
par les Parties en litige. Si, dans les 
trois mois ä dater de la demande d'ar- 
bitrage, les Parties en litige n'arrivent 
pas h s’entendre sur le choix d'un 
arbitre ou des arbitres, Tune quel¬ 
conque de ces Parties pourra deman- 
der au Secrütaire g^n^al de l'Organi- 
salion des Nations Unies de d^signer 
un arbitre unique devant lequel le dif- 
f^rend sera renvoy6 pour d^cision. 


2. La sentence de l'arbitre ou des 
arbitres d^signüs conform6mcnt au 
paragraphe 1 du präsent article sera 
obligatoire pour les Parties contrac¬ 
tantes en litige. 


(8) Jeder Staat notifiziert dem 
Generalsekretär bei der Unterzeich¬ 
nung, der Ratifikation oder dem Bei¬ 
tritt die Bezeichnung und Anschrift 
seiner zuständigen Verwaltung für die 
Abgabe des in Absatz 7 vorgesehenen 
Einverständnisses, 

Artikel 7 

Jede Vertragspartei kann dieses 
Protokoll durch eine an den General¬ 
sekretär gerichtete schriftliche Notifi¬ 
kation kündigen. Die Kündigung wird 
ein Jahr nach Eingang der Notifika¬ 
tion beim Generalsekretär wirksam. 
Jede Vertragspartei, die nicht mehr 
Vertragspartei des am 8. November 
1968 in Wien zur Unterzeichnung auf¬ 
gelegten Übereinkommens über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen und des am 
1. Mai 1971 in Genf zur Unterzeich¬ 
nung aufgelegten Europäischen Zu¬ 
satzübereinkommens zu diesem Über¬ 
einkommen ist, ist von dem gleichen 
Zeitpunkt ab auch nicht mehr Ver¬ 
tragspartei dieses Protokolls, 

Artikel 8 

Dieses Protokoll tritt außer Kraft, 
wenn zu irgendeinem Zeitpunkt die 
Zahl der Vertragsparteien während 
zwölf aufeinanderfolgender Monate 
weniger als fünf beträgt sowie, wenn 
das am 8. November 1968 in Wien zur 
Unterzeichnung aufgelegte Überein¬ 
kommen über Straflenverkehrszeichen 
oder das am 1. Mai 1971 in Genf zur 
Unterzeichnung aufgelegte Europäi¬ 
sche Zusatzübereinkommen zu diesem 
Übereinkommen außer Kraft tritt. 

Artikel 9 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei 
oder mehreren Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung die¬ 
ses Protokolls, die die Parteien nicht 
durch Verhandlungen oder auf andere 
Weise beilegen konnten, wird auf An¬ 
trag einer der streitenden Vertrags¬ 
parteien einem Schiedsrichter oder 
mehreren Schiedsrichtern zur Ent¬ 
scheidung vorgelegt, die von den 
streitenden Parteien im gegenseitigen 
Einvernehmen ausgewählt werden. 
Einigen sich die streitenden Parteien 
nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten seit dem Tage des Antrags 
auf Schiedsverfahren über die Wahl 
eines Schiedsrichters oder der 
Schiedsrichter, so kann jede dieser 
Parteien den Generalsekretär der Ver¬ 
einten Nationen ersuchen, einen ein¬ 
zigen Schiedsrichter zu benennen, 
dem der Fall zur Entscheidung vorge¬ 
legt wird. 

(2) Die Entscheidung des nach Ab¬ 
satz 1 bestellten Schiedsrichters oder 
der nach Absatz 1 bestellten Schieds¬ 
richter ist für die streitenden Ver¬ 
tragsparteien bindend. 
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A rl i c 1 e 10 

Nothing in this Protocol shall be 
construed as preventing a Contracting 
Party from taking such action, com- 
patible with the provisions of the 
Charter of the United Kations and 
limited to the exigencies of the Situa¬ 
tion, as it considers necessary lo its 
external or internal security. 


A r t i c 1 e 11 

1. Any State may, at Ihe time of 
signing this Protocol or of depositing 
its instrument of ratification or ac- 
cession, declare that it does not con- 
sider itself bound by article 9 of this 
Protocol. Other Contracting Parties 
shall not be bound by article 9 with 
respect to any Contracting Party 
which has made such a declaration. 

2. Reservations to this Protocol, 
other than the reservation provided 
for in Paragraph 1 of this article, shall 
be permitted on condition that they 
are formulaled in writing and, if for- 
mulated before the deposit of the 
Instrument of ratification or acces- 
sion, are confirmed in that instrument. 

3. Any State shall, at the time of 
depositing its instrument of ratifica¬ 
tion of this Protocol or of accession 
Ihereto, notify the Secretary-General 
in writing to what extent any reser- 
valion made by it to the Convention 
on Road Signs and Signals opened for 
signature at Vienna on 8 November 
1968, or to the European Agreement 
supplementing that Convention and 
opened for signature at Geneva on 
1 May 1971, apply to this Protocol, 
Any reservations to the Convention 
on Road Signs and Signals which have 
not been included in the notification 
made at the time of depositing the 
instrument of ratification of this 
Protocol or of accession Ihereto shall 
be deemed to be inapplicable to this 
Protocol. 

4. The Secretary-General shall com- 
municate the reservations and notifi- 
cations made pursuant to this article 
to all States referred to in article 2 of 
this Protocol. 

5. Any State which has made a 
declaration, a reservation or a notifi- 
cation under this article may with- 
draw it at any time by notification 
addressed to the Secretary-General. 

6. Any reservation made in accord- 
ance with paragraph 2 or notified in 
accordance with paragraph 3 of this 
article, 

(a) modifies, for the Contracting 
Party which has made or notified 
the reservation, the provisions of 


Article 10 

Aucune disposition du present Pro- 
tocole ne sera interpretee comme in- 
terdisant ä une Partie contractante de 
prendre les mesures compatibles avec 
les dispositions de la Charte des Ka¬ 
tions Unies et limitees aux exigences 
de la Situation qu'elle eslime n^ces- 
saire pour sa securite exterieure ou 
inlerieure. 

Article 11 

1. Tout Etat pourra, au moment oü 
il signera le präsent Prolocole ou d6- 
posera son instrument de ratification 
ou d'adhesion, declarer qu'il ne se 
considere pas li6 par Tarticle 9 du 
present Protocole. Les autres Parties 
contractantes ne seront pas li§es par 
l’article 9 vis-ä-vis de l'une quel- 
conque des Parties contractantes qui 
aura fait une teile declaration. 

2. Les reserves au present Proto¬ 
cole, autres que la reserve pr6vue au 
paragraphe 1 du present article, sont 
autorisees ä condition qu'elles soient 
formulees par ecrit et, si elles ont ete 
formulees avant le depöt de l'instru- 
ment de ratification ou d'adhesion, 
qu'elles soient confirmees dans ledit 
instrument, 

3. Tout Etat, au moment oü U de- 
posera son instrument de ratification 
du present Protocole ou d'adhesion ä 
celui-ci, notifiera par ecrit au Secre- - 
taire general dans quelle mesure les 
reserves qu'il aurait formulees a la 
Convention sur la Signalisation rou- 
tiere ouverte ä la signature ä Vienne 
le 8 novembre 1968 ou 4 l'Accord 
europeen completant cette Conven¬ 
tion ouvert a la signature ä Geneve 
le ler mai 1971 s’appliquent au pre¬ 
sent Protocole. Celles de ces reserves 
qui n’auraient pas fait l objet de la 
notification faite au moment du de¬ 
pöt de Tinstrument de ratification du 
present Protocole ou d'adhesion 4 ce¬ 
lui-ci seront reputees ne pas s'appli- 
quer au present Protocole. 

4. Le Secretaire general communi- 
quera les röserves et notifications 
faites en applicatlon du present article 
4 lous les Etats vises 4 l’article 2 du 
present Protocole. 

5. Tout Etat qui aurait fait une 
declaration, une reserve ou une noti¬ 
fication en vertu du prösent article 
pourra, 4 tout moment, la retirer par 
notification adressee au Secrötaire gö- 
nöral. 

6. Toute reserve faite conformöment 
au paragraphe 2 ou notifiee conformö- 
ment au paragraphe 3 du present ar¬ 
ticle. 

a) modifie, pour la Partie contractan¬ 
te qui a fait ou notifiö ladite rö- 
serve, les dispositions du Protocole 


Artikel tO 

Dieses Protokoll ist nicht so auszu¬ 
legen, als hindere es eine Vertrags¬ 
partei, Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für ihre innere oder äußere Sicher¬ 
heit als notwendig erachtet und die 
mit der Charta der Vereinten Natio¬ 
nen vereinbar und auf die Erforder¬ 
nisse der Lage beschränkt sind. 


Artikel 11 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter¬ 
zeichnung dieses Protokolls oder bei 
der Hinterlegung seiner Ratifikations¬ 
oder Beitrittsurkunde erklären, daß er 
sich durch Artikel 9 nicht als gebun¬ 
den betrachtet. Die anderen Vertrags¬ 
parteien sind gegenüber einer Ver¬ 
tragspartei, die eine solche Erklärung 
abgegeben hat, durch Artikel 9 nicht 
gebunden, 

(2) Andere Vorbehalte zu diesem 
Protokoll als die nach Absatz 1 sind 
zulässig, wenn sie schriftlich erklärt 
und, wenn sie vor der Hinterlegung 
der Ratifikations- oder Beitritts¬ 
urkunde erklärt wurden, in dieser Ur¬ 
kunde bestätigt werden. 


(3) Jeder Staat teilt bei der Hinter¬ 
legung seiner Ratifikations- oder Bei¬ 
trittsurkunde dem Generalsekretär 
schriftlich mit, inwieweit die von 
ihm zu dem am 8. November 1968 in 
Wien zur Unterzeichnung aufgelegten 
Übereinkommen über Straßenver¬ 
kehrszeichen oder zu dem am 1. Mai 
1971 in Genf zur Unterzeichnung auf¬ 
gelegten Europäischen Zusatzüberein¬ 
kommen zu diesem Übereinkommen 
gemachten Vorbehalte auf dieses Pro¬ 
tokoll Anwendung finden. Jene dieser 
Vorbehalte, die nicht Gegenstand 
einer Notifikation bei der Hinterle¬ 
gung der Ratifikations- oder Beitritts¬ 
urkunde zu diesem Protokoll gewesen 
wären, gelten als nicht anwendbar auf 
dieses Protokoll. 

(4) Der Generalsekretär teilt die in 
Anwendung dieses Artikels gemach¬ 
ten Vorbehalte und abgegebenen No¬ 
tifikationen allen in Artikel 2 dieses 
Protokolls bezeichneten Staaten mit. 

(5) Jeder Staat, der nach diesem 
Artikel einen Vorbehalt gemacht oder 
eine Erklärung oder Notifikation ab¬ 
gegeben hat, kann diese jederzeit 
durch eine an den Generalsekretär 
gerichtete Notifikation zurückziehen. 

(6) Jeder nach Absatz 2 gemachte 
oder nach Absatz 3 notifizierte Vor¬ 
behalt 

a) ändert für die Vertragspartei, die 
diesen Vorbehalt gemacht oder no¬ 
tifiziert hat, die Bestimmungen des 
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the Protocol lo which the reser- 
vation relales, to the exlent of Ihe 
reservation; 

(b) modifies those provisions to the 
same extent for the other Con¬ 
tracting Parties in their relations 
wilh the Contracting Party which 
made or notified the reservation. 


A r t i C 1 e 12 

In addition to the declarations, 
notifications and Communications 
provided for in articles 6 and 11 of 
this Protocol, the Secretary-General 
shall notify the Contracting Parties 
and the other States referred to in 
article 2 of the following: 

(a) signalures, ralifications and ac- 
cessions under article 2; 

(b) notifications and declarations un¬ 
der article 3; 

(c) the dates of entry into force of 
this Protocol in accordance with 
article 4; 

(d) the date of entry into force of 
amendments to this Protocol in 
accordance with article 6, para- 
graphs 2, 5 and 7; 

(e) denunciations under article 7; 

(f) the termination of this Protocol 
under article 8. 

Article 13 

After 1 March 1974, the original of 
this Protocol shall be deposited with 
the Secretary-General of Ihe United 
Nalions, who shall send certified true 
copies to all the States referred to in 
article 2 of this Protocol. 


IN WITNESS WHEREOF, the under- 
signed, being duly authorized thereto, 
have signed this Protocol. 


DONE at Geneva, this first day of 
March one thousand nine hundred and 
sevenly-three, in a single copy in the 
English, French and Russian lan- 
guages, the three texts being equally 
authentic. 


sur lesquelles porte la reserve dans 
les limiles de celle-ci; 

b) modifie ces dispositions dans les 
memes limites pour les autres Par¬ 
ties contractantes pour ce qui est 
de leurs relations avec la Partie 
contractante ayant fait ou notifie 
la reserve. 

Article 12 

Outre les declarations, notifications 
et Communications prevues aux arti¬ 
cles 6 et 11 du present Protocole, le 
Secretaire general nolifiera aux Par¬ 
ties contractantes et aux autres Etats 
vises ä l'article 2: 

a) les signatures, ralifications et ad- 
hesions au titre de l’article 2; 

b) les notifications et declarations au 
titre de Tarticle 3; 

c) les dates d’entree en vigueur du 
present Protocole en vertu de l'ar- 
ticle 4; 

d) la date dentree en vigueur des 
amendements au present Protocole 
conformement aux paragraphes 2, 
5 et 7 de Tarticle 6; 

e) les denonciations au titre de l’ar- 
ticle 7; 

f) Vabrogalion du present Protocole 
au titre de Tarlicle 8. 

Article 13 

Apres le ler mars 1974, l'original 
du present Protocole sera depose au- 
pres du Secretaire general de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, qui en 
transmettra des copies certifiees con- 
formes a tous les Etats vises ä l’arti- 
cle 2 du present Protocole. 


EN FOI DE QUOI, les soussignes, 
ä ce düment autorises, ont signe le 
present Protocole. 


FAIT ä Geneve, le premier mars 
mil neuf Cent soixante-treize, en un 
seul exemplaire, en langues anglaise, 
frangaise et russe, les trois textes fai- 
sant egalement foi. 


Protokolls, auf die sich der Vorbe¬ 
halt bezieht, nur in den Grenzen 
des Vorbehalts; 

b) ändert diese Bestimmungen in den 
gleichen Grenzen für die anderen 
Vertragsparteien hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu der Vertragspartei, 
die den Vorbehalt gemacht oder 
notifiziert hat, 

Artikel 12 

Außer den nach den Artikeln 6 und 
11 vorgesehenen Erklärungen, Notifi¬ 
kationen und Mitteilungen notifiziert 
der Generalsekretär den in Artikel 2 
Absatz 1 bezeichneten Vertragspar¬ 
teien und anderen Staaten 

a) die Unterzeichnungen, Ratifikatio¬ 
nen und Beitritte nach Artikel 2; 

b) die Notifikationen und Erklärun¬ 
gen nach Artikel 3: 

c) die Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Protokolls nach Artikel 4; 

d) den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen zu diesem Proto¬ 
koll nach Artikel 6 Absätze 2, 5 
und 7; 

e) die Kündigungen nach Artikel 7; 

f) das Außerkrafttreten dieses Proto¬ 
kolls nach Artikel 8. 

Artikel 13 

Nach dem 1. März 1974 wird die Ur¬ 
schrift dieses Protokolls beim Gene¬ 
ralsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt, der allen in Artikel 2 be¬ 
zeichneten Staaten beglaubigte Ab¬ 
schriften übersendet. 


ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen gehörig befug¬ 
ten Unterzeichneten dieses Protokoll 
unterschrieben. 


GESCHEHEN zu Genf am ersten 
März neunzehnhundertdreiundsiebzig 
in einer einzigen Urschrift in eng¬ 
lischer, französischer und russischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut glei- 
chernlaßen verbindlich ist. 
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Annex 

1. For Ihe purposes of applying 
this annex, the term "Convention*' 
means the Convention on Road Signs 
and Signals, opened for Signatare at 
Vienna on 8 November 1968. 

2. This annex contains only addi* 
tions to and modifications of the 
corresponding provisions of the Con¬ 
vention. 

3. Ad Artlcle 26 of the Convention 
Paragraph 2 

Additional sub-paragraph to be insert- 
ed immediately after sub-paragraph 
(b) of this Paragraph 

This additional sub-paragraph shall 
read as follows: "Double broken lines 
may be used to delineate a lane or 
lanes in which the direction of the 
traffic flow may be reversed in con- 
formity with Arlicle 23, paragraph 11, 
of the Convention." 

Paragraph 4 

Additional phrase to be inserted be- 
tween "carriageway" and "shall" 

Wilh the addition of this phrase, the 
Paragraph shall read as follows: "For 
the purposes of this article, longitudin¬ 
al lines used to mark the edges of the 
carriageway in order to make them 
more visible, longitudinal lines con¬ 
nected to transverse lines used to 
demarcate parking spaces on the 
carriageway, and longitudinal lines 
showing a prohibition or restrictions 
on Standing or parking shall not be 
regarded as longitudinal markings." 

4. Ad Article 27 of the Convention 
Paragraph 1 

Two adjacent continuous lines shall 
not be used to mark the stop line. 


Paragraph 3 

Two adjacent broken lines shall not 
be used to show the line which vehicles 
may not normally pass when giving 
way in compliance with the sign B, 
1 "Give way". 


Paragraph 5 

This Paragraph shall read as follows; 
"To mark cyclist crossings, broken 


Annexe 

1. Pour l'dpplication des dispositions 
de la präsente annexe, le terme «Con¬ 
vention» d^signe la Convention sur la 
Signalisation routiere ouverte ä la 
Signatare ä Vienne le 8 novembre 
1968. 

2. La presente annexe ne contlent 
que des compl^ments et modifications 
apport6s aux dispositions correspon- 
dantes de la Convention. 

3. Ad Article 26 de la Convention 
Paragraphe 2 

Alinea additionnel, ä inserer imm^dia- 
tement apres l'alinea b) de ce para¬ 
graphe 

Cet alinea se lira comme suit: 
«Des lignes discontinues doubles pour- 
ront etre utilis^es pour delimiter une 
ou plusieurs voies sur lescpielles le 
sens de la circulation peut 6tre inver¬ 
se conformtoent au paragraphe 11 de 
rArticle 23 de la Convention.» 

Paragraphe 4 

Membre de phrase additionnel ä inse¬ 
rer ä la fin de ce paragraphe 

Ce membre de phrase se lira comme 
suit: «... ou qui indiquent une inter- 
diction ou des restrictions concernant 
l'arret ou le stationnement.» 


4. Ad Article 27 de la Convention 
Paragraphe 1 

Deux lignes continues adjacentes ne 
seront pas employ^es pour indiquer 
la ligne d'arrfit. 


Paragraphe 3 

Deux lignes discontinues accol^es 
ne seront pas employ6es pour Indi¬ 
quer la ligne que les v^hicules ne 
doivent pas normalement franchir 
lorsqu'ils ont ä c^der le passage en 
vertu d'un Signal B, 1 «Cedez le pas¬ 
sage». 

Paragraphe 5 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Pour marquer les passages prevus 


Anhang 

1. Im Sinne dieses Anhangs ist 
,Übereinkommen" das am 8. Novem¬ 
ber 1968 in Wien zur Unterzeichnung 
aufgelegte Übereinkommen über Stra¬ 
ßenverkehrszeichen. 

2. Dieser Anhang enthält nur Zu¬ 
sätze und Änderungen zu den ent¬ 
sprechenden Bestimmungen des Über¬ 
einkommens. 

3. Zu Artikel 26 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 2 

Zusätzlicher Buchstabe, der unmittel¬ 
bar nach Buchstabe b einzufügen ist 

Dieser Buchstabe lautet: »Doppelte 
unterbrochene Linien können verw^en- 
det werden, um einen oder mehrere 
Fahrstreifen zu begrenzen, auf denen 
die Verkehrsrichtung nach Artikel 23 
Absatz 11 des Übereinkommens um¬ 
gekehrt werden kann." 

Absatz 4 *) 

Zusätzlicher Satzteil, der am Ende 
dieses Absatzes anzufügen ist 

»oder die ein Verbot oder Beschrän¬ 
kungen des Haltens oder des Parkens 
bezeichnen." 


4. Zu Artikel 27 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 1 

Zwei ununterbrochene Linien ne¬ 
beneinander dürfen nicht verwendet 
werden, um die Haltlinie zu bezeich¬ 
nen, 

Absatz 3 

Zwei unterbrochene Linien neben¬ 
einander dürfen nicht verwendet wer¬ 
den, um die Linie zu bezeichnen, die 
die Fahrzeuge normalerweise nicht 
überfahren dürfen, wenn sie auf 
Grund eines Zeichens B 1 »VOR¬ 
FAHRT GEWÄHREN" die Vorfahrt zu 
gewähren haben. 

Absatz 5 

Dieser Absatz lautet: »Um Radfahr¬ 
überwege zu markieren, sind unler- 


*] Anmerkung: 

Der deutsdie Text folgt der französisdien 
Fassung; die englisdie Fassung ist inhalUidi 
gleidi. wiederholt Jedodb den gesamten hier 
ge&nderten Text des Absatzes 4 des Über¬ 
einkommens. 
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lines consisting of squares or paral- 
lelograms shall be used." 


5. Ad Artide 28 ol Ihe Convention 

Additional paragraphs lo be inserled 
immedialely after paragraph 3 of this 
Artide 

These paragraphs shall read as 
follows: "A continuous line on Ihe 
kerb or on the edge of the carriage- 
way shall mean that as far as the line 
exlends, and at the side of the car- 
riageway on which the line is applied, 
Standing and parking are prohibited or 
are subject to reslrictions indicated 
by other means. 

A broken line on the kerb or on 
the edge of the carriageway shall 
mean that as far as the line extends, 
and at the side of the carriageway on 
which the line is applied, parking is 
prohibited or is subject to restrictions 
indicated by other means, 

The marking of a traffic lane by a 
continuous or broken line accompa- 
nied by signs or worded road markings 
designating certain categories of 
vehicles, such as buses, taxis, etc., 
shall mean that ihe use of the lane is 
reserved to the vehicles so indicated." 


6. Ad Arlicle 29 of Ihe Convention 
Paragraph 2 

This Paragraph shall read as follows: 
"The road markings shall be white. 
The term "white“ includes shades of 
silver or light grey. 

However: 

— markings showing places where 
parking is permitled or restricted 
may be bluej 

— zigzag lines showing places where 
parking is prohibited shall be 
yellow; 

— the continuous or broken line on 
the kerb or on the edge of the 
carriageway lo show that Standing 
or parking is prohibited or restrict¬ 
ed shall be yellow.** 

Additional paragraphs lo be inserted 
immediately after paragraph 2 of this 
Artide 

These paragraphs shall read as 
follows: "If a yellow line is used to 
indicate a prohibilion or restrictions 
on Standing or parking, the yellow 
line shall, if there is a white edge-of- 


pour la Iraversee de la Chaussee par 
les cyclistes, il sera employ6 des 
lignes discontinues constituees par 
des carres ou des parallelogramraes.» 

5. Ad Artide 28 de la Convention 

Paragraphes additionnels ä inserer im- 
mediatement apres le paragraphe 3 de 
cet artide 

Ces paragraphes se liront comme 
suit: «Une ligne continue sur la bor- 
dure du trottoir ou sur le bord de la 
Chaussee signifie que, sur toute la 
longueur de cette ligne et du cöte de 
la Chaussee oü eile est apposee, l'ar- 
ret et le stalionnement sonl interdits 
ou font Tobjel des restrictions preci- 
sees par d'autres moyens. 

Une ligne disconlinue sur la bor- 
dure du trottoir ou sur le bord de la 
Chaussee signifie que, sur toute la 
longueur de cette ligne et du c6t6 de 
la Chaussee oü eile est apposee, le 
stalionnement est interdit ou fait l'ob- 
jet des restrictions precisees par d’au- 
tres moyens. 

Le marquage d’une voie par une 
ligne continue ou disconlinue accom- 
pagnee de signaux ou d'inscriptions 
sur la Chaussee d^signant certaines 
calegories de vehicules tels qu'auto- 
bus, taxis, etc., signifie que rutilisa- 
tion de cette voie est reservee aux 
vehicules indiques.» 


6. Ad Artide 29 de la Convention 
Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les marques roulieres devront fetre 
blanches. Le terme <blanche> couvre 
les nuances argent ou gris dair. 

Toutefois: 

— les marques indiquant les emplace- 
ments oü le stalionnement est per- 
mis ou limite pourront etre de cou- 
leur bleue; 

— les lignes en zigzag indiquant les 
emplacements oü le stalionnement 
est interdit seront de couleur 
jaune; 

— la ligne continue ou disconlinue 
apposee sur la bordure du trottoir 
ou sur le bord de la chauss4e pour 
indiquer une interdictlon ou des 
restrictions ä TarrSt ou au station- 
nement sera de couleur jaune.» 

Paragraphes additionnels ä inserer im- 
m^diatement apr^s le paragraphe 2 de 
cet artide 

Ces paragraphes se liront comme 
suit: «Si Ton emploie une ligne jaune 
pour indiquer une interdiction ou des 
restrictions ä l’arr^t ou au stationne- 
ment, et s’il existe d6jä une ligne 


brochene aus Quadraten oder Paralle¬ 
logrammen bestehende Linien zu ver¬ 
wenden." 


5. Zu Artikel 28 des Übereinkom¬ 
mens 

Zusätzliche Absätze, die unmittelbar 
nach Absatz 3 einzufügen sind 

Diese Absätze lauten: „Eine un¬ 
unterbrochene Linie am Rand des 
Gehwegs oder der Fahrbahn bedeutet, 
daß das Halten und das Parken auf 
dieser Seite der Fahrbahn auf der ge¬ 
samten Länge der Linie verboten oder 
durch andere Mittel gekennzeichneten 
Beschränkungen unterworfen sind. 

Eine unterbrochene Linie am Rand 
des Gehwegs oder der Fahrbahn be¬ 
deutet, daß das Parken auf dieser 
Seite der Fahrbahn auf der gesamten 
Länge der Linie verboten oder durch 
andere Mittel gekennzeichneten Be¬ 
schränkungen unterworfen ist. 

Die Markierung eines Fahrstreifens 
durch eine ununterbrochene oder eine 
unterbrochene Linie zusammen mit 
Zeichen und Aufschriften auf der 
Fahrbahn, die bestimmte Fahrzeug¬ 
arten wie Kraftomnibusse, Taxen und 
so weiter bezeichnen, bedeutet, daß 
dieser Fahrstreifen den entsprechen¬ 
den Fahrzeugen Vorbehalten ist." 

6. Zu Artikel 29 des Übereinkom¬ 
mens 

Absatz 2 

Dieser Absatz lautet; „Die Straßen¬ 
markierungen müssen weiß sein. Der 
Begriff ,weiß* erstreckt sich auf die 
Farbtöne silberfarben oder hellgrau. 

Jedoch 

— können die Markierungen zur 
Kennzeichnung der Flächen, auf 
denen das Parken erlaubt oder be¬ 
schränkt ist, blau sein; 

— müssen die Zickzack-Linien zur 
Kennzeichnung der Flächen, auf 
denen das Parken verboten ist. 
gelb sein; 

— muß die am Rand des Gehwegs 
oder der Fahrbahn angebrachte 
ununterbrochene oder unterbro¬ 
chene Linie, die anzeigt, daß das 
Hallen oder das Parken verboten 
oder beschränkt sind, gelb sein.*' 

Zusätzliche Absätze, die unmittelbar 
nach Absatz 2 einzufügen sind 

Diese Absätze lauten: „Wenn eine 
gelbe Linie benutzt wird, um auf Ver¬ 
bote oder Beschränkungen des Hal¬ 
tens oder Parkens hinzuweisen und 
bereits eine weiße Linie zur Kenn- 
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arriageway line, be on the outside 
f and adjacent to the white line. 


If there is a need temporarily to 
ancel for a short time the traffic rule 
ymbolized by permanent markings, 
nd if for the purpose the permanent 
larkings are replaced by other mark- 
ngs, all the temporary markings shall 
e of a colour other than that normal- 
/ used for directing traffic or for 
rohibiting or restricting Standing or 
arking. Studs shall preferably be 
sed to make the temporary road 
larkings more conspicuous." 


7. Ad Annex 8 to the Convention 
itoad Markings) — 

"hapter 11 (Longitudinal markings) 
liagram A-1) 

V. Dimensions 

aragraph 2 

This Paragraph shall read as follows: 
The width of continuous or broken 
nes used for longitudinal markings 
hould be at least 0.10 m (4 in.}. The 
ddth of a broken line used to indicate 
le Separation between a through lane 
nd an acceleration lane, a decelera- 
■on lane or a combination of an ac- 
eleration lane and a deceleration 
ine, should be at least double that 
f a normal broken line." 


aragraph 5 

This Paragraph shall read as follows: 
(a) A broken line used for guiding 
affic in accordance with Article 26, 
aragraph 2 (a) (i), of the Convention 
hall consist of strokes not less than 
m (3 ft. 4 in.) long. The length of the 
aps should normally be from two to 
)ur times the length of the strokes. 
he length of the gaps should not 
xceed 12 m (40 ft.). 


)) The length of the strokes of a 
roken line used for warning in ac- 
ordance with Article 26, Paragraph 
(a) (ii), of the Convention should 
e from two to four times the length 
f the gaps." 


aragraph 6 

This Paragraph shall read as follows: 
A continuous line should be not less 
lan 20 m (65 ft.) long." 


blanche indiquant le bord de la Chaus¬ 
see, la ligne jaune devra etre accolee 
ä la ligne blanche, du cöte exterieur 
de celle-ci. 

S’il y a lieu d'abroger temporaire- 
ment, pendant une courte dur^e, la 
regle de circulation mat^rialisee par 
des marques permanentes et si, pour 
ce faire, on remplace les marques 
permanentes par d’autres marques, 
toutes les marques temporaires de- 
vront 6tre d’une couleur autre que 
celle normalement utilis4e pour orien- 
ter la circulation ou pour interdire 
ou restreindre Tarret ou le stationne- 
ment. Pour rendre mieux visibles les 
marques roulieres temporaires, on uti- 
lisera de preference des plots.» 


7. Ad Annexe 8 ä la Convention 

(Marques routieres) — 

Chapitre II (Marques longitudinales) 
(diagramme A-l) 

A. Dimensions 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«La largeur des lignes continues ou 
discontinues des marques longitudi¬ 
nales devrait etre d’au moins 0,10 m 
(4 pouces). La largeur d'une ligne dis- 
continue ulilisee pour marquer la Se¬ 
paration entre une voie de circulation 
normale et une voie d’acceieration, 
une voie de deceleration ou la combi- 
naison d'une voie d'acceleration et 
d'une voie de deceleration, devrait 
etre au moins le double de celle d'une 
ligne discontinue normale.» 

Paragraphe 5 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«a] Une ligne discontinue utilisee 
pour guider la circulation confor- 
mement ä Talinea a) i) du para¬ 
graphe 2 de TArticle 26 de la 
Convention est formte de traits 
d’une longueur au moins egale k 
1 m (3 pieds 4 pouces). La lon¬ 
gueur des intervalles devrait nor¬ 
malement etre de deux ä quatre 
fois la longueur des traits. Elle 
ne devrait pas depasser 12 m 
(40 pieds). 

b) La longueur des traits d’une ligne 
discontinue d'avertissement uti- 
lisee conformement k Tallnea a) ii) 
du paragraphe 2 de TArticle 26 
de la Convention devrait ^tre de 
deux k quatre fois la longueur des 
intervalles.» 

Paragraphe 6 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«La longueur d’une ligne continue ne 
devrait pas 6tre inf^rieure k 20 m 
(65 pieds).» 


Zeichnung des Fahrbahnrands vorhan¬ 
den ist, muß die gelbe Linie auf der 
äußeren Seite neben der weißen Linie 
angebracht werden. 

Wenn es notwendig ist, die durch 
Dauermarkierungen festgelegte Ver¬ 
kehrsregelung vorübergehend aufzu¬ 
heben und wenn hierzu die Dauermar¬ 
kierungen durch andere Markierun¬ 
gen ersetzt werden, müssen alle 
vorübergehend angebrachten Markie¬ 
rungen von anderer Farbe sein als die 
normalerweise für die Verkehrslen¬ 
kung oder für Verbote oder Beschrän¬ 
kungen des Haltens oder des Parkens 
verwendete Farbe. Um die vorüber¬ 
gehenden Slraßenmarkierungen bes¬ 
ser sichtbar zu machen, sind vorzugs¬ 
weise Nägel zu verwenden." 

7. Zu Anhang 8 des Übereinkom¬ 
mens (Straßenmarkierungen), 

Kapitel II (Längsmarkierungen) 
(Zeidinung A-l) 

A. Abmessungen 

Nummer 2 

Diese Nummer lautet: „Ununterbro¬ 
chene oder unterbrochene Linien von 
Längsmarkierungen sollen mindestens 
0,10 m (4 Zoll) breit sein. Eine unter¬ 
brochene Linie zur Trennung zwi¬ 
schen einem normalen Fahrslreifen 
und einem Beschleunigungsstreifen, 
einem Verzögerungsstreifen oder einer 
Kombination von Beschleunigungs¬ 
und Verzögerungsstreifen soll minde¬ 
stens doppelt so breit sein wie eine 
normale unterbrochene Linie." 


Nummer 5 

Diese Nummer lautet: 

„a) Eine unterbrochene Linie, die nach 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a 
Ziffer i des Übereinkommens ver¬ 
wendet wird, um den Verkehr zu 
leiten, besteht aus Strichen von 
mindestens 1 m (3 Fuß 4 Zoll) 
Länge. Die Länge der Abstände 
soll das Zwei- bis Vierfache der 
Länge der Striche betragen. Die 
Länge der Abstände soll nicht 
mehr als 12 m (40 Fuß) betragen. 

b) Die Länge der Striche einer unter¬ 
brochenen Warnlinie nach Arti¬ 
kel 26 Absatz 2 Buchstabe a Zif¬ 
fer ii des Übereinkommens soll 
das Zwei- bis Vierfache der Länge 
der Abstände betragen.“ 


Nummer 6 

Diese Nummer lautet: «Eine un¬ 
unterbrochene Linie soll nicht kürzer 
als 20 m (65 Fuß) sein.* 
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B. Traffic lane markings 

The distinclion between (i) "Out¬ 
side buill-up areas" and (ii) "In built- 
up areas" shall not apply. 

ParagraphS, first sentence 

This sentence shall read as follows: 
"On two-way carriageways having 
two lanes, the cenlre line of the car- 
riageway should be indicated by a 
longitudinal marking (diagram A-2)." 

Paragraph 9 

This Paragraph shall read as follows: 
"On two-way carriageways having 
three lanes, the lanes should, as a 
general rule, be indicated by broken 
lines (diagram A-3). One or two con- 
tinuous lines or a broken line adjacent 
to a continuous line should be used 
only in specific cases. Two continuous 
lines may be used on approaches to 
hill crests, intersections and level 
crossings and where there is reduced 
visibility." 


Paragraph 10 

This Paragraph shall read as follows: 
“On two-way carriageways having 
more than three lanes, the two direc- 
tions of traffic should be separated 
by a continuous line. However, on the 
approaches to level crossings and in 
other special circumstances, two con¬ 
tinuous lines may be used. The lanes 
shall be marked by broken lines 
(diagram A-4), When only one con¬ 
tinuous line is used it shall be wider 
than the lane-lines used on the same 
section of road." 


Paragraph 11 

This Paragraph shall read as follows: 
"If the additional sub-paragraph insert- 
ed after Article 26, paragraph 2 (b), of 
the Convention is applied, each edge 
of the reversible lane(s) may be mark¬ 
ed by a double broken warning line 
used in conformity with Article 26, 
Paragraph 2 (a) (ii). of the Convention 
(diagrams A-5 and A-6).“ 


Additional paragraph to be inserted 
immediately after paragraph 11 

This paragraph shall read as follows: 
"Diagram A-7 gives an example of 
the marking of a one-way road. Dia¬ 
gram A-8 gives an example of the 
marking of a carriageway of a motor- 
way." 


B. Marques des voies de cir- 
c u 1 a t i o n 

La distinclion entre i) «En dehors 
des agglom4rations» et ii) «Dans les 
agglomerations» ne sera pas appli- 
quee. 

Paragraphe 8, premiere 
p h r a s e 

Cette phrase se lira comme suit: 
«Sur les routes h deux sens et ä deux 
voies, Taxe de la Chaussee devrait 
§tre indique par une marque longitu¬ 
dinale (diagramme A-2).» 

Paragraphe 9 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Sur les routes ä deux sens et ä trois 
voies, les voies devraient, en regle 
g4nerale, ^tre Indiqu^es par des lignes 
discontinues (diagramme A-3). Une ou 
deux lignes continues, ou une ligne 
discontinue accol6e 4 une ligne con- 
tinue, ne devraient 4tre utilisees que 
dans des cas particuliers. Deux lignes 
continues pourront 4tre utilisees a 
l’approche dun sommet de c6te, d'une 
intersection et d'un passage a niveau, 
ainsi qu’aux endroils oü la visibilite 
est reduite.» 

Paragraphe 10 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Sur les routes 4 deux sens compor- 
tant plus de trois voies, les deux sens 
de la circulation devraient etre Sepa¬ 
res par une ligne continue. Toutefois, 
deux lignes continues pourront 4tre 
utilisees a Tapproche d’un passage 4 
niveau et dans d’autres cas particu¬ 
liers. Les voies seront mat6rialisees 
par des lignes discontinues (diagram¬ 
me A-4). Lorsqu’une seule ligne conti¬ 
nue est employee, eile sera plus large 
que les lignes de Separation des voies 
employees sur le meme troncon rou- 
tier.» 


Paragraphe 11 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«S’ll est fait appllcation de Talinea 
additionnel ins^re apr4s l'alinea b) du 
paragraphe 2 de rArticle 26 de la 
Convention, chacun des bords de la 
ou des voies oü le sens de la circu¬ 
lation peut 4tre inverse pourra etre 
marque par une double ligne discon¬ 
tinue d'avertissement, utilisee confor- 
mement 4 l'alinea a) ii) du para¬ 
graphe 2 de rArticle 26 de la Conven¬ 
tion (diagrammes A-5 et A-6).» 

Paragraphe additionnel, 4 inserer im- 
mediatement apres le paragraphe 11 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Le diagramme A-7 illustre le mar- 
quage d'une route 4 sens unique. Le 
diagramme A-8 illustre le marquage 
d'une Chaussee d’autoroute.» 


B. Markierungen von Fahr¬ 
streifen 

Die Unterscheidung zwischen i 
»Außerhalb von Ortschaften" und ii 
»In Ortschaften" wird nicht angewen¬ 
det. 

Nummer 8 erster Satz 

Dieser Satz lautet: 

»Auf Straßen mit Gegenverkehr und 
zwei Fahrstreifen soll die Mitte der 
Fahrbahn durch eine Längsmarkie¬ 
rung angezeigt werden (Zeichnung 
A-2)." 

Nummer 9 

Diese Nummer lautet: »Auf Straßen 
mit Gegenverkehr und drei Fahrstrei¬ 
fen sollen die Fahrstreifen in der Re¬ 
gel durch unterbrochene Linien 
(Zeichnung A-3) angezeigt werden. 
Eine oder zwei ununterbrochene Li¬ 
nien oder eine unterbrochene Linie 
neben einer ununterbrochenen Linie 
sollen nur in besonderen Fällen ver¬ 
wendet werden. Zwei ununterbro¬ 
chene Linien können vor Kuppen, 
Kreuzungen oder Bahnübergängen so¬ 
wie an Stellen mit beschränkter Sicht¬ 
weite verwendet werden." 

Nummer 10 

Diese Nummer lautet: »Auf Straßen 
mit Gegenverkehr und mehr als drei 
Fahrstreifen sollen die beiden Ver¬ 
kehrsrichtungen durch eine ununter¬ 
brochene Linie getrennt werden. Vor 
Bahnübergängen und in anderen be¬ 
sonderen Fällen können jedoch zwei 
ununterbrochene Linien verwendet 
werden. Die Fahrstreifen sind durch 
unterbrochene Linien kenntlich zu 
machen (Zeichnung A-4). Wenn nur 
eine ununterbrochene Linie verwen¬ 
det wird, muß diese breiter sein als 
die auf demselben Straßenabschnitt 
für die Trennung der Fahrstreifen ver¬ 
wendeten Linien." 

Nummer 11 

Diese Nummer lautet: »Wird der 
zusätzlich nach Artikel 26 Absatz 2 
Buchstabe b des Übereinkommens 
eingefügte Buchstabe angewendet, so 
ist die Begrenzung des oder der Fahr¬ 
streifen, auf denen die Verkehrsrich¬ 
tung umgekehrt werden kann, durch 
eine doppelte unterbrochene Warn¬ 
linie nach Artikel 26 Absatz 2 Buch¬ 
stabe a Ziffer ii des Übereinkommens 
(Zeichnungen A-5 und A-6) zu kenn¬ 
zeichnen." 

Zusätzlidie Nummer, die unmittelbar 
nach Nummer 11 einzufügen ist 

Diese Nummer lautet: 

»Die Zeichnung A-7 zeigt die Mar¬ 
kierung einer Einbahnstraße. Die 
Zeichnung A-8 zeigt die Markierung 
der Fahrbahn einer Autobahn." 
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Paragraph 13 

The words "diagrams 2 and 3" shall 
ead: "diagram A-Sl*. 

Additional paragraph to be inserted 
älter Paragraph 13 

This Paragraph shall read as follows: 
“Diagrams A*9 and A-10 give examples 
Df the marking of acceleration lanes 
and of deceleration lanes, Dlagram 
A'll gives an example of the marking 
Df a comblnation of an acceleration 
lane and a deceleration lane/ 


C. Markings for particular 
s i t u a t j o n 5 

Paragraph 14 

The words "diagram 4" and “dia» 
grams 5 and 6" shall be replaced by 
“diagram A-33“. 

Paragraph 15 

This Paragraph shall read as follows: 
“ Range of vision* means the distance 
it whidi an object of a certain height 
placed on the carriageway can be 
seen by an observer on the carriage¬ 
way whose eye is at the same height 
Dr lower.*) When it is necessary to 
prohibit the use of the part of the 
carriageway reserved for oncoming 
traffic al certain intersections, or at 
places where the ränge of vision is 
restricted (hill crest, bend in the 
road, etc.) or on sections where the 
carriageway is narrow or has some 
other peculiarity, restrictions should 
be imposed, on sections where the 
ränge of vision is less than a certain 
minimum M, by means of continuous 
lines laid out in accordance with 
diagrams A-12 to A-19. Where local 
circumstances make it impossible to 
use continuous lines, warning lines 
in conformity with Article 26, pära- 
graph 2 (a) (ii), of the Convention 
should be used." 


Paragraph 16 

This Paragraph shall read as follows: 
"The value to be adopted for M 
varies with road and traffic conditions. 
In the diagrams A-12 to A-19, A (or D) 
is the point where the ränge of vision 
becomes less than M, while C (or B) 
is the point where the ränge of vision 
again begins to exceed M." 


I) In View of the present diaracteristics of 
motor vehlcle design It ii suggested Ihat 
1 m (3 ft. 4 in.) should be regarded as the 
height of the eye and 1.20 m (4 ft ) as the 
height of the object. 


Paragraphe 13 

Lire «diagramme A-31» au lieu de 
«diagrammes 2 et 3». 

Paragraphe additionnel, ä ins^rer im- 
mödiateraent apres le paragraphe 13 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les diagrammes A-9 et A-10 Illus* 
trent le marquage de voies d'acc^l4- 
ration et de voies de deceleration. Le 
diagramme A-Il illustre le marquage 
d'une combinaison de voie d'accelera- 
tion et de voie de deceleration.» 


C. Marquage des situations 
particulieres 

Paragraphe 14 

Lire «Diagramme A-33» au lieu de 
«diagramme 4» et de «diagrammes 5 
et 6». 

Paragraphe 15 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«On appelle cdistance de visibilite> la 
distance ä laquelle un objet d'une 
certaine hauteur place sur la Chaus¬ 
see peut etre vu par un observateur 
se tenant sur la Chaussee et dont Tceil 
est a une hauteur egale ou inferieure 
ä celle de l'objet*). Lorsqu'il y a lieu 
d'interdire Tutilisation de la partie de 
la Chaussee reservee a la circulation 
en sens inverse ä certaines intersec¬ 
tions, ou en des endroits oü la dis¬ 
tance de visibilite est reduite (som- 
mels de cotes, virages, etc.) ou sur 
des sections oü la Chaussee devient 
etroite ou presente quelque autre par- 
ticularite, les restrictions devraient 
etre imposees sur les sections oü la 
distance de visibilite est inferieure a 
un certain minimum M, au moyen de 
lignes continues placees conforme- 
ment aux diagrammes A-12 a A-19, 
Lorsque des circonstances locales ren- 
dent impossible l'apposition de lignes 
continues, il devrait etre employe des 
lignes d'avertissement conformement 
e Talinea a) ii) du paragraphe 2 de 
VArticle 26 de la Convention.» 

Paragraphe 16 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«La valeur ä adopter pour M varie 
avec les caracteristiques de la route 
et les conditions de circulation. Sur 
les diagrammes A-12 ä A'19. A (ou D) 
est le point oü la distance de visibi¬ 
lite devient inferieure h M, tandis que 
C (ou B) est le point oü la distance 
de visibilite devient de nouveau supe- 
rieure a M.» 


1) Compte tenu des caracf^rfstiques actuelles 
de la construction automobile, il est con* 
seine de considerer 1 m (3 pieds, 4 pouces) 
comme la hauteur de l'oetl, et 1 m 20 
(4 pieds] comme la hauteur de l'objet. 


Nummer 13 

„Zeichnung A-3r tritt anstelle von 
„Zeichnungen 2 und 3". 

Zusätzliche Ziffer, die unmittelbar 
nach Ziffer 13 einzufügen ist: 

„Die Zeichnungen A-9 und A-10 zei¬ 
gen die Markierung von Beschleuni- 
gungs- und Verlangsamungsstreifen. 
Die Zeichnung A-11 zeigt die Markie¬ 
rung einer Kombination von Be- 
schleunigungs- und Verlangsamungs¬ 
streifen." 


C. Markierungen für be¬ 
sondere Fälle 

Nummer 14 

„Zeichnung A-33'' tritt anstelle von 
„Zeichnung 4“ und von „Zeidinimg 5 
und 6". 

Nummer 15 

Diese Nummer lautet: „Man be¬ 
zeichnet als .Sichtweite’ den Abstand, 
in dem ein auf der Fahrbahnober¬ 
fläche befindlicher Gegenstand einer 
bestimmten Höhe von einem Beob¬ 
achter gesehen werden kann, dessen 
Auge sich auf gleicher Höhe oder un¬ 
ter der des Gegenstandes befindet*). 
Wird es für erforderlich erachtet, die 
Benutzung des dem Gegenverkehr 
vorbehaltenen Fahrbahnteiles an be¬ 
stimmten Kreuzungen oder an Stellen 
mit beschränkter Sichtweite (Kuppen, 
Kurven und so weiter) oder auf Ab¬ 
schnitten mit enger Fahrbahn oder 
einer anderen Besonderheit zu verbie¬ 
ten, so sollen Beschränkungen auf 
Strecken, wo die Sichtweite unter 
einem bestimmten Mindestmaß M 
liegt, durch ununterbrochene Linien 
nach den Zeichnungen A-12 bis A-19 
angeordnet w'erden. Lassen die ört¬ 
lichen Verhältnisse eine Anbringung 
ununterbrochener Linien nicht zu, sol¬ 
len Warnlinien nach Artikel 26 Ab¬ 
satz 2 Buchstabe a Ziffer ii des Über¬ 
einkommens angebracht werden," 


Nummer 16 

Diese Nummer lautet: „Der für M 
anzunehmende Wert ändert sich ent¬ 
sprechend den Merkmalen der Straße 
und der Verkehrsbedingungen, ln den 
Zeichnungen A-12 bis A-19 ist A 
(oder D) der Punkt, an dem die Sicht¬ 
weite kleiner als M wird, während C 
(oder B) der Punkt ist, an dem die 
Sichtweite wieder größer als M wird." 


I) Unter fierüdcsjditigung der gegenwärtigen 
Koostruktionsmerkmale der Kraltfahrzeuge 
wird empfohlen, 1 m (3 FuB 4 Zoll) für die 
Augenhöhe und 1.20 m (4 Fuß) für die Hohe 
des Gegenstandes anzunehmen. 
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Paragraph 17 

This Paragraph shall read as follows: 
“Diagrams A-12 (a), A-12 (b), A-13 (a), 
A-15 and A-16 give examples of the 
marking of lwo-lane roads in various 
cases (bend or vertical curve, exist- 
ence or absence of a central area 
where the ränge of Vision exceeds M 
in bolh directions)." 


Paragraph 18 

This Paragraph shall read as follows: 
“On three-lane roads two melhods 
are possible: 

(a) The carriageway may be reduced 
to two broader lanes, a procedure 
whidi may be regarded as pref- 
erable if the road caries a large 
Proportion of two-wheeled vehi- 
cles and/or if the section reduced 
to two lanes is relatively short 
and remote from any other similar 
section (diagrams A-12 (c), A-12 
(d), A-13 (b). A-17 and A-18). 


(b) To take advantage of the full 
widlh of the carriageway, one of 
the two directions of traffic may 
be offered two lanes. On vertical 
curves the privileged direction 
should be the ascending one. 
Diagram A-12 (e) gives an example 
of a hill crest where sections AB 
and CD do not overlap. Where 
they do overlap, this type of mark¬ 
ing prevents overtaking in the 
central area where the ränge of 
Vision is sufficient in both direc¬ 
tions. To avoid this the marking 
of diagram A-13 (c) may be adopt¬ 
ed. Diagram A-14 shows the mark¬ 
ing of a convex change of slope. 
The marking is the same whether 
AB and CD overlap or not. On 
bends combined with a falrly 
substantial gradient the same 
principles may be adopted. On 
level bends two lanes may be 
offered to vehicles travelling on 
the Outside of the bend, such 
vehicles having better visibility 
when overtaking. Diagram A-19 
gives an example of such marking, 
which is the same whether AB and 
CD overlap or not.“ 


^aragrapbs 19 to 21 

The provisions of ihese paragraphs 
ihall not apply. 


Paragraphe 17 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les diagrammes A-12 (a), A-12 (b), 
A-13 (a), A-15 et A-16 illustrent le 
marquage de routes ä deux voies 
dans des conditions diverses (virage 
ou incurvation du profil vertical, exis- 
tence ou absence d'une zone centrale 
oü la distance de visibilite depasse M 
dans les deux directions).» 


Paragraphe 18 

Ce paragraphe se lira comme suit; 

«Sur les routes ä trois voies, deux 

m^lhodes sont possibles: 

a) La Chaussee peut ^tre ramenee ä 
deux voies plus latges, ce qui peut 
6tre jug6 preferable pour les rou¬ 
tes oü circule une Proportion im¬ 
portante de v6hicules a deux 
roues et (ou) si la section ramenee 
ä deux voies est relativement 
courte et eloignee d'une autre sec¬ 
tion analogue [diagrammes A-12 

(c), A-12 (d), A-13 (b). A-17 et 
A-18]. 

b) Pour tirer parti de toule la largeur 
de la Chaussee, deux voies peuvent 
6tre affect^es a Tun des deux sens 
de la circulation. Lorsque le profil 
vertical de la route präsente une 
d^clivite, le sens privil6gie de- 
vrait etre celui de la monlee. Le 
diagramme A-12 (e) donne un 
exemple de sommet de cöte oü 
les sections AB et CD ne se che- 
vauchent pas. Si elles se chevau- 
chent, ce type de marquage em- 
peche les d^passements dans la 
Zone centrale, oü la distance de 
visibilite est süffisante dans les 
deux sens. Pour 6viter ceci, on 
pourra adopter le marquage du 
diagramme A-13 (c). Le diagramme 
A-14 illustre le marquage d'une 
route a profil vertical convexe. Le 
marquage est le meme, que AB 
et CD se chevauchent ou non. 
Dans les virages associ^s ü une 
pente assez importante, les mtoes 
principes peuvent 4tre adopt6s. 
Dans les virages en plat, deux 
voies peuvent ^tre affect^es aux 
v^hicules circulant ä Text^rieur de 
la courbe, qui ont une meilleure 
visibilite lors des d^passements. 
Le diagramme A-19 donne un 
exemple de ce marquage qui reste 
le meme, que AB et CD se chevau¬ 
chent ou non.» 


Paragraphes 19 ä 21 

Les dispositions de ces paragraphes 
ne seront pas appliquees. 


Nummer 17 

Diese Nummer lautet: „Die Zeich¬ 
nungen A-12 (a), A-12 (b), A-13 (a), 
A-15 und A-16 zeigen die Markierun¬ 
gen von Straßen mit zwei Fahrstreifen 
unter verschiedenen Bedingungen 
(Kurve oder Krümmung des Vertikal¬ 
profils, Vorhandensein oder Fehlen 
eines Mittelbereichs, bei dem die 
Sichtweite M in beiden Richtungen 
überschreitet)." 


Nummer 18 

Diese Nummer lautet: „Auf Straßen 
mit drei Fahrstreifen sind zwei Mar¬ 
kierungsarten möglich: 

a) Die Fahrbahn kann in zwei brei¬ 
tere Fahrstreifen eingeteilt wer¬ 
den, eine Lösung, die für Straßen 
vorzuziehen ist, auf denen der An¬ 
teil einspuriger Fahrzeuge groß ist 
und/oder wenn der Straßenab¬ 
schnitt mit diesen zwei Fahrstrei¬ 
fen verhältnismäßig kurz und von 
einem anderen ähnlichen Ab¬ 
schnitt entfernt ist (Zeichnungen 
A-12 (c). A-12 (d), A-13 (b). A-17 
und A-18). 

b) Um die gesamte Breite der Fahr¬ 
bahn auszunulzen, können zwei 
Fahrstreifen einer der beiden Ver¬ 
kehrsrichtungen zugewiesen wer¬ 
den. Wenn das Vertikalprofil der 
Straße gekrümmt ist, soll die berg¬ 
aufführende Richtung bevorzugt 
werden. Die Zeichnung A-12 (e) 
zeigt ein Beispiel für eine Kuppe, 
bei der sich die Abschnitte AB und 
CD nicht überschneiden. Wenn sie 
sich jedoch überschneiden, verhin¬ 
dert diese Markierungsart das 
Überholen im Mittelbereich, wo 
die Sichtweite in beiden Richtun¬ 
gen ausreichend ist. Um dies zu 
vermeiden, kann man die Markie¬ 
rung nach Zeichnung A-13 (c) an¬ 
wenden. Die Zeichnung A-14 zeigt 
die Markierung einer Straße mit 
einem konvexen Abschnitt in der 
Steigung. Die Markierung ist die 
gleiche, ob sich AB und CD über¬ 
schneiden oder nicht. In Kurven 
mit starkem Gefälle können die 
gleichen Grundsätze angewendet 
werden. In ebenen Kurven können 
den Fahrzeugen an der Außenseite 
der Kurve zwei Fahrstreifen zuge¬ 
wiesen werden, da diese Fahr¬ 
zeuge eine bessere Sicht beim 
Überholen haben. Die Zeichnung 
A-19 gibt ein Beispiel für diese 
Markierung, welche gleich bleibt, 
ob sich AB und CD überschneiden 
oder nicht.“ 

Nummern 19 bis 21 

Die Bestimmungen dieser Nummer 
werden nicht angewendet. 
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Paragraph 22, first sen- 
e n c e 

This senlence shall read as follows: 
'In diagrams A-20 and A-21, which 
ihow the lines used to indicaie a 
rhange in width of the available car- 
iageway, and in diagram A-22, which 
ihows an obstacle or the beginning 
)f a central reservation necessitating 
1 deviation of the continuous line(s), 
he inclination^of the line(s) should 
oreferably be 1/50 or less on fast 
oads and 1/20 or less on roads where 
ipeeds do not exceed 60 km'h 
:37 m.p.h.).“ 


Paragraph 23 

This Paragraph shall read as follows: 
'A continuous line should be preceded 
iy a warning line in accordance with 
\rticle 26, paragraph 2 (a) (ii), of the 
Convention for a distance of at least 
100 m (333 ft.) on fast roads and at 
east 50 m (166 ft.) on roads where 
ipeeds do not exceed 60 km/h. This 
warning line may be supplemenled 
^r replaced by deviation arrows (de- 
lecting arrows). Diagrams A-23 and 
\-24 give examples of such arrows. 
Where more than lwo arrows are 
ased, the distance between successive 
arrows should diminish as the hazard 
IS approached (diagrams A-25 and 
A-26).“ 


D. Border lines indicating 
the limits of the car- 
r i a g e w a y 

Paragraph 26 

Additional sentences to be inserted 
at the end of this paragraph 

These sentences shall read as fol¬ 
lows: "The width of the border line 
>hould be at least 0.10 m (4 in.). The 
width of the border line on a motor- 
way or similar road should be at least 
).15 m (6 in.)." 

E. Marking of obstructions 
Paragraph 27 

This paragraph shall read as follows; 
"Diagrams A-22 and A-27 give exam¬ 
ples of the markings to be used near 
an Island or any other obstruction on 
the carriageway." 

F. Guide lines and arrows 
at intersections 

Paragraph 28 

This paragraph shall read as follows: 
"At cerlain intersections, if il i$ 


Paragraphe 22. premiere 
Phrase 

Cette phrase se lira comme suit: 
cDans les diagrammes A-20 et A-21, 
qui illustrent les lignes ä utiliser pour 
indiquer un changement de la largeur 
disponible de la Chaussee, ainsi que 
dans le diagramme A-22, qui indique 
un obstacle ou le debut d une Zone 
reservee centrale necessitant une de¬ 
viation de la (des) ligne(s) continue(s), 
cette inclinaison de la ligne (des 
lignes) devrait etre de preference de 
1^50 ou moins sur les routes a gran- 
des vilesses et de 1/20 ou moins sur 
les routes ou la vitesse n'est pas su- 
perieure ä 60 km h (37 milles).» 

Paragraphe 23 

Ce paragraphe se lira comme suit: 

< Toute ligne continue devrait etre pre- 
cedee d'une ligne d'avertissement 
conformement ä l’alinea a) ii) du para¬ 
graphe 2 de l'Article 26 de la Conven¬ 
tion, sur une distance d'au moins 
100 m (333 pieds) sur les routes a 
grandes vilesses, et d'au moins 50 m 
(166 pieds) sur les routes oü la vi- 
lesse n'est pas superieure a 60 km 'h. 
Cette ligne d'avertissement peut etre 
completee ou remplacee par des fle- 
ches de rabaltement. Les diagrammes 
A-23 et A-24 montrent des exemples 
de ces fleches. Lorsque plus de deux 
fleches sont utilisees, la distance en- 
tre les fleches successives devrait di- 
minuer ä mesure qu'approche l’en- 
droit dangereux (diagrammes A-25 et 
A-26).» 

D. Lignes-bordures indi- 
quant les limites de la 
Chaussee 

Paragraphe 26 

Phrases additionnelles a inserer a la 
fin de ce paragraphe 

Ces phrases se liront comme suit: 
«La largeur de la ligne-bordure de¬ 
vrait etre d'au moins 0,10 m (4 pouces). 
Elle devrait etre d'au moins 0,15 m 
(6 pouces) sur les autoroutes et les 
routes analogues.» 

E. Marquage d'obstacles 

Paragraphe 27 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les diagrammes A-22 et A-27 mon¬ 
trent le marquage qu*il convient d'em- 
ployer aux abords d'un llot ou de 
tout autre obstacle situe sur la Chaus¬ 
see.» 

F. Lignes et fleches de gui- 
dage aux intersections 

Paragraphe 28 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«S'il est souhaitable, ä certaines Inter- 


Nummer 22 erster Satz 

Dieser Satz lautet: „ln den Zeich¬ 
nungen A-20 und A-21, die Linien für 
Hinweise auf eine Veränderung der 
verfügbaren Fahrbahnbreile zeigen, 
sowie in der Zeichnung A-22, die ein 
Hindernis oder den Beginn eines nicht 
befahrbaren Mittelbereichs zeigt, 
welche eine,Verlegung der ununter¬ 
brochenen Linie (n) erfordern, soll die 
Neigung der Linie(n) auf Schnellstra¬ 
ßen vorzugsweise 1 :50 oder kleiner, 
auf Straßen mit Geschwindigkeiten 
bis zu 60 km h (37 mph} 1 ; 20 sein." 


Nummer 23 

Diese Nummer lautet: „Jeder un¬ 
unterbrochenen Linie soll eine Warn- 
Jinie nach Artikel 26 Absatz 2 Buch¬ 
stabe a Ziffer ii des Übereinkommens 
vorangehen, und zwar auf eine Entfer¬ 
nung von mindestens 100 m (333 Fuß) 
auf Schnellstraßen und von minde¬ 
stens 50 m (166 Fuß) auf Straßen mit 
Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h. 
Diese Warnlinie kann durch Voran¬ 
kündigungspfeile ergänzt oder ersetzt 
werden. Wenn mehr als zwei Pfeile 
benutzt werden, soll sich der Abstand 
zwischen den aufeinanderfolgenden 
Pfeilen in dem Maße verringern, in 
dem man sich dem Gefahrenbereich 
nähert (Zeichnungen A-25 und A-26).‘' 


D. Randlinien zur Fahr¬ 
bahnbegrenzung 

Nummer 26 

Zusätzliche Sätze, die am Ende dieser 
Ziffer anzufügen sind 

Diese Sätze lauten: «Die Randlinie 
soll mindestens 0,10 m (4 Zoll) breit 
sein. Sie soll auf Autobahnen und 
ähnlichen Straßen mindestens 0,15 m 
(6 Zoll) breit sein." 


E, Markierung von Hinder¬ 
nissen 

Nummer 27 

Diese Nummer lautet: «Die Zeich¬ 
nungen A-22 und A-27 zeigen die 
Markierungen, die vor einer Ver¬ 
kehrsinsel oder einem anderen Hin¬ 
dernis auf der Fahrbahn zu verwen¬ 
den sind." 

F. Leitlinien und Pfeile an 
Kreuzungen 

N u m m e r 28 

Diese Nummer lautet: «Falls es 
nützlich ist, an bestimmten Kreuzun- 



Nr. 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 


104 ! 


desirable to show drivers how to cross 
the intersection and how to turn left 
in countries with right-hand traffic 
or how to turn right in countries with 
left-hand traffic, guide lines or arrows 
may be used. The recommended length 
of strokes and gaps is 0.50 m (l ft. 
8 in.) (diagrams A-28 and A-29). The 
guide lines shown in diagram A-29 (a) 
may be supplemented by arrows. The 
arrows shown in diagram A-29 (b) may 
be supplemented by guide lines.“ 


8. Ad Annex 8 lo the Convention 

(Road markings) — 

Chapter III (Trans\ erse markings) 

B. Stop lines 
Paragraph 30 

A reference to diagram A-30 shall 
be added al the enci of this paragraph. 

Paragraph 32 

This Paragraph shall read as follows: 
"Stop lines may be supplemented by 
longitudinal lines (diagram A-31). 
They may also be supplemented by 
the Word "STOP" inscribed on the 
carriageway (diagram A-32)." 

C. Line indicating points 
at which drivers must 
g i V e w a y 

Paragraph 33 

This Paragraph shall read as follows: 
"The minimum width of the line should 
be 0.20 m (8 in.) and the maximum 
width 0.60 m (24 in.) (diagram A-34 
(a)). The length of the strokes should 
be at least twice their width. The line 
may be replaced by triangles marked 
side by side on the ground with their 
vertices pointing towards the driver 
who is required lo give way. The 
bases of these triangles should meas- 
ure at least 0,40 m (16 in.) but not 
more than 0.60 m (24 in.) and their 
height should be at least 0.60 m 
(24 in.) but not more than 0.70 m 
(28 in.) (diagram A-34 (b))." 

Paragraph 35 

This Paragraph shall read as follows: 
"The marking(s) referred to in para¬ 
graph 34 above may be supplemented 
by a triangle drawn on the carriage¬ 
way as shown in the examples given 
in diagrams A-34 and A-35." 

D. Pedestrian crossings 
Paragraph 37 

This Paragraph shall read as follows: 
"The Space between the Stripes mark- 
ing a pedestrian Crossing should be 


sections, d’indiquer aux conducteurs 
comment traverser l’intersection, tour- 
ner ä gauche, dans les pays de circu- 
lation ä droite, ou comment tourner ä 
droite, dans les pays de circulation a 
gauche, des lignes de guidage ou des 
fleches peuvent etre employees. La 
longueur recommandee pour les traits 
et les intervalles est 0,50 m (1 pied 
8 pouces) (diagrammes A-28 et A-29). 
Les lignes de guidage figurant sur le 
diagramme A-29 (a) peuvent etre com- 
pletees par des fleches. Les fleches 
figurant sur le diagramme A-29 (b) 
peuvent etre completees par des li¬ 
gnes de guidage.» 

8. Ad Annexe 8 ä la Convention 

(Marques routieres) — 

Chapitre III (Marques transversales) 

B. Lignes d arret 

P a r a g r a p Ir e 30 

Un renvoi au diagramme A-30 est 
insere ä la fin de ce paragraphe. 

Paragraphe 32 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les lignes d'arret peuvent etre com¬ 
pletees par des lignes longitudinales 
(diagramme A-31). Elles peuvent aussi 
etre completees par le mot «STOP» 
dessine sur la Chaussee (diagramme 
A-32).» 

C. Ligne indiquant l'endroit 
oü les conducteurs doi- 
vent ceder le passage 

Paragraphe 33 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«La largeur minimale de la ligne de- 
vrait etre de 0,20 m (8 pouces) et la 
largeur maximale de 0,60 m (24 pou¬ 
ces) [diagramme A-34 (a)). La lon¬ 
gueur des traits devrait etre au moins 
le double de leur largeur. La ligne 
peut etre remplacee par des triangles 
juxtaposes sur le sol et dont la poinle 
est dirigee vers le conducteur auquel 
s’adresse Tobligation de c6der le pas- 
sage. Ces triangles devraienl avoir 
une base de 0.40 m (16 pouces) au 
moins et de 0,60 m (24 pouces) au plus 
et une hauteur de 0,60 m (24 pouces) 
au moins et de 0,70 m (28 pouces) au 
plus [diagramme A-34 (b)].» 

Paragraphe 35 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«La ou les marque(s) mentionn4e(s) 
au paragraphe 34 peuvent 6tre com- 
pUt^e(s) par un triangle dessin4 sur 
la Chaussee et dont les diagrammes 
A-34 et A-35 donnent des exemples.» 

D. Passages pour pi^tons 

Paragraphe 37 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«L’espacement entre les bandes qui 
marquent les passages pour pietons 


gen den Führern anzuzeigen, wie sie 
nach links in Ländern mit Rechtsver¬ 
kehr, wie sie nach rechts in Ländern 
mit Linksverkehr abzubiegen haben, 
können Leitlinien oder Pfeile verwen¬ 
det werden. Die empfohlene Länge 
der Striche und der Abstände beträgt 
0,50 m (l Fuß 8 Zoll) (Zeichnungen 
A-28 und A-29). Die Leitlinien in 
Zeichnung A-29 (a) können durch 
Pfeile ergänzt werden. Die Pfeile in 
der Zeichnung A-29 (b) können durch 
Leitlinien ergänzt werden." 


8. Zu Anhang 8 des Übereinkom¬ 
mens (Straßenmarkierungen), 

Kapitel JII (Quermarkierungen) 

B. H a ] 11 i n i e n 
Nummer 30 

Am Ende dieser Nummer ist auf 
die Zeichnung A-30 zu verweisen. 

Nummer 32 

Diese Nummer lautet: „Die Halt¬ 
linien können durch Längslinien er¬ 
gänzt werden (Zeichnung A-31). Sie 
können auch durch Anbringung des 
Wortes „STOP" auf der Fahrbahn er¬ 
gänzt werden (Zeichnung .A.-32)." 

C. Linie zur Bezeichnung 
der Stellen, wo die Füh¬ 
rer die Vorfahrt gewäh¬ 
ren müssen 

Nummer 33 

Diese Nummer lautet: „Diese Linie 
soll nicht unter 0,20 m (8 Zoll) und 
nicht über 0,60 m (24 Zoll) breit sein 
[Zeichnung A-34 (a)|. Die Länge der 
Striche soll wenigstens ihrer doppel¬ 
ten Breite entsprechen. Die Linie 
kann durch Dreiecke ersetzt werden, 
die auf der Fahrbahn nebeneinander 
angebracht sind und deren Spitzen ge 
gen den Führer gerichtet sind, der die 
Vorfahrt gewähren muß. Die Grund¬ 
linie dieser Dreiecke soll wenigstens 
0,40 m (16 Zoll) und höchstens 0,60 m 
(24 Zoll) betragen, ihre Höhe wenig¬ 
stens 0,60 m (24 Zoll) und höchstens 
0,70 m (28 Zoll) [Zeichnung A-34 
(b)]." 

Nummer 35 

Diese Nummer lautet: „Die Markie- 
rung(en) nach Ziffer 34 kann (können) 
durch ein auf der Fahrbahn ange¬ 
brachtes Dreieck ergänzt werden; die 
Zeichnungen A-34 und A-35 geben 
hierfür Beispiele." 

D. Fußgängerüberwege 
Nummer 37 

Diese Nummer lautet: „Der Zwi¬ 
schenraum zwischen den Breitstri¬ 
chen, die einen Fußgängerüberweg 
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it least equal to the width of the 
Iripes and not more than iwice that 
vidth: Ihe width of a space and stripe 
ogether should be between 0.80 m 
2 ft. 8 in.) and 1.40 m (4 ft. 8 in). The 
Qinimum width recommended for 
)edestrian crossings is 2.50 m (8 ft.) 
>n roads on which the speed limit is 
iO km/h (37 m.p.h.) or less (diagram 
^•36). On other roads the minimum 
vidth of pedestrian crossings is 4 m 
13 ft.). For safety reasons, pedestrian 
;rossings on such roads should be 
iquipped with traffic light Signals." 


:. Cyclist crossings 
Paragraph 38 

This Paragraph shall read as follows: 
Cyclist crossings should be indicated 
)y two broken lines. The broken line 
hould preferably be made up of 
quares (0.40—0.60) x (0.40—0.60) m 
(16—24) X (16—24) in.) separated by 
japs equal in length to the side of 
he squares. The width of the cross* 
ngs should be not less than 1.80 m 
6 ft.) for one-way cycle tracks and 
lot less than 3 m (9 ft. 9 in.) for two- 
vay cycle tracks. On oblique crossings 
he squares may be replaced by 
)araHelograms with their sides paral- 
el respectively to the centre line of 
he road and to the centre line of the 
rack (diagram A-37). Studs and 
juttons should not be used. Diagram 
4-38 gives an example of an intersec- 
ion where the cycle track is part of a 
jriority road." 


9. Ad Annex 8 to the Convention 
Road markings) — 

Ilhapter IV (Other markings) 

V. Lane selection arrow 
markings 

Paragraph 39 

This Paragraph shall read as follows: 
'On roads having sufficienl traffic 
anes to separate vehicles approaching 
in intersection, the lanes to be used 
nay be indicated by lane selection 
irrow markings on the surface of the 
:arriageway (diagrams A-39 to A-41). 
-ane selection arrows may also be 
ised on a one-way road to confirm 
he direction of traffic. The lane 
;eIection arrows should be not less 
han 2 m (6 ft. 7 in.) long. They may 
>e supplemented by word markings 
)n the carriageway.* 


devrait ^tre au moins egal ä la lar- 
geur de ces bandes et ne pas etre 
sup^rieur au double de cette largeur: 
la largeur totale d’un espacement el 
d'une bande devrait etre comprise en- 
tre 0,80 m (2 pieds 8 pouces) el 1,40 m 
(4 pieds 8 pouces). La largeur mini¬ 
male recommandee pour les passsges 
pour pietons esl de 2,50 m (8 pieds) 
sur les routes oü la vitesse est limi- 
tee ä 60 km (37 milles) par heure ou 
moins (diagramme A-36). Sur les au- 
tres routes, la largeur minimale des 
passages pour pietons est de 4 m 
(13 pieds). Pour des raisons de s^cu- 
rit4, les passages pour pietons situ4s 
sur ces routes devraient felre equip6s 
de feux de Signalisation.» 

E. Passages pour cyclistes 
Paragraphe38 

Ce paragraphe se lira comme suil: 
«Les passages pour cyclistes devraient 
etre indiques par deux lignes discon- 
tinues. Ces lignes discontinues se- 
raient constituees de preference par 
des carres (0,40—0,60) X (0,40—0,60) m 
[(16—24) X (16—24) pouces] s6par6s 
par des intervalles egaux ä leur cöt6. 
La largeur du passage ne devrait pas 
etre inferieure ä 1,80 m (6 pieds) pour 
les pistes cyclables ä sens unique et 
ä 3 m (9 pieds 9 pouces) pour les 
pistes cyclables a circulation dans les 
deux sens. Aux passages obliques, les 
carres pourraient §tre remplac^s par 
des parallelogrammes dont les cötes 
seraient respectivement paralleles ä 
l'axe de la route et ä Taxe de la 
piste (diagramme A-37). Les plots et 
clous ne devraient pas etre utilises. 
Le diagramme A-38 donne un exemple 
d'intersection oü la piste cyclable fait 
partie d'une route prioritaire.» 

9. Ad Annexe 8 i la Convention 

(Marques routieres) — 

Chapiire IV (Autres marques) 

A.FIeches de p r 6 s i g n a 1 i s a- 
t i o n 

Paragraphe 39 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Sur les routes ayant un nombre süf¬ 
fisant de voies de circulation pour 
permettre une segregation des vehicu- 
les ä l'approche d'une intersection, les 
voies qui doivent 6lre utilis6es peu- 
vent ^Ire indiquües au moyen de 
flüches de pr^signalisation appo$4es 
sur la surface de la Chaussee (dia- 
grammes A-39 k A-41). Des fleches 
de pr^signalisation peuvent aussi etre 
employ^es sur les routes 4 sens uni¬ 
que pour confirmer le sens de la cir¬ 
culation. La longueur des flaches de 
pr4signalisation ne devrait pas 4tre 
inferieure 4 2m (6 pieds 7 pouces). 
Les fleches de presignalisation peu¬ 
vent 4tre coropietees par des inscrip- 
tions sur la Chaussee.» 


kennzeichnen, soll mindestens so 
groß sein wie die Breite dieser Striche 
und höchstens doppelt so groß; die 
Gesamtbreite eines Zwischenraums 
und eines Breilstriches soll zwischen 
0,80 m (2 Fuß 8 Zoll) und 1,40 m 
(4 Fuß 8 Zoll) liegen. Die für Fußgän¬ 
gerüberwege empfohlene Mindest¬ 
breite beträgt auf Straßen, wo die 
Geschwindigkeit auf 60 km/h (37 
mph) oder darunter beschränkt ist, 
2,50 m (8 Fuß) (Zeichnung A-36). Auf 
anderen Straßen beträgt die Mindest¬ 
breite der Fußgängerüberwege 4 m 
(13 Fuß). Aus Sicherheitsgründen sol¬ 
len die auf diesen Straßen gelegenen 
Fußgängerüberwege zusätzlich mit 
Lichtzeichenanlagen versehen sein." 

E. Radfahrüberwege 
Nummer 38 

Diese Nummer lautet; „Radfahr¬ 
überwege sollen durch zwei unterbro¬ 
chene Linien gekennzeichnet werden. 
Diese Linien sollen vorzugsweise aus 
Quadraten mit einer Seitenlänge von 
0,40 m bis 0,60 m (16 bis 24 Zoll) be¬ 
stehen, die durch Abstände voneinan¬ 
der getrennt sind, deren Länge der 
Seitenlange der Quadrate entspricht. 
Der Überweg soll wenigstens 1,80 m 
(6 Fuß) bei Radwegen für eine Ver¬ 
kehrsrichtung und 3 m (9 Fuß 9 Zoll) 
bei Radwegen für beide Verkehrsrich- 
lungen breit sein. Bei schrägen Über¬ 
wegen können die Quadrate durch 
Parallelogramme ersetzt werden, de¬ 
ren Seilen jeweils parallel zur Fahr- 
bahnmitle und zur Mitte des Rad¬ 
weges (Zeichnung A-3?) verlaufen. 
Nägel und Knöpfe sollen nicht ver¬ 
wendet werden. Die Zeichnung A-38 
zeigt eine Kreuzung, bei der der Rad¬ 
weg Teil einer Vorfahrtstraße ist." 

9. Zu Anhang 8 des Übereinkom¬ 
mens (Straßenmarkierungen), 

Kapitel IV (Sonstige Markierungen) 

A. Einordnungspfeile 
Nummer 39 

Diese Nummer lautet: „Auf Straßen 
mit mehreren Fahrstreifen, bei denen 
vor einer Kreuzung das Einordnen der 
Fahrzeuge möglich ist, können die zu 
benutzenden Fahrslreifen durch Ein¬ 
ordnungspfeile auf der Fahrbahn ge¬ 
kennzeichnet werden (Zeichnungen 
A-39 bis A-41). Bei Einbahnstraßen 
können Einordnungspfeile auch als 
zusätzliche Kenntlichmachung der 
Verkehrsrichtung verwendet werden. 
Die Einordnungspfeile sollen minde¬ 
stens 2 m (6 Fuß 7 Zoll) lang sein. Sie 
können durch Aufschriften auf der 
Fahrbahn ergänzt werden." 
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B. Oblique parallel lines 
Paragraph 40 

This Paragraph shall read as follows: 
"Oblique parallel lines should be so 
inclined as to deflect traffic from Ihe 
area they define. Chevron markings, 
likewise so inclined as to deflect 
traffic from the hazard, may be used 
at points of divergence and con- 
vergence (diagraqi A-42). Diagram 
A-42 a gives an example of an area 
which vehicles moving alongside the 
continuous line must not enter and 
which vehicles moving alongside the 
broken line may enter only with care. 
Diagram A-21 shows the marking of 
areas entry into which is strictly pro- 
hibited." 


C. Word markings 
Paragraph 42 

This Paragraph shall read as follows: 
"The letters and numerals should be 
considerably elongated in the direc- 
tion of traffic movement because of 
the small angle at which they are 
seen by approaching drivers. Where 
approach speeds do not exceed 
60 km/h (37 m.p.h.) the letters and 
numerals should be at least 1.60 m 
(5 ft. 4 in.) in height (diagrams A-43 
to A-48). Where approach speeds ex¬ 
ceed 60 km/h, the letters and numerals 
should be at least 2.50 m (8 ft.) in 
height. Examples of letters and nu¬ 
merals 4 m in height are given in 
diagrams A-49 to A-54," 


Paragraph 43 

The Provision of this paragraph 
shall not be applied. 

E. Markings on the car- 
riageway and on adja- 
Cent struclures 

(i) Markings indicating 
parking restrictions 

Paragraph 45 

This Paragraph shall read as follows: 
“Diagrams A-55 and A-56 give exam¬ 
ples of markings indicating a Prohibi¬ 
tion on parking." 

(ii) Marking of obstruc- 
t i o n s 

Paragraph 46 

This Paragraph shall read as follows; 
“Diagram A-57 gives an example of 
a marking on an obstacle. Such mark¬ 
ings should take the form of alternate 
black and white or alternate black 
and yellow stripes.“ 


B. Eignes paralleles obli¬ 
ques 

Paragraphe 40 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les lignes paralleles obliques de- 
vraient #tre inclinees de fagon a ecar- 
ter la circulation de la zone qu'elles 
delimitent. Des marques en chevrons, 
^galement inclinees de fagon ä 6car- 
ter la circulation du point dangereux, 
peuvent etre utilisees aux points de 
divergence et de convergence (dia- 
gramme A-42). Le diagramme A-42 (a) 
donne un exemple de zone dans la- 
quelle les vehicules circulant du cöte 
de la ligne continue ne doivent pas 
entrer et dans laquelle les vehicules 
circulant du cöte de la ligne disconti- 
nue ne peuvent penetrer qu'avec pru- 
dence, Le diagramme A-21 indique le 
marquage de zones dont Tentree est 
absolument interdite.» 

C. Inscriplions 
Paragraphe 42 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les lettres et les chiffres devraient 
etre allonges considörablement dans 
la direction de la circulation, en rai¬ 
son de rangle tres faible sous lequel 
les inscriptions sont vues par les con- 
ducteurs. Lorsque les vitesses d'ap- 
proche ne depassent pas 60 km (37 mil¬ 
les) par heure, les lettres et les chif¬ 
fres devraient avoir une longueur mi¬ 
nimale de 1,60 m (5 pieds 4 pouces) 
(diagrammes A-43 ä A-48). Lorsque 
les vitesses d'approche depassent 
60 km/h, les lettres et les chiffres 
devraient avoir une longueur mini¬ 
male de 2,50 m (8 pieds). Les diagram¬ 
mes A-49 ä A-54 donnent des exem- 
ples de lettres et de chiffres de 4 m 
de longueur.5> 

Paragraphe 43 

La disposition de ce paragraphe ne 
Sera pas appliquöe. 

E. Marques sur la chaussöe 
et sur les ouvrages an- 
nexes de laroute 

i) Marques indiquant les 
restrictions au station- 
n e m e n t 

Paragraphe 45 

Ce paragraphe se lira comme suit: 
«Les diagrammes A-55 et A-56 don¬ 
nent des exemples de marques indi¬ 
quant une interdiction de stationne- 
ment.» 

ii) Marques sur obstacles 

Paragraphe 46 

Ce paragraphe se lira comme suit; 
«Le diagramme A-57 donne un exem¬ 
ple de marques sur un obstacle. Pour 
effectuer ce marquage, il devrait etre 
employö des bandes alternöes noires 
et blanches ou noires et jaunes.» 


B. Parallele Schragstreifen 
Nummer 40 

Diese Nummer lautet: „Parallele 
Schrägstreifen sollen so geneigt sein, 
daß sie den Verkehr von dem Bereich 
abweisen, den sie begrenzen. Schräg¬ 
streifen, die Winkel bilden und die 
ebenfalls so geneigt sind, daß sie den 
Verkehr von der Gefahrenstelle ab¬ 
weisen, können an den Punkten ver¬ 
wendet werden, wo sich die Fahrstrei¬ 
fen trennen und wo sie wieder Zusam¬ 
mentreffen (Zeichnung A-42). Zeich¬ 
nung A-42 (a) zeigt einen Bereich, in 
den Fahrzeuge, die entlang der un¬ 
unterbrochenen Linie fahren, nicht 
einfahren und in den die Fahrzeuge, 
die entlang der unterbrochenen Linie 
fahren, nur mit Vorsicht einfahren 
dürfen. Die Zeichnung A-21 zeigt die 
Markierung von Bereichen, in die in 
keinem Fall einqefahren w’orden 
darf." 

C. Aufschriften 
Nummer 42 

Diese Nummer lautet: „Die Buchsta¬ 
ben und Ziffern sollen wegen des 
kleinen Winkels, unter dem sie von 
den Führern gesehen werden, in der 
Verkehrsrichtung stark verlängert 
sein. Wenn die Annäherungsge- 
schw'indigkeiten nicht mehr als 
60 km/h (38 mph) betragen, sollen die 
Buchstaben und Ziffern mindestens 
1,60 m (5 Fuß 4 Zoll) (Zeichnungen 
A-43 bis A-48) lang sein. Wenn die 
Annäherungsgeschwindigkeiten mehr 
als 60 km 'h (38 mph) betragen, sollen 
die Buchstaben und Ziffern minde¬ 
stens 2,50 m (8 Fuß) lang sein. Die 
Zeichnungen A-49 bis A-45 zeigen 
Buchstaben und Ziffern mit einer 
Länge von 4 m." 

Nummer 43 

Die Bestimmung dieser Ziffer wird 
nicht angewendet. 

E. Markierungen auf der Fahr¬ 
bahn und auf angrenzenden 

Anlagen der Straße 

i) Markierung zur Kenn¬ 
zeichnung von Parkbe¬ 
schränkungen 

Nummer 45 

Diese Nummer lautet: „Die Zeich¬ 
nungen A-55 und A-56 zeigen Markie¬ 
rungen zur Kennzeichnung eines 
Parkverbotes." 

ii) Markierung von Hin¬ 
dernissen 

Nummer 46 

Diese Nummer lautet: „Die Zeich¬ 
nung A-57 zeigt eine Markierung auf 
einem Hindernis. Diese Markierungen 
sollen abwechselnd aus schwarzen 
und weißen oder aus schwarzen und 
gelben Streifen bestehen." 
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examples o! broken galding lines |art. 26. k 2-a-(i)| 

cxemplcs de llgncs de guidage disconlinucs 
lart. 26. par. 2‘a*i)| 


^ 0,10 m 0,10 m—0,18 m 
0.10 m ' 
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^ 0,50 m 
"" d 0,50 m 
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continuous lincs 
tiqncs conliiiitcs *•) 


Beispiele für unlerbrodtene Leitlinien (Art. 26. Abs. 2-a-i) Ununterbrochene Leitlinien 


^ - —-y 

excimplcs o| brokon warning lines 
lart. 26-a-(ii)) 

cxemplcs de lignes discontinucs 
d’nvcrtisscment |aiL 26*a>ii)l 

lleispiolc für unterbrochene 
■Warnlinicn (Art. 26-a>iil| 


cx.implcs of coihbination of con> 
tinuous lincs and brokeil warning lines 

cxemplcs de combinalsons de lignes 
continues et de lignes discontinucs 
d'avcrtisscmcnt 

Heispicle für eine Kombination von 
onuntcrbrodicncn und unter« 
brocticnen Warnlinicn 


•I ^ e continuous lines used lor in.iTkinrf the edi|e of Ihe carrinqrway .md «ippoarinq on this <inil f>thrr di.uii.nus m.iv irpl.ucd by hti>ki'n lines. 

pour dclimiler le boril de la «hausscc app.iraiss.int sur Ic prcsonl iliatirinnini' on snr l«’s .niltrs pcnvi-ni rlri* rom|il,uc<*s p.ir <lcs liqne.s <Iiscontinucs. 

I nun er roenene Limen, die zur Begrenzung des r.ihrbiibmands verwendet werden uml in rlicser o<ler .locleirn ZiMthtntniicn »j«vei<jl wertlen, können «liinh unlerbrodicnc Linien ersetzt werden, 
**\ continuous lines have a minimum lenqth of 20 m. 

Los lignes discontinucs ont unc lonqueur minimale de 20 m. 

) Ununterbrochene Linien haben eine Mindcstlängc von 20 m. 


«• 
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Marking of two^way carriageways having two lanes 
Marquage des chauss^es ä double sens de circulation et ä 2 voies 
Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr und zwei Fahrstreifen 


lane 

voie 

Fahrslreifen 


lane 

voie 

Fahrslreifen 


continuous lines 
Hgnes continues 


r j - - ■ 11 . , 

-- ” T 

ununterbrochene Linien 


broken guiding line 


unterbrodiene Linien 




diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—2 
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Marking of two-way carriageways having three lanes 
Marquage des diauss^es ä double sens de drculation et ä 3 voies 
Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr und drei Fahrstreifen 


lane 

voie 

Fahlstreifen 


lanc 

voie 

Fahrstreifen 


lane 

voie 

Fahrslreifen 



continuous lines 
lignes conlinues 
ununterbrochene Linien 


broken quiding lin es 
lignes de guidage disconlinues 
unterbrochene Leitlinien 



diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—3 
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Marking of two*way carrlageways having four or more laues 
Marquage des diaussdes ä double sens de circulation et & 4 voles ou plus 
Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr und vier oder mehr Fahrstreilen 


lanes 

voles 

Fahrstreifen 


lanes 

voies 

Fahrstreifen 






continuoui lines 
Hgnet continues 
unünterbrodient Linien 


broken guidlng Unti 
llgnti de guidage diecostinuei 
^unterbrochene Leitlinien 





contintiout llnti 
Ifgnet contlnuee 
ununterbrodhent LInlea 

broktn guidlng Unti 
Itgnei de guldage dlicontlnuet 
unterbrochene Leitlinien 


continuoui gutding lint 
ligne de guidage continue 
ununterbrochene Leitlinie 


continuoui gulding llne 
ligne de guidage continue 
ununterbrochene Leitlinie 


1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

HU 

tit 


lU 

tIt 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—4 
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Marking of lwo-way carriageways having lwo lanes and a reversible lane 
Marquage des diaussees ä double sens de circulation et ä 3 voies dont une reversible 
Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr und drei Fahrstreifen, darunter einen Umkehrfahrstreifen 


lane 

voie 

Fahrstreifen 


lane 

voie 

Fahrstreifen 


lane 

voie 

Fahrstreifen 


i 1_ 


r 





continuous lines 


1 




r lignes conlmues 
ununterbrochene Linien 

•4 

double broken warnina lines 


doubles lignes d’aveitissement disconlinues 
doppelte unterbrochene Warnlinien 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A^5 
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Cöntinuous lines 
ligncs continues 
ununterbrochene 
Linien 

broken guiding lines 
lignes de guidage discontinues 
unterbrochene Leitlinien 


lanes 

voies 

Fahrstreifen 










t: 



_j 

1 


1 

1 




lanes 

voies 

Fahrstreifen 




1 _| 

_ 




4-3 

L- 





continuous lines 
lignes continues 
ununterbrochene 
Linien 

broken guiding lines 
lignes de guidage discontinues 
unterbrochene Leitlinien 


double broken warning lines 
doubles lignes d avertissement 
discontinues 

doppelte unterbrochene Warnlinien 


double broken warning lines 
doubles lignes d'avertissement 
discontinues 
doppelte unterbrochene Warnlinien 




continuous lines 
lignes continues 
ununterbrochene Linien 


double broken warning lines 





4 


broken guiding lines 
lignes de guidage discontinues 
unterbrochene Leitlinien 


continuous lines 
lignes continues 
ununterbrodxene Linien 


double broken warning lines t 

doubles lignes d'avertissement discontinues 
doppelte unterbrochene Warnlinien i 



Ri II II 
i li R II 
i R 11 I 
Rill 
I i R I 

I i R I 

II R li i 
i R R II 
I I H R 
R II i R 
R I R fi 



broken guiding lines 
lignes de guidage discontinues 
unterbrochene Leitlinien 


Marking of two-way 
carriageways with six 
lanes of whidi two are 
reversible. 

Marquage des diaussees 
t double sens de circulation 
et a 6 voies dont 2 reversibles 

Markierung von Fahrbahnen 
mit Gegenverkehr und sedis 
Fahrstreifen, darunter 
2 wei Umkehrfahrstreifen 


Marking of two-way 
carriageways with seven 
lanes of whidi three are 
reversible. 

Marquage des diaussees 
ä double sens de circulation 
et 4 7 voies dont 3 reversibles 

Markierung von Fahrbahnen 
mit Gegenverkehr und sieben 
Fahrstreifen, darunter 
drei Umkehrfahrstreifen 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 

A—e 
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Marking ol one-way carrlageways 
Marquage des diauss^es unidirectionnelles 
Markierung von Einbahnstraßen 


lane | lane 

voie 1 voie 

continuous lines 
lignes continues 
ununterbrochene Linien 


broken quiding l ine 
ligne de guidage discontinue 
unterbrochene Leitlinie 





diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—7 
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Marking of a carriageway of a motorway 
Marquage d'une Chaussee d'autoroute 
Markierung einer Fahrbahn der Autobahn 


lane 

voie 

Fahrstreifen 


I 


lane 

voie 

Fahrslreifen 



emergency lane 
bande d'arret d'urgence 
befestiger 
Seitenstreifen 


1 


I _continuous lines 

lignes continues 

•proken guiding l ine ununterbrochene Linien 

ligne de guidage discontinu 
unterbrodiene Leitlinie 



emergency lanel 
bande d'arrel d'urgence 
befestiger i 
Seitenstreifen | 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—8 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


Ol 

K> 


Acceleration lanes 
Voies d*acc416ratioii 
Besdileonlgungsstreifen 


flat painted triangle 

Zone Iriangulaire plane peinte 

auf die Fahrbahn aufgezeiÄnetes Dreieck 


aUernative 

Variante 

Alternativlösung 


opuonatly raised 
sur^I^vation facuttative 
gege benenfalts erhöht 



Acceleration lane at an at*grade intersection 
voie d'accelöration ä un croisemcnt h nivcau 
Beschleunigungsstretfcn an einer höhengleichen Kreuzung 


alternative 

Variante 

Anernattvlö^ng 


Marking of the end of an acceleration lanc if the emergency lane is present over restricted length 

Marquage de la fin d*unc voie d‘acceleration si la bande d'arret d'urgence n'a qu'une longueur limitde 

Markierung des Endes eines Bcschlcunigungsstreifens, wenn der befestigte Seitenstreifen nur eine begrenzte Länge hat 

it 




variable length 
longueur variable 
veränderliche Länge’* (||iiii.3gg00) 



emergency lane 
bande d'arrät d'urgence 
befestigter Seitenstreifen 




Acceleration lane along a motorway 
voie d’acceleration sur une autoroute 
Beschlcunigungsstreifen auf einer A utobahn 



I 


alternative 

Variante 

AUernativIdsujig 


- Marking of the end of an acceleration 
lane if the emergency lane is not availabtc 
Marquage de la lin d'une voie d'acccleration 
s'il n'y a pas de bande d'arret d’urgence 
Markierung des Endes eines Bcschlcunigungsstreifens* 
wenn kein befestigter Seitenstreifen vorhanden ist 


0.90 3,00 


- - 




toexoo 


I 


variable length 
longueur variable 
veränderliche Läng 




SOjOO 



Cmin. 39001 


opening of 1,50 m if an emergency lane is continued over sulficicnt length 
ouverlurc de 1,50 m si la bande d'arret d’urgence continue sur une longueur süffisante 
Öffnung von 1,5 m, wenn der befestigte Seitenstreifen noch ausreichend lang Ist j 


mcasurcs in meters 
cotes en metres 
Abmessungen in Metern 
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diagram 

diagramme 

Zeichnung 



Deceleration lanes 
Voies de ddcdldration 
Verzögeningsstreifen 


flat painted triangle 
Zone triangulaire 
plane peinte 

auf die Fahrbahn aufgezeichnetes Dreieck 





emergency lane 
bandc d'arret 


d'urgence 

befestigter Seitenstreifen 


deceleration lane along a motorway flat painted triangle 

voie de deceleration sur une autoroute zone triangulaire 

Verzögerungsstreifen auf einer Autobahn plane peinte 



auf die Fahrbahn aufqezcichnctcs Dreieck 


deceleration lane at an at-grade intersection 
voie de deceleration a un croisement a niveau 
Vdrzögerungsstrcifcn an einer höhengleichen Kreuzting 



alternative 

Variante 

Altemativlösung 



alternative 

Variante 

AUernativlösung 
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diagram 

diagramme 

Zeiäinung 


Cn 


Combination of an acceleration lane and a deceleration lane (weaving section) 
Combinaison d'une voie d'acc416ralion et d'une voie de d4c414ration (section d'entrecroisement) 
Kombination von Besdileunigungs* und Verzögerungsstreifen (Einordnungsbereich) 


ft zam 

—iTobliqu© parallel lines 

eignes obliques paralldles 
— SÄr8gstreJ[fen® ^ 



uiternative 
Variante 
Alternativlösunq 




emcrgency lane —* 
bande d'arröt d'urgence 
befestigter Scitenstreifea 


beqinninq arrow markin 


Deq 

■äfu 


Peches 


ut de jnarquagc par 
Beginn der Pfcilmatkierung 

Vt Icnglh Of the weaving section (max. ISO in) 
deml'longncur de la section d'entrecroisement (max. 150 m) 
halbe Länge des Einordnungsbcrcicfas (max. 150 in) 



flat painled triangle 

Zone triongulaire plane peinte 

aut die Fahrbahn aufgezeichnetes Dreiedt 


Weaving section along a motorway 
section d*cntrecroisement sur une autoroote 
Einfädelungsbcreidt auf einer Autobahn 


' * ' ■ | ~ ciniüueiungsDcreivTi «ui einer .^uiooann. 


flat painted triangle 

Zone triangulaire plane pelnle 

auf die Fahrbahn aufgezeidinete« Dreieck 



beginning arrow marking Va L (max. 150 m) 
döbut du marquaae par fl^dics Vt L fmax. 150 m) 
Beginn dcr^fcilmamening Vs L (max. 150 m) 


c 


alternative 

Variante 

AlteroativlSsung 


ernativo 
Variante 
Altcrnativlusang 


L = length of the weaving section 
L ^ longucur de la section d'cnlrccroiscmcnt 
L = Länge des Einordnungsbcreidis 

Weaving section at an at-gradc intersection 
section d'cntrccroiscment ä iin ezoisement ä niveau 
Einordnungsbcrcidi an einer höhengleichen Kreuzung 



alternative 

Variante 

Aitcrnativlösung 


alternative 

Variante 

Allcrnativlösung 


* opUonally ralseds slope t : 8 or less 

* surcl6vation facuttatlvc: pente 1 :8 ou moins 

* gegebenenfalls erhöht: Neigung 1 :8 oder kleiner 
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Marking of two-way carriageways in verlical curves where the ränge of vlslon Is restricted 
Marquage des chauss^es ä double sens de circulation dans les courbes verticales oü la distance 

de visibilit^ est 

Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr In vertikalen Kurven mit beschränkter Sichtweite 







D: Distance run in 1 second 

l! V > 60 km/h; L 100 m 

V ^ 60 km/h: L ^ 50 m 

1: V > 60 km/h: incllnaUon 1 : 50 or lest 

V ^ 60 km/h: inclinatioa 1 : 20 or lest 
Arrows are optional 


D: distance parcouiue en 1 seconde 

L: V > 60 km/h; 100 m 
V<60km/h:L> 50 m 

i: V > 60 km/h: inclinafson 1 :50 ou molnt 
V ^ 60 km/h; incHnaison 1 :20 ou moins 

Les flaches sont facultatives 


D: Weg pro Sekunde 

L: V>60 km/h;L> 100 m 
V<60km/h:L> 50 m 

1j V > 60 km/h; Neigung 1 1 50 oder kleiner 
V 60 km/h; Neigung X 1 20 oder kleiner 

Pfeile wahlweise möglidi 


diagram 
diagramme 
Zeidinung 
A—12 
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Marking of lwo-way carriageways in verlical curves where Ihe ränge of Vision is restricted 
Marquage des chaussees ä double sens de circulation dans les courbes verticales oü la distance 

de visibilit4 est limlt^e 

Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr in vertikalen Kurven mit beschränkter Sichtweite 



c ft 



1: V > 60km/h: inclination 1 : 50 or lass i: V ^ 60kro/h: inclinaison 1 : 50 ou moin& i: V ^ 50km/h; Nciyutin 1 : 50 oder kleiner 

V > 60 km/h: inclination ! : 20 or less V ^ 60km/h: inclinaison i : 20 ou moins V ^ 60 km/h; NeiQiniy 1 ; 20 oder kleiner 

\rrows are optional tes fiedies sont facultalives Pfeile wahlweise mognA 

diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—13 
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Marking of two-way carriageways In vertical curves where the ränge of Vision is restricted 
Marquage des diaussdes ä double sens de circulation dans les courbes verticales oü la distance 

de visibilitd est limitde 

Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr in vertikalen Kurven mit beschränkter Sichtweite 



diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—14 


Marking of two-way carriageways in horizontal curves where the ränge of Vision is restricted 
Marquage des chaussdes ä double sens de circulation dans les courbes horizontales 

oü la distance de visibiUtd est limitde 

Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr in horizontalen Kurven mit beschränkter Sichtweite 



M: sight distance 
l; V> 60 km/h: L > 100 m 

V <60 km/h: 50 m 

D: Distance run in 1 second 

i: V > 60 km/h; mclmation i : 50 or lass 

V < 60 km/h; inclination l : 20 or less 

Arrows are optional 


M: distance de visibilitd 

L; V>60km/h!L> 100 m 
V< 60km/h: 50 m 

D: distance parcourue en 1 seconde 

i; V > 60 km/h: Inclinaison 1 : 50 ou moins 
V < 60 km/h: inclinaison 1 : 20 ou moins 

Les neches sont facuHatives 


M: Siditweile 

L: V>60km'htL ^ 100 m 
V<60km/h:L> 50m 

D: Weg pro Sekunde 

: V > 60 km/h: Neigung 1 ; 50 oder kleiner 
V < CO km/h: Neigung i : 20 oder kleiner 

Pfeile wahlweise möglich 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—15 
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Marklng of two-way carriageways in horizontal cnrves where the ränge of Vision is restricted 
Marquage des chaussdes ä double sens de clrculation dans les courbes horizontales 

oü la distance de visibilitd est limitde 

Markierung von Fahrbahnen mit Gegenverkehr in horizontalen Kurven mit beschränkter Sichtweite 



diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—16 


U tight ditUnc« 

M: distance de visibilitd 

M: Sichtweite 

V > 60 km/h: L ^ KM) m 

V ^60 km/h: L §. 50 m 

L: V > 60 km/h: L ^ 100 m 

V < 60 km/h: L > 50 m 

L: V > 60 km/h: L> 100 m 
V^60km/h:L> 50 m 

>: Distance run ln l second 

D: distance narcourue en t teconde 

D: Weg pro Sekunde 

i: V > 60 km/h: inciinanon I : 50 or less 

V ^ 60 km/h: inclination 1 : 20 or lest 

i; V > 60 km/h: incJlnaison 1 : 50 ou moint 

V ^ 60 km/h: inclinaisnn 1 : 20 ou moins 

i: V,> 60 km/il: Neigung 1 : 50 oder kleiner 
V'< 60 km/h: Neigung 1 : 20 oder kleiner 

Krrows are optional 

Les llidies sont facultauvei 

Heile wahlweise mögiioi 



diagram 


diagramme 
Zeichnung 
A—17 
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M: sight dtslance 

V. V >60km.'h:L >I00m 

V <60 km/h: L > 100 m 

l; V > 60 km^h: incliaation 1 ; 50 or less 

V ^ 60 km/h: inclmation 1 ; 20 or less 
D: Distance run in i second 

Arrows are optional 


M: distance de visibilitd 

L: V ^ 60 km/h: i > 100 m 
V< 60km/h:L > 100m 

i: V > 60 km/h: inclinaison 1 : 50 ou motns 
V ^ 60 km/h; inclinaison 1 : 20 ou moins 

D: distance parcourue en 1 seconde 
Les lleches sont facultatives 


M: Sichtweite 
L; V > eOKm^h: L ^ 100 m 

V ^ 60 km/h; t ^ 50 m 

1: V > 60 km/h: Neigung l : 50 oder kleiner 

V < 60 km/h: Neigung l : 20 oder kleiner 

D: Weg pro Sekunde 
Pfeile wahlweise möglich 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—18 



diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—19 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 
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L; V > 60 km/h: L > 100 m 

V ^ 60 km/h: L 50 m 

i: V > 60 km/h: incllnation l : 50 or Icss, 

V ^ 60 km/h;.lnclinatioti t : 20 or lossj 

D: Distanca run in 1 second, 

Arrows are optional 


L; V > 60 km/h: t > 100 m 

V ^ 60 km/h: L ^ 50 m 

i: V > 60 km/h: inclinaison 1 : 50 ou moins 

V cC 60 km/h: Inclinaison 1 ; 20 ou moins 

D*. distance parcourue en 1 secondc 
Lcs flcdias sont faeuHalives 


L: V> 60 km/h: L > 100 m 
V< 60 km/h: L ^ 50 m 

i: V > 60 km/h: Neigung 1 : 50 oder kleiner 
V ^ 60 km/h: Neigung 1 : 20 oder kleiner 

D: Weg pro Sekunde 
Pfeile wahlweise möglidi 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 


Change In ^Idlh of avallable cairlageway 
Changement de largeur de la partie nttlisable de la diauss^e 
Veränderung der verfügbaren Fahrbahnbreite 


1:50 Sn* 



i: V ^ üOkni/h: iiiclinoisun 1 ; 50 ou inoiiis 
V (lO km/Ji: inclinuisoit 1 : 20 ou iiioins 


i: V V GO km/h: Nciqunq 1 : 50 oder kleiner 
V GO km/h: Nciquiin 1 : 20 oder kleiner 



L: V>60kin/!t:t^l00m L: V> C0km/h:L> lOOm 

V5ie0km/h:L^ 50 m V 60 km/h: L > 50 m 

1>: distanccl)arcoutue cn 1 secondc D: DtsUncc nm in 1 sccond 
Lcs llcdics sont iacullativcs Atrows arc oplional 

L: V > 60 km/h: 100 m 

V 60 km/h: I. ^ 50 m 

I>: Weg pro Sckimdo 
Ffello w^wctso möglich 
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diagram 

diagramme 

Zeichnung 


a> 

N> 

Marking of carriageway near obstnicUon 
Marquage des diauss^es au voisinage d'obstacles 
Markierung von Fahrbahnen bei Hindernissen 


optinally raised: slopc 1 : 9 or Icss 
surelevation (acuKdtivc: pent« I : 9 ou moins 
gegebenenfalls erhöht: Neigung 1 : 8 oder kleiner 



Variante 

Alternativlösung A -22 b 



L: V>«Okm/h:L ^ 100 m 

V < 60 km/h: L > 50 ni 

1: V > 60 km/h: inclination t ; 50 or less 

V v' 60 km/h: inclinafion 1 : 20 or less 
D: Dislanco rnn in 1 sccond 


L; V > bO km/h: L 100 m 

V < 60 km/h: L ^ 50 m 

i: V ^ 60 km/h: inclinaison 1 : 50 ou nioms 

V ^ bO km/h: inclinaison I : 20 ou moins 

D: distdncc piirrooroe on t sccontle 


L: V > 60 km/h: L > 100 m 
V ^ 60 km/h; L > 50 m 

i V "► 60 km/h; Neigung 1 : 50 oder kleiner 
'/ 60 km/h: Neigung I : 20 oder kleiner 

D; Weg pro Sekunde 


» 


I 
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Deflecting arrow 
Fläche de rabattement 
Vorankündigungspfeil 



diagram 
diagramme 
Zeidinung 
A—23 


. Deflecting arrow 
Flödie de rabatfement 
Vorankttndigungspfeil 



diagratE 
diagran 
Zeidin 
A—24 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 


The use of deflecting arrows 
Utillsation des ll^dies de rabattement 
Verwendung der Vorankündigungspfeile 


distance corresponding to resp. 
distance correspondant respecttvement a 
Entfernung jeweils entsprediend 


A-25Q 

4 3 2 1 seconds travel time 

^ --——•--— - 4 secondes de temps de patcouts 

Sekunden Fahrzeit 







Two-lane roads A-25 b 

Routes ä 2 voies 
Straßen mit zwei Fahrstreifen 



distance corresponding to resp. 
distance correspondant Tes pcctiyement i 
Entfernung jeweils entsprechend^ ' 


3 


2 


. A.25C 

seconds travel time 
spcondes de temps de parcours 
Sekunden Fahrzeit 



Three-lane roads 
Routes ä 3 voies 
Straßen mit drei Fahrstreifen 
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diagrara 

diagramme 

Zeldinung 


The use of deflecting arrows 
Utilisation des fl^dies de rabattement 
Verwendung der Vorankündigungspfeile 





dislancr corrospondin«! lo resp. 

(lintAnrr correspondant rrspectivement h 
Entfrrnunfi jeweils entsprechend ^ 





4 



2 


1 


A-26a 

seconds travel time 
secondes de temps de parcours 
Sekunden Fahrzeit 



Two-lane roads A-26b 

Routes ä 2 voies 


Straßen mit zwei Fahrstreifen 



distance correspondtng to resp. 
dislancc correspondant respecitvement h 4 
Entfermtnq jeweils cntsprcihrnd 


3 


3 



A-26C 

seconds travet time 
sccondos de Icmps de parcours 
Sekunden Fahrzeit 



Three-lane roads 
Routes ä 3 voies 
Straßen mit drei Fahrstreifen 


A-26 d 
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Marking of carriageway near obsfrucUons 
Marquage de la diaussee ä proximit^ d'obstacles 
Markierung der Fahrbahn bei Hindernissen 




warning line 

lignc d avcrtissement 

Warnlini'e 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—27 
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Marking with guiding Unes and arrows at intersections 
Marquage avec lignes de guidage et flödies aux intersections 
Markierung mit Leitlinien und Pfeilen an Kreuzungen 
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Marking with guiding lines and arrows at intersections 
Marquage avec llgnes de guidage et fl^dies aux intersectioni 
Markierung mit Leitlinien und Pfeilen an Kreuzungen 



diagram 

diagramme 

Zeidinung 


A—29 b 
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Approadi lanes to intersections 
Voies d'approdie des intersections 
Einordnungsfahrstreifen vor Kreuzungen 
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T-Juncüon with major road 
Carrefour en T avec une route priorltaire 
Rechtwinklige Kreuzung mit einer VorfahrtstraBe 


s 




warning Une 

llgne d'avertissement 

Warnlinie 



diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—32 
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Marking at priority-crossing 
Marquage ä un croisement avec une route prioritaire 
Markierung an einer Kreuzung mit einer VorfahrtstraBe 




diagram 


diagramme 

Zeidinung 


A—34 a 



a = 0.40—0.60 m 
b > 0.60 m 


diagram 

diagramme 


Zeichnung 
A—34 b 
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Tiiangle as a warning on approadi to priority-crossing 
Trlangle d'avertlssemeiit ä Tapprodie d'un croisement avec une route prioritaire 
Warndreiedc zur Warnung vor einer Kreuzung mit einer Vor!ahrtstrafie 



V> 60 km X = 1.00 m y = 6 X 
V < 60 km X = 0.50 m y = > 4 X 
Z=2X 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A-~35 



diagrai 

diagrai 

Zeichn 


Pedestrian crossings 
Passages pour pidtons 
Fußgängerüberwege 



V 60 km/h c 2.50 m 

60 km/h 4.00 m 


a = 0.40—0.60m 
a b ^ 2a 
0.80 a + b< 1.40 


c a ö 
3 


(Q 








diagram 

diagramme 

Zeidinung 


Cyclist crossings 
Passages pour cyclistes 
Rad f ahrüberwege 




min. 1.90 m 







(Pour ics pistos ryclablrs a double sons de circulation, la largeur minimale doit etre de 3,00 m) 
(n ie MincU'sibreite' für Rnelwoge mit Gegenverkehr m\iß 3,00 m befragen) 
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T-junction where the cycle-track also has priority 
Carrefour en T oü la pIste cyclable est ^galement priorifaire 
Keditwinklige Kreuzung, bei der der Radweg gleidifalls Vorfahrt hat 



diagram 
diagramme 
Zeidinunq 
A—38 
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Selection arrow marking 
Fl^dies de pr^signalisation 
Einordnungspfeile 



Length of the arrowi 7.50 m, Speed > 60 km/h 
Longueur de la lledie: 7,50 m, vitesse > 60 km/h 
^nge des Pfeils: 7,50 m, Gesdiwindigkeit > 60 km^h 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—39 





2.95 2.05 
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Selection arrow markings of two closely spaced intersections where preselection 

before the lirst intersection Is necessary 

Fl^dies de pr^signalisatioh utilis4es ä Tapprodie de deux intersections tr^s prodies 
Tune de Tautre lorsque ia prds^lection doit avoir iieu avant la premi^re intersection 
Markierung mit Einordnungspfeilen vor zwei kurz hintereinanderfolgenden Kreuzungen, 

wo ein Einordnen vor der ersten Kreuzung erforderlidi ist 



example of use 

Exemple d’application pratique 
Anwendungsbeispiel 



• • 

I • 

I • 

I « 



« I • 


measures in meters 
cotes en metres 
Abmessungen in Metern 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A—41 





diagram 

diagramme 

Zeichnung 


Example of oblique parallel lines 
Exemple de lignes paralleles obliques 
Beispiel für parallele Sdirägstreifen 










J: V > 60 km/h: inclinatton 1 : 50 or less 

V ^ 60 km/h; inclination 1 : 20 or less 

It V > 60 km/h; mclinaison 1 ; SO ou moins 

V ^ 60 km/h; indinaison 1 ; 20 ou motns 

i; V > 60 km/h; Noifiunrf t ; 50 oilcr kleiner 



litfnc d'avcrttsseraent discontinue 
unterbrochene Wamlinie 
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Leiter markings for roads wilh a speed limit of 60 km/h or less 
Lettres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limitee ä 60 km/h ou moins 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Gesdiwindlgkeitsbesdiränkung von 60 km/h oder weniger 


>N&9: 

I 2 » o> 

OOP » » 

Pi c 3 S 
3 3 



nirasurcs in mctrrs 
folfs cn niclrrs 
Ahmr'ssuMf|fii in Mriorn 


I 
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Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less 
Lettres pour les inscriptions siir les routes oü la vitesse est limitee ä 60 km/h ou moins 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 



Nr, 39 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 11. Oktober 1977 
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Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less 
Lettres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limit^e ä 60 km/h ou moins 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 






measures in meters 
rotes en metres 
Abmessungen in Meiern 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 



























Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less 
Lettres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limitee ä 60 km/h ou moins 
Budistaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 



mcasures in metcrs 
colcs cn mötrcs 
Abmessungen in Metern 
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Letter markings for roads with a speed limil of 60 km/h or less 
Lettres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limit^e ä 60 km/h ou moins 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 


o 

00 

00 


> tsj CL D. 
2 o, 0, 
U3 IQ 


II' 


3 0» 

»cBB 
3 3 


(Q 
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Example of word marking for roads with speed limit of 60 km/h or less 
Exemple d'inscripUon en lettres pour les routes oü la vitesse est 60 km/h ou moins 

Beispiel einer Aufschrift auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 



moasures in meters 
cotes en metres 
Abmessungen m Meter» 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A--45 
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Figure markings lor roads with speed limit of 60 km/h or less 
Chlffres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limit^e ä 60 km/h ou moins 
Ziffern für Aufschriften auf Straßen mit einer Gesdiwindigkeitsbesdiränkung von 60 km/h oder weniger 



medsures in melers 
cotes cn mctres 


Abmessungen in Meiern 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 

A’-47a 




















Figure markings for roads wilh speed Hmit of 60 km/h or less 
Chiffres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est limit^e ä 60 km/h ou moins 
Ziffern für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 


> fsi O. O. 
1 2 p 

I otOCQ 

M* *1 
3 P P 

crc 3 3 
3 g 


(Q 


<D 



moasuros in mrtrrs 
ro(ps rn 

Ahmrss»inrj<Mi jn Nfoirrn 
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Figure markings for roads wlth speed limit of 60 km/h or less 
Chiffres pour les inscriptions sur les routes oü la vltesse est limitde ä 60 km/h ou moins 
Ziffern für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h oder weniger 



measur«s in meters 
cotes en metres 
Abmessungen in Metern 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 
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Example oi ligure marking lor roads with speed limlt ol 60 km/h or less 
Exemple dlnscription en diiffres pour les routes oü la vitesse est limit4e ä 60 km/h ou moins 
Beispiel einer Aufsdirift auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbesdiränkung von 60 km/h oder weniger 



measures in meters 
cotes en mctres 
Abmessungen in Metern 


diagram 
diagramme 
Zeidinung 
A—48 
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Letter markings for roads with speed Hmit over 60 km/h or without speed limlt 
Lettres pour les inscriptlons sur les routes oü la vitesse est limitde ä plus de 60 km/h ou n'est pas limit^e 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 


4^ 
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0.10 


meaf ures in melers 
cotes en metres 
Abmessungen in Metera 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—49 a 
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Letter markings for roads with speed limlt over 60 km/h or wlthout speed limlt 
Lettres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est llmit^e h plus de 60 km/h ou n'est pas limitde 
Budistaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 



xncasur«s in metera 
cotes an mötras 
Abraeisungen ln Metern 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—49 b 































diagram 

diagramme 

Zeichnung 


Letter markings for roads with speed limit over 60 km/h or without speed limit 
Lettres pour les inscriptiohs sur les routes oü la vitesse est limit^e ä plus de 60 km/h ou n'est pas limit^e 
Buchstaben für Aufschriften auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 


— n I- 


II 


II 




■ ij 


II 


\\\m\ i I BMI 


II tUB 


I HBI i I Bll II 


lii inni iii 



II 

if 
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mcasurcs in tncters 
rnics cn mölrr«; 
Abmessungen in Metern 
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Example of Word marking for roads with speed limit over 60 km/h or without speed limit 
Exemple dUnscription en lettres pour les routes oü la vitesse est limit4e ä plus de 60 km/h 

ou n'est pas limit4e 

Beispiel einer Aufschrift auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 


0.10 



Tneasures in tneters 
cotes en metres 
Abmessungen in Metern 


diagram 

diagramme 

Zeichnung 

A---51 
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Example of word marking for roads with speed limlt over 60 km/h or without speed limit 
Exemple d'inscrlption en lettres pour les routes oü la vitesse est ä plus de 60 km/h 

ou n'est pas 

Beispiel einer Aufschrift auf Straßen mit einer Gesdiwindigkeitsbesdiränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 



jneasures in meten 
cotes en metres 
Abmessungen in Mclera 


diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—52 



Flgure markings for roads with speed limlt over 60 km/h or without speed limit 
Chiffres pour les inscriptions sur les routes oü la vitesse est h plus de 60 km/h 

ou n'est pas limit^e 

Ziffern für Aufschriften auf Straßen mit einer Gesdiwindigkeitsbesdiränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Gesdiwindigkeitsbesdiränkung 



■ rncit5;urcs in 
cnlcs cn mrlrcs 
AbmcssnnfH’n in Mcicrn 
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Example of iigure marking for roads with speed limit over 60 km/h or without speed limit 
Exemple d'inscription en diiffres pour les routes oü ia vitesse est ä plus de 60 km/h 

ou n'est pas limit^e 

Beispiel einer Aufschrift auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von mehr als 60 km/h oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 



0,10 


diagram 
diagramtne 
Zeichnung 
A—54 
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Marking o! parklng prohibition 
Marquage signalant rinterdictlon du stationnement 
. Markierung eines Parkverbots 



diagram 
diagramme 
Zeichnung 
A—55 
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Marking of parklng prohibition 
Marquage signalant Tinterdiction du stationnement 
Markierung eines Parkverbots 


lane 

voie 

Fahrstreifen 


broken guiding Hne 
ligne de guidage 
discontinue • 
unterbrochene Linie 

lane 

voie 

Fahrstreifen 


continuous 

lme_ 

ligne continue 
ununterbrochene Linie 




diagram 

diagramme 

Zeichnung 


A~56 



I 



> Na 

I Ä 
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Schlußakte 

der Konferenz der Vereinten Nationen 
über den Straßenverkehr 

Final Act 

of the United Nations Conference 
on Road Traffic 

Acte Final 

de la Conference des Nations Unies 
sur la circulation routiere 


1. The United Nations Conference 
1 Road Traffic was convened by the 
jcretary-General of the United 
alions in accordance with resolu- 
Dns 1129 (XU) and 1203 (XLII) 
iopted by the Economic and Social 
ouncil on 27 July 1966 and 26 May 
)67. These resolutions read as fol- 
ws: 

Resolution 1129 (XLI) 

"THE ECONOMIC AND SOCIAL 
OUNCIL, 

"RECALLING its resolutions 967 
CXXVI) of 25 July 1963, 1034 

CXXVII) of 14 August 1964, and 
)82 B (XXXIX) of 30 July 1965, on 
e revision of the 1949 Convention 
1 Road Traffic and Protocol on Road 
gns and Signals, 

"CONSIDERING, in conformity 
ith the view already expressed in 
; resolutions 1034 (XXXVII) and 
‘82 B (XXXIX), that the 1949 Con- 
mtion on Road Traffic and the 1949 
otocol on Road Signs and Signals 
!ed to be amended and amplified in 
der to facilitate road traffic, 

“NOTING the report of the Secre- 
ry-General, in particular paragraph 
and bearing in mind the contents 
its resolution 1082 B (XXXIX), 

-NOTING FURTHER the Invitation 
the Government of Austria, 

"1. DECIDES that the international 
nference to be convened shall 
;cide whether more than one instru- 
ent should be prepared to replace 
e 1949 Convention and Protocol and 
lether some provisions concerning 
ad signs and Signals should be ob- 
(atory or simply recommended prac- 
:es; 


1. La Conference des Nations Unies 
sur la circulation routiere a ete con- 
voquee par le Secr4taire general de 
rOrganisation des Nations Unies, con- 
formement aux resolutions 1129 (XLI) 
et 1203 (XLll) adopt4es par le Conseil 
economique et social les 27 juillet 
1966 et 26 mai 1967. Les textes de ces 
resolutions sont les suivanls: 

Resolution 1129 (XLI) 

«LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL, 

«RAPPELANT ses resolutions 967 
(XXXVI) du 25 juillet 1963, 1034 
(XXXVII) du 14 aoüt 1964 et 1082 B 
(XXXIX) du 30 juillet 1965 concernant 
la revision de la Convention de 1949 
sur la circulation routiere et du Pro- 
tocole relatif ä la Signalisation rou¬ 
tiere, 

« CONSIDERANT, conformement a 
l'opinion deja exprimee dans ses re¬ 
solutions 1034 (XXXVII) et 1082 B 
(XXXIX), que la Convention de 1949 
sur la circulation routiere et le Pro- 
tocole de 1949 sur la Signalisation 
routiere ont besoin d’etre amendes et 
completes en vue de faciliter la cir¬ 
culation routiere, 

«NOTANT le rapport du Secretaire 
general, en particulier son para- 
graphe 6, compte tenu de la resolu¬ 
tion 1082 B (XXXIX) du Conseil, 

«PRENANT ACTE de l'invitation 
du Gouvernement autridiien, 

«1. DECIDE qu’il appartiendra k la 
Conference internationale qui doit 
etre convoquee de decider si plus 
d'un Instrument doit etre prepare pour 
remplacer la Convention et le Proto- 
cole de 1949 et si certaines disposi- 
tions relatives ä la Signalisation rou¬ 
tiere doivent avoir un caractere obli- 
gatoire ou 6tre simplement des prati- 
ques recommandees; 


(Dbersefzung) 

1. Die Konferenz der Vereinten 
Nationen über den Straßenverkehr 
wurde vom Generalsekretär der Ver¬ 
einten Nationen auf Grund der vom 
Wirtsdiafts- und Sozialrat am 27. Juli 
1966 und am 26. Mai 1967 angenom¬ 
menen Resolutionen 1129 (XLI) und 
1203 (XLII) einberufen. Die Texte die¬ 
ser Resolutionen lauten wie folgt: 

Resolution 1129 (XLI) 

„DER WIRTSCHAFTS- UND SO¬ 
ZIALRAT, 

UNTER HINWEIS auf seine Resolu¬ 
tionen 967 (XXXVI) vom 25. Juli 
1963, 1034 (XXXVII) vom 14. August 
1964 und 1082 B (XXXIX) vom 
30. Juli 1965 über die Revision des 
Abkommens von 1949 über den Stra¬ 
ßenverkehr und des Protokolls über 
Straßenveikehiszeichen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß in Über¬ 
einstimmung mit der bereits in seinen 
Resolutionen 1034 (XXXVII) und 
1082 B (XXXIX) das Abkommen 
von 1949 über den Straßenverkehr 
und das Protokoll von 1949 über Stra- 
ßenverkehrszeidien verbessert und 
erweitert werden müssen, um den 
Straßenverkehr zu erleichtern, 

IN ANBETRACHT des Berichts des 
Generalsekretärs, insbesondere Ab¬ 
satz 6, und unter Berücksichtigung der 
Resolution 1082 B (XXXIX) des Ra¬ 
tes, 

ANGESICHTS der Einladung der 
österreichischen Regierung, 

1. BESCHLIESST, daß die einzube¬ 
rufende internationale Konferenz zu 
entscheiden hat, ob mehr als ein Do¬ 
kument ausgearbeilet werden soll, um 
das Abkommen und das Protokoll 
von 1949 zu ersetzen, und ob einige 
Bestimmungen bezüglich der Slraßen- 
verkehrszeichen verbindlichen oder 
nur empfehlenden Charakter haben 
sollen; 
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"2. DECIDES that all Stales Mem- 
bers of the United Nations or mem- 
bers of the specialized agencies or of 
the International Atomic Energy A* 
gency and, in an advisory capacity, 
the specialized agencies and also, as 
observers, interested inter-governmen¬ 
tal organizations and interested non- 
governmental organizations having 
consultative Status wilh the Council, 
shal! be invited to the Conference? 


"3. FURTHER DECIDES that the 
Conference shall be convened, for a 
period not exceeding twenty-five 
working days, at Vienna in Mardi 
1968 at a dale to be determined by 
the Secretary-General in consuUation 
with the Government of Austria? 

"4. REQUEST the Secretary-Gen¬ 
eral to prepare and ciiculate as Con¬ 
ference documents: 

"(a) A draft Convention on road 
Iraffic? 

"(b) A draft Convention on road signs 
and Signals 

based on the drafts previously pre- 
pared and taking into account any 
amendments proposed by the regional 
economic commissions? 

"(c) Commentaries on these draft 
conventions which shall; 

fi) Clearly show any substan¬ 
tive diffeience between the 
new texts and those pre¬ 
viously circulated, 

(ii) Reproduce any amendments 
proposed by the regional eco¬ 
nomic commissions that have 
not been incorporated in the 
new texts? 

"5. FURTHER REQUESTS the Sec¬ 
retary-General: 

"(a) When circulating the new draft 
conventions, to request: 

(i) The Governments of States 
invited to the Conference to 
communicate to the Secre- 
lary-General not less than 
four months before the open- 
ing of the Conference, any 
amendments to those texts 
whidi they may wish to pro- 
pose? 

(ii) The specialized agencies, and 
inter-governmental and non¬ 
governmental organizations 
invited to the Conference to 
communicate, within the 
same time-limit, any sugges- 
tions for amending the teciini- 
cal provisions of the new 
draft conventions whidi they 
may desire to submit? 


«2. DECIDE que tous les Etats 
Membres de l’Organisation des Na¬ 
tions Unies ou membres d'institutions 
sp^cialisees ou de l'Agence inter¬ 
nationale de l’dnergie atomique, ainsi 
que, ä titre consultatif, les instilu- 
tions specialisees et, en tant qu’obser- 
valeurs, les organisations intergou- 
vernementales interess^es et les or¬ 
ganisations non gouvernementales in- 
teressees dotees du Statut consultatif 
aupres du Conseil, seront invit^s ä la 
Conference? 

«3. DECIDE EN OUTRE que la 
Conference se tiendra a Vienne en 
mars 1968, pendant une Periode qui 
ne depassera pas vingt-cinq jours 
ouvrables et a une date qui sera fixee 
par le Secretaire general de concert 
avec le Gouvernement autridiien? 

«4. PRIE le Secretaire general 
d'etablir et de diffuser comme docu¬ 
ments de la Conference: 

a) Un projet de convention sur la 
circulation routiere, 

b) Un projet de convention sur la 
Signalisation routiere, 

etablis, k partir des projets qu'il a 
rediges anterieurement, en tenant 
compte des amendements propos^s 
par les commissions economiques re¬ 
gionales, 

«c) Des commentaires sur ces projets 
qui: 

: i) Fassent ressortir les differen- 
ces de fond qu'ils pr6sentent 
par rapport aux projets pre- 
cedemment diffuses, 

«ii) Reproduisent ceux des amen¬ 
dements proposes par les 
commissions economiques re¬ 
gionales qui n'auraient pas 
ete incorpores dans les nou- 
veaux textes? 

«5. PRIE EN OUTRE le Secretaire 
general, 

« a) Lors de la diffusion des nouveaux 
projets, de demander: 

«i) Aux gouvernements des Etats 
qui seront invites a la Confe¬ 
rence, de lui faire parvenir, 
quatre mois au moins avant 
l'ouverlure de la Conference, 
les amendements k ces pro¬ 
jets qu'ils desireraient pro- 
poser? 

«ii) Aux instilutions specialisees, 
ainsi qu'aux organisations 
intergouvernementales et non 
gouvernementales qui seront 
invitees a la Conference, de 
lui faire parvenir, dans le 
meme delai, les suggestions 
d'amendement aux disposi- 
tions tediniques des nou¬ 
veaux projets qu’elles esti- 
meraient devoir soumettre? 


2. BESCHLIESST, daß alle Mitglied- 
Staaten der Vereinten Nationen oder 
Mitglieder der Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen oder der In¬ 
ternationalen Atomenergie-Organisa¬ 
tion und, in beratender Eigensdiaft, 
die Sonderorganisationen sowie, als 
Beobachter, interessierte zwischen¬ 
staatliche und nichtstaatliche Organi¬ 
sationen mit beratendem Status beim 
Rat zu der Konferenz einzuladen sind; 


3. BESCHLIESST FERNER, daß die 
Konferenz einberufen wird für einen 
Zeitraum von nicht mehr als 25 Ar¬ 
beitstagen nach Wien im März 1968 
zu einem Zeitpunkt, der vom General¬ 
sekretär in Übereinstimmung mit der 
österreichischen Regierung zu bestim¬ 
men ist; 

4. BITTET den Generalsekretär, als 
Konferenzdokumente vorzubereilen 
und zu verteilen: 

a) Den Entwurf eines Übereinkom¬ 
mens über den Straßenverkehr, 

b) Den Entwurf eines Übereinkom¬ 
mens über Straßenverkehrszeichen. 

und zwar beide auf der Grundlage der 
zuvor ausgearbeiteten Entwürfe und 
unter Berücksichtigung der von den 
regionalen Wirtschaftskommissionen 
vorgeschlagenen Änderungen, 

c) Erläuterungen zu diesen Überein¬ 
kommensentwürfen, 

i) aus denen die wesentlichen Un¬ 
terschiede zwischen den neuen 
und den früher verteilten Tex¬ 
ten zu ersehen sind, 

ii) in denen alle von den regio¬ 
nalen Wirtschaftskommissionen 
vorgeschlagenen und nicht in 
die neuen Texte aufgenomme¬ 
nen Änderungen wiederge¬ 
geben sind? 

5. BITTET den Generalsekretär 
FERNER: 

a) Bei der Verteilung der neuen 
Übereinkommensentwürfe, 
i) die Regierungen der zu der 
Konferenz eingeladenen Staa¬ 
ten zu ersuchen, dem General¬ 
sekretär mindestens vier Mo¬ 
nate vor der Konferenz jede 
von ihnen etwa gevrünschle 
Änderung zu diesen Texten mit¬ 
zuteilen; 

ii) die zu der Konferenz eingelade¬ 
nen Sonderorganisationen so¬ 
wie zwischenstaatlichen und 
nichlstaatiichen Organisationen 
zu ersuchen, innerhalb dersel¬ 
ben Frist alle Vorschläge mitzu¬ 
teilen, die* sie zur Verbesserung 
der technischen Bestimmungen 
der neuen übereinkommens- 
enlwürfe vorzulegen wünschen? 
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(b) To circulate the amendments and 
suggestions received under sub* 
Paragraph (a) above not less than 
two months before the opening 
of the Conference, 

(c) To make the other necessary 
arrangements for the convening 
of the Conference, including the 
preparation and circulation of 
draft provisions, rules of proce- 
dure for the Conference, and of 
any other requisite documents.*' 


Resolution 1203 (XLII) 

"THE ECONOMIC AND SOCIAL 
OUNCIL, 

"RECALLING its resolution U29 
<LI) of 26 July 1966 concerning the 
rrangements for an international con- 
^rence to replace the Convention on 
oad Traffic and the Protocol on Road 
igns and Signals, done at Geneva, 
9 September 1949, 

"TAKING NOTE of the report of 
le Secretary-General of 16 March 
967, as amended by his note of 
April 1967, 

"DECIDES that the timetable for the 
^nference set out in resolution 1129 
KLI) should be amended: 

fa) In Paragraph 3 of that resolution, 
by deleting the words following 
Vienna' and substituting therefor 
the words 'from 30 September lo 
1 November 1968*! 


(b) In Paragraph 5, by substituting 
six months' for four monlhs' 
in sub-paragraph (a) (i) and by 
substituting ’three months' for 
'two months' in sub-paragraph 
(b)." 

2. Since the dates prescribed for the 
onference in the resolution referred 
) above had been deferred at the 
»quest of the host Government, the 
onference on Road Traffic was held 
om 7 October to 8 November 1968. 

The Governments of the following 
lates were represented at the Con- 
jrence by delegations: 

Jghanistan 

Igeria 

rgentina 

ustralia 

ustria 

elgium 

razil 

ulgaria 

yelorussian Soviel Socialist Republic 
anada 

entral African Republic 
hüe 


«b) De diffuser, deux mois au moins 
avant l'ouverture de la Confe¬ 
rence, les amendemenls et les 
suggestions qu'il aura recus con- 
formement aux alineas a, i et ii 
ci-dessus; 

< c) De prendre les aulres disposilions 
voulues pour la convocation de la 
Conference et, notamment, de 
preparer et diffuser le projet de 
regiement Interieur provisoire de 
la Conference et les aulres docu- 
ments utiles. ;> 


Resolution 1203 (XLII) 

«LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL, 

«RAPPELANT sa resolution 1129 
(XLI) du 26 juillet 1966 concernant les 
disposilions relatives ä la reunion 
d'une Conference internationale diar- 
gee de remplacer la Convention sur 
la circulation routiere et le Protocole 
relatif ä la Signalisation routiere, faits 
ä Geneve le 19 seplembre 1949, 

«PRENANT ACTE du rapport du 
Secretaire general, en date du 16 mars 
1967, tel qu’il a ete modifie par sa 
note du 3 avril 1967, 

«DECIDE de modifier comme suit le 
calendrier de la Conference fixee par 
la resolution 1129 (XLI): 

' a) Au paragraphe 3 de ladite resolu- 
lion, supprimer le membre de 
phrase qui suit le mot «Vienne 
ä l’exception des mots «pendant 
une Periode qui ne depassera pas 
vingt-cinq jours ouvrables > et 
inserer les mots «du 30 seplem¬ 
bre au 1er novembre 1968 

b) Au paragraphe 5, remplacer 
« quatre mois > par < six mois .) au 
sous-alinea i de l'alinea a et rem¬ 
placer deux mois:) par ' trois 
mois : d l'alinea b. 

2. Les dales pievues pour la Con¬ 
ference dans la resolution ci-dessus 
visee ayant ete repouss^es ä la de- 
mande du Gouvernement höte, la 
Conference sur la circulation routiere 
s'est tenue du 7 octobre au 8 novem¬ 
bre 1968. 

Les Gouvernements des Etats ci- 
apres designes etaienl representes ä 
la Conference par des delegations: 

Afghanistan 

Algerie 

Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Aulridie 

Belgique 

Brasil 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chine 


b) Die nadi dem vorstehenden Buch¬ 
staben a Ziffern i und ii eingegan¬ 
genen Änderungen und Vorschläge 
mindestens zwei Monate vor Er¬ 
öffnung der Konferenz zu vertei¬ 
len, 

c) Die weiteren erforderlichen Vor¬ 
kehrungen für die Einberufung der 
Konferenz zu treffen einschließlidi 
der Vorbereitung und Verteilung 
eines vorläufigen Gescbäftsord- 
nungsentw urfs der Konferenz und 
sonstiger erforderlicher Doku¬ 
mente." 

Resolution 1203 (XLII) 

„DER WTRTSCHAFTS- UND SO¬ 
ZIALRAT, 

UNTER HINWEIS auf seine Resolu¬ 
tion 1129 (XLI) vom 26. Juli 1966 be¬ 
treffend die Vorkehrungen für eine 
internationale Konferenz zur Erset¬ 
zung des Genfer Abkommen-s über 
den Straßenverkehr und des Proto¬ 
kolls über Straßenverkehrs/eichen 
vom 19. September 1949, 

IN ANBETR.ACHT des Beiichls des 
Genej alsekretdrs vom 16. Mdiz 1967 
in der durch seine Note vom 3, April 
1967 geänderten Form, 

BESCHLIESST, den in der Resolu¬ 
tion 1129 (XLI) dargelegten Zeitplan 
wie folgt zu andern; 

a) In Absatz 3 dieser Resolution die 
Worte nach „Wien" zu streichen 
und durch „vom 30. September 
bis zum I. November 1968' zu er¬ 
setzen; 


b) In Absatz 5 Buchstabe a Ziffer i 
die Worte „vier Monate" durch 
„sechs Monate" und in Buchstabe b 
die Worte „zwei Monate' clurcli 
„drei Monate" zu ersetzen. 

2. Da die in der vorgenannten Re¬ 
solution vorgesehenen Daten für die 
Konferenz auf Ersuchen der Gast¬ 
regierung verschoben wurden, fand 
die Konferenz über den Straßenver¬ 
kehr vom 7, Oktober bis zum 8. No¬ 
vember 1968 statt. 

Die Regierungen der nachstehenden 
Staaten waren auf der Konferenz 
durch Delegationen vertreten: 

Afghanistan 

Algerien 

Argentinien 

Australien 

Österreich 

Belgien 

Brasilien 

Bulgarien 

Weißrussische Sozialistische 
Sowjetrepublik 

Kanada 

Zentralafrikanische Republik 
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China 
Costa Rica 
Cyprus 

Czedioslovakia 

Denmark 

Dominican Republic 
Ecuador 

Federal Republic of Germany 

Finland 

France 

Gabon 

Ghana 

Greece 

Holy See 
Hungary 

India 

Indonesia 

Iran 

Israel 

Italy 

Japan 

Kenya 

Kuwait 

Liberia 

Libya 

Luxembourg 

Malaysia 

Mali 

Mexico 

Monaco 

Netherlands 

Nigeria 

Norway 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Republic of Korea 
Romania 

San Marino 

Saudi Arabia 

Spain 

Sudan 

Sweden 

Switzerland 

Thailand 

Turkey 

Ukrainian Soviel Socialisl Republic 
Union of Soviel Socialist Republics 
United Arab Republic 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 
United Stales of America 

Venezuela 

Yugoslavia 


The Governments of the follow- 
ing States had observers at the Con¬ 
ference: 

Bolivia 

Colombia 

Cuba 

Guatemala 

Nicaragua 


Chypre 
Costa Rica 

Dänemark 

Equaleur 

Espagne 

Etats-Unis d’Amerique 

Finlande 

France 

Gabon 

Ghana 

Grece 

Hongrie 

Inde 

Indonesie 

Iran 

Israel- 

Italie 

Japon 

Kenya 

Koweit 

Liberia 

Libye 

Luxembourg 

Malaisie 

Mali 

Mexique 

Monaco 

Nigeria 

Norvege 

Pays-Bas 

Perou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Republique arabe unie 
Republique centrafricaine 
Republique de Cor^e 
Republique Dominicaine 
Republique fed^rale d'Allemagne 
Republiqe socialiste sovietique 
de Bieloroussie 

Republique socialiste sovietique 

d’Ukraine 

Roumanie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Saint-Marin 

Saint-Siege 

Soudan 

Suede 

Suisse 

Tdiecoslovaquie 

Thailande 

Turquie 

Union des Republiques socialistes 
sovietiques 

Venezuela 

Yougoslavie 


Les Gouvernements des Etats sui- 
vants etaient represent^s ä la Confe¬ 
rence par des observateurs: 

Bolivie 

Colombie 

Cuba 

Guatemala 

Nicaragua 


Chile 
China 
Costa Rica 
Cypern 

Tschechoslowakei 

Dänemark 

Dominikanische Republik 
Ecuador 

Bundesrepublik Deutschland 

Finnland 

Frankreich 

Gabun 

Ghana 

Griechenland 

Heiliger Stuhl 
Ungarn 

Indien 

Indonesien 

Iran 

Israel 

Italien 

Japan 

Kenia 

Kuwait 

Liberia 

Libyen 

Luxemburg 

Malaysia 

Mali 

Mexiko 

Monaco 

Niederlande 

Nigeria 

Norwegen 

Peru 

Philippinen 

Polen 

Portugal 

Republik Korea 
Rumänien 

San Marino 

Saudi-Arabien 

Spanien 

Sudan 

Sdnveden 

Schweiz 

Thailand 

Türkei 

Ukrainische Sozialistische Sowjet¬ 
republik 

Union der Sozialistischen Sowjet¬ 
republiken 

Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Venezuela 

Jugoslawien 


Die Regierungen der nachstehen¬ 
den Staaten waren auf der Konferenz 
durch Beobachter vertreten: 

Bolivien 

Kolumbien 

Kuba 

Guatemala 

Nicaragua 
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The International Labour Organiza- 
ion, Ihe World Health Organization 
ind the International Atomic Energy 
^.gency were represented at the Con- 
terence in a consultative capacity* 

The following organizations were 
represented at the Conference by 
Observers; 

A — INTER-GOVERNMENTAL OR¬ 
GANIZATIONS 

Commission of the European 
Communities 

Council of Europe 

European Conference of Min¬ 
isters of Transport 

International Institute for the 
Unification of Private Law 

League of Arab States 

Organization for the Collabora- 
lion of Raihvays 

Nordic Council 

3 NON-GOVERNMENTAL OR¬ 
GANIZATIONS 

European Insurance Committee 

International Association for the 
Prevention of Road Accidents 

International Chamber of Com¬ 
merce 

International Commission on 
Illumination 

International Confederation of 
Free Trade Unions 

International Criminal Police 
Oiganization 

International Federation of 
Christian Trade Unions 

International Federation of 
Senior Police Officers 

International Organization for 
Standardization 

International Permanent Bureau 
of Motor Cycle Manufacturers 

International Permanent Bureau 
of Motor Manufacturers 

International Road Federation 

International Road Transport 
Union 

International Union of Official 
Travel Organizations 

International Union of Public 
Transport 

International Union of Railways 

League of Red Cross Societies 

World Federation of Trade 
Unions 

World Touring and Automobile 
Organization 


^Organisation internationale du 
Travail, l’Organisation mondiale de la 
sante et l’Agence internationale de 
r^nergie atomique ^taient represen- 
tees ä la Conference ä titre consul- 
tatif. 

Les organisations suivantes etaient 
repr^sentees ä la Conference par des 
observateurs: 

A. — ORGANISATIONS INTERGOU¬ 

VERNEMENT ALES 

Commission des Communautes 
europeennes 

Conference europeenne des mi- 
nistres des transports 

Conseil de l'Europe 

Conseil nordique 

Institut international pour l'uni- 
fication du droit prive 

Ligue des Etats arabes 

Organisation pour la collabora- 
tion des chemins de fer 

B. — ORGANISATIONS NON GOU- 

VERNEMENTALES 

Bureau permanent international 
des constructeurs d’automobiles 

Bureau permanent international 
des constructeurs de motocy- 
cles 

Chambre de commerce interna¬ 
tionale 

Comite europeen des assuran- 
ces 

Commission internationale de 
l'eclairage 

Confederation internationale 
des syndicats diretiens 

Confederation internationale 
des syndicats libres 

Federation internationale des 
fonctionnaires superieurs de 
Police 

Federation routiere internatio¬ 
nale 

Federation syndicale mondiale 

Ligue des societes de la Croix- 
Rouge 

Organisation internationale de 
nonnalisation 

Organisation internationale de 
Police criminelle 

Organisation mondiale du tou- 
risme et de Tautomobile 

Prevention routiere internatio¬ 
nale 

Union internationale des che¬ 
mins de fer 

Union internationale des orga- 
nismes officiels de tourisme 

Union internationale des trans¬ 
ports publics 

Union internationale des trans¬ 
ports routiers 


Die Internationale Arbeitsorganisa¬ 
tion, die Weltgesundheitsorganisation 
und die Internationale Atomenergie- 
Organisation w'aren auf der Konfe¬ 
renz in beratender Eigensdiaft ver¬ 
treten. 

Die nachstehenden Organisationen 
waren auf der Konferenz durch Beob- 
adiler vertreten: 

A. — ZWISCHENSTAATLICHE OR¬ 

GANISATIONEN 

Kommission der Europäischen 
Gemeinsdiaften 

Europarat 

Europäische Konferenz der Ver¬ 
kehrsminister 

Internationales Institut für die 
Vereinheitlichung des Privat¬ 
rechts 

Arabische Liga 

Organisation für die Zusammen¬ 
arbeit der Eisenbahnen 

Nordischer Rat 

B. — NICHTSTAATLICHE ORGANI¬ 

SATIONEN 

Europäisches Versicherungs¬ 
komitee 

Internationale Verkehrsunfall¬ 
verhütung 

Internationale Handelskammer 

Internationale Beleuchtungs¬ 
kommission 

Internationaler Bund Freier Ge¬ 
werkschaften 

Internationale Kriminalpolizei¬ 
liche Organisation 

Internationaler Bund der Christ¬ 
lichen Gewerkschaften 

Internationale Vereinigung 
höherer Polizeibeamter 

Internationaler Normen¬ 
ausschuß 

Ständiges Internationales Büro 
der Motorradhersleller 

Ständiges Internationales Büro 
der Aulomobilhersteller 

Internationale Straßenliga 

Internationaler Straßen¬ 
verkehrsverband 

Internationaler Verband amt¬ 
licher Fremdenverkehrs-Organi¬ 
sationen 

Internationale Union für öffent¬ 
liches Verkehrswesen 

Internationaler Eisenbahn¬ 
verband 

Liga der Rotkreuzgesellschaften 

Weltgewerkschaftsbund 

Weltorganisation für Fremden¬ 
verkehr und Kraftfahrwesen 
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3. The Conference had before it and 
used as a basis for discussion a draft 
Convention on Road Traffic and a 
draft Convention on Road Signs and 
Signals prepared by the Secretary- 
General. 

4. On the basis of iU deliberations, 
as recorded in the summary records 
of its plenary meetings and in the 
summary records of Ihe decisions of 
its main commiltees, the Conference 
prepared and opened for signature a 
Convention on Road Traffic and a 
Convention on Road Signs and Sig¬ 
nals. 

5. In addilion, the Conference a- 
dopted by acclamation the following 
resolution entitled "A Tribute to the 
Government and People of the Repub- 
(ic of Austria": 

"The United Kations Conference on 
Road Traffic, at the end of its work 
in Vienna on 7 November 1968, 
wishes to express its profound grati- 
tude to the people and Government 
of Austria and to the City of Vienna 
for the kind and generous hospitality 
granted to all delegales at the Con¬ 
ference." 


IN WITNESS WHEREOF the under- 
signed representatives have signed 
this Final Act. 


DONE at Vienna this eighih day of 
November one thousand nine hundred 
and sixty-eight in a single copy in the 
Chinese, English, French, Russian and 
Spanish languages, each text authen- 
lic. The original will be deposited 
with the Secretary-General of the 
United Kations, who will send certi- 
fied copies to eadi of the Governments 
invited to send representatives to the 
Conference. 


3. La Conference etait saisie d'un 
projet de Convention sur la circula- 
lion routiere et dun projet de Con¬ 
vention sur la Signalisation routiere 
etablis par le Secretaire general, et 
eile s'en est servie comme base de 
discussion. 

4. Compte tenu de ses delibera- 
tions, telles qu'elles sont rapportees 
dans les comptes rendus analytiques 
de ses seances plenieres et dans les 
comptes rendus des decisions de ses 
grandes commissions, la Conference 
a elabore et a ouvert a la signature 
une Convention sur la ciiculation 
routiere et une Convention sur la 
Signalisation routiere. 

5. La Conference a adopte par ac- 
clamation Ja resolution ci-apres inti- 
tulee Hommage au Gouvernement et 
au peuple de la Republique d’Au- 
triche ». 

:<A l'issue de ses travaux ä Vienne, 
le 7 novembre 1968, la Conference 
des Kations Unies sur la circulation 
routiere tient a exprimer sa profonde 
gratilude au peuple et au Gouverne¬ 
ment aulrichiens, ainsi qu’ä la Ville 
de Vienne, pour l’aimable et gene- 
reuse hospitalite accordee ä tous les 
representants qui ont parlicipe ä la 
Conference.» 


EN FOl DE QUOI les representants 
soussignes ont signe le present Acte 
final. 


FAIT a Vienne ce huit novembre 
mil neuf cent soixante-huit, en un 
seul original en langues anglaise, dii- 
noise, espagnole, francaise et russe, 
chaque texte faisant egalemcnt foi. Le 
texte original sera depos6 entre les 
mains du Secretaire general de l'Or- 
ganisation des Kations Unies qui en 
enverra des copies certifiees confor- 
mes ä chacun des gouvernements in- 
vites ä se faire representer ä la Con¬ 
ference. 


3. Der Konferenz lagen die vom 
Generalsekretär ausgearbeiteten Ent¬ 
würfe eines Übereinkommens über 
den Straßenverkehr und eines Über¬ 
einkommens über Straßenverkehrs- 
zeidien vor und wurden von ihr als 
Diskussionsgrundlage benutzt. 

4. Auf Grund ihrer Beratungen, wie 
sie in den zusammenfassenden Be- 
riditen über ihre Vollsitzungen und 
in den Berichten über die Beschlüsse 
ihrer Hauptkommissionen feslgehal- 
ten sind, arbeitete die Konferenz ein 
Übereinkommen über den Straßenver-. 
kehr und ein Übereinkommen über 
Straßenverkehrszeichen aus und legte 
sie zur Unterzeichnung auf. 

5. Durch Akklamation nahm die 
Konferenz die nachstehende Resolu¬ 
tion mit dem Titel «Dank an die Re¬ 
gierung und das Volk der Republik 
Österreidi" an. 

«Zum Abschluß ihrer Arbeiten in 
Wien am 7. November 1968 möchte 
die Konferenz der Vereinten Natio¬ 
nen über den Straßenverkehr dem 
österreichisdien Volke und seiner Re¬ 
gierung sowie der Stadt Wien ihre 
tiefe Dankbarkeit für die allen an der 
Konferenz beteiligten Vertretern er¬ 
wiesene liebenswürdige und groß¬ 
zügige Gastfreundschaft zum Aus¬ 
druck bringen." 


ZU URKUND DESSEN haben die Un¬ 
terzeichneten Vertreter diese Schluß¬ 
akte unterzeidinet. 


GESCHEHEN zu Wien am adilen 
November neunzehnhundertachlund- 
sechzig in einer einzigen Urschrift in 
englischer, chinesischer, spanischer, 
französischer und russischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. Die Urschrift wird 
hinterlegt beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, der jede der zur 
Entsendung von Vertretern zur Kon¬ 
ferenz eingeladenen Regierungen be¬ 
glaubigte Abschriften übersendet. 
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Bekanntmadiung 

über den Geltungsbereich des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 

Vom 1. September 1977 

Das in Paris am 16. November 1972 von der Gene¬ 
ralkonferenz der Organisation der Vereinten Natio¬ 
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf 
ihrer 17. Tagung beschlossene Übereinkommen zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 
1977 II S. 213) ist nach seinem Artikel 33 für 

Bolivien am 4. Januar 1977 

Norwegen am 12. August 1977 

in Kraft getreten. 

Norwegen hat bei Hinterlegung der Ratifikations¬ 
urkunde nach Artikel 16 Abs. 2 des Übereinkom¬ 
mens erklärt, daß es sich nicht an die Bestimmungen 
des Artikels 16 Abs. 1 gebunden betrachtet. 

Das Übereinkommen wird nach seinem Artikel 33 
ferner für 

Äthiopien am 6. Oktober 1977 

Guyana am 20. September 1977 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 21, Juni 1977 (BGBl, II S. 631). 


Bonn, den 1. September 1977 


Der Bundesminister des Auswärtigen 

Im Auftrag 
Dr. Fleischhauer 
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